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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-9LJ-12M-UP2 *

Pan Ryszard MILER o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0447/03

adres zamieszkania ul. Matejki 6, 78-500 DRAWSKO POMORSKIE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-06 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Drawsko pomorskie dn. 30.06.2022

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze

projekt techniczny instalacji elektrycznych rozbudowy i przebudowy budynku remizy
strazackiej OSP potozonego w Wierzchowie na terenie dziatek nr 250/2 oraz 250/3, obreb
0061 Wierzchowo obszar wiejski,

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY:

SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA:

Projektant/autor projektu: Nr uprawnien: Podpis:
inz.
Ryszard Miler A/PNB/8300/41/80

Sprawdzajacy: Nr uprawnien: Podpis:




OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO PRZEBUDOWY ORAZ

TERMOMODERNIZACJI
Branza: ELEKTRYCZNA
Inwestor: Gminy Ztocieniec, ul. Stary Rynej 3, 78-520 Ztocieniec
Adres obiektu: dz. nr 131, obr. 0049 Darskowo, gm. Ztocieniec

1. Charakterystyka obiektu

Przedmiotowy obiekt to budynek Swietlicy wiejskiej, dla ktérego projektuje sie przebudowe
oraz termomodernizacje. Budynek w technologii tradycyjnej murowanej. Sciany oraz strop
tynkowany.

2. Podstawa opracowania

- P.B. Architektura;

- Obowigzujgce normy i przepisy;
- Uzgodnienia miedzybranzowe.

3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowania stanowi projekt techniczny przebudowy wewnetrznych instalaciji
elektrycznych i swym zakresem obejmuje:

- przeniesienie pomiaru energii elektrycznej na zewnatrz budynku / wykonanie ENERGA
Operator S.A./,

- zasilenie obiektu,

- tablice bezpecznikowe TE, TE-P1,

- instalacje wylgczenia p.poz.,

- instalacje oswietlenia ogdélnego,

- instalacje oswietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego,

- instalacje gniazd wtykowych 230V,

- instalacje odbiorczg specjalnego przeznaczenia,

- instalacje komputerowg oraz teletechniczna,

- instalacje przeciwprzepieciowa,

- instalacje przeciwporazeniowg,

- instalacje potaczen wyréwnawczych,

- instalacje odgromowa.

4. Stan istniejacy

Budynek zasilony w energie elektryczng istniejgcym przytaczem elektroenergetycznym
napowietrznym ze zlgczem i uktadem pomiarowym wewngtrz budynku w rozdzielnicy
gtéwnej. Instalacja z zastosowanym wytgczeniem p.poz w rozdzielnicy gtowne;j.

Obiekt wyposazony w instalacje odbiorczg: oswietlenie, gniazda wtykowe 230V, oraz
instalacje przeciwprzepieciowg, przeciwporazeniowg, potgczen wyrownawczych oraz
wylgczenia p.poz..

Projektuje sie demontaz instalacji odbiorczej, z uwagi na projektowang przebudowe oraz
dostosowanie do wymagan Inwestora.

Z uwagi standardy gestora sieci zachodzi koniecznos¢ przeniesienia ztgcza z ukfadem
pomiarowym na zewnatrz budynku. W zwigzku ze zwiekszeniem mocy zapotrzebowanej
konieczne jest wystgpienie do gestora sieci elektroenergetycznej o zwiekszenie mocy
przytgczeniowe.



5. Stan projektowany

5.1. Zasilenie obiektu i rozdziat energii

Nowoprojektowana instalacja odbiorcza zostanie zasilona projektowang kablowg linig
zasilajgcg WLZ z nowoprojektowanego ztgcza ZK z uktadem pomiarowym i zabezpieczeniem
gtownym.

Projektuje sie linie kablowg zasilajgcg WLZ do rozdzielnicy bezpiecznikowej TE przewodem
YDY 5x10mm?.

Projektuje sie prowadzenie linii kablowej WLZ wewnatrz budynku w rurze ochronnej PESZEL
podtynkowo w wykonanej bruzdzie sciennej. Przewod uktada¢ na wysokosci 0,30m ponizej
poziomu sufitu.

W rozdzielnicy TE zostanie wykonany rozdziat energii na cze$¢ ustugowg budynku. W tym
celu zaprojektowano dodatkowo tablice bezpiecznikowg TE-P1. Zasilenie tablicy projektuje
sie kablowg linig zasilajgcg WLZ-P1.

Linie WLZ-P1 projektuje sie przewodem YDY 5x6mm?. Przewody prowadzi¢ w rurze
ochronnej PESZEL @16mm oraz w bruzdzie Sciennej podtynkowo. Przewdd uktadac na
wysokosci 0,30m ponizej poziomu sufitu.

Trasa prowadzenia przewodow linii kablowych zgodnie z rysunkiem nr E-4.

5.2. Tablice bezpiecznikowe TE, TE-P1,

5.2.1. Tablica TE

W obiekcie w pomieszczeniu nr 9a umieszczona bedzie tablica bezpiecznikowa TE. Zostata
zaprojektowana jako natynkowa szczelna rodzielnica z listwami montazowymi 72 modutowa
o stopniu ochrony min. IP50 — RN65 3x24 firmy LEGRAND.

W tablicy zainstalowane beda:

- roztgcznik 3p FRX 303 125A z cewka wybijakowg, LEGRAND, jako PWP (przeciwpozarowy
wytgcznik pradu),

- gtowny wytgcznik prgdu — roztgcznik izolacyjny FR-304 64A, LEGRAND,

- ogranicznik przepie¢ ON300, LEGRAND,

- kontrolka sygnalizacyjna obecnos$ci napiecia w rozdzielnicy, LEGRAND,

- wylgcznik instalacyjny naprogdowy S303 C20A, jako zabezpieczenie zasilenia tablicy TE-
P1,

- wylgcznik instalacyjny naprogdowy S303 C20A, jako zabezpieczenie zasilenia obwodu
specjalnego przeznaczenia — zasilenie pompy ciepfta,

- wylgcznik instalacyjny naprgdowy S301 B16A, LEGRAND, zabezpieczajgcy obwod gniazd
wtykowych 230V ( G-1),

- wytgcznik instalacyjny napragdowy S301 B6A, LEGRAND, zabezpieczajgcy obwod
zasilajgcy oswietlenie awaryjnego,

- wytgcznik instalacyjny napragdowy S301 B6A, LEGRAND, zabezpieczajgcy obwod
zasilajgcy oswietlenie ewakuacyijne,

- wytgcznik réznicowo-prgdowy P312 C16A, 1dn=0,03A, LEGRAND, zabezpieczajgcy
grupowo obwody gniazd wtykowych 230V ( G-2, G-3 ),

- wytgczniki instalacyjne naprgdowe S301 B16A, zabezpieczajgce indywidualnie obwody
gniazd wtykowych 230V ( G-2, G-3 ),

- wytgcznik réznicowo-prgdowy P312 AC16A, Idn=0,03A, LEGRAND, zabezpieczajgcy
grupowo obwody oswietlenia ogolnego oraz gniazd wtykowych 230V G-4,

- wytgczniki instalacyjne naprgdowe S301 B10A , LEGRAND, zabezpieczajgce indywidualnie
obwaod oswietlenia ogdlnego,



- wytgcznik instalacyjny naprgdowy S301 B16A, zabezpieczajgce indywidualnie obwod
gniazd wtykowych 230V ( G-4 )

- wytgczniki roznicowo-prgdowe P302 B16A, 1dn=0,03A, LEGRAND, zabezpieczajgce
indywidualnie obwody gniazd DATA / komputerowe /,

- wytgcznik roznicowo-pragdowy P302 B10A , 1dn=0,03A, LEGRAND, zabezpieczajacy
indywidualnie centrale punktu dostepowego teletechnicznego,

- wytgcznik roznicowo-pradowy P312 AC20A, Idn=0,03A, LEGRAND, zabezpieczajgcy
grupowo obwody gniazd wtykowych 230V ogdlnych ( G-5, G-6, G-7, G-8 ),

- wytgczniki instalacyjne naprgdowe S301 B16A, zabezpieczajgce indywidualnie obwody
gniazd wtykowych 230V ogélnych ( G-5, G-6, G-7, G-8 ),

Szczegodty techniczne pokazano na rysunku E-2.

5.2.2. Tablica TE-P1

W obiekcie w pomieszczeniu nr 7 umieszczona bedzie tablica bezpiecznikowa TE-P1.
Zostata zaprojektowana jako natynkowa szczelna rodzielnica z listwami montazowymi 24
modutowa o stopniu ochrony min. IP50 — RN65 2x12 firmy LEGRAND.

W tablicy zainstalowane beda:

- gtéwny wytgcznik prgdu — roztgcznik izolacyjny FR-304 32A, LEGRAND,

- kontrolka sygnalizacyjna obecnos$ci napiecia w rozdzielnicy, LEGRAND,

- wytgcznik réznicowo-prgdowy P312 AC16A, Idn=0,03A, LEGRAND, zabezpieczajgcy
grupowo obwody gniazd wtykowych 230V (G/P1-1, G/P1-2, G/P1-3),

- wytgczniki instalacyjne naprgdowe S301 B16A, zabezpieczajgce indywidualnie obwody
gniazd wtykowych 230V (G/P1-1, G/P1-2, G/P1-3),

- wytgcznik réznicowo-prgdowy P312 AC16A, Idn=0,03A, LEGRAND, zabezpieczajgcy
grupowo obwody oswietlenia ogdélnego, obwdd gniazd wtykowych 230V G/P1-4 oraz gniazd
komputerowych,

- wytgcznik instalacyjny naprgdowy S301 B16A, LEGRAND, zabezpieczajgce indywidualnie
obwdd gniazd wtykowych 230V (G/P1-4 ),

instalacyjny napradowy S301 B10A, LEGRAND, zabezpieczajgce indywidualnie obwdd
oswietlenia ogdlnego,

- wytagcznik instalacyjny naprgdowy S301 B16A, LEGRAND, zabezpieczajgce indywidualnie
obwdd gniazd wtykowych 230V DATA / komputerowych /,

Szczegobty techniczne pokazano na rysunku E-3.

5.3. Instalacja wylaczenia p.poz.

Projektuje sie instalacje wytgczenia p.poz. W postaci roztgcznika FRX303 125A z cewkg
wybijakowg (wzrostowg) oraz recznego przycisku wytgcznika awaryjnego p.poz. typ PWP1 w
wersji natynkowej rownowazny z typem PWP1-W01-B-11-2LED7-M.

Roztgcznik FRX projektuje sie w tablicy TE a przycisk wytgcznika projektuje sie przy wejsciu
gtdbwnym na Scianie.

Wecisniecie przycisku wytgcznika p.poz spowoduje wyzwolenie cewki wybijakowej i
wylgczenie napiecia w projektowanym budynku kancelarii.

Do przycisku wytgcznika awaryjnego nalezy doprowadzi¢ sterowanie PWP przewodem
HDGs 4x1,5mm? PH90. Przewdd prowadzi¢ w korytku instalacyjnych zamknietych PCV
podtynkowo. Przejscia przez przewodéw przez strefy pozarowe nalezy uszczelniaC masami
analogicznymi o odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci przedzielenie przez ktére
przechodza.

Przycisk wytgcznika awaryjnego nalezy montowac¢ na wysokos$ci 1,5m od poziomu podtogi.



5.4. Instalacja oswietleniowa ogdélnego

Zaprojektowano dwa obwody oswietlenia ogdlnego oraz obwdd oswietlenia zewnetrznego
dla rozdzielnicy TE. Zaprojektowano jeden obwdd o$wietlenia ogdinego dla rozdzielnicy TE-
P1.

Oprawy zgodnie z rysunkiem czesci graficznej.

Instalacja bedzie wykonana przewodami typu YDY 3(4)(5)x1,5mm? uktadanymi podtynkowo
oraz w korytkach instalacyjnych PCV zamknietych pod ptytami GK /wykonhczenie
stropodachu/ Przewody prowadzi¢ na wysokosci 0,30m ponizej sufitu.

Obwody zabezpieczono indywidualnie wytgcznikiem naprgdowymi typu S301/B6A oraz
S301/B10A a nastepnie grupowo wylgcznikiem réznicowoprgdowym P302 AC16A,
ldn=0,03A, zgodnie ze schematem ideowym na rysunkach E-2, E-3.

taczniki instalowa¢ na wysokosci 1,2m od posadzki w puszkach instalacyjnych
podtynkowych PKG60. Rozgatezienia przewoddéw wykonywaé w puszkach rozgateznych
podtynkowych PK70.

W pomieszczeniach wilgotnych i na zewnatrz budynku stosowac osprzet hermetyczny.

5.5. Instalacja oswietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego

Oswietlenie awaryjne /ewakuacyjne/ ma zapewni¢ bezpieczne opuszczenie budynku w
przypadku braku oswietlenia podstawowego z powodu awarii lub pozaru. Oprawy
ewakuacyjne — muszg umozliwi¢ bezpieczne opuszczanie budynku w razie zaniku napiecia
sieciowego. Do celow oswietlenia awaryjnego /ewakuacyjnego/ bedg stuzyé oprawy awaryjne
wewnetrzne nastropowe o mocy 6W [P54, oprawy nastropowe z piktogramem ,wyjscie
ewakuacyjne” |IP44 oraz oprawy zewnetrzne nascienne o mocy 3W |IP66, pokazane na
rysunkach czesci graficznej. Oprawy ze zintegrowanym modutem awaryjnym z
elektroinwerterem, ktére w przypadku zaniku napiecia podstawowego zatgczg sie
automatyczne i zaswiecg LED w oprawach zasilanych z wtasnej baterii akumulatora
zapewniajgcych podtrzymanie oswietlenia na 3 godziny.

Instalacje oswietlenia awaryjnego /ewakuacyjnego/ projektuje sie przewodami YDY
4x1,5mm? ( rezerwa zyly ) uktadanymi podtynkowo oraz w korytkach instalacyjnych
zamknietych PCV nad panelami sufitu podwieszanego. Przewody prowadzi¢ na wysokosci
0,30m ponizej sufitu. Przejscia przez przewodéw przez strefy pozarowe nalezy uszczelniac¢
masami analogicznymi o odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci przedzielenie
przez ktore przechodza.

Obwody zabezpieczono indywidualnie wytgcznikami napragdowym typu S301/B6A, zgodnie
ze schematem ideowym pokazanym na rysunku nr E-2.

Zastosowane oprawy oswietlenia muszg posiadac znak certyfikacji CNBOP.

5.6. Instalacja gniazd wtykowych 230V ogdélnego przeznaczenia

Dla tablicy TE zaprojektowano dziewie¢ obwoddéw gniazd wtykowych 230V ogdlnego
przeznaczenia. Dla tablicy TE-P1 zaprojektowano cztery obwody gniazd wtykowych 230V
0golnego przeznaczenia.

Instalacie wewnetrzng zaprojektowano przewodami typu YDY 3x2,5mm? uktadanymi
podtynkowo oraz w korytkach instalacyjnych PCV zamknietych pod ptytami GK. Przewody
prowadzi¢ na wysokosci 0,30m ponizej sufitu.



Obwody gniazd wtykowych 230V ogdlnego przeznaczenia zabezpieczone indywidualnie
wytgcznikami naprgdowymi S301 B16A a nastepnie grupowo wytgcznikiem roznicowo-
pradowym P302 AC20A oraz P302 AC16A, 1dn=0,03A, zgodnie ze schematem ideowym
pokazanym na rysunku nr E-2, E-3.

Gniazda wtykowe montowac na wysokosci:

- gniazda zasilajgce przeptywowe podgrzewacze wody — 0,5m od posadzki,

- pozostate gniazda — 1,20m od posadzki.

Gniazda wtykowe montowa¢ w puszkach instalacyjnych podtynkowych PK60. Rozgatezienia
przewodow wykonywac¢ w puszkach rozgateznych podtynkowych PK70.

W pomieszczeniach ,mokrych” stosowac¢ osprzet hermetyczny.

5.7. Instalacja odbiorcza specjalnego przeznaczenia
Zaprojektowano jeden obwdd specjalnego przeznaczenia. Zasilenie pompy ciepta. Obwéd
zaprojektowano jako 3-faz 400V.

Instalacje specjalnego przeznaczenia zaprojektowano przewodami typu YDY 5x6,0mm?
uktadanymi podtynkowo. Przewody prowadzi¢ na wysokosci 0,30m ponizej sufitu.

Obwéd zabezpieczono indywidualnie wytgcznikiem instalacyjnym naprgdowym typu S303
C20A, zgodnie ze schematem ideowym pokazanym na rysunku E-2.

Obwody zakonczone wypustami tgczeniowymi urzadzen o stopniu ochrony min 1P43.
Montaz urzgdzenia zgodnie z DTR oraz zaleceniami producenta.

5.8. Instalacja komputerowa oraz teleinformatyczna
Zaprojektowano instalacje gniazd 230V komputerowg. Instalacja wykonana zostanie jako
dwa obwody gniazd wtykowych 16A 2P+Z.

Instalacje zaprojektowano przewodami typu YDY 3x2,5mm? uktadanymi podtynkowo oraz w
korytkach instalacyjnych PCV zamknietych pod ptytami GK. Przewody prowadzi¢ na
wysokosci 0,30m ponizej sufitu.

Obwody gniazd wtykowych 230V komputerowych zabezpieczone indywidualnie wytgcznikami
roznicowo-prgdowymi P302 B16A, Idn=0,03A, zgodnie ze schematem ideowym pokazanym
na rysunku nr E-2 oraz E-3.

Gniazda wtykowe montowaé na wysokosci 0,30m od posadzki.

W budynku projektuje sie instalacje teleinformatyczng. W pomieszczeniu swietlicy projektuje
sie szafe dystybucyjng z osprzetem oraz okablowanie do poszczegolnych punktow
abonenckich.

Szafe dystrybucyjng projektuje sie jako wiszgcg niedzielong 6U 19” 330x600x440mm
przystosowang do montazu modutowego.

W szafie projektuje sie zabudowac:

- SWITCH 19" 24-PORT 10/100 BASE,

- zasilacz DC 12V 19" 15-PSD1018U,

- zasilacz UPS 19” 650VA/390W UPS650-R-LI EAST,

- listwe zasilajgcg 19” 6x230V z wytgcznikiem oraz filtrem przeciwzaktoceniowym.



Rozprowadzenie instalacji teleinformatycznej do poszczegolnych punktéw abonenckich
przewodami UTP 4x2x0.5 kat. 5e. Okablowanie prowadzi¢ podtynkowo z rurach ochronnych
PESZEL Ilub korytkach instalacyjnych PVC zamknietych. Punkty zakonczone gniazdami
podwojnymi RJ45 kat. 6e.

Gniazda abonenckie montowaé na wysokosci 0,30m od posadzki.

5.9. Ochrona przeciwprzepieciowa
Zastosowano |l stopien ochrony ogranicznikiem, rownowaznym z ON 300 LEGRAND typ
1+2 w tablicy TE.

5.10. Instalacja przeciwporazeniowa
Jako system ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym nalezy zastosowa¢ SZYBKIE
WYLACZANIE ( wytgczniki réznicowoprgdowe typu P312 oraz P302 ).

Ochronie podlegajg wszystkie obudowy urzgdzen elektrycznych, mogace znalez¢ sie pod
napieciem na skutek uszkodzenia izolacji oraz bolce ochronne gniazd wtykowych. Przed
oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy sprawdzi¢ pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej.

Dla sprawdzenia prawidtowosci dziatania zabezpieczenia réznicowego zaleca sie nacisngc¢
przycisk oznaczony literg T. przy poprawnym dziataniu wytgcznik odtgczy zasilanie.

Uwaga:

- Rozdzielenia funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewod ochronny PE i
przewdd neutralny N wykonaé w zestawie zigczkowo pomiarowym ZZP ( zestawie
przytgczeniowo pomiarowym ).

- Instalowanie i eksploatacja wytgcznika réznicowoprgdowego winny odbywacé sie wg
instrukcji producenta.

Izolacja przewodu neutralnego winna by¢ koloru niebieskiego, natomiast przewody
ochronnego — koloru z6tto-zielonego.

- Wszystkie potgczenia przewodu ochronnego nalezy wykonaé w sposob, zapewniajgcy

dobry styk.

Wymagania dotyczgce czasu wytgczania sg spetnione gdy

Zs xla<Uo

Gdzie:

Zs - impedancja petli zwarcia

La - wartos¢ prgdu w amperach zapewniajgca dziatanie urzgdzenia odtgczajgcego

w czasie okreslonym w tabeli nr 2 lub dla czesci instalacji zgodnie z §17 ust. w czasie
nie przekraczajgcym 5s
Uo - napiecie pomiedzy przewodem skrajnym a ziemig.
Po wykonaniu instalacji zmierzone impedancje petli zwarciowych nie powinny przekraczac:
Zs<230/(10x5,2)<4,4 om

5.11. Instalacja potagczen wyréwnawczych

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zaprojektowano instalacje potgczen wyréwnawczych,
celem zniwelowania ewentualnych roznic potencjatow. Jako szyne wyrownawczg
zastosowano bednarke Fe/Zn 20x3mm, ktérg nalezy uktada¢ na Scianie parteru.

Do szyny wyrownawczej nalezy dotaczy¢ metalowe ciggi wody cieptej i zimnej oraz zacisk
PE tablicy TE.

Ponadto nalezy wykonac lokalne potaczenia wyréwnawcze przy uzyciu przewodu DY4,
tgczagcego miedzy sobg wszystkie elementy przewodzgce obce (woda zimna, woda ciepta)
miedzy sobg, a nastepnie z przewodem ochronnym PE.



5.12. Instalacja odgromowa

Projektuje sie przebudowe instalacji odgromowej. Przebudowa polega¢ bedzie na demontazu
istniejgcych zwodow oraz przewodow odprowadzajgcych i wykonanie nowych z potgczeniem
z wuziomem. Nowoprojektowane zwody pionowe oraz poziome jak i przewody
odprowadzajgce nalezy wykonac¢ w miejscach wczesniej zdemontowanych.

Zwody oraz przewody odprowadzajgce wykonane bedg przewodami FeZn @8.

Uziomy istniejgce nalezy sprawdzi¢ oraz dokona¢ badania opornosci. W przypadku
stwierdzenia znacznej korozji, uszkodzen lub braku uziomu nalezy utozy¢ nowy uziom w
ziemi na gtebokosci 0,7m w odlegtosci 1,5m od fundamentéw budynku. Uziom wykonac z
ptaskownika FeZn 25x4mm.

Ztgcza kontrolne instalowane bedg w obudowach izolacyjnych wnekowych 150x150x100mm
na wysokosci 0,3m od poziomu terenu.

Przewody odprowadzajgce nalezy prowadzi¢ w rurach PCV o grubosci scianki min. Smm
utozonych w bruzdzie wykonanej w warstwie ocieplenia.

Do instalacji odgromowej na dachu podtgczone bedg wszystkie metalowe elementy dachu, tj.
kominki, wentylatory i inne konstrukcje stalowe.

6. Obliczenia techniczne

6.1. Dobo6r zabezpieczen i przekroju przewodow

6.1.1. Dobor przewodu linii zasilajacej tablice TE oraz zabezpieczenia linii
- moc szczytowa obwodu Ps= 20,0 kW

-cosop = 0,95

-tgp =04
Ps 20000

In = +3*Ufcos = +3*400*0,95 = 30,42A
¢

Dobrano zabezpieczenie bezpiecznikowe Is = 32A
Dobrano przewéd YDY 5x10,0mm? ( Iz = 49A )

Sprawdzenie przekroju ze wzgledu na nagrzanie pragdem przecigzeniowym
- warunek 1 - prgdem roboczym

lzzls=1n  49A > 32A > 30,42A

- zalezno$¢ spetniona

- warunek 2 - prgdem przecigzeniowym

<1451z

(l2=1,6"32A = 51,2A ) < (1,45"49A = 71,05A )

- zaleznos$¢ spetniona

Przewod oraz zabezpieczenie dobrano prawidiowo

6.1.2. Dobo6r przewodu linii zasilajacej tablice TE-P1 oraz zabezpieczenie linii
- moc szczytowa obwodu Ps= 6,0 kW

- cosp = 0,95

-tgp=0,4
Ps 6000

Iln = +3*Ufcos = +3*400*0,95 = 9,13A
¢

Dobrano zabezpieczenie bezpiecznikowe Is = 20A
Dobrano przewéd YDY 5x4,0mm? (1z = 34A )



Sprawdzenie przekroju ze wzgledu na nagrzanie pragdem przecigzeniowym
- warunek 1 - prgdem roboczym

lzzls21ln  34A>20A > 6,08A

- zaleznos¢ spetniona

- warunek 2 - prgdem przecigzeniowym

21451z

(l2=1,6"20A = 32,0A ) < (1,45*34A = 49,3A)

- zaleznos$¢ spefniona

Przewod oraz zabezpieczenie dobrano prawidiowo

6.1.3. Dobor przewodéw obwodu pompy ciepta oraz zabezpieczen obwodéw
- moc szczytowa obwodu Ps= 8,0 kW

-cosop = 0,95

-tgp =04
Ps 8000

In = 3*Ufcos = +3*400*0,95 = 12,17A
¢

Dobrano zabezpieczenie bezpiecznikowe Is = 20A
Dobrano przewéd YDY 5x4,0mm? ( Iz = 34A )

Sprawdzenie przekroju ze wzgledu na nagrzanie pragdem przecigzeniowym
- warunek 1 - prgdem roboczym

lzzle2Iln 34A>20A>1217A

- zalezno$¢ spetniona

- warunek 2 - prgdem przecigzeniowym

<1451z

(l2=1,6"20A = 32,0A ) < (1,45"34A = 49,3A)

- zaleznos$¢ spetniona

Przewod oraz zabezpieczenie dobrano prawidiowo

6.2. Obliczenia spadku napiecia
- dla linii zasilajgcej tablice TE

- Ps = 20000W

-1=17,0m

-S=10,0mm

AU _ _100*Ps*l _ _100*20000*17  _ 038
% 56*S*U? 56*10,0*4002 ’

Spadek napiecia na wiz jest mniejszy od dopuszczalnego.

- dla linii zasilajgcej tablice TE-P1

- Ps = 6000W

-1=9,0m

-S=4,0mm

AU _ _100*Ps*l _ _100*6000"9 015
% 56*S*U? 56*4,0*4002 ’

Spadek napiecia na wiz jest mniejszy od dopuszczalnego.

- dla linii zasilajgcej pompe ciepta
- Ps = 8000W
-1=14,5m
-S=4,0mm



AU _ 100*Ps*l _ 100*8000*14,5 — 0.32
% 56*S*U? 56*4,0*4002 ’
Spadek napiecia na wiz jest mniejszy od dopuszczalnego.

6.3. Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej
- dla linii zasilajgcej WLZ — zwarcie w TE
Zs=0,682Q
Is = 32A
Zabezpieczenie przedlicznikowe B32A — wspotczynnik k=8,7
la*Zs = 8,7*32A*0,682Q = 189,87V < 230V
Ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna.
Powyzsze obliczenia nalezy sprawdzi¢ powykonawczo pomiarami.

7. Uwagi koncowe

e Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z normami, przepisami BHP oraz w koordynacji z
innymi branzami budowlanymi.

e Nazwy witasne urzadzen uzyte w projekcie stanowig wyznacznenie funkcjonalnosci
oraz poziomu technicznego. Wykonawca jest upowazniony do zaprezentowania
Inwestorowi urzgdzen zamiennych ( o parametrach nie gorszych niz w projekcie ) i po
uzyskaniu zgody zastosowac na obiekcie.
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UKLAD SIECI DLA INSTALACJI ODBIORCZEJ TN—-S
Ochrona przed dotykiem: samoczynne wylqczanie zasilania

Uwaga:

Uziemienie szyny PE wykonat przewodem LgYZo, przyfgczajgc do uziemienia fundamentowego.
Przyfgczye w masie ziemi do uziemienia piorunochronnego.
Opornas¢ uziemienia R=<100hm

Uwaga:

1. Tablice TE zabudowaé w obudowie o pojemnosci minimum /2 modufow

( np. 3 rzedy po 24 modutow w kazdym ).
Obudowa tablicy TB w wykonaniu natynkowym.
Stopien szczelnosci obudaowy IP65.

G

Kabel zasilajgcy wprowadzic od dofu, obwody odejsciowe wyprowadzic od gory.
Kierunek otwierania drzwi obudowy okresli¢ po ustaleniu miejsca lokalizacij.
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UKLAD SIECI DLA INSTALACJ ODBIORCZEJ TN-S
Ochrona przed dotykiem: samoczynne wyfgczanie zasilania

Uwaga:
Uziemienie szyny PE wykona¢ przewodem LgYzo, przyfgczajge do uziemienia fundamentowego.
Przyfgczye w masie ziemi do uziemienia piorunochronnego.

Opornos¢ uziemienia R=<10ohm

Uwaga:

1.

SRR SN

Tablice TB zabudowa¢ w obudowie o poje

mnosci minimum 16 modutow

( np. 2 rzedy po 12 moduféw w kazdym )
Obudowa tablicy TE/P2 w wykonaniu natynkowym.

Stopiei szczelnosci obudowy IP65.

Kabel zasilajgcy wprowadzic od dofu, obwody odejsciowe wyprowadzic od gory.

Kierunek otwierania drzwi obudowy okresli

¢ po ustaleniu miejsca lokalizac]i.
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LEGENDA:

K5-PF XA - proj. zlqeze nascienne z ukfadem pomiorowym TL
T - proj. gfowna tablica rozdzielcza bezpiecznikowa

P =] - proj. wewngtrzna tablica rozdzielcza bezpiecznikowe
_ — - — - — — lrasa linii keblowych zasilgjgca WLZ

UWAGI:

Linie zasilajgce WLZ projektowane przewodami YDYzo 5 x10,0mm2, YDYzo Sxb6mm2 -
1000V ukiadanymi podtynkowo oraz w korytkach instalacyjnych PCV w odlegfosci
0,30m ponizej poziomu sufitu.

Linic WLZ gftwna - przewdd YDYzo Sx10mm2
Linie WLZ=1 ~ przewdd YDYzo Sx6mm?2

]

By
SIS

L

PARTER - ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

nr | Pomieszczenie Pow. uzytk. | Posadzka Ilys. pom.

1 [HOL Z KORYTARZEM 18,45m7 | TERAKOTA 98) m

2 |SZATNIA 500m* [ TERAKOTA 282 m

3 [POM. TECHNICZNE 6,07m” | TERAKOTA 98) m

4 [VAGAZYNEK 17.76m” | TERAKOTA 280 m

1 [ 5 |SCENA 30,02m”  [PARKIET DREWNIAN

6 | POM.SWETLCY 110,14m”  [PARKIET DREWNIANY 2.96/4.11 m
N 1 6a | PRACOWNIA 1478m"  |PARKIET DREWNIANY 3,50 m

6b | POMIESZCZENIE SOCJALNE 12,00m” | ERAKDTA 0

7 [POMUSLUCOWE — SKLEP 59,71m? | TERAKOTA 980 m

8 | TOALETA DAMSKA + DLA 3,00m” | TERAKOTA 282 m

NIEPELNOSPR.
9 | TOALETA MESKA 266m? [ TERAKOTA 980 m
a |POW. NA SPREETY PORZADK. | 2.48m%  |JERAKOIA 980 m
RAZEM: | 282,58
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UWAG:

Instalacjo o$wietlenia projektowana przenodomi YDYzo 3(4) x1,5mm2-750V ukfadanymi podtynkowo oraz w korytkach
instalacyjnych PVC pod plytami G=K w odlegfosci 0,50m ponizej poziomu sufitu.

taczniki instalowat na wysokosci 1,20m od poziomu podfogi w puszkach instalacyjych PKEO podtynkowych.
Rozqafezienio przewodow montowad w puszkach instalacyjyeh PK70 podtynkawych z deklem masku jgeym.

A2

Ad

A4

LEGENDA:

oprawa rastrowa lub LED nastropowa
oprawa rastrowa lub LED nastropowa
oprawa punktowa LED nastropowa

oprawa punktowa LED nascienna
wentylator osiowy nascienny, 1P44

Tgcznik 1-bieq., 104, zwykty, 1P20

fqcznik Swiecznikowy, 104, zwykly, IP20
fqcznik schodowy, 104, zwykly, IP20
puszka instalacyja rozqatezna podtynkowa
¢z bezpiecznikowa

trasa przewodow zasilajgeych oSwietlenie ogdlne

tablica rozdziel

OZNACZENIE OPRAW:

oprawa LED wiszqca — %s P40 - 5620 Im, )
rownowazna z oprawg LATTE LED DX009.1111.840.A000 —produc. PXF LIGHTING

oprawa LED nastropowa — 26W [P40 — 3640 Im, )
rownowazna z oprawq LATTE LED DX008.1111.830.A000 —produc. PXF LIGHTING

oprawa LED nastropowa = 130 IP40 — 1870 Im, )
rownowazna z oprawq LATTE LED DX007.1111.840.A000 ~produc. PXF LIGHTING

oprawa rastrowa LED nastropowa — 20W 1P66 — 1960 I, .
rownowazna z oprawg FIBRA 1V LED HBOOT.2211.830.A000 ~produc. PXF LICHTING

oprawa punktowa LED nastropowa — 10W P44 — 930 Im, .
rownowazna z oprawq Finestra P44 LED 10W 3000K —poduc. PXF LIGHTING

oprowa punktowa LED nascienna — W P54 - 590 [m, ,
rownowazna z oprawg CAP K60002 LED 9W S000K -poduc. KOHL LIGHTING

PARTER - ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
nr | Pomieszczenie Pow. uzytk. | Posadzka Ilys. pom.
1 [HOL Z KORYTARZEM 18,45m7 | TERAKOTA 98) m
2 |SZATNIA 500m* [ TERAKOTA 282 m
3 [POM. TECHNICZNE 6,07m” | TERAKOTA 98) m
4 [VAGAZYNEK 17.76m” | TERAKOTA 280 m
5 |SCENA 30,02m”  [PARKIET DREWNIAN
6 | POM.SWETLCY 110,14m”  [PARKIET DREWNIANY 2.96/4.11 m
6a | PRACOWNIA 1478m"  |PARKIET DREWNIANY 3,50 m
6b | POMIESZCZENIE SOCJALNE 12,00m” | ERAKDTA 0
7 [POMUSLUCOWE — SKLEP 59,71m? | TERAKOTA 980 m
8 | TOALETA DAMSKA + DLA 3,00m” | TERAKOTA 282 m
NIEPELNOSPR.
9 | TOALETA MESKA 266m? [ TERAKOTA 980 m
a |POW. NA SPREETY PORZADK. | 2.48m%  |JERAKOIA 980 m
RAZEM: | 282,58

INSTALACJE ELEKTRYCZNE — INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO — RZUT PARTERU

Etop: Projekt techniczny — branzowy
L
okt [Budynek Swietlicy Wiejskie] w Darskowie Brniaf lektryczna
INSTALACJE ELEKTRYCZNE — INSTALACJA OSWIETLENIA” OGOLNEGO
Temat: — RZUT PARTERU e 05.2023
miestor. —|Gmina Zfocieniec, ul. Stary Rynek 3, 78-520 Zfocieniec s E-5
Ades ot | dz. nr 131, obreb 0049 Darskowo, gm. Zfocieniec, Darskowo 2 [Sde:  1:100
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LEGENDA:

MI==1 - oprana ledowa ewakuacyjna nastropowa
M=) - oprawa ledowa ewskuacyina nasciena zewnetrzng
EW[E== - oprawa ledowa kierunkowa nastropowa

@] - przycisk awaryjny p.poz.

@ - puszka instalacyjpa rozqafezna podtynkowa

» Tt =] - toblica rozdzielcza bezpiecznikow
~
- traso przewod6w zosilojgeych oswietlenie awaryjne / ewskuacyje /
T T T T T T — - trasa przewodu sterujgeego przycisku awaryjnego p.paz.
I
_».,_F ] r _1, [ ! L e —

W5 .omn?

oo

Caw.

a OZNACZENIE OPRAW:

] %
2 z AWI ~ oprawa awaryjna LED nastropowa z modufem awarypym 3H — 6W IP54,
M - rownowazna 2 oprovig Intelight N/T SUPREMA SO7150 SA 3H P54”
1 AW.2 - oprawa awaryjna LED nascienna z modufem awaryjnym SH - 6W IPS4,
= o i rownowazna 2 oprawg “Intelight N/T SUPREMA SO 150 SA 3H P54

@ H BN~ oprowa ewakuacyjna nastropowa 7 piktogramem "Kierunek ewakuac

i modufem awaryjnym 3H- SW 1P94,
rownowazna z oprawg “ntelight N/T SUPRENA LED D-eco SA 3H IP44”

EN2 - oprawa ewskuacyjna nastropova 7 piktogramem “wyjécie ewakuacyjne”
i modufem awaryjnym 3H- 5W P34,
| | rownonazna z opravig Intelight N/T SUPREMA LED D-eco SA 3H P44

Oot.
=1

J
—
i\ il PARTER - ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
LA\ nr_ | Pomieszczenie Pow. uzytk. | Posadzka llys. pom.
I am? o [ Wi | 1 |HOL 7 KORYTARZEM 18,45m” [ TFRAKOTA 2,87 m
( . 2 | SZAINA 500m* | TERAKOTA 280 m
N — 3 |POW. TECHNICZNE 6,07m% | TERAKOIA 980 m
1 L 1 L W W 1 L | L 1 | L 1 | 1 L 1 | 1 | 1 | L. AGAZIES QMQEM Hmm\/xoﬁ/ mmm -
T = 5 | SCENA 30,02m"  [PARKIET DREWNIAN
6 | POW.SWETLICY :pzsw PARKIET DREWNIANY 2,96/411 m
N P 6a | PRACOWNIA 14,78m"  IPARKIET DREWNIANY 3,50 m
6b | POVIESICZENE SOCALNE 120m | TERAKOTA 150 m
7 | POV.USIUGOWE — SKLEP 50.71m | TERAKOTA 28 m
8 | TOALETA DAMSKA + DLA 3,90m* | TERAKOTA 28 m
NIEPEENOSPR.
9 | TOALETA MESKA 2,66m* | TERAKOTA 982 m
UWAGH Oa | POV WA SPRACTY FORZIDK | 246m | TRMOTA 28 m
| 282,58
Instalacjo osuietlenia awaryjveqo | ewckuacyjrego / projektowana przewodami YDY 4 x|, 5mm2-750W RAZEM m
Ukfadanymi podtynkowo oraz w korytkach instalacypych PVC pod pytami G-K.
Instalacja przycisku awaryjego ppoz projktowana przewodami  HDGs PHID 4x1,5mm2 ukiadanymi w korytkach
instalocyjnych PVC pod pytami G-K.
Po wigezeniu 2% poprzez SSON% %DSQ ktory mmoé% wyzwolenie cewki wybijokowe), .Nomg% A i [Projekt techniczny — branzowy
odfqczone zasilania w energie dia przedmiotowych lokali biurowych oraz wigezone automatycznie oSwietlenie — — A
aworyjne \ eweakuacyie \ Obiekt: ~ |Budynek Swietlicy Wiejskiej w Darskowie bronoflektryczna y
et INSTALACJE ELEKTRYCZNE — INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJINEGO e 052023 m
Odwietlenie awaryjne w systemie oprow awaryjno sieciowych ze zintegrowanym modutem awaryjnym w trybie i EWAKUACYINEGO / ORAZ WYEACZENIA P.PO/ — RZUT PARTERU il g
pracy min. 3H po zanku napiecia sieciowego. mwestor: - |Gmina Zfocieniec, ul. Stary Rynek 3, 78-520 Zfocieniec s E—6 g
Oswietlenie ewakuacyjne w systemie opraw ewckuccyjych Kierunkowych sieciowych ze zintegrowanym e otidts | dz._nr 131, obreb 0049 Darskowo, gm. Zfocieniec, Darskowo 2 [sde  1:100
modufem awaryjym w trybie pracy min. 3H po zaniku nopiecia siecioweqo, ﬁ@mr.gg% . Spravazt
Przewody sterujoce oSwietleniem awaryjiym /ewckuacypym zqodnie wg zeleces producenta /. inz. Ryszard Miler
upravnienia budowlane do projektowania
W specjalnosci instalacji elektrycznych
nr upr A/PNB/8300/41/80




LEGENDA:

M2~ gniozdo whyk. 2x16A 2P+Z /230V/, podwojne, zwykfe, IP20
N2 - griozdo wiyk. 16A 2P+Z /230V/, pojedyficze, zwykle, P20
S2 — gniozdo whyk. 16A 2P+2 /230V/, pojedyncze, hermetyczne, IP43
o~ — wypust fqczeniowy. 164 2P+7 /230V/, hermetyczny, IP43
z o - puszka instalacyja rozqafezna podtynkowa
B =] - tablice rozdzieleze bezpiecznikowe lokelowe
__ __ | - trasa przewodow zasilajgcych gniazda whykowe 230V
1 £ tpl-4/
] /
i v
7} ||
v
=) 1A u
6] -
£ . b-ldin
\L E mm ~Opl- B
i EEE
0}
% ol il
- ¢ o |l L mﬁ
S = AN 42 Hhim?
KR — 30 5mm] 30,
300.3mm? 5 mm] 30omm)
50.5mm? 53,5mn?
b1 w £
642 % = mﬁ PARTER - ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
_ (503 B E nr | Pomieszczenie Pow. uzytk. | Posadzka Wys. pom.
[T = 1 [HOL 7 KORYTARZEM a\asw TERAKOTA 98) m
gmrm 30 2 | SIATNIA 5,00m” | TERAKOTA 287 m
Al - il \gE [ 3 | POM. TECHNICZNE 6,0/m* [ TERAKOTA 980 m
=p b= g =y 4 | WAGAZNEK T7.76m7 | TERAKOTA 280 m
— — — 5 |SCENA 30,00m° _ PARKIET DREWNIAN
6 | POMSWETLICY 1014m”  [PARKIET DREWNIANY 2.96/4.11 m
AN 1 6a | PRACOWNIA 14,78m"  PARKIET DREWNIANY 3,50 m
6b | POMESZCZENE SOCJALNE 12,0 |TERAKOTA 350 m
7 | POMUSLUGOVE — SKLEP 59.71m” | TERAKOTA 18 m
8 | TOALETA DAMSKA + DLA 3,90m* | TERAKOTA 28 m
NIEPEENOSPR.
9 | TOALETA MESKA 2,66m* | TERAKOTA 280 m
UWAG: 9a |PON. NA SPRAETY PORZADK. | 2.48m” [ TERAKOTA 28 m
: | 282,58m’
Instalacja gniazd wtykowyeh 230V projektowana przewodami YDYzo 5 x2,5mm2-750V ukfadanymi podtynkowo RAZEM: | 262,36
oraz w korytkach instalacyjrych PVC pod pfytomi G-K w odlegfosci 0,30m ponizej poziomu sufitu.
Gniozda wtykowe oraz wypusty instalowac na wysokoSci podane]j na rys. w puszkach instalacyjych PKEO.
Rozqalezienia przewodow montowac w puszkach instalacyjych PK70 podtynkowych z deklem maskujgeym.
Etop: Projekt techniczny — branzowy
okt [Budynek Swietlicy Wiejskie] w Darskowie Brniaf lektryczna
INSTALACJE ELEKTRYCZNE — INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH OGOLNEGO
o PRZEZNACZENIA ~ RZUT PARTERU o 00,2025
miestor. —|Gmina Zfocieniec, ul. Stary Rynek 3, 78-520 Zfocieniec s E—7
Ades ot | dz. nr 131, obreb 0049 Darskowo, gm. Zfocieniec, Darskowo 2 [Sde:  1:100 w
Projektowat: Sprawdzit: 3
inz. Ryszard Miler m
upravnienia budowlane do projektowania
W specjalnodci instalacji elektrycznych 8 w
nr upr A/PNB/8300/41/80 3




LEGENDA:

_|_M._ - gniazdo logiczne RJ45 podwojne
N2 - griozdo wiyk. 16A 2P+Z /230V/, pojedyficze, zwykle, P20
o - puszka instalocypa rozgafezna podtynkowa

/ //, PD T3 - punkt dystrybucyjny szafa RACK 19"
\ ! R-LTE 3 - router LTE
S It =1 - tablica rozdzielcza bezpiecznkowa
— r|/2 *|_ I ] __ __ | ————— ~ trasa przewoddow UTP - instalac]i teleinformatyczne]
— ~ traso przewoddw gniozd 230V ~ instalacj komputerowe;
YOY 31, 5mm
= UP 4205 FETES
i s L3RI
ek 2R
55 !l
L4-Rlt5 < I
| 6] el
EEEEL -
UP 405
h=0,30m UP 405
Egs o UP 4305 UP 405
555 = <  [olie
ele mw L
e S s lﬂlﬂ = —
|“ q - H il
Y0V 3¢2.5mm?)
i
—
= i\ , PARTER - ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
d nr_ | Pomieszczenie Pow. uzytk. | Posadzka llys. pom.
H 1 |HOL Z KORYIARZEN 18457 | JERAOTA 79 m
2 [STATNIA 5,00m° | TERAKOTA 182 m
N 3 | POV. TECHNICZNE 6.0’ [TRAKOTA 78 m
b I = = = b= = —_f b= = 4 _|VAGATINK 17,76m7_| TERAKOTA 280 m
1 L 1 L 1 L HH 1 L | L 1 - L 1 | 1 L 1 | 1 | 1 | m SCENA wobmgm E/WZWH @%WS\Z;Z
6 [ Pou.SWETLICY 1014m”  [PARKIET DREWNIANY 2.96/4.11 m
N P 6a | PRACOWNIA 14,78m” _ [PARKIET DREWNIANY 3,50 m
6b | POVIESZCZENE SOCJALNE 12,0m | TERAKOTA 350 m
7 | POMUSLUGOVE — SKLEP 59.71m” | TERAKOTA 18 m
8 | TOALETA DAMSKA + DLA 3,50m* [TERAKOTA 282m
NIEPEENOSPR.
9 | TOALETA MESKA 2,66m” [ TERAKOTA 982 m
UWAG: 9a |PON. NA SPRAETY PORZADK. | 2.48m” [ TERAKOTA 28 m
: | 282,58m’
Ihstalacjo teleinformatyczna gniazd RI4S projektowana przewodami UTP 4x2x0.5 kat. e RAZEM: | 262,36
ukiadanymi podtynkowo w korytkach instalacyjnych PVC.
Gniazda teleinformatyczne instolowac na wysokosci podanej na rys. w puszkach instalocyjnych P60,
Rozquiezienia przewodow montowac w puszkach instalacyjych PK70 podtynkowych z deklem masku jgeym.
SWITCH min. 12 portowy np. "TP-LINK TL-SG116E" posiadajacy zfgcza RJ-45 10/100/1000 Mops x 16 szt i [Projekt techniczny — branzowy
okt [Budynek Swietlicy Wiejskie] w Darskowie Brniaf lektryczna ‘M
INSTALACJE ELEKTRYCZNE — INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA ORAZ m
ot [KOMPUTEROWA ~ RZUT PARTERU o 00,2025
miestor. —|Gmina Zfocieniec, ul. Stary Rynek 3, 78-520 Zfocieniec s E-8 g
Ades ot | dz. nr 131, obreb 0049 Darskowo, gm. Zfocieniec, Darskowo 2 [Sde:  1:100 w
Projektowat: Sprawdzit: 3
inz. Ryszard Miler m
upravnienia budowlane do projektowania
W specjalnosci instalacji elektrycznych 8 w
nr upr A/PNB/8300/41/80 2




2 RJ-45 KAT. be

POM

2x RJ-45 KAT. be

. NR 6, 6a

2x RJ-45 KAT. be
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UTP 4x2x0.5 kat. e

UTP 4x2x0.5 kat. de

UTP 4x2x0.5 kat. 5e

UTP 4x2x0.5 kat. 5e

SWITCH 19" 24-PORT 10/100 BASE

ZASILACZ DC 12V 19" 15-PSD1018U

ZASILACZ UPS 19” 600VA

LISTWA ZASILAJACA 19" 6x230V 7 WYEACZNIKIEM

POM. NR 5, 6
Ix RI-45 KAT. e 2x RI-45 KAT. Ge 2x RU-45 KAT. 6e
1 1 1
il v B & B &
UTP 4x2x0.5 kat, de
UTP 4x2x0.5 kat. Se
UTP 4205 kat. 5e
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PUNKT DYSTRYBUCYNY

SZAFA WISZACA NIEDZIELONA 6U 19" 330x600x440mm

POM. NR 1/4

ORAZ FILTREM PRZECIWZAKECCENIOWYM

Elop: Projekt techniczny — branzowy

Obiekt:

Budynek Swietlicy Wiejskie] w Darskowie

branic:Elektryczna

Temat:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE — INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA ORAZ
KOMPUTEROWA — SCHEMAT INSTALACJ

e 05.2023

Inwestor:

Gmina Zfocieniec, ul. Stary Rynek 3, 78-520 Ztocieniec

Nrs: E=9

Adres obieku:

dz. nr 131, obreb 0049 Darskowo, gm. Zfocieniec, Darskowo 2
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