PRZEDMIAR
NR.2.1.277-2025
BENEFICJENT 9119518

NAZWA Dostosowanie uktadu elektroenergetycznegodo redukcji pojawiajacej sic mocy
ZAMOWIENIA: biernej w budynku WOMP Gdynia.

Adres / lokalizacja: Gdynia, ul. Grudzinskiego

Data opracowania przedmiaru robot: 17.05.2025

Norma EXPERT Wersja: 5.16.100.14 Nr seryjny: 17118



Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1| KNR 5-14 Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic | kpl.
0101-01 przekaznikowych i nastawczych o masie do 20 kg
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR 13-06 Obrobienie i podtgczenie kabli sterowniczych dtugosci| kpl.
0214-05 do 3 m do 48 zyt
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
2'|KNP 18 D13 Dokumentacja powykonawcza i aktualizacja i kpl.
1355-04 poprawienie 1 egzemplarza dokumentacji - za kazde
analogia rozpoczete 10 stron formatu A4
Krotnos¢ = 6
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
3|KNP 18 D13 Roboty pomiarowo-kontrolne i regulacyjne przy ukt.
1360-06 uruchamianiu zmontowanych maszyn i urzadzen
analogia elektrycznych
3 ukt. 3,000
RAZEM 3,000

Norma EXPERT Wersja: 5.16.100.14 Nr seryjny: 17118
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