(Zakres na czas prowadzenia robot bitumicznych) RYS TO R 2

UWAGI:

Roboty prowadzone zasadniczo z dziatki
ulicy Lesnej i Polnej najmniej ingerujac
w zakres jezdny ul. Gdanskiej (DW_213)

Istn. maty ruch pieszych z przejsciem

druga strong ulicy podczas prowadzenia
robét bud./dr.

Warunki ustawienia/rozmieszczenia w drodze
za zg. z Rozporzadzeniem Dz.U.nr.220,p0z.2118

PLAN TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU S 2600

NA CZAS PROWADZENIA ROBOT ZWIAZANYCH Z PRZEBUDOWA ETAP-II
SKRZYZOWANIA ul. LESNA, ul. POLNA z ul. GDANSKA

ETAP-II
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Warunki ustawienia/rozmieszczenia w drodze
za zg. z Rozporzadzeniem Dz.U.nr.220,p0z.2118

TBI Budownictwo Specht Krystian Data:
ul. Piaskowa 26 07.2021
| 84-242 Luzino
Oznaczenia z Projektu PB Oznaczenia dla Projektu TORD tel, +48 695 980 326 e-mai: ti@pocziam
. " 5 . i i .| Przebudowa skrzyzowania ul. Lesna, ul. Polna z ul. Gdariska (Droga Wojewddzka nr 213)
I:I Jezdnia o nawierzchni asfaltowej (5 cm+7 cm) Pobocze utwardzone z KtSM 0/31.5mm gr. 10cm Ist. oznakowanie poziome Inwestycja wraz z rozbudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w m. Potczyno na terenie Gminy Puck
B-20 . f obr. ewid.: 221107_2.0015.AR_4 Potczyno
. . : . i i i . Ist. oznakowanie pionowe Adres - =
S Jezdnia o nawierzchni asfaltowej (5 cm+7 cm) E It-lumusdowanle gr. 10cm wraz z obsiewem mieszanka . ist P Jednostka Ewidencyjna: Puck; pow. Puck
rawy drogowe;j g o -
fygqczas Tymczasowe oznakowanie pionowe B | R {InwestaniGmina]
:\ Poszerzenie o nawierzchni z kostki kamiennej 15/17 :J Regulacja istniejgcej jezdni z ptyt JOMB Dz.nr 254 (Pas Drogi Wojewddzkiej 213)
U-20c . : ; -
BT _ g Tymczasowe urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu Inwestor | Gmina Puck
) ) ) ) ) A54 Nrdziatki ewidencyjnej (np. dz. ewid. nr 454) ﬁ tymezas Y a R 84-100 Puck, ul. 10 Lutego 29
E Chodnik o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm Erani P i = -
ranice ewid. dziate Dojazd d: : . . . ala rrys.
uiens. | Tabliczki dotyczace objazdow Rysunek | p AN TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU | 1:1000 | TOR-2
:’ Regulacja istniejgcego chodnika z kostki betonowej Zakres opracowania do MDCP (geodezja) Pt i Zakres prowadzonych robét / wskazanie zakresu Stanowisko | Imig i nazwisko Uprawnienia Branza Podpis
' Projektant Krystian Specht POM/0097/0OHOD/10 Drogowa




