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Objasnienia skrotow wystepujgcych w dokumentacji:

TORD - Tymczasowa Organizacja Ruchu Drogowego
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DW - Droga Wojewddzka

DG — Droga Gminna

213 - Numer drogi wojewddzkiej

E-1, E-2 — Wskazanie poszczegdlnych etapdéw realizacyjnych

Dok. techn. — Dokumentacja Techniczna / Projekt
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l. OPIS TECHNICZNY | TABELE OZNAKOWANIA

1. Podstawa opracowania

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
(t.j. Dz. U. 22020 r. poz. 110 z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania
na drogach (t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 2311).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury Oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2310).

e Zlecenie Inwestora/Zamawiajgcego, Uzgodniona dokumentacja proj-bud.

2. Zakres opracowania i opis

Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu
drogowego ,TORD” zwigzany z Przebudowg Skrzyzowania ul.Le$na, ul.Polna
z ul.Gdanska (Droga Wojewddzka nr.213) wraz z rozbudowg odcinka sieci kanalizacji
deszczowej w m. Potczyno na terenie Gminy Puck.

Planowana inwestycja potozona jest na dz. nr. 254 (pas drogowy dr.
wojewddzka nr. 213) oraz na dz. nr. 454 i 513 (pas drogowy drdg gminnych w zakresie
ulicy Lesnej i Polnej) w obrebie m. Potczyno, gmina Puck, powiat Puck.

Zakres opracowania obejmuje wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu
drogowego w celu wykonania przebudowy istn. krzyzowania sie drogi wojewddzkiej
nr.213 z drogami gminnymi ul. Polna (dr.publiczna nr. 11002G) i w dalszym zakresie
ul.Lesna tj. droga wewnetrzna (zjazd z ul.Polnej na ul.Le$ng) w terenie zabudowanym
(m.Potczyno) wsréd zabudowan i w dalszym sgsiedztwie pdl uprawnych.
Po przeprowadzeniu wizji lokalnej podczas pomiaréw stwierdzono (w danym okresie tj.
marzec) nie znaczne natezenie ruchu drogowego samochodowego oraz znikomy ruch
pieszy w obrebie opracowania. Zatozono, ze ruch samochodowy na drodze
wojewoddzkiej w okresie wakacyjnym ulega widocznemu wzrostowi co jest zwigzane
z charakterem turystycznym danego regionu.
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Projekt TORD zostat podzielony na Il Etapy realizacyjne:

e | ETAP — Wdrozenie TORD na okres wykonania przebudowy w zakresie robét
rozbidrkowych, kanalizacyjnych i konstrukcyjnych w zakresie chodnikéw,
poszerzen i jezdni zasadniczej w zakresie podbudéw bez wykonania nawierzchni
asfaltowych a w zwigzku z tym koniecznosci zajmowania potowy jezdni drogi
wojewddzkiej (prawego pasa jako pola manewrowego/technologicznego dla
grupy bitumicznej przy realizacji nawierzchni bitumicznych). Rys TOR-1

e |l ETAP — Wdrozenie TORD na okres wykonania nawierzchni asfaltowej na
drogach gminnych wraz z podtaczeniem ich do jezdni drogi wojewddzkiej
i koniecznoscig zajecia na ten czas potowy jezdni DW_213 (prawego jej pasa)
w celu wyodrebnienia pola technologicznego dla grupy bitumicznej
i koniecznosci wykonania podtaczenia tych drég). Rys TOR-2
Etap Il planuje sie wdraza¢ tylko i wytacznie na czas prowadzenia robot
bitumicznych w ciggu dnia, w ciggu godzin wykonywania nawierzchni drogowej
na drogach gminnych a po jej wykonaniu nastepuje przywrécenie oznakowania
jak dla funkcjonowania Etapu | tj. w momencie wykonania danej warstwy
asfaltowej nastepuje bezposrednie przywrdécenie oznakowania jak dla Etapu .
(oznakowanie zwigzane z zajeciem catk. pasa ruchu drogi wojewddzkiej nie
moze funkcjonowaé bez oséb kierujgcych ruchem drogowym).

Charakterystyka drogi w zakresie opracowania i ruchu istniejacego

Obecna Droga Wojewddzka nr 213 i drogi gminne w bezposrednim zakresie
opracowania przebiegajg w terenie zabudowanym w sasiedztwie zabudowy
siedliskowej i w dalszym sasiedztwie pdl uprawnych (zasadniczo zlok. przy drogach
gminnych). W zakresie opracowania droga wojewddzka w planie charakteryzuje sie
odcinkiem tamanym tj. wystepujgce wytukowanie poziome przechodzgce w dalszej
czesci w odcinki proste. Natomiast drogi gminne zasadniczo charakteryzujg sie
odcinkami prostymi z zatamaniem w bezposrednim zakresie krzyzowania sie drdog co
jest zwigzane z koniecznoscig wpasowania prostopadtego do drogi wojewddzkiej.
Szerokos¢ korony drogi wojewddzkiej w obrebie opracowania wynosi okoto 9,00m, na
ktérg sktada sie jezdnia utwardzona/asfaltowa szerokosci okoto 6,00m (poszerzona
w obrebie wytukowania) oraz chodnik szer. 1,75m i pobocze gruntowe szerokosci okoto
0,75m. Zasadnicza szerokos¢ drég gminnych jest rézna i wynosi odpowiednio ~7,50m
dla ulicy Polnej (jezdnia szutrowa ~6,0m + 2*0,75m pobocza gruntowe) oraz ~6,0m dla
ulicy Le$nej (jezdnia szutrowa w obrebie bezposredniego skrzyzowania a dalej jezdnia
betonowa wykonana z ptyt Jomb szer. 5,00m + 2*0,50m pobocza gruntowe).
Droga wojewddzka w zakresie opracowania i najblizszym sgsiedztwie posiada aktualnie
oznakowania poziome cienkowarstwowe P-1b a dalej P-4, P-1e i P-10 oraz pionowe
A-16, B-33, D-1, D-6, U-3b, U-3a co jest czesciowo zwigzane z przebiegiem w obrebie
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skrzyzowania. Drogi gminne nie posiadajg oznakowania poziomego a jedynie przy
drodze publicznej tj. ul. Polnej znajduje sie oznakowanie D-40. Przedmiotowe drogi
posiadajg zasadniczo spadek daszkowy na prostej oraz jednostronny na wytukowaniu
(DW_213 w obrebie skrzyzowania) wraz z odprowadzeniem wéd opadowych na boki
na tereny przylegte do drogi (w tym czesSciowo do rowu przydroznego w zakresie
opracowania, gtéwnie przy ulicy Polnej a nastepnie do istn. kanalizacji deszczowej).

Ogdlna charakterystyka samej geometrii krzyzowania sie w/w drdég aktualnie
jest niesymetryczna i nieprawidtowa z uwagi na jej skomplikowany ukfad
w ustosunkowaniu do wydzielonych dziatek drogowych i samego przebiegu danych
drég gminnych wzgledem planu jak i rozszerzonego uzytkowania przy podtgczeniu do
drogi wojewddzkiej co wymaga zasadniczego uporzadkowania jakie przedstawia
zatwierdzona dokumentacja projektowa przewodnia tj. zatozenia projektu
budowlanego. Podczas ogledzin terenowych i przeprowadzeniu pomiaréw (w danym
okresie) stwierdzono nie znaczne natezenie ruchu samochodowego i pieszego.
Zakres opracowania obejmuje teren zabudowany wraz z obowigzujgcymi
ograniczeniami na drogach jak dla w/w terenu, dodatkowo na odcinku drogi
wojewddzkiej wystepuje dodatkowe ograniczenie predkosci do 40km/h. W bliskim
sgsiedztwie opracowania wystepuje zjazd na droge wewnetrzng ul. Ceynowy, ktéra
w uzgodnieniu z Zarzgdcami Drdg nie jest przedmiotem niniejszego opracowania oraz
nie wchodzi w zakres opracowania przewodniego tj. projektu przebudowy.

Charakterystyka ruchu na drodze-generalny pomiar ruchu 2015 ( tabela).

GENERALNY POMIAR RUCHU W 2015 ROKU
SREDNI DOBOWY RUCH ROCZNY (SDRR) W PUNKTACH POMIAROWYCH W 2015 ROKU NA DROGACH WOJEWODZKICH

WOJEWODZTWO: POMORSKIE NUMER WOJEWODZTWA: 22 TABLICA 2

Opis odcinka Rodzajowa struktura ruchu pojazdéw silnikowych
SDRR
poj. silnik.
ogélem | Motocykle

Pikietaz Lekkie sam, |__Sam- ciezarowe
cigzarowe bez Autobusy

(dostawcze) | proye,. | Z PRV

Ciagniki
rolnicze

Sam. osob.
mikrobusy

Numer
drogi Diugosé
(km)

NF woj.
Kolejny

. Nazwa odcinka
Pocz. Konc.

Numer punktu
pomiarowego
2015

poj./dobe | poj./dobe | poj./dobe | poj./dobe | poj./dobe | poj./dobe | poj./dobe | poj./dobe
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15] 16

~

22607 | 213 | 91,829 | 110,515 | 18,686 |KROKOWA-CELBOWO [ 4242 | 47 [ 3878 | 110 | 127 | 38 | 34 8  [22] 43

(na stronie ZDW-GD nie ma aktualnie tabeli z pomiaru z 2020r. wobec czego zatqczono tabele z pomiaru z roku 2015)

Charakterystyka rozwigzan w zakresie opracowania

Rozwigzania przyjeto zgodnie z zaleceniami/uzgodnieniami z Inwestorem oraz
Zarzadcami Drég a zaplanowang inwestycje dopasowano do linii granicznych
istniejgcego zakresu wyznaczonego pasa drogowego w obrebie dziatki Inwestora oraz
dziatki drogi wojewddzkiej. Projektowang inwestycje przeprowadzono w ukfadzie
sytuacyjnym najdogodniejszym i najbezpieczniejszym w odniesieniu do stanu
istniejgcego i wyznaczonych granic dziatek drogowych. Zatozenia wyjsciowe zaktadajg
przebudowe skrzyzowania przedmiotowych drég wraz z ich utwardzeniem na
dt. 22mb dla ul. Lesnej i 24m dla ul. Polnej wraz z wykonaniem przebudowy chodnika
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przy ul. Gdanskiej oraz wykonania przejscia dla pieszych na ul. Polnej oraz wykonania
rozbudowy istn. kanalizacji deszczowej w celu przejecia wdd opadowych
z przebudowanego odcinka ulicy Polnej i Lesnej jak i czesciowo ul. Gdanskiej.
Zasadniczo projekt przewodni/budowlany ma na celu znormalizowanie potgczenia
przedmiotowych drég wraz z nadaniem im optymalnych parametréw technicznych co
znaczaco poprawi¢ ma ich uzytkowanie i podnie$¢ bezpieczenstwo w obrebie
krzyzowania z drogg wojewddzkg. W ramach ogodlnej przebudowy jak i zwiekszenia
bezpieczenstwa uzytkowania zaplanowano zastosowanie stosownego oznakowania
poziomego na drodze wojewddzkiej i drogach gminnych (linie P-4 na dojazdach do
samego skrzyzowania oraz linie P-1e,P-13,P-7c jak i malowanka P-10 jako przejscie
poprzeczne na ul. Polnej) i zastosowanie oznakowania pionowego A-7 na podejsciu
ul.Polnej do ul.Gdanskiej wraz ze zmiang lokalizacyjng oznakowania D-41 przy ul.Polnej
oraz dodatkowo w zakresie planowanego przejscia dla pieszych zatozono oznakowanie
D-6 a samo przejscie bedzie posiadato stosowne doswietlenie z zaplanowanych latarni
drogowych (w/w oznakow. przedstawiono w projekcie SORD- odrebne opracowanie).

Z uwagi na charakterystyke pofaczenia ul.Polnej z ul. Gdariskg w odniesieniu do
ograniczonych mozliwosci terenowych zatozono poszerzenie przyboczne jezdni
umozliwiajgce normatywne relacje skretne w obrebie skrzyzowania dla wiekszych
pojazdéw. Zaktad sie prowadzenie robdt gtdwnie z dziatek Inwestora tj. dréog gminnych
w sposéb najmniej ucigzliwy dla ruchu na drodze wojewddzkiej. Zatozono catkowite
zamkniecie drég gminnych w obrebie prowadzonych prac wraz z zastosowaniem
stosownych objazdéw dla mieszkancow (rys./tabele objazdéw). Dodatkowo dla Etapu
Il tj. zaplanowanych robdét nawierzchniowych bitumicznych zachodzi koniecznosé
zajecia potowy jezdni drogi wojewddzkiej (prawy pas) w celu dokonania podtaczenia
drég gminnych do wojewddzkiej na poziomie nawierzchni jezdni (roboty prowadzone
pod nadzorem osdb wyznaczonych do kierowania ruchem drogowym na czas realizacji
przedmiotowych robét nawierzchniowych).

Prowadzenie robodt i terminy:

Zakres samych robét budowalnych bedzie prowadzony gtéwnie/zasadniczo
z dz. Inwestora tj. drég gminnych poprzez ich czasowe zamkniecie na czas przebudowy
w danym zakresie realizacyjnym w sposdb umozliwiajgcy zachowanie jak najmniejszej
ingerencji w zakres jezdny drogi wojewddzkiej wraz z zabezpieczeniem objazdow
zwigzanych z dojazdami do ul. Polnej i Lesne;j.
Realizacje zadania przewidziano na okres okoto 30 dni (roboty rozbiérkowe,
kanalizacyjne, przygotowawcze i konstrukcyjne) a nastepnie po jego wybudowaniu
oraz odebraniu zostanie wykonane oznakowanie poziome i pionowe docelowe
tj. zg. z proj. SORD - (zakres odrebnego opracowania / oznakowanie, realizacja
jednodniowa — z zabezp. do kilku godzin roboczych).
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Zadanie zostato podzielone na dwa Etapy realizacyjne:

| ETAP na okres okoto 25-28 dni — Wdrozenie TORD na okres wykonania przebudowy
w zakresie robot rozbidrkowych, kanalizacyjnych i konstrukcyjnych w zakresie
chodnikéw, poszerzen i jezdni zasadniczej w zakresie podbudéw bez wykonania
nawierzchni asfaltowych a w zwigzku z tym brakiem koniecznosci zajmowania potowy
jezdni drogi wojewddzkiej (prawego pasa jako pola manewrowego/technologicznego
dla grupy bitumicznej przy realizacji nawierzchni bitumicznych i koniecznosci
potaczenia drég ). Rys TOR-1

Il ETAP na okres 2-3 dni — Wdrozenie TORD na okres wykonania nawierzchni asfaltowej
na drogach gminnych wraz z podtgczeniem ich do jezdni drogi wojewddzkiej
i koniecznoscig zajecia na ten czas potowy jezdni DW_213 (prawego jej pasa)
w celu wyodrebnienia pola technologicznego dla grupy bitumicznej
i koniecznosci wykonania podtaczenia tych drég). Rys TOR-2

Etap Il planuje sie wdrazac tylko i wytgcznie na czas prowadzenia robdt bitumicznych
w ciggu dnia, w ciggu godzin wykonywania nawierzchni drogowej na drogach gminnych
a po jej wykonaniu nastepuje przywrocenie oznakowania jak dla funkcjonowania Etapu
I ti. w momencie wykonania danej warstwy asfaltowej nastepuje bezposrednie
przywrdcenie oznakowania jak dla Etapu I. (oznakowanie zwigzane z zajeciem cafk.
pasa ruchu drogi wojewddzkiej nie moze funkcjonowac bez osob kierujgcych ruchem
drogowym i tylko nalezy je wprowadzac w przypadku wykonywania robdt bitum.).

Po zakonczeniu w/w robét zatozono wdrozenie SORD zgodnie z dokumentacjg odrebng
jako zamienng dla obowigzujgcego SORD pierwotnego.

Do zaplanowanego w/w kierowania ruchem drogowym bedg oddelegowane osoby
posiadajgce stosowne uprawnienia, ubidr i osprzet.

Na czas prowadzenia robot zaprojektowano przedmiotowg tymczasowg organizacje
ruchu drogowego TORD — Etap |, Etap .

3. Charakterystyka robot w ustosunkowaniu do zajecia terenowego w pasie drogowym
na czas wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu.

Z uwagi na charakterystyke zaplanowanych robdt, koniecznym jest:

- Zajecie czasowe na petny okres prowadzonych robodt ulicy Lesnej i Polnej wraz
z wprowadzeniem stosownych objazdéw drogami przybocznymi (tabele objazdow)
- zajecie czasowe zakresu chodnika przy ul. Gdanskiej na okres jego przebudowy wraz
z zatozeniem przekierowania ruchu pieszego drugg strong ulicy Gdanskiej - (Etap 1),
- zajecie czasowe przykrawedziowe jedni ul. Gdanskiej w obrebie krzyzowania drég
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4.

na terenie Gminy Puck

w celu ustawienia oznakowania zabezpieczajgcego odgradzajgcego zasadniczy zakres
robot odbywajacy sie przy ul. Lesnej i Polnej (koniecznos$é ustawienia oznakowania
U-21a/b, U-3c,d zawezajgc pas ruchu o 0,3-0,5m przy jego krawedzi i U-20c na
chodniku) - (Etap I),

- zajecie czasowe potowy jezdni DW_213 tj. prawego pasa ruchu na czas prowadzonych
robot bitumicznych w celu potgczenia nawierzchni drég gminnych z drogg wojewddzka
(konieczno$¢ ustawienia oznakowania U-20a,b , U-3c,d w celu wygrodzenia danego
zakresu pasa ruchu oraz U-23c kierunkowo wraz z zastosowaniem wahadtowego ruchu
pojazdéw sterowanego wykwalifikowanymi osobami oddelegowanymi do kierowania
ruchem drogowym w obrebie prowadzonych robét drogowych). Zakres robét korncowy
w celu wykonania nawierzchni drogowej, ktéry zatozono na okres 2-3 dni roboczych
w ciggu dnia z kazdorazowym przywracaniem oznakowania jak wskazano dla Etapu | po
zakonczeniu danej dziatki roboczej w danym dniu (wdrozenie na kilka godzin w ciggu
dnia / w ciggu godzin pracy dla zakresu robét bitumicznych).

W zwigzku z w/w opisanymi Etapami robdt zostanie wdrozone odpowiednie
oznakowanie tymczasowe zabezpieczajgce jak przedstawiono to na rys. TOR-1i TOR-2.

Opis wstepujacych zagrozen i utrudnien

W odniesieniu do zaplanowanych robét drogowych, specyfika robdt wymusza
prowadzenie ich przy jednoczesnym umozliwieniu przejazdu pojazdéw. Jednakze
z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia utrudnien w postaci nadmiernej predkosci
i wyprzedzania, zatozono dodatkowe oznakowanie pionowe ostrzegawcze wraz
z zakazem wyprzedzania w obrebie robét na czas ich prowadzenia poprzez stosownie
ustawione oznakowanie pionowe (dodatkowe ograniczenie z uwagi na charakterystyke
drogi i jej uzytkownikéw). W bezposrednim zakresie prowadzonych robét (Etap 1)
zastosowano stosowne oznakowanie wydzielajgce i kierunkowe co ma bezpiecznie
wydzieli¢ strefe prowadzonych robdt od zakresu jezdnego drogi DW213. Zaktadane
zawezenie jezdni 0 0,3-0,5m przy jej krawedzi dla pasa prawego, przy przedm. zakresie
(Etap 1) nie powinno wptyngé na ewentualne zatory z uwagi na wprowadzone zwezenie
danego pasa ruchu (pas prawy zawezony do ~2,5m). Dodatkowo na czas prowadzenia
robét konncowych w zakresie Etapu Il tj. dla wykonania nowej nawierzchni asf. drog
gminnych docelowego zatozono wprowadzenie recznego kierowaniem ruchem
drogowym na czas wykonania tych robdét wraz z zastosowaniem odpowiedniego
oznakowania pionowego informacyjnego/ ostrzegawczego i stosownie ustawionego
oznakowania wydzielajgcego strefe robdt (zajecie pasa prawego, zawezenie jezdni do
3,00m na okres kilkugodzinny w danym dniu roboczym wraz z przywrdceniem
oznakowania obowigzujgcego jak dla Etapu | po wykonanych robotach asfaltowych).
Dodatkowo z uwagi na koniecznos¢ zajecia catkowitego pasa drogowego czesci
ul. Polnej i Lesnej w zakresie opracowania zastosowano/zaplanowano objazdy drogami
przybocznymi wraz ze wskazaniem tablic objazdowych (objazd do ul. Polnej
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bezproblemowy, blisko-przyboczny a dla ul. Lesnej poprzez m. Darzlubie, objazd
zwigzany z dojazdem kilku oséb zamieszkujgcych przy danej ulicy, ktére zostanag
poinformowane o planowanych utrudnieniach na kilka dni przed wdrozeniem
planowanego TORD, przez Wykonawce lub Inwestora).

Wobec powyzszego, mozliwos¢ wystgpienia zagrozen i utrudnien w postaci nadmiernej
predkosci uczestnikéw ruchu jak i wyprzedzania w obrebie prowadzonych robét oraz
mozliwos¢ tworzenia sie czasowych zatoréw  zostanie ograniczona poprzez
zastosowanie stosownego oznakowania pionowego tymczasowego
w w/w zakresie prowadzonych robdét. Na czas wykonania nowej nawierzchni drég
docelowego zostanie wprowadzone reczne kierowanie ruchem na czas jej wykonania
co zwiekszy bezpieczenstwo w obrebie prowadzonych robét.

5. Planowany termin realizacji w/w robét oraz wprowadzenia tymczasowej
organizacji ruchu:

Planowany termin wdrozenia przedmiotowej tymczasowej organizacji ruchu:
Grudzien 2021r. na okres ~30dni (w tym ~ 25-28dni dla Etapu | i 2-3 dni dla Etapu Il)

Planowany termin wdrozenia przedmiotowego TORD moze ulec zmianie i zaktada sie
,2e jego wdrozenie moze nastgpi¢ w okresie wiosna-jesien 2022r. ale nie pdzniej jak do
korica 2022r. na okres dni jak w/w. Zaleznos¢ ta jest zwigzana z procedurg przetargowa
jak i wyborem potencjalnego Wykonawcy przez Inwestora na etapie planowanego
przetargu, ktéry moze ulec przesunieciu z przyczyn niezaleznych a w zwigzku z tym
terminem wykonania przedmiotowego zakresu robét. Inwestor planuje wykonanie
w/w zakresu robot do korca roku 2021 ale z zatozeniem koniecznosci przesuniecia do
korica roku 2022 co nalezato by ujg¢ jako planowany zakres ramowy dla wprowadzenia
przedmiotowego TORD ( tj. planowane wdrozenie niniejszego TORD do korica 2022r.).

Wdrozenie recznego kierowania ruchem drogowym zatozono w zakresie Etapu Il
w momencie wykonywania nowej nawierzchni asfaltowej drég (na kilka godzin).

Doktadna data wdrozenia TORD zostanie podana za pismem do wszystkich stosownych
Organdw i Podmiotéw z wymaganym wyprzedzeniem poprzez Inwestora Ilub
Wykonawce robdt, ktdry zostanie wytoniony na podstawie przetargu przygotowanego
przez Inwestora. W chwili opracowywania niniejszej dokumentacji wskazanie doktadnej
daty wykonawczej jest nie mozliwe z uwagi na zftozonos¢ postepowania inwestycyjnego.
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6. Technologia zastosowanych znakow :

e Odblaskowe z folii odblaskowej Il Typu lub pryzmatycznej, Grupa wielkosci Duze
e Blacha i stupki ocynkowane, Krawedzie giete

e Konstrukcje wsporcze znakdw muszg miec barwe szarg

e Znaki musza by¢ sztywno posadowione w podtozu

SPOSOB UMIESZCZENIA PRZYKEADOWYCH ZNAKOW W PASIE DROGOWYM

A

)

0,50-2,00 m/ /
220m
E ’
— ] ]
: Jezdnia 3,00-3,50 m Pobocze/ Pobocze gruntowe/
opaska Pas dzielacy/
chodnik

7. Uwagi koncowe:

Oznakowanie robét nalezy wykonac¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdlnych warunkdw technicznych dla znakéow
i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczenia na drogach (Dz.U.nr. 220, poz. 2118 wraz z zatgcznikami),

(Dz. U.z2019r. poz. 2311).

Osoby oddelegowane do kierowania ruchem drogowym powinny posiadaé wazne
uprawnienia, badania i przeszkolenia. Powinny posiada¢ odpowiedni i wymagany ubior
roboczy z nadrukiem ,Kierowanie ruchem” (kamizelki ostrzegawcze/ zalecane
kombinezony, pomaranczowe lub zétte, wyposazone w elementy odblaskowe,
odpowiednie oprzyrzagdowanie stuzgce do samej czynnosci kierowania.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw ustawy ,Prawo o ruchu
drogowym”, przepisow ogdlnych i szczegdétowych BHP przy prowadzeniu robdt
budowlanych. Innych przepiséw wymaganych w zakresie prowadzonych robot.
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8. Tabele oznakowania

ETAPI Tabela dla zakresu TOR-1 / Etap |
Zakres zastosowanego oznakowania Rodzaj oznakowania ilos¢
TYMCZASOWA ORGANIZACIA RUCHU
Pionowe B-25 2
Pionowe A-12b 1
Pionowe A-12c 1
Pionowe A-14 2
Pionowe A-30+T0 2
Pionowe B-42 2
Pionowe B-41+TO 2
Pionowe B-1 3
Pionowe C-8 1
Pionowe B-21+T0 1
Pionowe B-22+T0 1
Pionowe D-4a 2
Pionowe D-4b 1
Pionowe tabl.objazd.kierunk. 32
Pionowe U-21a/b 8
Pionowe U-3d 1
Pionowe U-3c 1
Pionowe U-20b 2
Pionowe U-20c 2
ETAP Il Tabela dla zakresu TOR-2 / Etap Il (oznkow. dodatkowe)
Zakres zastosowanego oznakowania Rodzaj oznakowania ilos¢
TYMCZASOWA ORGANIZACIA RUCHU
+ Pionowe A-30+T0 2
+ Pionowe U-3d 1
+ Pionowe U-20b 1
+ Pionowe A-23c 5
+ Pionowe A-20a 6
- Pionowe A-21a/b 8
+ osoby do kierowania ruchem osoba 2
Dodatkowo 2 osoby uprawnione do kierowania ruchem na czas wykonania nowej nawierzchni
asfaltowej w zakresie konicowym
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1. WZORY USTAWIENIA ZNAKOW / URZADZEN BRD

Wzdor ustawienia wygrodzen poprzecznych
Tablica prowadzaca ciggta

max 2,0 m

|‘ ;I
|< rl

U-35 R=0,03m

U-3d

£

©

=)
Y
A
‘O,3m 0,3m £
0

T

D

=)
)

Dtugosc¢ tablicy kierujacej nie moze byc¢ krotsza niz 1,2 m.
Powinna by¢ pokryta matriatem odblaskowym na catej powierzchni.

Zapora drogowa pojedyncza szeroka

max 2,0 m S

Dtugosc¢ zapory drogowej nie moze by¢ krétsza niz 0,75 m i diuzsza niz 2,75 m.

U-20b

0,9+1,10 m

<
<

W celu ostrzezenia kierujacych pojazdami o wystepujacych przeszkodach na drodze,
zawsze przy zastosowaniu wygrodzen poprzecznych nad ustawionymi w poprzek jezdni
tablicami prowadzacymi (U-3d) i zaporami drogowymi szerokimi (U-20b) nalezy umiescic
$wiatta koloru z6ttego (U-35) w odstepach max. co 2,0m. Swiatta te przy normalnej
przejrzystosci powietrza powinny by¢ widoczne z odlegtosci co najmniej 250m oraz zapalaé
sie i gasnac¢ z czestotliwoscig 90+ 30 cykli na minute.
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Wzér ustawienia tablic kierujacych U-21

2 o
\ |

0,25 ,0,25

1,00 m

U-21a U-21b

Tablice kierujgce przeznaczone sg do oznaczcnia ograniczen skrajni i oznaczenia krawedzi:

— zawezonego pasa ruchu,
— zajetego lub zanizonego (zawyzonego) pobocza,
— pasa ruchu z zatamaniami w planie.

Wzdr zapdr drogowych

R=0,03
! Y
' | | S
0,2510,25 o
%
o
v
a) zapora drogowa pojedyncza U-20a Zapory drogowe U-20 ustawione

réwnolegle do kierunku ruchu

Zapory drogowe pojedyncze U-20a stosuje sie do wygrodzen miejsc robot prowadzonych w pasie drogowym a gtéwnie

do wygrodzenia wzdtuz Jezdni.
Przy wygrodzeniach wzdtuz jezdni nie dopuszcza sig wystepowanie przerw w ciagu zapor.

(e min 0,75m o R=0,03m
™ L |
9 A
o
|‘ ; l‘ | £
0,25(0,25 5
=F 3
v 2
™
(=]
\ 2 4
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b) zapora drogowa podwdjna U-20c

Zapory drogowe podwdjne U-20c nalezy stosowac do wygradzania miejsc rob6t prowadzonych na chodnikach,

ciggach pieszych, pieszo - rowerowych lub $ciezkach rowerowych.
Dla poprawy bezpieczeristwa pieszych szczegdlnie w miejscach zwigkszonego natezenia ruchu dzieci np. w poblizu

szkét podstawowych, przedszkoli itp. zaleca sig stosowanie zapory drogowej potréjne;.




Projekt Zmiany Tymczasowej Organizacji Ruchu Drogowego TORD zwigzanego z Przebudowq Skrzyzowania ul.Lesna,
ul.Polna z ul.Gdariska (Droga Wojewddzka nr.213) wraz z rozbudowq odcinka sieci kanalizacji deszczowej w m. Potczyno
na terenie Gminy Puck

Ill.  PLAN ORIENTACYINY
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IV. PLAN SYTUACYINY TORD ( OZNAKOWANIE ) TOR-1
TOR-1.1
DLA ZAKRESU WYKONAWCZEGO

ETAP |
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V. PLAN SYTUACYINY TORD ( OZNAKOWANIE ) TOR-2
TOR-2.1
DLA ZAKRESU WYKONAWCZEGO

ETAP II
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VI. PLAN OBJAZDOW ul. Polna ( OZNAKOWANIE ) TOR-3
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VIl. PLAN OBJAZDOW ul. Lesna ( OZNAKOWANIE ) TOR-4
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Viil. PLAN SYTUACYINY — ZAKRES DOCELOWY

Wyciqg z dokumentacji Projektowej Budowlanej
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IX. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA/ZAKRES LOKALIZACYINY

. Zakres Opracowania
Skrzyzowanie drog
DW_213 / Polna / Le$na




