Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu.
Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi nalezy, biorgc pod
uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowac i budowac w sposdb okreslony w
przepisach, w tym fechniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewnigjgc spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:

a. bezpieczenhstwa konstrukcji,
. bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania,
. odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,
odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizaciji
uzytkowania energii.
Budynek zostat zaprojektowany i bedzie wykonany w sposéb zapewniajgcy tak aby w razie
pozaru:

"0 Q000

no$nos¢ konstrukcii zostata zachowana przez okreslony czas,

powstawanie i rozprzestrzenianie sie ognia i dymu w nim byto ograniczone,
rozprzestrzenianie sie ognia na sgsiednie obiekty budowlane byto ograniczone;
osoby znajdujgce sie wewngtrz mogty opusci¢ obiekt budowlany lub byé
uratowane w inny sposéb;

e. uwzglednione byto bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

a0 oo

1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnaciji.

Projektowany tymczasowy obiekt budowlany przeznaczony jest na staty pobyt ludzi petni role
zadaszenia dla sezonowych atfrakcji — lodowiska, kortu tfenisowego czy boiska pitki recznej.
Obiekt jest jednokondygnacyijny, niepodpiwniczony, zaliczony do grupy wysokos$ci — niski.

Szczegdtowe warunki fechniczne obiektu :

e powierzchnia zabudowy - 1141,54 mz2,

e powierzchnia wewnetrzna - 1140,30 m?,

e kubatura - 7497,75m3,

e liczba kondygnacji nadziemnych - 1,

e liczba kondygnacji podziemnych - 0,

e wysoko$¢ budynku - 9.08 m (N-niski).

2. Charakterystyka zagroienia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialdow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw projektowych.

Obiekt tymczasowy przeznaczony jest do uprawnia sportu sezonowo — lodowisko zimq,
kort tenisowy czy boisko do pitki recznej latem. W budynku nie bedqg wystepowaty materiaty
niebezpieczne pozarowo.

Nie przewiduje sie wyposazenia obiektu w trybuny. Zaplecze socjalne stanowiqg szatnie
Z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi i pomieszczeniem porzgdkowym do ich obstugi
zlokalizowane w sgsiednim budynku .

Pozostate materiaty palne, ktére mogg wystepowac w obiekcie to materiaty palne
stanowigce jego wyposazenie i wystrdj, takie jak :

- papier, kartony,

- wyroby z drewna i materiatdw drewnopochodnych (sprzet sportowy) ,

- pitki, siatki i inny sprzet sportowy,

- ubrania, reczniki i inne materiaty.



Parametry pozarowe wystepujgcych substancii palnych.

Lp. Substancja - materiat

charakterystyka

drewno, materiaty

drewnopochodne

- tatwo palny,
temperatura zapalenia 300 — 400 °C,
ciepto spalania 16 MJ/kg - 18.0 MJ/kg

2. | papier, karton

tatwo pailny,

temperatura zapalenia 230°C, w stanie rozluznionym pali sie
intensywnie i szybko

— ciepto spalanialé MJ/kg

3. |polietylen (PE),

— tatwo zapalny, o matej odpornosci na dziatanie ciepta,

— polietylen pali sie z6ttym swiecqgcym ptomieniem, w srodku
niebieski, po krotkim okresie palenia spadajg krople
stopionego materiatu, przy czym ptomien utrzymuje sie na
kroplach;

—temperatura zapalenia 420 °C,

— podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymu,

— ciepto spalania 40.3 MJ/kg

Polipropylen (PP)

— ciato state w temp. 20 °C,

—tatwo palny,

- podczas spalania wydzielajg duze ilosci dymu i gazdw
toksycznych,

— ciepto spalania 43 MJ/kg

5. Poliamid

- palny, samogasnqgcy,
- temperatura zapalenia 2300 C,
— ciepto spalania 29 MJ/kg

Poliester

- tatwo palny,

- pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego zrédta
ciepta,

—temperatura zapalenia 2350 C,

— ciepto spalania 31 MJ/kg

7. | Wyroby gumowe

- palny,
—temperatura zapalenia 3400 C,
— ciepto spalania 40 MJ/kg

3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na

zewnaqtrz pomieszczen.

Zgodnie z § 209 rozporzgdzenia rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie obiekt z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania zakwalifikowany jest do
kategorii zagrozenia ludzi ZL | — przeznaczony dla ponad 50 osdb (obiekt tymczasowy

przeznaczony na staty pobyt ludzi).
ilo§¢ oséb moggcych przebywaé w obiekcie wynosi

Przewidywana maksymalna
maksymalnie do 80 oséb.




Obiekt posiada jedng kondygnacje nadziemng, przewidywana liczba oséb na kondygnacii
wynosi maksymalnie 80 oséb.
W obiekcie drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz.

4. Informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego.
W strefach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okreéla sie gestosci
obcigzenia ogniowego.

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W obiekcie nie wystepujq strefy i pomieszczenia zagrozone wybuchem.

6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Dla budynku tymczasowego typu namiotowego zgodnie z § 286 ust. 1 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, budynek tymczasowy typu namiotowego
powinien by¢ wykonany co najmniej w klasie "E' odpornosci pozarowej. Budynek taki nie
powinien mie¢ kondygnacji podziemnych i wiecej niz 2 kondygnacje nadziemne.

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej nie muszg
spetnia¢  wymagan klasy odpornosci ogniowej. Elementy budynku powinny byé
nierozprzestrzeniajgce ognia.

Konstrukcja no$na hal wykonana jest z materiatu niepalnego (aluminium), pokrycie dachu z
materiatu poliestrowego powlekanego jako niezapalny o symbolu B-s2,d0.

7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz sirefy dymowe.

Obiekt tymczasowy hali o powierzchni 1 140,30 m2 stanowi jednq strefe pozarowq z
budynkiem szatniowo-administracyjnym o powierzchni 255,60 m? stanowigcym zaplecze do
obiektu hali. tgczna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 1384,10 m2 .

Powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza powierzchni dopuszczalnej dla budynku
niskiego jednokondygnacyjnego zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL |, ktéra
wynosi 10 000 m?2,

8. Infformacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od

obiektéw sqgsiadujgcych.
Obiekt hali usytuowany jest na dziatce o numerze ewidencyjnym gruntu 424/193 i w
odlegtosci:

- 2,00 m od boiska do pitki noznej znajdujgcego sie na tej samej dziatce,

- 15,58 m od granicy dziatki o numerze ewidencyjnym gruntu 424/151,

- 33,85 m od granicy dziatki o numerze ewidencyjnym gruntu 424/133,

- 5,85 m od istniejgcego budynku szatniowo - administracyjnego znajdujgcego sie na tej
samej dziatce,

9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb.
Warunki ewakuaciji ludzi
1. llos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych.
Z hali namiotowej na zewngtrz prowadzg dwa wyjscia ewakuacyjne otwierajgce sie
na zewnaqtrz o szerokosci 1,10 m prowadzgce bezposrednio na zewnagtrz obiektu.
2. Szerokos¢ i wysokose wyjs¢ ewakuacyjnych.



Szerokos$¢ drzwi ewakuacyjnych prowadzgcych na zewngtrz obiektu wynosi 1,10 m,
a wysokos¢ 2,00 m.

3. Kierunkiisposoby otwierania drzwi.
Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z obiektu otwierajqg sie na zewngtrz.

4. PrzejScia ewakuacyijne.
Dtugos¢ przejicia ewakuacyjnego od najdalszego miejsca w pomieszczeniu do
wyjscia na zewngtrz budynku nie przekracza 40 m i wynosi od 5 m do maksymalnie
30 m. W obiekcie hali wystepuje przejscie przez jedno pomieszczenie.

Strategia ewakuaciji ludzi
Ewakuacija z obiektu bedzie catkowita i jednoczesnie wyjsciami ewakuacyjnymi o
szerokosci 1,10 m bezposrednio na zewnatrz obiektu.

10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elekirycznej, teletechnicznej i
piorunochronne;j.

Instalacje uzytkowe (elektryczna) zaprojektowane zostang wedtug odrebnych projektéw
branzowych.

W budynku zastosowano instalacje wentylacji naturalnej (grawitacyjnej).

W budynku zastosowano instalacje elekiryczng do odwietlenia pomieszczen oraz zasilania
gniazd wtyczkowych.

11. Informacje o doborze urzqdzen przeciwpozarowych i innych urzgdzen stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych z przepiséw
dotyczqcych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z
podstawowq charakterystykq tych urzqdzen.

Obiekt zostanie wyposazony w nizej wymienione urzgdzenia przeciwpozarowe :

. le wzgledu na kubature przekraczajgcg 1000 m3 obiekt zostanie wyposazony w
przeciwpozarowy wytgcznik prgdu usytuowany przy ztgczu gtdwnym i oznakowany
znakiem zgodnie z Polskimi Normami. Roztgcznik przeciwpozarowego wytgcznika prgdu
bedzie zainstalowany na zewngtrz przy ztgczu.

. Ze wzgledu na powierzchnie przekraczajgca 1000 m2 , obiekt hali namiotowej zostanie
wyposazony w hydranty wewnetrzne 25 mm z wezem pdtsztywnym o dtugosci 20 m lub
30 m.

Zasieg hydrantow wewnetrznych w poziomie powinien obejmowac catg powierzchnie
chronionego budynku, strefy pozarowej lub pomieszczenia, z uwzglednieniem:
1) dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego;
2) efektywnego zasiegu rzutu prgddéw gasniczych;
a) 3 m - w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi
ZL, znajdujgcych sie w budynkach o wiece] niz jednej kondygnacji
nadziemnej - przyjmowanego dla prgddw rozproszonych stozkowych,
b) 10 m - w pozostatych budynkach.
Zawory hydrantowe muszg by¢ umieszczone na wysokosci 1.35 m (* 0.10 m) od
poziomu podtogi. Hydranty nalezy oznakowac znakami zgodnie z Polskimi Normami.
Hydranty powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN-671-1, State urzgdzenia gasnicze.
Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne z wezem pdtsztywnym.
Wymagana wydajnos¢ instalaciji wodociggowej w budynku z dwdch hydrantéw
jednoczesnie minimum 2 dm3/s. Wydajno$¢ jednego hydrantu 1 dm3/s.



Cisnienie na zaworze odcingjgcym hydrantu wewnetrznego powinno zapewniac
wydajno$¢ okreslong dla danego rodzaju hydrantu wewnetrznego, z uwzglednieniem
zastosowanej srednicy dyszy prgdownicy, i by¢ nie nizsze niz 0,2 MPa.

Zasilanie hydrantdw wewnetrznych musi by¢ zapewnione co najmniej przez 1 godzine.
Instalacje hydrantowq nalezy oddzieli¢ od instalacji wodociggowej bytowej wykonanej
tworzywa sztucznego zaworem pierwszenhstwa.

o W hali namiotowej zostanie zainstalowane o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne.
Oswietlenie awaryjne zostanie wykonane zgodnie z PN-EN 1838 Zastosowania
o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

Natezenie o$wietlenia w strefie otwartej nie powinno by¢& mniejsze niz 0,5 Ix na
poziomie podtogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej,
wyodrebnionego przez wytqczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m.
Minimalny czas dziatania o$wietlenia awaryjnego powinien wynosi¢ 1 h.

Oprawy os$wietleniowe nalezy umiesci¢ co najmniej 2 m nad podtogq. Znaki przy
wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny by¢ tak
oSwietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego
miejsca.

Gdy nie jest mozliwe bezposrednie dostrzezenie wyjscia awaryjnego, to w celu jego
wskazania powinien by¢ umieszczony oswietlony znak kierunkowy (lub szereg
znakdw).

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy odwietleniowe
do os$wietlenia ewakuacyjnego, zgodne z EN 60598-2-22, powinny byc¢
usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdy
to konieczne, aby zwréci¢ uwage na potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczo-
ny sprzet bezpieczehstwa. Oprawy powinny by¢ umieszczane:

a) przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;
b) w poblizu (w obrebie 2 m) schoddw, tak by kazdy stopien byt oswietlony
bezposrednio;

c) w poblizu (w obrebie 2 m) kazdej zmiany poziomu;

d) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczehstwa;

e) przy kazdej zmianie kierunku;

f) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

g) na zewnagtrz budynku do miejsca bezpiecznego;

h) w poblizu kazdego punktu medycznego i apteczki, tak aby wartosé pionowego
natezenia oswietlenia 5 Ix byta na tym elemencie;

i) w poblizu kazdego punktu instalacii sprzetu przeciwpozarowego i alarmowego, tak
aby wartos¢ pionowego natezenia o$wietlenia 5 Ix byta na tym elemencie;

i) w poblizu sprzetu dla ewakuacji osdb niepetnosprawnych;

k) w poblizu bezpiecznych miejsc dia oséb niepetnosprawnych i punktéw alarmowych.
Na powierzchni przyciskdw, sprzetu i punktdw pierwszej pomocy natezenie
o$wietlenia powinno wynosi¢ co najmniej 5 Ix.

W strefie otwartej, 50 % wymaganego natezenia o$wietlenia powinno by¢
wytworzone w ciggu 5 s, a petny poziom natezenia oswietlenia w ciggu 60 s.

Urzgdzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
branzowym uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczehn przeciwpozarowych,
a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla
danego urzgdzenia préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowos¢ ich dziatania.



12. Informacje o wyposazeniu w gasnice.

Zgodnie z § 32 wust. 1 i ust. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U.z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z pdin. zm.), obiekt
nalezy wyposazy¢é w gasnice przenosne spetnigjgce wymagania Polskich Norm. Jedna
jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dms3) zawartego w gasnicach powinna
przypadac na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowe;.

Zaleca sie wyposazenie kazdego domku letniskowego w gaénice proszkowe do gaszenia
pozardw grupy A, B, C

Gasnice w obiektach muszg by¢ rozmieszczone:

1) w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:
a) przy wejsciach do budynkow,
b) na klatkach schodowych,
c) na korytarzach,
d) przy wyjsciach z pomieszczeh na zewngtrz;

2) w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta
(piece, grzejniki);

3) w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na kazdej kondygnacii,
jezeli pozwalajg na to istniejgce warunki.

Przy rozmieszczaniu gasnic muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:
1) odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywadé cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;
2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegélnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzqcym do tych dziatan.

Dla obiektu jest wymagane zapewnienie przeciwpozarowego zaopdtrzenia w wode
do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 dm3/s. Jest ona zapewniona w ramach ilosci
wody przewidzianej dla jednostki osadniczej z hydrantéw zewnetrznych zainstalowanych na
sieci wodociggowej w miejscowosci Chrzandw - hydranty usytuowane sqg w odlegtosci
28,74 m od chronionego obiektu oraz w odlegtosci 78,80 m od obiektu.

Lokalizacja hydrantdw wskazana na planie zagospodarowania terenu.

Do obiektu jest wymagana droga pozarowa. Wzdtuz obiektu w odlegtoéci okoto 30 m
zlokalizowana jest droga wewnetrzna o szerokosci 4 m z placem manewrowym usytuowanym
w odlegtosci okoto 10 m od hali namiotowej o wymiarach przekraczajgcych 20 mx20m ,
ktora petni funkcje drogi pozarowej do obiektu.

Droga pozarowa powinna umozliwiaé przejazd pojazddw o nacisku osi na hawierzchnie

jezdni co najmniej 100 kN (kiloniutondw). Najmniejszy promieh zewnetrznego tuku drogi
pozarowej nie mniegjszy niz 11 m.
Poniewaz obiekt posiada jedng kondygnacje nadziemng, jest niski o wysokosci do 12 m
Zapewniono potgczenie z drogq pozarowq wyjs¢ z tego budynku, utwardzonym dojsciem o
szeroko$ci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m, w sposdb zapewniajgcy dotarcie
bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;j .



Lokalizacja drogi pozarowej wskazana jest na planie zagospodarowania terenu.

14. Obiekt po przekazaniu do uzytkowania nalezy wyposazy< w instrukcje postepowania na
wypadek pozaru wraz z wykazem telefondw alarmowych.

15. Po przekazaniu do uzytkowania dla obiektu nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego.

16. Podstawy prawne opracowania warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

1.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku - o ochronie przeciwpozarowej (J. t.: Dz. U. z
2020 r. poz. 961 z pdZn. zm).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (J. 1.: Dz. U.z 2020 r. poz. 1333z
pdin. zm).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki iich usytuowanie
(J.1.Dz.U.z 2019 r. poz. 1065 z pdin. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U.z2010r.Nr 109, poz. 719 z pdzn.zm.) .
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 lipca 2009 roku
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

(Dz. U.z 2009 r. Nr 124, poz. 1030) .

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015
roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U.z2015r. poz. 2117).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 roku w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).
Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

PN - EN 62305 - 1 Wymagania ogdlne

PN — EN 62305 — 2 Zarzgdzanie ryzykiem

PN — EN 62305 - 3 Uszkodzenia fizyczne obiektdw budowlanych

i zagrozenie zycia

PN — EN 62305 — 4 Urzgdzenia elekiryczne i elekironiczne

obiektéw budowlanych

PN-EN ISO 7010: 2020 Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa — Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

PN - 97/N - 01256/04: Inaki bezpieczenhstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe .
PN - 98/N - 01256/05: Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakdw
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych .

PN - 97/B — 02865: Ochrona przeciwpozarowa budynkdw . Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne . Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa .
PN —EN 671 — 1: 1999 State urzgdzenia gaénicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty
wewnetrzne z wezem potsztywnym.

PN - EN 671 — 2: 1999 State urzgdzenia gaénicze. Hydranty wewnetrzne . Hydranty
wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym.

PN - EN 671 — 3: State urzgdzenia gasnicze. Instalacje hydrantowe wewnetrzne.
Konserwacja instalacji hydrantdw wewnetrznych z wezami potsztywnymi oraz z
wezami sktadanymi ptasko.



16.
17.
18.

19.
20.

21.

22.

23.

PN - EN 1838: 2013 Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN - EN 50172: 2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

PN —EN 60598 — 2 — 22: 2004/ AC Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegdtowe.
Oprawy do o$wietlenia awaryjnego.

PN — EN 60529: 2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

PN-B- 02852: 2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Obliczanie gestosci
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru .
PN-B-02877-4: 2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta . Zasady projektowania .

PN-B-02877-4: 2001/ Az1: 2006 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Instalacje
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta . Zasady projektowania .

PN-B-02857: 2017-04 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Przeciwpozarowe zbiorniki
wodne. Wymagania ogdine.



