OPIS TECHNICZNY

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest ,ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWE NR 48/2018 INAK
AGN.6740.1006.2017.AK? Z DNIA 18 STYCZNIA 2018 DOT. ,,BUDOWA OBIEKTU BUDOWLANEGO W
POSTACI ZADASZENIA SEZONOWEGO LODOWISKA | KORTU TENISOWEGO, PRZEBUDOWA
ISTNIEJACEGO BOISKA WRAZ Z INFRASTRUKTURA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
POMIESZCZEN W BUDYNKU SZATNIOWO-ADMINISTRACYJINYM NA POMIESZCZENIA
ADMINISTRACYJINE PRZY UL. KARD. WYSZYNSKIEGO 19 NA DIZIALCE NR 424/193" W ZAKRESIE
IAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ ZADASZENIA SEZONOWEGO (TYMCZASOWEGO)
LODOWISKA | KORTU TENISOWEGO"

Projektowana rozbudowa zlokalizowana jest na dziatce nr 424/193. Jednostka ewidencyjna:
120303_4 Chrzandw - miasto, Obreb : nr 0001 Chrzandw.

2. FORMA ARCHITEKTONICZINA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO - ZIALOIZENIA
PROJEKTOWE.

W chwili obecnej przedmiotowa dziatka zabudowana jest budynkiem szkoty, budynkiem
szatniowo - administracyjnym wraz z budynkami technicznymi oraz boiskami bedgcymi
uzupetnieniem podstawowej funkcii.

Celem inwestycji jest uatrakcyjnienie przestrzeni sportowej wokdt szkoty. Projektuje sie
wykonanie zadaszenia sezonowego (tymczasowego) lodowiska i kortu tenisowego/ boiska do
pitki recznej. Projektuje sie réwniez przebudowe istniejgcego boiska polegajgcg na wydzieleniu
dwodch boisk, biezni, trojskoku, skoku w dal oraz miejsca do gry w bule.

Spetnienie wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego.

Projektowany zakres prac zaprojektowano zgodnie ze sztukg budowlang i z zasadami wiedzy
technicznej. Zastosowanie przez inwestora zalecanych w projekcie materiatdw budowlanych,
zardbwno konstrukcyjnych jak i wykohczeniowych, posiadajgcych odpowiednie atesty i
oznaczonych symbolem dopuszczenia do uzytkowania w budownictwie “B” i ,,CE" oraz
wykonywanie robdt budowlanych zgodnie z technologiq i w odpowiedniej kolejnosci, zapewnia:

e  Spetnienie wymagan podstawowych takich jak:

- Bezpieczenstwo konstrukcii,

- Bezpieczenhstwo pozarowe,

- Bezpieczenstwo uzytkowania,

- Odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska,
- Odpowiednie warunki bezpieczehstwa i ochrony pracy

- Ochrony przed hatasem i drganiami,

- Oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd.

- Dostep dla osdéb niepetnosprawnych.

e Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu w zakresie zaopatrzenia w mediaq,
e Mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,
e Warunki BHP,

3. KATEGORIA GEOTECHNICZINA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Zgodnie z opinig geotechniczng przedmiotowy teren mozna zaliczy¢ do | kategorii
geotechnicznej (proste warunki gruntowe, podtoze gruntowe o jednakowej litologii,
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parametrach geotechnicznych oraz zaleganie wdéd gruntowych ponizej projektowanego
posadowienia obiektu).
Na omawianym terenie wdd gruntowych nie stwierdzono do gtebokosci 3,00 m.n.p.t.

4. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT:

Zagospodarowanie:

e Demontazistniejgcej nawierzchni boiska do pitki noznej

e  Wywiezienie humusu

e Demontazistniejgcego chodnika

e Demontaz obrzezy betonowych

¢ Demontaz korytka betonowego wzdtuz chodnika

e Remont oraz przebudowa istniejgcego drenazu

¢ Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie utwardzone (chodniki)
e Montaz obrzezy

¢ Wykonanie odwodnienia liniowego

¢ Naprawa istniejgcego ogrodzenia i pitkochwytdow

e Przeniesienie istniejgcych trybun systemowych w inng lokalizacje
e Montaz pitkochwytdw o wys. 4 m

o  Wykonanie o$wietlenia terenu na zadaszeniu sezonowym / tymczasowym/.
e Nawiezienie ziemi, zasianie trawy

Boiska, bieznie, tréjskok, skok w dal, pole do gry w bule

¢ Wykonanie boiska do pitki noznej z nawierzchni z frawy syntetycznej wraz z podbudowqg
e Montaz bramek pitkarskich — 2 szt.

¢ Wykonanie boiska do koszykdwki i streetball z nawierzchni poliuretanowej

e  Montaz koszy do koszykdwki oraz stupkdw aluminiowych do montazu siatki do siatkdwki
¢ Wykonanie biezni i skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej typu NATRYSK

¢ Montaz belki do skoku w dal.

e Montaz piaskownicy do skoku w dal wraz z uzupetnieniem piaskiem,

¢ Wykonanie pola do gry z bule,

Zadaszenie lodowiska i kortu tenisowego

e Demontazistniejgcych warstw boiska

¢  Wykonanie fundamentéw pod konstrukcje wraz z belkami podwalinowymi,

¢ Montaz zadaszenia tymczasowego zgodnie z wytycznymi producenta.,

¢  Wykonanie warstw posadzkowych pod sezonowe lodowisko oraz kort tenisowy / pitke reczng.
e Wykonanie instalacji wewnetrznych.

e Montaz dwdch podgrzewanych hydrantéw (2 sztuki przy §cianach szczytowych).

5. WYTYCZINE BUDOWLANE

BOISKO DO PItKI NOZNEJ

Zaprojektowano boisko o wymiarze 46,00 x 24,00 o nawierzchni z frawy syntetycznej.
Uktad linii przedstawiono na rysunku architektury. Boisko wykonac¢ ze spadkiem max 1%.

Wykaz warstw nawierzchni:

- frawa syntetyczna z wypetnieniem 60 mm

- warstwa wyréwnawcza, gres kamienny stabilizowany mechanicznie - 1,0 cm

- gérna warstwa podbudowy z ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie o granulacji 4-
31,5mm-80cm
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- dolna warstwa podbudowy z ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie o granulacii
31,5-63 mm - 25,0 cm
- warstwa mrozoodporna ze zwiru - 30,0 cm

Wymagania dotyczgce nawierzchni z trawy syntetycznej:

Parametry trawy :
. wysoko$¢ wtdkna min 60 max 62mm

1

2. ilos¢ peczkdéw min. 9 500/m?2

3. ilos¢ wtdkien min 114 000/m?2

4. grubosé¢ kazdego wtdkna min. 410 mikronéw

5. dtex min 15.000

6. wytrzymato$¢ tgczenia klejonego po starzeniu min. 110N/100mm
7. wyrywanie peczka po starzeniu min 55 N

8. przepuszczalno$é wody przez kompletny system min. 1600 mm/h
9. typ trawy: monofil prosty

10. rodzqj trawy: polietylen

11. frawa tuftowana

12. podktad: lateksowy

13. wypetnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu w ilosci zgodnej z badaniem
laboratoryjnym

Dokumenty, jakie powinna posiadac¢ nawierzchnia z trawy syntetycznej:

a) raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-
Sport lub Sports Labs Ltd, Ercat), dotyczgcy oferowanego systemu 1j. nawierzchni i wypetnienia
EPDM z recyklingu, potwierdzajgcy zgodnos¢ jej parametrdw z FIFA Quality Programme for
Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz potwierdzajgcy minimalne
parametry oferowanej trawy syntetycznej okre$lone przez Zamawiajgcego (dostepny na
www.FIFA.com)

b) raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla
systemu sztucznej trawy 1j. nawierzchnia i wypetnia EPDM z recyklingu , potwierdzajgcy zgodnosé
z aktualng normqg EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02

c) karta techniczna oferowanej nawierzchni poswiadczona przez jej producenta

d) aktualny certyfikat potwierdzajgcy posiadanie przez producenta stafusu FIFA PREFERRED
PRODUCER (FPP) lub producenta licencjonowanego przez FIFA

e) atest PZH dla poszczegdlnych elementdw tj. oferowanej nawierzchni i wypetnienia (piasek
kwarcowy oraz EPDM z recyklingu)

f) autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie

g) raport z badan testu Lisport na min. 100.000 cykli dla wtdkna oferowanej trawy syntetycznej
przeprowadzony przez niezalezne, akredytowane laboratorium zgodnie z normg EN 15306
»Nawierzchnie do otwartych terendéw sportowych - narazenie trawy na oddziatywania”
potwierdzajgcy, ze nawierzchnia po min. 100.000 cykli nie wykazuje widocznych uszkodzeh

h) sprawozdanie z badan wydane przez akredytowane laboratorium na zawarto$¢ metali
ciezkich oraz wielopiericieniowych weglowodandéw aromatyzowanych (WWA) w granulacie
EPDM z recyklingu potwierdzajgcych zgodno$¢ z Rozporzgdzeniem (WE) 1907/2006 REACH
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Odwodnienie boiska poprze drenaz zlokalizowany pod warstwami wierzchnimi.
Na boisku nalezy zamontowacé dwie bramki do pitki nozne;j.

Bramki powinny by¢ zakotwione w fundamencie betonowym o wym. 50x50x80 cm bqdz w
fundamencie systemowym /zgodnie z wytycznymi producenta/ . Swiatto bramki 3,00 x 2,00 m.

Przyktadowa bramka

BOISKO DO KOSZYKOWKI | STREETBALL

Projektuje sie boisko o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej typu Natrysk (13 mm) na warstwie
ET (30 mm).
Boisko wykona¢ ze spadkiem max. 1%.

Wykaz warstw nawierzchni:

- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa - 13 mm

- warstwa elastyczna syntetyczna pod nawierzchnie wtasciwg - 3,00 cm

- podbudowa z warstwg wyrdbwnawczg kamienng 0-4 mm - 5,0 cm

- kruszywo tamane (kruszone) stabilizowane mechanicznie 4-30 mm -20,0 cm
- piasek zageszczony do 1d>0,5-10,0 cm

- grunt rodzimy

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13 mm.
Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwarte] strukfurze, stuzy do pokrywania
nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegdw konkurenciji technicznych zawoddw
la., boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placdéw rekreacji ruchowe;.

Nawierzchnia sktada sie z dwdch warstw elastycznej (nodnej) i uzytkowej . Warstwa nosna to
mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Tak wykonang
warstwe nalezy pokry¢ warstwg uzytkowq, ktérg stanowi system poliuretanowy zmieszany z
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granulatem EPDM. Czynno$¢ tg wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu
specjalnej natryskarki np. firmy SMG). Grubos$¢ warstwy uzytkowej 2-3mm. Po catkowitym
zwigzaniu mieszaniny sg malowane linie farbami poliuretanowymi metodq natrysku.

Grubo$¢ catkowita [mm] min. 13 mm
Wytrzymato$¢ na rozcigganie [Mpd] 0,60-0,80
Wydtuzenie przy zerwaniu [%] 50-70
Amortyzacja wstrzgséw (redukcija sity) 37-40
(23s1.C) [%]

Odksztatcenie pionowe (23 st. C) 1,7-1,9
[mm]

Odporno$¢ na zuzycie przy Scieraniu 0,50-0,70
Opdr poslizgu:

Nawierzchnia sucha 95-100
Nawierzchnia mokra 55-58

Dokumenty jakie powinna posiada¢ nawierzchnia poliuretanowa:

1. Kompletny raport z badah wykonanych przez niezalezne akredytowane przez IAAF laboratorium
badajgce nawierzchnie sportowe

2. Aktualne badania na zgodno$¢ z norma PN EN 14877:2014-02 potwierdzajgce wymagane
parametry techniczne nawierzchni

3. Aktualny certyfikat produktowy IAAF zgodny z zgdang gruboscig nawierzchni

4. Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzajgca
spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technologicznych

5. Autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji  konkretnej nawierzchni
poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji w oryginale

6. Atest PZH dla nawierzchni lub dokument rownowazny

7. Kompletny raport z badah na zgodnos$¢ z ochrona srodowiska-norma DIN 18035-6 /

2014-12 dotyczgca zawartosci metali ciezkich

Podane grubosci odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu.
Odwodnienie boiska poprze drenaz zlokalizowany pod warstwami wierzchnimi.

Podziat boiska - linie - przedstawiono na rysunku architektury.

Kosz do koszykéwki

Na boisku nalezy zamontowac¢ kosze do koszykdwki. Kosze o konstrukcii stalowej, 1 stupowej o
wysiegu 1,65 m (1,60) , wysiegnik staty bez regulacji wysokosci. Stup posadowié na fundamencie
o wym. 100x100x100 cm bgdz na fundamencie prefabrykowanym ( montaz zgodnie z
wytycznymi producenta.
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Przyktadowy kosz do koszykdwki

BOISKO DO KORTU TENISOWEGO/PILKI RECZNEJ

Projektuje sie boisko o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej dwuwarstwowej (16 mm) na
warstwie ET (30 mm) — nawierzchnia przepuszczalna.
Boisko wykonac ze spadkiem max. 1%.

Wykaz warstw nawierzchni:

- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa - 16 mm

- warstwa elastyczna syntetyczna pod nawierzchnie wtasciwg - 3,00 cm

- podbudowa z warstwg wyrdbwnawczg kamienng 0-4 mm - 5,0 cm

- kruszywo tamane (kruszone) stabilizowane mechanicznie 4-30 mm -20,0 cm
- piasek zageszczony do 1d>0,5-10,0 cm

- grunt rodzimy

Nawierzchnia sktada sie z dwdch warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu gumowego o
granulacji 1-4 mm, potgczonego lepiszczem poliuretanowym , jednosktadnikowym. Uktadana
jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np.
Planomatic). Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze.
Grubos¢ warstwy ok. 8 mm

Gorna warstwa  sktada sie z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, potgczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednosktadnikowym . Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat EPDM mieszany jest z systemem
poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubos¢ warstwy ok. 8 mm.

Grubosé¢ catkowita [mm] min. 16 mm
Wytrzymato$¢ na rozcigganie [Mpa] 0,4-0,5
Wydtuzenie przy zerwaniu [%)] 55-57
Amortyzacja wstrzgséw (redukcija sity) 40-45%
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(23s1.C) [%]

Odksztatcenie pionowe (23 st. C) 1,8-2,0
[mm]

Odpornos¢ na zuzycie przy $cieraniu 0,5-1,1
Opdr poslizgu:

Nawierzchnia sucha 95-100
Nawierzchnia mokra 55-58
Odbicie pitki 95-100

1. Kompletny raport z badah wykonanych przez niezalezne akredytowane przez IAAF
laboratorium badajgce nawierzchnie sportowe

2. Aktualne badania na zgodno$¢ z norma PN EN 14877:2014-02 potwierdzajgce wymagane
parametry techniczne nawierzchni

3. Certyfikat FIBA

4. Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzajgca
spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technologicznych

5. Autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej nawierzchni
poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji w oryginale
6. Atest PZH dla nawierzchni lub dokument réwnowazny

7. Kompletny raport z badan na zgodnos$¢ z ochrona srodowiska-norma DIN 18035-6/2014-12
dotyczgca zawartoéci metali ciezkich

8. Raport z badanh na zawarto§¢ WWA

BIEZNIA, TROJSKOK, SKOK W DAL

Projektuje sie bieznie , fréjskok oraz skok w dal o nawierzchni poliuretanowej. Kolorystyke oraz
uktad linii przedstawiono na rysunku architektury.

Bieznie zaprojektowano jako czterotorowq, dtugo$¢ biezni ze strefq startu oraz strefg
zwalniania wynosi 96,59 m, dtugos¢ biezni 80 m.

Linie biezni oraz linie fréjskoku malowane na kolor biaty. Belka do skoku w dal systemowa
(montaz zgodnie z wytycznymi producental).
Piaskownice do skoku w dal zaprojektowano o wym. 3x9 m ( konstrukcja drewniana, odporna na
warunki atmosferyczne).
Bieznie oraz nabieg do skoku w dal i trojskoku wykonac ze spadkiem max. 1%.

Specyfika nawierzchni:

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13 mm.
Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania
nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegdw konkurencji technicznych zawodéw
la., boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placdw rekreacji ruchowe;.

Nawierzchnia sktada sie z dwdch warstw elastycznej (nosnej) i uzytkowej . Warstwa nosna to
mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Tak wykonang
warstwe nalezy pokry¢ warstwq uzytkowq, ktérg stanowi system poliuretanowy zmieszany z
granulatem EPDM. Czynno$¢ tg wykonuje sie  poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu
specjalnej natryskarki np. firmy SMG). Grubo$¢ warstwy uzytkowe] 2-3mm. Po catkowitym
zwigzaniu mieszaniny sg malowane linie farbami poliuretanowymi metodqg natrysku.
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Grubo$¢ catkowita [mm] min. 13 mm
Wytrzymato$¢ na rozcigganie [Mpd] 0,60-0,80
Wydtuzenie przy zerwaniu [%] 50-70
Amortyzacja wstrzgséw (redukcija sity) 37-40
(23s1.C) [%]

Odksztatcenie pionowe (23 st. C) 1,7-1,9
[mm]

Odporno$¢ na zuzycie przy $cieraniu 0,50-0,70
Opdr poslizgu:

Nawierzchnia sucha 95-100
Nawierzchnia mokra 55-58

Dokumenty jakie powinna posiadac¢ nawierzchnia poliuretanowa:

1. Kompletny raport z badah wykonanych przez niezalezne okredytowane przez |IAAF
laboratorium badajgce nawierzchnie sportowe

2. Aktualne badania na zgodno$¢ z norma PN EN 14877:2014-02 potwierdzajgce wymagane
parametry techniczne nawierzchni

3. Aktualny certyfikat produktowy IAAF zgodny z zgdang gruboscig nawierzchni

4. Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzajgca
spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technologicznych

5. Autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej nawierzchni
poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji w oryginale

6. Atest PZH dla nawierzchni lub dokument rGwnowazny

7. Kompletny raport z badan na zgodno$¢ z ochrona srodowiska-norma DIN 18035-6 /

2014-12 dotyczgca zawartosci metali ciezkich

POLE DO GRY W BULE

Projektuje sie miejsce do gry w bule o wymiarach 4 na 15 metréw ograniczone deskami.

budowa / warstwy od spodu :

e 15 cm piasek wislany
¢ warstwa geowtdkniny
e 15 cm zwir rozmiar 2-16mm
e 6 cm ttuczen granitowy strzegomski rozmiar 0-6mm
e boisko obwiedzione deskq z drewna egzotycznego 3x15cm wystajgcg ok 2 cm nad poziom
powierzchni do gry
ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
PILKOCHWYTY

Wokot boisk zaprojektowano pitkochwyty wys. 4m.

Stupki stuzgce do montazu siatki wykonaé z rury D60.2, malowane farbg chlorokauczukowq
(stupki dostosowa¢ do wytycznych producenta siatki). Stupki posadowi¢ na fundamencie o
wym. Min. 35 x 35 cm, klasy C15/20 ( fundamenty dostosowac do wytycznych producenta siatki
pitkochwytu). Na stupach zamontowac¢ siatke polipropylenowqg bezweztowg o oczku 8x8 cm,
grubosci splotu 5 mm. Dobdr oraz system mocowania siatki zgodnie z wytycznymi producenta.

W pitkochytach zamontowaé bramy - lokalizacja zgodnie z proj. zagosp.
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Projektuje sie utwardzenie terenu (chodniki) z kostki brukowej o grubosci 6,0 cm w kolorze szarym
wraz z kraweznikami betonowymi 8/30/100 w kolorze szarym na tawie betonowej.

Warstwy podbudowy:

- kostka brukowa 6,0 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm - 20,0 cm

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 31,5/6mm — 20,0 cm

Projektuje sie wykonanie korytka odwodnieniowego liniowego z pokrywq zeliwng wzdtuz
chodnika od strony zachodnie;j.

1. FORMA | FUNKCJA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna obiektu namiotowego o
wymiarach 25x45x3,9 m. Hala namiotowa zalicza sie do obiektéw tymczasowych w rozumieniu
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Prawa budowlanego o czasie uzytkowania kréotszym niz trwatosE ich elementow
konstrukcyjnych.

Parametry techniczne obiektu:

e osiowe wymiary obiektu Sz x Dt x W — 25x45x3,9 m,

¢ dach dwuspadowy o nachyleniu potaci 40,4%,

¢ krycie dachu — materiat poliestrowy powlekany pcw o gramaturze 650 g/m 2, niezapalny,
¢ pokrycie $cian — ptyta warstwowa 60mm,

¢ mocowanie obiektu do podtoza - kotwy chemiczne

* ilo$¢, rodzaj wejs¢ — dwie sztuki drzwi ewakuacyjnych, jedna brama przesuwna.

Obiekt jest catkowicie sprefabrykowany, zaprojektowany jako rozbieralny, z mozliwosciq
wielokrothego ponownego montazu.

Wymiary projektowanego obiektu:

- Dtugos¢ obiektu: 45,26m

- Szerokos$¢ obiektu: 25,41m

- Wysokos¢ sciany bocznej: 4,01m

- Wysoko$¢ w kalenicy: 9,08m

- Pochylenie potaci dachowej: 40,4%

- Powierzchnia zabudowy: 1141,54m?2

Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane bedqg do korytek odwadniajgcych
zlokalizowanych wzdtuz dtuzszych bokdw hali.

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Budynek zaprojektowano na rzucie prostokgta, bryta budynku jest prosta przykryta dachem
dwuspadowym o kqcie nachylenia 40,4%. Przedmiotowy budynek zaprojektowano jako
tymczasowy.

Spetnienie wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego.

Projektowany zakres prac zaprojektowano zgodnie ze sztukg budowlang i z zasadami wiedzy
technicznej. Zastosowanie przez inwestora zalecanych w projekcie materiatdw budowlanych,
zarbwno konstrukcyjnych jak i wykohczeniowych, posiadajgcych odpowiednie atesty i
oznaczonych symbolem dopuszczenia do uzytkowania w budownictwie “B” i ,,CE" oraz
wykonywanie robdt budowlanych zgodnie z technologiq i w odpowiedniej kolejnosci, zapewnia:

e  Spetnienie wymagan podstawowych takich jak:

- Bezpieczenhstwo konstrukci,

- Bezpieczenstwo pozarowe,

- Bezpieczenstwo uzytkowania,

- Odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska,
- Odpowiednie warunki bezpieczenstwa i ochrony pracy

- Ochrony przed hatasem i drganiami,

- Oszczednosci energii i odpowiedniegj izolacyjnosci cieplnej przegréd.

- Dostep dla oséb niepetnosprawnych.

e Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu w zakresie zaopatrzenia w media,
e Mozliwosc

o ROIWIAZANIA  MATERIALOWE WEWNETRZINYCH | ZEWNETRINYCH PRZEGROD
BUDOWLANYCH.

1. FUNDAMENTY
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Obiekt posadowiono na fundamentach bezposrednich .
Szczegdtowe wymiary i zbrojenie fundamentdw zgodnie z rysunkami konstrukcii.

2. GLOWNA KONSTRUKCJA NOSNA

Obiekt sktada sie z powtarzalnych ram aluminiowych o rozpietosci osiowej 25 m, wykonanych
z profili zamknietych prostokgtnych. Rygle dachowe nachylone sqg pod kgtem 22°, co daje
spadek potaci dachu 40,4%.

Osiowy rozstaw ram wynosi 3,75m. Ramy sg powtarzalne, o sztywnych weztach wykonanych
z cynkowanych profili stalowych, skrecanych srubami.

ROZWIAZANIA ZLASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO.

W projektowanym obiekcie rozprowadzone bedqg nastepujgce instalacje:

e  Elektryczna,

. Hydrantowa

¢ Instalacja lodowiska — potgczona z istniejgcym kanatem zlokalizowanym w sgsiedztwie
obiektu.

- POWIAZANIE INSTALACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI.

Instalacja elektryczna — w ramach istniejgcej umowy przytgczeniowej i mocy w nigj
deklarowanej;

Instalacja hydrantowa — w ramach istniejgcej mocy

Instalacja lodowiska — potgczona z istniejgcym kanatem zlokalizowanym w sgsiedztwie
obiektu.

DANE TECHNICINE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO, JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

1. ZAPOTRZEBOWANIA | ,.IAKO§CI WODY ORAZ ILoScCl | JAKOSCI
ODPROWADZANYCH SCIEKOW.

Budynek zaopatrywany bedzie w wode z istniejgcej wewnetrznej instalacji. W obiekcie nie
powstajqg Scieki socjalno-bytowe. Nie ma potrzeby odprowadzania Sciekdw .

2. EMISJI ZANIECZYSICZEN GAZOWYCH W TYM ZAPACHOWYCH, PYLOWYCH |
PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA
SIE.

Eksploatacja budynku ze wzgledu na jego funkcje oraz sama realizacja zamierzonych robdt
budowlanych nie wigze sie z emisjg zanieczyszczeh gazowych, pytowych, ani ptynnych.

3. RODZAJU I ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW.

Usuwanie odpaddw statych, zwigzanych z eksploatacjg budynku, odbywac sie bedzie,
poprzez gromadzenie ich w pojemnikach i okresowe wywozenie na gminne sktadowisko
odpaddow komunalnych. Odpady nalezy gromadzi¢ w pojemnikach, oprdznianych okresowo
przez koncesjonowany zaktad oczyszczania.

4. EMISJI HALASU ORAZ WIBRACIJI | PROMIENIOWANIA.
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Eksploatacja budynku nie jest zwigzana z emisjq hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w
szczegdlnosci jonizujgcego pola elektromagnetycznego ani innych zaktdcen.

5. WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN | POWIERZCHNIE
ZIEMI.

Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposdb jego posadowienia nie
wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe ipodziemne, jak réwniez na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.
Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje prowadzenia dziatah moggcych prowadzi¢ do
zanieczyszczenia wod.

6. DOSTOSOWANIE BUDYNKU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Przedmiotowy budynek jest dostosowany dla oséb niepetnosprawnych.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU.
Zgodnie z odrebnym opracowaniem

Uwagi koncowe:

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadad¢ atestom technicznym
oraz ustaleniom odnosnych norm. Roboty budowlane i rzemiesinicze powinny by¢ wykonywane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

W wypadku ewentualnych wgtpliwosci, niejasnosci lub innych okolicznosci zaistniatych w trakcie
realizacji budowy nalezy porozumiec sie z autorem projektu.

Budowa, a w szczegdlnosci roboty konstrukcyjne winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby
uprawnione;.



