TEMAT: ZIMIANA POIWOLENIA NA BUDOWE NR 48/2018 ZINAK] EGZEMPLARZ NR
AGN.6740.1006.2017.AK? Z DNIA 18 STYCINIA 2018 DOT. 1
+~BUDOWA
OBIEKTU BUDOWLANEGO W POSTACI ZADASZENIA SEZONOWEGO
LODOWISKA | KORTU TENISOWEGO, PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO
BOISKA WRAZ Z INFRASTRUKTURA ORAZI ZIMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZICZEN W BUDYNKU SZATNIOWO-
ADMINISTRACYJNYM NA POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE PRZY
UL. KARD. WYSZYNSKIEGO 19 NA DZIALCE NR 424/193" W ZAKRESIE
ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ ZADASZENIA SEZONOWEGO
(TYMCZASOWEGO) LODOWISKA | KORTU TENISOWEGO

BRANZA BUDOWLANA

SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

LW UNIPROJEKT Sp.z o.o.

32-540 Trzebinia, ul. Gen. Wtadystawa Sikorskiego 71
NIP: 6282265214 - REGON: 363004382 - KRS: 0000593481

LOKALIZACJA: DZ. NR. 424/193 3
OBREB: NR 0001 CHRZANOW
JEDN. EWID. 120303_4 CHRZANOW - MIASTO

UNIPR&]

INWESTOR: POWIAT CHRZANOWSKI - STAROSTWO POWIATOWE W CHRZANOWIE
UL. PARTYZANTOW 2
32-500 CHRZANOW

L

TRZEBINIA, LUTY 2021 r.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

,BUDOWA OBIEKTU BUDOWLANEGO W POSTACI ZADASZENIA SEZONOWEGO
LODOWISKA | KORTU TENISOWEGO, PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BOISKA
WRAZ Z INFRASTRUKTURA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
POMIESZCZEN w BUDYNKU SZATNIOWO-ADMINISTRACYJINYM NA
POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE PRZY UL. KARD. WYSZYNSKIEGO 19 NA
DZIALCE NR 424/193" W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ
ZADASZENIA SEZONOWEGO (TYMCZASOWEGO)”

Inwestor :

POWIAT CHRZANOWSKI - STAROSTWO POWIATOWE W CHRZANOWIE
UL. PARTYZANTOW 2
32-500 CHRZANOW

Opracowanie :

Opracowano na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. (Dz.U. Nr 202
poz. 2072) ,w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i



odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego” i na podstawie rozporzgdzenia
Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie ,WspoIinego Stownika Zaméwien (CPV)”
SPIS TRESCI

1. ZALOZENIA OGOLNE
1.1. NAZWA ZADANIA

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
1.2.1. Zakres prac koniecznych do wykonania
1.2.2. Nazwy i kody robo6t wg CPV

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI — POSZCZEGOLNE
WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM

2.1. ROBOTY
2.1.1. Boisko do pitki noznej, boisko do koszykowki/streetbala, bieznia i skok w dal, pole
do gry w bule, zadaszenie lodowiska, boiska do kortu tenisowego/pitki recznej

2.2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT | TERENU BUDOWY
2.2.1. Przekazanie Placu Budowy

2.2.2. Bezpieczenstwo Robot

2.2.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

2.2.4. Ochrona przeciwpozarowa

2.2.5. Zabezpieczenie Robot

2.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.4. ZAKRES ODBIORU ROBOT

2.5. PRZEPISY



1. ZALOZENIA OGOLNE

1.1. NAZWA ZADANIA

Budowa obiektu budowlanego w postaci zadaszenia sezonowego lodowiska i kortu tenisowego,
przebudowa istniejgcego boiska wraz z infrastrukturg sportowg oraz zmiana sposobu
uzytkowania czesci pomieszczen w budynku szatniowo-administracyjnym na pomieszczenie
administracyjne przy ul. Kard. Wyszynskiego 19 w Chrzanowie.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru roboét
budowlanych obejmujgcych budowa obiektu budowlanego w postaci zadaszenia sezonowego
lodowiska i kortu tenisowego, przebudowa istniejacego boiska wraz z infrastrukturg sportowag
oraz

Zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen w budynku szatniowo-administracyjnym na
pomieszczenie administracyjne .

1.2.1. Zakres prac koniecznych do wykonania.

Boisko do pitki noznej
— wykonanie boiska do pitki noznej z nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z podbudowa:
Wykaz warstw nawierzchni:
e trawa syntetyczna z wypetnieniem 60 mm
o warstwa wyréwnawcza, gres kamienny stabilizowany mechanicznie - 1,0 cm
gorna warstwa podbudowy z tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie o
granulacji 4-31,5 mm - 8,0 cm
e dolna warstwa podbudowy z tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie o
granulacji31,5-63 mm - 25,0 cm
e warstwa mrozoodporna ze zwiru - 30,0 cm montaz bramek pitkarskich.

Boisko do koszykéwki / streetbala
boisko o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej typu Natrysk (13 mm) na warstwie ET (30
mm). Boisko wykona¢ ze spadkiem 1%.
Wykaz warstw nawierzchni:
— nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa - 13 mm
— warstwa elastyczna syntetyczna pod nawierzchnie wtasciwg - 3,00 cm
— podbudowa z warstwg wyréwnawczg kamienng 0-4 mm - 5,0 cm
— kruszywo tamane (kruszone) stabilizowane mechanicznie 4-30 mm -20,0 cm
— piasek zageszczony do 1d>0,5 - 10,0 cm
— grunt rodzimy warstwa mrozoodporna ze zwiru - 30,0 cm,
— montaz koszy do koszykowki

Bieznia i skok w dal

— wykonanie biezni i skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej typu NATRYSK:
e nawierzchnia poliuretanowa,
e warstwa ET — 3,0 cm,



¢ warstwa wyréwnawcza, gres kamienny stabilizowany mechanicznie - 1,0 cm,
e godrna warstwa podbudowy z tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie
o granulacji 4-31,5 mm - 8,0 cm,
e dolna warstwa podbudowy z ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie
o granulacji 31,5-63 mm - 25,0 cm,
o warstwa mrozoodporna ze zwiru - 30,0 cm,
— przewidzie¢ belke do skoku w dal (belki do trojskoku malowane na biato),
— skok w dal — piaskownica — 27,0 m2 + piasek 0-2mm na wysokosci 30 cm.

Boisko do kortu tenisowego/pitki recznej

boisko o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej dwuwarstwowej (16 mm) na
warstwie ET (30 mm).

Boisko wykonac¢ ze spadkiem 1%.

Wykaz warstw nawierzchni:

- hawierzchnia syntetyczna poliuretanowa - 16 mm

- warstwa elastyczna syntetyczna pod nawierzchnie wiasciwg - 3,00 cm

- podbudowa z warstwg wyréwnawczg kamienng 0-4 mm - 5,0 cm

- kruszywo ftamane (kruszone) stabilizowane mechanicznie 4-30 mm -20,0 cm
- piasek zageszczony do 1d>0,5 - 10,0 cm

- grunt rodzimy

Pole do gry w bule

miejsce do gry w bule o wymiarach 4 na 15 metréw ograniczone deskami.

budowa / warstwy od spodu :

-15 cm piasek wislany

-warstwa geowtokniny

-15 cm zwir rozmiar 2-16mm

-6 cm tluczeh granitowy strzegomski rozmiar 0-6mm

-boisko obwiedzione deskg z drewna egzotycznego 3x15cm wystajgcg ok 2 cm nad poziom
powierzchni do gry

Zagospodarowanie terenu
— demontaz istniejgcej nawierzchni boiska do pitki noznej,
— wywiezienie humusu,
— demontaz istniejgcego chodnika,
— demontaz obrzezy betonowych,
— demontaz korytka betonowego wzdtuz chodnika
— wykonanie podbudowy pod nawierzchnie utwardzone:
e kostka brukowa — 6,0 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 3,0 cm,
e kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm — 15,0 cm,
— wykonanie obrzezy betonowych 8x30x100,
— wykonanie odwodnienia liniowego klasa A15 -130x1000x120,
— naprawa istniejgcego ogrodzenia i pitkochwytow,
— przeniesienie istniejgcych trybun systemowych w inng lokalizacje przewidzie¢ naprawy,
— montaz pitkochytéw 4 metrowych,
e W jednym z pitkochwytow montaz bramy wejsciowej 2,50x2,50
— nawiezienie ziemi, nasadzenie trawy.



Zadaszenie lodowiska

— fundamenty,

— obiektu namiotowego o wymiarach 25x45x3,9 m.,
Parametry techniczne obiektu:

* osiowe wymiary obiektu Sz x Dt x W — 25x45x3,9 m,

» dach dwuspadowy o nachyleniu potfaci 40,4%,

* krycie dachu — materiat poliestrowy powlekany pcw o gramaturze 650 g/m 2, niezapainy,
* pokrycie $cian — ptyta warstwowa 60mm,

* mocowanie obiektu do podtoza — kotwy chemiczne

* ilos¢, rodzaj wejs¢ — dwie sztuki drzwi ewakuacyjnych, jedna brama przesuwna.
1.2.2. Nazwy i kody robé6t wg CPV

45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych
36400000-5 Artykuty i sprzet sportowy

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI — POSZCZEGOLNE
WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM

2.1. ROBOTY

2.1.1. Boisko do pitki noznej, boisko do koszykéwki/streetbala, bieznia i skok w dal, pole
do gry w bule, boiska do kortu tenisowegol/pitki recznej
Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmuja:

- powierzchniowe pomiary,

-zdjecie warstwy ziemi urodzajnej oraz korytowanie do projektowanych rzednych dna boiska
wielofunkcyjnego,

- mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza do wspétczynnika zageszczenia 0,95,

- profilowanie spadkow,

- wywiezienie urobku.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy doktadnie zapozna¢ sie z dokumentacjg
budowlang. Wykonawca winien przystgpi¢ do wykonania i profilowania koryta z zageszczeniem
podioza pod warstwy konstrukcyjne boiska bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni. W korycie po wyprofilowaniu i zageszczeniu podfoza nie moze
odbywaé sie ruch budowlany niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i ma spetnia¢ przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Odspojony
grunt w czasie wykonywania korytowania nalezy przemiescic w miejsce wskazane przez
Inwestora. Podtoze koryta winno by¢ przed profilowaniem oczyszczone ze wszelkich



zanieczyszczen i nalezy po jego oczyszczeniu sprawdzi¢ czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu wymaganych rzednych podtoza. Bezposrednio po
profilowaniu nalezy przystgpi¢ do zageszczania. Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do
osiggniecia wskaznika 0,95. Jezeli przygotowane koryto pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero
po jego osuszeniu. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe
wykona on na wiasny koszt. Odbior robot polega na sprawdzeniu réwnosci podtoza,
zageszczania gruntu podfoza, wilgotnosci podtoza oraz zgodnos$ci zakresu wykonywanych robot
z przedmiarem i dokumentacjg techniczng. Rozliczenie robot objete harmonogramem
opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inwestora.

Podbudowy
Podbudowy z kruszywa naturalnego muszg odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z noSnoscia,
zageszczeniem oraz réwnoscia.

Zakres wykonania robot obejmuje:

- wykonanie warstwy mrozoodpornej,

- wykonanie warstwy nosnej stabilizowanej mechanicznie z kruszywa tamanego sortowanego
o frakcji 31,5-63 mm,

- wykonanie warstwy nosnej stabilizowanej mechanicznie z kruszywa tamanego sortowanego
o frakcji 4-31,5 mm,

- wykonanie warstwy wyrownawczej z kamienia tamanego o frakcji 1-4mm,

Podbudowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych
czasteczek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna byé wytyczona w sposéb
umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru. Podbudowe nalezy
utozyé i zagesci¢ warstwami coraz drobniejszego kruszywa. Warstwa odsgczajgca piasku i
kazda warstwa kruszywa kamiennego powinna by¢ wyprofilowana i zageszczana z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Szerokos¢ podbudowy nie
moze rozni¢ sie od projektowanej o wiecej niz +10cm,-5cm. Rdéznice pomiedzy rzednymi
wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ [1}1cm.
Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz [1} 0,5 cm na
tacie 3 metrowej. Wspdtczynnik zageszczenia powierzchni gérnej powinien wynosi¢ > 0,5. Na
powierzchni zageszczonej warstwy nie powinny wystepowac nierownosci i wyboje. Transport
kruszywa moze odbywac¢ sie dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem. Odbiér robot polega na sprawdzeniu jednolitosci i uziarnienia kruszywa,
zageszczenia podbudowy, wizualnego sprawdzenia jakosci kruszywa oraz zgodno$ci zakresu
wykonywanych robot z przedmiarem i dokumentacjg techniczng. Rozliczenie robot objete
harmonogramem opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inwestora.

Nawierzchnie
— zakres wykonania robot - pitka nozna:

¢ wykonanie nawierzchni systemowej z trawy syntetycznej,

e wypehienie trawy syntetycznej piaskiem kwarcowym z domieszkg granulatu gumowego

na ptycie boiska,

e oznakowanie linii boiska.
Materiat uzyty do nawierzchni musi spetnia¢ wymagania stawiane nawierzchniom stosowanym
na tereny sportowe oraz posiada¢ aprobaty techniczne produktéw lub deklaracje ich zgodnosci z
odpowiednimi normami dla tego typu produktu. Trawa powinna spetnia¢ optymalne warunki dla



podanej dyscypliny sportowej. Kolory linii i pas wokot zewnetrznych linii boiska do pitki noznej
nalezy uzgodni¢ w trybie wykonawczym z Inwestorem i Uzytkownikiem. Po roztozeniu na
przygotowanej podbudowie trawy syntetycznej, wykonaniu linii wyznaczajgcych pola gry nalezy
nada¢ nawierzchni odpowiednig twardos¢ i wytrzymatos¢ wcierajgc pomiedzy zdzbta trawy
odpowiednig iloS¢ piasku kwarcowego z domieszkg granulatu gumowego EPDM na ptycie
boiska.

— zakres wykonania robot - koszykowka/siatkéwka:

¢ wykonanie nawierzchni poliuretanowej,

e oznakowanie linii boiska.
Nawierzchnia sktada sie z dwu warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu gumowego
o granulacji 1-4 mm, potgczonego lepiszczem poliuretanowym , jednosktadnikowym. Granulat
gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Gorna warstwa sktada
sie z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, potgczonego lepiszczem poliuretanowym,
jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bez spoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych.

— zakres wykonania robot - bieznia i skok w dal:

¢ wykonanie nawierzchni poliuretanowej,

e oznakowanie linii boiska.
Nawierzchnia sktada sie z dwdch warstw elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa nosna to
mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie, bez
spoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢
warstwg uzytkowag, ktérg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM.
Czynnos$¢ tg wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny. Grubos$é warstwy uzytkowej 2-3mm.
Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny sg malowane linie farbami poliuretanowymi metoda
natrysku.

Odbior robot polega na sprawdzeniu réwnosci nawierzchni, pochylen podtuznych i
poprzecznych, estetyki wykonania, aprobaty technicznej deklaracji zgodnoéci oraz zgodnosci
zakresu wykonywanych robot z przedmiarem i dokumentacjg techniczng. Kolory linii jak tez kolor
pasa wokot zewnetrznych linii boiska nalezy uzgodni¢ w trybie wykonawczym z Inwestorem
i Uzytkownikiem. Rozliczenie robot objete harmonogramem opracowanym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Inwestora.

Sprzet sportowy

Projekt techniczny okre$la rodzaj i ilos¢ sprzetu, ktory Wykonawca powinien zakupié
i zamontowa¢. Wykonawca w zadnym wypadku nie moze pozostawia¢é niewykonczonych
elementéw mogacych stanowi¢ bezposrednie zagrozenie dla uzytkownikéw terenu. Obiekt i jego
elementy muszg mie¢ estetyczny wyglad i solidng konstrukcje oraz spetnia¢ warunki urzagdzen
przyszkolnych. Bramki do pitki noznej nalezy montowa¢ w tulejach. Bramki zaprojektowano
aluminiowe. Kolor i wyglad sprzetu Wykonawca winien przed montazem uzyska¢ akceptacje
Inwestora i Uzytkownika. Rozliczenie robot objete harmonogramem opracowanym przez
Wykonawce i zatwierdzonym przez Inwestora.

2.2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT | TERENU BUDOWY

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Zamawiajgcy, w terminie



okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dokumentacje projektowg
i dziennik budowy. Szczegotowy zakres i sposob wykonywania robét okresla przedmiar robot
uwzgledniajgcego wskazania zastosowanych Katalogdw Naktadow Rzeczowych. Roboty
budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca
nie moze wykorzystywa¢ btedéw w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wykonawcg bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét budowlanych od daty rozpoczecia do daty odbioru kohcowego. Wykonawca
zobowigzany jest znac przepisy wydane przez organy administracji Panstwowej i samorzadowe;j,
ktére w jakikolwiek sposdb zwigzane sg z prowadzonymi robotami i bedzie odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych przy prowadzeniu tych robdt,
np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Jakosé wykonania robo6t powinna odpowiadaé
0golnym zasadom prawidtowej technologii stosowanej przy tego typu obiektach.

2.2.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy przekaze Budowe wraz z porozumieniami prawnymi i administracyjnymi
niezbednymi do przeprowadzenia Robdt, Dziennikiem Budowy, jednym egzemplarzem
Dokumentacji Projektowej i 1 egzemplarzem Specyfikacji Technicznej w terminie okreslonym
w klauzuli Warunkéw Umowy. W czasie budowy Wykonawca bedzie odpowiadat za utrzymanie
wszystkich punktéw pomiarowych oraz punktéw odniesienia zwigzanych z wykonaniem Robdt
oraz zobowigze sie odbudowac punkty, kiore zostaly uszkodzone lub zniszczone w trakcie
realizacji robét.

2.2.2. Bezpieczenstwo Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje Budowy. Przez caty okres trwania Robét
Wykonawca zapewni dobrg widocznos¢ tym ogrodzeniom oraz znakom, dla ktérych jest to
niezbedne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, ogrodzenia oraz urzgadzenia do
wykonania zabezpieczen muszg zosta¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Rozpoczecie
Robét zostanie ogtoszone przez Wykonawce publicznie i w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru, oraz za posrednictwem zamontowanych w miejscach i w ilosci okreslonej przez
Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych o tresci przez niego zatwierdzonej. Wykonawca
pozostawi tablice informacyjne przez caty okres trwania robét. Koszt zabezpieczenia budowy nie
podlega odrebnym rozliczeniom finansowym i winien by¢ uwzgledniony w Cenie Kontraktowe;.
Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ Budowe na czas trwania Robdt do dnia ich
zakonczenia i korncowego odbioru. Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urzgdzenia
stuzgce wykonaniu tymczasowych zabezpieczen takie jak: ogrodzenia, porecze, Swiatfa,
urzadzenia sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze, straz, oraz inne rodzaje wykonania
zabezpieczenia Robét, zapewnienia wygody publicznej, etc.

2.2.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdét Terenu Budowy oraz



bedzie unikaé uszkodzeh lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
* zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
* mozliwoscig powstania pozaru

2.2.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposdéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywoftanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

2.2.5. Zabezpieczenie Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie Robdt, wszystkich materiatdw i urzgdzenh
wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania Budowy do daty wydania Protokotu Odbioru
Koncowego przez Zamawiajgcego-Inspektora Nadzoru. Wykonawca odpowiada za utrzymanie
Robo6t do chwili ich Odbioru Koncowego. Kazdy odcinek Robét powinien by¢ utrzymany
w zadowalajgcy pod wzgledem technicznym sposob przez caty okres trwania Robot, az do
momentu wydania Protokotu odbioru korhicowego. Inspektor Nadzoru moze zarzadzic¢
wstrzymanie Robét i podjaé wszelkie dziatania jakie uzna za niezbedne jezeli Wykonawca nie
dostosuje sie w ciggu 24 godzin do jego polecen dotyczgcych nalezytej dbatosci o stan Robot
i ich zabezpieczenie.

2.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny miec:

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenhstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta. Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie. Miejsce sktadowania materiatéw



bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru. Wszystkie materialy i urzadzenia zastosowane w przedmiarach mozna zastgpic
réwnowaznymi stosujgc te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte
certyfikatami, swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajgcych
z odpowiednich przepisow. Wykonawca musi uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem
wybrany rodzaj materiatu, ktory nie moze by¢ pézniej zmieniony.

2.4. ZAKRES ODBIORU ROBOT

O zakonczeniu catkowitym robot i gotowosci do odbioru koncowego zgtasza Wykonawca.
Pisemnie powiadamia zawiadamiajgcego. Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym
w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentéw. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnos$ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Koncowy odbior powinien by¢ dokonany
protokotem odbioru koncowego rob6t wg opracowanego wzoru przez Zamawiajgcego.

Wykonawca winien przedtozy¢ do koncowego odbioru:

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
- atesty i Swiadectwa badah materiatow,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- dzienniki budowy.

2.5. PRZEPISY

Dz.U. 04.202.2072 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Dz.U.04.18.172 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 stycznia 2004r.,
w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego

Dz.U.04.130.1389 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004r.,
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

Dz.U. 03.33.270 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 13 lutego 2003r.,
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

Dz.U. 04.109.1155 i 1156 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7
kwietnia 2004 r., zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Dz.U. 04.92.881 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych.



Dz.U.02.108.953 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca
2002r., w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz.U.03.120.1126 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca
2003 r., w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Dz.U.03.169.1650 ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26
wrzesnia 1997 r., w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy /tekst jednolity/.

Dz.U.03.47.401 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r.,
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych



