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Temat: ZzMIANA POZWOLENIA NA BUDOWE NR 48/2018 ZNAK AGN.6740.1006.2017.AK9 Z
DNIA 18 STYCZNIA 2018 DOT. ,BUDOWA

OBIEKTU BUDOWLANEGO W POSTACI ZADASZENIA SEZONOWEGO LODOWISKA | KORTU
TENISOWEGO, PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BOISKA WRAZ Z INFRASTRUKTURA ORAZ
IMIANA SPOSOBU UZIYTKOWANIA CZESCI POMIESICZEN W BUDYNKU SZATNIOWO-
ADMINISTRACYJNYM NA POMIESZICZENIA ADMINISTRACYIJNE PRZY UL. KARD.
WYSZYNSKIEGO 19 NA DZIALCE NR 424/193” W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ORAZ ZADASZENIA SEZONOWEGO (TYMCZASOWEGO) LODOWISKA | KORTU TENISOWEGO

LOKALIZACJA:

DZ. NR. 424/193
OBREB: NR 0001 CHRZANOW
JEDN. EWID. 120303_4 CHRZANOW - MIASTO

POWIAT CHRZANOWSKI - STAROSTWO POWIATOWE W CHRZANOWIE
UL. PARTYZANTOW 2
32-500 CHRZANOW

INFORMACIE BIOZ SPORZADIZIL:

INZ. JACEK LITWIN
UPR NR MAP/0191/PWOK/04
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNEJ

MGR INZ. MAREK WENTRYS
UPR NR MAP/0093/POOK/08
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE)
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane ( z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr
47, poz. 401) z pdzniejszymi zmianami.

Przedmiotem inwestycji jest ,,ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWE NR 48/2018 ZNAK
AGN.6740.1006.2017.AK? Z DNIA 18 STYCINIA 2018 DOT. ,BUDOWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO W POSTACI ZADASZENIA SEZONOWEGO LODOWISKA | KORTU
TENISOWEGO, PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BOISKA WRAZ Z INFRASTRUKTURA ORAZ
IMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN W BUDYNKU SZATNIOWO-
ADMINISTRACYIJNYM  NA  POMIESZCZENIA  ADMINISTRACYJINE PRZY UL. KARD.
WYSZYNSKIEGO 19 NA DZIALCE NR 424/193" W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ORAZ ZADASZENIA SEZONOWEGO (TYMCZASOWEGO) LODOWISKA | KORTU TENISOWEGO™

Projektowana rozbudowa zlokalizowana jest na dziatce nr 424/193. Jednostka
ewidencyjna: 120303_4 Chrzandw - miasto, Obreb : nr 0001 Chrzandw.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W obecnym stanie, dziatka nr 424/193 jest zabudowana.

Wykaz elementéw zagospodarowania placu budowy, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na placu budowy redlizowane bedg ftylko roboty przygotowawcze i
technologiczne obejmujgce:

o wytwarzanie betonu i zaprawy,
e sktadowanie materiatéw budowlanych,
e transport pionowy materiatéw do miejsca wbudowania.

I. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH. OKRESLENIE SKALI RODZAJU ZAGROZIEN, MIEJSCA |

CZASU ICH WYSTEPOWANIA.

1. ELEKTRONARZEDIZIA

Prace budowlane, demontazowe i montazowe z uzyciem drobnych narzedzi
stacjonarnych (pita do ciecia drewna, betoniarka itp.) i osobistych (mtotki udarowe,
szlifierki kgtowe, wyrzynarki, wiertarki itp.) stwarzajg ryzyko urazéw u pracownikdw, w
skutek np. nieprawidtowej obstugi, ztego stanu technicznego w/w urzgdzen i narzedszi.

Wszelkie prace zwigzane z wykorzystaniem narzedzi i urzgdzen elekirycznych mogg
okazac sie niebezpieczne z uwagi na mozliwosé porazenia prgdem.
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2. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy w gruntach spoistych posiadajgce gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m, a w
gruntach sypkich o gtebokosci 0,6 m powinny by¢ zabezpieczone, poniewaz istnieje
zagrozenie obsypania sie Scian wykopdw. Przy pracach ziemnych prowadzonych recznie,
lub reczno-mechanicznie grozi to zasypaniem pracownikdédw. Bezwzglednie nalezy
przestrzega¢ wykonywania odpowiedniego nachylenia skarp wykopu w zaleznosci od
kategorii gruntu. Przy wysokim poziomie wdd gruntowych prace ziemne nalezy prowadzi¢
ostroznie gdyz istnieje ryzyko przedostania sie wody do wykopu.

3. PRACE NA WYSOKOSCI

Przez pojecie “praca na wysokosci” na budowie rozumiemy roboty wykonywane
na: rusztowaniach, pomostach, podestach, masztach, konstrukcjach budowlanych,
kominach, drabinach iinnych podwyzszeniach, na wysokosci powyzej 2 m od terenu
zewnetrznego. Najwieksze zagrozenie stanowi w tym przypadku upadek z wysokosci.

4. ROBOTY ZBROJARSKIE

Gtébwne zagrozenia zawodowe podczas wykonywania robdt zbrojarskich wynikajg z :

e Uzywania materiatdw z ostrymi, wystajgcymi krawedziami,

¢ wykonywania czesci robdt na wysokosci, na krawedziach niestabilnych konstrukcii
budowlanych,

e recznego przenoszenia ciezkich i dtugich przedmiotéw,

o uzytkowania prostych i zmechanizowanych narzedzi recznych.

5. ROBOTY DACHOWE | DEKARSKIE

Wystepujgce najczesciej zrdédta zagrozeh:

wykonywanie prac na znacznych wysokosciach,

wykonywanie czesci robdt na skraju dachu (obrébki blacharskie),

poruszanie sie po powierzchniach stromych, o nachyleniu dochodzgcym do 45°,
uzywanie materiatdéw z ostrymi i wystajgcymi krawedziami,

uzywanie prostych czesto prymitywnych, urzgdzenh transportowych do podawania
materiatéw na dach,

¢ oOl$nienie spowodowane odbiciem $wiatta od powierzchni blach.

6. ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE

Najczesciej wystepujgce zagrozenia to:

oparzenia materiatami budowlanymi czesto podgrzewanymi lub naparzanymi,
porazenia prgdem elekirycznym,

zagrozenia powodowane zerwaniem sie pretéw,

zagrozenia powodowane uszkodzeniem zakotwien.

7. ROBOTY MALARSKIE

Irodto zagrozen:

stosowanie szkodliwych substancji chemicznych,

stosowanie substanciji moggcych powodowaé alergie,

wykonywanie pracy na wysokosci,

postugiwanie sie elektronarzedziami i urzgdzeniami pracujgcymi pod ci$nieniem,
niebezpieczenstwo pozaru.

8. ROBOTY MUROWE | TYNKOWE
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Zrédto zagrozen:
e stosowanie szkodliwych substanciji chemicznych,
e stosowanie substancji moggcych powodowac alergie,
e wykonywanie pracy na wysokosci.

9. TRANSPORT PIONOWY MATERIALOW BUDOWLANYCH.

Zrédto zagrozen:

- wykonywanie pracy na wysokosci,

- uzywanie materiatow z ostrymi i wystajgcymi krawedziami,
- reczne przenoszenie ciezkich i dtugich przedmiotéw.

3. INFORMACJE O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW.

e Pracownicy zostang przeszkoleni przez kierownika budowy w zakresie szkolen
stanowiskowych. Poinformowani zostang o przydzielonych im obowigzkach,
zapoznani z planem BIOZ oraz niebezpieczenstwami wystepujgcymi na budowie.

e Obowigzkowo kazdy pracownik musi legitymowac sie Swiadectwem odbycia
szkolenia BHP w specjalistycznym osrodku ( ksero $wiadectwa na budowie ).

e Kazdy operator sprzetu budowlanego zatrudnionego na niniejszej budowie bedzie
posiadat odpowiednie wymagane prawem uprawnienia przy sobie, w postaci
przynajmniej kserokopii, a w przypadku prawa jazdy oryginatu.

e Pracownicy zostang powiadomieni o obowigzku stosowania odziezy ochronnej ( kaski,
rekawice, kamizelki odblaskowe, szelki bezpieczehstwa, okulary ochronne do robdt
rozbidrkowych, ciecia stali ). Materiaty te zostang przekazane pracownikom.

e Zostanie podane do wiadomosci pracownikdw, iz prace szczegdlnie niebezpieczne
bedg wykonywane pod nadzorem oséb Dozoru. W przypadku wystgpienia
zagrozenia zabezpieczy¢ oraz powiadomié przetozonych, podwtadnych i
pozostatych pracownikdw.

e Sposdb przechowywania materiatdéw niebezpiecznych:

e Podczas wykonywania przedmiotowego zakresu materiaty niebezpieczne nie bedg
uzywane ani przechowywane.

4. SRODKI TECHNICINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z

WYK. ROBOT BUDOWLANY

Wszystkie stanowiska robdt, ktdére bedqg prowadzone na wysokosci, zostang
zabezpieczone odpowiednimi balustradami ( porecz na wysokosci 1.1m ), zapobiegajgce
upadkom z wysokosci. Roboty na wysokosci prowadzone bedqg rowniez z rusztowan
ustawionych na poz. 0.00m.

5. WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACIJI BUDOWY ORAIZ
DOKUMENTOW NIEZBEDNYCH DO PRAWIDLOWEJ EKSPLOATACIJI MASZIYN |

INNYCH URZADZEN TECHNICZINYCH.

Dokumentacja budowy oraz wszystkie dokumenty niezbedne do prawidtowej
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych przechowywane bedqg przez
kierownika budowy w pomieszczeniach zajmowanych przez nadzér budowy.



