OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

DANE OGOLNE.

1.

POWIAT CHRZANOWSKI — STAROSTWO POWIATOWE W CHRZANOWIE
UL. PARTYZANTOW 2
32-500 CHRZANOW

2,
Dz. nr 424/193, obreb: nr 0001 Chrzandw, Jedn. ewid. 120303_4 Chrzandw — miasto.

3.

Przedmiotem inwestycji jest: Zmiaona pozwolenia na budowe nr 48/2018 znak:
AGN.6740.1006.2017.AK? z dnia 18 stycznia 2018r dot.: ,,Budowy obiektu budowlanego w
postaci zadaszenia sezonowego lodowiska i kortu tenisowego, przebudowa istniejgcego
boiska wraz z infrastrukturg oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczeh w
budynku szatniowo — administracyjnym na pomieszczenia administracyjne przy ul. Kar.
Wyszyhskiego 19 na dziatce nr 424/193" w zakresie zagospodarowania terenu oraz
zadaszenia sezonowego (tymczasowego) lodowiska i korfu tenisowego Wykonanie
niezbednych obliczen statyczno-wytrzymatosciowych ma na celu  sprawdzenie
poprawnosci przyjetych rozwigzan, okreslenia zbrojenia gtéwnego oraz gabarytdw
przekrojow dla podstawowych elementéw konstrukcyjnych. W czesci opisowej zawarto
ogdlne uwagi konstrukcyjno—-materiatowe dotyczgce sposobu i zakresu wykonania prac
budowlanych.

4,

4.1 LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ TABLICE PROJEKTOWE.

J. Thierry — Remonty budynkdéw i wzmachnianie konstrukcji.
E. Schild - stabe miejsca w budynku.

J. Kobiak — Konstrukcje zelbetowe.

A. tapko - Projektowanie konstrukcji zelbetowych.

. Pieniqzek - Fizyka budowli, skrypt PK ,Krakdéw 1986

42 NORMY:
— OBCIAZENIOWE
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 Obciqgzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003 Obciqgzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-80/B-02010/AZ1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia sniegiem.
PN-77/B-02011/Az1 Obciqgzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
— KONSTRUKCJE BETONOWE, ZELBETOWE | SPREZONE
PN-B-03264. Obliczenia statyczne i projektowanie.
— PROJEKTY BUDOWLANE. OBLICZENIA STATYCZNE
PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
— FUNDAMENTOWANIE
PN-81/B-03020 Grunty budowlane -Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.
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1.

Projektowany obiekt zostanie posadowiony na fundamentach bezposrednich (stopy
fundamentowe) stanowigce oparcie pod stalowe. Dodatkowo projektuje sie tawy
zelbetowe pod projektowanqg brame garazowq oraz drzwi do budynku.

2,

Wymiarowanie fundamentéw przeprowadzono zgodnie z obowigzujgcymi normami
technicznymi metodq stanéw granicznych dla stanu granicznego nosnosci i uzytkowania.

3.
— Obcigzenia state i zmienne zgodnie z uktadem geometrycznym budynku oraz
rzeczywistym ciezarem elementéw.
— Posadowienie wg |l strefy przemarzania (gtebokos$¢ ponizej 1.00 m)
— Poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia.
— Obcigzenie $niegiem dla il strefy wg PN-80/B-02010 oraz zatgcznika AZ1.
— Obcigzenie wiatrem dla | strefy zgodnie z PN-77/B-02011 oraz zatgcznika AZT.
- Obcigzenia od urzgdzeh technologicznych.
4,

Dla zamierzenia inwestycyjnego sporzgdzono dokumentacje geotechniczng, w ramach,
ktérej wykonano 2 wiercenia badawcze na gteboko$¢ 3m ponizej poziomu terenu. Na
podstawie wykonanych profilbw badawczych, w podtozu wydzielono nastepujgce
warstwy geotechniczne w miejscu planowanego posadowienia obiektu:

- Warstwa: gleba

- Warstwa [: Piaski srednie ID=0.38
- Warstwa lI: Glina piaszczysta IL=0.10
Na omawianym terenie nie stwierdzono poziomu wdéd gruntowych do gtebokosci 3,0m

p.p.t.

Kategorie geotechniczng ustalono w zaleznosci od rodzaju warunkdw gruntowych oraz
czynnikéw konstrukcyjnych charakteryzujgcych mozliwo$¢ przenoszenia odksztatcen i
drgan, stopnia ztozonosci oddziatywan, stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig
konstrukcji, jak réwniez od wartosci zabytkowej lub technicznej obiektu i zagrozenia
Srodowiska.

Na podstawie sporzgdzonej dokumentacji geotechnicznej ustalono, ze obiekt nalezy do
pierwszej kategorii geotechnicznej (proste warunki gruntowe).

Uwaagi:
WYKOPY PODCZAS PRAC ZIEMNYCH NALEZY ZABEZPIECZAC PRZED KONTAKTEM Z WODA,.
NIEDOPUSZCZALNA JEST SYTUACJA, W KTOREJ WODA ZALEGA W WYKOPACH.

5.

Pod planowang inwestycje nalezy wytyczy¢é plan wykopu. Fundamenty nalezy
posadawiaé na gruncie nosnym. Nalezy zdjg¢ wierzchnig warstwe gruntu, (tzw. ,humus”)
na gtebokos¢ ok. 20-30cm w obrysie catosci obiektu. W przypadku wystgpienia nasypow
niebudowlanych nalezy je w catosci usungé, a ubytki nalezy uzupetni¢ podsypkq z pospoiki
o frakcji 2-8mm zageszczong do Is=0,98. Nie wolno dopusci¢ do rozmiekniecia dna wykopu
wodami opadowymi lub gruntowymi, oraz zamarzniecia gruntu.

W przypadku stwierdzenia, ze naprezenia dopuszczalne warstw gruntu sg mnigjsze niz
200kPa nalezy wykona¢ wymiane gruntu pod fundamenty az do poziomu gdzie zalegaijg
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grunty nosne, bgdz wykonaé podsypke z zageszczonej do od Is=0,98 pospodtki o frakciji 2-
8mm.

Po wykonaniu obiektu obsypac fundamenty uwzglednigjgc jednoczesnie minimalng
wysoko$¢ przykrycia fundamentu gruntem ze wzgledu na jego przemarzanie fj. 1,0m.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE.

1. FUNDAMENTY.

Obiekt posadowiono na fundamentach bezposrednich - stopach fundamentowych w
miejscach oparcia stupdw stalowych oraz tawach zelbetowych pod projektowang brame
garazowq oraz drzwi. Poziom posadowienia przyjeto na rzednej -1.200 m wzgledem
poziomu +0.000 m. obiektu), uwzgledniajgc warunki geologiczne i uksztattowanie terenu.
Podbudowa pod stopy fundamentowe powinna sktadac sie z nastepujgcych warstw,
(zaczynajgc od spodu):

— Poduszka z kruszywa zageszczonego do Is=0,98 grubosci minimum 30cm.

— beton podktadowy gr. 15cm

— Na betonie podktadowym nalezy wykona¢ warstwe poslizgowq sktadajgcqg sie

z dwdch warstw folii polietylenowe.

Podbudowa pod tawy fundamentowe powinna sktadaé sie z nastepujgcych warstw,
(zaczynajgc od spodu):

— beton podktadowy gr. 15cm
— Na betonie podktadowym nalezy wykona¢ warstwe poélizgowq sktadajgcg sie
z dwdch warstw folii polietylenowe;.

Uwagi:
OTULENIE PRETOW-5CM.
POD FUNDAMENTEM NALEZY WYKONAC WARSTWE CHUDEGO BETONU MIN. 15CM.

DANE | SPECYFIKACJE MATERIALOWE.

1. STAL ZBROJENIOWA.

Stal A-IIINB500SP prety zbrojenia gtdwnego

min. 500MPa wartos¢ charakterystyczna granicy
plastycznosci

min. 575MPa wartos¢ charakterystyczna wytrzymatosci na
rozcigganie

Stal A-1 St3§ prety zbrojenia rozdzielczego, strzemiona.

min. 240MPa wartos¢ charakterystyczna granicy
plastycznosci

min. 320MPa wartos¢ charakterystyczna wytrzymatosci na
rozcigganie

2. BETON

Klasa C8/10(B10) beton podktadowy.

Klasa C20/25(B25) beton konstrukcyjny, nadbeton

w/c<0,6 maksymalny stosunek w/c

280kg/m? minimalna zawartos¢ cementu

XCl1 klasa ekspozycji
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3. ZABEZPIECZENIA BETONU.

Zabezpieczenie antykorozyjne pretéw zbrojeniowych zostanie zapewnione poprzez
odpowiednio dobrang grubos¢ otulenia, dobrang na podstawie pkt. 8.1.1.2 normy PN-B-
03264:2002.

Do betonu zastosowanego do wykonania stép oraz innych elementdw zelbetowych
zlokalizowanych ponizej poziomu posadzki parteru, mozna zabezpieczy¢ poprzez dodanie
dodatek zapewniagjgcego wodoszczelnos¢ i ochrone betonu przez penetracjg wody i
innych ptyndéw, oraz zapewniajgcy ochrone przed degradacjq betonu spowodowang
cyklami zamrazania i odmrazania, nasigkania i wysychania oraz zmianami temperatury.

4, ZABEZPIECZENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Zabezpieczenie pretdéw stalowych zbrojenia zostanie zapewnione poprzez przyjecie
odpowiednigj ich ofuliny.

WYKONANIE KONSTRUKCJI MONOLITYCZNEJ

Deskowanie wykona¢ z elementéw inwentaryzowanych, o gtadkich powierzchniach
wewnetrznych. Szalunek musi odpowiadaé wymiarom, by¢ solidny, szczelny i czysty.

Stal dostarczona na budowe powinna posiadac atest. Prety zbrojeniowe oczysci¢ z rdzy i
innych zanieczyszczenh(ttuszcz, btoto i.t.p.). Otulina zbrojenia powinna by¢ nie mniejsza niz
zostato to podane dla elementdw konstrukcji oraz jednoczesdnie powinna by nie mniejsza
niz wskazana dla zachowania szczelnosci ze wzgleddw ppoz.

Mieszanka i beton powinny by¢ kazdorazowo projektowane dla danych sktadnikdw i
badane w laboratorium. Przyrost wytrzymatosci betonu w stosunku do docelowej powinien
wynosi¢:

po 5 dniach 50% (£10%)

po 7 dniach 70% (£10%)

Przy szybszym przyro$cie mogg powstac rysy skurczowe. Podczas transportu nie wolno
dopuscic do rozwarstwienia sie masy betonowej na poszczegdine sktadniki. Masa
betonowa nie powinna by¢ zrzucana z wiekszej wysokosci niz 1,0m. Betonowanie nalezy
prowadzi¢ w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych(wiosna, jesien, tagodna zima).
Poza tym nalezy zwréci¢ uwage na doktadne wypetnienie betonem miejsce potqczen i
odpowiednig pielegnacje betonu. Po 24godz. od czasu utozenia beton intensywnie
polewac i kontynuowad przez okres co najmniej 14 dni przy catkowitym nasyceniu wodg.

ZALECENIA WYKONAWCLE.

1. Roboty przeprowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, polskimi normami oraz
odpowiednimi przepisami.

2. Przy wykonywaniu elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowac materiaty
dopuszczone do stosowania w budownictwie.

3. Niedopuszczalna jest sytuacija, w ktérej woda zalega w wykopach.

4. Nalezy chroni¢ grunt oraz fundamenty przed przemarzaniem.

5. Przed przystgpieniem do prac montazowych dzwigardw dachowych nalezy
wykonac jego projekt warsztatowy.

6. Wszelkie potozenia/ geometrii elementdw nalezy uzgodnic z projektantem.

7. Projekt nalezy rozpatrywac catosciowo (opis wraz z czescig rysunkowq) oraz
w nawigzaniu do projektéw branzowych, w szczegdlinosci Projektu hali namiotowej
dotgczonej w dalszej czesci opracowania.

Autorzy opracowania:

INZ. JACEK LITWIN MGR INZ. MAREK WENTRYS



