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RL - 2x kabel sterowr]ij*y do pulpitu sterowniczego w p‘zm.zobgtugi L E G E N DA. ‘ @
— - OPRAWA PRZEMYSEOWA LED 7x 70°, 193W, 24500Im, 4000K, IP66, IK10 INWESTYCIA:
montaz zwieszany z giéwnej konstrukcji hali na wysokos¢ h=7m ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWE NR 4872018 ZNAK AGN.6740.1006.2017.AK9 Z DNIA 18
2 STYCZNIA 2018 DOT. ,BUDOWA OBIEKTU BUDOWLANEGO W POSTACI ZADASZENIA 0o
SEZONOWEGO LODOWISKA | KORTU TENISOWEGO, PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BOISKI‘\ o 'S §
/3 - OPRAWA PRZEMYSEOWA LED 6x70°, 166W, 21000lm, 4000K, IP66, IK10 WRAZ Z INFRASTRUKTURA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN | | N 2 8
- . - . - . . r W BUDYNKU SZATNIOWO-ADMINISTRACYJNYM NA POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE [
montaz zwieszany z giéwnej konstrukcji hali na wysoko$é h=5,2m PRZY UL. KARD. WYSZYNSKIEGQ 19 NA DZIALCE NR 424/193" W ZAKRESIE ags
UWAGI: - e e B | 111
1. OBWODY OSWIETLENIA WYKONAC KABLEM N2XH-J 5x2,5 mm? 0,6/1kV. 3 X} - NASWIETLACZ LED 35W, 4475Im, 4000K, IP66, IK10 DA?EES-‘.:%NQS §"§§
2. STOSOWAC OSPRZET HERMETYCZNY MIN. IP44 ~ monta nascienny do konstrukcji h=3,5m OBREB: NR 0001 CHRZANOW 5
’ ’ y JEDN. EWID. 120303_4 CHRZANOW - MIASTO % gz
3. OPRAWY AW1 NAD HYDRANTAMI NALEZY UMIESCIC NA WYSOKOSCI 2,5m AW1 - OPRAWA AWARYJNA LED Z AUTOTESTEM 524im, 1h, IP65 3 28
PRZY UZYCIU WYSIEGNIKA TAK ABY PIONOWE NATEZENIE montaz bezposrednio do konstrukgji gtéwnej hali INWESTOR: ; ;
OSWIETLENIA WYNOSILO 5 Ix NA URZADZENIU P.POZ. D Aa o - STAROSTWO POWIATOWE W CHRZANOWIE 38
4. ZASILANIE PROJ. OBWODOW WYPROWADZIC Z PROJ. ROZDZIELNICY RL AW - OPR’:‘WA AWA('}YJ NALED Z I?L;TgTEST'tEM : 32:500 CHRZANOW g8
przystosowana do pracy w niskich temperaturac i
) PROJEKTOWAL: PODPIS: wz
194Im, 3h, IP65. Montaz na wys. ok 2,5m mgr in2. Tomasz Knapik
EW1 nr uprawnief: MAP/0052/P0O0E/13 g l_
- - OPRAWA EWAKUACYJNA LED Z AUTOTESTEM 134Im, 3h, IP65 N vV
Yl Montaz na wys. ok 2,5m SPRAWDZIL: PODPIS: ERvj
inz. Bogdan Mitka )
ZR D _ Proj. zestaw gniazd ZR, IP65; nr uprawniefi: MAP/0055/PO0E/03 %
2x gn 16A/230V
WSPOLPRACA: PODPIS: 0
1x gn 16A/400V =
Z
~— - Wypust elektryczny )
200H50 TEMAT RYSUNKU
= - Korytko kablowe 200H50 PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - RZUT PRZYZIEMIA
- . ] . ] ZADASZENIA LODOWISKA _J
PWP - Gléwny (przeciwpozarowy) wylgcznik prgdu DATA BRANZA SKALA NRRYS. NRSTR.
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prawa autorskie zastrzezone zgodnie z Dz.U.24/1994, poz. 83, art.115-118




