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ZESTAWIENIE POZYCJI KONSTRUKCY JNYCH:
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1 PLATWIE

1.1 Ptatew kalenicowa 130x67,5x3mm, Alum. EN-AW 6005T6
1.1.1 Ptatew kalenicowa 169x97x3mm, Alum. EN-AW 6005T6

1.2 Ptatew posrednia 120x80x3mm, Alum. EN-AW 6005T6
12.1 Ptatew posrednia 100x60x4mm, Stal S335JRH
1.3 Ptatew okapowa 80x60x3mm, Stal S235JRH

2 RAMA POWTARZALNA

2.1 Wsad stalowy kalenicowy 220x120x6émm, Stal S355J2H
2.2 Rygiel 290x138x4/5mm, Aluminium EN-AW 608276

2.3 Wsad stalowy okapowy 220x120x8mm, Stal S355J2H

2.L Stup 290x138x4/5mm, Aluminium EN-AW 6082T6

2.5 Wsad stalowy 220x120x8mm, Stal S355J2H

2.6 Blacha stopowa 700x500x30mm, Stal S355J2+N
2.7 Napinacz rygla 60x60x4/1500mm, Stal S235JRH

3 RAMA SZCZYTOWA

3.1 Rygiel szczytowy 290x138x4/5mm, Aluminium EN-AW 608276
3.2 Stup narozny 290x138x4/5mm, Aluminium EN-AW 6082T6
3.3 Stup szczytowy 130x67,5x3mm, Aluminium EN-AW 6005T6

3.3.1 Wsad stalowy 80x60x5mm, Stal S35

5J2H

3.4 Stup szczytowy 230x110x3mm, Aluminium EN-AW 6005T6

3.4.1 Wsad stalowy 180x100x4mm, Stal S355J2H

3.5 Belka szczytowa 105x105x3mm, Aluminium EN-AW 600576

LSTEZENIA

4.11-4.1.3 Stezenia pionowe ramy powfarzalnej

4.2 Stezenia potaciowe poprzeczne

4.3 Stezenia pionowe podtuzne sciany bocznej

L., Stezenia pionowe Sciany szczytowej

5 ELEMENTY DODATKOWE

5.1 Belka do podwieszenia bramy 80x80x3, Stal S235JRH

Wyniki obliczenn zakofwien zawarte sg w dokumentacji. Beton klasy
nie mniejszej niz €20/25.
Obiekt podlega adaptacji architektoniczno-konstrukcyjnej.

Fundamenty nalezy zaprojekfowac z uwzglednieniem lokalnych
warunkéw oraz sit podporowych przedstawionych w niniejszej
dokumentacji.

Stezenia - WS6x36+PP, wg EN 12385-4
przekroje dobrane indywidualnie odpowiednio do wielkosci dziatajacych sit.

Materiaty:

Stop glinowy EN-AW 6082AT6
Stop glinowy EN-AW 6005A T6
Stal S 355J2H

Stal S 235JRH

Stal S 355J2+N

Rysunek rozpafrywa¢ tacznie z opisem technicznym.

INWESTYCJA:

KORTU TENISOWEGO

ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWE NR 48/2018 ZNAK AGN.6740.1006.2017.AK9 Z DNIA 18 STYCZNIA 2018 DOT. ,BUDOWA
OBIEKTU BUDOWLANEGO W POSTACI ZADASZENIA SEZONOWEGO LODOWISKA | KORTU TENISOWEGO, PRZEBUDOWA
ISTNIEJACEGO BOISKA WRAZ Z INFRASTRUKTURA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMESZCZEN W BUDYNKU
SZATNIOWO-ADMINISTRACY JNYM NA POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE PRZY UL. KARD. WYSZYNSKIEGO 19 NA DZIALCE NR
424/193" W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ ZADASZENIA SEZONOWEGO (TYMCZASOWEGO) LODOWISKA |

ADRES:
DZ. NR 424/193 B
OBREB: NR 0001 CHRZANOW

JEDN. EWID.: 120303_4 CHRZANOW - MIASTO

INWESTOR:

UL. PARTYZANTOW 2
32-500 CHRZANOW

POWIAT CHRZANOWSKI - STAROSTWO POWIATOWE W CHRZANOWIE

PROJEKTOWAL: o
mgr inz. Magdalena Biefikowska

nr uprawnien: WKP/0236/P00K/1?

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

PODPIS:

SPRAWDZIL:
mgr inz. Ewa Rewers

nr uprawnien: WKP/0274/P00K/09
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

PODPIS:

WSPOLPRACA:
inz. Jagoda Kasperek

PODPIS:

TEMAT RYSUNKU

RZUT KONSTRUKCJI DACHU

LW UNIPROJEKT Sp.z oo.

32-540 Trzebinia, ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 71
NIP: 6282265214 - REGON: 363004382 - KRS: 0000593481
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K-03

NR STR.

prawa auforskie zastrzezone zgodnie z Dz.U.24/199%4, poz. 83, art.115-118
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