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DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji
elektrycznych wewnetrznych, dla zadania pn: ,ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWE
NR 48/2018 ZNAK AGN.6740.1006.2017.AK9 Z DNIA 18 STYCZNIA 2018 DOT.
,BUDOWA OBIEKTU BUDOWLANEGO W POSTACI ZADASZENIA SEZONOWEGO
LODOWISKA | KORTU TENISOWEGO, PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BOISKA
WRAZ Z INFRASTRUKTURA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
POMIESZCZEN W BUDYNKU SZATNIOWO-ADMINISTRACYJINYM NA
POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE PRZY UL. KARD. WYSZYNSKIEGO 19 NA
DZIALCE NR 424/193" W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ
ZADASZENIA SEZONOWEGO LODOWISKA | KORTU TENISOWEGO”.

2. Zakres opracowania

instalacja oswietlenia podstawowego
instalacja oswietlenia awaryjnego
instalacja gniazd wtyczkowych i sity
ochrona przepieciowa wewnetrzna
ochrona p. pozarowa

ochrona od porazen pradem elektrycznym

3. Podstawa merytoryczna opracowania

zlecenie Inwestora
dokumentacja architektoniczna
uzgodnienia branzowe
obowigzujgce normy i przepisy
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OPIS TECHNICZNY

1. Ogoélna charakterystyka instalacji projektowanej

Zalecenia ogélne dla proj. instalacji:

Ciggi poziome wielokrotne przewoddéw nalezy prowadzi¢ w stalowych kanatach
perforowanych instalowanych przy pomocy wspornikbw na konstrukcji hali. Wszystkie
korytka kablowe wraz z rozgateznikami nalezy stosowaé z pokrywami; rozwigzania
systemowe. Przy zjezdzie pionowym nalezy stosowac trojnik korytka wraz z tukiem
przegubowym potgczonym z drabinkg kablowg instalowang w ciggu pionowym.

Ciggi pionowe i poziome obwodow pojedynczych nalezy uktada¢ w ostonie: rury
PVC.

Wielkosc¢ koryt i drabin kablowych musi zapewni¢ minimalnie 30% zapasu miejsca
i obcigzenia dla potrzeb dodatkowych kabli. Na catej dtugosci trasy nalezy zachowac
mechaniczng i elektryczng ciggtos¢ tras kablowych.

Nalezy stosowac osprzet o stopniu ochrony minimum: IP 65 — dotyczy zestawow
remontowych, taczniki osw. IP 44.

Kable i przewody bedg spetnia¢ wymagania normy N SEP-E-007 ,Instalacje
elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach — Dobér kabli i innych przewodéw ze
wzgledu na ich reakcje na ogien”. Kable i przewody posiada¢ bedg Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych, ang. Declaration of Performance (DoP), wynikajgcych
z postanowien CPR.

Kategoria zagrozenia ludzi dla budynku: PM

Wymogi zgodne z dyrektywg CPR przedstawia tabela ponizej:

wymagania wg N SEP-E-007 2017 . ewod Sus w oz
kategoria klasareakcji na ogien YR P g Wymog
zagroienia hrah
ludzi Pe zadnnjrq B wobrebie drag po zaohrebem drog w obrebie drog
E‘.'.fEkUEIEE'n ch ewakuacyjnych ewakuacyjnych ewakuacyjnych

ZLITZL
ZL
ZL IV
LV
P

2. Ukiad zasilania obiektu i instalacji

Przedmiotowy teren posiada istniejgcy przytacz energetyczny. Rozdzielnia
gtéwna RG lokalizowana jest w pom. magazynu budynku szatniowo- administracyjnego.

Z istniejgcej RG nalezy wyprowadzi¢ w.l.z dla zasilania projektowanej rozdzielni
RL lokalizowanej przy elewacji zadaszenia sezonowego lodowiska.
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Zasilanie projektowanych obwoddéw wyprowadzi¢é z proj. rozdzielnicy RL
odpowiednio dla kazdego obwodu.

- Uktad sieci elektroenergetycznej zewnetrznej: TN-C.
- Uktad sieci instalacji wewnetrznej: TN-S

Uwagi do ukfadania kabla w terenie:

Kabel uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,7 m na podsypce z piasku o gr.
0.1m. Utozony kabel zasypa¢ warstwg piasku (grubos¢ 0.1m). Pozostatg czesé
wykopu nalezy wypetni¢ gruntem rodzimym. W trakcie zasypywania nalezy utozyc
folie kalandrowg tak, aby znajdowata sie ona najmniej 0.3 m nad kablem.

Kabel w miejscach wprowadzenia i wyprowadzenia z rur nie moze opierac sie
0 krawedzie otwordw i powinien by¢ uszczelniony.

Kable pod utwardzonymi ciggami pieszych oraz przy krzyzowaniu sie z inng
infrastrukturg podziemng uktada¢ w rurze ochronnej gietkiej o odpornosci na
Sciskanie 450 N.

Przy prowadzeniu kabla pod drogami i miejscami postojowymi przeznaczonymi
dla pojazdéw kotowych kabel uktada¢ w rurze ochronnej sztywnej o odpornosci na
Sciskanie 750 N.

3. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Instalacja elektryczna wyposazona bedzie w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu
odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwoddw w obiekcie — zadaszenie sezonowe
lodowiska. Funkcje wytgcznika prgdu petni roztgcznik izolacyjny uzbrojony w cewke
wyzwalacza wzrostowego. Wylgcznik zabudowany jest w rozdzielnicy RL i sterowany
zdalnie za pomocg przycisku lokalizowanego przy wejsciu do budynku (PWP). Zasilanie
obwodu sterowania przycisku nalezy zrealizowaé po przekazniku faz PFA 8s. Instalacje
PWP wykona¢ przewodem niepalnym HDGs 2x1,5mm?.

4, Rozdzielnice elektryczne - RL

W rozdzielnicach zainstalowane bedg roztgczniki, wytgczniki réznicowoprgdowe,
nadmiarowoprgdowe. Obwody podzielono na poszczegdolne grupy, tak aby przy
zwarciach nastgpito wylgczane jak najmniejszej liczby obwoddéw koncowych.
Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w ostony punktéw zasilania, listwy przytaczowe
z oznakowaniem. Przewody powinny by¢ utozone i oznaczone w taki sposob, aby byta
mozliwa ich identyfikacja w czasie sprawdzania, badan, napraw lub zmian w instalac;ji.
Rozmieszczenie elementdéw wyposazenia tablicy rozdzielczych, powinno stanowic
przejrzysty uktad funkcjonalny, umozliwiajgcy tatwy dostep do elementéw w czasie
eksploatacji konserwacji i ewentualnej rozbudowy.

Dla RL nalezy zastosowa¢ szafe wolnostojgcg o IP 65 wraz z prefabrykowanym
fundamentem. Rozdzielnice wyposazy¢ dodatkowo w zamki patentowe drzwiczek.
Tablice nalezy opisac czysto i przejrzyscie w trwaty sposob.
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5. Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacje oswietlenia nalezy wykonac¢ kablem N2XH-J 5x2,5 mm?; 0,6/1 kV,
prowadzgc w rurkach elektroinstalacyjnych. Oprawy zwieszaé z konstrukcji na
wysokos$¢ 5,2 m i 7 m zgodnie z rys. E-O1.

Nalezy stosowac osprzet oraz oprawy o podwyzszonym stopniu szczelnosci min.
IP44.

Obliczenia natezenia os$wietlenia wykonano przy pomocy programu (D
Przyjeto natezenie oswietlenia zgodnie z obowigzujacg normg PN-EN 12464-1:2012.
Nalezy zachowaC wskazane parametry opraw— moc, stopien IP, typ odbtysnika,
strumien Swietlny nie mogg ulec zmianie.

Wysokos¢ instalowania tgcznikow: 1.4 m od poziomu posadzki.

Sterowanie os$wietleniem budynku zadaszenia mozna realizowaC przez
zatgczanie przekaznikow w rozdzielni RL lub przez sygnat podany z pulpitu
sterowniczego lokalizowanego w pom. obstugi budynku szatniowo-administracyjnego.

6. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Zaprojektowano oprawy o$w. awaryjnego z autonomicznym Zzrodtem zasilania
i autotestem. Oprawy zatgczajg sie automatycznie przy zaniku napiecia zasilania na
czas minimum 1 godz. Instalacje nalezy wykonaé kablem N2XH-J 3x2,5 mm?; 0,6/1 kV

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego muszg posiadac¢ certyfikat wydany
przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Joézefa
Tuliszkowskiego — Panstwowy Instytut Badawczy; CNBOP-PIB.

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
i przepiséw wykonawczych w zakresie oswietlenia awaryjnego w tym PN-EN 1838.
Podana norma stanowi: ,natezenie oswietlenia w kazdym punkcie podtogi wzdtuz drogi
ewakuacyjnej o szerokosci do 2m nie powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym
pasie drogi obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi natezenie o$wietlenia
powinno stanowi¢ co najmniej 50% podanej wartosci. Natezenie oswietlenia w strefie
otwartej nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podtogi na niezabudowanym
polu czynnym strefy otwartej, z wyjgtkiem wyodrebnionego przez wytgczenie z tej strefy
obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m.

Oprawy ewakuacyjne nalezy umiescic:

a) w poblizu drzwi wyjsciowych przeznaczonych do ewakuacji,

b) w poblizu schoddw, tak aby kazdy stopien otrzymat bezposrednie o$wietlenie,

c) w poblizu kazdego miejsca zmiany poziomu podtoza, nad znakami oswietlanymi
zewnetrznie wskazujgcymi droge ucieczki do wyjscia, kierunek ewakuaciji i inne
znaki bezpieczenstwa konieczne do oswietlenia podczas dziatania oswietlenia
awaryjnego,

d) przy kazdej zmianie kierunku ewakuaciji (oprawy dwukierunkowe),

e) przy skrzyzowaniu korytarzy (oprawy dwukierunkowe),

f) w poblizu kazdego koncowego wyjscia i na zewnagtrz budynku do miejsca
bezpiecznego,
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g) w poblizu kazdego punktu medycznego i apteczki, tak aby wartos¢ pionowego
natezenia oswietlenia 5 Ix byta na tym elemencie,

h) w poblizu kazdego punktu instalacji sprzetu przeciwpozarowego i alarmowego,
tak aby warto$¢ pionowego natezenia oswietlenia 5 Ix byta na tym elemencie,

i) w poblizu sprzetu do ewakuacji oséb niepetnosprawnych,

]) w poblizu bezpiecznych miejsc dla o0sob niepetnosprawnych i punktow
alarmowych (do tych miejsc =zalicza sie rowniez toalety dla osoéb
niepetnosprawnych z punktami alarmowymi w systemie dwukierunkowej
komunikacji).

Okreslenie ,,w poblizu" oznacza odlegtos¢ 2 m mierzong poziomo.”

W zakresie oswietlenia awaryjnego w budynku zostato zaprojektowane
oswietlenie awaryjne drég ewakuacyjnych oraz oswietlenie ewakuacyjne (podswietlane
znaki bezpieczenstwa). Oswietlenie ewakuacyjne realizowane jest poprzez oprawy
jednostronne instalowane nasciennie. Wymagany stopieh szczelnosci opraw wynosi
IP44.

Nad drzwiami wejsciowymi na elewacji budynku nalezy zainstalowa¢ oprawy
oSwietlenia awaryjnego. Projektowane oprawy sg przystosowane do montazu na
zewnatrz.

7. Instalacja oSwietlenia zewnetrznego

Projektuje sie naswietlacze montowane na elewacji zadaszenia lodowiska.
Oswietlenie bedzie sterowne automatycznie poprzez programator astronomiczny
z wytgcznikiem czasowym z mozliwoscig przetgczenia na sterowanie reczne w tablicy
RL. Oprawy przystosowane do montazu na zewnatrz; IP 66.

Instalacje zaprojektowano kablem N2XH-J 3x1,5 mm?

8. Instalacja gniazd wtyczkowych i sity

Zasilanie zestawu remontowego wykonac¢ kablem N2XH-J 5x4 mm?; 0,6/1 kV

Zestaw powinien by¢ wyposazony w gniazda wtykowe 3N+PE+N 16A, gniazda
230V oraz ich odpowiednie zabezpieczenia wytgcznikami nadmiarowo prgdowymi
i r6znicowoprgdowymi.

9. Instalacja antyoblodzeniowa

Zaprojektowano  ogrzewanie  dwoch hydrantow  kablami  grzejnymi
samoregulujgcymi 10W/mb.

10. Ochrona przepieciowa wewnetrzna

Dla ochrony urzadzeh i obiektu przed skutkami przepie¢ =zaleca sie
zastosowac ogranicznik przepie¢ typu T1+T2 na prad udarowy limp (10/350us) 25 kA,
0 napieciowym poziomie ochrony <1,5kV — T1 jako iskiernikowy, T2 jako
warystorowy. Ogranicznik przepie¢ instalowaé w rozdzielnicy RG (istniejgcy);
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w ukfadzie ,V” tak aby przewody uziemiajgce i przewdd zasilajgcy byt jak najkrotszy —
maksymalnie obydwie dtugosci do 0,5 m.

Jako drugi stopien ochrony zaleca sie zastosowac ogranicznik przepiec klasy T2
na znamionowy prad wytadowczy In (8/20 ps) 20kA, o napieciowym poziomie
ochrony <1,25kV: instalowany w projektowanej rozdzielnicy RL.

11. Ochrona p. pozarowa
Jako zabezpieczenie przed pozarem zastosowano nastepujgce srodki:

-GLOWNY (PRZECIWPOZAROWY) WYLACZNIK PRADU-PWP

-zastosowano wytgczniki réznicowoprgdowe o pradzie roznicowym

IAn = 30 mA, co zabezpiecza instalacje elektr. przed prgdami uptywowymi.

-dobrano przewody z izolacjg na nap. min. 750 V dla obw. wewnetrznych

-zastosowano ochrone przeciwprzepieciowg — T1+T2 (istn.), T2 (projektowana)

-dobrano odpowiednie do obcigzen przekroje przewodow i odpowiednie ich
zabezpieczenie przecigzeniowe i przetezeniowe.

12.  Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym

PN-HD 60364-4-41
Ochrona w warunkach normalnych

W celu ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowano:
- izolacja przewodéw na nap. 750 V, kabli: 0,6/1 kV
- zastosowanie stopnie ochrony IP 44 dla pom. wilgotnych
- udostepnienie — ztgcza, rozdzielnice tablice zamykane przy pomocy zamka,
- uzupetnienie ochrony podstawowej: obwody kohcowe gniazd wtykowych
zabezpieczono wytgcznikami roznicowoprgdowymi , IAn = 0.03 A

Ochrona w warunkach uszkodzenia

W celu ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano:

- samoczynne wyigczanie zasilania na skutek pojawienia sie pradu zwarcia
w uszkodzonym obwodzie za pomocg bezpiecznikdéw topikowych w czasie tv <5 s
— dla obwodéw rozdzielczych , dla pozostatych obwodéw odpowiednio w czasie: tv
<0,4s,oraztv<0,2s

- Wszystkie obwody koncowe nalezy  zabezpieczy¢  wylgcznikami
nadmiarowoprgdowymi. Ukfad sieci TN-S.

- Potaczenia wyréwnawcze: przewod PE winien miec izolacje w kolorze zétto-
zielonym. Do przewodéw PE nalezy przytgczyé bolce gniazd wtyczkowych,
obudowy lamp i wszystkich urzgdzenh elektrycznych, za wyjgtkiem zastosowanych
urzgdzen z obudowg w Il klasie izolacji.

- Ekwipotencjalizacje realizuje sie za pomocg potgczen wyrdéwnawczych
bezposrednich: wszystkie urzgdzenia metalowe, na ktérych nie wystepuje trwale
potencjat elektryczny, znajdujgce sie wewngtrz chronionego budynku oraz
urzgdzenia do niego wprowadzone, nalezy tgczyé miedzy sobg i z uziemieniem.
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Ztgcza kotnierzowe rurociggéw i aparatow technologicznych w ktérych zastosowano
uszczelki izolacyjne nalezy zbocznikowac.

- Gldbwng szyne wyrdwnawczg nalezy tgczy¢ za posrednictwem Kkabli
wyréwnawczych (N2XH-J 4 mm?, 0,6/1 kV) z metalowymi czesciami rur CO, gazu —
za zlgczkg izolacyjng w kierunku instalacji wewnetrznej, kanalizacji, wody,
wentylacji, metalowych koryt kablowych oraz metalowg konstrukcjg budynku. Gdy
instalacje wodno-kanalizacyjne wykonane sg rurami z tworzyw sztucznych zabrania
sie wykonywania pofgczen wyréwnawczych obejmujgcych metalowg armature;
brodziki, zlewozmywaki, uchwyty wannowe itp. Potgczenia wykonaé starannie,
z uzyciem $rub z podktadkami sprezynujgcymi. Potgczenia zabezpieczy¢ przed
korozjg.

- Przy faczeniu skrecanym miedzi z bednarkg ocynkowang nalezy stosowac
podktadki sprasowane - podktadki kupalowe Cu/Al.

- Uziemienie — nalezy zastosowa¢ wspolny uziom, jako roboczy, ochronny,
piorunochronny. Rezystancja uziemienia Rz< 10 Q.

13. Instalacja uziemienia

Uziom fundamentowy: metalowy ptaskownik Fe/Zn 30x4 mm uktadany w ziemi
i potgczony ze stopami fundamentowymi obiektu.

Pod nawierzchnig lodowiska nalezy dodatkowo utozy¢ siatke uziemiajgcg
wykonang z ptaskownika Fe/Zn 25x4 mm, maksymalna dtugos$¢ oka siatki: L = 20 m.
Siatke nalezy potgczy¢ z metalowg — AL - czeScig stupa konstrukcji zadaszenia za
posrednictwem ztgcz skrecanych.

Pomiary uziemienia oraz pomiary rezystancji siatki uziemiajgcej - przejscia
potgczen wyrownawczych - nalezy wykonac¢ jednorazowo na etapie wykonania uziomu
oraz siatki uziemien pod posadzkg. Wymagana dopuszczalna rezystancja przejscia
wynosi 0,2 Q, natomiast wymagana, dopuszczalna rezystancja uziomu wynosi 10 Q.

UWAGA: W przypadku nie uzyskania wskazanej wartosci rezystancji uziemienia,
nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy pretowe, az do uzyskania tej wartosci.

Potagczenia podziemne wykona¢ metodg spawania, a nadziemne metodg
skrecania z uzyciem $rub z podktadkami sprezynujgcymi. Wszystkie potgczenia
zabezpieczyC przed korozja.

14. Uwagi koncowe

Catos¢ wykonywanych prac nalezy przeprowadzi¢ w Scistej koordynacji z innymi
branzami przy zachowaniu odpowiedniej kolejnos$ci wykonywania robot budowlanych.

Po zakonhczeniu robét instalacyjnych dokona¢ wymagane pomiary i proby,
z ktérych nalezy sporzadzi¢ protokoty. Instalacje elektryczng wykonaé na podstawie
projektu wykonawczego.
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