Rzut przyziemia

ZESTAWIENIE POZYCJI KONSTRUKCY JNYCH:
m—A>_|> \_\_oo POZ. 1 PLATWIE
' POZ. 1.1 Ptatew kalenicowa 130x67,5x3mm, Alum. EN-AW 6005T6
> P0OZ. 1.1.1 Ptatew kalenicowa 169x97x3mm, Alum. EN-AW 6005T6
I'_ POZ. 1.2 Ptatew posrednia 120x80x3mm, Alum. EN-AW 6005T6
POZ. 1.2.1 Ptatew posrednia 100x60x4mm, Stal S335JRH
2 3 g L 5 6 I 8 9 10 11 12 13 POZ. 1.3 Ptatew okapowa 80x60x3mm, Stal S235JRH
POZ. 2 RAMA POWTARZALNA
- II_ 3 T - 1 - - - - 1 - II_ . % POZ. 2.1 Wsad stalowy kalenicowy 220x120x6mm, Stal S355J2H
_. _F_V f 20 Iy _F_V F _F_V _F_V _F_V _F_V _F_V ] ._ + ¥+ T POZ. 2.2 Rygiel 290x138x4/5mm, Aluminium EN-AW 608276
= _— —— _— L L _— = = N POZ. 2.3 Wsad stalowy okapowy 220x120x8mm, Stal S355J2H
P07 32 P07 214 — PO7. 24 P07 214 PCW PO7 24 PO7 24 P07 24 PO7 24 P07 24 P07 24 P07 24 POZ 32 POZ. 2.4 Stup 290x138xL/5mm, Aluminium EN-AW 6082T6
POZ. 2.5 Wsad stalowy 220x120x8mm, Stal S355J2H
POZ. 2.6 Blacha stopowa 700x500x30mm, Stal S355J2+N
POZ. 2.7 Napinacz rygla 60x60x4/1500mm, Stal S235JRH
S POZ. 3 RAMA SZCZYTOWA
tn POZ. 3.1 Rygiel szczytowy 290x138x4/5mm, Aluminium EN-AW 6082T6
POZ. 3.2 Stup narozny 290x138x4/5mm, Aluminium EN-AW 608276
POZ. 3.3 Stup szczytowy 130x67,5x3mm, Aluminium EN-AW 6005T6
P0OZ. 3.3.1 Wsad stalowy 80x60x5mm, Stal S355J2H
POZ. 3.4 Stup szczytowy 230x110x3mm, Aluminium EN-AW 6005T6
POZ. 3.4.1 Wsad stalowy 180x100x4mm, Stal S355J2H
m —n J POZ. 3.5 Belka szczytowa 105x105x3mm, Aluminium EN-AW 6005T6
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POZ. 4STEZENIA
POZ. 4£.1.1-4.1.3 Stezenia pionowe ramy powfarzalnej
POZ. 4.2 Stezenia potaciowe poprzeczne
POZ. 4.3 Stezenia pionowe podtuzne sciany bocznej
PLYTA 60mm POZ. 4.4 Stezenia pionowe sciany szczytowej
o
2 POZ. 5 ELEMENTY DODATKOWE
POZ. 5.1 Belka do podwieszenia bramy 80x80x3, Stal S235JRH
Wyniki obliczen zakotwien zawarte sa w dokumentacji. Befon klasy
nie mniejszej niz €20/25.
Obiekt podlega adaptacji architektoniczno-konstrukcyjnej.
! . Fundamenty nalezy zaprojekfowa¢ z uwzglednieniem lokalnych
TH =il T warunkéw oraz sit podporowych przedstawionych w niniejszej
dokumentacji.
Stezenia - WS6x36+PP, wg EN 12385-4
ol on |+~ przekroje dobrane indywidualnie odpowiednio do wielkosci dziatajacych sit.
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Materiaty:
Stop glinowy EN-AW 6082AT6
Stop glinowy EN-AW 6005A T6
Stal S 355J2H
Stal S 235JRH
[ = 4 Stal S 355J2+N
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Rysunek rozpatrywac¢ tacznie z opisem technicznym.
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PLYTA 60mm
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olg olo ADRES: 428
ol 28 DZ. NR 424/193 ) pE
OBREB: NR 0001 CHRZANOW 132
I'_ JEDN. EWID.: 120303_4 CHRZANOW - MIASTO mMm
A @ @ INWESTOR: 52
POWIAT CHRZANOWSKI - STAROSTWO POWIATOWE W CHRZANOWIE mw
UL. PARTYZANTOW 2 =%
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prawa auforskie zastrzezone zgodnie z Dz.U.24/1994, poz. 83, art.115-118
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