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Instrukcja uzytkowania hali namiotowej




1. Oswiadczenie projektantow

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 z dnia 7 lipca 2020r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 1333) oswiadczamy, iz niniejsza dokumentacja
techniczna zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Zgodnie z pkt.3 niniejszego opracowania projekt hali moze stanowic czes¢ projektu

budowlanego, po zaadaptowaniu go przez uprawnionych projektantow.

mgr inz. Magdalena Bierkowska
(pieczec i podpis projektanta)

mgr inz. Ewa Rewers
(pieczec i podpis sprawdzajqcego)



Opis techniczny obiektu
1.1 Podstawa opracowania

1.1.1 Normy PN-EN:

PN-EN 13782:2015-07 Obiekty tymczasowe -- Namioty — Bezpieczenstwo,
PN-EN 1990:2004 Eurokod — Podstawy projektowania konstrukcji,
PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-1:
Oddziatywania ogodlne - Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach,
PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-4:
Oddziatywania ogolne - Oddziatywania wiatru,
PN-EN 1999-1-1:2007 Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych -- Czes¢ 1-1:
Reguty ogdlne,
PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes¢ 1-8:
Projektowanie weztow,

1.1.2 Zlecenie inwestora

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna obiektu namiotowego o
wymiarach 25,41x45,26x9,08 m. Hala namiotowa zalicza sie do obiektéw tymczasowych w
rozumieniu Prawa budowlanego o czasie uzytkowania krétszym niz trwatos¢ ich elementow
konstrukcyjnych.

Parametry techniczne obiektu:

o Wymiary catkowite obiektu Sz x Dt x W — 25,41x45.26x9,08 m,

e dach dwuspadowy o nachyleniu potaci 40,4%,

e krycie dachu — materiat poliestrowy powlekany pcw o gramaturze 650 g/m?, niezapalny,

e pokrycie Scian — ptyta warstwowa 60mm,

e mocowanie obiektu do podtoza — kotwy chemiczne

e los¢, rodzaj wejs¢ — trzy sztuki drzwi ewakuacyjnych, jedna brama przesuwna.

Obiekt jest catkowicie sprefabrykowany, zaprojektowany jako rozbieralny, z mozliwoscig
wielokrotnego ponownego montazu.

Przedmiotowy obiekt jest produkowany jednostkowo, na zamdwienie w nieseryjnym procesie
produkcyjnym.




Wymiary projektowanego obiektu:

- Dtugosc obiektu: 45,26m

- Szerokos¢ obiektu: 25,41m

- Wysokos¢ sciany bocznej: 4,01m

- Wysokos¢ w kalenicy: 9,08m

- Pochylenie potaci dachowej: 40,4%
- Powierzchnia zabudowy: 1141,54m?

1.3 Zatozenia do obliczen

Podstawowe zatozenia do obliczen:

- obcigzenie wiatrem dla wartosci £28m/s, z zastosowaniem schematu obcigzenia obiektow
zgodnych z normg EN 13782:2015,

- obcigzenie $niegiem gruntu 120kg/m? = 1,20kN/m?, co odpowiada obcigzeniu 0,96kN/m2 na
catej powierzchni dachu.

Uzytkownik jest zobowigzany do natychmiastowego usuwania pokrywy $nieznej z dachu,
tak aby jej obcigzenie nie przekroczyto wartosci podanej powyzej.

Hala jest projektowana do przenoszenia obcigzen wynikajgcych z przekrycia jej materiatem
poliestrowym powlekanym pcw, o gramaturze 650 g/m?.

Wyniki obliczen i schemat statyczny znajduja sie w zataczniku nr 1.

1.4 Posadowienie

Obiekt nalezy kotwi¢ do odpowiednio przygotowanego podfoza o wymiarach dostosowanych
do obcigzen i warunkéw gruntowych. Gtowice elementow kotwigcych powinny mie¢ wymiary nie
mniejsze niz 140x140cm (zgodnie z rysunkiem nr 2). Wymiary gtowic zostaty dobrane wytacznie na
podstawie obliczen kotew chemicznych. Stupy konstrukcyjne hali (POZ. 2.4 i POZ. 3.2) montowane
sg do elementdow kotwigcych za pomocg kotew chemicznych za posrednictwem blach stopowych
(POZ. 2.6). Zaleca sie, aby proponowane rozwigzanie, na etapie projektu budowlanego, poprzedzity
badania geotechniczne. Obiekt podlega adaptacji konstrukcyjnej, stosownie do jego warunkéw
lokalizacji. Projektant adaptujacy powinien zaprojektowaé fundamenty z uwzglednieniem badan
geotechnicznych oraz sit podporowych. Stosowac beton klasy nie nizszej niz C20/25.

1.5 Zakotwienie do podtfoza

Stupy konstrukcyjne hali montowane sg do elementdéw kotwigcych za pomocy 8szt. kotew
chemicznych sktadajgcych sie z zywicy R-KER Il oraz pretow gwintowanych 24340 kl. 8.8. Nakretki
kotew mocujgcych blachy stopowe, dokrecaé¢ kluczem dynamo-metrycznym maksymalng sita
Tinst<150 Nm.

Mocowanie stupéw do blach weztowych moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie: 28 dni,
a w przypadku zastosowanie srodka przyspieszajgcego wigzanie — 21 dni od wykonania
fundamentow.

1.6 Konstrukcja obiektu

Obiekt sktada sie z powtarzalnych ram aluminiowych (POZ. 2) o rozpietosci osiowej 25 m,
wykonanych z profili zamknietych prostokatnych. Rygle dachowe (POZ. 2.2) nachylone sg pod katem
22°, co daje spadek potaci dachu 40,4%.



Osiowy rozstaw ram wynosi 3,75m. Ramy sg powtarzalne, o sztywnych weztach wykonanych
z cynkowanych profili stalowych (stal S355J2H), skrecanych srubami M16 kl. 8.8. tgczone elementy
nalezy docigga¢ tak, aby Scisle do siebie przylegaty. Okreslenie "Sciste przyleganie" odnosi sie
do stanu osiggnietego sitg ramienia z uzyciem zwyktego klucza bez przedtuzenia, lub stanu,
w ktérym klucz udarowy zaczyna uderzad.

Potgczenie ram z elementami kotwigcymi traktowane jest jako sztywne w ptaszczyznie ram.

Rozstaw ptatwi dachowych wynosi okoto 2,25m. Ptatwie mocowane sg do ram za pomocg potgczen
Srubowych.

Hala namiotowa jest usztywniana przy pomocy linowych stezen Sciennych (POZ. 4.3) i dachowych
(POZ. 4.2):

1) Stezenia potaciowe poprzeczne (POZ. 4.2),

2) Stezenia pionowe podtuzne $ciany bocznej (POZ. 4.3),

3) Liny stezajace poprzeczne (POZ. 4.1),

4) Wszystkie stezenia realizowane sg za pomocy lin stalowych o przekrojach dobieranych
indywidualnie, odpowiednio do wielkosci dziatajgcych sit. Ich przekroje, typy i atesty znajdujg sie
w archiwum dostawcy hali — firmie (| | JRREEE Rozmieszczenie stezen zgodnie z dokumentacja
rysunkowga.Regulacja naciggu linek odbywa sie przy pomocy $rub rzymskich. Mocowanie do rygli za
pomocg nakretek z uchem i szekli stalowych.
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1.7 Zestawienie pozycji konstrukcyjnych

POZ. 1 PLATWIE

POZ. 1.1 Ptatew kalenicowa 130x67,5x3mm, Alum. EN-AW 6005T6
POZ.1.1.1 Ptatew kalenicowa 169x97x3mm, Alum. EN-AW 6005T6
POZ. 1.2 Pfatew posrednia 120x80x3mm, Alum. EN-AW 6005T6
POZ.1.2.1 Ptatew posrednia 100x60x4mm, Stal S235JRH

POZ. 1.3 Ptatew okapowa 80x60x3mm, Stal S235JRH

POZ. 2 RAMA POWTARZALNA

POZ. 2.1 Wsad stalowy kalenicowy 220x120x6mm, Stal S355J2H
POZ. 2.2 Rygiel 290x138x4/5mm, Aluminium EN-AW 608276
POZ. 2.3 Wsad stalowy okapowy 220x120x8mm, Stal S355J2H
POZ. 2.4 Stup 290x138x4/5mm, Aluminium EN-AW 6082T6
POZ. 2.5 Wsad stalowy 220x120x8mm, Stal S355J2H

POZ. 2.6 Blacha stopowa 700x500x30mm, Stal S355J2+N

POZ. 2.7 Napinacz rygla 60x60x4/1500mm, Stal S235JRH

POZ. 3 RAMA SZCZYTOWA

POZ. 3.1 Rygiel szczytowy 290x138x4/5mm, Aluminium EN-AW 608276
POZ. 3.2 Stup narozny 290x138x4/5mm, Aluminium EN-AW 6082T6
POZ. 3.3 Stup szczytowy 130x67,5x3mm, Aluminium EN-AW 6005T6
POZ. 3.3.1 Wsad stalowy 80x60x5mm, Stal S355J2H

POZ. 3.4 Stup szczytowy 230x110x3mm, Aluminium EN-AW 6005T6
POZ. 3.4.1 Wsad stalowy 180x100x4mm, Stal S355J2H

POZ. 3.5 Belka szczytowa 105x105x3mm, Aluminium EN-AW 600576

POZ. 4STEZENIA

POZ. 4.1.1-4.1.3 Stezenia pionowe ramy powtarzalnej
POZ. 4.2 Stezenia potaciowe poprzeczne

POZ. 4.3 Stezenia pionowe podtuzne Sciany bocznej
POZ. 4.4 Stezenia pionowe $ciany szczytowej

POZ.5 ELEMENTY DODATKOWE
POZ. 5.1 Belka do podwieszenia bramy 80x80x3, Stal S235JRH

1.8 Materiaty konstrukcyjne

-aluminium 6082AT6,

-aluminium 6005AT6,

-stal S355J2H, S355J2+N i S235JRH zabezpieczenie przed korozjg — cynkowanie ogniowe,
-materiat poliestrowy powlekany pcw, o gramaturze 650 g/m? (sklasyfikowany pod wzgledem
stopnia palnosci jako niezapalny).

1.9 Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne wykonane z ptyty warstwowej gr. 60mm, z rdzeniem wykonanym z pianki
poliuretanowej (PUR).



1.10 Dach

Obiekt przykryty jest materiatem poliestrowym powlekanym PCW, o gramaturze 650 g/m2, o
wtasciwosciach wodoodpornych. Poszycie ukfadane jest na ryglach aluminiowych ze specjalnie
wyprofilowanymi prowadnicami, w ktore wprowadzany jest brzeg tkaniny.

Stezenia potaci dachu stanowig liny stalowe (POZ. 4.2) o przekrojach dobranych indywidualnie,
odpowiednio do wielkosci dziatajgcych sit. Ich typy, wielkosci przekrojow i atesty znajdujg sie w

archiwum dostawcy hali — firmie (| D

Napinanie poszycia dachu odbywa sie za pomocg systemu pasow naciggowych i belek stalowych.
1.11 Bezpieczenstwo pozarowe

Obiekt niski (N) o jednej kondygnacji, niepodpiwniczony, stanowigcy odrebng strefe pozarowa.
Kategoria obiektu PM. Konstrukcja nosna wykonana jest z materiatu niepalnego (aluminium),
pokrycie dachu z materiatu poliestrowego powlekanego pcw, klasyfikowanego certyfikatem jako
niezapalny, o symbolu B-s2,d0. Obiekty tymczasowe zaliczajg sie do klasy odpornosci
pozarowej ,E”.

mgr inz. Magdalena Bienkowska
(pieczec i podpis projektanta)

megr inz. Ewa Rewers
(pieczed i podpis sprawdzajgcego)

inz. Jagoda Kasperek
(podpis opracowujgcego)
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2. Atesty i Swiadectwa

Atesty i Swiadectwa:

- atest w zakresie stopnia palnosci pokrycia dachu,

- atest stosowanych w hali namiotowej lin stalowych,

- Swiadectwa kontroli profili aluminiowych, z ktérych wykonano konstrukcje,
Wszystkie atesty i $wiadectwa znajdujg sie w archiwum dostawcy hali — firmie (| | | GczczNp

3. Uwagi koncowe
1) Jezeli Nabywca zamierza posadowié¢ obiekt na czas dtuzszy niz 180 dni, winien wystgpic
do wtasciwego dla miejsca lokalizacji urzedu gminnego z wnioskiem o pozwolenia na budowe.
Dokumentacja podlega adaptacji architektoniczno-konstrukcyjnej. Osoba dokonujgca adaptacji
winna ustosunkowac sie do przyjetych zatozen obliczeniowych i technologicznych, jezeli zostaty one
okreslone.
2) O ostatecznym sposobie posadowienia obiektu decyduje projektant dokonujgcy adaptacji,
w oparciu o ekspertyze geotechniczng obszaru lokalizacji.
3) Obiekt jest catkowicie demontowany i konstrukcyjnie przygotowany do przestawiania w inne
miejsce, z zachowaniem uwag 1) i 2).
4) W przypadku nowej lokalizacji nalezy rozpatrzy¢ lokalng strefe obcigzenia wiatrem. Warunki
nieodpowiednie mogg wykluczy¢ mozliwos¢ lokalizacji w strefie innej niz projektowana.
Dostawca nie ponosi odpowiedzialnosci za montaz obiektu w warunkach obcigzeniowych innych,
niz przyjete w dokumentacji.
5) Niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w konstrukcji obiektu bez zgody
dostawcy — firmy (D
6) Producent — firma (| | ) zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian konstrukcyjnych
elementédw wzmacniajacych bez powiadamiania nabywcy, jezeli zmiany te majg wptyw na poprawe
parametrow wytrzymatosciowych obiektu i nie stanowig tzw. zmian istotnych w rozumieniu Prawa
Budowlanego.
7) Hala jest projektowana do przenoszenia obcigzen wynikajacych z przekrycia jej materiatem
poliestrowym powlekanym pcw.
8) W przypadku stwierdzenia przez uzytkownika hali uszkodzen zagrazajacych jej bezpiecznej
eksploatacji, uzytkownik, dysponent, w porozumieniu z osobg odpowiedzialng za stan techniczny
obiektu, jest wtadny podjg¢ decyzje o wytgczeniu hali z eksploatacji.
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