
Warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu. 

Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod 

uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w 

przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

zapewniając spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

a. bezpieczeństwa konstrukcji, 

b. bezpieczeństwa pożarowego, 

c. bezpieczeństwa użytkowania, 

d. odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

e. ochrony przed hałasem i drganiami, 

f. odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji 

użytkowania energii. 

Budynek został zaprojektowany i będzie wykonany w sposób zapewniający tak aby w razie 

pożaru: 

a. nośność konstrukcji została zachowana przez określony czas, 

b. powstawanie i rozprzestrzenianie się ognia i dymu w nim było ograniczone, 

c. rozprzestrzenianie się ognia na sąsiednie obiekty budowlane było ograniczone; 

d. osoby znajdujące się wewnątrz mogły opuścić obiekt budowlany lub być 

uratowane w inny sposób; 

e. uwzględnione było bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 

 

1. Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji. 

Projektowany tymczasowy obiekt budowlany przeznaczony jest na stały pobyt ludzi pełni rolę 

zadaszenia dla sezonowych atrakcji – lodowiska, kortu tenisowego czy boiska piłki ręcznej. 

Obiekt jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, zaliczony do  grupy wysokości – niski. 

 

Szczegółowe warunki techniczne obiektu : 

 powierzchnia zabudowy                          –      1 141,54 m2, 

 powierzchnia wewnętrzna                       –      1 140,30 m2, 

 kubatura                                                     –      7 497,75 m3 , 

 liczba kondygnacji nadziemnych           –              1,   

 liczba kondygnacji podziemnych           –              0,   

 wysokość budynku                                    –               9,08 m (N-niski).  

 

2. Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów 

niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów technologicznych oraz w 

zależności od potrzeb charakterystyka pożarów przyjętych do celów projektowych. 

Obiekt tymczasowy przeznaczony jest do uprawnia sportu sezonowo – lodowisko zimą, 

kort tenisowy czy boisko do piłki ręcznej latem. W budynku nie będą występowały materiały 

niebezpieczne pożarowo. 

Nie przewiduje się wyposażenia obiektu w trybuny. Zaplecze socjalne stanowią szatnie 

z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi i pomieszczeniem porządkowym do ich obsługi 

zlokalizowane  w sąsiednim budynku . 

Pozostałe materiały palne, które mogą występować w obiekcie to materiały palne 

stanowiące jego wyposażenie i wystrój, takie jak : 

- papier, kartony, 

- wyroby z drewna i materiałów drewnopochodnych (sprzęt sportowy) , 

- piłki, siatki i inny sprzęt sportowy, 

- ubrania, ręczniki i inne materiały. 



Parametry pożarowe występujących substancji palnych. 

 

Lp.    Substancja - materiał charakterystyka 

1. 
drewno, materiały 

 drewnopochodne 

–  łatwo palny,      

–  temperatura zapalenia 300 – 400  oC, 

–  ciepło spalania 16 MJ/kg - 18.0 MJ/kg 

2. papier, karton 

–  łatwo palny, 

–  temperatura zapalenia 230oC, w stanie rozluźnionym pali się 

intensywnie i  szybko 

–  ciepło spalania16 MJ/kg 

3. polietylen (PE), 

–  łatwo zapalny, o małej odporności na działanie ciepła, 

–  polietylen pali się żółtym świecącym płomieniem, w środku 

niebieski, po krótkim okresie palenia spadają krople 

stopionego materiału, przy czym płomień utrzymuje się na 

kroplach; 

– temperatura zapalenia 420 oC, 

–  podczas palenia wydzielają duże ilości dymu, 

–  ciepło spalania 40.3 MJ/kg 

4. 
Polipropylen (PP) 

 

– ciało stałe w temp. 20 0C,  

– łatwo palny, 

– podczas spalania wydzielają duże ilości dymu  i gazów 

toksycznych, 

– ciepło spalania 43 MJ/kg 

5. Poliamid  
– palny, samogasnący, 

– temperatura zapalenia 2300 C, 

– ciepło spalania 29 MJ/kg 

6. 
Poliester  

 

– łatwo palny,  

– pali się po zapaleniu bez obecności zewnętrznego źródła 

ciepła, 

– temperatura zapalenia 2350 C, 

– ciepło spalania 31 MJ/kg       

7. Wyroby gumowe 
– palny,   

– temperatura zapalenia 3400 C, 

– ciepło spalania 40 MJ/kg   

 

3. Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej 

kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na 

zewnątrz pomieszczeń. 

Zgodnie z § 209 rozporządzenia rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 

roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie  obiekt z uwagi na przeznaczenie  i sposób użytkowania zakwalifikowany jest do 

kategorii zagrożenia ludzi ZL I – przeznaczony dla ponad 50 osób (obiekt tymczasowy 

przeznaczony na stały pobyt ludzi).  

Przewidywana maksymalna ilość osób mogących przebywać w obiekcie wynosi 

maksymalnie do 80 osób. 



Obiekt posiada jedną  kondygnację nadziemną, przewidywana liczba osób na kondygnacji  

wynosi maksymalnie 80 osób. 

W obiekcie drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

4. Informacja o przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego. 

W strefach zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL nie określa się gęstości 

obciążenia ogniowego. 

 

5. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych. 

W obiekcie nie występują strefy i pomieszczenia zagrożone wybuchem.  

 

6. Informacje o klasie odporności pożarowej oraz klasie odporności ogniowej i stopniu 

rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych. 

 Dla budynku tymczasowego typu namiotowego zgodnie z § 286 ust. 1  rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, budynek tymczasowy typu namiotowego  

powinien być wykonany co najmniej w klasie "E" odporności pożarowej. Budynek taki nie 

powinien mieć kondygnacji podziemnych i więcej niż 2 kondygnacje nadziemne. 

 Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej nie muszą 

spełniać wymagań klasy odporności ogniowej. Elementy budynku  powinny być 

nierozprzestrzeniające ognia.  

Konstrukcja nośna hal wykonana jest z materiału niepalnego (aluminium), pokrycie dachu z 

materiału poliestrowego powlekanego  jako niezapalny o symbolu B-s2,d0. 

 

7. Informacje o podziale na strefy pożarowe oraz strefy dymowe. 

Obiekt tymczasowy hali o powierzchni 1 140,30 m2  stanowi jedną strefę pożarową z 

budynkiem szatniowo-administracyjnym o powierzchni 255,60 m2  stanowiącym zaplecze do 

obiektu hali. Łączna powierzchnia strefy pożarowej wynosi 1384,10 m2 .   

Powierzchnia strefy pożarowej nie przekracza powierzchni dopuszczalnej dla budynku 

niskiego jednokondygnacyjnego zakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, która 

wynosi 10 000 m2.  

 

8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym o odległości od 

obiektów sąsiadujących. 

Obiekt hali usytuowany jest na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 424/193 i w 

odległości: 

-     2,00 m od boiska do piłki nożnej znajdującego się na tej samej działce, 

-   15,58 m od granicy działki o numerze ewidencyjnym gruntu 424/151, 

-   33,85 m od granicy działki o numerze ewidencyjnym gruntu 424/133, 

-     5,85 m od istniejącego budynku szatniowo - administracyjnego  znajdującego się na tej 

samej działce, 

 

9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób. 

Warunki ewakuacji ludzi 

1. Ilość wyjść ewakuacyjnych.  

Z hali namiotowej na zewnątrz prowadzą dwa wyjścia ewakuacyjne otwierające się 

na zewnątrz o szerokości 1,10 m prowadzące bezpośrednio na zewnątrz obiektu.   

2. Szerokość i wysokość wyjść ewakuacyjnych. 



Szerokość drzwi ewakuacyjnych  prowadzących na zewnątrz obiektu wynosi 1,10 m,  

a wysokość 2,00 m. 

3. Kierunki i sposoby otwierania drzwi. 

Drzwi stanowiące wyjścia ewakuacyjne z obiektu otwierają się na zewnątrz.  

4. Przejścia ewakuacyjne. 

Długość  przejścia ewakuacyjnego od najdalszego miejsca w pomieszczeniu do 

wyjścia na zewnątrz budynku nie  przekracza 40 m i wynosi od  5 m  do maksymalnie  

30 m. W obiekcie hali występuje przejście przez jedno pomieszczenie. 

 

Strategia ewakuacji ludzi 

Ewakuacja z obiektu będzie całkowita i jednocześnie  wyjściami ewakuacyjnymi o 

szerokości 1,10 m bezpośrednio na zewnątrz obiektu. 

 

10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w 

szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i 

piorunochronnej. 

Instalacje użytkowe (elektryczna) zaprojektowane zostaną według odrębnych projektów 

branżowych.  

W budynku  zastosowano instalację wentylacji naturalnej (grawitacyjnej).  

W budynku zastosowano instalację elektryczną do oświetlenia pomieszczeń oraz zasilania 

gniazd wtyczkowych. 

 

11. Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących 

bezpieczeństwu pożarowemu, dostosowanym do wymagań wynikających z przepisów 

dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych, z 

podstawową charakterystyką tych urządzeń. 

Obiekt zostanie wyposażony w niżej wymienione urządzenia przeciwpożarowe :  

 Ze względu na kubaturę przekraczającą 1000 m3 obiekt zostanie wyposażony w  

przeciwpożarowy wyłącznik prądu usytuowany przy złączu głównym i oznakowany 

znakiem zgodnie z Polskimi Normami. Rozłącznik przeciwpożarowego wyłącznika prądu 

będzie zainstalowany na zewnątrz przy złączu. 

 Ze względu na powierzchnię przekraczająca 1000 m2 , obiekt hali namiotowej zostanie 

wyposażony w hydranty wewnętrzne 25 mm  z wężem półsztywnym o długości 20 m lub 

30 m.  

          Zasięg hydrantów wewnętrznych w poziomie powinien obejmować całą powierzchnię    

chronionego budynku, strefy pożarowej lub pomieszczenia, z uwzględnieniem: 

1) długości odcinka węża hydrantu wewnętrznego; 

2) efektywnego zasięgu rzutu prądów gaśniczych; 

a) 3 m - w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi            

ZL, znajdujących się w budynkach o więcej niż jednej kondygnacji 

nadziemnej - przyjmowanego dla prądów rozproszonych stożkowych, 

b) 10 m - w pozostałych budynkach. 

Zawory hydrantowe muszą być umieszczone na wysokości 1.35 m (-+ 0.10 m) od 

poziomu podłogi. Hydranty należy oznakować znakami zgodnie z Polskimi Normami. 

Hydranty powinny spełniać wymagania normy PN-EN-671-1, Stałe urządzenia gaśnicze. 

Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne  z wężem półsztywnym. 

Wymagana wydajność instalacji wodociągowej w budynku z dwóch hydrantów 

jednocześnie minimum 2 dm3/s. Wydajność jednego hydrantu 1 dm3/s. 

 



Ciśnienie na zaworze odcinającym hydrantu wewnętrznego powinno zapewniać 

wydajność określoną dla danego rodzaju hydrantu wewnętrznego, z uwzględnieniem 

zastosowanej średnicy dyszy prądownicy, i być nie niższe niż 0,2 MPa. 

  Zasilanie hydrantów wewnętrznych musi być zapewnione co najmniej przez 1 godzinę. 

Instalację hydrantową należy oddzielić od instalacji wodociągowej bytowej wykonanej  

tworzywa sztucznego zaworem pierwszeństwa. 

 W hali namiotowej zostanie zainstalowane oświetlenie awaryjne ewakuacyjne.   

Oświetlenie awaryjne zostanie wykonane zgodnie z PN-EN 1838 Zastosowania 

oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 

Natężenie oświetlenia w strefie otwartej nie powinno być mniejsze niż 0,5 lx na 

poziomie podłogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, 

wyodrębnionego przez wyłączenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokości 0,5 m. 

Minimalny czas działania oświetlenia awaryjnego powinien wynosić 1 h. 

Oprawy oświetleniowe należy umieścić co najmniej 2 m nad podłogą. Znaki przy 

wszystkich wyjściach awaryjnych i wzdłuż dróg ewakuacyjnych powinny być tak 

oświetlone, aby jednoznacznie wskazywały drogę ewakuacji do bezpiecznego 

miejsca. 

Gdy nie jest możliwe bezpośrednie dostrzeżenie wyjścia awaryjnego, to w celu jego 

wskazania powinien być umieszczony oświetlony znak kierunkowy (lub szereg 

znaków). 

W celu zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia, oprawy oświetleniowe 

do oświetlenia ewakuacyjnego, zgodne z EN 60598-2-22, powinny być 

usytuowane w pobliżu każdych drzwi wyjściowych oraz w takich miejscach, gdy 

to konieczne, aby zwrócić uwagę na potencjalne niebezpieczeństwo lub umieszczo-

ny sprzęt bezpieczeństwa. Oprawy powinny być umieszczane: 

a) przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego; 

b) w pobliżu (w obrębie 2 m) schodów, tak by każdy stopień był oświetlony 

bezpośrednio; 

c) w pobliżu (w obrębie 2 m) każdej zmiany poziomu; 

d) obowiązkowo przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa; 

e) przy każdej zmianie kierunku; 

f) przy każdym skrzyżowaniu korytarzy; 

g) na zewnątrz budynku do miejsca bezpiecznego; 

h) w pobliżu każdego punktu medycznego i apteczki, tak aby wartość pionowego 

natężenia oświetlenia 5 lx była na tym elemencie;  

i) w pobliżu każdego punktu instalacji sprzętu przeciwpożarowego i alarmowego, tak 

aby wartość pionowego natężenia oświetlenia 5 lx była na tym elemencie;  

j) w pobliżu sprzętu dla ewakuacji osób niepełnosprawnych; 

k) w pobliżu bezpiecznych miejsc dla osób niepełnosprawnych i punktów alarmowych.  

Na powierzchni przycisków, sprzętu i punktów pierwszej pomocy natężenie 

oświetlenia powinno wynosić co najmniej  5 lx. 

W strefie otwartej, 50 % wymaganego natężenia oświetlenia powinno być 

wytworzone w ciągu 5 s, a pełny poziom natężenia oświetlenia w ciągu 60 s. 

 

Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem 

branżowym uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, 

a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla 

danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania. 

 



 

12. Informacje o wyposażeniu w gaśnice. 

Zgodnie z § 32 ust. 1 i ust.  3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 

innych obiektów budowlanych i terenów  (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.), obiekt  

należy wyposażyć w gaśnice przenośne spełniające wymagania Polskich Norm. Jedna 

jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach powinna 

przypadać na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej.  

  

Zaleca się wyposażenie każdego domku letniskowego w gaśnice proszkowe do gaszenia 

pożarów grupy A, B, C 

 

Gaśnice w obiektach muszą być rozmieszczone: 

 1) w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności: 

a) przy wejściach do budynków, 

b) na klatkach schodowych, 

c) na korytarzach, 

d) przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz; 

 2) w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła 

(piece, grzejniki); 

 3) w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, 

jeżeli pozwalają na to istniejące warunki. 

 

Przy rozmieszczaniu gaśnic  muszą być spełnione następujące warunki: 

 1) odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do 

najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m; 

 2) do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m. 

 

13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań 

ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności informacje o drogach pożarowych, zaopatrzeniu 

w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym do tych działań. 

Dla obiektu jest wymagane zapewnienie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę 

do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości 20 dm3/s. Jest ona zapewniona w ramach ilości 

wody przewidzianej dla jednostki osadniczej z hydrantów zewnętrznych  zainstalowanych na 

sieci wodociągowej w miejscowości Chrzanów  – hydranty usytuowane są w odległości                   

28,74 m od chronionego obiektu oraz w odległości 78,80 m od obiektu. 

Lokalizacja hydrantów wskazana na planie zagospodarowania terenu. 

 

Do obiektu jest wymagana droga pożarowa. Wzdłuż obiektu w odległości około 30 m 

zlokalizowana jest droga wewnętrzna o szerokości 4 m z placem manewrowym usytuowanym 

w odległości około 10 m od hali namiotowej o wymiarach przekraczających 20 m x 20 m , 

która pełni funkcję drogi pożarowej do obiektu.   

Droga pożarowa powinna umożliwiać przejazd pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię 

jezdni co najmniej 100 kN (kiloniutonów). Najmniejszy promień zewnętrznego łuku drogi 

pożarowej nie mniejszy niż 11 m. 

Ponieważ obiekt posiada jedną kondygnację nadziemną, jest niski o wysokości do 12 m 

zapewniono połączenie z drogą pożarową wyjść z tego budynku, utwardzonym dojściem o 

szerokości minimalnej 1,5 m i długości nie większej niż 30 m, w sposób zapewniający dotarcie 

bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi do każdej strefy pożarowej . 



 

Lokalizacja drogi pożarowej wskazana jest na planie zagospodarowania terenu. 

 

14. Obiekt po przekazaniu do użytkowania należy wyposażyć w instrukcję postępowania na 

wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych. 

 

15. Po przekazaniu do użytkowania dla obiektu należy opracować instrukcję bezpieczeństwa 

pożarowego. 

 

16. Podstawy prawne opracowania warunków ochrony przeciwpożarowej. 

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku - o ochronie przeciwpożarowej (J. t.: Dz. U. z      

      2020 r. poz. 961 z późn. zm). 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (J. t.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z 

późn. zm). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie              

(J. t. Dz. U. z  2019 r. poz. 1065 z późn. zm.). 

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 

roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych  obiektów  

budowlanych  i  terenów  (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.) . 

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych             

(Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030) . 

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 

roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2117).    

7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju  z dnia 11 września 2020 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).   

8. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.                                                                                                                                                                                                                                         

PN – EN 62305 – 1 Wymagania ogólne                                                

             PN – EN 62305 – 2  Zarządzanie ryzykiem                                            

             PN – EN 62305 – 3 Uszkodzenia fizyczne obiektów budowlanych                                              

             i zagrożenie życia                                                              

             PN – EN 62305 – 4 Urządzenia elektryczne i elektroniczne                                                              

             obiektów budowlanych                                          

9. PN-EN ISO 7010: 2020 Symbole graficzne – Barwy bezpieczeństwa i znaki 

bezpieczeństwa – Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa. 

10. PN - 97/N – 01256/04:  Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe . 

11. PN – 98/N – 01256/05: Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków 

bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych . 

12. PN – 97/B – 02865: Ochrona przeciwpożarowa budynków . Przeciwpożarowe 

zaopatrzenie wodne . Instalacja wodociągowa wewnętrzna przeciwpożarowa . 

13. PN – EN 671 – 1: 1999 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty 

wewnętrzne z wężem półsztywnym. 

14. PN – EN 671 – 2: 1999 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne . Hydranty 

wewnętrzne z wężem płasko składanym. 

15. PN – EN 671 – 3: Stałe urządzenia gaśnicze. Instalacje hydrantowe wewnętrzne. 

Konserwacja instalacji hydrantów wewnętrznych z wężami półsztywnymi oraz z 

wężami składanymi płasko. 



16. PN – EN  1838: 2013  Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 

17. PN – EN  50172: 2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 

18. PN – EN  60598 – 2 – 22: 2004/AC Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. 

Oprawy do oświetlenia awaryjnego. 

19. PN – EN  60529: 2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy  (kod IP). 

20. PN-B- 02852: 2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości 

obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru . 

21. PN-B-02877-4: 2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do 

odprowadzania dymu i ciepła . Zasady projektowania . 

22. PN-B-02877-4: 2001/ Az1: 2006  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje 

grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła . Zasady projektowania . 

23. PN-B-02857: 2017-04 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zbiorniki 

wodne. Wymagania ogólne. 

 

 

 

 


