PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA SANITARNA
INSTALACJE GRZEWCZE

NAZWA INWESTYCJI:

PRZEBUDOWA BUDYNKU INSTYTUCJI KULTURY GMINY PCIM

ZAMAWIAJACY:
Urzad Gminy Pcim,
Pcim 563, 32-432 Pcim

WYKONAWCA:

ARCHITEKCI MIKOLAJSKI & WIESE Sp.z.0.0.

ul. Mosieznicza 3, 31-547 Krakéw

Zespot . . . . . . .
autorski Branza Imie, nazwisko, nr uprawnien Pieczatka i podpis
mgr inz. Grzegorz Magdziarczyk
Projektant Sanitarna MAP/0246/PWOS/14
Uprawnienia bez ograniczen
mgr inz. Konrad Sempiot
Sprawdzajgcy | Sanitarna SWK/PWQOS/0085/12

Uprawnienia bez ograniczen

KRAKOW, 05.2023




PROJEKT TECHNICZNY

Zawartos¢ opracowania

Strona tytutowa

Zawartos¢ opracowania

Opis techniczny

Rysunki

CO-01
CO-02
CO-03
CO-04
CO-05
CO-06

Instalacja c.o., c.t. — Poziom -1
Instalacja c.o., c.t. — Poziom O
Instalacja c.o., c.t. — Poziom +1
Instalacja c.o., c.t. — Poziom +2
Instalacja c.o., c.t. — Poziom +3
Instalacja c.o., c.t. — Schemat kottowni

Zestawienie materiatow

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100

PRZEBUDOWA BUDYNKU INSTYTUCJI KULTURY W PCIMIU

217



PROJEKT TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego instalacji grzewczych dla przebudowy budynku instytucji kultury Gminy
Pcim

1. Zakres opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny wewnetrznych instalaciji:
. centralnego ogrzewania,

. ciepta technologicznego,

2. Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

Projekty architektury i pozostatych branz

Uzgodnienia branzowe

Obowigzujgce przepisy i normy dotyczgce projektowania i wykonawstwa

3. Instalacja centralnego ogrzewania

3.1. Zrédto ciepta

Zrédtem ciepta dla c.o. i c.t w budynku bedzie kottownia gazowa zlokalizowana na najnizszej
kondygnaciji budynku w miejsce istniejgcej kottowni weglowej. Instalacje technologii kottowni nalezy
zlikwidowac.

Projektuje sie zrodto ciepta w oparciu o 2 nascienne kotty kondensacyjne montowane w kaskadzie
przeznaczone do pracy z gazami ziemnymi o tgcznej mocy 90kW (80kW dla temp. pracy 80/60°C)
Kotly wyposazone w palnik gazowy ze wstepnym zmieszaniem wykonany ze stali nierdzewnej
o powierzchni z widkien metalowych, modulowany do 18 do 100% mocy, wentylator z ttumikiem
zasysania powietrza, odpowietrznikiem oraz syfonem odprowadzajgcym.

System kaskadowy kottéw wyposazy¢ w kolektor podigczenia kottdw zawierajgcy przewody
potgczeniowe zasilania i powrotu z c.0., przewody zasilania gazem i kotnierze. Regulacje
automatyczng uktadu projektuje sie w oparciu o konsole sterowniczg kotta.

3.1.1 Wyposazenie technologiczne kottowni
Zaprojektowano nastepujgce wyposazenie technologiczne:

. kotty wodne kondensacyjny opalane gazem
. stacja uzdatniania wody kottowej
. uktad odprowadzania spalin

3.1.2 Uktad wytwarzania ciepta
Powyzszy uktad stanowig:

. 2 kotty wodne kondensacyjne o mocy nominalnej 45kW (40kW dla 80/60°C)
. 2 pompy kottowe obiegu pierwotnego

. pompa obiegdéw centralnego ogrzewania CO

. pompa obiegu ciepta technologicznego

. sprzegto hydraulicze

. naczynie wzbiorcze przeponowe dla obiegu grzewczego

. stacja neutralizacji kondensatu

. zawory bezpieczenstwa instalacji
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3.1.3 Stacja uzdatniania wody

Majgc na uwadze wymagania stawiane wodzie kottowej przez wytworce kottdéw zaprojektowano
automatyczng stacje uzdatniania wody.

Dla kottowni zaprojektowano dwustopniowe uzdatnianie wody, a w szczegolnosci:

. filtracja wody przez filtr wstepny mechaniczny

. zmigkczanie wody

3.1.4 Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza do spalania

Przyjeto przewdd spalinowy ze stali k.o. o $rednicy @150 mm. Przewody zamontowa¢ za pomocg
typowych uchwytow.

Doprowadzenie powietrza do spalania poprzez przewdd powietrzny @150 mm 2z czerpnig
umieszczong na zewnatrz budynku.

3.1.5 Pomieszczenie kotlowni

W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano wentylacje grawitacyjna.
Naptyw powietrza kanatem zetowym.

W pomieszczeniu kottowni wykonac studzienke schtadzajgcg z pompa.

3.2. Ogolny opis instalacji grzewczej

Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania przeznaczona jest do likwidaciji.

W budynku przewidziano instalacje grzewczg wodng zasilang z kottowni gazowej. Czynnik grzewczy
bedzie zasilat odbiorniki: grzejniki ptytowe, oraz nagrzewnice w centralach wentylacyjnych.

Instalacja centralnego ogrzewania bedzie rozdzielona na kilka niezaleznych obiegow. Kazdy
Z obiegdw nalezy opomiarowaé poprzez montaz cieptomierzy. Temperatura w instalacji zmienna
w zaleznosci od temperatury zewnetrznej (regulacja pogodowa).

W centralach wentylacyjnych przewidziano nagrzewnice wodne zasilane czynnikiem grzewczym
o parametrach 70/50°C z uktadu wodnego kottowni.

Grzejniki wyposazone sg we wkladki zaworowe z gtowicg termostatyczng. Wszystkie grzejniki
zasilane od dotu nalezy przytaczy¢ do instalacji z wykorzystaniem zestawow przytgczeniowych do
grzejnikéw z zasilaniem dolnym.

3.2. Prowadzenie instalacji
Rozprowadzenie instalacji w przestrzeniach stropu, po scianach, w warstwach posadzki, w
Sciankach g-k, w bruzdach sciennych oraz za zabudowg z piyt g-k.

W celu wiasciwego montazu przewodow natynkowych i zapobieganiu ich wyboczeniu pod wplywem
temperatury, nalezy stosowa¢ kompensacje zgodnie z instrukcjg producenta. Wszystkie przejscia
przewodéw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych zapewniajgc
mozliwos¢ poruszania sie przewodu osiowo. Przestrzen wewnatrz tulei nalezy wypetni¢ materiatem
izolacyjnym obojetnym chemicznie wzgledem materiatu rury. Na pionie na przewodzie zasilajgcym
zamontowadé zawor odcinajgcy a na powrotnym odcinajgcy spustowy. Izolacje przewoddw wykonac
zgodnie z Warunkami Technicznymi.

. Kompensacje wydtuzen cieplnych naturalna — za pomocg kompensatorow osiowych i ramion
kompensacyjnych. W miejscach odgatezien lub zmian kierunkéw (kolana, tréjniki) nalezy zwiekszyé
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grubo$¢ otuliny celem zapewnienia swobodnej pracy przewodow. W pionach instalowaé punkty state
na potowie wysokosci kazdej kondygnaciji

. Przy przejsciach przez Sciany stosowac stalowe tuleje ochronne. W miejscach przejs¢ przez
Sciany nie wolno wykonywac potgczen.

Gruboéci izolacji zgodna, z zat nr 2 do Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie DZ.U. Nr
75/2002 poz 690 z pOZniejszymi zmianami

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(mK)
1 Srednic wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednic wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednic wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednic wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz 1-4
5 przechodzgce poprzez Sciany lub 1/2 wymagan z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz
1-4, utozone w komponentach

6 budowlanych miedzy ogrzewanymi 1/2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz 6, utozone w 6 mm

podtodze

przy zastosowaniu materiatu o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;j

3.3 Wykonanie i odbiér instalacji
3.3.1 Rurociggi i armatura
Instalacje grzewczg nalezy wykonac z rur stalowy tgczonych przez zaprasowywanie. Instalacje
prowadzong w posadzce wykonac¢ z rur tworzywowych wielowarstwowych.
Wszystkie przewody prowadzone na zewnagtrz nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
mechanicznym oraz przed zamarznieciem w nich wody.
Instalacje c.o. nalezy wykonaé w taki sposob, aby odwadniaty sie w kierunku wymiennikowni.
Kierunki spadkéw instalacji zgodnie z czescig rysunkowg, rozwinieciem instalacji. Minimalny spadek
z jakim moga by¢ prowadzone przewody poziome to 0,3%. W najwyzszych punktach instalaciji (t;.
pionach, przy centralach wentylacyjnych) projektuje sie zabudowe automatycznych zaworéw
odpowietrzajgcych. Odpowietrzenie instalaciji grzewczej bedzie takze realizowane przez grzejniki.
Zawory spustowe zaprojektowano w wezle przy rozdzielaczach oraz w najnizszych punktach
instalaciji.
Jako armature zastosowano:

- zawory grzejnikowe termostatyczne;

- zawory odcinajgce;

- automatyczne zwory rownowazgce;
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- zawory regulacyjne.

3.3.2 Przejscia przez przegrody

Przejscia rur instalacji przez stropy, sciany i dylatacje budynku poprowadzi¢ w tulejach ochronnych
wypetnionych uszczelnieniem elastycznym, ktére zapewnia¢ bedg swobodne przemieszczanie sie
przewodu. W tulei ochronnej nie moze znajdowaé sie zadne potgczenie rury. Tuleja ochronna
powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodowej co
najmniej o0 2cm przy przejsciu przez $ciane oraz co najmniej 1cm przy przejsciu przez strop. Diugos¢
tulei powinna by¢ wieksza od grubosci sciany 0 co najmniej 5cm z kazdej strony oraz od grubo$ci
stropu o co najmniej 2cm z kazdej strony. PrzejScia przewoddw przez przegrody oddzielenia
pozarowego nalezy wykona¢ bez tulei ochronnych i uszczelni¢ ognioochronng elastyczng masg
uszczelniajgcg dla rur niepalnych, zgodnie z zasadami opisanymi w aprobacie technicznej materiatu.
Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zachowac klase odpornosci
pozarowej przegrody.

3.3.3 Mocowania

Rozprowadzenie instalacji zaprojektowano tak, aby nastepowata samokompensacja przewodéw. W
razie potrzeby zastosowaé¢ kompensacje typu "Z" lub "U"-ksztaltowg. Mocowania, rozmieszczenie
podpdr, punktéw statych i przesuwnych dla rur prowadzonych po wierzchu $cian zgodnie z
zaleceniami producentow rur. Przy rozprowadzeniu przewoddw w $cianach i w warstwach posadzki
nie jest wymagana dodatkowa kompensacja przewodéw. W celu zabezpieczenia przewodu przed
obcigzeniem armaturg i przed odksztatceniami spowodowanymi jej obstuga, nalezy przy armaturze
stosowac punkty state.

3.3.4 Badania szczelnosci instalacji

Wszystkie przewody, przed ich zakryciem nalezy poddaé probie szczelnosci. Przed rozpoczeciem
préby cisnieniowej niezbedne jest odigczenie dodatkowych urzgdzen instalacji, ktére mogg ulec
uszkodzeniu lub zaktéci¢ przebieg proby. W celu kontroli zmiany cisnienia w najnizszym punkcie
instalacji konieczne jest podtgczenie manometru z doktadnoscia odczytu do 0,01MPa.
Przygotowang do préby instalacje nalezy napetni¢ woda i odpowietrzyé.

Cisnienie prébne w czasie proby nalezy podnies¢ do wartosci 0,2MPa + najwyzsze cisnienie robocze
w instalacji. Podczas proby wstepnej cisnienia w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podnies¢ do
pierwotnej wartosci w odstepie 10min. W ciggu nastepnych 30min préby spadek cisnienia nie moze
przekroczy¢ 0,06 MPa.

Bezposrednio po badaniu wstepnym nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowg probe gtéwng. W tym
czasie cisnienie pozostate po prébie wstepnej nie moze spas¢ wiecej niz 0,02MPa.

Dodatkowo w czasie trwania proby nalezy przeprowadzi¢ wizualng kontrole szczelnosci wykonanych
potgczen.

3.3.5 Rdéwnowazenie i regulacja

Przed oddaniem obiektu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ rownowazenie hydrauliczne w celu
dopasowania przeptywow projektowych do warunkéw rzeczywistych wg normy PN-EN 14336.
Proces rownowazenia hydraulicznego nalezy wykona¢ w oparciu o metode zalecang przez
producenta armatury regulacyjnej.

Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej nalezy sporzadzi¢ protokdt z regulacji zawierajgcy
wartosci przeptywu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielkos¢ zaworu i nastawe, spadek cisnienia na
zaworze oraz odchytke przeptywu. Maksymalna dopuszczalna tolerancja przeptywu powinna by¢
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zgodna z wymaganiami normy PN-EN 14336. Protokdt powinien takze zawiera¢ dane jednostki
dokonujgcej regulacji hydrauliczne;j.

Protokdt z regulacji hydraulicznej powinien zatwierdzi¢ i odebra¢ inspektor nadzoru. Po
sporzadzeniu protokotu nalezy wypetnic tabliczke znamionowg przy kazdym zaworze (dotgczona do
urzadzenia przez producenta), wpisujgc wszystkie dane z protokotu.

3.3.6 Odbiory

Odbiory miedzyoperacyjne dotyczg wykonania przej$¢ przez Sciany i stropy oraz wykonania bruzd
w Scianach.

Odbiory techniczne czesciowe przeprowadza sie dla robét, do ktérych zanika dostep w wyniku
postepu robét. Bedg to roboty zabezpieczen antykorozyjnych i uszczelnienia w przepustach.
Odbidr techniczny koncowy przeprowadza sie po zakonczeniu wszystkich robét i po pozytywnym
przejsciu wszystkich badan. Odbiér koncowy skutkuje protokolarnym przejeciem instalacji
ogrzewczej przez Uzytkownika.

4. Uwagi kohcowe

- Rysunkii czes¢ opisowa sg czesciami dokumentaciji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach,
a nie ujete w czesci opisowej, winny by¢ traktowane, jakby byty ujete w obu.

- Prace wykonywac zgodnie z zasadami BHP oraz z obowigzujgcymi przepisami i normami

- Projekt rozpatrywaé razem z projektem architektonicznym oraz projektami branzowymi. Przed
rozpoczeciem wykonywania robét Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie z projektami
pozostatych branz i w miejscach, w ktérych instalacje prowadzone sg w niewielkich
odlegtosciach od siebie, w taki sposob skoordynowac prace, aby mozliwe bylo wykonanie
wszystkich instalacji.

- Nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich urzadzen, zasuw oraz zaworéw

- Wykonawca zobowigzany jest do wykonania prob szczelnosci oraz ptukania instalacji zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.
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PROJEKT TECHNICZNY

INSTALACJE GRZEWCZE
ZESTAWIENIE MATERIALOW

NAZWA INWESTYCJI:
PRZEBUDOWA BUDYNKU INSTYTUCJI KULTURY GMINY PCIM

ZAMAWIAJACY:
Urzad Gminy Pcim,
Pcim 563, 32-432 Pcim

WYKONAWCA:
ARCHITEKCI MIKOLAJSKI & WIESE Sp.z.0.0.
ul. Mosieznicza 3, 31-547 Krakéw

KRAKOW, 05.2023




PROJEKT TECHNICZNY

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Opis llosé Jedkr;ost Uwagi
1. | Rury stalowe ocynkowane zewnetrznie 1.0034
0 potagczeniach zaciskowych za pomoca
ksztaltek  systemowych  kielichowych z
pierscieniem uszczelniajgcym umieszczonym
fabrycznie  wewnatrz  kielicha wraz z
ksztattkami zaciskowymi wyposazonymi we
wskaznik  zaci$niecia, zawiesiami  oraz o
elementami montazowymi: b \l/:vakt}g;bzr?w?aru"or?g
Y @15x1,2 620 bt(]]dowie
v @18x1,2 95
v @22x1,5 70
v @28x1,5 25
v’ @35x1,5 35
v @42x1,5 10
v @54x1,5 5
2. | Rury wielowarstwowe PE-Xb/AI/PEHD
Z umieszczong posrodku przekroju przewodu,
rurg aluminiowg spawang wzdiuznie wraz z Faktyczna ilo$¢
ksztattkami zaprasowywanymi oraz mb wg obmiaru na
elementami montazowymi budowie
v @16x2,0 55
v @20x2,0 15
3. | lzolacja A(20°C)=0,036W/mK o srednicy wewn.
15/ 25mm 620
18/25mm 150 o
22/ 25mm 85 mb \l/:vzkt)g:t?r?q?arullor?;
28/ 40mm 25 budowie
35/40mm 35
42 / 50mm 10
54 / 50mm 5
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PROJEKT TECHNICZNY

Grzejnik zaworowy zintegrowany:
11KV/500 L=520mm
11KV/600 L=400mm
11KV/600 L=520mm
11KV/600 L=600mm
11KV/900 L=520mm
21KV/600 L=520mm
22KV/500 L=520mm
22KV/500 L=600mm
22KV/500 L=720mm
22KV/500 L=920mm
22KV/500 L=1000mm
22KV/500 L=1120mm
22KV/500 L=1200mm
22KV/500 L=1320mm
22KV/500 L=1400mm
22KV/500 L=1800mm
22KV/600 L=520mm
22KV/600 L=600mm
22KV/600 L=720mm
22KV/600 L=800mm
22KV/600 L=1000mm
22KV/600 L=1120mm
22KV/600 L=1200mm
22KV/600 L=1320mm
33KV/600 L=800mm
33KV/600 L=1200mm
33KV/600 L=2600mm
33KV/900 L=1000mm

GO R P ORPRUUORRPRNRPRPEPNRPRRPRRPORPRONNREPENAENRRPR

Szt.

Grzejnik tazienkowy typu standard
H=1800mm L=600mm

=

szt.

Zawor odcinajacy
DN15
DN20
DN25
DN32
DN40
DN50

A A DNMNODN DS

Zawor regulacyjne
DN15
DN20
DN25

PR oWw

Szt.

Blok zaworowy kgtowy

szt.

Zawoér termostatyczny oraz zawor odcinajacy
katowy do grzejnika tazinkowego

kpl.

10.

Gtlowica termostatyczna

szt.

11.

Odpowietrznik automatyczny DN15

szt.

12.

Préby, rozruch, regulacja, pomiary wydajnosci,
ciSnien i parametrédw pracy urzadzeh

3/4



PROJEKT TECHNICZNY

i instalacji, kontrola montazu. Wykonanie
zgodnie z Polskimi Normami. Protokoty préb,
regulacji i pomiaréw.

UWAGA.:

1. Rysunki i czesC opisowa sg czesciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane
na rysunkach, a nie ujete w czesci opisowej, winny by¢ traktowane, jakby byly ujete w obu.

2. Nalezy zapoznaé sie z dokumentacjami wszystkich pozostatych instalacji oraz projektem
architektury i konstrukcji. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek 2z elementéw
dokumentacji nalezy rozbieznos¢ takg zgtosi¢ projektantom odpowiednich branz celem
wyjasnienia.

3. Dopuszcza sie zamiane urzadzen i materiatdbw na urzgdzenia i materiaty innych
producentéw, niz wyszczegodlnieni w niniejszym opracowaniu, pod warunkiem uzyskania
zgody Inwestora i projektanta.
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PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA SANITARNA
INSTALACJA GAZOWA

NAZWA INWESTYCJI:

PRZEBUDOWA BUDYNKU INSTYTUCJI KULTURY GMINY PCIM

ZAMAWIAJACY:
Urzad Gminy Pcim,
Pcim 563, 32-432 Pcim

WYKONAWCA:

ARCHITEKCI MIKOLAJSKI & WIESE Sp.z.0.0.

ul. Mosieznicza 3, 31-547 Krakow

Zespot . . . . . . .
autorski Branza Imie, nazwisko, nr uprawnien Pieczatka i podpis
mgr inz. Grzegorz Magdziarczyk
Projektant Sanitarna MAP/0246/PWQOS/14
Uprawnienia bez ograniczen
mgr inz. Konrad Sempiot
Sprawdzajgcy | Sanitarna SWK/PWQOS/0085/12

Uprawnienia bez ograniczen

KRAKOW, 05.2023




PROJEKT KONCEPCYJNY

Zawartos¢ opracowania
Strona tytutowa

Zawartos¢ opracowania

Opis techniczny

Rysunki

G-01 Instalacja gazowa — Poziom -1
G-02 Instalacja gazowa — Poziom 0
G-03 Instalacja gazowa — Poziom +1
G-03 Instalacja gazowa — Aksonometria

1:100
1:100
1:100

PRZEBUDOWA BUDYNKU INSTYTUCJI KULTURY W PCIMIU
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PROJEKT KONCEPCYJNY

OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego instalacji gazowej dla przebudowy budynku instytucji kultury Gminy Pcim

1. Zakres opracowania.
Tematem niniejszego opracowania jest projekt koncepcyjny wewnetrznych instalacji gazowej

2. Podstawa opracowania.
Podstawe niniejszego opracowania stanowia:
e Projekty architektury i pozostatych branz
e Uzgodnienia branzowe
o Obowigzujgce przepisy i normy dotyczgce projektowania i wykonawstwa

3. Instalacja gazowa

Do budynku doprowadzone jest przylgcze gazowe. Z uwagi na przebudowe nalezy istniejgce
przytacze zlikwidowaé i wykonaé nowe. Punkt pomiarowy zlokalizowano na Scianie projektowanej
klatki schodowej. Projekt przytgcza poza zakresem opracowania.

3.1. Zatozenia do projektu
Rodzaj i parametry paliwa gazowego

1. gaz ziemny wysokometanowy: grupy E wg PN-C-04750

2. ciepto spalania: 39,5 [MJ/m3]

3. cel wykorzystania paliwa gazowego: ogrzewanie, podgrzew cwu,
4. ci$nienie gazu w miejscu wigczenia do czynnej sieci gazowej: 100+500 [kPa].

Zapotrzebowanie na gaz w obiekcie 2 kotty gazowe — 40 kW
Maksymalne zapotrzebowanie na gaz wynosi 18,80 m3/h

3.2. Ogolny opis instalacji gazowej
Nad punktem pomiarowym nalezy umiesci¢ szafke gazowg z zaworem odcinajgcymi MAG-3 (DN50
dla kottowni bedgcy elementem ,aktywnego systemu bezpieczenstwa”. Szafka ma zabezpieczy¢
elementy instalacji przed dostepem o0s6b niepowotanych, uszkodzeniami mechanicznymi
i wptywami atmosferycznymi, wykonane z materiatow trudno zapalnych wg PN-EN 1SO1182.
Odlegtos¢ szafki od najblizszych krawedzi okna lub otworu drzwiowego winna wynosi¢ minimum
0,5m.
Szafka gazowa winna by¢ zabezpieczona przy pomocy ktdédki zamykanej na klucz uniwersalny.
Obudowa powinna by¢ wentylowana w sposdb naturalny przez nawiewno-wywiewne otwory
wentylacyjne, tgczna powierzchnia otworédw wentylacyjnych powinna wynosi¢, co najmniej 2%
powierzchni przekroju poziomego obudowy. Trase przewodu doprowadzajgcego gaz do
projektowanego budynku nalezy odczytywac z projektu zagospodarowania terenu.
Przewody instalacji gazowej nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu lub rur stalowych ze szwem
przewodowych, zgodnych z wymaganiami Polskich Norm, tgczonych przez spawanie. Przewody
gazowe nalezy zabezpieczy¢ przed wpltywem praddéw btgdzgcych przez zainstalowanie wstawki
izolacyjnej na wprowadzeniu metalowej rury gazowej do budynku.
Przewody nalezy ukfada¢ ze spadkiem co najmniej 0,4% w kierunku urzgdzen gazowych. Rurociag
prowadzony bedzie po wierzchu scian w odlegtosci 3cm od otynkowanej powierzchni) mocowac
nalezy za pomocg hakow do uchwytow w odlegtosciach:

- 1,5 do 2,0mb przy poziomej lokalizacji przewodu,

- 2,0 do 2,5mb przy pionowej lokalizacji przewodu.
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Przekroczenie przegrod konstrukcyjnych instalacji gazowej /$ciany stropy/ przewody nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych z rur stalowych wiekszych o dwie dymensje od $rednicy rury,
a wolng przestrzen wypemi¢ szczeliwem niepowodujgcym korozji rur i zabezpieczy¢ je przed
zawilgoceniem. Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi
powinny by¢ oddalone, co najmniej o 2cm. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ po $cianach
w odlegtosci i w odstepach, co najmniej:

- 10 cm od pionowych przewoddw wod — kan,

- 15 cm od poziomych przewodéw cieplnych umieszczajac je nad tymi przewodami,

- 15 cm od poziomych przewoddw cieplnych umieszczajgc je pod tymi przewodami,

- 10 cm od pionowych przewoddw wymienionych wyzej,

- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek elektrycznych, gaz prowadzi¢ nad puszkami.

- 60 cm od ognia i urzgdzen elektrycznych iskrzgcych (wytgcznikow, bezpiecznikow), jezeli nie

sg umieszczone we wnekach oddzielonych od siebie przegrodg z materiatéw niepalnych,
Potaczenie odbiornika gazowego z instalacjg gazowg winno by¢ dokonane za pomocg dwuzigczki.
Przed przyborami nalezy zamontowaé zawory odcinajgce w miejscu tatwo dostepnym tak, aby
zapewnic¢ tatwos¢ montazu i mozliwo$¢ sprawdzenia szczelnosci.

3.3. Sprawdzenie instalacji

Przed oddaniem do uzytku instalacji gazowej dokonuje kontroli:

e Zgodnosci wykonania instalacji z projektem budowlany

e Jakosci wykonania instalaciji,

e Prébie szczelnosci przeprowadzonej osobno dla przewoddéw rozprowadzajgcych oraz osobno
dla odcinkéw za gazomierzem

Przed prébg szczelnosci instalacje nalezy przedmuchac sprezonym powietrzem w celu usuniecia

ewentualnych zanieczyszczen.

Préba szczelnosci polega na napetnieniu przewodéw powietrzem pod cisnieniem 100kPa bez

przytaczenia urzgdzen gazowych. Nastepnie na cisnienie 25kPa po przylgczeniu urzadzenh

gazowych (bez podtgczenia gazomierza).

Jezeli w ciggu 30 minut manometr nie wykaze spadku cisnienia instalacje uwaza sie za szczelna.

Probe szczelnosci nalezy wykonaé¢ przed pomalowaniem instalacji zgodnie z normg PN-92/M-

34503.

Po spetnieniu tych wymogéw nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru technicznego instalacji gazowej

przez Wykonawce w obecno$ci Inwestora.

Po pozytywnym wyniku proby szczelnosci instalacje nalezy rury oczysci¢ pomalowaé farbg

podktadowg nawierzchniowg koloru zéttego. Przejscie przez Sciane zabezpieczy¢ tasmg POLYKEN

lub podobna.

3.4. System zabezpieczenia instalacji gazowej

W celu zwigkszenia bezpieczenstwa eksploatowanej instalacji gazowej w kottowni projektuje sie
.,aktywny system bezpieczenstwa”. System pozwala na ustawienie bezpiecznej granicy stezenia
gazéw (metan, CO) w pomieszczeniu. Przekroczenie dopuszczalnej granicy stezenia gazu
spowoduje natychmiastowe zadziatanie czujnika gazu poprzez sygnalizacije dzwiekowa
sygnalizatorem z jednoczesnym przestaniem impulsu do gtowicy MAG- 3, ktéry automatycznie
odcina doptyw gazu. Odciecie glowicy moze nastgpi¢ tylko recznie.

W sktad tego systemu wchodza:
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. Gtowica samozamykajgca typ MAG-3

. Detektor CO

. Detektor CH4

. Zewnetrzny sygnalizator akustyczno-optyczny
. Modut alarmowy

Montaz systemu detekcji wykonaé w oparciu o instrukcje montazu producenta urzadzen.
Detektory powinny by¢ w wykonaniu przeciwwybuchowym. Glowica samozamykajgca MAG-3 jest
zamykana impulsem elektrycznym i otwierana tylko recznie.

4. Uwagi koncowe

Calos¢ prac zwigzanych z wykonaniem instalacji nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi
wykonawstwa i odbioru rob6t budowlano montazowych tom Il ,Instalacje Sanitarne i przemystowe”
Inwestor, jako wiasciciel budynku jest zobowigzany jest corocznie do sprawdzenia stanu
technicznego instalacji gazowej, co 5lat do sprawdzenia szczelnosci instalacji gazowe;.

5. Zestawienie materiatow

- szafka gazowa Z-4

- aktywny system bezpieczenhstwa kottowni — 1 kpl.

- rury stalowe bez szwu Dn25 wg PN-EN 10208-1:2000 - 33,0 m
- rury stalowe bez szwu Dn50 wg PN-EN 10208-1:2000 - 30,0 m
- kurek gazowy, przelotowy Dn25 — 3 szt.

- rura ostonowa stalowa Dn40 — 5 szt.

- rura ostonowa stalowa Dn80 — 3 szt.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego instalacji klimatyzacji dla przebudowy budynku instytucji kultury Gminy
Pcim

1. Zakres opracowania.
Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji klimatyzacji

2. Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

Projekty architektury i pozostatych branz

Uzgodnienia branzowe

Obowigzujgce przepisy i normy dotyczgce projektowania i wykonawstwa

3. Instalacja klimatyzacji

3.1. Zrédto chiodu.

W celu zapewnienia odpowiednich parametréw komfortu w pomieszczeniach objetych
opracowaniem zaprojektowano instalacje klimatyzacyjng opartg o systemy VRF pracujgce na
zasadzie rewersyjnej pompy ciepta. Urzadzenia realizujg prace poprzez ptynng regulacje przeptywu
czynnika chtodniczego oraz automatyczng zmienng temperature odparowania czynnika w trybie
chtodzenia oraz skraplania w trybie grzania.

Jednostki zewnetrzne systemu VRF zostang potgczone z jednostkami wewnetrznymi za pomocg
instalacji chtodniczej. Agregaty skraplajgce zlokalizowane bedg zgodnie z rzutami. Agregat nalezy
posadowi¢ na stalowych konstrukcjach wsporczych o wysokosci minimum 30 cm, umieszczonych
na statym podtozu. Jako jednostki wewnetrzne projektuje sie urzadzenia kasetonowe i scienne.
Sterowanie klimatyzacjg bedzie odbywalo sie za pomocg sterownikow przewodowych.
Zaprojektowano 4 niezalezne systemy:

3.1.1. System A

System dla pomieszczeh OSP oraz zaplecza Sali oparty o:

- 3 jednostki scienne 0 mocy Qch=2,2kW

- 1 jednostke $cienng o mocy Qch=4,5kW

Jednostke zewnetrzng zlokalizowano na zewnagtrz budynku na $cianie zewnetrznej od strony
potnocnej.

3.1.2. System B

System dla ,Sali spotkan” oparty o:

- 4 jednostki kastetonow 4-kierunkowe o mocy Qch=7,1kW

Jednostke zewnetrzng zlokalizowano na zewnagtrz budynku na terenie od strony potnocnej.

3.1.3. System C

System dla pomieszczeh Domu Kultury oparty o:

- 3 jednostke scienng 0 mocy Qch=2,2kW

- 1 jednostke scienng o mocy Qch=3,6kW

- 1 jednostke scienng o mocy Qch=7,1kW

Jednostke zewnetrzng zlokalizowano na zewnatrz budynku na Scianie zewnetrznej od strony
potnocne;j.
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3.1.4. System D

System dla pomieszczen Biblioteki oparty o:

- 1 jednostke scienng o0 mocy Qch=2,2kW

- 1 jednostke $cienng o mocy Qch=3,6kW

- 1 jednostke scienng o0 mocy Qch=7,1kW

Jednostke zewnetrzng zlokalizowano na zewnagtrz budynku na $cianie zewnetrznej od strony
potnocne;.

Lokalizacja jednostek wewnetrznych wg graficznej czesci opracowania. Jednostki nalezy
zabudowac ptytami g-k zgodnie ze standardem Inwestora zachowujgc niezbedny dostep serwisowy.
Jednostki $cienne bedg posiadaty indywidualne piloty.

Dla jednostek kasetonowych w ,Sali spotkan” przewidziano wspdiny sterownik nascienny.
Lokalizacje sterownika nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem przed przystgpieniem do montazu.

3.2. Rurociggi i armatura

Wszystkie rurociggi wykonane bedg z rur miedzianych tgczonych poprzez lutowanie lutem srebrnym.
Do celow chtodniczych uzywac tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337)
odttuszczonych i odtlenionych, nadajgcych sie do cisnieh roboczych co najmniej 3000 kPa.

W Zadnym wypadku nie wolno uzywac rur miedzianych klasy sanitarnej.

Wszystkie rurociggi beda izolowane cieplnie prefabrykowang izolacjg z pianki kauczukowej o porach
zamknietych grubosci 13 mm.

Przewody prowadzone na zewnatrz i na dachu budynku zaizolowac¢ izolacjg typu FRIGO grubosci
13 mm i ostoni¢ ptaszczem z blachy ocynkowane;.

Rury izolowa¢ kazdg osobno, nie dopuszczajgc do przerwania ciggtosci izolacji. Przewody izolowaé
po wykonaniu préb cisnieniowych i odbioru. Ze wzgledu na to, iz system jest wysokocisnieniowy
przewody prowadzi¢c mozna bezspadkowo. Otuliny izolacyjne na zewngtrz nalezy ochronié
ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej. Rury montowac¢ na obejmach zgodnie z zaleceniami
producenta.

3.3. Instalacja odprowadzenia skroplin

Nalezy odprowadzi¢ skropliny z jednostek wewnetrznych do kanalizacji sanitarne;.

Kazda z jednostek klimatyzacyjnych zostanie wyposazona w pompe skroplin.

Pompy bedg transportowaé skropliny ponad strop do przestrzeni poddasza nieuzytkowego, gdzie
zostata zaprojektowana instalacja grawitacyjnego.

Instalacje grawitacyjng projektuje sie z rur PVC lub PP o $rednicy ®32 dla kazdej jednostki.
Wiaczenie do istniejgcej kanalizacji zasyfonowaé poprzez syfon mokry.

Rury montowaé na obejmach zgodnie z zaleceniami producenta.

3.4. Wykonanie instalaciji

Przewody przed montazem i ukfadaniem oczyscic od wewnatrz i na stykach, nie uktadac rur
uszkodzonych. Rury uszkodzone na kohcach bosych mogg by¢ uzyte po odcieciu odcinkow
uszkodzonych, odlegtos¢ Scianki rury lub izolacji od sciany, stropu, podtogi lub innych przewodow
winna wynosi¢ 3-5 cm dla przewodéw ponizej 50 mm. Poziome przewody rozdzielcze i odgatezienia
prowadzone bedg pod stropem w przestrzeni stropu podwieszonego. Przewody prowadzi¢ w sposob
umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej. Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego
izolacji cieplnej od sciany, stropu lub podfogi powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm. Przewody poziome
prowadzone w kanatach
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i po scianach, na lub pod stropami po-winny spoczywac¢ na podporach ruchomych

(w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz:

* dla przewoddw Srednicy do 20 mm - 1,30 m

+ dla przewoddw Srednicy 25 mm - 1,50 m

+ dla przewoddw Srednicy 32 mm - 1,70 m

Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciane,
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna by¢
w sposob trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢é rurg o Srednicy
wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

* CO Najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,

* co najmniej 0 1 cm przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop powinna wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. | cm ponizej tynku
na stropie. Przestrzeh miedzy rurg przewodu a tu-lejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym, umozliwiajgcym jej wzdiuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w
niej naprezen scinajgcych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie¢ zadne potgczenie rury przewodu.

Przewody tgczy¢ przez lutowanie.

Trasy prowadzenia przewodéw pokazano na rzutach.

Kolejnos¢ podtgczania poszczegdinych jednostek poprzez trojniki oraz $rednice poszczegdlnych
odcinkdéw pokazano na rysunkach.

Catoé¢ instalacji zamontowac zgodnie z zaleceniami producenta systemu klimatyzacyjnego.
Montaz instalacji klimatyzacji powinien by¢ przeprowadzony przez autoryzowanego instalatora
posiadajgcego wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty.

3.5. Proby i rozruch

Préby cisnieniowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,\Wytycznymi Stosowania Instalacji Wykonanych
z Rur Miedzianych”, Polskimi Normami, zasadami dla instalacji freonowych oraz zgodnie z
wymaganiami producenta urzgdzen.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przy wysokim i niskim cisnieniu. Niskie cisnienie uzyskuje
sie przy pomocy pompy prozniowej. Po odessaniu powietrza nalezy instalacje zostawi¢ na jakis czas
(teoretycznie 2 doby). Wahania wskazan wakuometru w granicach 5% sg dopuszczalne z uwagi na
wptyw temperatury zewnetrznej. Dtuzsze utrzymywanie prézni w ukfadzie wspomaga usuwanie
ewentualnej wody z instalacji.

Prébe szczelnosci na wysokie cisnienie nalezy przeprowadzi¢ przy pomocy azotu. Trzykrotne
napetnienie instalacji azotem do wartosci maksymailnie 10 bar powinno usungé resztki powietrza i
umozliwi¢ sprawdzenie szczelnosci wykonanych potgczen, zawordw, itp.

Oproéznianie, napetnianie azotem oraz czynnikiem chtodniczym nalezy przeprowadzi¢ przy pomocy
specjalistycznego zestawu manometrow i zaworow, umozliwiajgcego tatwe przetgczanie pomiedzy
pompg prézniowa, a butlami z danym medium, bez koniecznosci odtgczania wezy.

Przed przystgpieniem do ruchu probnego nalezy sprawdzi¢ poprawnosé wykonania wszystkich
potgczen oraz otworzy¢ zawory po stronie parowej i cieczowej. W trakcie okoto 20 minutowej pracy
urzadzenia nalezy sprawdzi¢ napetnienie ukiadu poprzez pomiar cisnienia po stronie parowej oraz
pomiar temperatury wlotowej i wylotowej na parowniku. W zaleznosci od wskazan manometrow
nalezy odzyskac, badz uzupetni¢ czynnik chtodniczy wedtug wytycznych producenta urzadzen
klimatyzacyjnych.
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4. Uwagi

Nalezy zapewniC staty serwis systemu i urzadzen klimatyzacyjnych przez wykwalifikowany
personel. Serwis powinien by¢ opisany i stanowi¢ dokument obstugi systemu.

Rozruch urzadzen nalezy powierzy¢ autoryzowanemu serwisowi urzgdzen

Urzadzenia eksploatowac zgodnie z wytycznymi Producentéw.

Ewentualne kolizje nalezy koordynowaé na budowie

Wszystkie wymiary potwierdzi¢ w naturze przed przystgpieniem do odpowiednich prac.

W przypadku stwierdzenia podczas realizacji rob6t budowlanych kolizji lub niezgodnosci
Z projektem - nalezy niezwtocznie powiadomic projektanta w celu potwierdzenia przyjetego
rozwigzania.

Wszelkie wbudowane materiaty budowlane muszg posiada¢ wymagane prawem atesty
i certyfikaty.

Dopuszcza sie stosowanie innych elementéw wyposazenia pod warunkiem zachowania nie
gorszych parametréw technicznych od wskazanych projektowo.
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Zestawienie materiatow

Lp . Producent / o :
: Opis Dystrybutor llos¢ [Jednostka Uwagi
1. | Jednostka zewnetrzna MVi-280WV2RN1(A) .
0 mocy Qch=28,5kW, Qg=31,5kW Midea 1 szt.

2. | Jednostka zewnetrzna MVi-180W/DRN1 Midea 1 szt
0 mocy Qch=17,5kW, Qg=19,0kW )

3. | Jednostka zewnetrzna MDV-V120W/DN1(C) Midea > szt
0 mocy Qch=7,1kW, Qg=8,0kW )

4. | Jednostka kasetonowa 4- kierunkowa o
MI2-71Q4DN1 o mocy Qch=11,2kW, Midea 4 szt. ﬁ,}i@ﬁ‘)"’vﬁfczml
Qg=12,5kW z wbudowang pompka skroplin

5. | Jednostka scienna MI2-71GDN1 Midea 5 szt
0 mocy Qch=7,1kW, Qg=8,0kW )

6. | Jednostka Scienna MI2-45GDN1 .

0 mocy Qch=4,5kW, Qg=5,0kW Midea 1 szt.

7. | Jednostka $scienna MI12-36GDN1 .

0 mocy Qch=3,6kW, Qg=4,0kW Midea 2 szt.

8. | Jednostka scienna MI2-22GDN1 Midea 7 szt
0 mocy Qch=2,2kW, Qg=2,4kW )

9. | Sterownik przewodowy scienny WDC-86E/KD Midea 12 Szt.

10.| Sterownik przewodowy $cienny WDC- .
120G/WK(A) Midea 1 szt.

11.| Tréjnik systemowy FQZHN-01D 11 szt.

12.| Tréjnik systemowy FQZHN-02D 1 Szt.

13.| Czynnik chtodniczy R410A 7,1 kg

14.| Rura miedziana wraz z izolacjg do instalacji
klimatyzacji oraz systemem mocowan: Faktvezna
©6.35 25 Bevds
®9.53 110 mb. W3

obmiaru na
®12.7 25 budowie
®15.9 110
$22.2 15

15.| Redukcja 919.1/922.2 1 szt.

16.| Konsola montazowa scienna 4,0 kpl.

1r. Rura odprowadzenia skroplin PP lub PVC illzc‘;"s!(éyvizna
@32 wraz z ksztattkami oraz systemem 30 mb obmi arﬁ na
mocowan: budowie

18.| Syfon do wigczenia instalacji skroplin do 10 szt
kanalizacji sanitarnej )

19.| Préby, rozruch, regulacja, pomiary
wydajnosci, cisnien i parametréw pracy
urzgdzen i instalacji, kontrola montazu.

Wykonanie zgodnie z PN. Protokoty préb,
regulacji i pomiaréw.

Uwagi:

We wszystkich zapisach, w ktérych Zamawiajgcy odwotuje sie do norm, aprobat, specyfikacji
technicznych lub systeméw odniesienia zgodnie z art. 30 ust. 4 PZP, Zamawiajgcy dopuszcza
rozwigzania rownowazne opisywanym. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zaméwienia podano
nazwy materiatow, produktéw lub urzgdzen konkretnych producentéow to nalezy traktowal to
jedynie jako okreslenie pozgdanego standardu i jakosci. We wszystkich takich sytuacjach
Wykonawca moze zaoferowa¢ réwnowazne materialy, produkty lub urzadzenia o co najmniej
takich samych parametrach. Przez réwnowaznos¢ produktu rozumie sie zaoferowanie produktu,
ktérego parametry techniczne zastosowanych materiatéw sg co najmniej takie same jak produktow
opisanych. W przypadku zaoferowania rozwigzania réwnowaznego, Wykonawca zobowigzany jest
wykazac¢ rownowaznos¢ zastosowanych rozwigzan.”
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Zawartos¢ opracowania
Strona tytutowa

Zawartos¢ opracowania

Opis techniczny

Rysunki

WM-01 Instalacja wentylacji mech. — Poziom -1
WM-02 Instalacja wentylacji mech. — Poziom 0
WM-03 Instalacja wentylacji mech. — Poziom +1
WM-04 Instalacja wentylacji mech. — Poziom +2
WM-05 Instalacja wentylacji mech. — Poziom +3
WM-06 Instalacja wentylacji mech. — Rzut dachu
WM-07 Instalacja wentylacji mech. — Przekréj B-B
WM-08 Instalacja wentylacji mech. — Przekrdj C-C
WM-09 Instalacja wentylacji mech. — Przekréj D-D
Specyfikacja

1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:100
1:50
1:50
1:50
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OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego instalacji wentylacji mechanicznej dla przebudowy budynku instytucji
kultury Gminy Pcim

1. Zakres opracowania.
Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji wentylacji mechaniczne.

2. Podstawa opracowania.
Podstawe niniejszego opracowania stanowig:
o Projekty architektury i pozostatych branz
e Uzgodnienia branzowe
o Obowigzujgce przepisy i normy dotyczgce projektowania i wykonawstwa

3. Wentylacja mechaniczna
Instalacja wentylacji w obiekcie zostata podzielona na kilka systemow obstugiwanych przez: centrale

wentylacyjne, wentylatory wyciggowe, wentylatory kanatowe. Powietrze w centralach bedzie
ogrzewane do +20 w zimie. Nagrzewnice w centralach zasilane bedg z kottowni. Wyrzutnie
powietrza zlokalizowane bedg na dachu budynku. Czerpnie zlokalizowano jako $cienne.

3.1. Uktady wentylacyjne

Przewidziano linie wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej. System organizacji wymiany
powietrza w pomieszczeniach géra-gora.

Dla linii zaprojektowano centrale sekcyjne wyposazone w bloki funkcyjne:

3.1.1. System CNW!1 - wentylacja lokalu Poczty (poziom -1)
Pomieszczenia te bedg wentylowane przy uzyciu centrali podwieszanej zlokalizowanej

w pomieszczeniu gospodarczym. Wydajnosé centrali (N/W) 250/250 m3/h

Centrala wyposazona bedzie w wymiennik przeciwprgdowy, nagrzewnice elektryczng wstepng
o mocy 1,0 kW, nagrzewnicg elektryczng 0,5kW, filtry typu M5 i wentylatory. W zimie powietrze
bedzie ogrzewane do temperatury +20 °C. Na kanatach wentylacyjnych przed i za centralg muszg
by¢ zamontowane ttumiki kanatowe. Powietrze rozprowadzane bedzie izolowanymi kanatami
Z blachy. Nawiew i wywiew powietrza poprzez kratki i zawory nawiewne/wywiewne. Kratki nalezy
wyposazyC¢ w przepustnice regulacyjne.

3.1.2. System CNW2 - wentylacja pomieszczen OSP (poziom 0)
Pomieszczenia te bedg wentylowane przy uzyciu centrali podwieszanej zlokalizowanej

w pomieszczeniu 0.04. Wydajnosc¢ centrali (N/W) 610/450 m3/h

Centrala wyposazona bedzie w wymiennik przeciwprgdowy, nagrzewnice wodng 1,2kW, filtry typu
M5 i wentylatory. W zimie powietrze bedzie ogrzewane do temperatury +20 °C. Na kanatach
wentylacyjnych przed i za centralg muszg by¢ zamontowane tlumiki kanatowe. Powietrze
rozprowadzane bedzie izolowanymi kanatami z blachy. Nawiew i wywiew powietrza poprzez kratki
i zawory nawiewne/wywiewne. Kratki nalezy wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne.

3.1.3. System CNW3 - wentylacja wezta sanitarnego (poziom +1)
Pomieszczenia te bedg wentylowane przy uzyciu centrali podwieszanej zlokalizowanej

w pomieszczeniu 1.05. Wydajnosc¢ centrali (N/W) 260/260 m3/h

Centrala wyposazona bedzie w wymiennik przeciwprgdowy, nagrzewnice elektryczng wstepnag
1,0kW oraz wtorng 0,5 kW, filtry typu M5 i wentylatory. W zimie powietrze bedzie ogrzewane do
temperatury +20 °C. Na kanatach wentylacyjnych przed i za centralg muszg by¢é zamontowane
ttumiki kanatowe. Powietrze rozprowadzane bedzie izolowanymi kanatami z blachy. Nawiew
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i wywiew powietrza poprzez kratki i zawory nawiewne/wywiewne. Kratki nalezy wyposazy¢
W przepustnice regulacyjne.

3.1.4. System CNW4 - wentylacja zaplecza sali (poziom +1)

Pomieszczenia te bedg wentylowane przy uzyciu centrali podwieszanej zlokalizowanej
w pomieszczeniu 1.11. Wydajnos$¢ centrali (N/W) 600/600 m3/h

Centrala wyposazona bedzie w wymiennik przeciwprgdowy, nagrzewnice wodng 1,0kW, filtry typu
M5 i wentylatory. W zimie powietrze bedzie ogrzewane do temperatury +20 °C. Na kanatach
wentylacyjnych przed i za centralg muszg by¢ zamontowane tlumiki kanatowe. Powietrze
rozprowadzane bedzie izolowanymi kanatami z blachy. Nawiew i wywiew powietrza poprzez kratki
i zawory nawiewne/wywiewne. Kratki nalezy wyposazyé w przepustnice regulacyjne.

3.1.5. System CNWS5 - wentylacja Sali spotkan (poziom +1)

Pomieszczenie to bedzie wentylowane przy uzyciu centrali zewnetrznej zlokalizowanej na zewnatrz
budynku. Wydajnosc¢ centrali (N/W) 4000/4000 m3/h

Centrala wyposazona bedzie w wymiennik przeciwprgdowy, nagrzewnice wodng 4,0kW, filtry typu
M5 i wentylatory. W zimie powietrze bedzie ogrzewane do temperatury +20 °C. Na kanatach
wentylacyjnych przed i za centralg muszg by¢é zamontowane ttumiki kanatowe. Powietrze
rozprowadzane bedzie izolowanymi kanatami z blachy. Nawiew i wywiew powietrza poprzez kratki
i zawory nawiewne/wywiewne. Kratki nalezy wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne.

3.1.6. System CNWS6 - wentylacja wezta sanitarnego (poziom +2)
Pomieszczenia te bedg wentylowane przy uzyciu centrali podwieszanej zlokalizowanej

w pomieszczeniu 2.05. Wydajnos¢ centrali (N/W) 260/260 m3/h

Centrala wyposazona bedzie w wymiennik przeciwprgdowy, nagrzewnice elektryczng wstepng
1,0kW oraz wtérng 0,5 kW, filtry typu M5 i wentylatory. W zimie powietrze bedzie ogrzewane do
temperatury +20 °C. Na kanatach wentylacyjnych przed i za centralg muszg by¢ zamontowane
ttumiki kanatowe. Powietrze rozprowadzane bedzie izolowanymi kanatami z blachy. Nawiew
i wywiew powietrza poprzez kratki i zawory nawiewne/wywiewne. Kratki nalezy wyposazy¢
W przepustnice regulacyjne.

3.1.7. System CNW?7 - wentylacja pomieszczen Domu Kultury (poziom +2)
Pomieszczenie to bedzie wentylowane przy uzyciu centrali poziomej zlokalizowanej w przestrzeni

poddasza nieuzytkowego. Wydajnos¢ centrali (N/W) 1080/1080 m3/h

Centrala wyposazona bedzie w wymiennik przeciwprgdowy, nagrzewnice wodng 1,4kW, filtry typu
M5 i wentylatory. W zimie powietrze bedzie ogrzewane do temperatury +20 °C. Na kanatach
wentylacyjnych przed i za centralg muszg by¢ zamontowane tlumiki kanatowe. Powietrze
rozprowadzane bedzie izolowanymi kanatami z blachy. Nawiew i wywiew powietrza poprzez kratki
i zawory nawiewne/wywiewne. Kratki nalezy wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne.

3.1.8. System CNWS8 - wentylacja pomieszczen Biblioteki (poziom +2)
Pomieszczenie to bedzie wentylowane przy uzyciu centrali poziomej zlokalizowanej w przestrzeni

poddasza nieuzytkowego. Wydajnosc¢ centrali (N/W) 1000/1000 m3/h

Centrala wyposazona bedzie w wymiennik przeciwprgdowy, nagrzewnice wodng 1,4kW, filtry typu
M5 i wentylatory. W zimie powietrze bedzie ogrzewane do temperatury +20 °C. Na kanatach
wentylacyjnych przed i za centralg muszg by¢é zamontowane tumiki kanatowe. Powietrze
rozprowadzane bedzie izolowanymi kanatami z blachy. Nawiew i wywiew powietrza poprzez kratki
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i zawory nawiewne/wywiewne. Kratki nalezy wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne.

3.1.9. Instalacje wyciggowe.

Do usuwania powietrza z pomieszczen sanitarnych, gospodarczych zaprojektowane zostaty
oddzielne systemy wyciggowe z wentylatorami kanatowymi. Wentylator montowa¢ wraz z ttumikami
kanatowymi.

Doptyw powietrza do w/w pomieszczen realizowany bedzie przez transfer z przylegtych
pomieszczen. Lokalizacja oraz wydajnos¢ wg graficznej cze$ci opracowania

3.2. Parametry pracy

Zadaniem wentylacji i klimatyzacji jest utrzymanie temperatury powietrza w pomieszczeniach
w zakresie 16 + 24 °C. Ponadto wentylacja i klimatyzacja ma dostarcza¢ powietrze Swieze
o odpowiedniej klasie czystosci.

3.3. Opis materiatow i urzgdzen

Wszystkie urzgdzenia nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia akustyczne (systemy cichobiezne,
ttumigce izolacyjne i antywibracyjne). Muszg one by¢ dostosowane do wielkosci i ilosci urzadzen.
Instalacja musi przechodzi¢ okresowe przeglady i serwis, obowigzkowo minimum raz w roku, co
inwestor lub zarzgdca musi stosownie ewidencjonowac w ksigzce obiektu budowlanego lub zeszycie
eksploatacyjnym obiektu.

Centrala wentylacyjna

Centrale nalezy zabudowaé w sposob eliminujgcy maksymalnie przenoszenie drgan do konstrukcji
budynku stosujgc gumowe wibroizolatory oraz kro¢ce elastyczne na kanaty. Centrala musi mie¢ filtr
klasy EU7-nawiew i EU5 - wywiew. Centrale nalezy wyposazy¢ w wylgczniki serwisowe zabudowane
bezposrednio na urzgdzeniu. Centrala dostarczona bedzie z kompletng automatykg oferowang
przez Producentow. Urzgdzenie ma by¢ wyposazone w komplety przepustnic przystosowanych do
napedu mechanicznego oraz zabezpieczenie przed zamarznieciem. Wentylatory w centrali
przystosowane do regulacji za pomocg falownikow. Centrala zewnetrzna wyposazona w szafe
sterowniczg wentylowang oraz ogrzewang przymocowang do obudowy urzadzenia.

Kla .poz.

W miejscu przekraczania kanatami wentylacyjnymi przegrod oddzielenia pozarowego nalezy
zabudowa¢ klapy pozarowe. Odpornosé ogniowa klap musi by¢ co najmniej réwna wymaganej
odpornosci danej przegrody. Wszystkie klapy pozarowe z napedem sprezynowym. Uktad napedowy
stanowi mechanizm sprezynowy zblokowany z wyzwalaczem topikowym. Podczas otwierania klapy
za pomoca klucza nastepuje naciggniecie sprezyny zwrotnej wykonanej ze stalowego drutu
nierdzewnego. Po przekroczeniu okreslonej temperatury (standard 70+5°C) wyzwalacz topikowy
ulega zniszczeniu, powodujgc zwolnienie haczyka, a nastepnie zamkniecie klapy

Kanaty wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne wykona¢ z kanatéw z blachy stalowej ocynkowanej. Przewody o przekroju
okraggtym wykona¢ z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie. Kanaty wentylacyjne wykonac
i zmontowa¢ w klasie szczelnosci B (PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999)).
Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych
cis$nien roboczych nie wykazywaty odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodéw miedzy

PRZEBUDOWA BUDYNKU INSTYTUCJI KULTURY W PCIMIU

5/9



PROJEKT TECHNICZNY

podporami. Dodatkowe wzmocnienia powinny by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach
i profile wzmacniajgce wspawane z boku.

Kanaty wentylacyjne muszg mie¢ gtadkie Sciany, a wykonanie ksztattek i potgczehn powinno byc¢
wykonane aerodynamicznie. Nie dopuszcza sie pozostawienia ostrych krawedzi wewnatrz ksztattek.
Wszystkie kolana i tuki kanatow prostokatnych muszg posiadac¢ kierownice powietrza. Mocowanie
kierownic nie powinno powodowaé¢ dodatkowych drgan i hatasu. Wszystkie tuki przewodow
okragtych wykonaé jako wyttaczane lub 5-segmentowe o promieniu krzywizny r=1,0d mm. Lgczenie
kanatow prostokgtnych za pomoca kotnierzy z uszczelkami gumowymi.

Wszystkie nawiewniki montowane w sufitach podwieszonych nalezy podigcza¢ do gtéwnych
kanatéw przy pomocy przewoddw elastycznych o dilugosci nie przekraczajgcej 1m. Przewody
elastyczne wykonane z rur pierscieniowych z warstwg wewnetrzng i zewnetrzng z aluminium,
niepalne muszg odpowiadaé¢ nastepujgcym wymogom:

- muszg zachowywac¢ catkowitg szczelnosé, przy uwzglednieniu cisnienia

- przeptywajgcego nimi powietrza,

- muszg zachowywac¢ okragty przekréj na kolanach i innych zmianach kierunku,

- muszg posiadaé na obu koncach gtadkg koncéwke o dtugosci co najmniej 7 [cm],

- pozwalajgcg na zatozenie odpowiednio dostosowanych pierscieni zaciskowych,

- potaczenia muszg by¢ catkowicie szczelne,

- niedopuszczalne jest sztukowanie przewodow celem ich przedtuzenia.

Nalezy zabudowac¢ na kanatach wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu umozliwienia czyszczenia
tych kanatow. Wszystkie rewizje oznakowac. Klapy rewizyjne majg spetnia¢ wymagania normy PN-
EN 12097:2007. Otwory rewizyjne powinny umozliwiaé oczyszczenie wewnetrznej powierzchni
przewodow, a takze urzadzen i elementdw instalaciji, jesli konstrukcja tych urzgdzen i elementdéw nie
umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob. Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obnizaé
wytrzymatosci i szczelnosci przewodow, jak réwniez wiasnosci cieplnych, akustycznych i
przeciwpozarowych. Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjnych urzgdzeh powinny sie tatwo
otwiera¢. W przewodach o przekroju kotowym o srednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy
stosowac zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewoddéw
o wiekszych srednicach nalezy stosowac tréjniki o minimalnej srednicy 200mm, lub otwory rewizyjne
o wymiarach podanych w ponizszej tablicy:

Minimalne wymiary otworoéw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w $cianach
[mm)] przewodoéw [mm)]

d A (dtugos¢) B (obwdd)
200=d<315 300 100
315=d<500 400 200

>500 500 400

1) 600 500

1) otwor rewizyjny jako wtaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza przewodu

W przewodach o przekroju prostokgtnym nalezy wykonywac otwory rewizyjne o minimalnych
wymiarach podanych w ponizszej tablicy:

Minimalne wymiary otworow rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokgtnym
Wymiary boku Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w sciance
przewodu [mm] przewodu [mm]
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st A (dtugo$c¢) B (szerokos¢)
<200 300 100
200<S<500 400 200
>500 500 400
2) 600 500

1) wymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwor rewizyjny, 2) otwér rewizyjny jako wiaz, gdy
czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza przewodu

W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koncu przewoddw, ich wymiary powinny byc¢
réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju
poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne wymiary otworu rewizyjnego okreslone w tablicy
2, to otwér rewizyjny nalezy tak wykonaé, aby jego krotsza krawedz byta réwnolegta do krétszej
krawedzi Scianki przewodu, w ktorym jest umieszczony.

W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz instalacji w celu umozliwienia czyszczenia, powstate
w ten sposéb otwory nie powinny by¢ mniejsze niz okreslone w tablicy 1i 2.

Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszonym. Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych
w przewodach urzgdzen:

a. przepustnice (z dwdch stron);

klapy pozarowe (z jednej strony);

nagrzewnice i chtodnice (z dwdch stron);

ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);

ttumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwéch stron);

filtry (z dwoch stron);

wentylatory przewodowe (z dwdch stron);

urzgdzenia do odzyskiwania ciepta (z dwéch stron);

urzagdzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwéch stron)

Powyzsze wymagania nie dotyczg urzadzen, ktére mozna fatwo zdemontowac w celu oczyszczenia
(z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chfodnic).

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane
wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegto$é
miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10m.

W przypadku zabudowy na kanatach (lub podigczenia do kanatéw) tatwo demontowanych
elementéw, np. kratek wentylacyjnych, mogg one peic role otworéw rewizyjnych.

Po zamontowaniu kanatéw wentylacyjnych, a przed zatozeniem izolacji, instalacje nalezy poddac¢
probie szczelnosci celem znalezienia i uszczelnienia ewentualnych nieszczelnosci pozostatych po
pracach montazowych, bedacych zrédtem dodatkowego hatasu.

T STQ ™o a0 T

Izolacja termiczna

Nalezy izolowa¢ termicznie i paroszczelnie matami z wetny mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej:

- kanaty nawiewne i wywiewne — matami o grubosci 40mm,

- kanaly nawiewne i wywiewne prowadzone po dachu — matami o grubosci 90mm oraz
dodatkowo ostoni¢ blachg stalows,

- wszystkie kanaty czerpne prowadzone na zewnatrz budynku — matami o grubosci 30mm oraz
dodatkowo ostoni¢ blachg stalowg — zabezpieczenie przed nagrzewaniem kanatow od
promieniowania stonecznego,
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- wszystkie nawiewniki oraz wywiewniki w instalacjach z odzyskiem ciepta, montowane w
sufitach podwieszonych, nalezy podtgczaé do gtéwnych kanatow przy pomocy przewodow
elastycznych izolowanych wtéknem szklanym o grubosci minimum 25mm i folig aluminiowg
na zewnatrz.

Nie jest wymagane izolowanie termiczne:

- kanatéw wywiewnych w instalacjach bez odzysku (np. do wentylatorow wyciggowych),

Izolacje wykona¢ w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia (NRO)

Izolacje mocowa¢ do kanatdéw przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych) do kanatéw oraz

naktadek samozakleszczajgcych sie w ilosci min. 5szt. na 1m2 powierzchni izolowanej. Dopuszcza

sie takze stosowanie mat z wetny mineralnej samoprzylepnych. W przypadku stosowania elementéw

klejonych, powierzchnie kanatdw dokfadnie oczysci¢ i odttuscic. Powierzchnie stykow
poszczegdélnych odcinkéw izolacji doktadnie sklei¢ i uszczelni¢ przy pomocy tasm aluminiowych
samoprzylepnych.

Podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze

Centrala musi by¢ posadowiona na ramach konstrukcyjnych w sposoéb trwaty, uniemozliwiajgcy jej
przesuniecie.

Wszystkie kanaty, przewody i urzgdzenia wewnatrz obiektu nalezy podwiesza¢ w sposob trwaty i
pewny oraz eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji (przewody muszg
by¢ podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzgce pod przewodem lub mocowane przy
pomocy specjalnych tgcznikéw, z przektadkg dzwiekochtonng filcowg lub gumowg). Kanaty nalezy
podwieszac¢ przy pomocy pretdw gwintowanych mocowanych do stropéw, belek, krokwi itp.

W kazdym przypadku mocowania bezwzglednie przestrzegaé zalecen konstruktora, co do sposobu
mocowania do poszczegodlnych elementéw konstrukciji.

Przewody wentylacyjne muszg by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru
nie oddziatywaly sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez
przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania przewodéw do
elementéw budowlanych wykona¢ z materialdbw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity
powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej
przewodu lub klapy odcinajgcej.

4. Wytyczne branzowe

- Nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do wszystkich projektowanych urzgdzen.

- Nalezy wykonac¢ przebicia przez przegrody pod projektowane przewody. Przebicia w
przegrodach oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ zachowujgc klase odpornosci ogniowej
przegrody;

- Wszystkie piony prowadzgce czynniki na poszczegdlne kondygnacje nalezy obudowac ptyta g-
K;

- Wykona¢ przekucia w przegrodach budowlanych wg wytyczonych tras rurociggow;

- Wykonac¢ konstrukcje wsporcze pod jednostki klimatyzacyjne i centrale wentylacyjne znajdujgce
sie na dachu.

5. Uwagi koncowe

- Rysunkii czes¢ opisowa sg czesciami dokumentaciji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach,
a nie ujete w czesci opisowej, winny by¢ traktowane, jakby byly ujete w obu.
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- W zakres prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepisoéw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujgcg procedura.

- Elementy instalacji stanowigce zabezpieczenie przed emitowaniem hatasu i drgan muszg
podlega¢ serwisowi i przeglgdom przeprowadzanym min. raz w roku. Przeglady muszg byc¢
ewidencjonowane przez inwestora lub zarzgdce w ksigzce obiektu budowlanego lub w zeszycie
eksploatacyjnym obiektu.

- Prace wykonywac¢ zgodnie z zasadami BHP oraz z obowigzujgcymi przepisami i normami

- Projekt rozpatrywaé razem z projektem architektonicznym oraz projektami branzowymi. Przed
rozpoczeciem wykonywania robét Wykonawca zobowigzany jest zapoznaé sie z projektami
pozostatych branz i w miejscach, w ktérych instalacje prowadzone sg w niewielkich
odlegtosciach od siebie, w taki sposéb skoordynowaé prace, aby mozliwe byto wykonanie
wszystkich instalaciji.

- Wykonawca zobowigzany jest do wykonania prob szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

- W niniejszym opracowaniu podano przyktadowych producentéw materiatéw i urzgdzen, w celu
okreslenia odpowiedniego standardu instalacji. Istnieje mozliwo$é zastosowania materiatow i
urzgdzehn innych producentdow, pod warunkiem zachowania minimalnego standardu,
okreslonego w niniejszym projekcie.

6. Bilans ilosci powietrza wentylacyjnego

Okreslenie ilosci powietrza wentylacyjnego wykonano w oparciu o zatozong krotnos¢ wymiany
powietrza w poszczegdlnych pomieszczeniach, oraz przy zatozeniu wymaganej ilosci powietrza
Swiezego ze wzgledow higienicznych.

PRZEBUDOWA BUDYNKU INSTYTUCJI KULTURY W PCIMIU

9/9



cantrala nawiewno-wywiewna CNW-5

podwieszana

z wymiennikiem przeciwprgdowym

Vn/Vw = 4000/4000 m3/h

filtry M5

nagrzewnica wodna 4,0kW
A 12

§ W5 T |

]
@

3

=

B R s s S I ewaes

%%

KA

YYYYY

e

=

hp=126cm

-0.09

15,8m?

-0.10

8,9m?

12

50 m?®
125 /

10

ewnic

nagrzewnica wstepna el-1,0kW
0,5k

_— ZABEZPIECZENIE SCHODOW
: STALOWYCH DO RI60

Ll’) /L/T/
— O -
X100 |
(@) \
~ ‘ |
‘ 1
4 \
[

0cL13d

ri—-5
Wr1—4

Cz1-1
Cz1-2

Cz1—3)

Cz1-2

700 m?®/h

N\ 160

W

R g— v
|

ISTNIEJACA POCZTA £ =
N1—8 = A
-00 l = i \03/
34,2 I
<8 <
E >< =
33
Ni—1 ™
NT1—23 'EI60
S U Ay %w ——— =
S 7 ———— —
> | g o 4/[771 1 ‘
29 | al
\ =L
DW1/90/200 / 000 N | Bl
EI30 / -0. | |
/ 5 | AW1/90/200 / -0.01 | |
o 10,8m . [EIS30 2 3 i
- 4 30,7m 7l ] I
— T 7 Z|
é\ 5 Z%ii 3
S| = N\ TG
Sl B 52 fok |
=S/ ] ‘ ] | _
- 2 \
: 3% | R, 32512
i - Wi—13 — o 42 1 v
| ! l/ 5, 55=520.12 = 200/250 |
| - = v LN |
N ; DS /Wit \
| Wi—8 = | \ |
" wi-ie  KOTLOWNIA vy e |
_ 0.04 0.03,if 5 4 © © o WE |
16 . Y= o I — T — :
] 14,4m2 z:): 4,9m l 25 e ’_':‘ “ \ ! \
2 mj 3 |
2 - <
17 . — |
|
|
|\ -
|
I =N EN -
S ‘_""_ — A J— ‘T ——
o y— = — = —————— - —
-0.06
Cz1—6
29,9m?

OBJASNIENIA

-proj. inst. went. mech. nawiewnej CNW-1
-proj. inst. went. mech. wywiewnej CNW-1
-proj. inst. went. mech. nawiewnej CNW-2
-proj. inst. went. mech. wywiewnej CNW-2
-proj. inst. went. mech. nawiewnej CNW-3
-proj. inst. went. mech. wywiewnej CNW-3
-proj. inst. went. mech. nawiewnej CNW-4
-proj. inst. went. mech. wywiewnej CNW-4
-proj. inst. went. mech. nawiewnej CNW-5
-proj. inst. went. mech. wywiewnej CNW-5
-proj. inst. went. mech. nawiewnej CNW-6
-proj. inst. went. mech. wywiewnej CNW-6
-proj. inst. went. mech. nawiewnej CNW-7
-proj. inst. went. mech. wywiewnej CNW-7
-proj. inst. went. mech. nawiewnej CNW-8
-proj. inst. went. mech. wywiewnej CNW-8
-proj. inst. went. mech. wyrzutowe;j

-proj. inst. went. wyrzutowej z centrali CNW-1/6
-proj. inst. went. czerpnej do centrali CNW-1/6

-proj. inst. went. wyrzutowej z centrali CNW-7/8
-proj. inst. went. czerpnej do centrali CNW-7/8

Obiekt:

PRZEBUDOWA BUDYNKU INSTYTUCJI KULTURY GMINY PCIM

Adres inwestyc;ji :

Pcim 1195, dz. nr 7227/1 obr. Pcim

Inwestor :

Urzad Gminy Pcim, Pcim 563 32-432 Pcim

Branza:

SANITARNA - PROJEKT TECHNICZNY

Projekt:

Projektant:

mgr inz. Grzegorz Magdziarczyk
nr upr. MAP/0246/PWOS/14

Sprawdzajacy:

mgr inz. Konrad Sempiot
nr upr. SWK/PWOS/0085/12

Temat:

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - RZUT PIWNIC

Data: Skala: Numer rysunku:

MAJ 2023 1:50 WM-01




S ISR )

7 . =

SN SN O SN SN SN I R T
\\04/‘ “\04/‘ ( 04/‘ L\Q@j (04) c ;& AN ‘H

-

[ SO

YYYYYYYYYYYYY

SEEEEEEEESENEE

2)

/

/
22

' S

hp=200cm

N

A

7l | .
122222222 Jl e

200 ISR

W5-10

S
(>

(=)
(&2
N4

|
XX

0cL13d

=
800

R N jZZ&&&T}?'Z\QZZZi&&i@ﬁ}j&&ii@l}j}j&i@h’jZZ&&&@KKZZZ&&&&&QKZZZ&&&&&ABKZZEKWIT’KEZZ2&&&@33222&&&&iﬁKZZB&&&i@KKZ&&&@KK}]&WIT’}W e

-33
—34
—35
—36

S -

e

'O0 m

S~ AN

NS
DFSU

20

=1 ' w2/ —1.100 m?/nh
- 5455 ].2,7m22_5 A 00 x 300 /
W2—24 % Bl ||~ N2=3 : <
W2—23 o I I

Qc

15
—14|

it

= = —— w
?},}OM& A

\
\
H \
. |
AW1/90/200 0.01 \
1S3/ ] it ﬂ}
L 25,9m ] |
w2—2 = 2 7
W21 ( o @57

‘ 7 7 L /',7 g
%%%%%%%% e N et = N =~ G -
N SE 7 %
)\ \N5—9 [ Wi % g7
' N5-8 It Ni- /

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii \W) T

N5—10

—J
IN
z
v
o

—17 oz ) N2-18 l
T 42 =7 =
| _I_!)5’“N279 200 N2—19

= — — = — Z — — — — gy,
|82 e %

|
| \

=
T
W
DI
)
[{e]
\
é_l;
T

>
|

|

PARN
= SO __,;A/_L@____._______\___.______ 67

oy =12

cantrala nawiewno-wywiewna CNW-2 oS
podwieszana [~ I‘ﬁi
z wymiennikiem przeciwpragdowym - B
Vn/Vw = 610/450 m3/h
filtry M5

nagrzewnica wodna 1,2kW

N5—6
\RS=LZABEZPIECZENIE SCHODOW
N5—5 STALOWYCH DO RI60

B— 5 OBJASNIENIA
50 th0Z¢ / /

) m?! cz

4

///< —
s =
— DY [ AR A A [ f A S o
77 )@ A O ]
?pfrmmv =

W f

\

Tk

= I
N\
{DVE‘_'EE i

3
S

-proj. inst. went. mech. nawiewnej CNW-1
-proj. inst. went. mech. wywiewnej CNW-1
-proj. inst. went. mech. nawiewnej CNW-2
-proj. inst. went. mech. wywiewnej CNW-2
-proj. inst. went. mech. nawiewnej CNW-3
-proj. inst. went. mech. wywiewnej CNW-3
-proj. inst. went. mech. nawiewnej CNW-4
-proj. inst. went. mech. wywiewnej CNW-4
-proj. inst. went. mech. nawiewnej CNW-5
-proj. inst. went. mech. wywiewnej CNW-5
-proj. inst. went. mech. nawiewnej CNW-6
-proj. inst. went. mech. wywiewnej CNW-6
[ j ( j -proj. inst. went. mech. nawiewnej CNW-7
| S~ N -proj. inst. went. mech. wywiewnej CNW-7
—nowy strop -proj. inst. went. mech. nawiewnej CNW-8

|
7 I ;. ) .
po Wyburzonych SChOd ach’ //// | /, -proj. inst. went. mech. wywiewnej CNW-8
0 | ‘
\

27

10x16,6

|
10x16.,6
27
W)

D)

SSASAT~A

XXX

1261200
gl
7
v
27

10x16.6!

]
il

b‘ B

w QL@Z

XX

W77/ ZIe3
S

400 m3V\\\

30

A\ ’/”\‘

1 007 X OQ;*

/ U/e

10x15

. . . -proj. inst. went. mech. wyrzutowe;j
miedzy piwnicg a parterem

-proj. inst. went. wyrzutowej z centrali CNW-1/6
-proj. inst. went. czerpnej do centrali CNW-1/6

-proj. inst. went. wyrzutowej z centrali CNW-7/8
-proj. inst. went. czerpnej do centrali CNW-7/8

3
SO0 HH

[ ' 1]

N

X

Y

(<
S

6x15,8
35
R R R R e e

+ ' < -

‘ PRZEBUDOWA BUDYNKU INSTYTUCJI KULTURY GMINY PCIM

| Adres inwestyc;ji :

7777777777777777777777777777777777777777777777777777 J Pcim 1195, dz. nr 7227/1 obr. Pcim

Inwestor :

1 L2 L3 4 Urzad Gminy Pcim, Pcim 563 32-432 Pcim
D o Branza:
O SANITARNA - PROJEKT TECHNICZNY

~_ Projekt:

Projektant:

mgr inz. Grzegorz Magdziarczyk
nr upr. MAP/0246/PWOS/14

Sprawdzajacy:

mgr inz. Konrad Sempiot
nr upr. SWK/PWOS/0085/12

Temat:

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - RZUT PARTERU

MAJ 2023 1:50 WM-02

‘ ‘ ‘ ‘ Data: Skala: Numer rysunku:




\| EWAKUACJA

30

10x15

30 |

10x15

30

10x15

30

10x15

(R 1) (O 4”
,Q‘KE'HKZZ;ﬁTZEX;YHZKZL§ﬁﬁﬁﬁ?ﬁﬁﬁﬁ?&, \\@EHZZZKL@KT’TZZZL\ 5 Uﬁi /% // %
:: 7/ 7 In—— / / = K
;: // ///// / 4 //// % WA—o W48 3 ;53 o
5 " hp=100cm hp=100cm % g i
L w515 /% % I %%?
\ |Dwz/90/200 | ~W5-10 ‘ ‘ // % %?””’
] g W5—18. ] / é I g
. 980 mi/n ||
= W5-18 <8 / . — “'." Zmre =
A= ?Lo %% % /4 4QQ2x 400 | E
< / . oo n -
/ \ 3= // . v -
= 0|3 / . N4-=12/ | E
£ N5-37 o | — %% /7 N4—11" & Wa—12| | ?3
= - —— — _ = "ga' / / =
e Nz [T - R
=3 I / ,//////// | | % = //;g///// // s ////// =1 | | | D
\lbs=a1 & T %{/  Was // ﬂg ], B B e/ /// ,;
oo = /D — = = == =
= N5 47 OO | /& / | é N4—10 | W4-13 /] OO 50
s N5-11  © 3 L ’/% oot % I | é N4—2 p W4—12 /
= N5-43 ] /% criis] 1.10 % MRG N4—10 | W4-16
3 NS—46 ‘ ‘ il // Cz1—19 W4—5 /2 | N4—-14 W4-15
= N5—45 ‘ ‘ e % =z 4 7m> / :~ N4—12 I
3 L ~ ! W43 Nt 0
53 Am;//éf - AL = =
Ei ‘ ‘ B0 /% aj-—f ,'/Z,, Mo ! 250 Zr'r?gl;},l?E E SALI S N
= . W37 ) A SPOTKAK - ws-13 £ é///l//‘////// 770 ) 50 ; 400 w400 — o (03)
= , | A : : BEp B N4-13 - o
&3 4 EZPIECZENIE SCHODOW 2] e e [} ‘ % \ l o=
NEEH DO Ri60 . . cg ) % 107
T 222,5m? | e SO i e e <
= - BT (] — - [ “Wywi R
S | N5—6 W5—13 I WS 13 x 2 7 ' — cantrala na %V\Jnlabvywmwna CNW-4 .
3 | No—a1 N5-37 I « | O o 7 gte podwieszana =
E§ I l ‘ ‘ /] / ‘ ‘ 8' 8 _ ’ z wymiennikiem przeciwprgdowym ‘
' | W5-26 | ‘ Wri-14 SIDL T il s e oo =< EI60
3 / W5—15 <8 N %/y s " iy Ms t"f: ————
£ = - = - - - o \wrn = e g// T T e —= ]
- pak gy 0 .. N TS = /V e 5
5 <L | | I // o | |
= A . SAT N5—37 BN (I8 % ml
) n_© |4 7 |
53 S 400 o 1.06 — | i \
33 i 2 | dii: 200008 s W-%W—f"fﬁ — P ca-e 20,6 ) 1.01 | | B
Ez © 3 ‘ ‘\L s St nllf.fla‘ i \ ‘ ‘ Wri=17 | \‘ ) (UVZOO/—N3_5 ,oMm . / , I ] H | |
= bt N N3-T9 _AW3 /200240 25,9m A Bl
= \ \ \ W5 29\ \ PN N3-8 o B = 1830 9 | N
= W5-23 \ W5— 22 N ,w3—4 L2 N3-16 - i N -G
= | | | s S =1 |l it F
S T T T T T T TTwmwm g T T g ' Shdlfres 5=s/ N3-13 | =S 9=
s __ —— — 4 .. . . i T = /o z 77 = o
‘g, Fxis A B0 1d7Zh 7z 7
e o e\t <o NGTSE .
. a el N N : iy T
9 a . i . >N W3
| | \ SR LYy 1
8} ‘ ‘ ‘ ‘ O \1 wi—17 \ 125 | %O A
| | O e | < N
3 E x ! 2 = ©
= | | | | o | =2 : =i OBJASNIENIA
= N5—38 | e | ] %]8 ' | ? - N D -proj. inst. went. mech. nawiewnej CNW-1
3 1 B R S WA SO SEBBN=Z7 . — -proj. inst. : - i j -
: ‘ ‘ ‘ ‘ ) z 0% X ERLLO000008EEE00000CEE000X © = proj. inst. went. mech. wywiewnej CNW-1
S} _ _ — = 00% = 3 - -proj. inst. went. mech. nawiewnej -
\ / i ‘ / \ = : © j. inst t h i j CNW-2
E if S ‘ ‘ ‘ ‘ \ if 78N ;g ij | N -proj. inst. went. mech. wywiewnej CNW-2
E 13 ) ‘ ‘ ‘ ‘ : E?‘ - N Eiﬁ § 9 C -proj. inst. went. mech. nawiewnej CNW-3
3 AN{e, ' || || | \ = Cl x &3 =B ! = -proj. inst. went. mech. wywiewnej CNW-3
2 53 m O N5-50 3 IS S FESEEERNS f -proj. inst. went. mech. nawiewnej CNW-4
E f = x ‘ ‘ ‘ ‘ NS—6] E % 8 23 XXXXXXXX -proj. inst. went. mech. wywiewnej CNW-4
E 'c\) o ‘ ‘ ‘ ‘ NS—37 % ‘ o 23 I -proj. inst. went. mech. nawiewnej CNW-5
3 © % ‘ ‘ ‘ ‘ ra nawiewno-wywiewn 3“:@ . | -proj. inst. went. mech. wywiewnej CNW-5
oS! ‘ ‘ ‘ ‘ ifiszana :3 L nowy strop | -proj. inst. went. mech. nawiewnej CNW-6
3 :iennikiem przeciwprad]@@ﬁ'w po wyburzonych schodach, 27 -proj. inst. went. mech. wywiewnej CNW-6
& ‘ ‘ ‘ ‘ - :: =260/260 m3/h gi‘ miedzy kondygnacjg 7 | /_'//B\\} -proj. inst. went. mech. nawiewnej CNW-7
& a E’Y _ §§ _ v _ Ll _ _ -proj. inst. went. mech. wywiewnej CNW-7
Ez Ezf . wlstepna S |,o§\§ “ = -proj. inst. went. mech. nawiewnej CNW-8
{ 3 5*} ca el s s o A -proj. inst. went. mech. wywiewnej CNW-8
>/ 777777777777777777777777777 s -proj. inst. went. mech. wyrzutowe;j

-proj. inst. went. wyrzutowej z centrali CNW-1/6
-proj. inst. went. czerpnej do centrali CNW-1/6

-proj. inst. went. wyrzutowej z centrali CNW-7/8
-proj. inst. went. czerpnej do centrali CNW-7/8

X}\}\}\)\)\X(((M\X
AAAAAAAAAAAAAAA

)9 90909909090000900909090 ¢
XXX XXX XX XX
o
SO

4
o
(&> ]
=
o
SO

4
o
(&> ]
=
o
(&>

4
o
(&> ]
=

L,«tiiii777777777777777777777777777777777777777771\7 ***** - R | o

PRZEBUDOWA BUDYNKU INSTYTUCJI KULTURY GMINY PCIM

L 1 2 3 4 Adres inwestycji :
O Pcim 1195, dz. nr 7227/1 obr. Pcim

Inwestor :

Urzad Gminy Pcim, Pcim 563 32-432 Pcim

Branza:

SANITARNA - PROJEKT TECHNICZNY

Projekt:

Projektant:

mgr inz. Grzegorz Magdziarczyk
nr upr. MAP/0246/PWOS/14

Sprawdzajacy:

mgr inz. Konrad Sempiot
nr upr. SWK/PWOS/0085/12

Temat:

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - RZUT 1 PIETRA

MAJ 2023 1:50 WM-03

‘ ‘ ‘ ‘ Data: Skala: Numer rysunku:




|
\ o) \
. 5’2}2%3}}2%@33}2« = »’FZ%@WNKMKZQ
(09.1) = Av _ =
,,,,,,,, OSSR BB e / hp=1000m %
T — s T & s //////////, B B 2
iiiiiiiiii . . - = @ = ()
.
/ o | § I N
~ |l |8 2.09 _ [ 400 m?/n B 030
)& 13 2117 | 500 x 500 -
} & < ! —SCHODY ZABEZPIECZONE
| @) DO RI60
\ 0 ||
} H N W7-22 7ﬁ
| / W7—-24 EE
i 00— — — > ~_ %
R - - T g T T T B =l J
(08) yid _ / Bl e N =
. - < | =
i a 240 | ¥ |
Ll S| wr-13 4 7m? | )
| = 0 = w13 ol s N7-37 I
= =2 — — o \eopy zasezrieczone ||| POMKULTURY = | -
3 O=RI60 I S
§ W7—_16 W7=17 | 1;1\177—_33 400 m?*/h — N7-39 07 :g}_ :03>
= e ™ ) N\ 500 x 500 l 72.9m2 I
3 I
E 8 50 m?® ps | <
= | nz—2a 125 /9 ]
N i :
‘ ? - E S <;E 8 / // /]
= 215 2.16 S g | \
B w71 | 12,2 12,4m’ )20 B
Lé el ' o uf YRR :
= i o]0 _AW3 /200/24025,9m
E 90_m’/h gides | S f G
| : e 07 //// - e lem | S we Iy B = e | — e
} % 7 i 1 I \\ i I i I/ H i I i (11727 -3 e 5_,%0 A 2
I S SRS [ ABERBIRIERIEAREE % car;trgla nawiewno-wywiew é@ﬁmzﬁé :12 0158 () sprdo— B0 miph ——— ~E
\ I ) podwieszana . o3 fa} W : \> 155 ”‘/ N
| N Z wymie iem przeciwprgdowym | <2 — ] : 2 |
| i 01@ :010/ Vn/{/w(gb]ﬁ;)/ZG(? m3/h Preiowy g . m ’Sés:i ( NN :ﬂs \\_5’1m//<\\f\ Ef@
::Iatgrzl\gf\?vnica wstepna el. 1,0kW ;%: 36 3 % 4 %;
nagrzewnica el. 0,5kW g 39 mO % W%% 3/ l\
s : \ 125 A
} § \ we—29 // 'Lb{ ©
| % . 1210 6 We=17 S/~ ©
| M| X O~ D
G i o s T | & OBJASNIENIA o
| EEET SN = S ol nst. went. mech. wywiowng] CNVI-
| } o [N =3 3 | <Y C -proj. inst. went. mech. nawiewnej CNW-2
| | \ ol & . Q | =7l — O h7Z= -proj. inst. went. mech. wywiewnej CNW-2
} Olo SRR, V6 ( X S 5 ) =7 7 -proj. inst. went. mech. nawiewnej CNW-3
\ g @) ‘ / 2 -proj. inst. went. mech. wywiewnej CNW-3
} < Wil -proj. inst. went. mech. nawiewnej CNW-4
‘ | -proj. inst. went. mech. wywiewnej CNW-4
} -proj. inst. went. mech. nawiewnej CNW-5
| ~—nowy strop | -proj. inst. went. mech. wywiewnej CNW-5
} po .wyburzonych scljodach, Z \ -proj. inst. went. mech. nawiewnej CNW-6
| miedzy kondygnacjg / | s B -proj. inst. went. mech. wywiewnej CNW-6
T J 28 a o -proj. inst. went. mech. nawiewnej CNW-7
********** = ?f\A/ff -proj. inst. went. mech. wywiewnej CNW-7
-proj. inst. went. mech. nawiewnej CNW-8
-proj. inst. went. mech. wywiewnej CNW-8
-proj. inst. went. mech. wyrzutowe;j
< -pl'Oj:. !ns:. wen:. wyrzutoyvgj z ce?tr?IiC%I;lNV\q-; éG
-proj. inst. went. czerpnej do centrali -
-proj. inst. went. wyrzutowej z centrali CNW-7/8
-proj. inst. went. czerpnej do centrali CNW-7/8

Obiekt:

D R PRZEBUDOWA BUDYNKU INSTYTUCJI KULTURY GMINY PCIM
O Adres inwestyc;ji :

Pcim 1195, dz. nr 7227/1 obr. Pcim

Inwestor :

Urzad Gminy Pcim, Pcim 563 32-432 Pcim

Branza:

SANITARNA - PROJEKT TECHNICZNY

Projekt:

Projektant:

mgr inz. Grzegorz Magdziarczyk
nr upr. MAP/0246/PWOS/14

Sprawdzajacy:

mgr inz. Konrad Sempiot
nr upr. SWK/PWOS/0085/12

Temat:

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - RZUT 2 PIETRA

Data: Skala: Numer rysunku:
‘ ‘ ‘ ‘ MAJ 2023 1:50 WM-04




N\ o \\
N 550 )
O ) r(‘XM\ 'X'X'X'X’X'X’X'X’X'X'X'X'X'X'X’X'X’X’X’X’X’X’X’X’X’X’X’).\ »\Lgx’x’x’x'xw LX’X'X'X'X'X'X'X’X'X’X'X'X'X'XX’X’X’X’X’X’X’X’X’X’X“ X X’X’X'\H/\‘
‘/ - \\‘ o o Ej,}\,)\,/\,/\,)\,)\,)\,)\,)\J\J\J\,/\,/\,)\,)\,)\,)\,)\J\J\J\,/\,/\,)\,)\,)\,)\,)\,)\J\, “ : i : “ ,)\,)\J\J\, “ : i : “ (G000 00808000080808060008600088 )\}\)i;: -
| oy — ow ) : D
2099000000000 0 00000000 X0 [P999000000000 000000000 OO0 T ; i
& Iivetvotavntavintdvntdvvao oy Iy vttty hp=80cm hp=80cm 52
e = ‘/ —l T T 1 T ——F1 ‘/ \‘ s K
X hp=T8cm hp=78cm hp=78cm hp=78cm
Ezz cantrala nawiewno-wywiewna CNW-7 B
Egi pozioma _ = & )
g:% z wymiennikiem przeciwprgdowym cantrala nawiewno-wywiewna CNW-8 \ ' % “ 63 15‘
o3 Vn/Vw = 1080/1080 m3/h 3.05 pozioma \| = A4
= filtry M5 . z wymiennikiem przeciwprgdowym 250 m?®/h =
=X N nagrzewnica wodna 1,4kW 2 Vn/Vw = 1000/1000 m3/h <3 \ll400 x 400 I
& M 40,9M% fitry ms I -~ SCHODY ZABEZPIECZONE %=
3 £l « W7-58 ﬁ nagrzewnica wodna 1,4kW NB—3 £l « DO RI60 ﬁ
o3 o W8—1 N7-40 W7=57, \7—a1 N7 40 Cz2—4 We—11 W8=9 W8-3  Ng—11 O 3 Sl
o3 $ 8—2 wa—4 &o5=10 W8-5 W8=6 N8—10 %% 2 2
38 AN W8—3 Wr2—7 N7—43 N8—1 W8—3/ N8_9\ / >3
oo 212 _ N7—44 ‘ N8-16 3
= ) N8—17 :
§5 NESEAANRAA /h/ _/ """"""""" t_@\ W2 DO N2 SN 2o S W8—14 z
[ A S P —— — — — — Wl:?_ 2 = sy 777777 ;< J
N Tk ——— gy ~ ] Lop e i . =
N z3— >)
b 00 2
. 3ﬁ’ : Vs i :%Y S 4 I _ _ S
m o/ 2080 2 Wr2—12 %98 0 | = x w8—14 2
400 80( / D O\\\\%\M\_Zé&\ Wr2-13 T Wrz-8— s W W8—16 5]
X @ =" T ! —W7227 o
7 1000 /1] — NGRS NR 40 N7—46 o LN 8 w22
c / - 1] Wzl 51 NN/ <+ ) \ _ |
z2—-1 T 11 W7=5¢ Yo = - T < W8—17
Cz2-2 R Ye7a = ™ 59 : b—He=17 | =
N7—49 9 — = — - — &= = N
Cz2-3 Cz2—-6 W7-52 W7—48 J\: N B ‘l t | S TN
Cz2-4 / T Wr2—3, =53 3 N7-4 a | C y | = ‘03
Cz2-5 Wr2—4 W7—34 7—48 © \— 3 = N
Wr2—5 —35 >LE 12%{6J 25¢8 N7—s4 2o/50 m”/h || h a
Wra=2 wre3s g A SIS 7 W—s0 NI=B5 #2400 x 300/1|| 400 x 400|d
Wi=54 ) (G — — =/ — 4% N7=53 \ | | <
D / 1/ Il A N7—45
N7—72 / N7-50\" {555 |
W7—-47 W7—45 N7—51 =l
N7—73 N7—71 “Wl4a W7—41 | N8=19 T
—46 Bl d —67 o3
N7—65| W7—46 a3 N7=67 y
N7_ 70 u;:ig %/I////I/III/II/I///IIIIIA ¢ :E = e —— — ‘E|69 e —— )
e . e ———— — | R
/////////////% 77777777 H T T S S T T /th 77777 e ] ‘ ”
[ H | INESy i \
g 7 ‘ } ‘
| / A A | \
B I 3.01 | | B
N8—22 \ L B
N§—23 | B
| /_i/ G
ym e L S
- - {E)
F T
\ X 1
JN
PN —s
7= —wytaz dachowy 86x86
/ | VA OBJASNIENIA
|| fﬂ IRyaln \‘ -proj. inst. went. mech. nawiewnej CNW-1
a1 7z AL Ll p © -proj. inst. went. mech. wywiewnej CNW-1
l;? I‘I:I;” // 7 — . . . .
A?"’/‘fi’//,///’g’%///////% %/////////%r A E INTIR O~ D -proj. !nst. went. mech. nawiewnej CNW-2
?‘/}}7’}//}/7/////////% A///%’ VARSI | N -proj. inst. went. mech. wywiewnej CNW-2
\\\\\\\\\\\\\\ BSOS SAAAASAAANEAY /LN o -proj. inst. went. mech. nawiewnej CNW-3
/ -proj. inst. went. mech. wywiewnej CNW-3
KJ%Q, AN AL NNV VYV A LA 444j =7 2% -proj. inst. went. mech. nawiewnej CNW-4
N (04) 72 C A 2 C -proj. inst. went. mech. wywiewnej CNW-4
h T/ ‘ p=Z1k AR 177 -proj. inst. went. mech. nawiewnej CNW-5
: / . ’//// : -proj. inst. went. mech. wywiewnej CNW-5
/B K\ | ) G es -proj. inst. went. mech. nawiewnej CNW-6
nowy strop klapa dymowa FSR 134x78<_| \ \\ B -proj. inst. went. mech. wywiewnej CNW-6
po wyburzonych schodach, T— 2\ | -proj. inst. went. mech. nawiewnej CNW-7
miedzy kondygnacijg 7 | -proj. inst. went. mech. wywiewnej CNW-7
| -proj. inst. went. mech. nawiewnej CNW-8
| Pt B -proj. inst. went. mech. wywiewnej CNW-8
- -proj. inst. went. mech. wyrzutowe;j
O I B
—————————— ] —4 A -proj. inst. went. wyrzutowej z centrali CNW-1/6
-proj. inst. went. czerpnej do centrali CNW-1/6
-proj. inst. went. wyrzutowej z centrali CNW-7/8
-proj. inst. went. czerpnej do centrali CNW-7/8
Obiekt:
PRZEBUDOWA BUDYNKU INSTYTUCJI KULTURY GMINY PCIM
Adres inwestyc;ji :
| |
\ \
l l Pcim 1195, dz. nr 7227/1 obr. Pcim
1 ) 2 3 4 Inwestor :
O D Urzad Gminy Pcim, Pcim 563 32-432 Pcim
Branza:
— SANITARNA - PROJEKT TECHNICZNY
Projekt:
Projektant:

mgr inz. Grzegorz Magdziarczyk
nr upr. MAP/0246/PWOS/14

Sprawdzajacy:

mgr inz. Konrad Sempiot
nr upr. SWK/PWOS/0085/12

Temat:

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - RZUT 3 PIETRA

Data: Skala: Numer rysunku:
‘ MAJ 2023 1:50 WM-05




=1
—y

r 400 x 400

10°

20°
1820 m®/

200 x 50

20°

[yl
A

OBJASNIENIA

-proj.
-proj.
-proj.
-proj.
-proj.
-proj.
-proj.
-proj.
-proj.
-proj.
-proj.
-proj.
-proj.
-proj.
-proj.
-proj.
-proj.
-proj.
-proj.
-proj.
-proj.

inst. went. mech. nawiewnej CNW-1
inst. went. mech. wywiewnej CNW-1
inst. went. mech. nawiewnej CNW-2
inst. went. mech. wywiewnej CNW-2
inst. went. mech. nawiewnej CNW-3
inst. went. mech. wywiewnej CNW-3
inst. went. mech. nawiewnej CNW-4
inst. went. mech. wywiewnej CNW-4
inst. went. mech. nawiewnej CNW-5
inst. went. mech. wywiewnej CNW-5
inst. went. mech. nawiewnej CNW-6
inst. went. mech. wywiewnej CNW-6
inst. went. mech. nawiewnej CNW-7
inst. went. mech. wywiewnej CNW-7
inst. went. mech. nawiewnej CNW-8
inst. went. mech. wywiewnej CNW-8
inst. went. mech. wyrzutowej

inst. went. wyrzutowej z centrali CNW-1/6
inst. went. czerpnej do centrali CNW-1/6

inst. went. wyrzutowej z centrali CNW-7/8
inst. went. czerpnej do centrali CNW-7/8

Obiekt:

PRZEBUDOWA BUDYNKU INSTYTUCJI KULTURY GMINY PCIM

Adres inwestyc;ji :

Pcim 1195, dz. nr 7227/1 obr. Pcim

Inwestor :

Urzad Gminy Pcim, Pcim 563 32-432 Pcim

Branza:

SANITARNA - PROJEKT TECHNICZNY

Projekt:

Projektant:

mgr inz. Grzegorz Magdziarczyk
nr upr. MAP/0246/PWOS/14

Sprawdzajacy:

mgr inz. Konrad Sempiot
nr upr. SWK/PWOS/0085/12

Temat:

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - RZUT DACHU

Data: Skala: Numer rysunku:
MAJ 2023 1:50 WM-06




_/ - o /
POZIOM ISTNIEJACEJ KALENICY |
T —ZALUZJAALUMINIOWA
SYSTEMOWA
. ___PODSTAWA POD SYRENE
//////
= ~ S ';ﬁféyy‘ o+ + - s
= = . jpi— /*,
= WSSt re-c s e et o e th e o st et e 7§
+12.99 o s 7
N ] S L T K] % ) g9k 2, /E
o i | | | | | | | | | | | | \2/// | - ~ < 4 /e / /E
| | | | | | | | | | | | | 1277 50 m/h 7 [\ %% 2
| | | | | | | | | | | | | T T eSS
;ﬁ Z % // 7 &
+1198 - - - - - s \ \ | \ \ \ | | \ \ \ IS =
e | | 7 | | | 77 | | | I v =
\ [ [ A [ [ [ pd / \ [ [ = %7
rz J’J_ A §
C:) l V ] - =
i O, O =]
2080 m?*/ ( ) e [ e
400 x 90t M - DN -
et | it el —|_ i
e ' D N ' h |
. _|+945 - 0 5 5 4 h +9,45
+9,07 e [ 150 1 | 125 [ B T
O O Z £d
2 5
S 1
-/
43 +643
N — 000 2002000 s 200 m@‘m
+5,99 Al . , l : | |
’ / |9 N = e N\ / | N\ % 97 |
—_— = = = — — — — — O O . 99
M 1O 0 8 m 1O O Q Q /// %;
£ « £ E| « O 2 ¢4
O Q O x O o N R
o) o|o OIS
©lo o OO o ©Olo |
g @ g
N N
H—H %
1)
o o %
(@}
+ 9 S S + 3,31
g?”i il B g‘ WYMIANA PARKIETU g‘ '
+2’8 L L ////// " // 7/ // /S // SN // 7/ // 7/ // e % //
~N - - - - - - -E - F S 3 . Z 7
_ _ _ OS@H Po— 0 — — — — — — _ijm:\\ 7 7 |
2000|2000 2000 20002000(/2000 2000|||2000 2000 2000 = # Ll =
H - — S - - — N N e 7
i ITe) "’E < A 2
o &l x
|| L 5 @) T Olo 5
] s 0 =0 OBJASNIENIA
< .. . .
-proj. inst. went. mech. nawiewnej CNW-1
o b -proj. inst. went. mech. wywiewnej CNW-1
‘;3' : (1\ Il —————-proj. inst. went. mech. nawiewnej CNW-2
S N e ——-proj. inst. went. mech. wywiewnej CNW-2
+ 0,00 = 328,45 m n.p.m. | 1= + 0,00 = 328,45 m n.p.m. + 0,00 = 328,45 m n.p.m. ————-proj. inst. went. mech. nawiewnej CNW-3
-~ - - - - - - - — | - — = | -proj. inst. went. mech. wywiewnej CNW-3
NN L e a e’ ————-proj. inst. went. mech. nawiewnej CNW-4
I | S - ‘f’t =3 @ 50 m 7 % -proj. inst. went. mech. wywiewnej CNW-4
—QEE#«; = 8 N\ 125 7 %% -proj. inst. went. mech. nawiewnej CNW-5
B T N 7? -proj. inst. went. mech. wywiewnej CNW-5
I I  E s <<< " o T ] -proj. inst. went. mech. nawiewnej CNW-6
= - | & o~ [ -proj. inst. went. mech. wywiewnej CNW-6
] e o -proj. inst. went. mech. nawiewnej CNW-7
2 < ‘9 -proj. inst. went. mech. wywiewnej CNW-7
d’ } -proj. inst. went. mech. nawiewnej CNW-8
48000 3 -proj. inst. went. mech. wywiewnej CNW-8
! 3 -proj. inst. went. mech. wyrzutowe;j
-proj. inst. went. wyrzutowej z centrali CNW-1/6
-3,33 OBSZAR NIEDOSTEPNY - TELEKOMUNIKACJA -3,33 || 132505mnpm. ———-Proj. inst. went. czerpnej do centrali CNW-1/6
- - - - - - = = = = = = — — — -_ - — — — - - 722 ———-proj. inst. went. wyrzutowej z centrali CNW-7/8
Gz hg 0 -proj. inst. went. czerpnej do centrali CNW-7/8
//// |47 7 |
///\ / ///// |
7 A
- - g T //// |
7 67 Obiekt:
| Ry VA //////Aﬂ PRZEBUDOWA BUDYNKU INSTYTUCJI KULTURY GMINY PCIM
n n Adres inwestyc;ji :
Pcim 1195, dz. nr 7227/1 obr. Pcim

N s s e _
1 ) KZ / K3 / (\ f/) Inwestor :

Urzad Gminy Pcim, Pcim 563 32-432 Pcim

Branza:

SANITARNA - PROJEKT TECHNICZNY

Projekt:

Projektant:

mgr inz. Grzegorz Magdziarczyk
nr upr. MAP/0246/PWOS/14

Sprawdzajacy:

mgr inz. Konrad Sempiot
nr upr. SWK/PWOS/0085/12

Temat:

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - PRZEKROJ B-B

MAJ 2023 1:50 WM-07

‘ ‘ ‘ ‘ Data: Skala: Numer rysunku:




ej CNW-1
ej CNW-1

. hawiew
. Wywiew|

-proj. inst. went. mec

-proj. inst. went. mec

OBJASNIENIA

NNQORSTT 0P © QDN N o D
=z=== = = = =
5222222222222
SO800000G000B60
nnnnnnnnnnn 2
[e]
HILIHIHEE
$$333T 333 :%:
> > > >
22z sls28s8 s s
e e s &
O O OO OO OO OO O O O O O
OO OO OO O OV DO OL OOL OL O O
EEEEEEEEEEEECEEE
cEEEEEEEEEEEEE E
OO OO OO OO OOV OVOL OO O
2323232322322 3323233
5 DB BB BB DD BB BB B
cccececececeecececeecece
LT FFFRFTEFF R
-)
Z
L
0’
L
|
=
e}
N|
O
o |
0 |
D |

|

///////////%///////%///%/ A

/

009 X 009
U/:W 0.9

/

670 .___________._/@

/

_

|
0,9l

QOO ] )

+\nE 000¢

/
009 X 009
C
N

CEJ KALENICY

__ POZIOM ISTNIEJA

-

7

_

I
Q‘Q

towej z centrali CNW-1/6
nej do centrali CNW-1/6
towej z centrali CNW-7/8
nej do centrali CNW-7/8

-proj. inst. went. wyrz
-proj. inst. went. czer
-proj. inst. went. wyrz
-proj. inst. went. czer

(o8

OBSZAR NIEDOSTEPNY - TELEKOMUNIKACJA

PRZEBUDOWA BUDYNKU INSTYTUCJI KULTURY GMINY PCIM

Adres inwestyc;ji :

Obiekt:

Pcim 1195, dz. nr 7227/1 obr. Pcim

Inwestor :

Urzad Gminy Pcim, Pcim 563 32-432 Pcim

SANITARNA - PROJEKT TECHNICZNY

Projekt:
Projektant:

Magdziarczyk

gorz

2. Grze
nr upr. MAP/0246/PWOS/14

Sprawdzajacy:

mgr in:

inz. Konrad Sempiot
nr upr. SWK/PWOS/0085/12

mgr
Temat:

Numer rysunku:

WM-08

Skala:

1:50

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - PRZEKROJ C-C

Data:

MAJ 2023

) .,L[LLLLIAIA- AN

A IIIIITIIJTIIHNTIHN,

%
_ .
3, I _ % |
- %
oo o0 _ \ %
N | // |
_ | _ .
E : _ WW |
/ | o M % |
_’ | i % %

i . ® %%
mf . Mg 3 X 009 S % < |
N ,,,,,,,;,,, // _I,m S S monmE OWON & % W |
7o ogoz (| JE mwm - W 1 M % 2
i [@ % S
S0 g %/ g
15 \ WW o
% m |
% = |
\\ WW -
> ,E %E 1 _//////////////////////////////% ,, 7

328,45 m n.p.m.

+ 0,00
-0,82
22

, -

T

(E)
NS

K




N N TN Y N N N 7N Y N
\\A/‘ AN B/ =/ =/ \E/ L\ ‘\,l,/’ N N \L/
/ N\
_ POZIOM ISTNIEJACEJ KALENICY ]
—] =
( o2
= 159
g =
= &
:ié =
% OO YOO )OO 0000000000000 S OO YOO XOOOOOOOO0) 00000000 YOO YOO )OO0 00000000000000000S XOO0) OO YOO YOO 00000000000 YOO YOO :
Vj &SZXXXXXX)&&YXXXXUX)&W XXXX)Q&& >Z>ZX X S&YXXXXUX&&YXXXXUXX&W | ’()&&YXXXUXX&&YXXXXUX}&YXXXXUXX&W XXUXX&&YXXXUXJ ()()&&YXXXXXX)()&YXXXXUXX&&YXXXMXX&&YXXXUXX&& OO 7 %
é 5 G e FS55—mrA : - = . =
SV A i I 4 A 0 ._’F’_V_'ww—— . 20— — — —_ il =
: 25— Sop e
— | (A4 — — — — — — — — — — — — \>‘>< . (
DN :3 Slar ] Slar 2
= S ik S =
4 7 X 3 ' X 3 ;;5
] | | 1S9
Ao : N o gﬁ
8 > ! ! 8 =) :3
o] |oc o)
Q Q =
}O Q %
= :
+9,45 : & +945 | =
e N - o] TOIORS =
%907 _
~ S s r?% 3
2 50, [ FE= ——— =
S E 25— —_— =
| 7 /o / Oe N\ =
/IR A K o) SIrS =
R O \ o O |5 &
N =
o, * "B =
| g IS =
L] G
S o sl o
< \ ! =
< =3
YM ) = +6,43 =
. N I e = ‘ | =
%599 = e =
N U e e e oo 3
\ 3 &= 8 S A iy _ Z0) 3 /4 o9
o2 _— . - === === — — 600 S0 M /n )
SN . K0 — == Pt ——— o -
\ | oF |9 N 125 o S
y g - ok _ L — — — — — — _— — < — 3 %
- =<=N=¥ N3 N o o =
Nl r\:%?\: MG o 3, o 3, o 3, =
o1 ™ | oL w3 > } } } g
-y | > I =
= | =
= . =3
<3 =
.9 (o)
= . =
+3 31 = 43,31 &
S (O (N o &
+2,82 = i =
N P ] I é g7 7 /ZE;// /%/ W, /;‘/;‘ é%;// 7 7 E:%
é o= = Cai= — 328 = — — — Goicaiimaia ) = OBJASNIENIA
= \ W\ [CIEN o N /_0& = oY B0\ @ -proj. inst. went. mech. nawiewnej CNW-1
G % o 8 |4 |g — 8 o §§ -proj. inst. went. mech. wywiewnej CNW-1
| © © |4 g 3 o = -proj. inst. went. mech. nawiewnej CNW-2
x x N |3 i x S " ) .
| 3 3 SN & 3 & -proj. inst. went. mech. wywiewnej CNW-2
| C(Sl o g o > > g o ) -proj. inst. went. mech. nawiewnej CNW-3
o= o= 7 ol 53 -proj. inst. went. mech. wywiewnej CNW-3
| g -proj. inst. went. mech. nawiewnej CNW-4
g | % -proj. inst. went. mech. wywiewnej CNW-4
g: | — ;3 -proj. inst. went. mech. nawiewnej CNW-5
+ 0,00 = 328,45 m n.p.m E;: | . % 0,00 = 328,45 m n.pim gg -proj. inst. went. mech. wywiewnej CNW-5
N ' o é o ’ ' § -proj. inst. went. mech. nawiewnej CNW-6
> 1 -proj. inst. went. mech. wywiewnej -
< 4 552 j. inst t h i j CNW-6
g A LA L o A AL L 23 -proj. inst. went. mech. nawiewnej CNW-7
g | i 2] P iy | 15 S S ——— 50 o= Eg -proj. inst. went. mech. wywiewnej CNW-7
IST. POZIOM TERENU7 > | J/ _Ae\ Vq CéJ —\ e & -\ % -proj. inst. went. mech. nawiewnej CNW-8
T — — Q o 8 o 8 :% -proj. inst. went. mech. wywiewnej CNW-8
S et @_. = ‘ 8 < |5 x |3 ;3 -proj. inst. went. mech. wyrzutowej
P 3 RORE N /IR | §u Gl o T § -proj. inst. went. wyrzutowej z centrali CNW-1/6
_ LT : ~° ‘ > 8 = 8 = % -proj. inst. went. czerpnej do centrali CNW-1/6
. R e s 8 3u | ;3 -proj. inst. went. wyrzutowej z centrali CNW-7/8
. ;3 -proj. inst. went. czerpnej do centrali CNW-7/8
e e T e = \ 3
P X PN & (>
. < . R S9)
. “ . A | ;%
o o . o A A ;X
e T i | 325.12m n.p.m. © [325.05mnpm. o bo10M TERENU Obik
B =T ﬁQOJ@TOWANYTDOZIOM TERENU PRZEBUDOWA BUDYNKU INSTYTUCJI KULTURY GMINY PCIM
o o o Adres inwestyc;ji :
Pcim 1195, dz. nr 7227/1 obr. Pcim
Inwestor :
Urzad Gminy Pcim, Pcim 563 32-432 Pcim
Branza:
SANITARNA - PROJEKT TECHNICZNY
Projekt:
Projektant:

mgr inz. Grzegorz Magdziarczyk
nr upr. MAP/0246/PWOS/14

Sprawdzajacy:

mgr inz. Konrad Sempiot
nr upr. SWK/PWOS/0085/12

Temat:
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - PRZEKROJ D-D
Data: Skala: Numer rysunku:

MAJ 2023 1:50 WM-09




Nazwa: Cz1

Typ: Czerpny

Opis:
Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
Czl| 1 1 | TUBE* Przewod okragly di= 200 I11= 3.07m ocynk 1,93 1,93 Ogolne wetna mineralna 40
Czl| 2 5 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 dil= 200 ocynk 0,26 1,28 Qgoblne wetna mineralna 40
Czl| 3 1 | TUBE* Przewod okragly di= 200 11=041m ocynk 0,26 0,26 Ogolne wetna mineralna 40
Czl| 4 1 | TUBE* Przewod okragty di= 200 1= 2.20 m ocynk 1,38 1,38 Qgoblne wetna mineralna 40
Czl| 5 1 | TUBE* Przewod okragly di= 200 11= 0.73m ocynk 0,46 0,46 Ogolne wetna mineralna 40
Czl| 6 2 | TUBE* Przewod okragty di= 200 11= 6.00 m ocynk 3,77 7,54 Qgoblne wetna mineralna 40
Czl| 7 1 | TUBE* Przewod okragly di= 200 1= 1.37m ocynk 0,86 0,86 Ogolne wetna mineralna 40
Czl| 8 1 | TR2* | Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 200 b= 150 d= 200 I= 400 | e=200 | f=100 ocynk 0,33 0,33 Ogdlne wetna mineralna 40
Czl| 9 1 uUsS Redukcja symetryczna a= 200 b= 150 c=200 | d= 150 1= 732 ocynk 0,51 0,51 Ogdlne wetna mineralna 40
Czl] 10| 1 K Przewod prostokgtny a= 150 b= 200 1= 340 ocynk 0,24 0,24 QOgolne wetna mineralna 40
Czl| 11| 1 BO Zaslepka a= 150 b= 200 ocynk 0,03 0,03 Ogdlne wetna mineralna 40
WG*+R Prostokatna czerpnia/wyrzutnia _ _ .
Czi| 12| 3 s a= 200 b= 400 0,00 Ogdlne
G Scienna
Czl]| 13| 1 K Przewod prostokgtny a= 200 b= 400 1= 650 ocynk 0,78 0,78 QOgolne wetna mineralna 40
czil14| 1| RA Asymetryczne przejscie a= 200 b= 400 d=250 | g=60 | =598 | e=312|#| ocynk 0,91 0,91 Og6ine | wetna mineralna 40
koto/prostokat =
Czl] 15| 1 K Przewod prostokgtny a= 150 b= 200 = ### ocynk 1,05 1,05 QOgoblne mineralna+okucie z ble
Czi| 16| 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 200 b= 150 | d=400| e=20 f= 20 _r #| ocynk 0,71 0,71 Ogdlne  mineralna+okucie z blg
Czl| 17| 1 UAE Redukcja asymetryczna di= 200 d2= 250 11= 99 ocynk 0,18 0,18 QOgolne wetna mineralna 40
Czl| 18 1 [ TUBE* Przewéd okragly di= 200 11=0.11m ocynk 0,07 0,07 Ogblne wetna mineralna 40
Czl] 19| 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 45 r=0,8 di= 200 ocynk 0,13 0,13 QOgoblne wetna mineralna 40
Czl1| 20 [ 1 [ TUBE* Przewéd okragly di= 200 11=021m ocynk 0,13 0,13 Ogblne wetna mineralna 40
Czl| 21| 1 | TUBE* Przewod okragty di= 200 1= 0.51 m ocynk 0,32 0,32 QOgoblne wetna mineralna 40
czi| 22| 1| RA Asymetryczne przejscie a= 200 b=280 | d=200| g=40 | =430 | e=-40 | #| ocynk 041 041 Ogélne | weina mineralna 40
koto/prostokat =
f
Cz1| 23| 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 280 b= 200 | e=20 f= 20 r=30 |gO0| ocynk 0,42 0,42 Ogodlne wetna mineralna 40
f
Czl| 24| 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 200 b=280 | e=20 f= 20 r=30 |g 0| ocynk 0,58 0,58 Ogodlne wetna mineralna 40
Cz1| 25| 1 Us Redukcja symetryczna a= 280 b= 200 c=280 | d=200 = 112 ocynk 0,11 0,11 Ogblne wetna mineralna 40
- _ _ _ _ _ _ f
czil 26| 1 TR1* Trojnik prosty_’z prostokqtnym a= 280 b= 200 g= 200 | h= 500 I= 560 | e= 280 - # ocynk 0,61 0,61 Ogéine welna mineralna 40
odejéciem =50
Cz1| 27| 1 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 500 1= 657 ocynk 0,92 0,92 Ogélne wetna mineralna 40
cz1l 28| 1 WG*+R Prostokatna’c_zerpma/wyrzutma a= 200 b= 500 0,00 Ogélne
G Scienna
Czl] 29| 1 BO Zaslepka a= 280 b= 200 ocynk 0,06 0,06 QOgoblne wetna mineralna 40
Cz1| 30| 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 45 r=0,8 di= 160 ocynk 0,08 0,16 Ogélne wetna mineralna 40
Czl| 31| 1 | TUBE* Przewod okragty di= 160 11= 0.12 m ocynk 0,06 0,06 Qgoblne wetna mineralna 40
Cz1| 32| 1 [ TUBE* Przewdd okragly di= 160 11=0.21m ocynk 0,10 0,10 Ogélne wetna mineralna 40
Czl]| 33| 1 K Przewod prostokgtny a= 200 b= 400 1= 653 ocynk 0,78 0,78 Qgoblne wetna mineralna 40
Czl1| 34| 1 RS Symetryczne przejscie kofo/prostokat a= 200 b= 400 d=200 [ g=80 I= 218 ocynk 0,29 0,29 Ogodlne wetna mineralna 40




[czi] 35 1 [ oc1* | Odsadzka okragfa [ di= 200 [ e=127 [ 11=510] [T ocynk | [ 045 ] 0,45 [ _Ogdlne | wetna mineralna 40 |

Nazwa: Cz2
Typ: Czerpny
Opis:
Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
cz2| 1 1 WG*+R Prostokqtnalc_zerpnia/wyrzutnia a= 800 b= 400 0,00 Ogélne
G Scienna
Cz2| 2 1 K Przewod prostokgtny a= 800 b= 400 |= 597 ocynk 1,43 1,43 Qgoblne wetna mineralna 80
Cz2| 3 | 1 | TR2* | Trojnik prosty z okragtym odej$ciem a= 800 b= 400 d= 315 I=450 | e=225| f=400 ocynk 1,20 1,20 Ogélne | wetna mineralna 80
Cz2| 4 4 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 dl= 315 ocynk 0,64 2,54 Ogdlne wetna mineralna 80
Cz2| 5 1 | TUBE* Przewod okragty di= 315 1= 0.41 m ocynk 0,41 0,41 Qgoblne wetna mineralna 80
Cz2| 6 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 45 r=0,8 dil= 315 ocynk 0,32 0,32 QOgolne wetna mineralna 80
Cz2| 7 1 | TUBE* Przewdd okragty di= 315 11= 5.97 m ocynk 5,90 5,90 Ogdlne wetna mineralna 80
Cz2| 8 1 | TUBE* Przewdd okraglty di= 315 1= 0.25m ocynk 0,24 0,24 Ogdine wetna mineralna 80
Cz2| 9 1 | TUBE* Przewdd okragty di= 315 11= 0.60 m ocynk 0,59 0,59 Ogdlne wetna mineralna 80
Cz2| 10| 1 USE Redukcja symetryczna di= 315 d2= 250 11= 40 ocynk 0,16 0,16 Ogdine wetna mineralna 80
Cz2( 11| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 500 b= 300 c= 800 | d= 400 I= ##H#| e= 319 _f #| ocynk 2,77 2,77 Ogodlne wetna mineralna 80
Cz2( 12| 1 RS Symetryczne przejscie kofo/prostokat a= 300 b= 500 d=250 [ g=80 I= 390 ocynk 0,66 0,66 Ogodlne wetna mineralna 80
Nazwa: N1
Typ: Nawiewny
Opis:
Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor [ Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
N1 [ 1 3 | CDAl* Anemostat okragty D2= 125 stal 0,00 Ogdine wetna mineralna 40
N1 [ 2 1 | TUBE* Przewéd okragly di= 125 11=1.45m ocynk 0,57 0,57 Ogblne wetna mineralna 40
N1| 3 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 di= 125 ocynk 0,10 0,10 QOgoblne wetna mineralna 40
N1 [ 4 1 | TUBE* Przewéd okragly di= 125 11=091m ocynk 0,36 0,36 Ogblne wetna mineralna 40
N1 [ 5 3 | CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 I= 125 ocynk 0,00 Ogdine wetna mineralna 40
N1 [ 6 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 125 d3= 125 11= 170 ocynk 0,16 0,16 Ogblne wetna mineralna 40
N1 [ 7 2 | TUBE* Przewod okraglty di= 125 11=2.81m ocynk 1,10 2,21 Ogdine wetna mineralna 40
SRD1*+ Anemostat wirowy )
N1| 8 2 PBS prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS| L= 300 H= 300 D= 125 [BD=240 | k=1 stal 0,00 Ogodlne wetna mineralna 40
(z kré¢cem bocznym)
N1 [ 9 1 | TUBE* Przewod okraglty di= 125 11=3.92m ocynk 1,54 1,54 Ogdine wetna mineralna 40
N1[10[ 1 USE Redukcja symetryczna di= 160 d2= 125 1= 181 ocynk 0,13 0,13 Ogdlne wetna mineralna 40
N1|]11] 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dil= 160 d3= 125 11= 170 ocynk 0,19 0,19 Ogdine wetna mineralna 40
N1 [12| 1 | TUBE* Przewdd okragly di= 125 1= 0.08 m ocynk 0,03 0,03 Ogélne wetna mineralna 40
N1 [ 13| 1 | TUBE* Przewod okraglty di= 160 1= 2.10m ocynk 1,06 1,06 Ogdine wetna mineralna 40
N1]14] 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 2,29849 r=0,8 di= 160 ocynk 0,00 0,00 Ogélne wetna mineralna 40
N1 ]| 15] 1 | TUBE* Przewdd okragty dil= 160 11= 0.24 m ocynk 0,12 0,12 Ogdine wetna mineralna 40
N1[16[ 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 2,27507 r=0,8 di= 160 ocynk 0,00 0,00 Ogélne wetna mineralna 40
N1| 17| 1 USE Redukcja symetryczna di= 200 d2= 160 1= 85 ocynk 0,10 0,10 Qgoblne wetna mineralna 40
N1 [18[ 1 KXE Czwornik symetryczny di= 200 d3= 125 11= 215 ocynk 0,33 0,33 Ogélne wetna mineralna 40
N1[19 ([ 1 USE Redukcja symetryczna di= 125 d2= 100 11= 64 ocynk 0,06 0,06 Ogdine wetna mineralna 40
N1 [20[ 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 45 r=0,8 di= 100 ocynk 0,03 0,06 Ogblne wetna mineralna 40
N1[21| 1 | TUBE* Przewod okragly di= 100 11= 0.40 m ocynk 0,13 0,13 Ogdine wetna mineralna 40




N1| 22| 1 | TUBE* Przewod okragty dil= 100 11= 2.31 m ocynk 0,72 0,72 Qgoblne wetna mineralna 40
N1 [23[ 1 USE Redukcja symetryczna di= 100 d2= 125 11= 64 ocynk 0,06 0,06 Ogolne wetna mineralna 40
N1|24]| 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 dil= 125 ocynk 0,10 0,10 Qgoblne wetna mineralna 40
N1 5 MFA Ztgczka mufowa di= 125 ocynk 0,04 0,19 Ogolne wetna mineralna 40
N1 1 MFA Zigczka mufowa di= 100 ocynk 0,03 0,03 Qgolne wetna mineralna 40
Nazwa: N2
Typ: Nawiewny
Opis:
Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
SRD1*+ Anemostat wirowy
N2 | 1 2 PBS prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS| L= 400 H= 400 D= 160 [BD=240 [ k=1 stal 0,00 Ogodlne wetna mineralna 40
(z kroécem bocznym)
N2 [ 2 1 | TUBE* Przewdd okraglty di= 160 11=2.71m ocynk 1,36 1,36 Ogdine wetna mineralna 40
N2 | 3 3 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 di= 160 ocynk 0,16 0,49 Ogdlne wetna mineralna 40
N2 | 4 1 | TUBE* Przewod okragty dil= 160 1= 4.97 m ocynk 2,50 2,50 QOgolne wetna mineralna 40
N2 | 5 1 | TUBE* Przewdd okragty di= 160 11= 0.39 m ocynk 0,20 0,20 Ogdlne wetna mineralna 40
N2 | 6 2 | TUBE* Przewdd okraglty di= 160 1= 0.18 m ocynk 0,09 0,18 Ogdine wetna mineralna 40
N2 | 7 3 [CD1*+0 Przepustnica okragta d= 160 1= 160 ocynk 0,00 QOgoblne wetna mineralna 40
N2 [ 8 1 USE Redukcja symetryczna di= 160 d2= 200 11= 85 ocynk 0,10 0,10 Ogdine wetna mineralna 40
N2 | 9 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 200 d3= 125 11= 215 ocynk 0,26 0,26 Ogdlne wetna mineralna 40
N2 [ 10 [ 2 [CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 I= 125 ocynk 0,00 Ogdine wetna mineralna 40
N2 | 11| 1 | TUBE* Przewdd okragty di= 125 11= 4.98 m ocynk 1,96 1,96 Ogdlne wetna mineralna 40
N2 | 12| 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 dil= 125 ocynk 0,10 0,10 QOgolne wetna mineralna 40
N2 | 13| 1 | TUBE* Przewdd okragty di= 125 1= 1.35m ocynk 0,53 0,53 Ogdlne wetna mineralna 40
SRD1*+ Anemostat wirowy
N2 | 14| 2 PBS prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS| L= 300 H= 300 D= 125 [BD=240 | k=1 stal 0,00 Ogblne wetna mineralna 40
(z kro¢cem bocznym)
N2 [ 15| 1 | TUBE* Przewéd okragly di= 200 11=1.36m ocynk 0,86 0,86 Ogblne wetna mineralna 40
N2 | 16| 1 USE Redukcja symetryczna di= 200 d2= 250 11= 99 ocynk 0,17 0,17 QOgoblne wetna mineralna 40
N2 [17 [ 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 250 d3= 160 11= 215 ocynk 0,38 0,38 Ogblne wetna mineralna 40
N2 [ 18 | 1 | TUBE* Przewod okraglty di= 160 I11=2.78 m ocynk 1,40 1,40 Ogdine wetna mineralna 40
N2 [19 [ 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 160 d3= 125 11= 170 ocynk 0,19 0,19 Ogblne wetna mineralna 40
N2 [ 20| 1 | TUBE* Przewod okraglty di= 125 1= 2.88 m ocynk 1,13 1,13 Ogdine wetna mineralna 40
N2 [ 21| 1 | TUBE* Przewéd okragly di= 250 11=1.29m ocynk 1,01 1,01 Ogblne wetna mineralna 40
N2 1 MFA Ztgczka mufowa dil= 250 ocynk 0,11 0,11 QOgoblne wetna mineralna 40
N2 1 MFA Ztgczka mufowa di= 200 ocynk 0,06 0,06 Ogblne wetna mineralna 40
N2 3 MFA Ztgczka mufowa di= 160 ocynk 0,05 0,14 QOgoblne wetna mineralna 40
N2 2 MFA Zigczka mufowa dl= 125 ocynk 0,04 0,07 0goine wetna mineralna 40
Nazwa: N3
Typ: Nawiewny
Opis:
Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
N3 [ 1 1 USE Redukcja symetryczna di= 200 d2= 160 11= 85 ocynk 0,10 0,10 Ogdlne wetna mineralna 40
N3 | 2 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 dil= 160 ocynk 0,16 0,16 Qgoblne wetna mineralna 40
N3 [ 3 1 OC1* Odsadzka okragta di= 160 e= 125 11= 637 ocynk 0,42 0,42 Ogdlne wetna mineralna 40
N3 | 4 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dil= 160 d3= 100 11= 190 ocynk 0,19 0,19 Qgoblne wetna mineralna 40
N3 [ 5 3 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 di= 100 ocynk 0,06 0,19 Ogblne wetna mineralna 40
N3 | 6 1 | TUBE* Przewod okragly di= 100 11=0.31m ocynk 0,10 0,10 Ogdine wetna mineralna 40




N3 | 7 1 |CD1*+0 Przepustnica okragta d= 100 1= 100 ocynk 0,00 Ogdlne wetna mineralna 40
N3 [ 8 1 | TUBE* Przewdd okragly di= 100 1= 1.23m ocynk 0,38 0,38 Ogolne wetna mineralna 40
N3 | 9 1 | TUBE* Przewod okragty di= 160 11= 0.41 m ocynk 0,21 0,21 Qgoblne wetna mineralna 40
N3 [10[ 1 OC1* Odsadzka okragta di= 160 e= 155 11= 440 ocynk 0,34 0,34 Ogolne wetna mineralna 40
N3 | 11| 1 | TUBE* Przewod okragty di= 160 11= 1.04 m ocynk 0,52 0,52 Qgoblne wetna mineralna 40
N3 [12 [ 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 160 d3= 125 1= 215 ocynk 0,21 0,21 Ogolne wetna mineralna 40
N3 | 13| 3 |CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 1= 125 ocynk 0,00 Ogdlne wetna mineralna 40
N3 [ 14 | 3 | CDA1* Anemostat okragty D2= 125 stal 0,00 Ogolne wetna mineralna 40
N3 | 15| 1 USE Redukcja symetryczna di= 160 d2= 125 1= 117 ocynk 0,10 0,10 Qgoblne wetna mineralna 40
N3 [ 16| 1 | TUBE* Przewod okragly di= 125 I1=1.55m ocynk 0,61 0,61 Ogolne wetna mineralna 40
N3 |17 | 1 ATE Symetryczny trojnik 90 stopni di= 125 d3= 125 1= 215 ocynk 0,17 0,17 Qgoblne wetna mineralna 40
N3 [ 18| 1 | TUBE* Przewod okragly di= 125 11=0.31m ocynk 0,12 0,12 Ogolne wetna mineralna 40
N3 | 19| 1 | CDA1* Anemostat okragly D2= 100 stal 0,00 Qgoblne wetna mineralna 40
N3 5 MFA Ztgczka mufowa di= 125 ocynk 0,04 0,19 Ogolne wetna mineralna 40
N3 2 MFA Zigczka mufowa di= 100 ocynk 0,03 0,06 Qgolne wetna mineralna 40
Nazwa: N4
Typ: Nawiewny
Opis:
Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor [ Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
N4 | 1 1 | TUBE* Przewdd okragty di= 250 11=1.12m ocynk 0,88 0,88 QOgoblne
N4 | 2 3 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dil= 250 d3= 250 1= 330 ocynk 0,55 1,65 QOgolne
N4 | 3 1 USE Redukcja symetryczna di= 250 d2= 125 11= 202 ocynk 0,25 0,25 QOgoblne
N4 | 4 1 | TUBE* Przewdd okragty di= 125 11= 0.49 m ocynk 0,19 0,19 Ogdlne
N4 | 5 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 di= 125 ocynk 0,10 0,10 QOgoblne
N4 | 6 2 | CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 1= 125 ocynk 0,00 QOgolne
N4 | 7 2 | CDA1* Anemostat okragty D2= 125 stal 0,00 Ogdlne
N4 | 8 1 | TUBE* Przewod okragty dil= 250 1= 3.14 m ocynk 2,47 2,47 QOgoblne
N4 [ 9 1 | TUBE* Przewéd okragly di= 250 11=1.98 m ocynk 1,55 1,55 Ogblne
N4 | 10| 2 USE Redukcja symetryczna dil= 250 d2= 160 1= 171 ocynk 0,23 0,46 QOgoblne
N4 [ 11| 1 | TUBE* Przewéd okragly di= 160 11= 0.80m ocynk 0,40 0,40 Ogblne
N4 | 12| 2 |CD1*+0 Przepustnica okragta d= 160 1= 160 ocynk 0,00 QOgoblne
SRD1*+ Anemostat wirowy
N4 | 13| 2 PBS prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS| L= 400 H= 400 D= 160 [BD=240 [ k=1 stal 0,00 Ogodlne
(z kré¢cem bocznym)
N4 | 14| 1 | TUBE* Przewdd okragty di= 160 1= 1.71m ocynk 0,86 0,86 Ogdlne
N4 [15[ 1 USE Redukcja symetryczna di= 250 d2= 125 11= 64 ocynk 0,14 0,14 Ogdlne
N4 1 MFA Ztgczka mufowa dil= 250 ocynk 0,11 0,11 QOgoblne
N4 2 MFA Ztgczka mufowa di= 160 ocynk 0,05 0,10 Ogblne
N4 2 MFA Ztgczka mufowa dil= 125 ocynk 0,04 0,07 Qgoblne
Nazwa: N5
Typ: Nawiewny

Opis:
Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor [ Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
Ns| 1] 1| Ra Asymetryczne przejscie a= 300 b= 800 d=250 | g= 60 =528 | e=-227| T #| ocynk 1,36 1,36 Ogélne  Mineralna+okucie z big

koto/prostokat =

N5 | 2 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 800 = #iH# ocynk 2,75 2,75 Ogdine mineralna+okucie z blg




N5 | 3 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 800 b= 300 | e=20 f= 20 ocynk 1,41 1,41 Ogoblne  mineralna+okucie z blg
N5 [ 4 K Przewdd prostokgtny a= 800 b= 300 = ### ocynk 3,30 3,30 Ogdblne mineralna+okucie z blg
N5 | 5[ 2 | TUBE* Przewod okragty di= 250 11= 0.89 m ocynk 0,69 1,39 Ogolne
N5 | 6 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 dl= 250 ocynk 0,40 4,81 Ogdlne
NS | 7 1 | TUBE* Przewod okragty di= 250 11= 0.25m ocynk 0,20 0,20 Ogolne
N5 | 8 2 | TUBE* Przewdd okragty dil= 250 1= 0.85m ocynk 0,67 1,33 Ogdlne
N5 | 9 2 | oci1* Odsadzka okragta di= 250 e= 145 11= 960 ocynk 0,96 1,92 Ogolne
N5 [ 10| 1 | TUBE* Przewod okragly di= 250 I1= 3.46 m ocynk 2,72 2,72 Ogolne
N5 | 11| 6 |CD1*+0 Przepustnica okragta d= 250 1= 250 ocynk 0,00 Ogdlne
Ns |12 1| RA Asymetryczne przejscie a= 300 b= 500 d=250 | g= 60 I= 250 ocynk 0,45 0,45 Ogélne
koto/prostokat
N |13 TRI* Trojnik prosty”z prostokatnym a= 300 b= 500 g= 200 | h= 400 I= 700 ocynk 1.24 1.24 Ogélne
odejéciem
13= 100
N5 | 14 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 400 b= 200 | e=50 f= 50 ocynk 0,60 1,20 Ogolne
N5 | 15| 1 K Przewod prostokgtny a= 200 b= 400 1= 690 ocynk 0,83 0,83 QOgolne
N5 |16 | 1 K Przewdd prostokgtny a= 300 = 500 = 472 ocynk 0,76 0,76 QOgoblne
N5 | 17 1 K Przewod prostokgtny a= 300 = 500 = ocynk 2,22 2,22 QOgolne
N5 | 18| 1 RD1* Przepustnica prostokatna a= 300 b= 500 = 115 ocynk 0,00 Ogdlne
- _ _ _ _ _ f
Ns |19 | 1 TRI* Trojnik prosty”z prostokqtnym a= 300 b= 800 g= 300 [ h= 500 I= 700 _ ocynk 1,70 1,70 Ogéine
odejéciem
13= 100
N5 |20 1 uUs Redukcja symetryczna a= 300 b= 800 c= 300 | d= 400 1= 400 ocynk 0,98 0,98 QOgoblne
N5 |21 ] 1 RD1* Przepustnica prostokatna a= 300 b= 400 = 115 ocynk 0,00 QOgolne
N5 [ 22| 6 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 400 = #iHt ocynk 2,10 12,60 Ogdlne
N5 | 23] 1 K Przewod prostokgtny a= 300 b= 400 = ##H ocynk 2,02 2,02 QOgoblne
N5 | 24| 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 300 b= 400 | e=50 f= 50 ocynk 1,26 1,26 Ogodlne
N5 | 25 K Przewod prostokgtny a= 300 b= 400 = ##H ocynk 2,02 2,02 QOgoblne
N5 | 26 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 400 I= 676 ocynk 0,95 0,95 Ogodlne
N5 | 27 TRI* Trojnik prosty_’z prostokqtnym a= 300 b= 400 g= 200 [ h= 400 I= 700 ocynk 110 110 Ogéine
odejéciem
13= 100
N5 | 28 Us Redukcja symetryczna a= 400 b= 200 c=400 | d= 200 I= 263 ocynk 0,32 0,32 Ogdlne
N5 | 29 uUs Redukcja symetryczna a= 400 b= 200 c= 400 | d= 200 1= 200 ocynk 0,24 0,24 QOgoblne
N5 | 30 K Przewdd prostokatny a= 200 b= 400 I= 490 ocynk 0,59 0,59 Ogdlne
N5 | 31 RS | Symetryczne przejscie koto/prostokat [ a= 300 b= 400 d=250 [ g=80 I= 400 ocynk 0,57 0,57 Ogolne
N5 | 32 TUBE* Przewdd okragty di= 250 1= 3.31m ocynk 2,60 2,60 Ogdlne
N5 | 33 Us Redukcja symetryczna a= 300 b= 800 c=300 | d= 800 I= 979 ocynk 2,15 2,15 Ogdlne
N5 | 34 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 800 b= 300 | e=50 f= 50 ocynk 1,54 1,54 Ogoblne  mineralna+okucie z blg
N5 | 35 Us Redukcja symetryczna a= 800 b= 300 c=800 | d= 300 = #itH ocynk 3,50 3,50 Ogdblne  mineralna+okucie z blg
N5 | 36 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 800 = #iH ocynk 2,49 2,49 QOgoblne mineralna+okucie z ble
SRD1*+ Anemostat wirowy
N5 | 37 PBS prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS| L= 600 H= 600 D= 250 ([BD=330 | k=1 stal 0,00 Ogolne
(z kré¢cem bocznym)
N5 | 38 TUBE* Przewod okragty dil= 250 11=1.22m ocynk 0,96 0,96 Qgoblne




N5 | 39| 2 | TUBE* Przewod okragty dil= 250 1= 2.23 m ocynk 1,75 3,49 Qgoblne
N5 [ 40 | 2 | TUBE* Przewdd okragly di= 250 11=2.92m ocynk 2,30 4,59 Ogolne
N5 | 41| 2 | TUBE* Przewod okragty di= 250 11=1.10m ocynk 0,87 1,73 Ogolne
N5 | 42| 2 | TUBE* Przewdd okragty dil= 250 I1= 151 m ocynk 1,19 2,38 Ogdlne
N5 [ 43| 4 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 250 b= 350 d=250 | g=80 I= 350 ocynk 0,42 1,70 Ogolne
N5 | a4 1 TR1* Trojnik prosty”z prostokatnym a= 350 b= 250 g= 200 h= 400 1= 600 e= 300 # ocynk 0,84 0,84 Ogolne
odejsciem
I3= 100
N5 [ 45| 2 K Przewdd prostokgtny a= 400 b= 200 = #iH ocynk 1,68 3,36 Ogdlne
N5 | 46 | 3 K Przewod prostokgtny a= 400 b= 200 = #HH ocynk 1,80 5,40 Qgoblne
N5 | 47| 2 | TUBE* Przewdd okragty di= 250 1= 1.06 m ocynk 0,83 1,66 Ogolne
N5 | a8 1 TR1* Trojnik prosty”z prostokatnym a= 350 b= 250 g= 200 h= 400 1= 600 e= 300 # ocynk 0,84 0,84 Ogolne
odejsciem
I3= 100
N5 |49 | 2 | TUBE* Przewod okragty di= 250 1= 1.25m ocynk 0,98 1,96 Ogdlne
N5 | 50| 1 | TUBE* Przewdd okragty di= 250 11= 0.90 m ocynk 0,71 0,71 Ogdlne
N5 6 | MFA Zigczka mufowa di= 250 ocynk 0,11 0,64 Ogdine
Nazwa: N6

Typ: Nawiewny

Opis:
Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor [ Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
N6 | 1 3 | CDA1* Anemostat okragty D2= 125 stal 0,00 Ogdine wetna mineralna 40
N6 | 2 1 | TUBE* Przewdd okragty di= 125 11= 0.31m ocynk 0,12 0,12 Ogdlne wetna mineralna 40
N6 [ 3 3 | CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 I= 125 ocynk 0,00 Ogdine wetna mineralna 40
N6 [ 4 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 125 d3= 125 11= 215 ocynk 0,17 0,17 Ogblne wetna mineralna 40
N6 [ 5 1 | TUBE* Przewod okraglty di= 125 1= 1.55m ocynk 0,61 0,61 Ogdine wetna mineralna 40
N6 [ 6 1 USE Redukcja symetryczna di= 160 d2= 125 11= 117 ocynk 0,10 0,10 Ogdlne wetna mineralna 40
N6 | 7 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 160 d3= 125 1= 215 ocynk 0,21 0,21 QOgoblne wetna mineralna 40
N6 [ 8 1 | TUBE* Przewéd okragly di= 160 11=1.00 m ocynk 0,50 0,50 Ogblne wetna mineralna 40
N6 [ 9 1 OC1* Odsadzka okragta di= 160 e= 125 |11= 554 ocynk 0,38 0,38 Ogdine wetna mineralna 40
N6 [ 10 | 1 | TUBE* Przewéd okragly di= 160 11=0.34m ocynk 0,17 0,17 Ogblne wetna mineralna 40
N6 | 11| 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 160 d3= 100 1= 190 ocynk 0,19 0,19 QOgoblne wetna mineralna 40
N6 [ 12 [ 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 di= 100 ocynk 0,06 0,06 Ogblne wetna mineralna 40
N6 [ 13| 1 | TUBE* Przewod okraglty di= 100 11=0.31m ocynk 0,10 0,10 Ogdine wetna mineralna 40
N6 [ 14 [ 1 |CD1*+0 Przepustnica okragta d= 100 I= 100 ocynk 0,00 Ogdlne wetna mineralna 40
N6 [ 15| 1 | TUBE* Przewod okraglty di= 100 11= 0.44 m ocynk 0,14 0,14 Ogdine wetna mineralna 40
N6 [ 16 | 1 | CDA1* Anemostat okragty D2= 100 stal 0,00 Ogblne wetna mineralna 40
N6 [ 17 [ 1 OC1* Odsadzka okragta di= 160 e= 125 11= 637 ocynk 0,42 0,42 Ogdine wetna mineralna 40
N6 [ 18 [ 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 di= 160 ocynk 0,16 0,16 Ogélne wetna mineralna 40
N6 | 19| 1 USE Redukcja symetryczna di= 200 d2= 160 1= 85 ocynk 0,10 0,10 QOgoblne wetna mineralna 40
N6 5 MEA Zigczka mufowa dil= 125 ocynk 0,04 0,19 0golne wetna mineralna 40

Nazwa: N7
Typ: Nawiewny
Opis:
|Sys Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary ‘ Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] ‘ Producent Uwagi




SRD1*+ Anemostat wirowy ) )

N7 | 1 1 PBS prostokatny+Skrzynka rozprgzna PBS| L= 400 H= 400 D= 160 [BD=240 [ k=1 stal 0,00 Ogolne wetna mineralna 40
(z kroécem bocznym)

N7 [ 2 1 |CD1*+0 Przepustnica okragta d= 160 I= 160 ocynk 0,00 Ogolne wetna mineralna 40
N7 | 3 1 | TUBE* Przewod okragty di= 160 1= 1.34 m ocynk 0,67 0,67 Qgoblne wetna mineralna 40
N7 | 4 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 dil= 160 ocynk 0,16 0,16 Ogdlne wetna mineralna 40
N7 | 5 1 | TUBE* Przewod okragty di= 160 1= 3.38 m ocynk 1,70 1,70 Qgoblne wetna mineralna 40
N7 | 6 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 160 d3= 160 1= 215 ocynk 0,23 0,23 Ogolne wetna mineralna 40
N7 | 7 1 | TUBE* Przewod okragty di= 160 1= 0.38 m ocynk 0,19 0,19 Qgoblne wetna mineralna 40
N7 | 8 2 USE Redukcja symetryczna di= 160 d2= 125 11=78 ocynk 0,08 0,16 Ogolne wetna mineralna 40
N7 | 9 2 | CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 1= 125 ocynk 0,00 Ogdlne wetna mineralna 40
N7 [ 10| 1 | TUBE* Przewod okragly di= 125 1= 2.85m ocynk 1,12 1,12 Ogolne wetna mineralna 40
N7 | 11| 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 dil= 125 ocynk 0,10 0,20 Qgoblne wetna mineralna 40
N7 [12 [ 1 USE Redukcja symetryczna di= 150 d2= 125 1= 195 ocynk 0,00 0,00 Ogolne wetna mineralna 40
N7 | 13| 3 | CDA1* Anemostat okragly D2= 150 stal 0,00 Qgoblne wetna mineralna 40
N7 [ 14| 1 | TUBE* Przewdd okraglty di= 125 I11= 0.38 m ocynk 0,15 0,15 Ogdine wetna mineralna 40

COLL,

d=160, Czwdrnik rozgateziajgcy wentylacyjny 352125
N7 | 15 1 |d1=125 d= = ' Ocynk Z27{aturalr 0,00 imy Wentylad| wetna mineralna 40

h=250 z uszczelkg COLL h=250,

h1=406 h1=400
N7 [ 16 | 1 | TUBE* Przewdd okraglty di= 125 1= 2.87m ocynk 1,13 1,13 Ogdine wetna mineralna 40
N7 117 ] 1 USE Redukcja symetryczna di= 150 d2= 125 11= 95 ocynk 0,00 0,00 QOgoblne wetna mineralna 40
N7 | 18| 2 DFA Zaslepka zenska di= 125 ocynk 0,03 0,06 QOgolne wetna mineralna 40
N7 ]119] 1 DFA Zaslepka zenska di= 160 ocynk 0,04 0,04 Ogdlne wetna mineralna 40
N7 [ 20| 1 | TUBE* Przewdd okraglty di= 125 11= 0.47m ocynk 0,18 0,18 Ogdine wetna mineralna 40
N7 ]121] 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 125 d3= 125 11= 215 ocynk 0,17 0,17 Ogdlne wetna mineralna 40
N7 [ 22 | 3 | CDA1* Anemostat okragty D2= 125 stal 0,00 Ogdine wetna mineralna 40
N7 [ 23| 1 | TUBE* Przewéd okragly di= 125 1= 0.78 m ocynk 0,31 0,31 Ogblne wetna mineralna 40
N7 | 24| 4 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 di= 125 ocynk 0,10 0,40 QOgoblne wetna mineralna 40
N7 [ 25| 1 | TUBE* Przewéd okragly di= 125 1= 3.33m ocynk 1,31 1,31 Ogblne wetna mineralna 40
N7 [ 26 | 1 | TUBE* Przewod okraglty di= 125 1= 0.18 m ocynk 0,07 0,07 Ogdine wetna mineralna 40
N7 [27 [ 1 USE Redukcja symetryczna di= 150 d2= 125 11= 120 ocynk 0,00 0,00 Ogodlne wetna mineralna 40
N7 [ 28| 1 | TUBE* Przewod okraglty di= 125 1= 2.19m ocynk 0,86 0,86 Ogdine wetna mineralna 40
N7 [29 [ 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 125 d3= 125 11= 170 ocynk 0,16 0,16 Ogblne wetna mineralna 40
N7 [ 30| 1 | TUBE* Przewod okraglty di= 125 1= 0.40 m ocynk 0,16 0,16 Ogdine wetna mineralna 40
N7 [ 31| 1 | TUBE* Przewéd okragly di= 125 11=191m ocynk 0,75 0,75 Ogblne wetna mineralna 40
N7 [ 32| 1 | TUBE* Przewod okraglty di= 125 1= 1.05m ocynk 0,41 0,41 Ogdine wetna mineralna 40
N7 [ 33| 1 | TUBE* Przewéd okragly di= 125 11=0.20m ocynk 0,08 0,08 Ogblne wetna mineralna 40
N7 [ 34| 1 | TUBE* Przewod okraglty di= 200 1= 0.41m ocynk 0,26 0,26 Ogdine wetna mineralna 40
N7 [ 35 4 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 di= 200 ocynk 0,26 1,03 Ogblne wetna mineralna 40
N7 [ 36 | 1 | TUBE* Przewod okraglty di= 200 11=0.99 m ocynk 0,62 0,62 Ogdine wetna mineralna 40
N7 [ 37| 1 | TUBE* Przewdd okragly di= 200 11=331m ocynk 2,08 2,08 Ogélne wetna mineralna 40
N7 [ 38| 1 | TUBE* Przewod okraglty di= 200 11=1.47m ocynk 0,92 0,92 Ogdine wetna mineralna 40

SRD1*+ Anemostat wirowy )
N7 |39 1 PBS prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS| L= 500 H= 500 D= 200 ([BD=280 [ k=1 stal 0,00 Ogolne wetna mineralna 40

(z kré¢cem bocznym)

N7 | 40| 1 USE Redukcja symetryczna di= 315 d2= 250 11= 130 ocynk 0,25 0,25 QOgoblne wetna mineralna 80
N7 1411 1 OC1* Odsadzka okragta di= 315 e= 335 1= ##H# ocynk 2,15 2,15 Ogélne wetna mineralna 80
N7 [ 42| 1 | TUBE* Przewod okraglty di= 315 1= 0.29 m ocynk 0,29 0,29 Ogdine wetna mineralna 80
N7 [ 43 [ 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 di= 315 ocynk 0,64 0,64 Ogélne wetna mineralna 80
N7 [ 44| 1 | TUBE* Przewod okragly di= 315 1= 1.17m ocynk 1,16 1,16 Ogdine wetna mineralna 80
N7 1451 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 315 d3= 125 11= 215 ocynk 0,44 0,44 Ogblne wetna mineralna 80
N7 [ 46| 1 | TUBE* Przewod okragly di= 125 11=1.02m ocynk 0,40 0,40 Ogdine wetna mineralna 80




N7 | 47 | 3 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 dil= 125 ocynk 0,10 0,30 Qgoblne wetna mineralna 80
N7 [ 48| 1 | TUBE* Przewdd okragly di= 125 1= 0.35m ocynk 0,14 0,14 Ogolne wetna mineralna 80
N7 | 49| 2 | TUBE* Przewod okragty di= 125 1= 0.25 m ocynk 0,10 0,20 Qgoblne wetna mineralna 80
N7 [ 50 | 1 | TUBE* Przewod okragly di= 315 11= 0.16 m ocynk 0,16 0,16 Ogolne wetna mineralna 80
N7 | 51| 1 ATE Symetryczny trojnik 90 stopni di= 315 d3= 250 1= 380 ocynk 0,72 0,72 Qgoblne wetna mineralna 80
N7 | 52| 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 13,4242 r=0,8 dl= 250 ocynk 0,06 0,06 Ogdlne wetna mineralna 80
N7 | 53| 1 | TUBE* Przewod okragty dil= 250 1= 0.83 m ocynk 0,65 0,65 Qgoblne wetna mineralna 80
N7 | 54| 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 13,789 r=0,8 dl= 250 ocynk 0,06 0,06 Ogdlne wetna mineralna 80
N7 | 55| 1 | TUBE* Przewod okragty dil= 250 1= 3.01 m ocynk 2,37 2,37 Qgoblne wetna mineralna 80
N7 [ 56 [ 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 250 d3= 125 1= 215 ocynk 0,35 0,35 Ogolne wetna mineralna 80
N7 | 57| 1 |CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 1= 125 ocynk 0,00 Ogdlne wetna mineralna 80
N7 [ 58 | 1 | TUBE* Przewod okragly di= 125 11= 0.14 m ocynk 0,05 0,05 Ogolne wetna mineralna 80
N7 | 59| 1 USE Redukcja symetryczna dil= 250 d2= 200 1= 223 ocynk 0,27 0,27 Qgoblne wetna mineralna 80
N7 [ 60 [ 1 [CD1*+0 Przepustnica okragta d= 200 I= 200 ocynk 0,00 Ogolne wetna mineralna 80
N7 | 61| 1 | TUBE* Przewod okragty di= 200 11= 0.91 m ocynk 0,57 0,57 Qgoblne wetna mineralna 80
N7 | 62| 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 dil= 200 ocynk 0,26 0,51 QOgolne wetna mineralna 80
N7 | 63| 1 | TUBE* Przewdd okragty di= 200 11= 0.21 m ocynk 0,14 0,14 Ogdlne wetna mineralna 80
N7 [ 64| 1 | TUBE* Przewdd okraglty di= 200 1= 1.30m ocynk 0,82 0,82 Ogdine wetna mineralna 80
N7 |1 65| 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 di= 200 ocynk 0,26 0,26 QOgoblne

N7 | 66| 1 | TUBE* Przewdd okragty di= 200 11= 0.94 m ocynk 0,59 0,59 Ogdlne

N7 | 67 | 1 | TUBE* Przewdd okragty di= 315 11= 0.18 m ocynk 0,18 0,18 Ogdlne wetna mineralna 80
N7 [ 68 [ 1 USE Redukcja symetryczna di= 315 d2= 160 11= 250 ocynk 0,37 0,37 Ogdine wetna mineralna 80
N7 |1 69| 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 di= 160 ocynk 0,16 0,33 Ogdlne wetna mineralna 80
N7 [ 70 [ 1 [CD1*+0 Przepustnica okragta d= 160 I= 160 ocynk 0,00 Ogdine wetna mineralna 80
N7 | 71 ] 1 | TUBE* Przewdd okragty di= 160 11= 1.98 m ocynk 0,99 0,99 Ogdlne wetna mineralna 80
N7 [ 72| 1 | TUBE* Przewdd okraglty di= 160 11= 0.32m ocynk 0,16 0,16 Ogdine wetna mineralna 80
N7 | 73] 1 | TUBE* Przewdd okragty di= 160 1= 0.25m ocynk 0,13 0,13 Ogdlne wetna mineralna 80
N7 1 MFA Ztgczka mufowa di= 200 ocynk 0,06 0,06 QOgolne wetna mineralna 80
N7 1 MFA Ztgczka mufowa di= 160 ocynk 0,05 0,05 Ogblne wetna mineralna 80
N7 3 MFA Ztgczka mufowa di= 160 ocynk 0,05 0,14 QOgoblne wetna mineralna 40
N7 3 MFA Zigczka mufowa dl= 125 ocynk 0,04 0,11 0goine wetna mineralna 40

Nazwa: N8
Typ: Nawiewny
Opis:
Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor [ Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
N8 [ 1 1 USE Redukcja symetryczna di= 315 d2= 250 11= 117 ocynk 0,23 0,23 Ogdlne wetna mineralna 80
N8 [ 2 1 | TUBE* Przewod okraglty di= 315 1= 0.88 m ocynk 0,87 0,87 Ogdine wetna mineralna 80
N8 [ 3 1 OoC1* Odsadzka okragta di= 315 e= 223 11= 519 ocynk 0,85 0,85 Ogdlne wetna mineralna 80
N8 | 4 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 di= 315 ocynk 0,64 1,27 QOgoblne wetna mineralna 80
N8 [ 5 1 | TUBE* Przewdd okragly di= 315 11=1.17m ocynk 1,16 1,16 Ogélne wetna mineralna 80
N8 | 6 1 ATE Symetryczny trojnik 90 stopni di= 315 d3= 160 11= 260 ocynk 0,51 0,51 QOgoblne wetna mineralna 80
N8 | 7 1 | TUBE* Przewdd okragly di= 160 11=051m ocynk 0,26 0,26 Ogélne wetna mineralna 80
N8 | 8 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 dil= 160 ocynk 0,16 0,16 Qgoblne wetna mineralna 80
N8 [ 9 1 |CD1*+0 Przepustnica okragta d= 160 I= 160 ocynk 0,00 Ogodlne wetna mineralna 80
N8 | 10 | 1 | TUBE* Przewdd okragty dil= 160 11= 0.54 m ocynk 0,27 0,27 Ogdine wetna mineralna 80
RG1*+P Kratka wentylacyjna
N8| 11| 1 BT prostokatna+Skrzynka rozprezna PBT| L= 180 H= 300 D= 160 [BD= 150 [ k=1 stal AL 907 0,00 Ogolne
(z kré¢cem gornym)

N8 [ 12| 1 USE Redukcja symetryczna di= 250 d2= 315 1= 117 ocynk 0,23 0,23 Ogdine wetna mineralna 80
N8 [ 13| 1 | TUBE* Przewéd okragly di= 250 I11= 0.58 m ocynk 0,46 0,46 Ogblne wetna mineralna 40
N8 | 14| 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 dil= 250 ocynk 0,40 0,80 Qgoblne wetna mineralna 40




N8 | 15| 1 | TUBE* Przewod okragty dil= 250 I1= 1.57 m ocynk 1,24 1,24 Qgoblne wetna mineralna 40
N8 [ 16 | 1 | TUBE* Przewdd okragly di= 250 11=1.92m ocynk 1,50 1,50 Ogolne wetna mineralna 40
N8 | 17| 1 ATE Symetryczny trojnik 90 stopni dil= 250 d3= 160 11= 260 ocynk 0,42 0,42 Qgoblne wetna mineralna 40
N8 [ 18 | 1 | TUBE* Przewod okragly di= 160 11=0.24 m ocynk 0,12 0,12 Ogolne wetna mineralna 40
N8 | 19| 1 | TUBE* Przewod okragty di= 160 11= 6.00 m ocynk 3,01 3,01 Qgoblne wetna mineralna 40
N8 [20 [ 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 160 d3= 160 11= 260 ocynk 0,26 0,26 Ogolne wetna mineralna 40
N8 | 21| 1 | TUBE* Przewod okragty di= 160 1= 1.34 m ocynk 0,67 0,67 Qgoblne wetna mineralna 40
N8 [ 22 | 3 |CD1*+0 Przepustnica okragta d= 160 I= 160 ocynk 0,00 Ogolne wetna mineralna 40
SRD1*+ Anemostat wirowy ) )
N8| 23| 3 PBS prostokatny+Skrzynka rozprgzna PBS| L= 400 H= 400 D= 160 [BD=240 [ k=1 stal 0,00 Ogolne wetna mineralna 40
(z kroécem bocznym)
N8 [24 | 1 USE Redukcja symetryczna di= 160 d2= 125 11=78 ocynk 0,08 0,08 Ogolne wetna mineralna 40
N8 | 25| 1 |CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 1= 125 ocynk 0,00 Ogdlne wetna mineralna 40
N8 [ 26 | 1 | TUBE* Przewod okragly di= 125 11=1.11m ocynk 0,44 0,44 Ogolne wetna mineralna 40
N8 | 27| 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 dil= 125 ocynk 0,10 0,10 Qgoblne wetna mineralna 40
N8 [ 28 | 1 | TUBE* Przewdd okraglty di= 125 1= 0.26 m ocynk 0,10 0,10 Ogdine wetna mineralna 40
N8 | 29 | 1 | CDAl1* Anemostat okragly D2= 125 stal 0,00 Ogdlne wetna mineralna 40
N8 | 30| 1 USE Redukcja symetryczna di= 200 d2= 250 11= 99 ocynk 0,17 0,17 QOgolne wetna mineralna 40
N8 | 31| 1 | TUBE* Przewdd okragty di= 200 11= 1.48 m ocynk 0,93 0,93 Ogdlne wetna mineralna 40
Ng | 32| 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 200 d3= 200 1= 330 ocynk 0,39 0,39 QOgolne wetna mineralna 40
N8 | 33| 2 USE Redukcja symetryczna di= 200 d2= 160 11= 213 ocynk 0,18 0,37 QOgoblne wetna mineralna 40
N8 | 34| 1 | TUBE* Przewod okragty dil= 160 1= 1.46 m ocynk 0,74 0,74 QOgolne wetna mineralna 40
N8 | 35| 1 | TUBE* Przewdd okragty di= 160 1= 1.19m ocynk 0,60 0,60 Ogdlne wetna mineralna 40
N8 1 MFA Ztgczka mufowa dil= 315 ocynk 0,13 0,13 QOgolne wetna mineralna 80
N8 1 MFA Zitgczka mufowa di= 250 ocynk 0,11 0,11 Ogdlne wetna mineralna 40
N8 1 MFA Ztgczka mufowa dil= 160 ocynk 0,05 0,05 QOgolne wetna mineralna 80
N8 4 MFA Zitgczka mufowa di= 160 ocynk 0,05 0,19 Ogdlne wetna mineralna 40
N8 11 MFA Zigczka mufowa di= 125 ocynk 0,04 0,04 Ogodine [ wetna mineralna 40
Nazwa: W1

Typ: Wywiewny

Opis:
Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor [ Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
Wi1l| 1 1 USE Redukcja symetryczna di= 160 d2= 200 1= 133 ocynk 0,13 0,13 QOgoblne
Wi|[ 2 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 8,29374 r=0,8 di= 160 ocynk 0,02 0,02 Ogodlne
W1i| 3 1 | TUBE* Przewdd okragty di= 160 1= 0.14 m ocynk 0,07 0,07 Ogdlne
Wil|[ 4 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 8,78905 r=0,8 di= 160 ocynk 0,02 0,02 Ogdlne
Wi]| 5 1 | TUBE* Przewdd okragty di= 160 11= 0.84 m ocynk 0,42 0,42 Ogdlne
W1l|[ 6 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 160 d3= 125 11= 170 ocynk 0,19 0,38 Ogdlne
W1l| 7 1 USE Redukcja symetryczna dil= 125 d2= 160 1= 70 ocynk 0,08 0,08 QOgoblne
Wi|[ 8 2 | CDAl* Anemostat okragty D2= 160 stal 0,00 Ogdlne
W1l| 9 1 | TUBE* Przewod okragty di= 160 11= 1.77 m ocynk 0,89 0,89 QOgoblne
W1|[ 10| 1 | TUBE* Przewdd okragly di= 125 11=1.00 m ocynk 0,39 0,39 Ogélne
W1| 11| 1 | CDA1* Anemostat okragty D2= 125 stal 0,00 Qgoblne
W1| 12 1 | TUBE* Przewod okragty dil= 160 1= 2.09 m ocynk 1,05 1,05 0goine

Nazwa: W2
Typ: Wywiewny
Opis:
|Sys. Nr |Szt.| Typ ‘ Nazwa Wymiary ‘ Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] ‘ Producent Uwagi




W2 | 1 1 USE Redukcja symetryczna di= 200 d2= 250 11= 150 ocynk 0,21 0,21 Qgoblne
w2 2 1 | TUBE* Przewdd okragly di= 200 I11= 0.26 m ocynk 0,16 0,16 Ogolne
W2 | 3 2 ATE Symetryczny trojnik 90 stopni di= 200 d3= 125 1= 170 ocynk 0,23 0,46 Qgoblne
W2 | 4 7 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 dil= 125 ocynk 0,10 0,70 Ogdlne
W2| 5 1 | TUBE* Przewod okragty di= 125 1= 0.58 m ocynk 0,23 0,23 Qgoblne
W2 | 6 1 | TUBE* Przewdd okragty dil= 125 1= 0.08 m ocynk 0,03 0,03 Ogdlne
w2| 7 1 | TUBE* Przewod okragty di= 125 11= 0.93 m ocynk 0,36 0,36 Ogolne
W2 | 8 1 | TUBE* Przewdd okragty dil= 125 11=1.29m ocynk 0,50 0,50 Ogdlne
W2| 9 1 USE Redukcja symetryczna di= 125 d2= 160 11= 120 ocynk 0,10 0,10 Qgoblne
W2 | 10 | 3 | CDA1* Anemostat okragty D2= 160 stal 0,00 Ogdlne
W2| 11| 1 | TUBE* Przewod okragty di= 200 1= 3.51 m ocynk 2,21 2,21 Qgoblne
w2 |12 | 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 200 d3= 200 11= 265 ocynk 0,35 0,35 Ogdlne
W2 | 13| 1 |CD1*+0 Przepustnica okragta d= 200 1= 200 ocynk 0,00 Ogdlne
W2 | 14| 1 | TUBE* Przewod okragly di= 200 11=0.31m ocynk 0,20 0,20 Ogolne
W2| 15| 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 dil= 200 ocynk 0,26 0,26 Qgoblne
W2| 16| 1 | TUBE* Przewod okragty di= 200 1= 2.36 m ocynk 1,48 1,48 QOgolne
Ww2| 17| 1 | TUBE* Przewdd okragty di= 125 11= 0.26 m ocynk 0,10 0,10 Ogdlne
W2 |18 | 1 | TUBE* Przewdd okragty di= 125 I11= 0.05 m ocynk 0,02 0,02 Ogdlne
W2]| 19| 1 | TUBE* Przewdd okragty di= 125 11=1.71m ocynk 0,67 0,67 QOgoblne
W2| 20| 1 USE Redukcja symetryczna dil= 125 d2= 160 1= 150 ocynk 0,12 0,12 QOgolne
w2 21] 1 USE Redukcja symetryczna di= 200 d2= 160 11= 85 ocynk 0,10 0,10 QOgoblne
W2 | 22| 1 | TUBE* Przewdd okraglty di= 160 11=0.41m ocynk 0,21 0,21 Ogdine
w2 23] 1 USE Redukcja symetryczna di= 200 d2= 125 11= 133 ocynk 0,13 0,13 QOgoblne
W2 | 24| 1 | CDA1* Anemostat okragty D2= 125 stal 0,00 QOgolne
W2 1 MFA Ztgczka mufowa dil= 200 ocynk 0,06 0,06 Qgolne
Nazwa: W3
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor [ Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
Ww3|[ 1 1 USE Redukcja symetryczna di= 200 d2= 160 11= 85 ocynk 0,10 0,10 Ogodlne
W3 | 2 1 | TUBE* Przewdd okragty di= 160 11= 0.23 m ocynk 0,12 0,12 Ogdlne
W3|[ 3 3 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 di= 160 ocynk 0,16 0,49 Ogodlne
W3 | 4 1 | TUBE* Przewdd okragty di= 160 11= 0.64 m ocynk 0,32 0,32 Ogdlne
W3|[ 5 1 OoC1* Odsadzka okragta di= 160 e= 330 11= 539 ocynk 0,48 0,48 Ogodlne
W3| 6 1 | TUBE* Przewdd okragty di= 160 11= 0.18 m ocynk 0,09 0,09 Ogdlne
W3| 7 1 | TUBE* Przewéd okragly di= 160 11=0.22m ocynk 0,11 0,11 Ogdlne
W3| 8 1 | oc1* Odsadzka okragta di= 160 e= 345 11= 634 ocynk 0,53 0,53 Ogdlne
W3|[ 9 1 | TUBE* Przewéd okragly di= 160 11=0.28 m ocynk 0,14 0,14 Ogblne
W3] 10| 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dil= 160 d3= 100 1= 190 ocynk 0,19 0,19 QOgoblne
W3 ([ 11| 1 | TUBE* Przewdd okragly di= 100 1= 0.16 m ocynk 0,05 0,05 Ogélne
W3 | 12| 1 | CDA1* Anemostat okragty D2= 100 stal 0,00 QOgoblne
W3 [ 13| 1 | TUBE* Przewdd okragly di= 160 11=0.74 m ocynk 0,37 0,37 Ogdlne
W3| 14| 1 | TUBE* Przewod okragty di= 160 11= 0.19 m ocynk 0,10 0,10 Qgoblne
W3[ 15[ 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 160 d3= 125 11= 215 ocynk 0,21 0,43 Ogodlne
W3| 16 | 2 | TUBE* Przewod okragty di= 125 11= 0.46 m ocynk 0,18 0,36 QOgoblne
W3 [ 17| 6 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 di= 125 ocynk 0,10 0,60 Ogdlne
W3| 18| 1 | TUBE* Przewod okragty di= 125 1= 0.10 m ocynk 0,04 0,04 Qgoblne
W3 [ 19| 5 | CDA1* Anemostat okragty D2= 125 stal 0,00 Ogdlne
W3| 20| 1 | TUBE* Przewod okragty dil= 160 1= 0.85 m ocynk 0,43 0,43 Qgoblne
W3[21| 1 USE Redukcja symetryczna di= 160 d2= 125 11=78 ocynk 0,08 0,08 Ogdlne
W3| 22| 1 | TUBE* Przewod okragty dil= 125 1= 1.80 m ocynk 0,71 0,71 Qgoblne




W3| 23| 1 ATE Symetryczny trojnik 90 stopni dil= 125 d3= 125 11= 170 ocynk 0,16 0,16 Qgoblne
W3| 24| 1 | TUBE* Przewdd okragty dl= 125 11= 0.49 m ocynk 0,19 0,19 Ogdlne
W3] 25| 1 | TUBE* Przewod okragty di= 125 11= 0.18 m ocynk 0,07 0,07 Ogolne
W3| 26| 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dil= 125 d3= 125 1= 215 ocynk 0,17 0,17 Ogdlne
W3] 27| 1 | TUBE* Przewod okragty di= 125 11= 0.17m ocynk 0,07 0,07 Ogolne
W3| 28| 1 | TUBE* Przewdd okragty dil= 125 1= 0.11m ocynk 0,04 0,04 Ogdlne
W3] 29| 1 | TUBE* Przewod okragty di= 125 11= 2.03 m ocynk 0,80 0,80 Ogolne
w3 1 MFA Ztgczka mufowa di= 160 ocynk 0,05 0,05 Ogdlne
W3 4 MFA Zigczka mufowa di= 125 ocynk 0,04 0,15 0Ogodlne
Nazwa: W4
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor [ Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
w4 1 1 | TUBE* Przewdd okragty di= 250 11= 0.52 m ocynk 0,41 0,41 Ogdlne
W4 | 2 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 dil= 250 ocynk 0,40 0,40 QOgolne
W4 | 3 1 | TUBE* Przewdd okragty di= 250 11=1.72m ocynk 1,35 1,35 QOgoblne
W4 | 4 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dil= 250 d3= 125 1= 170 ocynk 0,32 0,64 QOgolne
W4 | 5 1 | TUBE* Przewdd okragty di= 125 11= 2.90 m ocynk 1,14 1,14 Ogdlne
W4 | 6 2 | CDA1* Anemostat okragty D2= 125 stal 0,00 QOgolne
w4\ 7 1 | TUBE* Przewdd okragty di= 250 11= 3.60 m ocynk 2,83 2,83 Ogdlne
W4 | 8 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=0,8 dil= 250 ocynk 0,40 0,80 QOgolne
W4 9 1 | TUBE* Przewdd okragty di= 250 11= 4.47m ocynk 3,51 3,51 QOgoblne
W4 | 10| 1 | TUBE* Przewod okragty dil= 250 1= 3.33 m ocynk 2,61 2,61 QOgolne
wa| 11| 1 | Tcax | Tréiniksymetryczny zodejsciem | 1_ 554 1= 210 a= 250 | b= 150 | e= 100 ocynk 0,34 0,34 Ogélne
prostokat.
w4l 12| 2 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 150 b=250 | d=300| e=20 f=20 |_ #| ocynk 0,53 1,06 Ogodlne
W4 [ 13 RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna L= 300 H= 150 stal AL 907 0,00 Ogdlne
wa|1a| 1| Ra Asymetryczne przejscie a= 250 b=150 | d=250| g=60 | I=421| e=50 | 0| ocynk 0,34 0,34 Ogélne
koto/prostokat =
f
W4 15| 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 250 b= 150 | e=20 f= 20 r=30 |g 0| ocynk 0,27 0,27 Ogblne
W4[16 [ 1 Us Redukcja symetryczna a= 250 b= 150 c=250 | d=150 I= 100 ocynk 0,08 0,08 Ogodlne
W4 2 MFA Ztgczka mufowa dil= 250 ocynk 0,11 0,21 QOgoblne
W4 1 MFA Zigczka mufowa dl= 125 ocynk 0,04 0,04 Qgoblne
Nazwa: W5
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
ws| 1] 1| RA Asymetryczne przejscie a= 300 b= 800 d=250 | g= 60 l= 628 | e=-671|' #| ocynk 1,41 1,41 Ogélne  Mmineralna+okucie z blg
koto/prostokat =
W5 2 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 800 = #itH ocynk 2,53 2,53 Ogdblne  mineralna+okucie z blg
f
W5 | 3 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 800 b= 300 | e=20 f= 20 r=30 |gO| ocynk 1,41 1,41 Ogoblne  mineralna+okucie z blg
W5 | 4 1 K Przewdd prostokatny a= 800 b= 300 = #H##H ocynk 3,30 3,30 Ogdblne mineralna+okucie z blg
W5]| 5 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 800 = #iH ocynk 2,49 2,49 QOgoblne mineralna+okucie z ble




W5 | 6 1 uUs Redukcja symetryczna a= 800 b= 300 c= 800 | d= 300 = ### ocynk 3,50 3,50 QOgoblne mineralna+okucie z ble
f
w5 | 7 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 800 b= 300 | e=50 f= 50 r= 100 |g O| ocynk 1,54 1,54 Ogoblne  mineralna+okucie z blg
W5 | 8 1 Us Redukcja symetryczna a= 300 b= 800 c= 300 | d= 800 = ### ocynk 11,29 11,29 Qgoblne wetna mineralna 40
- _ _ _ _ _ _ f
ws| 9 1 TRI* Trojnik prosty”z prostokatnym a= 300 b= 800 g= 300 | h= 400 I=700 | e= 350 _# ocynk 164 164 Ogélne welna mineralna 40
odejéciem
13= 70
f
W5| 10 | 4 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 400 b= 300 | e=50 f= 50 r= 100 |g O ocynk 0,98 3,92 Ogodlne wetna mineralna 40
W5([ 11| 2 K Przewdd prostokgtny a= 300 b= 400 I= 640 ocynk 0,90 1,79 Ogolne wetna mineralna 40
W5| 12| 1 Us Redukcja symetryczna a= 300 b= 800 c= 300 | d= 400 1= 400 ocynk 0,98 0,98 Qgoblne wetna mineralna 40
W5([ 13| 7 K Przewdd prostokgtny a= 300 b= 400 = #iH ocynk 2,10 14,70 Ogolne wetna mineralna 40
W5| 14| 1 K Przewod prostokgtny a= 300 b= 400 = #HH ocynk 1,50 1,50 Qgoblne wetna mineralna 40
f
W5| 15| 3 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 300 b= 400 | e=50 f= 50 r=100 |g 0| ocynk 1,26 3,78 Ogodlne wetna mineralna 40
W5 16 1 UsS Redukcja symetryczna a= 300 b= 400 c= 300 d= 400 1= 120 ocynk 0,17 0,17 Ogdlne wetna mineralna 40
W5 | 17| 2 K Przewod prostokgtny a= 300 b= 400 = ##H ocynk 1,85 3,70 QOgolne wetna mineralna 40
W5] 18| 2 uUs Redukcja symetryczna a= 300 b= 400 c= 300 | d= 400 = ### ocynk 4,50 9,00 Ogdlne wetna mineralna 40
W5| 19| 2 K Przewod prostokgtny a= 300 b= 400 1= 780 ocynk 1,09 2,18 QOgolne wetna mineralna 40
o _ _ _ _ _ _ f
ws| 20| 2 | TRI* Tréjnik prosty z prostokatnym a= 300 b= 400 =300 | h=400 | 1=600| e=300 |_# .. 0,98 1,96 Ogélne | welna mineralna 40
odejsciem 3= 100
W5]| 21| 1 K Przewod prostokgtny a= 300 b= 400 1= 900 ocynk 1,26 1,26 QOgolne wetna mineralna 40
W5| 22| 4 RD1* Przepustnica prostokatna a= 300 b= 400 1= 115 ocynk 0,00 Ogdlne wetna mineralna 40
W5| 23| 4 uUs Redukcja symetryczna a= 300 b= 600 c= 300 | d= 400 1= 117 ocynk 0,28 1,11 QOgolne wetna mineralna 40
- _ _ _ _ _ _ f
ws| 24| 2 | TRI* Trdjnik prosty z prostokatnym a= 600 b= 300 g=600 | h=600| I=800| e=400|_# .. o 1,68 3,36 Ogéine | wetna mineralna 40
odejsciem 3= 100
W5| 25| 2 | PPD1* Wywiewnik perforowany L= 600 H= 600 stal 0,00 QOgoblne wetna mineralna 40
W5([ 26| 2 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 400 I= 755 ocynk 1,06 2,11 Ogblne wetna mineralna 40
W5| 27| 1 K Przewod prostokgtny a= 300 b= 400 1= 850 ocynk 1,19 1,19 QOgoblne wetna mineralna 40
W5[28 [ 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 400 I= 909 ocynk 1,27 1,27 Ogblne wetna mineralna 40
W5 29| 1 K Przewod prostokgtny a= 300 b= 400 |I= 859 ocynk 1,20 1,20 QOgoblne wetna mineralna 40
W5 1 BO Zaslepka a= 300 b= 400 ocynk 0,12 0,12 0goine wetna mineralna 40
Nazwa: W6
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
We| 1 1 USE Redukcja symetryczna di= 200 d2= 160 11= 85 ocynk 0,10 0,10 Ogdlne
W6 | 2 1 | TUBE* Przewod okragty di= 160 1= 0.23 m ocynk 0,12 0,12 Qgoblne
W6 [ 3 3 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 di= 160 ocynk 0,16 0,49 Ogodlne
W6 | 4 1 | TUBE* Przewod okragty di= 160 1= 0.64 m ocynk 0,32 0,32 QOgoblne
W6 | 5 1| oc1* Odsadzka okragta di= 160 e= 330 11= 539 ocynk 0,48 0,48 Ogélne
W6 | 6 1 | TUBE* Przewod okragty di= 160 1= 0.18 m ocynk 0,09 0,09 Qgoblne
W6 | 7 1 | TUBE* Przewdd okragly di= 160 11=0.22m ocynk 0,11 0,11 Ogdlne
W6 | 8 1 | oc1* Odsadzka okragta di= 160 e= 315 11= 634 ocynk 0,52 0,52 Ogdlne
W6 [ 9 1 | TUBE* Przewéd okragly di= 160 1= 0.28 m ocynk 0,14 0,14 Ogblne
W6| 10| 1 ATE Symetryczny trojnik 90 stopni dil= 160 d3= 100 11= 190 ocynk 0,19 0,19 Qgoblne




W6| 11| 1 | TUBE* Przewod okragty dil= 100 1= 0.16 m ocynk 0,05 0,05 Qgoblne
W6 | 12| 1 | CDA1* Anemostat okragly D2= 100 stal 0,00 Ogdlne
W6 | 13 [ 1 | TUBE* Przewod okragty di= 160 11= 0.74 m ocynk 0,37 0,37 Ogolne
W6 | 14| 1 | TUBE* Przewdd okragty dil= 160 11= 0.19 m ocynk 0,10 0,10 Ogdlne
W6 | 15| 2 ATE Symetryczny trojnik 90 stopni di= 160 d3= 125 1= 215 ocynk 0,21 0,43 Qgoblne
W6 | 16 | 2 | TUBE* Przewdd okragty dil= 125 11= 0.46 m ocynk 0,18 0,36 Ogdlne
W6 | 17| 6 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 dil= 125 ocynk 0,10 0,60 Qgoblne
W6 | 18| 1 | TUBE* Przewdd okragty dil= 125 1= 0.10 m ocynk 0,04 0,04 Ogdlne
W6 | 19| 5 | CDA1* Anemostat okragly D2= 125 stal 0,00 Qgoblne
W6| 20| 1 | TUBE* Przewdd okragty dil= 160 1= 0.85m ocynk 0,43 0,43 Ogdlne
W6| 21| 1 USE Redukcja symetryczna di= 160 d2= 125 1= 78 ocynk 0,08 0,08 Qgoblne
W6 | 22| 1 | TUBE* Przewod okragly di= 125 1= 1.80m ocynk 0,71 0,71 Ogolne
W6 | 23| 1 ATE Symetryczny trojnik 90 stopni di= 125 d3= 125 1= 170 ocynk 0,16 0,16 Qgoblne
W6 | 24| 1 | TUBE* Przewdd okragty dil= 125 11= 0.49 m ocynk 0,19 0,19 Ogdlne
W6 | 25| 1 | TUBE* Przewod okragty di= 125 11= 0.18 m ocynk 0,07 0,07 Ogolne
W6 | 26| 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dil= 125 d3= 125 1= 215 ocynk 0,17 0,17 QOgolne
W6 | 27| 1 | TUBE* Przewdd okragty di= 125 11= 0.17 m ocynk 0,07 0,07 QOgoblne
W6 | 28| 1 | TUBE* Przewdd okragty di= 125 1= 0.11 m ocynk 0,04 0,04 Ogdlne
W6| 29| 1 | TUBE* Przewdd okragty di= 125 11= 2.03 m ocynk 0,80 0,80 Ogdlne
W6 1 MFA Ztgczka mufowa dil= 160 ocynk 0,05 0,05 QOgolne
W6 4 MFA Ztgczka mufowa dl= 125 ocynk 0,04 0,15 Qgolne
Nazwa: W7
Typ: Wywiewny
Opis:

Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor [ Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
W7 | 1 1 | TUBE* Przewéd okragly di= 160 11=041m ocynk 0,20 0,20 Ogdlne
W7 | 2 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 160 d3= 160 1= 260 ocynk 0,26 0,26 QOgoblne
W7([ 3 1 USE Redukcja symetryczna di= 160 d2= 150 11= 151 ocynk 0,12 0,12 Ogdlne
W7 | 4 3 | CDA1* Anemostat okragly D2= 150 stal 0,00 QOgoblne
W7 | 5 1 RS | Symetryczne przejscie koto/prostokat [ a= 250 b= 150 d= 160 [ g= 40 I= 140 ocynk 0,12 0,12 Ogblne
W7 | 6 1 WA Kolano asymetryczne alfa= 90 a= 150 b=250 | d=300| e=20 f= 20 _r #| ocynk 0,53 0,53 Ogblne
W7 | 7 1 RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna L= 300 H= 150 stal AL 907 0,00 Ogodlne
W7 | 8 1 USE Redukcja symetryczna di= 150 d2= 125 11= 95 ocynk 0,00 0,00 QOgoblne
W7[ 9 3 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 125 d3= 125 11= 170 ocynk 0,16 0,47 Ogdlne
W7 | 10| 1 | TUBE* Przewdd okragty di= 125 11= 0.38 m ocynk 0,15 0,15 Ogdlne
W7 ([ 11| 1 | TUBE* Przewéd okragly di= 125 11=1.96 m ocynk 0,77 0,77 Ogblne
W7 12| 1 USE Redukcja symetryczna di= 150 d2= 125 1= 120 ocynk 0,00 0,00 QOgoblne
W7 | 13| 4 | CDA1* Anemostat okragty D2= 125 stal 0,00 Ogdlne

COLL,

d=160, Czwornik rozgateziajgcy wentylacyjn: (ﬁ(—)'l25
w7 | 14| 1 |di=125, gae JaCyO yacyny| gz 0272eo Ocynk Z27jlaturall 0,00 imy Wentyla

h=250 z uszczelkg LL h=250,

h1:406 h1=400
W7]15| 2 DFA Zaslepka zenska di= 125 ocynk 0,03 0,06 Ogélne
W7| 16 | 1 | TUBE* Przewod okragty di= 125 1= 1.76 m ocynk 0,69 0,69 Qgoblne
W7 17| 1 | TUBE* Przewdd okragly di= 125 11=1.28m ocynk 0,50 0,50 Ogdlne
W7 | 18| 1 | TUBE* Przewod okragty dil= 125 1= 0.86 m ocynk 0,34 0,34 Qgoblne
W7[19 [ 1 DFA Zaslepka zenska di= 160 ocynk 0,04 0,04 Ogblne
W7 20| 1 | TUBE* Przewod okragty dil= 160 1= 0.26 m ocynk 0,13 0,13 Qgoblne




W7 21| 1 | TUBE* Przewod okragty di= 200 1= 0.41 m ocynk 0,26 0,26 Qgoblne

W7 22| 4 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 dil= 200 ocynk 0,26 1,03 Ogdlne

W7 ] 23| 1 | TUBE* Przewod okragty d1= 200 11=1.37m ocynk 0,86 0,86 Ogolne

W7 24| 1 | TUBE* Przewdd okragty dil= 200 1= 3.62m ocynk 2,27 2,27 Ogdlne

W7 25| 1 | TUBE* Przewod okragty d1= 200 11=1.27m ocynk 0,80 0,80 Ogolne

SRD1*+ Anemostat wirowy )
W7( 26| 1 PBS prostokatny+Skrzynka rozprezna PBS| L= 500 H= 500 D= 200 |BD= 280 stal 0,00 Ogolne
(z kro¢cem bocznym)

W7 ] 27| 1 | TUBE* Przewod okragty d1= 200 11= 0.94 m ocynk 0,59 0,59 Ogolne

W7 |28 | 1 | TUBE* Przewod okragly di= 200 1= 2.29m ocynk 1,44 1,44 Ogolne wetna mineralna 80
W7 29| 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 1,70951 r=0,8 dil= 200 ocynk 0,00 0,00 Qgoblne wetna mineralna 80
W7 ([30| 1 | TUBE* Przewod okragly di= 200 11= 0.34 m ocynk 0,22 0,22 Ogolne wetna mineralna 80
W7| 31| 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 1,6979 r=0,8 dil= 200 ocynk 0,00 0,00 Qgoblne wetna mineralna 80
W7 (32| 1 USE Redukcja symetryczna di= 250 d2= 200 11= 99 ocynk 0,17 0,17 Ogolne wetna mineralna 80
W7 33| 1 ATE Symetryczny trojnik 90 stopni dil= 250 d3= 160 11= 260 ocynk 0,42 0,42 Qgoblne wetna mineralna 80
W7 ([ 34| 2 |CD1*+0 Przepustnica okragta d= 160 I= 160 ocynk 0,00 Ogdine wetna mineralna 80
W7]35] 3 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 di= 160 ocynk 0,16 0,49 Ogdlne wetna mineralna 80
W7([ 36| 1 | TUBE* Przewdd okraglty di= 160 I11= 0.36 m ocynk 0,18 0,18 Ogdine wetna mineralna 80
W7 37| 1 | TUBE* Przewdd okragty di= 250 11= 0.26 m ocynk 0,21 0,21 Ogdlne wetna mineralna 80
W7| 38| 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 dil= 250 ocynk 0,40 0,80 QOgolne wetna mineralna 80
W7 39| 1 | TUBE* Przewdd okragty di= 250 11= 2.37 m ocynk 1,86 1,86 Ogdlne wetna mineralna 80
W7[40 [ 1 OC1* Odsadzka okragta di= 250 e= 133 1= ### ocynk 1,09 1,09 Ogdine wetna mineralna 80
W7]41] 1 | TUBE* Przewdd okragty di= 250 11= 0.61 m ocynk 0,48 0,48 Ogdlne wetna mineralna 80
W7 42| 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dil= 315 d3= 250 1= 330 ocynk 0,67 0,67 QOgolne wetna mineralna 80
W7]43] 1 USE Redukcja symetryczna di= 315 d2= 200 11= 188 ocynk 0,30 0,30 QOgoblne wetna mineralna 80
W7 ]| 44| 1 | TUBE* Przewod okragty di= 200 1= 0.07 m ocynk 0,04 0,04 QOgolne wetna mineralna 80
W7]45] 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 di= 200 ocynk 0,26 0,26 Ogdlne wetna mineralna 80
W7 | 46| 1 | TUBE* Przewod okragty di= 200 1= 0.74 m ocynk 0,47 0,47 QOgolne wetna mineralna 80
W7 |47 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 200 d3= 125 11= 215 ocynk 0,26 0,26 Ogblne wetna mineralna 80
W7 ([ 48| 1 |CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 = 125 ocynk 0,00 Ogdine wetna mineralna 80
W7 ([ 49| 1 | TUBE* Przewéd okragly di= 125 11=0.19m ocynk 0,07 0,07 Ogblne wetna mineralna 80
W7 50| 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 di= 125 ocynk 0,10 0,10 QOgoblne wetna mineralna 80
W7 ([ 51| 1 | TUBE* Przewéd okragly di= 125 11= 0.26 m ocynk 0,10 0,10 Ogblne wetna mineralna 80
W7 52| 1 USE Redukcja symetryczna di= 160 d2= 200 1= 85 ocynk 0,10 0,10 QOgoblne wetna mineralna 80
W7 ([ 53| 1 | TUBE* Przewéd okragly di= 160 11= 0.58 m ocynk 0,29 0,29 Ogblne wetna mineralna 80
W7 ([ 54| 1 | TUBE* Przewod okraglty di= 160 1= 0.23 m ocynk 0,12 0,12 Ogdine wetna mineralna 80
W7 ([ 55| 1 | TUBE* Przewéd okragly di= 315 11=1.04 m ocynk 1,03 1,03 Ogblne wetna mineralna 80
W7 56| 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 di= 315 ocynk 0,64 0,64 QOgoblne wetna mineralna 80
W7 (57| 1 | TUBE* Przewéd okragly di= 315 11=1.26m ocynk 1,25 1,25 Ogblne wetna mineralna 80
W7 58| 1 USE Redukcja symetryczna di= 315 d2= 250 1= 191 ocynk 0,31 0,31 QOgoblne wetna mineralna 80
w7 2 MFA Ztgczka mufowa di= 315 ocynk 0,13 0,27 Ogblne wetna mineralna 80
W7 1 MFA Ztgczka mufowa dil= 250 ocynk 0,11 0,11 QOgoblne wetna mineralna 80
W7 1 MFA Ztgczka mufowa di= 200 ocynk 0,06 0,06 Ogélne wetna mineralna 80
W7 2 MFA Ztgczka mufowa di= 160 ocynk 0,05 0,10 QOgoblne wetna mineralna 80
W7 1 MFA Ztgczka mufowa di= 160 ocynk 0,05 0,05 Ogélne

W7 1 MFA Ztgczka mufowa di= 125 ocynk 0,04 0,04 Qgoblne wetna mineralna 80
W7 4 MFA Zigczka mufowa dl= 125 ocynk 0,04 0,15 Qgolne

Nazwa: W8
Typ: Wywiewny
Opis:
|Sys. Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary ‘ Materiat | Kolor | Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] ‘ Producent Uwagi




RG1*+P Kratka wentylacyjna
ws| 1 1 BT prostokatna+Skrzynka rozprezna PBT| L= 180 H= 300 D= 160 [BD= 150 [ k=1 stal AL 907 0,00 Ogolne
(z kroécem goérnym)

W8 | 2 1 | TUBE* Przewdd okragty dil= 160 11= 0.37 m ocynk 0,18 0,18 Ogdlne

W8 | 3 3 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 dil= 160 ocynk 0,16 0,49 Qgoblne wetna mineralna 80
w8 | 4 1 | TUBE* Przewod okragly di= 160 I11= 6.00 m ocynk 3,01 3,01 Ogolne wetna mineralna 80
W8 | 5 1 | TUBE* Przewod okragty di= 160 1= 4.25 m ocynk 2,14 2,14 Qgoblne wetna mineralna 80
w8 | 6 1 | TUBE* Przewod okragly di= 160 1= 0.55m ocynk 0,28 0,28 Ogolne wetna mineralna 80
W8 | 7 1 | TUBE* Przewod okragty di= 160 1= 0.61 m ocynk 0,31 0,31 Qgoblne wetna mineralna 80
w8 | 8 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 250 d3= 160 11= 260 ocynk 0,42 0,42 Ogolne wetna mineralna 80
W8 | 9 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 dil= 250 ocynk 0,40 0,80 Qgoblne wetna mineralna 80
W8 | 10| 1 | TUBE* Przewod okragly di= 250 1= 0.20m ocynk 0,16 0,16 Ogolne wetna mineralna 80
W8 | 11| 1 | TUBE* Przewod okragty dil= 250 1= 0.61 m ocynk 0,48 0,48 Qgoblne wetna mineralna 80
w812 | 1 OC1* Odsadzka okragta di= 250 e= 65 11= 720 ocynk 0,71 0,71 Ogolne wetna mineralna 80
W8 | 13| 1 | TUBE* Przewod okragty dil= 250 1= 1.95m ocynk 1,53 1,53 Qgoblne wetna mineralna 80
W8 | 14| 3 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 dil= 250 ocynk 0,40 1,20 QOgolne

W8| 15| 1 | TUBE* Przewdd okragty di= 250 11= 1.57m ocynk 1,24 1,24 QOgoblne

W8 | 16 | 1 | TUBE* Przewdd okragty di= 250 11= 0.09 m ocynk 0,07 0,07 Ogdlne

W8 | 17| 1 | TUBE* Przewdd okragty di= 250 1= 1.23 m ocynk 0,97 0,97 QOgoblne

we |18 | 1 | Terr | TrOMKSYMONTEY Zodesdem | ;- 250 1=600 | a=250 | b=400 | e=30 ocynk 0,60 0,60 Ogéine

W8| 19| 1 uUs Redukcja symetryczna a= 250 b= 400 c= 300 | d= 400 1= 100 ocynk 0,14 0,14 QOgolne

Ww8| 20| 1 | RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna L= 400 H= 300 k=" stal AL 901 0,00 Ogélne

W8| 21| 1 USE Redukcja symetryczna di= 250 d2= 125 11= 202 ocynk 0,25 0,25 QOgoblne

W8 | 22| 1 | TUBE* Przewdd okragty di= 125 1= 1.39 m ocynk 0,55 0,55 Ogdlne

W8 | 23| 1 | CDA1* Anemostat okragly D2= 125 stal 0,00 QOgoblne

W8 2 MFA Ztgczka mufowa dil= 250 ocynk 0,11 0,21 QOgolne wetna mineralna 80
W8 1 MFA Zigczka mufowa dl= 250 ocynk 0,11 0,11 Qgoblne

Nazwa: Wi
Typ: Wyrzutowy
Opis:

Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor [ Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi

Wi [ 1 6 | CDA1* Anemostat okragty D2= 125 stal 0,00 Ogodlne

Wi| 2 [ 21 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 di= 125 ocynk 0,10 2,10 QOgoblne

Wi | 3 1 | TUBE* Przewéd okragly di= 125 11=2.19m ocynk 0,86 0,86 Ogdlne

Wi| 4 1 | TUBE* Przewdd okragty di= 125 1= 1.89 m ocynk 0,74 0,74 Ogdlne

Wi| 5 1 | TUBE* Przewéd okragly di= 125 11= 0.53 m ocynk 0,21 0,21 Ogblne

Wi| 6 1 | TUBE* Przewdd okragty di= 125 11= 0.80 m ocynk 0,32 0,32 Ogdlne

Wi | 7 1 | TUBE* Przewdd okragly di= 125 11= 0.10 m ocynk 0,04 0,04 Ogélne

Wi | 8 1 ATE Symetryczny trojnik 90 stopni di= 125 d3= 125 11= 260 ocynk 0,19 0,19 QOgoblne

Wi| 9 1 | TUBE* Przewdd okragly di= 125 1= 1.50 m ocynk 0,59 0,59 Ogélne

Wi | 10| 1 [ TUBE* Przewod okragty di= 125 1= 1.54 m ocynk 0,60 0,60 Qgoblne

Wi|j11 ]| 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 125 d3= 125 11= 170 ocynk 0,16 0,16 Ogodlne

Wi | 12 [ 1 | TUBE* Przewod okragty di= 125 11= 0.69 m ocynk 0,27 0,27 QOgoblne

Wi | 13| 1 [ TUBE* Przewdd okragly di= 125 11=4.12m ocynk 1,62 1,62 Ogdlne

Wi | 14 [ 1 | TUBE* Przewod okragty di= 125 1= 2.13 m ocynk 0,84 0,84 Qgoblne
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Wi |16 | 1 | TUBE* Przewod okragty dl= 125 11= 0.46 m ocynk 0,18 0,18 Ogdine
Wi | 17| 1 | TUBE* Przewdd okragty di= 125 11= 0.37 m ocynk 0,15 0,15 Ogdlne
Wi [ 18 | 1 | TUBE* Przewod okragty d1l= 125 1= 1.26 m ocynk 0,50 0,50 Ogolne
Wi | 19| 2 [ TUBE* Przewdd okragty di= 125 11= 0.33 m ocynk 0,13 0,26 Ogdlne
Wi [ 20| 1 | TUBE* Przewod okragty d1l= 125 11=1.34 m ocynk 0,53 0,53 Ogolne
Wi |21 ] 1 | TUBE* Przewéd okragly di= 125 I11=3.78 m ocynk 1,48 1,48 Ogblne
Wi|22] 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 160 d3= 125 1= 170 ocynk 0,19 0,19 QOgoblne
Wi [ 23| 1 | TUBE* Przewéd okragly di= 160 I11= 0.06 m ocynk 0,03 0,03 Ogblne
Wi| 24| 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 di= 160 ocynk 0,16 0,33 QOgoblne
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Wi | 26| 1 [ TUBE* Przewdd okragty dil= 160 11= 0.29 m ocynk 0,15 0,15 Ogdlne
Wi | 27| 1 | TUBE* Przewod okragty di= 160 11= 0.16 m ocynk 0,08 0,08 Ogolne
Wi| 28] 1 RS | Symetryczne przejécie koto/prostokat| a= 150 b= 150 d=160 [ g= 80 I= 180 ocynk 0,11 0,11 Ogodlne

- _ _ _ _ _ _ f
wil 29| 1 TRI* Trojnik prosty”z prostokatnym a= 150 b= 150 g= 150 | h=150 I=350 | e= 175 _ ocynk 0.27 0.27 Ogélne
odejéciem
13= 100
Wi |30 1 K Przewod prostokgtny a= 150 b= 150 1= 495 ocynk 0,30 0,30 Qgoblne
Wwi|31] 1 RS | Symetryczne przejscie koto/prostokat | a= 150 b= 150 d=125 | g¢g=80 I= 180 ocynk 0,11 0,11 Ogolne
Wi | 32| 1 | TUBE* Przewdd okragty di= 125 1= 2.29 m ocynk 0,90 0,90 Ogdlne
Wi|33] 1 USE Redukcja symetryczna di= 160 d2= 125 11= 78 ocynk 0,08 0,08 QOgoblne
Wi | 34| 1 [ TUBE* Przewod okragty dil= 125 1= 3.17m ocynk 1,25 1,25 QOgolne
Wi | 3| 1 [ TUBE* Przewdd okragty di= 125 11= 151 m ocynk 0,59 0,59 QOgoblne
Wi [ 36 | 1 | TUBE* Przewod okragty di= 125 1= 1.67 m ocynk 0,66 0,66 Ogdlne
Wi|37] 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni di= 125 d3= 125 11= 215 ocynk 0,17 0,17 Ogdlne
Wi [ 38| 1 | TUBE* Przewod okragty di= 125 11= 0.26 m ocynk 0,10 0,10 Ogdlne
Wi | 39| 1 [ RRC1* Wyrzutnia dachowa prostokatna a= 150 b= 150 1= 225 ocynk 0,00 QOgoblne
Wi| 40| 1 K Przewod prostokgtny a= 150 b= 150 = 858 ocynk 0,51 0,51 QOgolne
Wi 41| 4 K Przewod prostokgtny a= 150 b= 150 = ### ocynk 0,90 3,60 QOgoblne
Wil 42| 1 K Przewod prostokgtny a= 150 b= 150 = 690 ocynk 0,41 0,41 QOgolne
Wi 1 MFA Zitgczka mufowa di= 160 ocynk 0,05 0,05 Ogdlne
Wi 9 MFA Ztgczka mufowa dil= 125 ocynk 0,04 0,34 QOgolne
Wi 2 K Przewdd prostokatny a= 150 b= 150 = #iHt ocynk 0,90 1,80 Ogdlne
Wi 1 K Przewod prostokatny a= 150 b= 150 = 120 ocynk 0,07 0,07 Qgoblne
Nazwa: Wrl
Typ: Wyrzutowy
Opis:

Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor [ Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi
Wrl| 1 1 | TUBE* Przewod okragty di= 160 1= 0.52 m ocynk 0,26 0,26 QOgoblne wetna mineralna 40
Wrl| 2 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 di= 160 ocynk 0,16 0,33 Ogblne wetna mineralna 40
Wrl| 3 1 | TUBE* Przewod okragty di= 160 1= 0.34 m ocynk 0,17 0,17 QOgoblne wetna mineralna 40
Wrl| 4 1 | TUBE* Przewéd okragly di= 160 1= 2.00 m ocynk 1,00 1,00 Ogblne wetna mineralna 40
Wrl| 5 1 OC1* QOdsadzka okragta dil= 160 e= 120 1= 895 ocynk 0,55 0,55 QOgoblne wetna mineralna 40
Wrl| 6 1 USE Redukcja symetryczna di= 160 d2= 200 11= 85 ocynk 0,10 0,10 Ogélne wetna mineralna 40
Wrl| 7 1 K Przewod prostokgtny a= 250 b= 200 1= 495 ocynk 0,45 0,45 QOgoblne wetna mineralna 40
Wrl| 8 1 | TR2* | Trojnik prosty z okraglym odejsciem a= 250 b= 200 d= 200 I=350 | e=175| f=125 ocynk 0,37 0,37 Ogélne wetna mineralna 40
Wrl| 9 1 | TUBE* Przewdd okragly di= 200 11= 0.55m ocynk 0,35 0,35 Ogélne wetna mineralna 40
Wrl| 10| 4 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 dil= 200 ocynk 0,26 1,03 QOgoblne wetna mineralna 40
Wrl] 11| 1 | TUBE* Przewdd okragly di= 200 1= 0.14 m ocynk 0,09 0,09 Ogélne wetna mineralna 40
Wwrl| 12 | 1 RS | Symetryczne przejscie koto/prostokat | a= 250 b= 200 d= 160 [ g= 80 I= 250 ocynk 0,23 0,23 Ogolne wetna mineralna 40
Wrl| 13 | 1 | TUBE* Przewod okragty dil= 160 11=221m ocynk 1,11 1,11 Ogdlne wetna mineralna 40
Wrl] 14| 1 USE Redukcja symetryczna dl= 200 d2= 250 11= 99 ocynk 0,17 0,17 Ogblne wetna mineralna 40
Wrl| 15| 1 | TUBE* Przewod okragty dil= 200 1= 0.44 m ocynk 0,28 0,28 Qgoblne wetna mineralna 40




Wrl| 16 | 1 | TUBE* Przewod okragty di= 200 1= 0.15m ocynk 0,10 0,10 Qgoblne wetna mineralna 40
Wrl| 17 [ 1 | TUBE* Przewdd okragly di= 200 I11= 6.00 m ocynk 3,77 3,77 Ogolne wetna mineralna 40
Wrl| 18 | 1 | TUBE* Przewod okragty di= 200 1= 0.46 m ocynk 0,29 0,29 Qgoblne wetna mineralna 40
Wrl| 19 [ 1 UAE Redukcja asymetryczna di= 250 d2= 200 1= 154 ocynk 0,22 0,22 Ogolne wetna mineralna 40
Wrl| 20| 1 ATE Symetryczny trojnik 90 stopni dil= 250 d3= 200 11= 330 ocynk 0,51 0,51 Qgoblne wetna mineralna 40
Wrl| 21 [ 1 | TUBE* Przewod okragly di= 200 11=0.12m ocynk 0,07 0,07 Ogolne wetna mineralna 40
Wrl| 22| 1 OC1* Qdsadzka okragta dil= 250 e= 50 11= 409 ocynk 0,45 0,45 Qgoblne wetna mineralna 40
Wrl| 23| 1 TR2* | Trojnik prosty z okragtym odej$ciem a= 400 b= 200 d= 250 |I= 450 | e= 225 f= 200 ocynk 0,63 0,63 Ogodlne wetna mineralna 40
Wrl| 24| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 400 b= 200 c= 250 | d= 200 =260 | e=-68 _f #| ocynk 0,32 0,32 Ogodlne wetna mineralna 40
Wrl| 25| 1 K Przewdd prostokgtny a= 250 b= 200 = 540 ocynk 0,49 0,49 Ogolne wetna mineralna 40
Wrl| 26 | 1 K Przewod prostokgtny a= 250 b= 200 = #HH ocynk 1,35 1,35 Qgoblne wetna mineralna 40
Wrl| 27 [ 1 K Przewdd prostokgtny a= 400 b= 200 I= 370 ocynk 0,44 0,44 Ogolne wetna mineralna 40
Wrl| 28 | 1 |RRC-B*|Wyrzutnia powietrza dachowa typu B a= 200 b= 500 A= 235 B=588 | H= 800 ocynk 0,00 Ogolne

Wrl| 29| 1 K Przewdd prostokgtny a= 500 b= 200 = 849 ocynk 1,19 1,19 Ogdlne

Wrl] 30| 2 K Przewod prostokgtny a= 500 b= 200 = ##H ocynk 2,10 4,20 QOgolne

Wrl] 31| 1 K Przewdd prostokgtny a= 500 b= 200 1= 670 ocynk 0,94 0,94 QOgoblne

Wrl| 32| 1 UA Redukcja asymetryczna a= 500 b= 200 c= 400 | d= 200 =405 | e=0 _f 0| ocynk 0,57 0,57 Ogodlne

Wrl| 33 | 1 | TR2* | Trdjnik prosty z okragtym odejsciem a= 400 b= 200 d= 200 =260 | e=130 | f=200 ocynk 0,36 0,36 Ogodlne wetna mineralna 40
Wrl| 34| 1 | TUBE* Przewod okragty di= 200 1= 0.41 m ocynk 0,26 0,26 QOgolne wetna mineralna 40
Wrl| 35| 1 | TUBE* Przewdd okragty di= 200 11= 0.10 m ocynk 0,06 0,06 Ogdlne wetna mineralna 40
Wrl] 36 | 1 K Przewod prostokgtny a= 400 b= 200 = 855 ocynk 1,03 1,03 QOgolne wetna mineralna 40
Wrl| 37 | 1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 200 = HH ocynk 1,80 1,80 0goine wetna mineralna 40

Nazwa: Wr2
Typ: Wyrzutowy
Opis:

Sys.| Nr |Szt.| Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor [ Pow. [m2] | Pow. catk. [m2] | Producent Uwagi

wr2| 1 2 USE Redukcja symetryczna di= 315 d2= 250 11= 40 ocynk 0,16 0,32 Ogblne wetna mineralna 80
Wr2| 2 4 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r=0,8 di= 315 ocynk 0,64 2,54 QOgoblne wetna mineralna 80
Wwr2| 3 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 1,87847 r=0,8 di= 315 ocynk 0,01 0,01 Ogblne wetna mineralna 80
Wr2| 4 2 | TUBE* Przewod okragty di= 315 1= 0.09 m ocynk 0,08 0,17 QOgoblne wetna mineralna 80
Wwr2| 5 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 1,80446 r=0,8 di= 315 ocynk 0,01 0,01 Ogblne wetna mineralna 80
Wr2| 6 1 | TUBE* Przewod okragty di= 315 I1= 3.05 m ocynk 3,02 3,02 QOgoblne wetna mineralna 80
wr2| 7| 1| cre CZW°'”'ka;‘].’zgezm°krag*ym a= 400 b= 400 | d1=315| =450 | e=225| f=200 ocynk 0,96 0,96 Og6ine | wetna mineralna 80
Wwr2| 8 1 | TUBE* Przewdd okragly di= 315 11=1.12m ocynk 1,10 1,10 Ogélne wetna mineralna 80
Wr2| 9 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 15 r=0,8 dl= 315 ocynk 0,11 0,11 QOgoblne wetna mineralna 80
Wr2| 10 [ 1 [ TUBE* Przewdd okragly di= 315 11=0.31m ocynk 0,31 0,31 Ogélne wetna mineralna 80
Wr2| 11| 1 K Przewod prostokgtny a= 400 b= 400 |I= 514 ocynk 0,82 0,82 Qgoblne wetna mineralna 80
Wr2| 12 | 1 |RRC-B*| Wyrzutnia powietrza dachowa typu B a= 400 b= 400 A= 470 [ B=470 [ H= 640 ocynk 0,00 Ogblne

Wr2| 13 [ 1 BO Zaslepka a= 400 b= 400 ocynk 0,16 0,16 Ogélne wetna mineralna 80
Wr2 2 MFA Zigczka mufowa di= 315 ocynk 0,13 0,27 Qgoblne wetna mineralna 80
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OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego instalacji wod-kan dla przebudowy budynku instytucji kultury Gminy Pcim

1. Zakres opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny wewnetrznych instalacji:
- wody zimnej,

- cieptej wody uzytkowej,

- kanalizacji sanitarnej,

- instalacji hydrantowej,

2. Podstawa opracowania.
Podstawe niniejszego opracowania stanowig:
e Projekty architektury i pozostatych branz
e Uzgodnienia branzowe
¢ Obowigzujgce przepisy i normy dotyczgce projektowania i wykonawstwa

3. Instalacja wodociggowa

Budynek jest zasilany w wode zimng z sieci wodociggowej @90 mm zlokalizowanej na dziatce
inwestycji poprzez istniejgce przytagcze wodociggowe @40 mm. Z uwagi na kolizje projektowane;j
klatki schodowej z przytgczem nalezy je przebudowac. Nowe przytgcze wykonac z rur PE100 SDR11
d50x4,6.

Opomiarowanie zuzycia wody odbywal sie bedzie za pomocg zestawu wodomierzowego
zlokalizowanego w pomieszczeniu wodomierza na poziomie -1. Wodomierz Q3=6,3 DN25, za
wodomierzem nalezy zamontowac filtr oraz zawér zwrotny antyskazeniowy typu BA DN40. Przejscie
przez $ciane nalezy wykonac jako przejscie szczelne.

Istniejgcy instalacje wodociggowg w budynku nalezy zlikwidowac.

3.1. Instalacja wody zimnej

Zakfada sie instalacje wody zimnej w tradycyjnym systemie tréjnikowym.

Rozprowadzajgce przewody poziome oraz piony wykona¢ z rur wielowarstwowych np. PE-
Xb/AI/PEHD z umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg aluminiowg spawang wzdtuznie. Do
taczenia stosowac ksztattki systemowe, zaprasowywane wykonane z PVDF lub mosigdzu / brazu
Z pierscieniem zabezpieczajgcym potgczenie przed wystgpieniem korozji elektrolitycznej. Przewody
powinny by¢ przymocowane do $cian zgodnie z zaleceniami producenta.

Pod kazdym pionem wody zimnej nalezy zainstalowac¢ zawory odcinajgce z zaworami spustowymi.
Rozprowadzenie wody zimnej przedstawiono na rysunkach.

Na etapie realizacji nalezy zweryfikowac cisnienie w sieci i w razie potrzeby zaprojektowac zestaw
hydroforowy .

3.2. Instalacja cieptej wody oraz cyrkulacji cwu

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w pojemnosciowych podgrzewaczach elektrycznych
zlokalizowanych przy przyborach sanitarnych.

Instalacja cieptej wody powinna zapewnia¢ uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody
nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C — jednakowg we wszystkich punktach poboru wody, przy
czym instalacja ta powinna umozliwia¢ przeprowadzanie okresowej dezynfekcji termicznej wody
przy temperaturze wody nie nizszej niz 70°C.

Poziomy i piony oraz rozprowadzenia wykonac z rur wielowarstowych.

Sposéb prowadzenia instalacji cieptej wody analogicznie do wody zimnej.

3.3. Obliczenie miarodajnego przeptywu wody

Przeptyw obliczeniowy okreslono w oparciu o norme PN-92/B-01706 — ,Instalacje wodociggowe-
wymagania w projektowaniu”:

gdzie: gn - normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych [dm3/s]
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Woda zimna Woda zimna

Urzadzenie llos¢ Przeptyw jednostkowy - qnPrzeptyw sumaryczny

[-] [szt] [dm3/s] [dm3/s]
Umywalka 9 0,07 0,63
Ptuczka zb. 10 0,13 1,30
Zlewozmywak | 4 0,07 0,28
Natrysk 1 0,15 0,15
Pisuar 3 0,30 0,90
Zawor czerpalny| 5 0,30 1,50
Zmywarka 3 0,15 0,45
Suma 5,21

Obliczenia miarodajnego przeptywu wody zimnej
2qn =5,21 dm3/s

Stad obliczeniowy przeptyw wynosi:

g =1,29 [dm3/s]

4. Instalacja kanalizacji sanitarne.
Scieki sanitarne odprowadzane sg do szczelnego zbiornika bezodptywowego zlokalizowanego na
dziatce. Budynek posiada jedno wyjscie kanalizacji z budynku.

4.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Istniejgca instalacja wewnetrzna kanalizacyjna przeznaczona jest do likwidac;ji.

Z uwagi na projektowang klatke schodowg instalacje na zewnatrz budynku nalezy przebudowac..
Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ min. 0,5 m ponad poziom dachu i zakohczy¢ rurami
wywiewnymi o dymensje wiekszymi od Srednicy piondw.

Piony kanalizacji sanitarnej i podigczenia przyboréw sanitarnych do pionéw przewidziano z rur
i ksztattek w standardzie kanalizacji niskoszumowej. W celu zapewnienia redukcji mostka
akustycznego oraz transmisji drgan nalezy zastosowaé system obejm akustycznych producenta rur.
Usytuowanie podejs¢ kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie ze standardem sanitarnym.

Na kazdym pionie na najnizszej kondygnacji wykona¢ rewizje na wysokosci 0,6 —1,0 m nad
posadzka. Do rewizji nalezy przewidzie¢ dostep poprzez montaz drzwiczek rewizyjnych.
Kanalizacje zewnetrzng wykonaé¢ z rur kanalizacyjnych PVC klasy S. Potgczenia rur za pomoca
uszczelek systemowych wargowych. Rury uktadaé na podsypce o grubosci 0,1 m i obsypac piaskiem
do wysokosci 0,2m ponad wierzch rury. Instalacje kanalizacyjng wyposazy¢ w studzienki, ktére
zlokalizowano na potgczeniach przewoddw i zatamaniach trasy. Zaprojektowano studzienki PP/PE
J0,6. Posadowienie studzienek na podsypce piaskowo-zwirowej o grubosci 0,1m. W przypadku
wystgpienia kolizji istnieje mozliwos$¢ skorygowania spadku projektowanych odcinkéw kanalizaciji
Z uwagi na zagtebienie studzienek. Catos¢ wykonanego wykopu po utozeniu rur nalezy zageszcza
i zasypywac gruntem rodzimym warstwami co 0,2m. Naziom gruntu rodzimego do ubicia wynosi
Srednio 1,0m.

Trasy, S$rednice i gtebokosci posadowienia przewoddéw kanalizacji wykona¢ zgodnie z czescig
graficzna niniejszego opracowania.

4.1.1. Obliczenia instalacji kanalizacji sanitarnej

Obliczenia instalacji kanalizacji sanitarnej dla catego budynku wykonano na podstawie normy ,PN-
EN 12056-2 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw, czes¢ 2: Kanalizacja
sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia” wg wzoru na przeptyw obliczeniowy w instalacji
kanalizacji bytowo-gospodarczej,

gs = KVZDU [dm3/s]
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gdzie:

K — odptyw charakterystyczny, zalezny od przeznaczenia budynku, dla budynkéw mieszkalnych,
restauracji, hoteli, budynkéw biurowych K = 0,5

DU — rownowaznik odptywu, zalezny od rodzaju przyboru sanitarnego

Urzadzenie llos¢ DU 2DU
[-] [szt] [dm3/s] | [dm3/s]

Umywalka 9 0,5 4.5

Ptuczka zb. 10 2,0 20,0
Zlewozmywak 4 0,8 3,2
Natrysk 1 0,8 0,8
Pisuar 3 0,8 2,4
Kratka dn50 5 0,8 4.0
Zmywarka 3 0,8 2,4
Suma 37,3

Odptyw obliczeniowy z instalacji kanalizacji bytowo- gospodarczej
gs = 0,5V 37,3= 3,05 [dm3/s]

5. Instalacja hydrantowa

W budynku zaktada sie wykonanie instalacji hydrantowej wyposazonej w hydranty pozarowe HP-25
o0 wydajnosci 1,0dm3/s. Hydranty HP-25 wyposazone sg w weze pétsztywne o srednicy 22 mm,
dtugosci 30 mb z prgdownicg wg PN-EN 671-2. Zasieg hydrantu 33 m. Wydatek jednego hydrantu
wynosi 1,0 dm3/s, minimalne ci$nienie wyptywu 0,2 MPa.

Hydranty HP-25 nalezy umiesci¢ w szafkach o wymiarach 700x600x180 mm Iub zblizonych,
posiadajgcych wymagane atesty.

Hydranty montowac w ten sposoéb, aby 0$ zaworu znajdowata sie na wysokosci h=1.35 [m] ponad
poziomem posadzki.

Zabezpieczenie wody do celéw ppoz. zostanie zapewnione poprzez wbudowanie na rurociggu
instalacji wody bytowej zaworu pierwszenstwa np. VV300.

Instalacje hydrantowg nalezy wykonac z rur ze stali ocynkowanej. Na odejsciu instalacji zamontowac
zawor antyskazeniowy typu EA.

Lokalizacja hydrantu oraz trasa przewodow zostata przedstawiona na rysunkach.

Na etapie relaizacji nalezy zweryfikowac cisnienie w sieci i w razie potrzeby zaprojektowac zestaw
hydroforowy .

6. I1zolacje

Instalacje hydrauliczne nalezy zaizolowa¢ cieplnie. Grubosci warstw izolacyjnych (odniesione do
wspotczynnika przewodzenia ciepta A=0,035 W/(mK)) powinny spetnia¢ minimalne wymagania,
podane w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie; wraz z pézniejszymi zmianami;

7. Zabezpieczanie przeciwpozarowe instalacji

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacji powinny by¢ wykonane w sposob
zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia.

Wszystkie przepusty instalacyjne przez Sciany i stropy oddzielen ppoz. zostang zabezpieczone do
wymaganej klasy odpornosci ogniowej El.

Przejscia przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych wykonanych ze stali lub Zeliwa, przez $ciany
i stropy oddzielen przeciwpozarowych nalezy uszczelni¢ specjalnymi masami ogniochronnymi typu
HILTI o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej. PrzejScia przewoddéw wodociggowych lub
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kanalizacyjnych wykonanych z PP, PEX Ilub PVC, przez $ciany i stropy oddzielen
przeciwpozarowych nalezy wykona¢ z zastosowaniem opasek ognioodpornych i uszczelni¢ masami
ogniochronnymi typu HILTI. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
muszg mie¢ takg sama odpornosc ogniowa El jak te elementy.

Z obowigzku zabezpieczenia do odpornosci ogniowej przegrody zwolnione sg pojedyncze rury
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych wprowadzanych przez Sciany i stropy do
pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

8. Uwagi konncowe

Rysunki i cze$¢ opisowa sg czesciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach,
a nie ujete w czesci opisowej, winny by¢ traktowane, jakby byty ujete w obu.

Prace wykonywa¢ zgodnie z zasadami BHP oraz z obowigzujgcymi przepisami i normami
Projekt rozpatrywac razem z projektem architektonicznym oraz projektami branzowymi. Przed
rozpoczeciem wykonywania robot Wykonawca zobowigzany jest zapoznaé sie z projektami
pozostatych branz i w miejscach, w ktorych instalacje prowadzone sg w niewielkich
odlegtosciach od siebie, w taki sposéb skoordynowac prace, aby mozliwe byto wykonanie
wszystkich instalacji.

Nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich urzgdzen, zasuw oraz zaworéw

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania prob szczelnosci oraz ptukania instalacji zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.
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PROJEKT TECHNICZNY

ZESTAWIENIE MATERIALtOW

LP | POZYCIA | M [ 1LOS¢ | PRODUCENT | UWAG
INSTALACJA WODY
WODA DO CELOW SOCJALNYCH
1. | Rura stalowa ocynkowanaDN50 wraz z mb |5 Faktyczna ilos¢
ksztattkami, zawiesiami oraz elementami wg obmiaru na
montazowymi budowie
2. | J.w.—DN40 mb | 15 Faktyczna ilos¢
wg obmiaru na
budowie
3. | j.w.—DN20 mb |5 Faktyczna ilo$¢
wg obmiaru na
budowie
4. | Rura wielowarstwowa @40 wraz z mb | 15 Faktyczna ilos¢
ksztattkami, zawiesiami oraz elementami wg obmiaru na
montazowymi, zaizolowana izolacjg budowie
prefabrykowang z PE
5. | Jw.—@32 mb | 20 Faktyczna ilos¢
wg obmiaru na
budowie
6. | Jw.— (@26 mb | 20 Faktyczna ilos¢
wg obmiaru na
budowie
7. | Jw.—@20 mb | 30 Faktyczna ilo$¢
wg obmiaru na
budowie
8. | lw.— @16 mb | 110 Faktyczna ilo$¢
wg obmiaru na
budowie
9. | Zawdr odcinajgcy gwintowany DN40 szt. | 1 handl.
10.| J.w.—DN32 szt. | 1 handl.
11.| J.w.—DN25 szt. | 2 handl.
12.| J.w.—DN20 szt. | 2
13.| J.w.—DN15 szt. | 2
14.| Zawor pierwszenstwa VV300 DN40 szt. | 1 Honeywell
15. | Zawor ze ztaczka do weza DN15 (woda szt. | 3 handl.
zimna)
16. | Zawor antyskazeniowy HA DN15 montowany | szt. | 3 Danfoss
za zaworami ze ztgczkg do weza w weztach
sanitarnych
17.| Umywalka z konstrukcjg wsporczg, z baterig | szt. | 9 Producenta oraz
stojgca, zaworami katowymi odcinajgcymi, typ uzgodnic z
. . .. Inwestorem oraz
elementami przytgczeniowymi i syfonem Architektem
18. | Zlewozmywak z konstrukcjg wsporcza, z szt. | 4 Producenta oraz
baterig stojgca, zaworami kgtowymi, typ uzgodnic z
. . .. Inwestorem oraz
elementami przytagczeniowymi i syfonem Architektern
19. | Miska ustepowa z konstrukcjg wsporczg szt. | 10 Producenta oraz
(stelazem), z systemem sptukujgcym oraz typ uzgodnic z
zaworem odcinajgcym Inwestorem oraz
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PROJEKT TECHNICZNY

Architektem

20. | Pisuar z konstrukcjg wsporcza, z zaworem szt. | 3 Producenta oraz

katowym, zaworem odcinajgcym i syfonem typ uzgodnic z
Inwestorem oraz

Architektem

21.| Kabina natryskowa z baterig natryskowsq i szt. | 1 Producenta oraz
syfonem typ uzgodnié z
Inwestorem oraz
Architektem

22.| Zmywarka z zaworem katowy i syfonem Szt. | 3 Producenta oraz
typ uzgodnic z
Inwestorem oraz
Architektem

23.| Otulina z pianki Conel PUR, mb Faktyczna ilo$¢
A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn.: wg obmiaru na
18 /6mm 60 budowie
18 /25mm 60
22 /6 mm 25
22 /25mm 5
25/6 mm 20
35/6mm 20
42 /6 mm 15
24. | Przejscia ppoz.
25.| Pojemnosciowy podgrzewacz elektryczny szt. | 4
O poj. 15dm3, podumywalkowy
26.| Pojemnosciowy podgrzewacz elektryczny szt. | 2

O poj. 80dm3, scienny

WODA NA CELE INSTALACJI HYDRANTOWE)

27.| Rura stalowa ocynkowana wraz z mb Faktyczna ilos¢
ksztattkami, zawiesiami oraz elementami wg obmiaru na
montazowymi: budowie
DN50 35
DN32 10

28. | Uktad pomiarowy UP 40 szt. | 1 zg. z Rozp. MSWIA

29. | Zawor antyskazeniowy klasy EA DN50 szt. | 1 Socla

30. | Hydrant hp-25 w szafce 650x700x250mm szt. | 5 Supron, Gras

31.| Zestaw hydroforowy Q=2,0dm3/s szt. | 1 opcja

INSTALACJA KANALIZACII

KANALIZACJA SANITARNA

32.| Rura kanalizacyjna @160PVC klasy S typu mb | 30 Wavin, Faktyczna ilos¢
zewnetrznego ze $ciankg litg wraz z Kaczmarek wg obmiaru na
ksztattkami (kanalizacja prowadzona w budowie
gruncie)

33.| Rura kanalizacyjna tfoczna @40 PE mb |7 Faktyczna ilos¢

wg obmiaru na
budowie

34.| Studzienka schtadzajgca z pompg kpl. | 1
zanurzeniowg

35. | Rewizja ptytowa (czyszczak) ze stali szt. | 1 A
nierdzewnej

36.| Wpust kanalizacyjny z PVC, z szt. | 3

zasyfonowaniem, z odptywem pionowym
DNS50, z rusztem ze stali nierdzewnej (wezty
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sanitarne na wyzszych kondygnacjach)
37.| Rura wywiewna $110/160 szt. |1
38.| Rewizja @110 (na pionach kanalizacyjnych) szt. | 5
39.| Rura kanalizacyjna @110 PP nieskoszumowa | mb | 30 Faktyczna ilos¢
wraz z ksztattkami wg obmiaru na
budowie
40.| j.w.— @50 mb | 30 Faktyczna ilosé
wg obmiaru na
budowie
41.| Studnia prefabrykowana z kregéw kpl |2
betonowych @600 PP/PE z wtazem zeliwnym
typu ciezkiego
42.| Przejscia ppoz.
Uwagi:
1. Doktadne typy przybordow i baterii oraz sposéb zabudowy biatego montazu (stelaze i konstrukcje
wsporcze) uzgodnic z Inwestorem i Architektem.
2. Dopuszcza sie zamiane urzadzen i materiatdw na urzadzenia i materiaty innych producentéw, niz

wyszczegolnieni w niniejszym opracowaniu, pod warunkiem uzyskania zgody Inwestora i projektanta
oraz przeprowadzenia przez Wykonawce wszystkich niezbednych obliczen i doboréw, zapewniajgcych
poprawne dziatanie instalacji.
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