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Przedmiar robot
Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
Kosztorys PRZEBUDOWA BUDYNKU INSTYTUCJI KULTURY GMINY PCIM -ROBOTY
BUDOWLANE
1 |Element Roboty rozbiérkowe
1 Kalkulacja Roboty zabezpieczajgce oraz oznakowanie miejsc remontu
indywidualna kpL 1,0
2 Kalkulacja Demontaz urzadzen na elewacji, szyldéw, reklam, opraw, kabli wraz z wywozem i utylizacjg
indywidualna Kpl 1,0
3 |KNR 401/354/7 |Wykucie z muru, drzwi z oScieznicami
Wyliczenie ilosci robot:
- 3+11+g8+8+2 I 735,00
e RAZEM:] 32,00|szt 32,0
4 |KNR 401/354/5 |Wykucie z muru, drzwi z oscieznicami ponad2m2
Wyliczenie ilosci robot:
- 150220 D 315
- . . w0 T 20
RAZEM:' 6,09|m2 6,1
5 |KNR 401/354/5 |Wykucie z muru, okna -
Wyliczenie ilosci robot:
lelzach. 3,071,403 - 12,60
- r1,40*71,70*67 I 7712,28
B - - - E’40*71’40*47 - - - T 777,84
- 70'50*71‘40*47 I 775,80
elwsch. - To40¢¢ " 2240
S S 6'0*1:40*2 I 775,60
T E’0*1740*57 S 777,00
- 71'40*71‘40*57 I 775,80
T E’70;1’40*57 S 771190
- 71'20*71‘40*57 I 775,40
T E’40;1’40*57 S 775,80
El.pidi - r2,40*71,40*87 I 725,88
el lieoas2 I 504
RAZEM:/ 144,34\m2 1443
6 |KNR 401/354/8 \W)Lucigz muru, fasady przeszklone, drzwi zewn.
Wyliczenie ilosci robot:
lelzach. ~ T1520%330 - 50,16
lelwsch. ~ f15320.d30 [ 5016
lelpd o250 T " 500
- 6'40{2‘40*17 I 775,76
epn " Mowaer T "
RAZEM:/ 113,28/ m2 113,3
7 KNR 401/354/8 |Wykucie z muru, kraty m2 18,0
8 |KNR 401/212/3 |Roboty rozbiérkowe, schody zelboetowe
\Wyliczenie ilosci robot: ~ . S L
[(3,0+1,50)*1,20*0,15 r 0,81
. . ____ lasorizssasorsorolsd L 608
RAZEM:' 6,89|m3 6,9
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9 |KNR 401/349/2 |Rozebranie $cian, filarw, kolumn z cegiel, na zaprawie cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilosci robot:
lpiwnice - [2,05*3,04*0,12-080720012 I 056
- l1152300,15 040
- 71'15{2‘10*050 I 776,72
lpater  [a0%282%0,12-0,80*200012 [ 116
T r1,90*72,82*0,15*27 [ 7161
T 72,2011,85)*5,82*6,15-0,50*2,6*0,T57 - T 7144
- (1,60+1,25+1,45+1,04+1,6*2+1,3*2)*2,84*0,15-0,90*2,0* |
\3*0,15 ‘ 3,94
- r1,05*?[,80*0,50 - 776,57
- Tipo210030 """ 076
llpieto ~ [330%2,68%0,15-0,9020015 L 106
- [187268%0,34-1,2321*03 [ 083
- I20%2e80150820015 [ 056
- la,05+1,0*2,680,12-0,802,00,12 047
- 11,95+1,02680,15-0,80°2,0015*2 | 071
- la,45%2+1,1)*2,68*0,15-0,92,00015 | 134
2pieto [210%2,64*0,15-0,9*2,0°0,15 B 056
. . ____ lo9+120026701509020015 | 087
Y4,10+O,50)*2,67*0,15-0,90*2,0*0,15 r 1,57
. ____ lweeroisogoz001s T 087
Yl,30+1,25*2+1,25*2)*2,68*0,15-0,90*2,0*2*0,15 r 1,99
- l1,95+1,15*2,68+0,15-0,9%2,0015 I~ 098
3petro  [520%2,45%0,15*2-0,902,00,15*2 I~ 3728
B - - - - - -  RAZEM! 25,65\m3 25,7
10 |KNR 401/313/3 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem gniazd dla belek m3 2,5
11 |KNR 401/811/7 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych i marmurowych z cokotami
Wyliczenie ilosci robot:
- . ____ maeomaserss | 22320
RAZEM:/ 223,20/m2 223,2
12 |KNR 401/816/6 |Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew, cokotéw
Wyliczenie ilosci robot:
|1piegro ‘2226 222,50
'3 peto  Tmes ' " 11660
s RAZEM:] 339,10/m2 339,1
13 |KNR 401/804/7 |Zerwanie posadzki cementowej R
Wyliczenie ilosci robot:
- 7223'2]_3@1* I 7565,30
- RAZEM:/ 562,30|m2 562,3
14 |KNR 401/609/1 |Rozebranie ocieplenia posadzek m2 562,3
15 |Kalkulacja Demontaz obud6w na elewacji z blachy na podkonstrukcji drewnianej
indywidualna M2 390,0
16 |Kalkulacja Demontaz zabud6éw drewnianych na podkonstrukcji
indywidualna M2 180,0
17 |KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgce;j sig do uzytku -
Wyliczenie ilosci robot:
T [15416+12+2745+10+3+3,5+10+4+11+18+4+3+22+4+4+ |
12 ! 173,50
T RAZEM! 173,50|m 173,5
18 |KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgce;j sig do uzytku S
Wyliczenie ilosci robot:
- [4+4+3+2+6+7*3+4+7%2+4+2 762,00
B - - - - - - S RAZEM:] 64,00/m 64,0
19 |KNR 401/535/2 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2 495,0
20 |KNR 401/430/4 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, otacenie dachu, odstep fat do 24-cm m2 495,0
21 |KNR 401/430/6 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, wiezby dachowe proste m2 495,0
22 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrobek blacharskich: gzymsow, parapetéw z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2 150,0
23 |KNR 404/804/2 |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych, balkony -
Wyliczenie ilosci robot:
- 12,442,9+1,5+6,5+1,5+3,0+2,5+1,5+12+1,5+3+9+12+1 5+ | B
o 41 | 85,30
RAZEM:' 85,30|m 85,3
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24 |KNR 404/305/2_|Rozebranie stropow zelbetowych piyta balkonow, grubosci 15 cm batkony
\Wyliczenie ilosci robot: S ~ L
[(3,80+15,0+13,50+4,0+17,80)*1,60%0,15 r 12,98
o S ~ RAZEM! 12,98|m3 13,0
25 |Kalkulacja Demontaz istniejgcego stropu drewnaniego z warstwami
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robot:
- . ____ spemaso I 12760
RAZEM:/ 127,60|M2 127,6
26 |KNR 404/301/8 |Rozebranie podtoza, z betonu gruzowego grubosci ponad 15 cm m3 8,0
27 |KNR 401/108/19 |Wyw06z samochodami samowytadowczymi do 1-km, gruz e
\Wyliczenie ilosci robot: S e o
'6,9+25,7+1,5+562,3%0,06+14+8,0+5 r 94,84
B - - B - - -  RAZEM! 94,84\m3 94,8
28 |KNR 401/108/20 |Wyw6z samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km, gruz (kol.17-19), kr=14 m3 94,8
29 |Kalkulacja Wywéz i utylizacja starych parkietow z cokotami
lindywidualna | L
\Wyliczenie ilosci robot: L ~ e o
1339,1%0,02 r 6,78
B - - - B N - -  RAZEM! 6,78/M3 6,8
30 |Kalkulacja Wywdz i utylizacja pozostatych materiatéw z rozbiérki ( wieba dachowa, blachy, okna, drzwi,
indywidualna podkonstrukcje wsporcze ) Kpl 1,0
31 |Kalkulacja Wywdz i utylizacja pozostatych materiatéw z rozbiérki, docieplenia
indywidualna Kpl 1,0
2 |Element Roboty ziemne
32 |KNR 201/122/1 |Pomiary przy wykopach fundamentowych S
\Wyliczenie ilosci robot: ~ e o
1113,6+12,6 r 126,20
- RAZEM! 126,20/m3 126,2
33 |KNRW Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi z transportem urobku samochodami
1201/203/5  |samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1-km, grunt kategorii I-,90%
Wyliczenie ilosci robot:
. ____ ____ roaseazo00 L 826
'4,50%4,50%1,70%0,90 r 30,98
B - - - - - -  RAZEM! 113,60\m3 113,6
34 |KNRW Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie gruntu i przew6z na odlegtos$¢ do 10-m,
1201/304/1  |grunt kategorii I-Il, 10% R
Wyliczenie ilosci robot:
. ___ ____ roaseazooro T 918
'4,50%4,50%1,70%0,10 r 3,44
- RAZEM! 12,62\m3 12,6
35 |Kalkulacja Dostawa piasku do zasypu
indywidualna m3 120,0
36 |KNR 201/230/2 |Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10-m, grunt kategorii IV
) m3 90
37 |KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll-1V
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 90,0
38 |KNR 401/108/6 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategoriiin -~
\Wyliczenie ilosci robot: e o
[(126,2+113,6)-90 r 149,80
B - - B - - -  RAZEM! 149,80/m3 150
39 |KNR 401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km, kr=14 |m3 150,0
40 |Kalkulacja Optata za zwatke gruzu i ziemi na wysypisku
indywidualna M3 150,0
3 |Element Konstrukcja zelbetowa i stalowa
41 |KNRW Podkfady betonowe, uktadanie przy pomocy pompy, na podtozu gruntowym B10
|202/1101/3 | N
\Wyliczenie ilosci robot: L o S o
lpozzo Igeor9200020 33
- lzioms000 078
- Izmsm#0100 080
lpoz28a los0*050*0,20028 [ 045
- logoo020008 054
lpoz2ta ~ los0%0500,00 IR 0,03
RAZEM:' 5,91/m3 59
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42 |KNRW Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompg B25/C20 W8
202120501 (2) |
Wyliczenie ilosci robot:
poz20  _ __  _ ___ 8eo920020 T e
3,10%2,50*0,20 r 1,55
- . ____ smseswo30 T 24
RAZEM:/ 10,57|m3 10,6
43 |KNRW Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne o objetosci do 1.5-m3, beton podawany pompa
1202/204/2 (2) ~ |B25C20W8
\Wyliczenie ilosci robot: ~ e o
lpoz2¢a  los0*050%04018 180
- los0030*10028 1
poz.21a [0,50%0,50%0,40 r 0,10
B - - S - - -  RAZEM! 3,52|m3 3,5
44  |KNRW tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6-m, beton podawany pompa
1202/202/1 (2)  |B25/C20W8
\Wyliczenie iloci robot: ~ L L . o
Pozis  0,30%0,30%(9,102+3,072+2,53*2+255*2) | 309
p0z.20 11,10%0,30%2,54*2 r 1,68
B - - S - - - B ~ RAZEM:] 4,77/m3 4,8
45 |KNRW Sciany w deskowaniu systemowym , grubo$é 10-cm, wariant:l1l, beton B25/C20, $ciana gr. 20 cm
202/24513) |
\Wyliczenie iloéci robot. e o
lpoz1s20  lgs+238*630 [ 8476
[.2,22%1,18*5 r -13,10
B - - - - - -  RAZEM! 71,66|m2 71,7
46 |KNRW Sciany w deskowaniu systemowym, dodatek za kazdy 1-cm grubosci, wariant-1ll, beton, kr=10
202/245/3 (3) m2 71,7
47 |KNRW Sciany w deskowaniu systemowym , grubo$¢ 10-cm, wariant: I, beton C30/37, $ciana gr. 15 cm,
1202/245/1 (3)  |murki pochyli
\Wyliczenie iloci robot: e o
o ‘wo+2s0p053002 [ 105,00
RAZEM:/ 105,00/m2 105,0
48 |KNRW Sciany w deskowaniu systemowym, dodatek za kazdy 1-cm grubosci, wariant:ll, beton, kr=5
202/245/3 (3) m2 105,0
49 |KNRW Stropy w deskowaniu systemowym gr. 10-cm, beton B25/C20, ptyta gr. 18 cm
20224803 () |
\Wyliczenie ilosci robot: L e o
poz.29 [2,82%8,52 r 24,03
T - RAZEM! 24,03|m2 24,0
50 |KNRW Stropy w deskowaniu systemowym, dodatek za kazdy nastepny 1-cm grubosci ptyty ponad 10-cm,
202/246/4 (1) wariant-| kr=8 m2 24,0
51 |KNRW Stropy w deskowaniu systemowym gr. 10-cm, beton B25/C20, ptyta gr. 13 cm
202246031 |
Wyliczenie ilosci robot:
pozib _ __  __ lagoe29s3 L 3806
poz.1la [4,50%1,88 r 8,46
poz12 Iz io852 264
jpoz3  I3sox380 1330
poz2i  avaes T "0
RAZEM:/ 96,42|m2 96,4
52 |KNRW Stropy w deskowaniu systemowym, dodatek za kazdy nastepny 1-cm grubosci ptyty ponad 10-cm,
202/246/4 (1) wariant-| kr=3 m2 96,4
53 |KNRW Stropy w deskowaniu systemowym gr. 10-cm, beton B25/C20, ptyta gr. 10 cm
1202/246/3 (1) | L
\Wyliczenie ilosci robot: L e o
poz.27 '1,90+3,60 r 6,84
T - RAZEM! 6,84|\m2 6,8
54 |KNRW Stropy w deskowaniu systemowym gr. 10-cm, beton B25/C20, ptyta stropowa nadszybia gr. 20 cm
202/246/3() |
Wyliczenie ilosci robot:
pozis a4 T amn
RAZEM:/ 4,79|m2 48
55 |KNRW Stropy w deskowaniu systemowym, dodatek za kazdy nastepny 1-cm grubosci ptyty ponad 10-cm,
202/246/4 (1) wariant-| kr=10 m2 4,8
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56 |KNRW Stropy w deskowaniu systemowym, beton B25/C20, ptyta stropowa nad biblotekg gr. 8 cm
202124613 (1) |
Wyliczenie ilosci robot:
poz4 &340 | = 12425
RAZEM:/ 124,25|m2 124,3
57 |KNR 205/1008/1 |Dostawa i montaz - blacha stalowa trapezowa ocynkowana 0,6mm T-20 m2 124,3
58 |KNRW Wience w deskowaniu systemowym, beton podawany pompag B25/C20
202249043 |
\Wyliczenie iloéci robot: e o
lpoz.+12,94,1ys.13-K W-1 ~ lo30*0454470 [ 6,35
RAZEM:' 6,35/m3 6,4
59 |KNRW Nadproza w deskowaniu systemowym, beton podawany pompa B25/C20
20224904(2) |
\Wyliczenie ilosci robot: L S .
poz.25 r0,25*0,20*(2,25*2+2,20*2+1,67*1+1,43*5+1,25*3) r 1,07
poz2sa _ _ __ _ ___ l045030(270°2+2,25'1+2201+1584) | 218
poz.10 [0,26%0,45%4,05*1 r 0,47
pozlza _ __  ___ losoo203s00 0%
pozizb  logor020030522 049
lpozl4c  loe0r0,28350¢4 15
poz.14d [0,18%0,60*3,10*4 r 1,34
B - - - - - - ~ RAZEM:] 7,62/m3 7,6
60 |KNRW Attyka nad dzwigiem w deskowaniu systemowym, beton podawany pompg B25/C20
202/249043) |
Wyliczenie ilosci robot:
attyk+1285 _  __ loero2083 | = 24
RAZEM:' 2,45/m3 25
61 |KNRW Stupy w deskowaniu systemowym , beton B25/C20
1202/2475Q1) | L
\Wyliczenie ilosci robot: L S e o
poz.21a [3,14%0,15%0,15*3,80*1 r 0,27
T - - RAZEM! 0,27|m3 0,3
62 |KNRW Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8-cm, beton podawany pompa B25/C20
1202/219/2(2) | L
Wyliczenie ilosci robot:
pozldabiegi _  _ _ l2soas08 | 3000
pioz. 14b, spoczniki 11,20%3,20%4 r 15,36
T S RAZEM! 45,36|m2 454
63 |KNRW Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci ptyty, beton podawany pompa B25/C20,
202/219/6 (2)  |kr=4 m2 45,4
64 |KNRW Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, elementy
1202/259/2 (2)  |budynkéw i budowli, prety zebrowane
Wyliczenie ilosci robot:
ns13K . fBaw T aa
rys.-12-K 6,666 r 6,67
B - - - - - - ~ RAZEM:] 10,08|t 10,1
65 |Kalkulacja Dostawa - Konstrukcja stalowa nadprozy, wyr6b gotowy malowany antykorozyjnie
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robot:
si4K e [ 396400
RAZEM:/ 3 964,00 KG 3964,0
66 |KNR 205/104/5 |Montaz - Konstrukcja stalowa nadprozy, wyréb gotowy malowany antykorozyjnie t 3,96
67 |Kalkulacja Dostawa - Konstrukcja stalowa schodéw zewnetrznych ewakuacyjnych, stal profilowa malowana
indywidualna |proszkowo
Wyliczenie ilosci robot:
ysi4k o e | 317860
RAZEM:/ 3178,60/KG 3178,6
68 |KNR 205/104/5 |Montaz - Konstrukcja stalowa schodéw zewnetrznych ewakuacyjnych, stal profilowa malowana
proszkowo t 3,18
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69 |Kalkulacja Dostawa - Konstrukcja stalowa szybu windy i pod istniejgcym stropodachem , gotowy
indywidualna __|zabezpieczony antykorozyjnie ip.poz.
Wyliczenie ilosci robot: S o
Konstrucjastalowaszyou " L
Irury zimnogiete 140x140x8mm '62,0*32,6 202120
rury z]m@@te 1@0@)@5mmﬁ : : r73,0*:14Z : : : : : : - r ~1073,10
[Konstr stalowa ponad istniejgcym r r
|stropodachem oraz dwa skrzydta boczne | o o L
Irury zimnogiete 100x100x5mm- 159,0714,7 T 233730
rury z]m@@te 50x50x3mm - r126*i,4j i ;j i ;j - j B r 554,40
- RAZEM:' 5 986,00 KG 5 986,0
70 |KNR 205/104/5 |Montaz - Konstrukcja stalowa szybu windy i pod istniejacym stropodachem t 5,98
71 |Kalkulacja Dostawa - Konstrukcja stalowa stropu nad biblioteka, gotowy wyréb zabezpieczony antykorozyjnie i
lindywidualna  |p.poz. N
|Wyliczenie ilosci robot:
belki IPN 140 T soeas T T Teasso
- 4207107143 r 600,60
bekiPNI6O ssodoze T om0
lpodciagi C300 9,03+46,2 I 124740
podciagi IPN300 ~____ leos42 1 487,80
- - RAZEM:' 3 963,80/ KG 3963,8
72 |KNR 205/104/5 |Montaz - Konstrukcja stalowa stropu nad bibliotekg, gotowy wyréb t 3,97
4 Element Roboty murowe
73 |KNR 401/304/4 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwor6w, zaprawa cementowa, cegtami petnymi -~~~
\Wyliczenie iloci robét: - ~ L e L
piwnice '1,53*1,80*0,45+1,0:2,20%0,422 309
- lzar30s025 I e X -
|parter 1,40%0,25*2,68+1,45*2,20%0,45 r 2,37
p  T1,0#2,20%0,40+0,50%2,40* 45+0,60*2,68*0,30+1,0*2,20%0, |
15 ! 2,23
W . ____ losoo4s267 | og0
B - RAZEM:' 10,94|m3 10,9
74 |KNR 27/162/2 |Scianki dziatowe budynkéw 1-kondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych P+W (piéro i wpust),
~_____ Jgrubo$¢ 11.5.¢cm
|Wyliczenie ilosci robét: o o S
piwnice (3,82+2,05)*3,04-0,90202 14024
- 2,05*3,04-0,90%2,0 I e
lparter (1,1+1,20)*2,68-0,90*2,0 r 4,36
- 12,2072,68-0,90%2,0 410
- l1,95+1,3+2,15+2,05%2)*2,68-0,90203 [ 2006
i  54072,67-09072,013 - 1169
B Ys 60+2,05+1,86)*2,68-0,0"2,02 2013
mwp  [(640+3,60+2,1+1,85)*2,67-0,9020%5 [ 2825
B - I1307267 r 3,47
T S RAZEM:' 110,73|m2 110,7
75 |KNRW Otwory w Scianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych
1202/132/5 |
|Wyliczenie ilosci robot:
B I e
- RAZEM:' 25,20|m 25,2
5  |Element Stolarka okienna i slusarka oraz stolarka drzwiowa
76 |KNR 19/928/10 |Demontaz i montaz okien z PCV kolor od zewnatrz antracyt od wewnatrz biaty, osadzane wg opisu
@ | PTtypo1l®
| Wyliczenie ilosci robot: e o
o1 ) 1,407,005 r 7,00
- - - - - -  RAZEM! 7,00im2 7,0
77 |KNR 19/928/10 |Demontaz i montaz okien z PCV kolor od zewnatrz antracyt od wewnatrz biaty, osadzane wg opisu
(1) L PT typ 02 _ e
Wyllczenle ilosci robot
o2 B Y e
- - RAZEM:' 5,88|m2 5,9
78 |KNR 19/928/10 |Demontaz i montaz okien z PCV kolor od zewnatrz antracyt od wewnatrz biaty, osadzane wg opisu
w | PT typO3 e
Wyllczenle ilosci robot: -
03 ) 24541405 17,15
S RAZEMY 17,15|m2 17,2
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79 |KNR 19/928/10 |Demontaz i montaz okien z PCV kolor od zewnatrz antracyt od wewnatrz biaty, osadzane wg opisu
(O N— P P O3
Wyliczenie ilosci robot:
os1 1408 "~ 1020
RAZEM:/ 10,29|m2 10,3
80 |KNR 19/928/10 |Demontaz i montaz okien z PCV kolor od zewnatrz antracyt od wewnatrz bialy, osadzane wg opisu
@ |PTtypoO4
\Wyliczenie ilosci robot: e o
04 1,40%1,40*5 r 9,80
-~ RAZEM! 9,80|/m2 9,8
81 |KNR 19/928/10 |Demontaz i montaz okien z PCV kolor od zewnatrz antracyt od wewnatrz biaty, osadzane wg opisu
@w _ |PTtpOo41r
Wyliczenie ilosci robot:
oar . lneo1404 T 784
RAZEM:' 7,84|m2 7,8
82 |KNR 19/928/10 |Demontaz i montaz okien z PCV kolor od zewnatrz antracyt od wewnatrz biaty, osadzane wg opisu
@ . |PTtypOS
\Wyliczenie ilosci robot: e o
05 2,0%1,40%4 r 11,20
B S S RAZEM! 11,20|m2 11,2
83 |KNR 19/928/10 |Demontaz i montaz okien z PCV kolor od zewnatrz antracyt od wewnatrz biaty, osadzane wg opisu
@ __ _ |PTtypOSY
Wyliczenie ilosci robot:
os1 201404 T 120
RAZEM:/ 11,20|{m2 11,2
84 |KNR 19/928/10 |Demontaz i montaz okien z PCV kolor od zewnatrz antracyt od wewnatrz biaty, osadzane wg opisu
@ | PTtypoOe6
\Wyliczenie ilosci robot: e o
06 1,40%1,70%6 r 14,28
B - - - - - - S RAZEM:] 14,28/ m2 14,3
85 |KNR 19/928/10 |Demontaz i montaz okien z PCV kolor od zewnatrz antracyt od wewnatrz biaty, osadzane wg opisu
@w _ |PTtpo61
Wyliczenie ilosci robot:
61 . ____ weoares T 190
RAZEM:/ 11,90|m2 11,9
86 |KNR 19/928/10 |Demontaz i montaz okien z PCV kolor od zewnatrz antracyt od wewnatrz bialy, osadzane wg opisu
@ | PTtypO7
Wyliczenie ilosci robot:
oz 'os01,404 I 280
- RAZEM! 2,80/m2 2,8
87 |KNR 19/928/10 |Demontaz i montaz okien z PCV kolor od zewnatrz antracyt od wewnatrz biaty, osadzane wg opisu
@w _ |PTtypO?L
Wyliczenie ilosci robot:
ori. _ _ ____ ____ losoa404 "~ 280
RAZEM:' 2,80|m2 2,8
88 |KNR 19/928/10 |Demontaz i montaz okien z PCV kolor od zewnatrz antracyt od wewnatrz biaty, osadzane wg opisu
@ | PTtypos8
\Wyliczenie ilosci robot: e o
08 1,80%1,40%2 r 5,04
B - B - - -  RAZEM! 5,04|m2 5,0
89 |KNR 19/928/10 |Demontaz i montaz okien z PCV kolor od zewnatrz antracyt od wewnatrz biaty, osadzane wg opisu
@w _ |PTtyOO®
Wyliczenie ilosci robot:
o _ _ ___ ___ ne01402 T 3%
RAZEM:' 3,92|m2 39
90 |KNR 19/928/10 |Demontaz i montaz okien z PCV kolor od zewnatrz antracyt od wewnatrz biaty, osadzane wg opisu
@ | PTtypOO1I
\Wyliczenie ilosci robot: e o
09.1 1,40%1,40%2 r 3,92
e RAZEM:] 3,92|m2 3,9
91 |KNR 19/928/10 |Demontaz i montaz okien z PCV kolor od zewnatrz antracyt od wewnatrz biaty, osadzane wg opisu
@w  |PTtypoOlO
Wyliczenie ilosci robot:
oo _ _ __ _ ____ Bossos T 1260
RAZEM:/ 12,60{m2 12,6
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92 |KNR 19/928/10 |Demontaz i montaz okien z PCV kolor od zewnatrz antracyt od wewnatrz biaty, osadzane wg opisu
(O N— P P OL
Wyliczenie ilosci robot:
om _ _ __  __ leoa2es T aes
RAZEM:' 4,68|m2 4,7
93 |KNR 19/928/10 |Demontaz i montaz okien z PCV kolor od zewnatrz antracyt od wewnatrz biaty, osadzane wg opisu
©w  |PTtypom2
\Wyliczenie ilosci robot: e o
o1 1,30%1,20*3 r 4,68
B - - - - - -  RAZEM! 4,68/m2 4,7
94 |Kalkulacja Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej gr. 0,7 mm
indywidualna | .
Wyliczenie ilosci robot:
- 11,45+5+2,12+2,4*8+1,4*10+2,0*8+1,4*11+0,5*8+1,8*2+1 -
| 4*4+3,0:3+1,3+6 | 106,05
o - RAZEM! 106,05 MB 106,1
95 |KNR 401/321/1 |Obsadzenie parapetow wewnetrznych z konglomeratu wg opisu PT mb 106,1
96 |KNRW Slusarka aluminiowa fasadowa w kolorze antracyt typ AZ3
1202/104055 | L
\Wyliczenie ilosci robot: e o
AZ3 [(3,30+1,85)*15,30 r 78,80
- - RAZEM! 78,80|m2 78,8
97 |KNRW Slusarka aluminiowa fasadowa w kolorze antracyt typ AZ4
202104005 |
Wyliczenie ilosci robot:
Aza @24+290¢1530 ' = 7864
RAZEM:/ 78,64|\m2 78,6
98 |KNRW Drzwi aluminiowe 2-skrzydtowe zewnetrzne w kolorze antracyt typ AZ1
1202/1040/2 | L
\Wyliczenie ilosci robot: e o
AZ1 2,0+2,50*1 r 5,00
B - - B - - -  RAZEM! 5,00/m2 5,0
99 |KNRW Drzwi aluminiowe 2-skrzydtowe zewnetrzne w kolorze antracyt typ AZ2
1202/1040/2 | L
Wyliczenie ilosci robot:
A2 laso2400 " 600
RAZEM:' 6,00|m2 6,0
100 |KNRW Drzwi aluminiowe 1-skrzydtowe wewnetrzne p.poz. EI30 w kolorze antracyt typ AW1
e
\Wyliczenie ilosci robot: e o
AW1 11,02%2,05*2 r 4,18
B - - - - - - S RAZEM:] 4,18/m2 4,2
101 |[KNRW Drzwi aluminiowe 2-skrzydtowe wewnetrzne w kolorze antracyt typ AW2
202104002 |
Wyliczenie ilosci robot:
Aw2 oot T~ 410
RAZEM:' 4,10|m2 4,1
102 | KNRW Drzwi aluminiowe 2-skrzydtowe wewnetrzne p.poz. EIS 30 w kolorze antracyt typ AW3
1202/1040/2 | L
\Wyliczenie ilosci robot: e o
AW3 2,0%2,40*3 r 14,40
T RAZEM! 14,40|m2 14,4
103 |[KNRW Drzwi aluminiowe 1-skrzydtowe wewnetrzne p.poz. EI30 w kolorze antracyt typ AW4
1202/1040/1 | L
Wyliczenie ilosci robot:
Awa o hewoosn I 2m
RAZEM:' 2,54/m2 25
104 |KNRW Drzwi wewnetrzne ptytowe p.poz. EI60 z oscieznicg w kolorze antracyt typ DW
1202102714 (2) | L
\Wyliczenie ilosci robot: e o
DW 11,02%2,05*1 r 2,09
- - RAZEM! 2,09/m2 2,1
105 |[KNRW Drzwi wewnetrzne ptytowe p.poz. EIS30 z oscieznicg w kolorze antracyt typ DW1
202/1027/4 (2) | L
Wyliczenie ilosci robot:
ow. _ _ __ __ woreoss I 3
RAZEM:/ 37,64 /m2 37,6
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106 |KNRW Drzwi wewnetrzne ptytowe p.poz. EIS30 z oscieznicg w kolorze antracyt typ DW2
2021002714 (2) |
Wyliczenie ilosci robot:
owz2 _ _ __ ___ logo20s2 = 3,73
RAZEM:/ 3,73|m2 3,7
107 |KNRW Drzwi wewnetrzne ptytowe z oscieznicg w kolorze antracyt typ DW3
1202102714 (2) | L
\Wyliczenie ilosci robot: e o
DW3 '0,91#2,05*7 r 13,06
B - - - - - -  RAZEM! 13,06|m2 13,1
108 |Kalkulacja Drzwi systemowe HPL w kolorze antracyt typ DW4
indywidualna | .
|Wyliczenie ilosci robot: L e o
ows ~ lg@120520 18,66
RAZEM:/ 18,66/ M2 18,7
109 |Kalkulacja Roboty towarzyszgce wymianie okien, stolarki, Slusarki drzwiowej
indywidualna Kpl 1,0
6  |Element Konstrukcja dachu i pokrycie dachow
110 |KNR 202/406/2 |Murtaty z drewna klasy C24 zaimpregnowanego cisnieniowo czterostronnie struganego,
| . |mocowanie natgcznikach systemowych wg opisu PT L
\Wyliczenie ilosci robot: e o
'0,15%0,15*2*16,5 r 0,74
B - - - - - -  RAZEM! 0,74|m3 0,7
111 |KNR 202/408/5 |Krokwie z drewna klasy C24 zaimpregnowanego cisnieniowo czterostronnie struganego,
| _ ___ |mocowanie natacznikach systemowych wg opisufPT
\Wyliczenie ilosci robot: L e o
- log0020*550%2*25 [ 550
'0,08+0,16*2,0*2*10 r 0,51
T - RAZEM! 6,01/m3 6,0
112 |KNR 202/406/6 |Pfatwie z drewna klasy C24 zaimpregnowanego cisnieniowo czterostronnie struganego ,
| |mocowanie natgcznikach systemowych wg opisuPT
Wyliczenie ilosci robot:
- . ____ loewozses T omn
'0,14%0,14*8*2 r 0,31
B - - - - - -  RAZEM! 1,05/m3 1,05
113 |KNR 202/407/6 |Stupy z drewna klasy C24 zaimpregnowanego cisnhieniowo czterostronnie struganego , mocowanie
| |nasrubach nierdzewnych (pret gwintowany M12, L=270mm + 2x nakretka + 2 podktadka)
Wyliczenie ilosci robot:
- 0140143802 I 014
RAZEM:/ 0,14|m3 0,14
114 |KNR 202/408/2 |Zastrzaly z drewna klasy C24 zaimpregnowanego cisnieniowo czterostronnie struganego ,
| |mocowanie na potgczeniach ciesielskich wg opisuPT
\Wyliczenie ilosci robot: e o
'0,15%0,15*2*1,70 r 0,08
- S RAZEM! 0,08/m3 0,1
115 |KNR 202/409/6 |Deski kalenicowe i okapowe klasy C24 z drewna zaimpregnowanego cisnieniowo czterostronnie
struganego wg opisu PT m3 0,5
116 |KNR 15/517/1 |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii wysokoparoprzepuszczalnej
\Wyliczenie ilosci robot: - e o
'11,80%13,60 r 160,48
. . ____ sr01640 148
'5,20%15,40%2 r 160,16
T S RAZEM! 463,32|m2 463,3
117 |KNR 15/526/2 |Osadzenie w potaci dachowej, wytaz 80x80 cm szt 1,0
118 |KNR 15/517/2 |Impregnacja, przyciecie i przybicie, kontrfaty impregnowane m2 463,3
119 |KNR 202/410/1 |P.analogie - Deskowanie ptytami OSB 3 gr. 22 mm m2 463,3
120 |KNR 15/517/1 |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii wysokoparoprzepuszczalnej m2 463,3
121 |[NNRNKB Pokrycie dachéw blachg stalowg ocynkowang powlekang na tzw. rgbek stojacy, tgczone za pomoca
202/525/2 (2) systemowych zatrzaskéw m2 463,3
122 |NNRNKB Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,7 mm
202/541/2 m2 145,0
123 |[KNRW Rynny dachowe z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,7 mm , pétokragte, Fi-15-cm
202/519/4.(2) | L
Wyliczenie ilosci robot:
- . . syzm0 T 4500
RAZEM:/ 45,00/m 45,0
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124 \KNRW Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,7 mm, okragte o srednicy 10-cm
202152613 (2) |
Wyliczenie ilosci robot:
- . . hwres T 6300
RAZEM:/ 63,00/m 63,0
7 Element Warstwy stropodachu nad winda
125 |KNRW Paroizolacja z folii paroizolacyjnej
20206061 |
\Wyliczenie ilosci robot: e L
2,80%2,0+2,80%1,20*2+2,0*1,20*2 r 17,12
T RAZEM! 17,12|m2 17,1
126 |KNRW I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych twardych gr.20 cm
1202/608/3 | L
\Wyliczenie ilosci robot: L e o
- 28020 . 5,60
RAZEM:/ 5,60|m2 5,6
127 \KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr. 10 cm, pionowe, na zaprawie
202660820 |
\Wyliczenie ilosci robot: e o
[(2,80%2+2,0%2)*0,70 r 6,72
B - - B - - B N B ~ RAZEM:] 6,72\m2 6,7
128 |KNR 23/2612/5 |Przymocowanie ptyt styropianowych dyblami plastikowymi do sciany z betonu
\Wyliczenie ilosci robot: e o
'6,7*5 r 33,50
B - - - - - -  RAZEM! 33,50|szt 34
129 |[KNRW Membrana EPDM klejona z zaktadkami
202/606/1 m2 17,1
130 |[KNRW Warstwa zwiru gr. 10 cm
1202/1103/12 (1) | N
Wyliczenie ilosci robot:
- . ____ w100 T o8&
RAZEM:/ 0,51|m3 05
131 |Kalkulacja Koryto przelewowe z obrobkami blacharskimi
indywidualna kpl 1,0
132 |[NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,7 mm
202/5412 | L
\Wyliczenie ilosci robot: e L
[(2,80*2+2,50%2)*0,70 r 7,42
T S RAZEM! 7,42|m2 7.4
8  |Element Docieplenie dachu i stropow
133 |[KNRW Paroizolacja z folii paroizolacyjnej, strop w osi 2-3
1202/606/1 | L
Wyliczenie ilosci robot:
- . ____ spemapo = = 1249
RAZEM:/ 124,96/m2 125,0
134 \KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych twardych gr.20 cm
202/608/3 m2 125,0
135 |KNRW Paroizolacja z folii paroizolacyjnej, strop poz. +10,06
202/60671 | L
\Wyliczenie ilosci robot: e L
7,20%13,50 r 97,20
- S ~ RAZEM:] 97,20|{m2 97,2
136 |[KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych twardych gr.20 cm
202/608/3 m2 97,2
137 |[KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 20 cm, pionowe, na zaprawie
1202/608/10 | L
Wyliczenie ilosci robot:
- . s I 229
RAZEM:/ 22,95\m2 23,0
138 |KNR 23/2612/5 |Przymocowanie ptyt styropianowych dyblami plastikowymi do éciany z betonu
Wyliczenie ilosci robot:
s 1 us00
RAZEM: 115,00|szt 115,0
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139 |KNRW I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr 20 cm, dach os 1-2
202181213
|Wyliczenie ilosci robot: ~ o e L
- I3e0r390 5004
'5,60%13,90 r 77,84
- RAZEMY 127,88|m2 127,9
140 |[KNRW Paroizolacja z folii paroizolacyjnej
202/606/1 m2 127,9
141 |[KNRW Paroizolacja z folii paroizolacyjnej, strop w osi 3-4 nad klatkg
20206061 |
\Wyliczenie iloéci robot: e o
- Iz3ie0 26,66
RAZEM:/ 26,66|m2 26,7
142 |KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych twardych gr.20 cm
202/608/3 m2 26,7
9  |Element Podtoza i posadzki
143 |KNRW Paroizolacja z folii PEHD gr. 0,2 mm zgrzewana, piwnice
1202/606/1 | L
\Wyliczenie ilosci robot: L e o
piwnice r r
02 . Mmame T 2600
-0.03 7,0 r 7,00
04 e T 4%
-0.05 19,8 r 19,80
006 . s T 1440
RAZEM:/ 72,10)m2 72,1
144 |[KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styrodurowych gr. 15 cm
202/608/3 m2 72,1
145 |Kalkulacja Wylewka betonowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym gr. 10 ¢cm ( z utwardzeniem pow. ,
indywidualna nacieciem dylatacji z wypetnieniem ) M2 72,1
146 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, pod plytki
202/1134/1 (1) m2 72,1
147 |NNRNKB Plytki gresowe 60x60 cm o strukturze kwarcu na zaparwie klejowej elastycznej
202/2805/5 (2) m2 72,1
148 |NNRNKB Cokoliki z ptytek gresowych na zaprawach klejowych o wys. 10 cm
202/2809/2 (2) m 58,0
149 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, pod ptytki schody klatki
1202/1134/1 (1) | L
\Wyliczenie ilosci robot: - - S o
stopnice [1,50%0,27*(9*5+8*3) r 27,95
podstopnice _____ isor0i7os+ed) [ 1964
RAZEM:/ 47,59/m2 47,6
150 |NNRNKB Ptytki gresowe 60x60 cm o strukturze kwarcu na zaparwie klejowej elastycznej
202/2805/5 (2) m2 47,6
151 |NNRNKB Cokoliki z ptytek gresowych na zaprawach klejowych o wys. 10 cm
202/280902(2) |
\Wyliczenie ilosci robot: ~ L L . o
7 [3,04842+2,10%4+4,50*5+3,10*5+4,45 [ 11640
- haees T 9,00
RAZEM:/ 107,40|m 107,4
152 |KNRW Paroizolacja z folii PEHD gr. 0,2 mm zgrzewana, parter
e
\Wyliczenie ilosci robot: e o
parter r r
002 Tpa S 6,40
ooz " Ti3e " " 1360
ooa Isp - " 520
oos a1 S 410
oo 161 S " 1610
oos T2 " " 12090
oo e T 160
RAZEM:/ 59,90 m2 59,9
153 |[KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych akustycznych gr.5 cm
202/608/3 m2 59,9
154 |Kalkulacja Wylewka betonowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym gr. 6 cm ( z utwardzeniem pow. , nacieciem
indywidualna dylatacji z wypetnieniem ) M2 59,9
155 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, pod plytki
202/1134/1 (1) m2 59,9
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156 |[NNRNKB Ptytki gresowe 60x60 cm o strukturze kwarcu na zaparwie klejowej elastycznej
202/2805/5 (2) m2 59,9
157 |[NNRNKB Cokoliki z ptytek gresowych na zaprawach klejowych o wys. 10 cm
202/2809/2 (2) m 45,0
158 |[KNRW Paroizolacja z folii PEHD gr. 0,2 mm zgrzewana, pietro 1
2020606/L |
Wyliczenie ilosci robot:
pewol Lo
1.02 5,1 r 5,10
s . er T 8w
1.04 7,5 r 7,50
tos sy L 570
1.06 20,6 r 20,60
e ~ RAZEM:] 45,60 m2 45,6
159 |[KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych akustycznych gr.5 cm
202/608/3 m2 45,6
160 |Kalkulacja Wylewka betonowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym gr. 6 cm ( z utwardzeniem pow. , nacieciem
indywidualna dylatacji z wypetnieniem ) M2 45,6
161 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, pod plytki
202/1134/1 (1) m2 45,6
162 |[NNRNKB Ptytki gresowe 60x60 cm o strukturze kwarcu na zaparwie klejowej elastycznej
202/2805/5 (2) m2 45,6
163 |[NNRNKB Cokoliki z ptytek gresowych na zaprawach klejowych o wys. 10 cm
202/2809/2 (2) m 40,0
164 |NNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej, grubosé 5-mm
1202/113012(2) | L
Wyliczenie ilosci robot:
\pietotr
112 2225 " 2250
T RAZEMY 222,50/m2 2225
165 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy wylewki samopoziomujgce;j
202/1134/1 (1) m2 2225
166 |[KNRW Utozenie parkietu debowego, wymiary 20/70/300mm na kleju poliuretanowym dwusktadnikowym
202/1122/1 m2 2225
167 |[KNRW Montaz listew przysciennych debowych
1202/1122/5 | N
Wyliczenie ilosci robot:
. 13102+16802+(062°2+043210+18 | 9880
RAZEM:' 98,80|m 98,8
168 |Kalkulacja Cyklinowanie oraz 3x lakierowanie lakierem, posiadajgcym wszystkie niezbedne certyfikaty
indywidualna M2 2225
169 |[KNRW Paroizolacja z folii PEHD gr. 0,2 mm zgrzewana, pietro 2
1202/606/1 | L
\Wyliczenie ilosci robot: L e o
pietro 2 r r
202 &2 510
203 ez - " %70
204 s 750
205 Il """ 990
206 s T 1630
RAZEM:/ 45,50/m2 45,5
170 |KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych akustycznych gr.5 cm
202/608/3 m2 45,5
171 |Kalkulacja Wylewka betonowa zbrojona zbrojeniem rozproszonym gr. 6 cm ( z utwardzeniem pow. , nacieciem
indywidualna dylatacji z wypetnieniem ) M2 45,5
172 |INNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, pod plytki
202/1134/1 (1) m2 45,5
173 |NNRNKB Ptytki gresowe 60x60 cm o strukturze kwarcu na zaparwie klejowej elastycznej
202/2805/5 (2) m2 45,5
174 |NNRNKB Cokoliki z ptytek gresowych na zaprawach klejowych o wys. 10 cm
202/2809/2 (2) m 42,0
175 |KNRW Paroizolacja z folii PEHD gr. 0,2 mm zgrzewana, strop biblioteki
1202/606/1 | L
\Wyliczenie ilosci robot: e o
3 pietro r r
302 T2 " " 73320
303 " T " " 71060
so4 s - 780
RAZEM:/ 116,60/m2 116,6
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176 |KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych akustycznych gr.12 cm
202/608/3 m2 116,6
177 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy wylewek
202/1134/1 (1) m2 116,6
178 |KNRW Utozenie parkietu debowego, wymiary 20/70/300mm na kleju poliuretanowym dwusktadnikowym
202/1122/1 m2 116,6
179 |[KNRW Montaz listew przysciennych debowych
202/1122/5 m 98,0
180 |Kalkulacja Cyklinowanie oraz 3x lakierowanie lakierem, posiadajgcym wszystkie niezbedne certyfikaty
indywidualna M2 116,6
10 |Element Docieplenie elewacji i roboty towarzyszace
181 |[KNRW Rusztowania ramowe zewnetrzne , przyscienne
2020060002 |
Wyliczenie ilosci robot:
elph. w0160 30400
el.zach. '32,0416,0 r 512,00
elwseh. _ __ ___ Boaro T 5100
el.pid. l18,0v17,0 r 306,00
T RAZEM! 1173,00|m2 11730
182 |[NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
202/1625/1 m2 1173,0
183 |KNR 202/1613/2 |Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokos¢ do 15-m, bednarka (naktady
1) podstawowe) m2 1173,0
184 |KNR 23/2612/9 |Zamocowanie listwy cokotowej
\Wyliczenie ilosci robot: e L
16,5+9+10+1+14+18+1+4+3+2+2+3+4+5+3+3 r 88,50
- S RAZEM! 88,50/ mb 89
185 |KNR 202/925/1 |Ostony okien i drzwi, folig polietylenowa
@
Wyliczenie ilosci robot:
elzach. _  __ __ BBowsos T 1260
1,40%1,70*6 r 14,28
- . . e01404 T 784
'0,50+1,40%4 r 2,80
elwsch. _ _ _  __ f2oa408 L 2240
2,01,40*2 r 5,60
- . . lowes T 700
1,40%1,40*5 r 9,80
- . ___ 14 T 190
1,20%1,40*5 r 8,40
- T140040 ' " """ 980
lelpd. - T2407140 T " 288
leltpp~ T1soq1402 " 504
|drzwi i fasady I B
elzach. 520330 5016
el.wsch. 115,20*3,30 r 50,16
elpd __ __ __ loesor L 500
2,40+2,40*1 r 5,76
el o200 T 22
RAZEM:/ 257,62/m2 258
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186 |KNR 23/2615/2 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej fasadowej gr. 20 cm wraz z przygotowaniem
() |podiozapod plytki Klinkierowe
Wyliczenie ilosci robot:
elph. ______ 1210270+32000 | 5187
-1,012,10 r -2,10
lel.zach. ~ [2,80*15,30+0,40%15,30+3,90*0,90+4,80*11,40+16,20*7,4 |
I 22707
- lis0%050 560
- 140404 -7,84
- Ilzsotz0*s 3465
-1,70*1,40%6 r -14,28
B - - - i1,40:*1,0 N - - - T B -1,40
elwsch. -~ I2340%3,90+340%1620 I 14634
- . . 201402 L 560
-1,01,40*5 r -7,00
el.ptd ~ I8,80%4,0+15,10%5,10+6,60+0,90+0,20%5,20+2,70<11,800 I
5 ! 136,68
- e L 33
[:2,4%2.4 T 5,76
- . . les20 I 50
RAZEM:/ 469,37|\m2 469,4
187 |KNRW Licowanie scian ptytkami klinkierowymi o wym. 52x490x14 mm z fugowaniem
202/918/4 m2 469,4
188 |KNR 23/2614/2 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 20 cm wraz z przygotowaniem podtoza i
Q) _ _ _ |reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej silikonowej .
\Wyliczenie ilosci robot: L e o
el.pin. [12,20*6,40+2,80*2,80 r 85,92
lel.zach. ~ Iz2pot1030+22020 T 2706
lelwsch. ~ I2340070 [ 16380
7 B 1
[-1,7%1,4%5 r -11,90
B - - - il,4*i,4"*5 N - - - T B -5,80
lel.ptd. - Tgeo*70 " 6020
- . . lesres I 1008
RAZEM:/ 294,00/m2 294,0
189 |KNR 23/2612/8 |Ochrona naroznikbw wypukiych katownikiem metalowym mb 180,0
190 |KNR 23/2613/1 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami z wetny mineralnej elewacyjnej gr. 20cm
\Wyliczenie ilosci robot: L - S _
elpn. ~ l940+730*05%820 [ 6847
- ~  Ispgo+a005250 [ 5635
el.zach. r9,30*3,30+9,30*1,80*0,5+13,90*3,30 r 84,93
- Ilz040 e e - o
lelwsch. - l9s0*560+950<1,80005 I 6175
- . . le0tga 1m0
el.ptd. '8,80%2,0 r 17,60
e T Y
RAZEM:/ 266,98 m2 267,0
191 |KNR 23/2613/1 \Q(jeJegie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej elewacyjnej gr. 40do50cm
Wyliczenie ilosci robot:
elwseh. _ __ __ oeso o100
-1,4+1,4*8 r -15,68
elpd. _______leoss0 3180
[-2,4+1,4%2 r -6,72
B - - - - - - S RAZEM:] 100,10/m2 100,1
192 |KNR 23/2613/4 \fr@ogowapicaﬂytiaczrﬂkaﬂrnetalqwmi, $ciany z cegty e
\Wyliczenie ilosci robot: e o
- '(267+100)5 - - 1 835,00
RAZEM:/ 1 835,00|szt 1835
193 |Kalkulacja Montaz blachy powlekanej na ruszcie systemowej wg opisu PT
indywidualna | .
Wyliczenie ilosci robot:
- @67+1000000 | 40370
RAZEM: 403,70|M2 403,7
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194 |Kalkulacja Wymiana blachy blache powlekang w kolorze antracyt na rgbek stojgcy na podkonstrukcji
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robot:
elzach. _ __  _ _ maoso+eso20 . L 7460
el.pid [(2,6+1,5)*0,5*7,0 r 14,35
- S RAZEM! 88,95/M2 89,0
195 |Kalkulacja Montaz ptyt wodoodpornych czerwonych typu Trespa na ruszcie systemowej wg opisu PT
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robot:
elzach. 220 L 560
elwsch. 1,40%0,70%2+2,90%2,0 r 7,76
elpidn 2020 " = 560
RAZEM:/ 18,96/ M2 19,0
196 |Kalkulacja Montaz stalowej ramy z zaluzjami na profilach alumniowych w kolorze antracytu
indywidalna |
\Wyliczenie ilosci robot: e L
2,60%1,0+1,80%2,60*2 r 11,96
B - - - - - - S RAZEM:] 11,96|M2 12,0
197 |Kalkulacja Wykonanie i montaz napisu DOM STRAZAKA
indywidualna Kpl 1,0
11 |Element Pionowa izolacja fundamentéw
198 |KNR 201/205/3 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
| |do1:-km, koparka 0,25-m3, grunt kategorii I-Il e
Wyliczenie ilosci robot:
L @s0+9,101,2000 | = 223
RAZEM:/ 22,32/m3 22,3
199 |KNR 1901/117/8 |Pomosty nad wykopami m2 10,0
200 |KNR 401/619/6 |Oczyszczenie powierzchni z cegly przy uzyciu szczotek stalowych S
\Wyliczenie ilosci robot: e o
- l9,50+9,10*1,20 e 7 X
- (6,50+2,7+3,0+6,8+3,8)*1,60 IR 36,48
RAZEM:/ 58,80|m2 58,8
201 |KNR 401/725/3 |Wyréwnanie powierzchnie $cian zaprawg cementowg
(2) m2 58,8
202 |KNR 202/603/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe ,zagruntowanie m2 58,8
203 |Kalkulacja Wykonanie powtoki hydroizolacyjnej w formie polimerowo-bitumicznej masy uszczelniajgcej
indywidualna M2 58,8
204 |KNR 23/2612/1 |Przyklejenie ptyt styrodurowych gr. 20 cm do $cian betonowych na zaprawie m2 58,8
205 |KNNRW 3/207/1|1zolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej m2 60,0
206 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10-m
1) m3 20,0
207 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 m3 20,0
12 |Element Balustrady, pochwyty ,zadaszenia
208 |KNRW Balustrady klatki schodowej stalowe malowane proszkowo
202112080 |
\Wyliczenie ilosci robot: e o
3,20%8+1,70 r 27,30
B - - - B N - - ~ RAZEM:] 27,30|m 27,3
209 |KNRW Balustrady schodéw stalowe zewnetrznych ewakuacyjnych, malowane proszkowo
20212081 |
Wyliczenie ilosci robot:
o N125+1,4+2,6+1,4+2,85+1,4+2,9+14+26 | 1780
RAZEM:' 17,80|m 17,8
210 |[KNRW Pochwyty stalowe malowane proszkowo
202120901 | L S
\Wyliczenie ilosci robot: e o
3,40%2+8 r 54,40
T S ~ RAZEM: 54,40|m 54,4
211 |Kalkulacja Dostawa i montaz - daszek szklany nad drzwiami na stalowych ciggnach
indywidualna MB 2,5
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13 |Element Sufity podwieszone, $cianki systemowe
212 |KNRW Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD,
202/2005/1  _|rusztpojedynczy podwieszony
Wyliczenie ilosci robot:
parter 113,4+12,5+6,4+13,6+5,2+4,1+16,1+19,4+12,9+1,6+35,0+|
1221,8 ! 362,00
llpieto [134412,5+51+6,7+7,5+5,7+20,6+17,1+17,1+17,1+4,7+1
| 7+222,5 ! 351,70
lipietro  [1,34+12,5+5,146,7+7,5+9,9+16,3+72,9+16,3+13,2+4,7+5|
| 2+23,8+29,3+16,5+12,2+12,4 ! 265,84
pero  Maaesasedos2s [ 14280
RAZEM:/ 1122,04|m2 1122,0
213 |[KNRW Okfadziny stropdw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD,
1202/2005/2 _ |ruszt pojedynczy mocowany do podioza, 08 J-K
\Wyliczenie ilosci robot: e o
3,60%13,80 r 49,68
B - - - B N - - ~ RAZEM:] 49,68/m2 49,7
214 |KNRW Oktadziny strop6éw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD,
202/2005/4 dodatek za 2 warstwe m2 49,7
215 |Kalkulacja Scianki systemowe wodoodporne z drzwiami do sanitariatéw
indywidualna | L
Wyliczenie ilosci robot:
pater  Bespo0 T " anp
Ip [(2,10+1,20)*2,10+1,85*2,10 r 10,82
we T 7 leaovaopeiesisseio T~ io@
RAZEM:/ 25,76|m2 25,8
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14 |Element Roboty tynkarskie, sufity podwieszone, roboty malarskie

216 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
2021113412 (1) |
Wyliczenie ilosci robot:
Eiwni(f:eii S r S S S S T S
002 [(3,10+8,58+6,86)*3,10 T 57,47
003 l(2,70v2+2,60%2)*305 I 3233
004 [(2,05%2+1,17%2+2,05*1+1,27*2)*305 | 3364
005 [(5,70+2,65+3,82+2,55+1,9+52)*305 | 6655
007 [(4,1¥2+3,50*2)*3,06 - T 16,36
Barte? - - r S S - S T -
001 [(3,10+8,60+6,86)*3,10 T 57,54
002 l(2,02*4+3,15*2)280 I """ 402
003 [(3,95+4,1+2,65+1,95+1,2+2,15)*2,80 T 480
004 l(2,78*2+1,90%2)*280 - 2621
005 f(1,90*2+2,20%2)280 I 22096
006 [(6,50+1,9+2,3+0,6+2,3+1,3+1,8+36)*280 | 5684
007 l(4,85%2+4,02*2)*2,80 T 4967
008 [(3,55*2+4,0¢2*280 I 4228
X l1,3*2+1,2*2*280 I 1400
o010 [(8,55%2+4,05)*2,80 - 7 592
011 l(13,53*2+16,85*2)*364 I 22117
- [(0,62%2+0,42*2)*3,64%6+(1,30*2+0,42%2)*3,64*2 S 7047
pieto r-—— "~~~ N
102 [(3,10+8,60+6,86)*2,86 T 53,08
102 l(2,03*2+2,42*2)280 I 2492
.03 l(1,86*4+3,50*2)*284 I " "am
104 l(2,10*4+3,50*2)*284 I 4374
105 [(2,0%2+2,9*2y284 I 2783
106 l(8,35*2+2,55*2)*284 I s101
107 l(4,2v2+4,0572)*284 I """ 4686
108 [(4,2*2+4,05*2)*284 I 4686
.00 l(4,2v2+4,0572)*284 I """ 4686
110 l(2,64%2+1,75%2)*284 I 2404
112 [(4,05+4,20+2,15+2,8+1,9+1,42)*2,84 T 46,92
112 [(13,52*2+16,90%2)*3,64 T 22146
- l(1,53*2+0,43*2)*364*4 I " ""5708
Il pietro - " T N
201 [(3,1+8,60+6,90)*2,84 T 52,82
202 l(2,02v2+2,52*2)270 I 2452
203 l(1,86*4+3,60%2270 I~ ""3953
204 l(2,10*4+3,6*2)*2,70 I 4212
205 l(2,90%2+1,95%2)270 I " ""219
- l(2,0%2+2,05*2)*270 I 2187
206 l(6,4*2+2,55*2*2,70 I 4833
207 l(8,55*2+8,53*2*2,70 I 9223
208 l9,22v2+1,9*2*330 I 7339
200 l(4,50*2+2,94*2)*330 I 4910
2.10 - l(2,10%2+2,17*2)*330 I~ 2818
211 l(2,4*2+2,15*2*330 I 3003
212 l4,05*2+56*2)*330 I 6369
213 l(4,4072+6,65%2)*330 I 72093
214 l(4,20%243,75*2)33%0 I " "say
215 l(4,40%2+2,75*2)*330 I 47119
216 l(45%2+2,75*2*330 I 47185
Il pieto - " T N
301 [(3,10+8,60+6,86)2,80 T 51,97
3.02 [(6,42%2+5,20%2)*245 I 5604
3.03 l(2,06%245,2*2y*245 I~ " 3553
3.04 [(8,53*2+8,56%2+2,25*2+2,0*2)*2,45 T 10457
X (13532+305%2245 [ 8124

RAZEM:] 2 827,93|m2 28279
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217 |KNRW Tynki zwykie wykonywane mechanicznie, sciany i stupy, kategoria Ill, nowe $cianki
202/8012(1) |
Wyliczenie ilosci robot:
S moge T a0
RAZEM:/ 221,40)m2 221,4
218 |KNR 401/711/3 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill, Sciany ptaskie i oscieza, przyjeto 20% catosci
2
\Wyliczenie ilosci robot: e o
- lgr9020 565,58
RAZEM:/ 565,58 m2 565,6
219 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe pod ptytki
|202/1134/2 (1) |
Wyliczenie ilosci robot:
pwnice L
-0.04 Y2,05*2+1,17*2+2,05*1+1,27*2)*2,20-0,90*2,0*3 r 18,87
007 . l@rassor22009020 L 3164
parter r r
002 lo2r4+3152220000208_ [ 2624
0.05 [(1,90%2+2,20%2)*2,20-0,90%2,0 r 16,24
oo8 _  __ ___ l@sos20s+i20080 L as4
0.09 [(1,3*2+1,2*2)*2,20-0,90*2,0+2 r 7,40
Wito L
02 lo32+2,42%2*2,20090*20 1778
03 Yl,86j4+3,50:2)*27,20-0,99*2,0:&377 o r 26,37
1.04 [(2,10*4+3,50%2)*2,20-0,90*2,02 r 30,28
Wpewo L
202 lo2w2+2,52*2)2,20-09020 1818
203 Yl,86j4Ji,60:2)*27,20-0,99*2,0j377 o r 2681
2.04 [(2,10%4+3,6*2)*2,20-0,90*2,0*3 r 28,92
B - - - - - -  RAZEM! 253,57/m2 253,6
220 INNRNKB Licowanie scian ptytkami gresowymi na zaprawach elastycznych
202/2803/6 (2) m2 253,6
221 |KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubos¢ 3-mm, sciany,
1202/2011/2 _ |podtoze ztynku L
Wyliczenie ilosci robot:
- . wo79sss | 257430
RAZEM:/ 2574,30)m2 25743
222 |[KNRW Malowanie farbami lateksowymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne, $ciany
202/1510/3 m2 25743
223 |[KNRW Gladzie gipsowe, na sufitach z ptyt gipsowych, 1-warstwowa
1202/830/1 | L
\Wyliczenie ilosci robot: e o
11122+49,7 r 1171,70
T RAZEM! 1171,70|m2 11717
224 |KNRW Malowanie farbami akrylowymi, podifoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne, sufity podwieszone GK
202/1510/3 m2 11717
225 |KNR 401/711/15 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1Il, (stropy, belki, podciagi, biegi i spoczniki: z
2) cegly, pustakdw ceramicznych) zaprawa cem-wap, piwnice m2 72,4
226 |KNR 401/711/15 |Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. 11, (stropy, belki, podciagi, biegi i spoczniki: z
) _ ___ |cegly, pustakow ceramicznych) zaprawa cem-wap, przyjeto 10 % calosci pozostate kond.
Wyliczenie ilosci robot:
o meoro T wao
RAZEM:/ 112,20|m2 112,2
227 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome
1202/1134/1 (1) | e
\Wyliczenie ilosci robot: L e o
piwnice (13,7+12,6+7,0+4,9+19,8+14,4 r 72,40
B - - - - B N -  RAZEM! 72,40\m2 72,4
228 |KNRW Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, grubos¢ 3-mm, stropy,
202/2011/4 podfoze z tynku m2 72,4
229 |KNRW Malowanie farbami akrylowymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-krotne, sufity
202/1510/3 m2 72,4
15 |Element Wyposazenie - Sala spotkan
230 |Kalkulacja Dostawa i montaz - Ekran projekcyjny 200x300 cm
indywidualna szT 1,0
231 |Kalkulacja Dostawa i montaz - Projektor z obiektywem
indywidualna Kpl 1,0
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232 |Kalkulacja Dostawa i montaz - Uchwyt sufitowy do projektora
indywidualna szT 1,0
233 |Kalkulacja Dostawa i montaz- Scianki mobilne, przesuwne systemowe
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robot:
o 3,303 N X
RAZEM:' 9,90/ MB 9,9
16 |Element Dzwig osobowy
234 |Kalkulacja Dostawa, montaz, dzierzawa oraz demontaz rusztowan
indywidualna kpL 1,0
235 |Kalkulacja Dostawa dzwigu osobowego o udzwigu 1000 kg o napedzie elektrycznym z kompletnym
indywidualna wyposazeniem, 5 przystankéw kpl 1,0
236 |Kalkulacja Montaz dzwigu osobowego jw. z kompletnym wyposazeniem wraz z oceng zgodnosci UDT
indywidualna kpl 1,0
17 |Element Roboty rozbiérkowe zagospodarowania terenu
237 |Kalkulacja Rozbiérka schoddéw ewakuacyjnych stalowych zewnetrznych wraz balustradamii z wywozem
indywidalna |
Wyliczenie ilosci robot:
- E+6,57+l,5+47 I 7715,00
T RAZEM! 15,00|MB 15,0
238 |KNR 401/212/3 |Roboty rozbiérkowe, schody betonowe zbrojone zewnetrzne wejsciowe S
Wyliczenie ilosci robot:
- '1,2011,010,30+2,20.35003 L 267
T o o o RAZEM:' 2,67/m3 2,7
239 |AT 3/104/3 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegtos¢ do
1-km, nawierzchnia grubo$ci 10-cm m2 900,0
240 |Kalkulacja Wywdz i utylizacja asfaltu z rozbiérek
indywidalna |
Wyliczenie ilosci robot:
- ____ leo00 T 9000
RAZEM:/ 90,00|M3 90,0
241 |KNR 231/813/3 |Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowe] m 150,0
242 |KNR 231/812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu e
Wyliczenie ilosci robot:
- 15000300020 9,00
e RAZEM:] 9,00im3 9,0
243 |KNR 231/812/3 |Rozebranie faw pod krawezniki, fawy z betonu
Wyliczenie ilosci robot:
- lee*020030 576
- S RAZEM:] 5,76|m3 5,8
244 |KNR 401/108/13 \Wwiézgruzg samochodami skrzyniowymi, do1-km
Wyliczenie ilosci robot:
- 15003001549 I 1575
T RAZEM! 15,75|m3 15,8
245 |KNR 401/108/16 |Wywd6z gruzu samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1-km, gruz (kol.13-15), k=14 m3 15,8
246 |Kalkulacja Optata za zwatke gruzu na wysypisku
indywidualna m3 15,3
18 |Element Roboty towarzyszgce sanitarne zewnetrzne
247 |Kalkulacja Budowa nowej studzienki kanalizacyjnej na istniejgcym przytaczu do zbiornika wybieralnego
indywidualna Kpl 1,0
248 |Kalkulacja Korekta wyjscia kanalizacji z budynku do studzienki
indywidualna MB 5,0
249 |Kalkulacja Korekta przytacza wodnego
indywidualna MB 10,0
19 |Element Nawierzchnia z ekokraty
250 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
gtebokosci 20-cm m2 310,0
251 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za
kazde dalsze 5-cm gtebokosci, kr=10 m2 310,0
252 |KNR 401/108/5 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii I-=~~—
Wyliczenie ilosci robot:
- . . _lmeow T 21700
RAZEM:/ 217,00lm3 217,0
253 |KNR 401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km, kr=14 |m3 217,0
254 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V m2 310,0
255 |KNR 911/401/2 |Geowtdknina wzmachiajgco filtracyjna o wytrzymatosci min. 84kN/m i wytrzymatosci na przebicie
(2) CBR min. 14kN m2 310,0
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256 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen 80/150mm , warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15
cm m2 310,0
257 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen 80/150mm , warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci,
kr=25 m2 310,0
258 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen 31,5/63 mm, warstwa dolna, grubosé warstwy po zageszczeniu 15
cm m2 310,0
259 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen 31,5/63 mm, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci,
kr=15 m2 310,0
260 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnia z ekokraty z wypetnieniem ziemig
1) m2 310,0
261 |KNR 231/402/4_|tawy pod krawezniki, betonowa z oporem B15 (0.054m3/m)
\Wyliczenie ilosci robot: e L
120%0,054 r 1,08
e RAZEM:] 1,08/m3 1,1
262 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x25-cm na podsypce cementowo-piaskowej m 20,0
20 |Element Stanowiska postojowe
263 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V m2 380,0
264 |KNR 231/1004/4 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona m2 380,0
265 |KNR 231/1004/7 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 380,0
266 |KNR 231/313/3 |Nawierzchnie z betonu asfaltowego BA 0/16w (warstwa wigzgca), grubo$¢ warstwy 2 cm m2 380,0
267 |KNR 231/313/4 |Nawierzchnie z betonu asfaltowego BA 0/16w (warstwa wigzaca), dodatek za kazdy dalszy 1 cm,
kr=3 m2 380,0
268 |KNR 231/314/3 |Nawierzchnie z betonu asfaltowego BA 0/11s (warstwa $cieralna), grubos¢ warstwy 2 cm m2 380,0
269 |KNR 231/314/4 |Nawierzchnie z betonu asfaltowego BA 0/11s (warstwa $cieralna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm,
kr=3 m2 380,0
270 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem B15 (0.054 m3/m)
Wyliczenie ilosci robot:
- le2so0sa T 1418
RAZEM:/ 14,18/m3 14,2
271 |KNR 231/403/3 \Kr%@iki betonowe, wystajgce 15x25-cm na podsypce cementowo-piaskowej - parking i wjazd
Wyliczenie ilosci robot:
S (34+6+10+4+5+15+9+33+3,2+4,6+32+2+52+8,7+6,5+3,5 | S
1+10,7+10,9+4+8,4 ! 262,50
T RAZEMY 262,50/m 262,5
21 |Element Droga dojazdowa
272 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
| ___ |gfebokosci20-em
|Wyliczenie ilosci robot: L e o
3o . 65,00
RAZEM:/ 65,00|m2 65,0
273 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za
kazde dalsze 5-cm gtebokosci, kr=8 m2 65,0
274 |KNR 401/108/5 |Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii I-1=~~
\Wyliczenie iloci robot: e o
- les00 . 39,00
RAZEM:/ 39,00/m3 39,0
275 |KNR 401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km, kr=14 |m3 39,0
276 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V m2 65,0
277 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0/63 mm, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm  |m2 65,0
278 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, tluczeri 0/63 mm, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci,
kr=15 m2 65,0
279 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0/31,5 mm, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm |m2 65,0
280 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0/31,5 mm, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci,
kr=12 m2 65,0
281 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
2 kostka kolorowa m2 65,0
22 |Element Pochylnia dla niepetnosprawnych
282 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
| ___  |gfebokosci20-em
\Wyliczenie iloéci robot: ~ e o
- Iis0730,0+20%0 55,00
RAZEM:/ 55,00|m2 55,0
283 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za
kazde dalsze 5-cm gtebokosci, kr=6 m2 55,0
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284 |KNR 401/108/5 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii -1l
\Wyliczenie ilosci robot: e o
'55+0,50 r 27,50
e ~ RAZEM:] 27,50\m3 27,5
285 |KNR 401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km, kr=14 |m3 27,5
286 |KNR 231/103/1 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt
kategorii I-11 m2 53,0
287 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczeh 0/63 mm, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm |m2 53,0
288 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0/31,5 mm, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm |m2 53,0
289 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen 0/31,5 mm, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci,
kr=7 m2 53,0
290 |KNR 231/105/7 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, grubo$é
warstwy po zageszczeniu 3-cm m2 53,0
291 |KNR 231/105/8 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, dodatek za
kazdy nastepny 1-cm grubosci warstwy, KR=7 m2 53,0
292 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
1) kostka szara m2 53,0
293 |[KNNR 2/1301/1 |Balustrady, pochwyty przy pochylni ze stali nierdzewnej wgrys.
\Wyliczenie iloci robot: e o
[ £ | IR 60,00
RAZEM:' 60,00|m 60,0
23 |Element Chodniki i schody zewnetrzne
294 |KNR 404/804/1 |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych
\Wyliczenie iloci robot: e o
- 9,02 - IR 18,00
RAZEM:' 18,00|m 18,0
295 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
gtebokosci 20-cm m2 32,0
296 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V,
dodatek za kazde dalsze 5-cm gtebokosci, kr=8 m2 32,0
297 |KNR 401/108/11 \Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymido 1-km
Wyliczenie ilosci robot:
o s2040 [ 1280
RAZEM:/ 12,80\m3 12,8
298 |KNR 401/108/20 |Wyw6z gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km, gruz (kol.17-19), kr=14 |m3 12,8
299 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V m2 32,0
300 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm m2 32,0
301 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci, kr=15 m2 32,0
302 |KNR 231/202/5 |Warstwa mineralna dynamiczna 0/16 mm, grubosé warstwy po zageszczeniu 5-cm m2 32,0
303 |KNR 231/202/5 |Warstwa mineralna 0/8 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5-cm m2 32,0
304 |KNR 202/2112/4 |Bloki schodowe 100x35x15 cm
)
Wyliczenie ilosci robdt:
o o4 L 2400
RAZEM:' 24,00|m 24,0
305 [KNNR 2/1301/1 |Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej malowane na kolor antracyt
Wyliczenie ilosci robot:
- w960
RAZEM:' 9,60|m 9,6
306 [KNNR 2/1301/1 |Balustrady ze stali nierdzewnej malowane na kolor antracyt -
\Wyliczenie iloci robot: e L
- e . 18,00
RAZEM:' 18,00|m 18,0
24 |Element Zielen
307 |KNR 201/505/4 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, mechaniczne, kategoria gruntu I-11l m2 453,6
308 |KNR 201/510/1 |Humusowanie i obsianie , przy grubosci warstwy humusu 5-cm m2 453,6
309 |KNR 201/510/2 |Dodatek za kazde nastepne 5-cm warstwy humusu przy humusowaniu m2 453,6
310 |KNR 221/301/5 |Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim, grunt kategorii I-1l, z zaprawg
3 dotéw catkowita, $rednica i gtebokos¢ dotéw 0,5-m, ziemia kompostowa -
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 10,0
311 |KNR 221/301/6 |Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim, grunt kategorii I-Il, z zaprawg
(©)] dotéw catkowita, $rednica i gtebokos¢ dotéw 0,7-m, ziemia kompostowa
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,0




