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EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA
DLA POTRZEB PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY
BUDYNKU INSTYTUCJI KULTURY GMINY PCIM W PCIMIU NR 1195.

1.PODSTAWY PRAWNE.

1.1. Zlecenie Inwestora Urzedu Gminy Pcim.
1.2. Inwentaryzacja architektoniczna wykonana przez Firme ,,Maciej Kozub —
Architektoniczna Pracownia Projektowa w 2023r.
1.3. Szczegdlowe ogledziny poszczegdlnych elementow konstrukcyjnych budynku w zakresie
objetym ekspertyza oraz badania makroskopowe w miejscach wykonanych odkrywek.
1.4. Wizje lokalne i wywiady z uzytkownikami przedmiotowej cze¢sci budynku.
1.5. Polskie i Europejskie Normy Budowlane.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest ocena aktualnego stanu technicznego czg¢sci budynku ,,Budynku

Instytucji Kultury Gminy Pcim” w Pcimiu w ktorej koncepcja przewiduje cze¢sciowq
przebudowe budynku oraz dobudowe mieszczaca nowa klatke schodowa oraz nowy dzwig
osobowy. Zakres opracowania obejmuje wszystkie dostepne elementy konstrukcyjne czesci

budynku objetego projektem budowlanym.

3.0PIS OGOLNY BUDYNKU.

Przedmiotowy budynek to budynek wielofunkcyjny zlokalizowany jako wolnostojacy w

centrum miejscowosci Pcim, pomiedzy starg czgscig drogi wojewodzkiej Krakow —
Zakopane oraz wewngtrzng drogg osiedlowa pod nr 563.

Budynek posiada ztozony ksztatt z trzech prostokatéw jeden z dachem pulpitowym 1 kalenica
rownolegta do drogi, a drugi dwuspadowy o kalenicy pod katem prostym do niej, oraz
dobudowang czes$¢ nizszg réwniez z dachem pulpitowym.

Orientacyjny wiek budynku okres$la si¢ na 35-39 lat /budowa 1984-1988/.

Budynek posiada w czesci cztery kondygnacje nadziemne (parter i III pietra), a w czgsci
nizszej dwa (parter 1 pigtro) oraz jest w wiekszej czgsci podpiwniczony.

Trzecie pigtro czgsci budynku objetego opracowaniem to adaptacja strychu mieszczacego si¢
pod uko$nymi potaciami dachu. Komunikacj¢ pionowg zapewnia w tej czesci trojbiegowa,
zelbetowa, czesciowo zabiegowa, ptytowa klatka schodowa zlokalizowana w trakcie
zachodnim w centrum budynku, a prowadzaca z piwnic na III pietro.

Wejscie gtowne do budynku od strony zachodniej z poziomu parteru cofnigte w podcieniu
bezposrednio przy $cianie wspolnej obu czesci budynku obok klatki schodowe;.

Dach nad budynkiem dwuspadowy o réwnych znacznych spadkach, wynoszacych 48°, a w

cze$ciach skrajnych naroznych z licznymi przydaszkami, o zr6znicowanym ksztatcie



zewngtrznym od strony potudniowej cze$¢ dachu podniesiona nad oknami Illp tworzac
podhuzny wyglad. Od strony zachodniej nad klatkg schodowa cze$¢ dachu stromo
nadwieszona nad $ciang szczytowa klatki schodowe;.

Pokrycie dachu blachg fatdowa ocynkowang i malowang na podkonstrukcji drewnianej na
drewnianej wigzbie dachowe;.

Wigzba dachowa o tradycyjnej konstrukcji ciesielskiej niosgca rowniez znaczna czg$¢ stropu
nad poddaszem.

Uktad konstrukcyjny budynku podtuzny trjtraktowy o stropach rozpartych pomiedzy
szczytowymi $cianami zewnetrznymi i dwoma wewngtrznymi o rozpigto$ciach w swietle

muréw 4,07, 4,40 1 3,30m.

Strop nad IlIp — podstrychowy to strop drewniany belkowy stanowiacy cz¢§¢ obudowane;j
wiezby dachowe;.

Stropy nad Ilp, Ip, parterem i piwnicg to stropy ognioodporne, zelbetowe, plytowe.

Budynek posiada konstrukcje tradycyjna, o Scianach konstrukcyjnych piwnic wylewanych z
betonu, §cianach zewngtrznych i wewngtrznych parteru, Ip i llp 1 poddasza I1Ip
murowanych z pustaka zuzlobetonowego typu ,,ALFA”.

Budynek w chwili obecnej jest uzytkowany o funkcji biurowo - uzytkowej, posiada instalacje¢

elektryczna, wodna, kanalizacj¢ sanitarng oraz ogrzewanie centralne.

4.0PIS I OCENA STANU TECHNICZNEGO POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH CZESCI OBJETEJ OPRACOWANIEM.

A/- BUDYNEK GLOWNY PODLEGAJACY PRZEBUDOWIE.

1.Wigzba dachowa nad budynkiem to wigzba dwuspadowa o tradycyjnej konstrukeji
ciesielskiej o krokwiach drewnianych z okraglakéw oraz kantowki z oflisem o srednim
wymiarze 10x10cm w rozstawie osiowym $rednio co 1,0m z dwoma podtuznymi
ptatwiami posrednimi opartymi na §cianach zewnetrznych i1 dwéch $cianach wewnetrznych
poprzecznych Illp, ptatwie niosg rownoczesnie belki czesci poziomego stropu nad Illp.
Stan techniczny wiezby niezadowalajacy, rozwigzania konstrukcyjne oraz zastosowane
przekroje elementéw drewnianych nie odpowiadajg aktualny normom obcigzen $niegiem,
lecz nie stwierdzono potencjalnego stanu zagrozenia bezpieczenstwa.

2. Elementy wigzby dachowej bedace dodatkowymi ozdobnikami elewacji w postaci
naroznych przydaszkow oraz przydaszkow pod oknami na kondygnacjach nizszych Ilp i Ip
to rowniez konstrukcja drewniana z pokryciem blachg stalowg fatdowa, a wspierajaca si¢
na zewnetrznych, wspornikowych ptytach zelbetowych w poziomach poszczegdlnych
stropdw w czesci nad parterem petnigcych funkcje balkondw.

Stan elementdéw konstrukcji drewnianej elementoéw elewacyjnych nierozpoznany,

natomiast stan techniczny wspierajacych je ptyt wspornikowych zty, od strony wschodnie;j



widoczne liczne ubytki betonu na krawedziach oraz skorodowane zbrojenie.

3. Strop nad Ilp strop podstrychowy to strop drewniany belkowy stanowigcy czes$¢
obudowanej wigzby dachowej, nie siegajacy do $cian zewnetrznych konstrukcyjnych, o
belkach drewnianych o zréznicowanym przekroju od bxh=10x17cm do 15x15 z
obustronnymi wzmocnieniami z desek o gr 2-3cm i szerokosci do 17cm w rozstawie
osiowym co 90-100cm, o uwarstwieniu dolnym pomig¢dzy belkami na podsufitce,
ocieplone warstwa wetny mineralnej gr 8-10cm i1 wylewka wapienng o gr 2,0cm, a od
spodu systemowy strop podwieszony.

Stan techniczny tego stropu niezadowalajacy, jakkolwiek wraz z wigzba dachowa tworzy
wewngtrzng strukture nie dajaca wyraznych objawow przecigzenia, to jednak proby jego
wzmocnienia poprzez obustronne obicie deskami $wiadczy o zlej kondycji techniczne;.

4. Strop nad Ilp to strop Zelbetowy, ptytowy oparty §cianach zewngtrznych poprzecznych i
jednej Scianie wewnetrznej poprzecznej oraz dwuprzestowym podciagu zelbetowym o
wym. 24x43cm pod ptyta stropu, ktdry z kolei opiera si¢ na filarze wewngetrznym o
wymiarach 43x43cm stojacym na $cianie ponizej (odkrywek ptyt stropéw i podciggu ze
wzgledu na cigglo$¢ pracy urzedu nie wykonywano).

Stan stropu dobry, nie stwierdzono uszkodzen.

5. Stropy nad Ip i parterem to stropy zelbetowe, pltytowe oparte na §cianach zewngtrznych
poprzecznych i wewnetrznych poprzecznych. Stan stropu dobry, nie stwierdzono
uszkodzen.

6. Strop nad piwnicg to analogiczny strop zelbetowy, ptytowy oparte na $cianach
zewngtrznych poprzecznych i wewngetrznych poprzecznych w dobrym stanie technicznym,
nie stwierdzono uszkodzen.

7 Klatka schodowa prowadzaca z poziomu piwnic na Illp to trjbiegowa, cz¢§ciowo
zabiegowa, zelbetowa, ptytowa klatka schodowa wspierajaca si¢ dwoch wewnetrznych
oraz jednej zewng¢trznej zachodniej Scianie konstrukcyjnej oraz na wewngtrznym trzpieniu
murowanym w duszy klatki schodowej. Klatka oddzielona od stropu poprzecznym zebrem
zelbetowym stropu o wymiarach 30x13cm popod plyta stropu.

Stan techniczny schodéw dobry, nie stwierdzono oznak uszkodzen.

8.Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne piwnic wylewane z betonu, §ciany
zewngtrznych i wewngtrznych parteru, Ip i IIp murowane z podwdjnego pustaka
zuzlobetonowego typu ,,ALFA” o grubosci 40cm, a $§ciany wewnetrzne, poprzeczne Ilp i
IIp oraz zewnetrzna potudniowa Illp z jednego pustaka o szerokosci 20cm. Stan
techniczny $cian konstrukcyjnych dobry, nie stwierdzono zarysowan, spekan ani innych
uszkodzen.

9. Posadowienie zewngtrznych §cian konstrukcyjnych budynku przylegajacych do planowane;j
dobudowy na tawie betonowej formowanej w gruncie z betonu ,,rodzynkowego”

posadowionej na gruncie rodzimym, ktora stanowig zwiry i pospotka, na gltgbokosci



wykazanej w wykonanej odkrywce przy $cianie zewnetrznej potudniowej wynoszacej -
1,40m ponizej poziomu przyleglego terenu. Lawa posiadajacej wysoko$¢ 85cm oraz
wyrazng odsadzke o szeroko$ci 12cm. Powyzej tawy mur fundamentowy betonowy

zlicowany ze $cianami powyzej w dobrym stanie technicznym.

B/- BUDYNEK NAD GARAZAMI STRAZY POZARNEJ NIE PRZEBUDOWYWANY

1.Wiegzba dachowa nad tym budynkiem to wigzba dwuspadowa o nieréwnych spadkach z
ktérych glowny to 90% potaci dachu to dach pulpitowy, drugi prawie pionowy przechodzi
w ostong $ciany wschodniej az do stropu nad IIp. Wigzba o tradycyjnej konstrukeji
ciesielskiej o krokwiach drewnianych z okraglakéw oraz kantowki z oflisem z dwoma
podtuznymi §ciankami stolcowymi opartymi na stropie nad IIp. Stan techniczny wi¢zby
zadowalajacy, pokrycie dachu kwalifikuje si¢ do wymiany, nie stwierdzono potencjalnego
stanu zagrozenia bezpieczenstwa.

2. Elementy wigzby dachowej bedace ozdobnymi ostonami czgsci elewacji wspierajg si¢ na
zewngtrznych, wspornikowych plytach zelbetowych w poziomach stropow nad parterem.

3. Strop nad Ilp, podstrychowy to strop zelbetowy, pltytowy oparty §cianach zewnetrznych
podtuznych oraz dwoch podtuznych podciggach zelbetowych nad jednoprzestrzenng
powierzchnig pomieszczenia IIp.

4. Strop nad Ip to analogiczny strop zelbetowy jak nad Ilp, ptytowy rozparty na $cianach
zewngtrznych podtuznych oraz dwéch podtuznych podciggach zelbetowych nad
jednoprzestrzenng powierzchnig sali wielofunkcyjne;.

5. Stropy nad i parterem to rowniez analogiczny strop zelbetowy jak nad Ip, ptytowe oparte
$cianach zewnetrznych podtuznych oraz dwoch podtuznych podciggach zelbetowych, z tg
roznicg ze podciagi te opieraja si¢ kazdy z nich na dwoch filarach.

6. Strop nad mata czescig podpiwniczenia budynku to strop zelbetowy, ptytowy oparte na
$cianach zewnetrznych poprzecznych 1 wewngtrznych.

7. Poszczegodlne poziomy uzytkowe tego budynku sg obstugiwane przez klatke schodowa
zlokalizowana w budynku gléwnym.

8. Sciany konstrukcyjne zewnetrzne murowane z podwojnego pustaka zuzlobetonowego typu
»ALFA” o grubosci 40cm. Wyjatek stanowi $ciana wschodnia w poziomie strychu Illp
ktora posiada grubos¢ jednego pustaka o szerokosci 20cm, a dodatkowo $ciana ta stoi na
krawedzi stropu IIp cofnigta od lica Sciany ponizej o kilkadziesigt centymetrow.

9. Posadowienie $cian konstrukcyjnych prawdopodobnie analogiczne do fundamentéw
budynku giéwnego.

C/- BUDYNEK PIETROWY NAD GARAZAMI STRAZY POZARNEJ

1. Przedmiotowy budynek o dwoch kondygnacjach nadziemnych stanowi dobudowe

catkowicie oddylatowang od budynkow gléwnych.



2.Wigzbg dachowg nad tym budynkiem stanowi stropodach niewentylowany usytulowany
jako dach pulpitowy w niewielkim spadku nad pomieszczeniami pierwszego pigtra
potaczonego funkcjonalnie z salg wielofunkcyjng budynku B. Stropodach wykonany jako
ruszt stalowy oparty na dwoch podtuznych, zelbetowych podciagach bedacych
przedhuzeniem podciagdéw w budynku B. Pokrycie to blacha stanowa faldowa na
podkonstrukcji drewnianej. Stanu technicznego nie badano.

2. Zewngtrzna obudowa elewacji potnocnej i czgSciowo zachodniej jak w pozostatych
budynkach wspiera si¢ na zewnetrznych, wspornikowych ptytach zelbetowych w poziomie
stropu nad parterem.

3. Strop nad parterem to strop zelbetowy, pltytowy oparty $cianach zewnetrznych podtuznych
oraz dwoch podtuznych podciagach zelbetowych, bedacych przedtuzeniem podciagow w
budynku B nad powierzchnig garazy strazy pozarne;.

4. Pod budynkiem niezlokalizowane niedost¢pne pomieszczenia piwniczne lub brak
podpiwniczenia.

5. Poszczegodlne poziomy uzytkowe tego budynku sg integralnie potaczone w jedna przestrzen
z budynkiem B i obstugiwane przez klatke schodowg zlokalizowana w budynku gtéwnym
oraz przez dodatkowe zewnetrzne schody ewakuacyjne usytulowane wzdtuz $ciany
poinocne;j.

6. Sciany konstrukcyjne zewnetrzne murowane z podwoéjnego pustaka zuzlobetonowego typu
,»ALFA” o grubosci 40cm.

7. Posadowienie $cian konstrukcyjnych i filarow prawdopodobnie analogiczne do

fundamentow budynku gtownego.

5. OPIS ZAMIERZEN PROJEKTOWYCH W BUDYNKU INSTYTUCJI KULTURY.

1.Projektowana przebudowa obejmowac bedzie w wigkszosci budynek gtowny mieszczacy
dotychczasowa klatke schodowa, w mniejszym zakresie dotyczy¢ bedzie pozostatych
czesci budynku, oraz obejmowac¢ ma dobudowe nowej klatki schodowej obstugujacej caty
budynek wraz z dzwigiem osobowym obstugujacym wszystkie kondygnacje budynku.

2. W budynku gtownym przewiduje si¢ rozbidrke pokrycia dachowego wraz z obudowa $cian
zewngtrznych 1 wigzbg dachowa.

3. Rozbiorce ulegnie tez strop podstrychowy nad IllIp budynku integralnie potaczony z
istniejacg wigzba dachowa.

4. Uzupehieniu przez podmurowanie do petnej wysokosci pomieszczenia IIIP ulegna
narozniki $cian zewngtrznych dotychczas okrywane przez skosy wiezby dachowe;.

5. Na $cianach Illp wykonany zostanie wieniec obwodowy spinajacy istniejace mury z
domurowaniami.

6. Nowy strop nad Illp zostanie wykonany jako strop stalowo — zelbetowy z ptyta zelbetowa

na szalunku traconym z blachy trapezowej mocowanej do gérnych poétek belek stalowych



w uktadzie podtuznym.

7. Belki oparte i zamocowane w wiencu obwodowym oraz spawane do poprzecznych
stalowych podciaggow omijajacych komin oraz §ciang poprzeczna Illp.

8. Nad tym stropem wig¢zba dachowa drewniana ograniczajaca niski strych bez dostgpu
uzytkowego jakom wigzba dwuspadowa z belka kalenicowg wspartg na stupkach
drewnianych usztywnionych mieczami.

9. Istniejaca klatke schodowa przewiduje sig catkowicie wyburzy¢ wraz ze srodkowym
trzpieniem w duszy klatki pozostawiajac zewnetrzne $ciany okalajace oraz belke
ograniczajacg od pozostawionej plyty stropu.

10. W miejsce po wyburzonej klatce proponuje si¢ wykona¢ nowe stropy zelbetowe, ptytowe
uzupelniajace powierzchni¢ uzytkowa.

11. Istniejace wokot calego budynku wspornikowe ptyty pod obudowy $cian blachg fatdowa
jako nieprzydatne proponuje si¢ wyburzy¢.

12. Wymianie ulegnie cate pokrycie dachow i $cian blachg fatldowa wraz z podkonstrukcja
drewniang.

13. Od strony potudniowej do $ciany potudniowej dobudowana zostanie oddylatowana,
catkowicie zabudowana Zelbetowa, dwubiegowa klatka schodowa prowadzaca z piwnic na
poziom IIIp przykryta zelbetowym stropem i dwuspadowa drewniang wi¢zba dachowa.

14. Do klatki przylega¢ bedzie dzwig osobowy obstugujacy wszystkie poziomy uzytkowe.

15. Sciany dobudowanej klatki schodowej wraz ze $ciang konstrukcyjng dzwigu wykonane
zostang z zelbetu.

16. Sam szyb dzwigowy w konstrukcji stalowej z goérng plyta przekrycia jako zelbetowa wraz
z zelbetowa $cianka attykowa.

17. Istniejace od strony potnocnej stalowe zewnetrzne schody ewakuacyjne ulegng rozbidrce i
wykonane zostang nowe odpowiadajace normatywom i dosuni¢te od Sciany o grubo$¢
ocieplenia.

18. Projektowana jest rowniez obudowa elewacji budynku garazowego obejmujaca
przedtuzenie zadaszenia nad wjazdami do garazy oraz dwie boczne, trapezowe $ciany
obejmujace bramy garazowe polaczone z przerdluzonym zadaszeniem stanowigce element

dekoracyjno — uzytkowy.

5. OPIS WYKONANYCH ODKRYWEK STROPU I FUNDAMENTOW.

O-1. ODKRYWKA STROPU NAD IlIp - STRYCHOWEGO.

Odkrywke stropu wykonano z poziomu strychu, od gory stropu przy wtazie na strych w czgsci
srodkowej budynku. W badanym miejscu stwierdzono strop drewniany belkowy
stanowigcy czes¢ obudowanej wiezby dachowej, nie siggajacy do §cian zewnetrznych
konstrukcyjnych, a opartych na podtuznych belkach drewnianych stanowiacych
rownoczesnie ptatwie podpierajace wiezbe dachowa, o belkach drewnianych o
zréznicowanym przekroju od bxh=10x17cm do 15x15 z widocznymi obustronnymi
wzmocnieniami z desek o gr 2-3cm 1 szeroko$ci do 17cm, belki w rozstawie osiowym co



90-100cm. Uwarstwieniu stropu dolne pomiedzy belkami, lezace na podsufitce, stanowi je
warstwg welny mineralnej gr 8-10cm przykryta wylewka wapienna o gr 2,0cm, a od spodu
systemowy strop podwieszony. Belka podtuzna niosgca strop oraz wigzbe dachowa i
przekazujaca obcigzenia na $ciany poprzeczne Illp posiadajg wym. bxh=18x17cm

Stan techniczny tego stropu niezadowalajacy, jakkolwiek wraz z wiezba dachowa tworzy
wewnetrzng strukture nie dajacg wyraznych objawow przecigzenia, to jednak proby jego
wzmocnienia poprzez obustronne obicie deskami $wiadczy o zlej kondycji techniczne;.

W-1. ODKRYWKA FUNDAMENTU I SCIANY FUNDAMENTOWEJ PIWNIC.

Odkrywke fundamentu wykonano z poziomu terenu przy $cianie zewngtrznej potudniowe;.
W badanym miejscu stwierdzono ze posadowienie tawy fundamentowej $ciany
zewnetrznej podhuznej od strony potudniowej budynku znajduje si¢ na gruncie rodzimym
na poziomie -1,40m ponizej poziomu przyleglego terenu. Lawg stanowi beton rodzynkowy
formowany bezposrednio w gruncie, z odsadzka o szerokosci 12-15¢cm 1 wysokosci tawy
rownej 85cm. Stan techniczny tawy zadowalajacy. Nie stwierdzono izolacji
przeciwwilgociowej fawy. Powyzej lawy mur fundamentowy i §ciana zewnetrzna piwnicy
jako betonowa lub zelbetowa.

Grunt w miejscu i na poziomie posadowienia stwierdzono jako zwir wraz z pospotka.
W wykonanym wykopie odkrywki, na poziomie posadowienia na glgbokosci -1,40m p.p.t.
nie stwierdzono wody gruntowe;j.

6. WNIOSKI I ZALECENIA.

6.1.Po wykonaniu szczegdélowego przegladu czesci budynku w zakresie objetym
opracowaniem, inwentaryzacji wybranych elementow konstrukcyjnych, badan
makroskopowych wybranych elementéw konstrukcyjnych w wykonanych odkrywkach,
oraz w oparciu i przy uwzglednieniu aktualnie obowigzujacych normatywow, ogolnie
mozna stwierdzi¢ ze przedmiotowy budynek w chwili obecnej znajduje si¢ w dobre;j
kondycji technicznej i kwalifikuje si¢ do przeprowadzenia proponowanego przez
Inwestora wbudowania nowego szyby dzwigowego w istniejaca kubaturg.

6.2. Réwniez na podstawie powyzszych materiatdw mozna stwierdzié, Ze proponowane przez
Inwestora wbudowanie nowego szybu dzwigowego w miejscu wskazanym w niniejszej
ekspertyzie jest mozliwe i nie spowoduje utraty stateczno$ci miejscowe;j istniejacych
elementow konstrukcyjnych i nie bedzie miata negatywnego oddziatywania na sgsiadujace
z nig elementy konstrukcyjne.

6.3. Ze wzgledu na brak mozliwo$ci wykonania petlnego rozeznania rodzajow stropow
gestozebrowych nad parterem, I 1 II pigtrem, /budynek biurowy w trakcie uzytkowania/ na
etapie wykonawstwa nalezy w miejscach koniecznosci podparcia belkami stalowymi
stropoéw na krawedzi wyburzanego otworu na szyb dzwigowy wykona¢ to rozeznanie i

ewentualnie podja¢ decyzj¢ na budowie przez uprawnionego konstruktora budowlanego.

7.UWAGI KONCOWE,

7.1. Na podstawie niniejszej ekspertyzy oraz koncepcji architektonicznej nalezy

wykona¢ projekt budowlany remontu, przebudowy 1 rozbudowy, ktory dopiero po
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uzgodnieniach i uzyskaniu zatwierdzenia przez odpowiednig wtadz¢ budowlang moze by¢
podstawa do przystapienia do prac budowlanych.

7.2. Proponowana przez Inwestora przebudowa i rozbudowa po uwzgl¢dnieniu zalecen
niniejszej ekspertyzy nie powinna powodowac jakichkolwiek zagrozen statecznosci
konstrukeji budynku, a co za tym idzie bezpieczenstwa uzytkowania przedmiotowego
budynku.

7.3. Ze wzgledu na trudnosci realizacyjne zwigzanych z przebudowa i rozbudowa
przedmiotowego obiektu prace budowlane nalezy powierzy¢ wykwalifikowanej i znanej
firmie budowlanej, posiadajacej doswiadczenie w wykonywaniu tego rodzaju prac i
gwarantujacych wysoka jako§¢ wykonania oraz bezpieczenstwo podczas prowadzenia prac
budowlanych na wysokosci.

7.4. Poniewaz projektowane prace budowlane i adaptacyjne w budynku istniejagcym nie
zmienig istotnie obcigzen fundamentow istniejacych pod $cianami budynku, a co za tym
idzie nie zwigkszg istotnie obcigzen jednostkowych na gruntu pod fundamentami, nie
przewiduje si¢ dodatkowych prac wzmacniajacych lub poszerzajacych fundamenty.

7.5. Zarowno dobudowa klatki schodowej jak i szyb dZzwigowy winien by¢ posadowiony na
gruncie rodzimym na poziomie posadowienia istniejagcych fundamentow.

7.6. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem do$wiadczonego,
uprawnionego inzyniera budowlanego.

7.7. Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy prowadzi¢ stalg obserwacje wszystkich
elementow konstrukcyjnych istniejacego budynku i o kazdych zauwazonych zmianach
nalezy natychmiast powiadomi¢ projektanta i inspektora nadzoru budowlanego.

7.8. Rozpoczecie wykonywania szybu dzwigowego nalezy bezwzglednie uzalezni¢ od
dostarczenia na budowe¢ dokumentacji techniczno-ruchowej zaméwionego i dostarczanego
dzwigu w celu uniknigcia ewentualnych przerébek wymiarow projektowanego szybu
dzwigowego.

7.9. Uwaga: opracowanie niniejsze nalezy rozpatrywac lacznie z aktualna
inwentaryzacja architektoniczng budynku, oraz koncepcja rozbudowy i przebudowy
budynku.

7.10. Przedmiotowy budynek nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej- proste

warunki gruntowe oraz cztery kondygnacje nadziemne.

KONIEC OPRACOWANIA.

Opracowal:

Krakéw marzec 2023r. inz. Jerzy Borkowski
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OBLICZENIA SPRAWDZAJACE PRZYROST OBCIAZEN PO WYKONANIU
NOWEGO LEKKIEGO STROPU NAD IlIp.

1.ISTNIEJACY STROP DREWNIANY - BELKOWY.

1.1. Zestawienie obciazen — propozycja 3.

- deskowanie pomostowe 2,5cm 0,025x6,00x1,35= 0,20kN/m2
-wylewka wapienna 2,0cm 0,02x18,0x1,35= 0,49kN/m2
-welna mineralna 10cm 0,10x1,00x1,35= 0,14kN/m2
-belki drewniane lite $r. 12x17 co 1,00m 0,12x0,17x6,0x1,35/1,00= 0,21kN/m2
-wzmocnienie belek deskami 3,cm 2x0,03x0,17x6,0x1,35/1,00= 0,43kN/m2
-podsufitka drewniana 2,0cm 0,025x6,00x1,35=0,21kN/m2
-suchy tynk gipsowy 1,25cm 0,0125x12,0x1,35=0,20kN/m?2
Obcigzenie state p = 1,50x1,5 = 1,88kN/m2
Obciazenie uzytkowe strych bez dostepu p = 0,50x1,5 = 0,75kN/m2

Obcigzenie catkowite =2,63kN/m2
Obciazenie obliczeniowe pasma stropu o szerokosci 100cm q1=1,00x 2,36=2,36kN/mb
1.2. Schemat i wartosci statyczne

Belka wolnopodparta jednostajnie obcigzona o Lo=1,05x4,40=4,62m
Mmax=0,125x4,62°x2,63=7,02kNm; Qmax=0,5x4,62x 2,63=6,08kN

OBCIAZENIE NA PODPORE CIAGLA Q=6,08kN/mb,

1.3. Sprawdzenie naprezen w belkach istniejacego stropu nad Illp.
Naprezenia i ugiecia litych elementow pretowych zginanych
Dane
Klasa drewna Kld = C18; Klasa uzytkowania wg p. 3.2.3. normy Ku=1
Klasa trwania obcigzen wg p. 3.2.4. normy Kt0 = dlugotrwate
Boczne podpory przeciw zwichrzeniu preta nie ma; Goérna powierzchnia preta obcigzona
Szeroko$¢ przekroju preta b= 120 mm; Wysoko$¢ przekrojupreta h= 175 mm
Dlugos¢ obliczeniowa preta I1t= 4.62 m; migdzy bocznymi podporami 1d= 4.62m
Dopuszczalne ugigcie preta ulim= 18.5 mm
Stosunek momentu obliczeniowego do charakterystycznego
wzgledem osi x (Mxd/Mxc) gammaux= 1.300
Moment obliczeniowy wzglgdem osi x Mxd= 7.02 kNm
Maksymalna sita poprzeczna obliczeniowa wzglgdem osix Vxd= 6.08 kN
Wyniki obliczen wg. PN-B-03150:2000
Naprezenie obliczeniowe od zginania (sigmamd<=Kcrit*fmd) sigmamd= 11.46 MPa
od $cinania (taud<=Kv*fvd) taud= 0.43 MPa
Ugiecie catkowite preta (uc<=ulim) uc=24.89 mm >18,5mm
Sprawdzenie warunkow normowych: no$no$¢ graniczna na zginanie
wg.p.4.2.2.a Kerit*fmd = 9.69 MPa <<<11,46MPa

warunek wg p. 4.1.5.a (WR1zg<=1) WRl1zg= 0.83
warunek wg p. 4.1.5.a (WR2zg<=1) WR2zg= 1.18>>1,0
no$no$¢ graniczna na $cinanie wg. p. 4.1.8.2.a Kv*fvd= 1.08 MPa

1.4. Belki drewniane stropu nad IlIp nie posiadaja no$nosci normowej — maja przekroczone
naprezenia dopuszczalne oraz dopuszczalna strzatke ugigcia.
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2.STROP STALOWO ZELBETOWY NA BELKACH STALOWYCH L=4,40m.

2.1. Zestawienie obcigzen — propozycja 2.

-welna mineralna akustyczna 20cm 0,20x0,60x1,35= 0,40kN/m2
-plyta zelbetowa 6cm 0,06x25,0x1,35=2,03kN/m2
-blacha trapezowa T-20 strzelana do belek 0,08x1,35=0,11kN/m2
-belki stalowe IPN140 co 90cm 0,142x1,35/0,90= 0,21kN/m2
-podwieszony suchy tynk gipsowy 2x1,25cm 2x0,0125x12,0x1,35=0,41kN/m?2
Obcigzenie state g = 3,16kN/m2
Obciazenie uzytkowe strop bez dostepu p = 0,50x1,5 = 0,75kN/m2
Obcigzenie uzytkowe strop bez dostepu p = 0,50x1,5 = 3,91kN/m2

Obciazenie obliczeniowe pasma stropu o szerokosci 90cm q1=0,90x3,91=3,52kN/mb

2.2. Schemat i wartoS$ci statyczne
Belka wolnopodparta jednostajnie obcigzona o Lo=1,05x4,40=4,62m
Mmax=0,125x4,62°x3,52= 9,39kNm; Qmax=0,5x4,62x3,52= 8,13kN

OBCIAZENIE NA PODPORE CIAGLA Q=8,13/0,9=9,03kN/mb

2.3.Wymiarowanie.
Wymiarowanie zginanych elementéw walcowanych lub spawanych
Dane
Badany profil: Dwuteownik normalny IPN; Rodzaj elementu belka
Wiytrzymatos$¢ obliczeniowa stali fd = 235.00MPa; Dtugo$¢ obliczeniowa elementu 10 = 4,62 m
Rozstaw usztywnien pasa $ciskanego 11 = 0.00 m;
Sita poprzeczna obliczeniowa wzgledem osi x Qx = §8,13kN

Moment obliczeniowy; wzgledem osi x Mx= 9,39 kNm
Wspotczynnik obcigzenia Mobl/Mchar  gammaf= 1.350
Ugigcie graniczne agr= 18,50 mm

Wyniki obliczen wg PN-90/B-03200
Najlzejszy profil spelniajacy warunki Symbol wg PN-91/H-93407 1-140
wysokos$¢ profilu h = 140.0 mm; szerokos$¢ potki bf= 66.0 mm
grubos$¢ potki  tf= 8,6 mm; grubos¢ §rodnika tw= 5,7 mm
Klasa przekroju kL= 1; Wspblczynnik zwichrzenia fiL= 1.000
Maksymalny moment obliczeniowy wzglgdem osi x Mx= 13,19 kNm
Stopien wykorzystania przekroju (wzor 54) wM = 0.456
Ugiccie wzgledemosi x ax= 16.5 mm; catkowite a= 16,5 mm

2.4. PRZYJETO belki stalowe, walcowane IPN 140 w rozstawie osiowym co 90cm,

Na gornych potkach mocowane kotkami HILTI blachy stalowe trapezowe T-22mm o gr
0,6mm, jako szalunek tracony pod ptyte zelbetowa gr 8,0cm zbrojong dotem i gora siatkami
zbrojeniowymi #8-15x15cm.

3. STROP STALOWO ZELBETOWY NA BELKACH STALOWYCH L=5,17m.

3.1. Zestawienie obciazen — propozycja 2.

-welna mineralna akustyczna 20cm 0,20x0,60x1,35= 0,40kN/m2
-plyta zelbetowa 6cm 0,06x25,0x1,35=2,03kN/m2
-blacha trapezowa T-20 strzelana do belek 0,08x1,35=0,11kN/m2
-belki stalowe IPN160 co 90cm 0,182x1,35/0,90= 0,27kN/m2

-podwieszony suchy tynk gipsowy 2x1,25cm 2x0,0125x12,0x1,35=0,41kN/m2
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Obcigzenie state g = 3,22kN/m2
Obciazenie uzytkowe strop bez dostepu p = 0,50x1,5 = 0,75kN/m2
Obcigzenie uzytkowe strop bez dostepu p = 0,50x1,5 = 3,97kN/m2

Obciazenie obliczeniowe pasma stropu o szerokosci 90cm q1=0,90x3,97=3,57kN/mb

3.2. Schemat i wartosci statyczne
Belka wolnopodparta jednostajnie obcigzona o Lo=1,05x5,17=5,43m
Mmax=0,125x5,43%x3,57=13,16kNm; Qmax=0,5x5,43x3,57=9,69kN

OBCIAZENIE NA PODPORE CIAGLA Q=9,69/0,9=10,77kN/mb

3.3.Wymiarowanie.
Wymiarowanie zginanych elementéw walcowanych lub spawanych
Dane
Badany profil: Dwuteownik normalny IPN; Rodzaj elementu belka
Wytrzymatos$¢ obliczeniowa stali fd = 235.00MPa; Dhugos¢ obliczeniowa elementu 10 = 5,43 m
Rozstaw usztywnien pasa $ciskanego 11 = 0.00 m;
Sita poprzeczna obliczeniowa wzgledem osi x Qx = 9,69kN

Moment obliczeniowy;  wzgledem osi x Mx = 13,16 kNm
Wspoélczynnik obcigzenia Mobl/Mchar gammaf=  1.350
Ugiecie graniczne agr= 21,70 mm

Wiyniki obliczen wg PN-90/B-03200
Najlzejszy profil spelniajacy warunki Symbol wg PN-91/H-93407 1-160
wysokos$¢ profilu h= 160.0 mm; szerokos$¢ potki bf= 74.0 mm
grubos$¢ potki  tf= 9,5 mm; grubos¢ §rodnika tw= 6,3 mm
Klasa przekroju kL= 1; Wspotczynnik zwichrzenia fiL=1.000
Maksymalny moment obliczeniowy wzglgdemosi x Mx = 18,28kNm>13,16kNm
Stopien wykorzystania przekroju (wzor 54) wM = 0.448
Ugiccie wzgledemosi x ax= 15,6 mm; catkowite a= 15,6 mm

3.4. PRZYJETO belki stalowe, walcowane IPN 160 w rozstawie osiowym co 90cm,

PRZYROST OBCIAZEN NA SCIANY I PODPORY Z NOWEGO STROPU NAD IlIp.

A=(9,03-6,08)x100/6,08=48,52%

WNIOSEK: Strop istniejacy obcigzajacy wiezbe dachowg nalezy zastgpi¢ niezaleznym
stropem stalowo - zelbetowym opartym na $cianach zewngtrznych.

KONIEC OBLICZEN.

Opracowal:

Krakéw marzec 2023r. inz. Jerzy Borkowski
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FOTO NR 1. WIDOK NAROZNIKA POLUDNIOWO WSCHODNIEGO WIDOCZNE

RNIKI ZELBETOWE POD OBUDOWE SCIAN
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FOTO NR 2.WIEZBA DACHOWA NAD CZESCIA Z DACHEM PULPITOWYM NAD
GARAZAMI
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FOTO NR 3. PRZESTRZEN STRYCHOWA NAD BUDYNKIEM GEOWNYM —
WIDOCZNE KROKWIE Z OKRAGLAKOW I POKRYCIE Z BLACHY FALDOWEJ —
STROP NAD Illp WIDOCZNE BELKI STROPOWE I WYPELNIENIE UWARSTWIENIA
POMIEDZY BELKAMI
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FOTO NR 4. STROP STRYCHOWY I PODPARCIE PODNIESIENIA DACHU NAD
ELEWACJA POLUDNIOWA
: -

’Jp-

o g \\
e ~
FOTO NR 5. PODPARCIE BELEK STROPU STRYCHOWEGO NA PODLUZNEJ
PLATWINIOSACEJ ROWNIEZ WIEZBE DACHOWA.
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PRZAD ~ASTA ERATT
Wydzial o odardd Pree - i,

i ulihll_t\_'.' ﬁ?ﬁ‘)‘“,., sanld

Nr GP.IV.63/108/75 Krakéw, dnia 3.XII.1975 r.

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEXNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 4 ust, 2, § 6 ust, 3, § 7 1 § 13 ust. 1 pkt 2
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie /Dz,U, Nr 87 poz.46/ stwierdza sig ze)
Obywatel Jerzy BORKOWSKI inzynier budownictwa ladowego urodzo-
ny dnia 21 marca 1946 r, w Kielcach posiada przygotowanie
zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji
projektanta w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.

Obywatel Jerzy BORKOWSKI jest upowazniony dot

1., sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-
budowlanych budynkéw oraz innych budowliy z wylgczeniem
linii, wezléw i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych
drég startowych i manipulacyjnych), mostéw, budowli hydro-
technieznych i melioracjii wodnych,

2. sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw
w zakresie rozwiazan architektonicznych:

a/ budynkéw inwentarskich gospodarczych, adaptacji projektéw
typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadza-
nia planéw zagospodarowania dzialki zwigzanych z realiza-
cja tych budynkéw,

b/ budowli nie bedacych budynkami,

3. W budonni@fﬁ&;;qqéb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontr vania- bydowy; kierowania i kontrolowania wytwarza=
nia kgﬁﬁtrukcyjnf elenentéw budowlanych oraz oceniania
i badi ia stanu te¢hnicznego obiektéw budowlanych.

\
\

Mg Lidia Lenleczek

Otrzymuje:

1 x Ob, inz, Jerzy Borkowski
Krakéw, ul, Nawojki 6-3/168

1 x a/a.
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9 stycznia 2023 r,
Krakow, .....coocooovveccnnin,

Zaswiadczenie

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

: ) MAP/BO/6590/02
O NUMETZE EWIAENCYINYIT ...occeiireersomoe i eieiseseee oot e e ee oo

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

1 stycznia 2023 r.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ... i,
PRZEWODN czAcvormg}' ’
? i MALOPOLSKIEJ @KREG 1ZBY
do dnia 31 grudnia 2023 . INZYNIEROW BUDOWNICTWA
........................................ ol
MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ma.ini. Mirg gm}pmc.qu...
INZYNIEROW BUDOWNICTWA (pieczet | podpis prrewodniezacego OIIE)

W KRAKOWIE



