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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
R*1.1; S*1.05
1 Roboty ziemne SST-01
1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym m3
d.1/0122-01
7.80%13.24*0.75 m3 77.454
pogiebienia |1.20*13.23*0.50*2 m3 15.876
na tawy
1.00%4.20*0.50*3 m3 6.300
RAZEM 99.630
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.1/0215-07 odktad w gruncie kat.IV
poz.1 m3 99.630
RAZEM 99.630
3|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0230-01 m w gruncie kat. I-lI
poz.1-6.64*12.88*0.95 m3 18.383
RAZEM 18.383
4/KNR 2-01 Zatadunek pozostatej ziemi koparka i transportem urobku samochodami samo-|m3
d.1/0211-04 wytadowczymi na odl.do 1 km
poz.1-poz.3 m3 81.247
RAZEM 81.247
5KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll1-
v
Krotnos¢ = 8
poz.4 m3 81.247
RAZEM 81.247
2 Roboty fundamentowe SST-01
6{KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton C8/10 m3
d.2|1101-01
pod poz.t-1 [0.80*12.24*0.10*2 m3 1.958
pod poz.t-2 |0.60*5.20*0.10*3 m3 0.936
RAZEM 2.894]
7|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.2|0202-01 waniem pompy do betonu - C20/25
poz.t-1 0.60*12.04*0.40*2 m3 5.779
poz.t-2 0.40*5.40*0.40*3 m3 2.592
RAZEM 8.371]
8| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane o $r. 12 mm
0.150 t 0.150
RAZEM 0.150
9|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2|0290-01 kie o r. 6 mm
0.046 t 0.046|
RAZEM 0.046
10| KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej - pod $cianki m3
d.2|0101-06 dziatowe
0.25*(2.68*2+1.52+3.10+2.14*2+2.38)*0.30 m3 1.248
RAZEM 1.248
11|NNRNKB Sciany fundamentowe grubosci 25 cm z bloczkéw betonowych na zaprawie ce-|m2
d.2|2020137-02 |mentowej
0.49%(6.00+12.04)*2 m?2 17.679
RAZEM 17.679
12| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.2|0602-03 zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
poz.7/0.40 m2 20.928
RAZEM 20.928
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na | m2
d.2|0602-04 zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga
poz.12 m2 20.928
RAZEM 20.928
14|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2
d.2|0603-03 zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
0.40%(12.44*2+6.60*2+5.40*4+5.62*4) m?2 32.864
poz.10/0.25*2 m?2 9.984
RAZEM 42.848
15/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2
d.2|0603-04 zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i nastepna warstwa
poz_14 m2 42.848
RAZEM 42.848
3 Podsypki,podloza + izolacja SST-01
16| KNR 2-01 Podsypka z kruszywa mineralnego famanego w gotowym suchym wykopie z  |m3
d.3/0610-10 gotowego kruszywa
analogia



Zaplecze sanitarno-techniczne - Kudowa Zdrdj , ul. Zdrojowa 240BMIAR

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 8910 Uzytkownik: Opala

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
5.76"11.8070.39-p0z.10 m3 25.260
RAZEM 25.260
17| KNR 2-02 Podkiady betonowe na podfozu gruntowym - beton C8/10 m3
d.3/1101-01
5.75%11.80*0.10 m3 6.785
RAZEM 6.785)
18/ KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii - grun- | m2
d.3|0635-01 towanie
poz.17/0.10 m2 67.850
RAZEM 67.850
19|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody |m2
d.3|0640-02 pochodzacej z gruntu - uszczelnienie
poz.18 m2 67.850
RAZEM 67.850
4 Roboty murowe SST-01
20 NNRNKB Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych, o wys. do 4,5 m i grubosci 25cmz  |m2
d.4|2020137-02 |bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
0.51*(6.00+12.04)*2 m2 18.401
RAZEM 18.401
21|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkow z | m2
d.4/0107-01 bet.komdrkéw.grubosci 24 cm
2.75*(6.00+12.04)*2-0.65*0.90*5-0.65*1.75*2-1.00*2.10*4 m?2 85.620
RAZEM 85.620
22| KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedyn- | szt
d.4|0126-01 czych, bloczkéw i pustakow
7 szt 7.000
RAZEM 7.000,
23| KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do |szt
d.4|0126-02 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
24|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4/0126-05
N150/24 1.50%4 m 6.000
N130/24 1.30*5 m 6.500
SBN 12x12 |2.10*4 m 8.400
RAZEM 20.900
25|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.4/0121-03
3.33%(2.82*2+2.74+5.76*3)-0.90*2.10*3 m2 79.778
RAZEM 79.778
26| KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 6 cm m2
d.4{0121-01
3.33*(0.96*2+1.90*2+1.86*2)-0.90*2.10*4 m?2 23.875
RAZEM 23.875]
27| KNR 2-02 Doptata za dozbrojenie powyzszych Scianek m2
d.4/0120-09
poz.26 m2 23.875
RAZEM 23.875
28|KNR 2-02 Otwory na drzwi w $cianach murowanych grubosci 1/2 i 1/4 cegly z cegiet po- |szt
d.4/0126-02 jedynczych, bloczkow i pustakow
analogia
szt 7.000]
RAZEM 7.000,
29 NNRNKB Utozenie nadprozy prefabrykowanych N 150/11.5 m
d.4/202 0187-01
1.50*3 m 4.500
RAZEM 4.500
5 Stropodach SST-01
30| KNR 2-02 Wience zelbetowe na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.5[0212-12
poz.W-1 0.24*0.24*(6.00+12.04)*2 m3 2.078
RAZEM 2.078
31/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5/0290-02 browane o $r. 12 mm
0.135 t 0.135
RAZEM 0.135
32| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.5|0290-01 kie o r. 6 mm
0.027 t 0.027|
RAZEM 0.027|
33| kal.indw.pro- | Strop z zespolonych plyt stropowych sprezanych z zebrami usztywniajgcymi o |kpl
d.5|ducenta ksztatcie teowym - pow. 68.85 m2
zatgcznik nr
3
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
34/ KNR 2-02 Scianki attyki z bloczkéw z bet.komdrkéw.grubosci 24 cm m2
d.5/0107-01
0.50%(6.00*2+12.04) m2 12.020
RAZEM 12.020
35/KNR 2-02 Przektadka ze styropianu XPS gr 8 cm pod belke m2
d.5/0609-03
analogia
0.12*10.80 m2 1.296
RAZEM 1.296
36| KNR 2-02 Belka oporowa zaimpregnowana o wym12x12 cm m3
d.5/0409-06
analogia
0.12*0.12*11.80 ms3 0.170]
RAZEM 0.170]
37|KNR 2-02 Warstwa spadkowa ze styrobetonu gr.od 2 do 20 cm $rednio 11 cm m3
d.5[1101-02
5.88*11.80*0.11 m3 7.632
RAZEM 7.632
38| ZKNR C-1 Wykonanie faset przy uzyciu zaprawy cementowej miedzy murkami attykowy- |m
d.5/0301-13 mi a dachem
analogia
6.00*2+11.80 m 23.800
RAZEM 23.800
39| KNR 2-02 Izolacje z folii paroizolacyjnej m2
d.5/0616-01
analogia
6.00*11.80 m2 70.800
RAZEM 70.800
40| KNR 0-22 Krycie dachéw papa termozgrzewalng dkd na podfozu betonowym z podkla- m2
d.5|0527-01 dem ze stropapy gr.20 cm
6.20*11.80 m2 73.160
RAZEM 73.160,
41|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych gr.10 cm do $cian murkéw attyki od wenatrz | mz2
d.5/2612-01 dachu o raz na wierzchu
0.20*11.80 m2 2.360
(0.20+0.38)*0.2*6.10*2 m2 1.415
RAZEM 3.775
42| KNR-W 2-02 |Kliny 10x10 cm z plyt styropianowych przy murkach attyki m
d.5/0608-07
6.20*2+11.80 m 24.200
RAZEM 24.200
43| KNR 4-01 Przybicie ptyty OSB3 na wierzchu murkéw attyki pod obrobke blacharskg m2
d.5/0820-03
analogia
0.54*(12.68+6.10*2) m2 13.435
RAZEM 13.435
44| KNR 2-02 Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy ocynkowanej m2
d.5/0506-01
przy murku [0.25*11.80 m2 2.950
attyki
pas nadryn- [0.25*11.80 m2 2.950
nowy
RAZEM 5.900
45|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowane;j m2
d.5/0506-02
przy mur- 0.30*6.10*2 m2 3.660
kach attyki
RAZEM 3.660
46| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe p&tokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.5|0522-02 chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
.80 m 10.800
RAZEM 10.800
6 Elementy otworowe SST-01
47| KNR-W 2-02 | Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 m2
d.6|1039-01
0.65*0.90*5 m2 2.925
RAZEM 2.925
48| KNR-W 2-02 | Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 m2
d.6|1039-02
0.65*1.75*2 m2 2.275]
RAZEM 2.275

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 8910 Uzytkownik: Opala
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49| KNR-W 2-02 | Obsadzenie gotowych podokiennikéw z blachy aluminiowej powlekanej szer.w |szt.
d.6|0135-01 rozwinigciu 20 cm i dtugosci 90 cm
analogia
szt. 2.000]
RAZEM 2.000
50| KNR-W 2-02 | Obsadzenie podokiennikéw j.w. dtugosci 175 cm szt.
d.6/0135-02
analogia
szt. 2.000]
RAZEM 2.000
51| KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe petne m2
d.6| 1040-01
0.90*2.05*4 m2 7.380]
RAZEM 7.380
52| KNR-W 2-02 | Scianki aluminiowe z drzwiami szklone szklem mlecznym m2
d.6| 1040-05
3.07*2.88*2 m2 17.683
RAZEM 17.683
53| KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne plycinowe petne jednoskrzydiowe wykonczone ptytg HPL o |mz2
d.6|1027-02 powierzchni ponad 1.5 m2
0.80*2.05*5 m?2 8.200
RAZEM 8.200
7 Roboty tynkarskie i okladzinowe SST-01
54| KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie na stropach pfaskich m2
d.7/0806-02
pom.1 2.02*2.82 m2 5.696
pom.2 1.80%2.82 m2 5.076
pom.3 1.70%2.82 m2 4.794
pom.4 i 1.20%2.88*2 m2 6.912
pom.7
pom.5i 2.88%4.48*2 m2 25.805
pom.8
pom.6 i (0.90%(1.90+1.86)+1.90*1.86+0.90*0.96)*2 m2 15.564
pom.9
RAZEM 63.847|
55/ KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie na $cianach i pilastrach |m2
d.7/0806-01
pom.1 3.07%(2.02+2.82)*2-0.90*2.10 m2 27.828
pom.2 3.07*(1.80+2.82)*2-0.90*2.10 m2 26.477
pom.3 1.07%(1.70+2.82)*2 m2 9.673
pom.4 i 3.07%(1.20*2+2.88)*2 m2 32.419
pom.7
pom.5i (3.07%(2.88+4.48*2)-1.00*2.10)*2 ma2 68.498
pom.8
pom.6 i 1.07%(0.90%4+1.90%4+1.86*2+2.82*2)*2 ma2 43.998
pom.9
RAZEM 208.893
56| KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach pod oktadzi- | m2
d.7/0803-02 ny ceramiczne
pom.3 2.00*(1.70+2.82)*2-1.00*2.00 m2 16.080
pom.6 i 2.00%(0.90*4+1.90*4+1.86*2+2.82*2)*2-0.90*2.00*8 m2 67.840
pom.9
RAZEM 83.920
57/ KNR 0-39 Uszczelnienie scian w brodzikach pod oktadzing ceramiczng ptynna folig m2
d.7|0115-03 uszczelniajgcy
pom.6 i 2.00%(0.96*2+0.90)*2 m2 11.280
pom.9
RAZEM 11.280
58| KNR-W 2-02 | Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na za- |mz2
d.7|0840-05 prawie klejowej
poz.56 m2 83.920
fartuch 1.50*0.50*2 m2 1.500
pom.1
RAZEM 85.420
59| KNR-W 2-02 | Licowanie parapetéw w sanitariatach ptytkami z kamieni sztucznych o wymia- |mz2
d.7|0840-03 rach 15x20 cm na zaprawie klejowe;j
analogia
0.15*0.90*3 m2 0.405|
RAZEM 0.405
8 Roboty posadzkowe SST-01
60{KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych EPS 100 na wierz- |m2
d.8|0609-03 chu konstrukcji - jedna warstwa
pom.1 2.02*2.82 m2 5.696
pom.2 1.80%2.82 m2 5.076
pom.3 1.70%2.82 m2 4,794
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pom.4 i 1.20*2.88*2 m2 6.912
pom.7
pom.5i 2.88*4.48*2 m?2 25.805
pom.8
pom.6i (0.90*(1.90+1.86)+1.90%1.86+0.90*0.96)*2 m2 15.564
pom.9
RAZEM 63.847
61| KNR 2-02 Izolacje cieplne j.w - druga warstwa m2
d.8/0609-04
poz.60 m2 63.847
RAZEM 63.847
62| KNR 9-13 Reczne wykonanie podktadu pod posadzki z jastrychu grubosci 20 mm w sani- | m2
d.8/0301-02 tariatach
analogia
poz.60 m2 63.847
RAZEM 63.847
63| KNR 9-13 Reczne wykonanie podktadu j.w. - dodatek za kazde 10 mm grubosci m2
d.8/0301-03 Krotnos¢ = 2
analogia
pom.3 1.70%2.82 m2 4.794
pom.6 i (0.90%(1.90+1.86)+1.90*1.86+0.90*0.96)*2 m2 15.564
pom.9
RAZEM 20.358
64| KNR 9-13 Reczne wykonanie podkiadu j.w. - dodatek za kazde 10 mm grubosci m2
d.8/0301-03 Krotnos¢ = 4
analogia
poz.62-poz.63 m2 43.489
RAZEM 43.489
65| KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen pomieszczen sanitariatow pod oktadzing cera- m2
d.8|0115-01 miczng ptynng folig uszczelniajgca
poz.63 m2 20.358
RAZEM 20.358
66| KNR-W 2-02 | Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej ukla- | mz2
d.8|1111-03 dane metoda regularng
poz.63 m2 20.358
RAZEM 20.358
67| KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - | m2
d.8/1112-05 PCW
poz.64 m2 43.489
RAZEM 43.489
68| KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.8/1112-09 wych
poz.67 m2 43.489
RAZEM 43.489
69| KNR 2-02 Listwy przyscienne z polichlorku winylu zgrzewane m
d.8/1113-07
pom.1 (2.02+2.82)*2-0.90-1.00 m 7.780
pom.2 (1.80+2.82)*2-0.90 m 8.340
pom.4 i (1.20*2+2.88)*2-1.00*2 m 8.560
pom.7
pom.5i (2.88+4.48*2)*2-1.00*2 m 21.680
pom.8
RAZEM 46.360
9 Roboty malarskie SST-01
70| NNRNKB Gruntowanie tynkéw sufitu m2
d.9/202 1134-01
poz.54 m2 63.847
RAZEM 63.847|
71|NNRNKB Gruntowanie tynkéw $cian m2
d.9/202 1134-02
poz.55 m2 208.893
RAZEM 208.893
72|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ceramicznymi m2
d.9|1505-01
poz.10+poz.71 m2 210.141
RAZEM 210.141]
10 Elewacje SST-01
73|KNR 0-29 Docieplenie $cian fundamentowych ptytami XPS gr.20 cm mocowanymi cato- |mz2
d.10{0642-02 powierzchniowo
1.06%(6.64+12.28)*2 m2 40.110
RAZEM 40.110
74| KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie $cian m2
d.10/2611-02
elew.fronto- |3.54*12.28 m2 43.471
wa
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
elew.boczne |3.54*6.24*2 m2 44.179
elew.tylna 3.20%12.28 m2 39.296
RAZEM 126.946
75/KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.10/2612-09
12.88*2+6.64*2-1.00*4 m 35.040
RAZEM 35.040
76| KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi EPS 100 gr 20 cm- - przy- |m2
d.10|2612-01 klejenie ptyt styropianowych do Scian
poz.74-0.65%0.90*5-0.65%1.75*2-1.00*1.80%4 m2 114.546
RAZEM 114.546
77/KNR 0-23 Przymocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do Scian z |szt
d.10{2612-03 gazobetonu
poz.76*5 szt 572.730
RAZEM 572.730
78/ KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.10|2612-06
elew.fronto- |3.84*12.28-0.65*0.90-1.00*2.10*3 m2 40.270
wa
elew.boczne |3.84*6.24*2-0.65*0.90*2-1.00*2.10 m2 44.653
elew.tylna 3.50*12.28-0.65*0.90*2-0.65*1.75*2 m2 39.535
RAZEM 124.458|
79| KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
d.10{2612-07 siatki na osciezach
0.20%(0.65*2+0.90)*5 m?2 2.200
0.20*(0.65*2+1.75)*2 m2 1.220
0.20*(1.00+2.10*2)*4 m2 4.160
RAZEM 7.580,
80| KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym m
d.10/2612-08
poz.79/0.20 m 37.900
Naroza bud. |3.84*4+0.50*2 m 16.360
RAZEM 54.260
81| KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowe, wykonywane recznie - wykonanie warstwy po- m2
d.10{0124-01 Sredniej
poz.78 m2 124.458
RAZEM 124.458
82| KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowe barwione w masie kolor Ral 9003 o strukturze ba- | m2
d.10{0124-02 ranek - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
elew.fronto- |1.10%12.88 m2 14.168
wa
elew.tylna 0.62*12.88+0.48*0.54*2 m2 8.504
elew.boczne 1.10*6.64*2 m2 14.608
RAZEM 37.280
83| KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowe barwione w masie kolor Ral 3016 o strukturze ba- | m2
d.10{0124-02 ranek - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
elew.fronto- |2.75%(1.80*2+1.94+1.62) m2 19.690
wa
elew.tylna 2.90%(0.95+1.70*3+1.35) m2 21.460
elew.boczne [2.75%1.14+2.90*6.64 m2 22.391
RAZEM 63.541]
84| KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowe barwione w masie kolor Ral 7016 o strukturze ba- | m2
d.10{0124-02 ranek - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
elew.fronto- |2.75*(2.62+1.00*2+0.90)-1.00*2.10*3-0.65*0.90 m2 8.295
wa
elew.tylna 2.90%(1.75*2+0.90*2)-0.65%(0.90*2+1.75*2) m2 11.925
RAZEM 20.220
85|KNR 0-23 Tynki silikonowe osciezy kolor Ral 7016- wyk. recznie na uprzednio przyg. pod-|m2
d.10/0933-04 tozu - oscieza o szer. do 30 cm
poz.79 m2 7.580
RAZEM 7.580,
86| KNR-W 2-02 | Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - montaz z gotowych podo- m2
d.10{0517-01 kiennikow z blachy aluminiowel powlekanej
0.25*(0.90*5+1.75*2) m2 2.000
RAZEM 2.000,
87| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy [m
d.10{0529-01 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
m 3.500
RAZEM 3.500
11 Chodnik + podjazd SST-01
88| KNR 2-31 Wykonanie koryta pod chodnik w gruncie kat. lI-1V - 10 cm gtebokosci koryta | m2
d.11/0102-05
1.65%(15.53+6.64) m?2 36.581
RAZEM 36.581]
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89| KNR 2-31 Doplata za pogtebienie koryta 0 28 cm m2
d.11/0102-06 Krotnos¢ = 3.6
1.65%14.53 m2 23.975
RAZEM 23.975
90| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.11]0402-04
(0.30+0.15)*0.15%(15.53+6.79+1.50*2+1.00*2) m3 1.844
RAZEM 1.844
91| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.11{0403-03 wo-piaskowej
15.53+6.79+1.50*2+1.00 m 26.320
RAZEM 26.320
92|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |mz2
d.11/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
pod chodnik |1.35%(14.23+6.49) ma2 27.972
pod podjazd [0.90%0.32 m2 0.288
RAZEM 28.260
93|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m2
d.11/0105-08 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
poz.92 m2 28.260
RAZEM 28.260
94| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2
d.11|0114-05
pod chodnik |1.35%(14.23+6.49) m2 27.972
pod podjazd |0.90*0.63 m2 0.567
RAZEM 28.539
95|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce piaskowej gru- |m2
d.11/0316-04 bosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
chodnik 1.50%14.23%(6.49) m2 138.529
podjazd 1.20%1.15 m2 1.380
RAZEM 139.909
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L Nazwa Jm | llosé Ilinw. | llwyk. | Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tos¢ staw- | na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny ny
1.|gaz propan-butan kg 34.3998 34.3998
2.|lepik asfaltowy kg 113.056 113.056
3.|bednarka kg 28.6500 28.6500
4.|Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi do 7mm  |kg 73.2540 73.2540
5.|Prety zebr.skos.do zbr.bet. fi 12- kg [290.700 290.700
14mm 0 0
6. ts)lélcha stalowa ocynkowana ptaska 0, |kg 47.9688 47.9688
mm
7.| spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.6609 0.6609
8.|katownik aluminiowy ochronny m 63.8098 63.8098
9.|listwa cokotowa m 36.7920 36.7920
10.| Drzwi Al zew. przymyk. 1-skrzyd.-pet- | m2 7.3800 7.3800
ne
11.| $cianki aluminiowe szklone szklem m2 | 17.6830 17.6830
mlecznym
12.[ okna aluminiowe m2 5.2000 5.2000
13.] gwozdzie budowlane okragte gote kg 17.4156 17.4156
14.| podokienniki zewn.z blachy aluminio- [m 8.0000 8.0000
we,
15. ryany z blachy ocynkowej fi T2 cm m 11.7240 11.7240
16.| uchwyty do rynien dachowych ocynko- [kpl. | 21.6000 21.6000
wane
17.|Rura spustowa z blachy ocynk. fi 100 [m 3.6050 3.6050
mm
18.| obejma do rur spustowych ocynkowa- |kpl. 1.1550 1.1550
ne fo 10 cm
19.| Srodek impreg-grzybobdj.solny kg 0.0697 0.0697
20.[silikon kg 3.0263 3.0263
21.|masa uszczelniajgca dms3 4251).662 42;.662
22.| ptynna folia uszczelniajgca kg 50.6208 50.6208
23.| pianka poliuretanowa dm3| 8.8849 8.8849
24 | srodek gruntujacy dm3| 3.7114 3.7114
25.]emulsja kontaktowa dm3| 1.1900 1.1900
26.|farba emulsyjna ceramiczna dm3]| 60.7518 60.7518
27 .| klej Butapren B kg 17.3956 17.3956
28.|emulsja gruntujgca kg 25.3892 25.3892
29.]8rodek gruntujacy kg 37.3374 37.3374
30.| uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt (kg |1286.91 1286.91
styropianowych 20 20
31.|zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 3061.817 3061.817
32.[listwy przyscienne z PCW m 49.6052 49.6052
33.| ptyty styropianowe kliny 10x10 cm m 25.1680 25.1680
34.|ptyty styropianowe EPS 100 gr.10 cm |[m2 3.9638 3.9638
35.| ptyty styropianowe EPS 100 gr.20 cm [m2 123.273 125).273
36.| ptyty XPS gr.20 cm m2 | 42.1155 42.1155]
37.|ptyty XSP gr.8 cm m2 1.3608 1.3608
38.| ptyty styropianowe EPS 100 gr.10cm |m2 | 134.078 134.078
- podiogowy 7 7
39.| prety spawalnicze z PCW nieplastyfi- |kg 1.3047 1.3047
kowanego
40.| wyktadzina podtogowa z PCW rulono- |m2 | 47.4030 47.4030
wa
41.|styropapa EPS 100 gr.20 cm jednos- |m2 | 80.4760 80.4760
tronnie oklejona
42.| kruszywo mineralne tamane 0-31.5 t 58.3381 58.3381
mm
43.| piasek m3 | 16.9392 16.9392
44 | piasek do zapraw kg 52.1220 52.1220
45 ] zwir 2/4 mm kg 31.8920 31.8920
46.| cement portlandzki zwykty bez dodat- |t 1.3348 1.3348
kow 35
47.]cement portlandzki CEM I 32.5 t 0.0317 0.0317
48.|nadproza prefabrykowane N130/24 szt 5.0000 5.0000
49.|nadproza prefabrykowane N150/24 szt 4.0000 4.0000
50.| nadproza prefabrykowane SBN 12x12 [szt 4.0000 4.0000
51.|podokienniki z blachy alum. powl. o |szt. 2.0000 2.0000
szer.w rozwineciu 20 cm ,dt. 175 cm
11 -
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52.| podokienniki z blachy alum.powl.o szt. 2.0000 2.0000
szer.w rozwingciu 20 cm ,df. 90 cm
53.|nadproza prefabrykowane N150/11.5 |m 4.5000 4.5000
54 | preparat gruntujacy dm3]| 59.3643 59.3643
55.| bloczki z betonu komorkowego szt. | 790.884 790.884
49x24x24 0 0
56.| bloczki betonowe o wym 25x25x74 cm|szt. | 91.4784 91.4784
57.| bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. | 58.5312 58.5312
58.| ptytki z betonu komorkowego szt. |654.179 654.179
49x24x12 cm 6 6
59.| ptytki z betonu komorkowego 49x24x6 |szt. 193.775 193.775
60.| kostka betonowa m2 14;’:.406 14;3.406
61.| Kraweznik bet.prostok.sciety- m 26.8464 26.8464
100x30x15cm
62.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy stoso- | kg 6.0500 6.0500
wany na gorgco
63.|folia paroizolacyjna m2 | 84.2520 84.2520
64.| roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0.7260 0.7260
65.| pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji |kg | 144.592 144.592
przeciwwilgociowej 0 0
66.| papa zgrzewalna podkfadowa m2 | 81.2076 81.2076
67.| papa zgrzewalna wierzchniego m2 | 86.3288 86.3288
krycia
68. tyr%k silikonowy kolor 7016 kg 25.0740 25.0740
69.|styrobeton m3 7.7846 7.7846
70.| beton zwykly z kruszywa naturalnego |m3 8.4966 8.4966
C20/25
71.|beton zwykly z kruszywa naturalnego |ms3 2.1196 2.1196
C25/30
72. tc):egt/c%rg) zwykly z kruszywa naturalnego |ms3 9.9694 9.9694
73.| mieszanka betonowa m3 1.9178 1.9178
74.|jastrych cementowy kg [7052.73 7052.73
96 96
75.|zaprawa do spoinowania-sucha mie- |kg 34.1637 34.1637
szanka
76.|zaprawa wapienna m. 4 m3 0.7428 0.7428
77.|zaprawa cementowo wapienna m. 15 [m3 7.0232 7.0232
78.|zaprawa cementowo-wapienna m 50 |[m3 4.9382 4.9382
79.|zaprawa cementowa m. 80 m3 0.7226 0.7226
80.[tynk silikonowy kolor 3016 kg 143(?.144 14§5.144
81.[tynk silikonowy kolor 7016 kg 46.5060 46.5060
82.[tynk silikonowy kolor 9003 kg 85.7440 85.7440
83.| ptytki podtogowe z kamieni sztucznych|m2 | 21.1723 21.1723
84 | ptytki Scienne m2 | 90.1163 90.1163
85.|deski iglaste obrzynane 25 mm kLIIl  [m3 0.2321 0.2321
86.| deski iglaste obrzynane 38 mm kLIl  [m3 0.0980 0.0980
87.|deski iglaste obrzynane wymiarowe m3 0.1768 0.1768
nasycone 25 mm kl.II
88.|plyty OSB3 m2 | 14.7068 14.7068
89.|drzwi drewniane zewnetrzne wykon-  |szt 5.0000 5.0000
czone ptytg HDF lub HPL
90.| siatka z widkna szklanego 200g/m2  |m2 15§.713 15§.713
91.|woda m3 5.3990 5.3990
92.|drewno okragte na stemple budowlane|m3 0.0335 0.0335
93.]drewno opatowe kg 9.6800 9.6800
94 | stupki drewniane iglaste sr.70mm m3 0.0020 0.0020
95.|kotki rozporowe z wkretami szt | 90.4032 90.4032
96.|dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 5925.639 5925.639
97.| kotki rozporowe szt. 123.867 123.867
98.| bloczki betonowe 25x25x14 cm szt. 89(‘)I 176 89(1) 176
99.| materialy pomocnicze zt
RAZEM
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Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|koparka kotowa 0.25 m3 m-g 7.3025
2.|koparka kotowa 0.4 m3 m-g 3.6823
3.| spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 3.0331
4 [réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0809
5.|walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.1810
6.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1.1597
7.|walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 1.6632
8.| ubijak spalinowy m-g 7.7859
9.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 48.5742

10.| zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 3.4892
11.| Srodek transportowy m-g 14.1963|
12.| samochod samowytadowczy 5 t m-g 28.5701
13.| betoniarka m-g 0.2499
14.| pompa do betonu na samochodzie m-g 0.7032
15.| gietarka do pretow m-g 1.7453
16.[ nozyce do pretow m-g 2.0997
17.| prosciarka do pretow m-g 1.5627
18.| pita do ciecia plytek m-g 3.6726
RAZEM
Stownie:
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