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Niniejsza ogoélna specyfikacja technicznazgtjgko podstawa spogdzania szczegobtowej
specyfikacji technicznej przy zlecaniu i realizagb6t na drogach, ulicach i placach.

Tres¢ ogolnej specyfikacji technicznej jest aktualnada@n 31 sierpnia 2006 r.
Przy sporzadzaniu szczeg6towej specyfikacji technicznej maleuaktualné przepisy
zawarte w wykorzystywanej niniejszej ogolnej spé@dji techniczne;.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecaniej (OST) 8 wymagania dotyexce wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z wykonaniem remontuastkowego nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogoblna specyfikacja techniczna (OST) stanowi poskstopracowania szczegoOtowe] specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetayg i kontraktowy przy zlecaniu i lieacji robot
na drogach, ulicach, placach i chodnikach.

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awmanych z
wykonaniem i odbiorem remontugstkowego nawierzchni z betonowej kostki brukowejkenanej na:
— drogach lokalnych i dojazdowych,
— ulicach osiedlowych i zbiorczych,
— przystankach autobusowych, peronachgach pieszo-jezdnych,
- placach, parkingach, wjazdach do bram i g@ra
— chodnikach, alejach spacerowyébiezkach, paszach,
— $ciezkach rowerowych.
Po uzyskaniu zgody kyniera, ustalenia zawarte w niniejszej OSTzn® stosowé& do napraw na wkszej
powierzchni ni remont castkowy, np. przy odnowie nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elemerdoldany, przeznaczony do budowy warstwy
scieralnej nawierzchni, wykonany metpdwibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgondub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charaktgu@u si ksztattem, ktéry umidiwia wzajemne
przystawanie elementéw.

1.4.2. Spoina - odgp pomkidzy przylegajcymi elementami (kostkami) wypetniony oki@enym materiatem
wypetniapcym.

1.4.3.Szczelina dylatacyjna - odgt dziehcy duzy fragment nawierzchni z betonowej kostki brukowajsekcje
w celu umaliwienia odksztalcé temperaturowych, wypetniony oktenym materiatem wypetniagym.

1.4.4. Remont czstkowy - naprawa pojedynczych uszkoflzgawierzchni z betonowej kostki brukowej o
powierzchni do okoto 5

1.4.5. Odnowa nawierzchni - naprawa nawierzchni, gdy udzkaoia lub ziycie przekraczaj 20 - 25% jej
powierzchni, wykonana na catej szerééid dtugasci odcinka wymagajcego naprawy.

1.4.6.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagamigoélne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyerce robot
Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0[i] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogo6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Wymagania dotycace materialbw do remontu castkowego nawierzchni z betonowej kostki
brukowej

Wymagania dotyce materiatow do remontu gtkowego nawierzchni z betonowej kostki brukowej
powinny odpowiadawarunkom podanym w OST D-05.03.23a ,Nawierzchnizetonowej kostki brukowej dla
drég, ulic oraz placéw i chodnikéw” [2] pkt 2.

W mazliwie najwiekszym stopniu nale wykorzysté do remontu cgstkowego materiat kostkowy
otrzymany z rozbiorki istniggej nawierzchni. Nowy materiat uzupetniey powinien by tego samego gatunku
i koloru co kostka z nawierzchni istriegj.



3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”pki 3.
3.2. Sprat do wykonania remontu castkowego nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j

Wymagania dotycge sprztu do wykonania remontu ggtkowego nawierzchni z betonowej kostki
brukowej powinny odpowiadawarunkom podanym w OST D-05.03.23a [2], dleznego uktadania betonowej
kostki brukowej na matych powierzchniach, z zastemtiem sprgtu do rozebrania uszkodzonej nawierzchni,
jak np.: topatek do oczyszczenia spoin, haczykéwwdmiagania kostek i usuwania zalew, diut, miotkdw
brukarskich, skrobaczek, szczotek, miotkow pneunmtych, dggéw stalowych, konewek, wiader do wody,
szpadli, topat itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne” [1] pkt
4,

4.2. Transport materiatbw wymaganych do remontu cgstkowego nawierzchni z betonowej kostki
brukowej

Wymagania dotyege transportu materiatdw do remontustkowego nawierzchni z betonowej kostki
brukowej powinny odpowiadawarunkom podanym w OST D-05.03.23a [2] pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-MM@O0 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Uszkodzenia nawierzchni z betonowej kostki bitowej podlegajce remontowi castkowemu

Remontowi czstkowemu podlegaj uszkodzenia nawierzchni z betonowej kostki brukpwe

obejmujce:

— zapadngcia i wyboje fragmentéw nawierzchni,

— przesuwanie rddow kostek pod dziataniem sit poziomych,

— znieksztalcenia zwkane z lokalnym podnoszeniene shawierzchni lub gknieciami w spoinach pod
wptywem zmian temperatury w spoinach zalanych a&gpi@mentowo-piaskosy

- ostfabienia stateczia kostek przy ich wykruszaniuesiub wymywaniu materiatu wypetniggego kostki,

- osiadanie nawierzchni w miejscu przekopow (np. Eelfazeniu uradzea podziemnych), wadliwej jakai
podiaza lub podbudowy, niewtagiwego odwodnienia,

- nieréwndaci bruku z powodu pochyleniagskostek, powstagych od wysysania przez opony samochodow
piasku ze spoin, wskutek szybkiego obracari&&i samochodowych,

— kostki pknigte, zmiadzone, uszkodzone powierzchniowo,

— inne uszkodzenia, deformagie nawierzchriw sposéb odbiegaty od jej prawidtowego stanu.

5.3. Zasady wykonywania remontu cgstkowego

Wykonanie remontu estkowego nawierzchni z betonowej kostki brukowegjotuje:
1. roboty przygotowawcze
— wyznaczenie powierzchni remontustkowego,
— rozebranie uszkodzonej nawierzchni z betonowejkkdstukowej z oczyszczeniem i posortowaniem
materiatu uzyskanego z rozbiérki,
- ew. napraw podbudowy lub podiea gruntowego,
2. utozenie nawierzchni
— spulchnienie i ewentualne uzupetnienie podsypkiskpnave] wraz z ubiciem wzglinie wymiar
podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotoiean
— utozenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej z idsiti wypetnieniem spoin,
— pielegnacg nawierzchni.

5.4. Roboty przygotowawcze

5.4.1.Wyznaczenie powierzchni remontwsikowego



Powierzchnia przeznaczona do wykonania remontistkawego powinna obejmowacaty obszar
uszkodzonej nawierzchni oraz ez do niego przylegaga w celu fatwiejszego powzania nawierzchni
naprawianej z istniega.

Przy wyznaczaniu powierzchni remontu ngleiwzgkdni¢ potrzeby prowadzenia ruchu kotowego
wzglednie pieszego, decydig sk w okrelonych przypadkach na remont np. na potowie sza&mkezdni.

Powierzchrg przeznaczondo wykonania remontu ggtkowego akceptuje mynier.

5.4.2. Rozebranie uszkodzonej nawierzchni z oczyszczemipasortowaniem materialu z betonowej kostki
brukowej

Przy kostce ulzonej na podsypce piaskowej i spoinach wypetniorpielskiem rozbiéri nawierzchni
mozna przeprowadziditutami, haczykami z drutu, mtotkami brukarskimiggami stalowymi itp. Uzyskuje &i
dos¢ duzo materiatu zdatnego do ponownegyaia.

Rozbiorle kostki utazonej na podsypce cementowo-piaskowej i spoinachetmygnych zapraw
cementowo-piaskoygvprzeprowadza sizwykle miotkami pneumatycznymi, gfyami stalowymi itp., uzyskag¢
znacznie mniej materiatu do ponowneggacia niz w przypadku poprzednim.

Szczeliny dylatacyjne wypetnione zalewami asfajtowlub masami uszczelnigymi nalety oczysci¢
za pomog haczykéw, szczotek stalowyckcenych lub mechanicznych, dtut, fopatek itp.

Stwardniad stan podsypk cementowo-piaskoav usuwa si catkowicie, po jej rozdrobnieniu na
fragmenty. Natomiast stapodsypk piaskowa, w zaleznosci od jej stanu, albo pozostawig,sivzgkdnie usuwa
si¢ zanieczyszczangorm, jej warstve.

Materiat kostkowy otrzymany z rozbiérki, nagley sk do ponownego wbudowania, najedoktadnie
oczysci¢, posortowa i sktadowa w miejscach nie kolidapych z wykonywaniem robot.

5.4.3.Ewentualna naprawa podbudowy lub padigruntowego

Po usuniciu nawierzchni i ew. podsypki sprawdza stan podbudowy i podia gruntowego. 3& sa
one uszkodzone, nalg zbad& przyczyny uszkodzenia i usathje w sposéb wigkiwy dla rodzaju konstrukciji
nawierzchni. Spos6b naprawy zaproponuje Wykonapiz@edstawiajc ja do akceptacji layniera.

W przypadkach potrzeby przeprowadzenia doego wyréwnania podbudowy na niewielkiej
powierzchni mana, po akceptacji kiyniera, wyréwna ja chudym betonem o zawastd np. od 160 do 180 kg
cementu na 1 frbetonu.

5.4.4.Ulozenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Ksztatt, wymiary i barwa kostek oraz déseh uktadania powinny lyidentyczne ze stanem przed
przebudow. Do remontowanej nawierzchni nayeuzy¢, w najwikszym zakresie, kostki otrzymane z rozbiérki,
nadajce s¢ do ponownego wbudowania. Nowy uzupetniany matekcstkowy powinien b§ tego samego
gatunku i koloru co stary.

Roboty nawierzchniowe na podsypce cementowo-piaskzaleca s wykonyw& przy temperaturze
otoczenia nie rbszej ni +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni §& w ciagu dnia temperatura utrzymuje
sie w granicach od T do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewaneaprzymrozki kostk nalezy zabezpieczy
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matamstomy, papitp.).

Nawierzchng na podsypce piaskowej zalecawsiykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.

Podsypk piaskow pod kostlg nalezy albo:

— spulchné, w przypadku pozostawienia jej przy rozbiércepalb
— uzupetnt piaskiem, w przypadku usugia zanieczyszczonej gornej warstwy starej podsypki
a nasgpnie ubé.
Podsypk cementowo-piaskoav nalery przygotowa w betoniarce, a naginie rozcieli¢ na

podbudowie.

Spos6b wykonania podsypki zaleca grzeprowadzi zgodnie z wymaganiami OST D-05.03.23a [2]
pkt 5.6.

Kostke uklada st okoto 1,5 cm powsej otaczajcej nawierzchni, poniewapo procesie ubijania
podsypka zagszcza .

Powierzchnia kostek patonych obok urgdzeh infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazfw)
powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych uegzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej koryteksciekowych gciekow).

Ubicie nawierzchni nafy przeprowadzi za pomoe zag;szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostarz
tworzywa sztucznego. Po ubiciu wszystkie kostkikosizone (np. gknigte) naley wymienié na kostki cate.

Rowna¢ nawierzchni sprawdzacsiata, zachowuic wtasciwy profil podtuzny i poprzeczny otaczagej
starej nawierzchni.

Szeroké¢ spoin i szczelin dylatacyjnych pogdizy betonowymi kostkami brukowymi nalezachowa
taka sam, jaka wysgpuje w otaczajcej starej nawierzchni.



Spoiny wypetnia sitakim samym materiatem, jaki wygiowat przed remontem, tj.:

a) piaskiem, spelniacym wymagania OST D-05.03.23a [2] pkt 2.3slijemawierzchnia jest na podsypce
piaskowej,

b) zaprawa cementowo-piaskoay spetniajca wymagania OST D-05.03.23a [2] pkt 2.3limawierzchnia jest
na podsypce cementowo-piaskowe;j.

Szczeliny dylatacyjne wypetnia esitrwale drogowymi zalewami kauczukowo-asfaltowymib |
syntetycznymi masami uszczelnieymi, okr&lonymi w OST D-05.03.23a [2] pkt 2.3.

Spos6b wypetnienia spoin i szczelin dylatacyjnyelteca si przeprowadi zgodnie z wymaganiami
OST D-05.03.23a [2] pkt 5.7.5.

Chac ograniczy¢ okres zamykania ruchu przy remoncie nawierzchrozma wywaé cementu o
wysokiej wytrzymatéci wczesnej do podsypki cementowo-piaskowej i wyjsstia spoin zaprayjvwcementowo-
piaskowva.

Nawierzchng na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wiggmi zapraw cementowo-
piaskowa, po jej wykonaniu naley pielegnowa przez przykrycie warstyvwilgotnego piasku o gru§oi od 3,0
do 4,0 cm i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym ezz7 do 10 dni w przypadku zwyktego cementu
portlandzkiego i 3 dni w przypadku cementu o wyepliytrzymatdci wczesnej.

Remontowaa nawierzchni mozna odda do wytku:

- bezpdrednio po jej wykonaniu, w przypadku podsypki piask] i spoin wypetnionych piaskiem,

- po 3 dniach, w przypadku zastosowania cementu ookigjs wytrzymaldci wczesnej do podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnienia spoin zapgaementowo-piaskoay

— po 10 dniach, w przypadku zastosowania zwyktegoetemportlandzkiego do podsypki i wypetnienia spoin

jak wyzej.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0dIfi] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien uzyska
a) w zakresie betonowej kostki brukowej, nowo dosteneg:
— aprobat technicza,
certyfikat zgodnéci lub deklaragi zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badacech
charakterystycznych, w przypadkadania ich przez tryniera,
wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewgtrznych wg OST D-05.03.23a [2] pkt 2,
b) w zakresie innych materiatéw:
- ew. badania wkiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. odome w OST D-05.03.23a [2] , ktore
budz watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie remontu gstkowego nawierzchni z kostki
podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Czestotliwosé

Lp. Wyszczegolnienie robot bada Wartcéci dopuszczalne
1 Wyznaczenie powierzchni remontu Tylko niezlgdna
czastkowego 1raz powierzchnia
Roboty rozbiérkowe nawierzchni :
. . Akceptacja tylko kostek
2 |i ma’ge}rla}} kostkowy odzyskany z 1 raz nieuszkodzonych
rozbiérki
Ew. remont z
3 | Podbudowa i podi@® gruntowe Ocenagita | doktadndcia powierzchni
+1lcm
4 | Podsypka Ocenaagjta | Odchytka grubéci = 1 cm
5 Ulozenie kostek (rodzaj, ksztakt, wymianyy oo cigla Wg pktu 5.4.4

barwa, deseutozenia)




Réwnas¢ nawierzchni w profilu . Wg pkiu .5'4'4

6 odiEnvm i boprzecznvm Ocena ciglta | Prz&wity pomiedzy tat
P ym1pop y a powierzchnj do 8 mm
Wypetnienie spoin i szczelin .

7 W nawierzchni Ocena cigta Wg pktu 5.4.4

6.4. Badania wykonanych rob6t

Po zak@czeniu rob6t naley sprawdzt wizualnie:

— wyglad zewrtrzny wykonanego remontu ggtkowego, w zakresie: jednorodieo wygladu, ksztattu i
wymiarOw kostek, prawidtow&zi desenia i kolorow kostek, ktére powinnyc¢bjednakowe z otaczgga
nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

— prawidlowa¢ wypetnienia spoin i ew. szczelin oraz brakelam, wykruszé, plam, deformacji w
nawierzchni,

- poprawnd¢ profilu podiwnego i poprzecznego, nawijacego do otaczage] nawierzchni i
umazliwiajacego sptyw powierzchniowy waéd.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-@0®,Wymagania ogélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego remontuastkowego nawierzchni z
betonowej kostki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— roboty rozbiérkowe nawierzchni istniggj,
— ew. remont podbudowy i podta gruntowego,
— wykonanie podsypki pod nawawierzchrg.
Odbiér tych robét powinien IByzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaogdlne”
[1] oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrisi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmemontu czstkowego nawierzchni z betonowej kostki brukowegjotwje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— ew. przygotowanie i remont pocha,
— dostarczenie materiatow i spta,
- wykonanie robot rozbidrkowych,
— wykonanie podsypki,
— ulozenie i ubicie kostek,
— wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wwerzchni,
— pieleghacg nawierzchni,
— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,



— odwiezienie sprgu.

Cena wykonania 1 hiremontu cgstkowego nawierzchni z betonowej kostki brukowe nbejmuje
ew. wystpujacych robdt towarzysgych (jak: obramowanie, krasniki, scieki), ktére powinny b§ ujete w
innych pozycjach kosztorysowych, a ktérych zakess pkrélony przez odpowiednie OST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

Polskie Normy i normy bramwe dotyczce wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukpwe
obowiazuja wedlug OST D-05.03.23a [2].

10.2. Ogolne specyfikacje techniczne

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
2. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki bmué& dla drég i ulic oraz placow i
chodnikow.



