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Niniejsza ogolna specyfikacja techniczna jest nmaEm pomocniczym do opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej przy zlecaniealizacji rob6t na drogach, ulicach i
placach.

Tres¢ ogolnej specyfikacji technicznej jest aktualnadaan 30 wrzénia 2005 r.
Przy sporzdzaniu szczego6towej specyfikacji technicznej maleuaktualné przepisy
zawarte w wykorzystywanej niniejszej ogdlnej spé@dji techniczne;.

NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

OSsT - ogolna specyfikacja techniczna
SST - szczegotowa specyfikacja techniczna
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecanej (OST) $ wymagania dotyexce wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z przestawianiem betonowych obyzehodnikowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogoblna specyfikacja techniczna (OST) stanowi poskstopracowania szczegOtowe] specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetaygi kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robaa
drogach, ulicach i placach.

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonaniem i odbiorem remontu gstkowego betonowych obrzg chodnikowych, polegagego na naprawie
uszkodzé powstatych na okéonej dtugdci obrzeza, metod jego przestawienia.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0brzeze chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od teren6éw nie przeznaczonychaounikacji.

1.4.2.Remont czstkowy betonowego obrza chodnikowego - naprawa pojedynczych uszkbdelgow
obrzera o diugdci do okoto 10 m, metagich przestawienia.

1.4.3.Spoina - odsp pomkdzy przylegaicymi elementami (obrzami), wypetniony okrdonym materiatem
wypethiagcym.

1.4.4. Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowirzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawoigolne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysze robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0[i] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogo6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1.Zgodna¢ materiatéw z dokumentagcprojektowa

Materiaty do wykonania rob6t powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 38 .
2.2.2.Betonowe obrzea chodnikowe

Do remontu castkowego (przestawienia) betonowych oligzehodnikowych natey uzy¢:
- obrzea, uzyskane z rozbiorki, nadag s¢ do ponownego wbudowania,
— nowe obrzea, odpowiadajce wymaganiom OST D-08.03.01 [2], jako materialtgagacy istniepce
obrzera uszkodzone, o podobnych wymiarach, ksztalcieglydgzie.

2.2.3.Materiaty na podsypki do wypetnienia spoin

Jeli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, t@mzma stosowa& nastpujace materialy,
odeW|ad34ce wymaganiom OST D-08.03.01 [2]:
piasek na podsypk do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- wodk,

- ewentualne materiaty do remontu tawy pod obere (np.zwir).



3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Og6Ine wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoing’fkt 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do remontu (przestawienia) betonowych obyzehodnikowych powinien
wykaza& sie mozliwoscia korzystania z: digéw stalowych, skrobaczek, szczotek, toméw, konewaader do
wody, szpadli, topat itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygz transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Materialy sypkie mena przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyminmagei i nadmiernym zawilgoceniem.

Obrzera betonowe powinny léyzabezpieczone przed przemieszczaniem sszkodzeniami w czasie
transportu.

Warunki transportu materiatbw powinny odpowiaéda/maganiom okrdonym w OST D-08.03.01 [2].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OSW-DO.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Sposéb wykonania robdt powiniendygodny z dokumentagjprojektovy i SST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mina korzystéa z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robét obejmayj
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie remontu gatkowego (przestawienia) betonowego obazehodnikowego,
3. roboty wykaiczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét nahy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lubkaza
Inzyniera:
- ustali¢ lokalizacg terenu robot,
- ew. ustak dane niezidne do szczegbtowego wytyczenia robot oraz ustaldanych wysokiiowych,
- ew. usuné przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy dragodzé itd.,
— ustal¢ materiaty niezbdne do wykonania rob4t naprawczych,
— ustali kolejnas¢, sposob i termin wykonania robot.

5.4. Przestawienie betonowych obrzg chodnikowych
5.4.1.Zasady przestawiania obeze

Podstawowe czynioi przy przestawianiu obrzg obejmuj:

— odkopanie zewgtrznejsciany obrzey z ewentualnym rozebraniem chodnika oraz z odraiece ziemi poza
strek robat,

- wyjecie obrzey i odtozenie poza strefrobdt,

— oczyszczenie obrzg z resztek ziemi wzgtinie z zaprawy cementowej,

— uzupetnienie i wyréwnanie podsypki piaskowej lubmemtowo-piaskowe] wraz z jej przygotowaniem
(wzglednie naprawienie fawy),

— ustawienie obrzsy,

— zasypanie ziemizewrgtrznej strony obrzey wraz z ubiciem ziemi,

— wypetnienie spoin,

— roboty kaicowe i poradkujace, jak: ew. piglgnacja spoin obrzg, utozenie rozebranego chodnika,
wyréwnanie trawnika itp.



5.4.2.Roboty rozhiérkowe

Zakres remontu obrza powinien dotyczy calego obszaru uszkodzonych elementéw oractczlo
niego przylegajcych.

Przy wyznaczaniu zakresu remontu wmgleuwzgkdni¢ potrzeby prowadzenia ruchu pieszego,
zwlaszcza jéli wymagana jest rozbiérka exi chodnika, przylegaga do obrzea.

Powierzchrg przeznaczondo wykonania remontu akceptujeymier.

Odkopanie zewgtrznejsciany obrzea i wyjecie elementdéw obrza mana przeprowadzirgcznie przy
pomocy prostych nagdzi pomocniczych jak: topat, szpadli, oskardowagdw stalowych itp. Ewentualne
roboty remontowe chodnika z ptyt betonowychzme wykon& zgodnie z wymaganiami OST D-08.02.01a [3].

Obrzeza otrzymane z rozbidrki, nadag s¢ do ponownego wbudowania, nafedoktadnie ocz§cié,
posortowé i skladow& w miejscach nie kolidggych z wykonywaniem robét.

Po usunjciu obrzey sprawdza si stan podsypki i ewentualnie faw. Stwardaiatan podsyplk
cementowo-piaskoyv usuwa si catkowicie. Natomiast star podsypk piaskow lub naturalne podie
piaszczyste, w zat@osci od stanu, albo pozostawig,salbo usuwa gizanieczyszczangorm warstwe.

5.4.3.Ewentualna naprawa faw

W przypadku istnienia taw, nalg zbada& ewentualne ich uszkodzenia i ugéife w sposéb wikiwy
dla rodzaju konstrukcji i materiatu. W przypadkuvtawirowych, naley w miejscach uszkodzonych zasypa
koryto zwirem i zagsci¢ z polewaniem wodg

W przypadkach szczegélnych, przy dongm prowadzeniu naprawy tawy ima, po akceptacii
Inzyniera, wyréwné ja chudym betonem o zawaéti np. od 160 do 180 kg cementu na dhatonu.

5.4.4.Podsypka pod obrze

Podsypk piaskow lub naturalne podie piaszczyste pod obraenaley, albo:
- spulchné w przypadku pozostawienia przy rozbiérce, albo
— uzupeint piaskiem, w przypadku uswitia zanieczyszczonej gornej starej warstwy,
a nasgpnie ubt.

Podsypk cementowo-piaskoay po jej przygotowaniu, natg rozscieli¢ na podtau.

5.4.5.Ustawienie obrz&a

Do remontu naley uzyé, w najwekszym zakresie, obrza otrzymane z rozbiérki, nadag sé do
ponownego wbudowania. Obtze uszkodzone Ilub zniszczone rmglezasipic nowym uzupetnionym
materialem, odpowiadgym wymaganiom punktu 2.2.2.

Niweleta gornej powierzchni obrza powinna by dostosowana do warunkéw sprzed rozbioérki.

Zewrgtrzna sciana obrzea, od strony chodnika lub trawnika, powinna¢lyyo ustawieniu obrza
obsypana miejscowym gruntem przepuszczalnym, maskiub zwirem, starannie ubitym. Wykorzystanie
innego miejscowego gruntu do zasypki wymaga akcggtazyniera.

5.4.6.Wypetnienie spoin

Spoiny obrzey nie powinny przekracZaszerokéci 1 cm. Spoiny naley wypetnic materialem
podobnym do materiatuzytego przed remontem, np. piaskiem lub zapraementowo-piaskoav(1:2).

Spoiny obrzgy przed zalaniem zaprawalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

Piekgnacg spoin wypetnionych zapramnalezy wykona przez polewanie ich wad

Zasady wypetnienia spoin powinny odpowiaga/maganiom OST D-08.03.01 [2].

5.5. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny by zgodne z dokumentacjprojektova i SST. Do robot
wykonczeniowych naley prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do istoyeh warunkow
terenowych, takie jak:

- odtworzenie elementéw czasowo ustyth, np. uldenie rozebranego chodnika, wyréwnanie terenu pod
trawnik przy obrzeu,
— roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogd [1] pkt 6.



6.2

. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:
uzyska& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@aw
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodop deklaracje zgodrai, ew. badania materiatdbw wykonane przez
dostawcow itp.),
wykona badania wiéciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robotedne przez layniera,
sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatow prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktére naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie robot Czqztgélr()éé Wartasci dopuszczalne
1 | Roboty rozbiérkowe lraz Wg pktu 5

2 | Podsypka (ew. tawa) pod obiee Ocena cigta Jw.

3 | Ustawienie obrze Jw. Jw.

4 | Wypetnienie spoin Jw. Jw.

5 | Roboty wyk@éczeniowe Jw. Jw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-@00,Wymagania ogolne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

8.

Jednostik obmiarova jest m (metr) wykonanego przestawienia obaze
Jednostki obmiarowe rob6t towarzysygch ¢ ustalone w odpowiednich OST, podanych w pkcie 10.
ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapyojektowa, SST i wymaganiami lkyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatriei podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1]

pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m przestawienia obezebejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
dostarczenie materiatow i spta,
wykonanie rob6t rozbiérkowych,
naprave podsypki (fawy),
ustawienie obrza z wypelnieniem spoin wedlug wymagspecyfikaciji,
wykonanie robot wykaczeniowych,
przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprgu.

9.3. Sposbb rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsa OST obejmuje:



— roboty tymczasowe, ktéreaspotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale saigprzekazywane
Zamawiajcemu i g usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzysge, ktére s niezkedne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczame rdbét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
2. D-08.03.01 Betonowe obrzechodnikowe
3. D-08.02.01a Remont gztkowy chodnika z ptyt betonowych



