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Okreslenie przedmiotu zamoéwienia

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z remontem - malowaniem elewacji na
budynkach gospodarczych w leSniczowce Kolanska Huta.

Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawq do udzielenia
zamaowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot wymienionych w pkt. 1.1,

Lakres robét objetych specyfikacjq

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci wymienione w
pkt. 1.1. umoiliwigjgce i majace na celu wykonanie robdét zwigzanych z remontem -
malowaniem elewacii na budynkach gospodarczych w lesniczowce Kolahska Huta.

Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w ninigjszej specyfikacji sq zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i prawem budowlanym.

Ogdlne wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg  oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z
wymaganiami specyfikacji fechnicznej oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Polecenia Zamawidjgcego bedqg wykonywane nie pdziniej niz w czasie przez niego

“wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbqg wstrzymania robdt.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
Teren budowy

Teren budowy obejmie wskazany przez Inwestora obszar na zewnagtrz budynku
w zakresie umoiZliwigjgcym wykonanie robdt wyszczegolnionych w pki. 1.1,
niniejszej specyfikacji.

Przekazanie terenu budowy

Iamawiagjgcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogdlnych warunkach umowy.

Wykonawca we wskazanym przez lamawidjgcego miejscu zorganizuje zaplecze
budowy i wykona podtgczenie do mediow, z ktdrych bedzie korzystat na czas umowy.
Wykonawca za zuzyte media bedzie ptacit zgodnie z ustaleniami z Zamawiagjgcym.

Ochrona i utrzymanie budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatdw i elementdw wyposazenia uzytych do redlizacji robdt od chwili
rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich
elementy bedqg utrzymywane w sposob satysfakcjonujgcy Zamawidgjgcego. Moze on
wstrzymac redlizacje robot, jedli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje
obowiagzki konserwacyjne.
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Ochrona wtasnosci i urzqdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalaci naziemnych i
podziemnych urzqdzeh znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak
rurociqgi, kable, etc.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego i wiasciciela o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacii i bedzie wspdtpracowat przy
naprawie udzelajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byé potrzebna dia jej
przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie ww. szkody
spowodowane przez jego dziatania.

Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W frakcie redlizacji robét Wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowad sie do
przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
Srodowiska.

Lapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzqdzenia specjalistyczne
oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego ma placu budowy.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materiaty tatwopalne bedg
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci
od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozary, a
wynikajgce z dziatan Wykonawcy.

Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, materictdw
emitujgcych szkodliwe promieniowanie sq zabronione. Zamawiajgey nie dopuszcza
zastosowania materiatéw pochodzqcych z odzysku lub recyklingu.

Program zapewniania jakosci
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robét i stosowanych materiatéw.
Larzqdzajgcy redlizacjg umowy

Zamawicdjgcy pisemnie wyznacza Przedstawiciela dziatajgcego w jego imieniu, w
zakresie przekazanych mu uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez niego
polecenia majg moc polecen Zamawidjgcego.

Mdieriuly
Irodia uzyskiwania materiatéw

Wszystkie wbudowane materiaty instalowane w trakcie wykonywania robot muszg
by¢ zgodne z wymaganiami okreSlonymi w szczegdtowej specyfikacii technicznej. Na
zqgdanie Zamawigjgcego przynajmniej na tydzien przed uzyciem materiatu
przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca przedtozy szczegotowg
informacje o zrédle produkcii, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, itp.
Akceptacja Zamawiajgcego udzielona dla jakiejs partii materiatow z danego zrédta
nie bedzie oznaczac, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego rédita sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
atestéw lub wykonania prob materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego #zrédta dia
kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiednie]
szczegbtowe] specyfikacii techniczne]. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilosé i jakose
odpowiada Wykonawca.
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Kontrola materiatéw i urzgdzen

Zamawigjgcy uprawniony jest do kontroli dostarczonych materiatéw i urzgdzen dia
sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych.
Zamawigjgcy upowazniony jest rowniez do pobierania i badania prébek materiatu
7eby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préob stanowi¢ mogg podstawe do
aprobaty jakosci danej partii materiatéw. Zamawiajgcy uprawniony jest rowniez do
przeprowadzenia inspekcji w wytwaorniach materiatow i urzgdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdow i urzgdzen przez Zomawigjgcego
Wykonawca ma cbhowigzek udostepnic w dowolnym czasie dostep do materiatow i
udzieli¢ wszelkich, niezbednych informacji.

Atesty materialéw i urzqdzen

W przypadku materiatow, dla ktdrych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sq atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest
okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce
badan jakosci materiatdw Zamawiajgcy dopusci do uzycia wytqcznie materiaty
posiadajgce atest producenta, z kitdérego wynika petna zgodnosc¢ z warunkami
podanymi w szczegotowe] specyfikacji technicznej. Produkty przemystowe muszg
posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg by¢ dostarczone
Zamawiagjgcemu. Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia - wazng legalizacje
mogg by¢ badane przez Zamawigjgcego w dowolnym czasie. W przypadku, gdy
zostanie stwierdzona niezgodnosc wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i
urzgdzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych
nie zostang one przyjete do wbudowania.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom budowy

Materiaty uznane przez Zamawigjgcego za nie zgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z
placu budowy. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem materiatdw, ktére nie
zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiajgcego, bedzie wykonany na
witasne ryzyko Wykonawcy. Zakres robot, w kidrych uzyte zostang te materiaty bedzie
nieprzyjety przez Zamawiajgcego.

Przechowywanie i sklfadowanie materiatéw i urzgdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewniC takie sktadowanie materiatdow aby nie
podlegaty zniszczeniu i uszkodzeniu. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wiasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej
chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zamawigjgcego, az do
chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania
materictow i urzgdzeh bedq zlokalizowane w obrebie placu budowy w migjscach
vzgodnionych z ZIZamawigjgcym lub poza placem budowy, w  migjscach
zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na
budowie materiaty i urzgdzenia bedqg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie iakiego sprzetu, ktoéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i srodowisko.
Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien
odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegodtowych
specyfikacjach technicznych, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantfowac prowadzenie robdt zgodnie z terminami
urmownymi. Sprzet bedgcy wtasnodcig Wykonawcy lub wynagjety do wykonania robét
musi by¢ utzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgedny z
wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam
gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu
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redlizacjq umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania. Jezeli specyfikacje techniczne przewidujq mozliwosé wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywaniu robét, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez Zamawiajgcego. Nie moze byé pdiniej zmiany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostanq przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
uzycia.

Transport

Warunki dostawy materiatow oraz organizacja robét musi uwzglednié istniejgcqg
lokalizacje miejsca prowadzonych prac oraz ogdéinodostepne ciggi komunikacyjne.
Dostawa materiatow odbywacd sie bedzie z drogi wewnetrznej uzytkowanej przez
osoby inne w trakcie prowadzonych robdt. Wykonawca jest zobowigzany usuwad na
biezqco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane
przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robét
Wymagania ogdine dotyczqce zasad wykonywania robét , Wymagania ogodlne”.

Kontrola jakosci robét
ZLasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakoéci materiatéw.
Obmiary robét

Prowadzenie obmiardw robdt jest niezbedne tylko dla umow obmiarowych. Dla
umoéw  ryczattowych obmiar  sprawdza sie  jedynie w przypadkach robdt
dodatkowych, ktérych nie moina byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W
przedmiotowym zadaniu moze to mie¢ jedynie miejsce w przypadkach przerwania
robdt z winy ktérejkolwiek stron.

Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t ma za zadanie okredlac faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu
na dzien jego przeprowadzenia. Roboty moina uznaé za wykonane pod warunkiem,
ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilo§¢ podaije sie w jednostkach przedmiarowych. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego. Diugoéci i odlegtoici pomiedzy
okreslonymi punktami skrajnymi bedq mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowe;.
Objetosci bedqg wyliczane w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj. llosci,
ktore majg by¢ wyliczone wagowo, bedqg wyrazone w tonach lub kilogramach.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzqdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czacie dokonywania obmiaru
robot i dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych, to Wykonawca musi posiadaé waine $wiadectwa legalizacii.
Muszg one byC utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie w catym ckresie
frwania robét.

Odbiér robét
Rodzaj odbioréw

Roboty konserwacyjne, podlegajg nastepujgcym odbiorom robét, dokonywanym
przez inspekiora nadzoru inwestorskiego:

e odbiorowi kohcowemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.
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Odbiér kohcowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do ich ilodci, jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie robdt oraz
gotowoé¢ do odbioru ostatecznego bedzie zgtoszona przez Wykonawce na pismie do
Zamawiajgcego. Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzic wyznaczony
przez Iamawigjgcego przedstawiciel.. Zamawigjgcy powiadomi  pisemnie
Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji odbiorowe;.
Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pdiniej niz przed uptywem terminu okredlonego
w umowie. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, oceny wizualne] oraz
zgodnosci wykonania robbdt z PB, PN i ST.

Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wad wyniktych w okresie gwarancyjnym.
Qdbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne] obiekiu z
uwzglednieniem zasad odbioru kohcowego.

Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robot jest protokdt
odbioru sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat
kolaudacyjny zawierajgcy:

e Obmiar robét (jezeli zaistniata koniecznos¢ jego sporzadzenia)
e Atesty, deklaracje jakosciowe wbudowanych materiatéw
e Inne dokumenty wymagane przez inwestora

e Kosztorys powykonawczy (jezeli zaistniata koniecznosc jego sporzgdzenia)

W  przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w
porozumieniu z wykonawcq wyznaczy ponowny termin tego odbioru. Wszystkie
zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg
wzoru ustalonego przez inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez wykonawce
do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

Podstawa ptatnosci

Podstawqg ptatnosci bedzie ryczatt okreslony na podstawie oferty Wykonawcy. Cena
ta jest ostateczna i wyklucza mozliwosci zgdania dodatkowej zaptaty za wykonane
roboty. Cena ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnodci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okredlone w ST i PB.

Cena obejmuje:

* robocizne

o wartosé zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

o wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzetu na budowe i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

o koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzq: ptace personelu i kierownictwa
zaktadu pracownikdw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce BHP,
ustugi obce na mrecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzgdu
przedsiebiorstwa wykonawcy, koszty eksploatacii zaplecza

o zysk kalkulacyjny zawiercjacy ewentualne ryzyko wykonawcy z fytutu
wydatkow, ktdre mogg wystgpi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonanie roboét bedzie, potwierdzony przez
inspektora nadzoru, protokdt wykonania i odbioru robdt.
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Przepisy zwigzane
Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obwigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami.

W wyjatkowych przypadkach mozna dopuici¢ stosowanie innych norm i przepiséw,
lecz muszqg one by¢ zaakceptowane przez zarzqdzajgcego umowqg (przed
rozpoczeciem prac)

Wszystkie najwainiejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robodt i
stosowanych materiatéw  sq  wyszczegdlnione w  szczegdtowej specyfikacji
technicznei.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wylyczne, kiére sqg w
jakikolwiek sposéb zwiqzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrizeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwainiejsze z nich to:

e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 tekst
jednolity),

e rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poOzZ.
1422, tekst jednolity z pozniejszymi zmianami),

* ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.z20157T.
poz. 2164, tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami),

e rozporzqdzenie Minisira Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719 z pdiniejszymi
Zmianami),

e rozporzqdzenie ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 19 marca 2003 Nr 47 poz. 401 z pdzniejszymi zmianami).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnienie wszystkich wymagah prawnych w odniesieniu do
uzywanych  opatentowanych  urzgdzen lub  metod. Bedzie informowat
zarzqdzajgcego  redlizacjg umowy o swoich dziataniach w  tym  zakresie,
przedstawidjgc kopie atestéw zarzqdzajgcego realizacjq umowy w i innych
wymaganych Swiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
$ST 0.1

CPV — 45443000-4 roboty elewacyjne

Wstep
Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z remontem - malowaniem elewacji na
budynkach gospodarczych w leSniczéwce Kolanska Huta.

Lakres stosowania specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogqg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é, ze
podstawowe wymagania bedqg spetnione przy zastosowaniv metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia oraz vznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

Zakres robét objetych Specyfikacjq
Elewacja

* Cisnieniowe czyszczenie | mycie elewacji wodqg zimng

1.4.

1.5.

Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodqg zimng

Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat. || o podtozach z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo-i pianobetondw ( do 2 m2 w 1 migjscu )

Docieplenie scian zewn. budynkdw "ATLAS STOPTER" - dodatkowa warstwa siatki
Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" 1 "ATLAS UNI GRUNT"
Malowanie tynkdw zewnetrznych farbg silikonowg

Dwukrotna impregnacja desek - podbitka, wiatrownice, szczyty - metodg smarowania
prepara-tami - Impregnat zywiczny np. Altax — brqgz

Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn - stolarka okienna i drzwiowa
Malowanie stolarki drzwiowe] i okiennej - impregnat zywiczny Altax — brqz
Sciany z kamienia - dodatek za spoinowanie

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - betonu bez
gruntowania - fundamenty

Rusztowania ramowe warszawskie é m — szczyty
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi.

Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosC ich wykonania oraz za zgodnoi¢ z

ST, SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczgce robdt
podano w ST.



2.0.

3.0.

4.0.

5.0.

5.1.

Materiaty

$rodki impregnacyjne i grzybobdjcze - impregnat zywiczny np. Altax -

brgz i
detergent m3
farba emulsyjna m2
farba silikonowa m?2
piasek do zapraw Szt.
cement portlandzki z dodatkami 25 1
preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" kg
zaprawa klejowa "ATLAS STOPTER K-20" - sucha mieszanka m3
zaprawa m3
siatka z wtdkna szklanego St 17/1,1 m?2
papier scierny w arkuszach ark.
woda z rurociqggu m3

Mozna zastosowac materiaty dowolnej firmy pod warunkiem, 7e posiadaig
poréwnywalne parametry i bedg one zaakceptowane przez Zamawiaigceqo.

Wszystkie materiaty przewidziane do zastosowania uzycia muszg odpowiadad
wymaganiom przeciwpozarowym, sanitarnym i technicznym obowigzuigeym dla
obiektow uzytecznosci publicznei.

Sprzet

Rodzaije sprzetu uzywanego do robot pozostawia sie do uznania Wykonawcy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i bezpieczenstwo
przewozonych materiatow. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

Wybdr Srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do
kategorii materiatu, jego objetosci, technologii i zatadunku oraz odlegtoici fransportu.

Wykonanie robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt naleiy zabezpieczyé teren przed
mozliwosciq wejscia osob trzecich w zasieg prowadzonych prac. W ramach prac
przewiduje sie wykonanie robét przewidzianych w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacii.
Podczas wykonywania prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgce przy pracach w obiekcie czynnym oraz
na przepisy przeciwpozarowe.

Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiérkowe i demontazowe tak, aby nie
naruszyC konstrukcji istniejgcego obiektu. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy
robotnikdw oraz oséb postronnych moggcych znalezé sie w poblizu miejsca (strefy)
rozbiorki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robdét  budowlano-montazowych i rozbidrkowych.



Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy usunigtych z obiekiu. Gruz i inne
elementy wywiezé w miejsce do tego wyznaczone przez stuzby migjskie i poddac
utylizacii.

5.2. Elewacja

Prace nalezy prowadzic w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych.
Temperatura podtoza i otoczenia, zaréwno w trakcie prac, jak i w okresie
wysychania poszczegdlnych materiatow, powinna wynosic od +5°C do +25°C.
Elewacja powinna zostaé ostonieta i zabezpieczona przed wptywem opadow
atmosferycznych, bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem silnego wiatru,
Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy zabezpieczye folig okng,
drzwi, parapety, oktadziny Scienne, nawierzchnie chodnikéw i opasek oraz
inne elementy umieszczone na elewacji w celu unikniecia zabrudzenia ich
farba. Po zakohczonych robotach folie nalezy usunqc,

Prace remontowe prowadzone bedqg na czynnym obiekcie, z tego wzgledu
wykonawca zapewni¢ ma staty dostep do budynku,

Prowadzenie robdét wymaga od wykonawcy zapewnienia bezpieczehstwa
0sdb postronnych i uzytkownikdw budynku przez dostosowanie organizacii
robot,

Prace na wysokosci nalezy wykonywac z prawidtowych rusztowan lub drabin
zgodnie ze wszystkimi przepisami technicznymi i BHP, dla tego rodzaju robdt.
Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania wysokosciowe,

Podczas wykonywanych prac nalezy ScidSle przestrzegad technologii
stosowania produktéw wg szczegdtowych instrukcji zawartych w kartach
technicznych producentow,

Stary tynk nalezy oczys$cic za pomocqg szczotek lub przy uvzyciu nafrysku
hydrodynamicznego. Drobne uszkodzenia (np. peknigcia lub ubytki) nalezy
naprawi¢ i zaszpachlowa¢. Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ czy na tynku nie
pojawity sie oznaki korozji biologicznej w postaci grzybdw plesniowych lub alg.
Po wyschnieciu podtoza zagruntowac tynk przy pomocy odpowiedniego
gruntu zalecanego przez producenta farby,

Koniecznie przed rozpoczeciem prac malarskich nalezy sprawdzic
prawidtowo$¢ wykonania wszystkich obrobek blacharskich np. parapetdw,
rynien lub rur spustowych, a w razie stwierdzenia usterek naprawic,

Malowanie elewacji nalezy wykona¢ dwukrotnie po wyschnieciu gruntu,
uzywajgc farby silikonowe;. Sciany nalezy pomalowaé w kolorze tym samym
lub zblizonym do istniejgcego. Farby nie wolno tgczy¢ z innymi materiatami.
Farbe mozna nanies¢ watkiem, pedziem lub metodqg natryskowq,

Aby unikng¢ réznic w odcieniach barw nalezy na jedne] powierzchni
naktadac farbe o tej samej dacie produkcii,

Po zakohczeniu wszystkich robdt nalezy teren budowy uprzgtngé i
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

6.0.  Kontrola jakosci

Kontrola jokosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami  niniejszej specyfikacji i przedmiaru robdt. Kontrola fa
przeprowadzana jest przez Przedstawiciela Zamawigjgcego.

Celem kontroli robét powinno byé takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos< robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakodci wyrobodw
budowlanych.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badania materiatow oraz robot.

Wykonawca dostarczy zarzqgdzajgcemu redlizacjg umowy (Przedstawicielowi
Iamawiajgcego) Swiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzqdzenia i sprzet
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6.1.

7.0.

8.0.

9.0.

10.0.

badawczy posiadajg wazing legalizacje i odpowiaddjg wymogom norm
okreslajgcym procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

Roboty malarskie

Odbidr roboét malarskich polegaé bedzie na:

sprawdzeniu  wygiqdu zewneirznego powtok malarskich polegajgcy na
stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy,
braku przeswitu, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatéw
powtoki, widocznych okiem Sladéw pedzia itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

sprawdzeniu  odpornodci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim,
kilkakrotnym potarciv jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang
szmatkqg konfrastowego koloru,

sprawdzeniu odpornosci powtoki na zmywanie wodgq polegajgce na zwilzaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkkg
szczotkg lub szmatkg.

Obmiar robét

Jednostkq obmiaru sq jednostki miary wynikajgce z poszczegdlnych pozycji
przedmiaru roboét.

Odbiér robét

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawigjgcego i
Wykonawcy po uprzednim powiadomieniu przez Wykonawce o catkowitym
zakonczeniu robét. Komisja przeprowadzi wizie i oceni wykonanie robét po wzgledem
jakosciowym oraz zgodnosci wykonania robét z zawartg umowag,.

Nastepnym odbiorem bedzie odbidr pogwarancyjny, ktéry bedzie polegat na ocenie
wykonanych robdét zwigzanych z usunigciem wad i usterek stwierdzonych podczas
odbioru kohcowego i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Podstawa ptatnosci

Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg.

Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,
Przepisy bhp przy robotach dotyczgcych wykonywania prac dekarskich,
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatdw,

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze,

PN-21/B-10102 Farby do elewacji budynkdw. Wymagania i badania,
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-8ywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i
ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-8ywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe,

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe,

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw,
PN-68/B-10020, Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-B-12050:1996, Wyroby budowlane ceramiczne.
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