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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
 
Podstawowe dane gabarytowe istniej¹ce: 

Powierzchnia u¿ytkowa- ���..�.�����.........................................................  47.73 m2

  Powierzchnia caùkowita-����.�.���������.������...�.�..  56.43 m2

Kubatura - �����.�����������..����������..��.. 151.27 m2

Liczba kondygnacji - ����.. ...���������������������  1

 
Projektowany zakres prac:
 
- Ci�nieniowe czyszczenie i mycie elewacji wod¹ zimn¹,

- Uzupeùnienie tynków zewnêtrznych zwykùych kat. II o podùo¿ach z cegùy, pustaków ceramicz-nych, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1

miejscu ),
- Dorabianie elementów skrzydeù drzwiowych do istniej¹cych o�cie¿nic - listwy przymykowej z impregnacj¹ (wrota gara¿owe),

- Rêczne cyklinowanie i szlifowanie pùaszczyzn - stolarka drzwiowa,

- Gruntowanie podùo¿y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe,

- Malowanie tynków zewnêtrznych farb¹ silikonow¹,

- Malowanie stolarki dzwiowej - impregnat ¿ywiczny Altax - br¹z,

- Dwukrotne malowanie farb¹ olejn¹ uprzednio malowanej stolarki okiennej - dwustronnie skrzy-dùa ze szczeblinami o pow. szyb do 0,05

m2 - dwustronnie o�cie¿nice ù¹cznie z ãwierãwaùkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm.
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Bud. gosp Kolanska Huta II PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.

techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45443000-4 Elewacja - bud. gosp 110/158

1
d.1

KNR 9-21
0106-02

ST 0.1 Ci�nieniowe czyszczenie i mycie elewacji wod¹ zimn¹ m2

9,98*2,95+5,67*2,58+9,98*2,20+5,67*2,58 m2 80,65
RAZEM 80,65

2
d.1

KNR 4-01
0725-01

ST 0.1 Uzupeùnienie tynków zewnêtrznych zwykùych kat. II o podùo¿ach z

cegùy, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1

miejscu )

m2

1,00 m2 1,00
RAZEM 1,00

3
d.1

KNR-W 4-
01 0926-08

Dorabianie elementów skrzydeù drzwiowych do istniej¹cych o�cie¿nic -

listwy przymykowej z impregnacj¹ (wrota gara¿owe)

m

2,60 m 2,60
RAZEM 2,60

4
d.1

KNR 19-01
1021-01

ST 0.1 Rêczne cyklinowanie i szlifowanie pùaszczyzn - stolarka drzwiowa m2

1,00*1,90*2 m2 3,80
RAZEM 3,80

5
d.1

NNRNKB
202 1134-
02

ST 0.1 Gruntowanie podùo¿y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI

GRUNT" - powierzchnie pionowe
m2

(9,98*2,95+5,67*2,58+9,98*2,20+5,67*2,58)-(1,25*1,00+1,00*1,90+
0,90*1,00+1,00*1,90+2,60*2,15)

m2 69,11

RAZEM 69,11
6

d.1
KNR-W 2-
02 1519-02

ST 0.1 Malowanie tynków zewnêtrznych farb¹ silikonow¹ m2

(9,98*2,95+5,67*2,58+9,98*2,20+5,67*2,58)-(1,25*1,00+1,00*1,90+
0,90*1,00+1,00*1,90+2,60*2,15)

m2 69,11

RAZEM 69,11
7

d.1
KNR-W 4-
01 1209-08

ST 0.1 Malowanie stolarki dzwiowej - impregnat ¿ywiczny Altax - br¹z m2

1,00*1,90*2 m2 3,80
RAZEM 3,80

8
d.1

KNR-W 4-
01 1209-04
z.sz.4.5.4.
9914-11 z.
sz.4.5.4.
9914-17 z.
sz.4.5.4.
9914-19

Dwukrotne malowanie farb¹ olejn¹ uprzednio malowanej stolarki okien-

nej - dwustronnie skrzydùa ze szczeblinami o pow. szyb do 0,05 m2 -

dwustronnie o�cie¿nice ù¹cznie z ãwierãwaùkami - opaski jednostronne

profilowane o szer. do 15 cm

m2

(1,25*1,00+0,90*1,00) m2 2,15
RAZEM 2,15
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