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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Podstawowe dane gabarytowe istniejgce:

Powierzchnia uzytkowa- 154.16 m2

Powierzchnia catkowita- o . 184.81 m2
KUBD AU - L. 582.63 m2
Liczba KONAYGNAC)i - ...cuuieiit e 2

Projektowany zakres prac:

- Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodg zimng,

- Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1
miejscu ),

- Docieplenie scian zewn. budynkéw "ATLAS STOPTER" - dodatkowa warstwa siatki,

- Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie Pionowe,

- Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa,

- Dwukrotna impregnacja desek - podbitka, wiatrownice, szczyty - metodg smarowania preparatami,

- Impregnat zywiczny np. Altax - braz,

- Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn - stolarka okienna i drzwiowa,

- Malowanie stolarki dzwiowej i okiennej - impregnat zywiczny Altax - braz,

- Sciany z kamienia - dodatek za spoinowanie,

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnegtrznych - betonu bez gruntowa-nia - fundamenty,
- Rusztowania ramowe warszawskie 6 m - szczyty.

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 3840 Uzytkownik: Nadles$nictwo Kartuzy



Bud. gosp Kolanska Huta |

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. \ Razem
1/45443000-4 |Elewacja - bud. gosp 108/110
1/KNR 9-21 Ci$nieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodg zimng m2
d.1/0106-02
(17,80+6,70)*2*2,50 m?2 122,50
RAZEM 122,50
2|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 1l o podtozach z cegty, pusta- |m2
d.1/0725-02 kéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
8,75*2,30 m?2 20,13
RAZEM 20,13
3/NNRNKB Docieplenie $cian zewn. budynkéw "ATLAS STOPTER" - dodatkowa warstwa |m2
d.1/202 2608-05 |siatki
(17,80+6,70)*2*2,50 m2 122,50
RAZEM 122,50
4/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - |m2
d.1/202 1134-02 |powierzchnie pionowe
(17,80+6,70)*2*2,50 m?2 122,50
RAZEM 122,50
5/KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa m2
d.1/1519-02
(17,80+6,70)*2*2,50 m?2 122,50
RAZEM 122,50
6/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja desek - podbitka, wiatrownice, szczyty - metodg sma- |m?2
d.1/0627-03 rowania preparatami - impregnat zywiczny np. Altax - braz
5,60*0,20*4+17,80*0,50*2+6,70*3,90+1,64*2,50 m2 52,51
RAZEM 52,51
7/KNR 19-01 |Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn - stolarka okienna i drzwiowa m2
d.1/1021-01
(2,55*1,90+1,20*2,00*2+0,70*1,60)+(0,75*1,05*4) m2 13,92
RAZEM 13,92
8/KNR-W 4-01 |Malowanie stolarki dzwiowej i okiennej - impregnat zywiczny Altax - brgz m2
d.1/1209-08
(2,55*1,90+1,20*2,00*2+0,70*1,60)+(0,75*1,05*4) m?2 13,92
RAZEM 13,92
9/KNR 2-02 Sciany z kamienia - dodatek za spoinowanie m2
d.1/0102-06
0,30*0,90*1,20+0,30*0,90*1,20 m?2 0,65
RAZEM 0,65
10|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - beto- |m?2
d.1/1505-11 nu bez gruntowania - fundamenty
(17,80+6,70+6,80)*0,60 m?2 18,78
RAZEM 18,78
11|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie 6 m - szczyty m2
d.1/1612-02
6,00*6,00*2 m2 72,00
RAZEM 72,00

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 3840 Uzytkownik: Nadles$nictwo Kartuzy




