SERWER BACKUPOWY 1 sztuka
Ilość kieszeni 2.5"/3.5" - 4
Pamięć RAM - 2 GB, Rodzaj pamięci DDR4
1 x RS-232 (COM) , 1 x USB 3.0 , 2 x RJ-45 LAN
Zainstalowane dyski – 4x8TB (mają być dołączone do zestawu, SATA III (6 Gb/s) 3.5”, dyski z serii przeznaczonej do pracy w urządzeniach typu nas – wd red, iron wolf)
Prędkość obrotowa dysku 7200 obr./min
Tryby RAID: 0 , 1 , 10 (1+0) , 5 , 6 , JBOD
Procesor - Ilość rdzeni 2
Taktowanie procesora - 2 GHz
Maksymalna pojemność pamięci 8 GB
Obudowa typu TOWER lub rack
Serwer powinien zapewniać synchronizację danych przechowywanych w usługach Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive

Gwarancja producenta minimum 36 miesięcy, obejmująca wszystkie elementy serwera (również zasilacze i wentylatory) zapewniająca naprawę lub dostarczenie sprawnego sprzętu na następny dzień roboczy po zgłoszeniu awarii. Gwarancja musi zapewniać również dostęp do poprawek oprogramowania urządzenia oraz wsparcia technicznego. 














UPS ONLINE SERWEROWY 2 sztuki
Przeznaczony do montażu w szafie rack (w zestawie muszą być elementy dodatkowe jeśli wymagane do montażu rack) 
Napięcie wejściowe AC 230 V
Napięcie wyjściowe AC 230 V ± 5%
Moc minimum  3000 W/3000VA
Złącza wejściowe 1
Dołączone przewody Kabel zasilający, kabel USB.
Charakterystyka:
Alarm dźwiękowy, wyświetlacz LCD,
Automatyczna regulacja napięcia (AVR),
funkcja cold-start, automatic shut down
reset, automatyczne samotestowanie,
Możliwość wykonania dowolnego skryptu podczas braku zasilania 
Współpraca oprogramowania z systemem windows server 2022,2019,2012

Wymagany przez zamawiającego jest montaż ups w szafie rack

Gwarancja producenta minimum 36 miesięcy, obejmująca wszystkie elementy ups (również zasilacze i wentylatory) zapewniająca naprawę lub dostarczenie sprawnego sprzętu na następny dzień roboczy po zgłoszeniu awarii. Gwarancja musi zapewniać również dostęp do poprawek oprogramowania urządzenia oraz wsparcia technicznego. 










SERWER – 1 sztuka
Serwer w wersji rack – konstrukcja rack 19” 2U
Dedykowane ruchome szyny montażowe w zestawie 
128 gb ram ddr4-2400 przy czym jednostka powinna posiadać wolne sloty, które będą umożliwiały rozbudowę serwera do minimum 256 GB pamięci ram
6 sztuk dysków serwerowych sas ssd 2.5” o pojemności minimum 1tb każda sztuka
Możliwość rozbudowy dysków twardych do pojemności 72TB
Procesor osiągający 11148 punktów w teście Average CPU Mark pracujący w architekturze 64 bitowej
Możliwość zamontowania dwóch procesorów
Zasilacz 500 W x2 typu hot plug z redundancją dostosowany do pracy w polskich standardach
Sprzętowy kontroler raid, poziomy raid: 0,1,5,6,10,50,60, wspierający rodzaje dysków sata, ssas, ssd. 
Zintegrowana karta graficzna 
Serwer powinien posiadać zainstalowany napęd optyczny dvd-rom oraz niezbędne okablowanie potrzebne do uruchomienia (nie akceptujemy adapterów i przejściówek) 
Karta sieciowa zintegrowana – 2 porty rj45, GbE 10/100/1000
1 port usb 3.0 przedni, na tyle urządzenia 2 porty usb 3.0, port vga, i 2 porty rj45
Oprogramowanie diagnostyczne dostarczane przez producenta serwera, umożliwiające administrowanie systemem oraz współpracę ze zdalnym systemem diagnozowania.
Dodatkowa licencja na zarządzanie zdalne (ilo)
Serwer musi wspierać współpracę z oprogramowaniem windows server w wersji od 2012 w górę

Wymagany przez zamawiającego jest montaż serwera w szafie rack

Gwarancja producenta minimum 36 miesięcy, obejmująca wszystkie elementy serwera (również zasilacze i wentylatory) zapewniająca naprawę lub dostarczenie sprawnego sprzętu na następny dzień roboczy po zgłoszeniu awarii. Gwarancja musi zapewniać również dostęp do poprawek oprogramowania urządzenia oraz wsparcia technicznego. Dodatkowo przez minimum pierwsze 3 lata wymagane jest zapewnienie wsparcia technicznego - telefonicznego w trybie 24x7




SERWEROWY SYSTEM OPERACYJNY – 1 sztuka
1. Licencja na zaoferowany system operacyjny musi być w pełni zgodna z warunkami licencjonowania producenta oprogramowania oraz bezterminowa. Najnowsze obecnie dostępne oprogramowanie serwerowe na rynku. Licencja musi pokrywać wszystkie rdzenie procesorów zaoferowanego serwera
2. Interfejsy użytkownika dostępne w kilku językach do wyboru – minimum w Polskim i Angielskim, 
3. Możliwość utworzenia w ramach licencji minimum 2 maszyn wirtualnych typu hyper-v
4. Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne – wymagane podanie nazwy strony serwera www. 
5. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu.
6. Możliwość konfiguracji w systemie roli dns, dhcp.  
7. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 
8. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami, 
9. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe, 
10. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim, 
11. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi), 
12. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer, 
13. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę Zamawiający rozumie zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji, 
14. Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji, 
15. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe oraz dołączania użytkowników do domeny. 
16. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 
17. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, 
18. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 
19. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); 
20. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; 
21. Mechanizmy logowania w oparciu o: a. Login i hasło, b. Karty z certyfikatami (smartcard), c. Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),
22. Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu, 
23. Możliwość tworzenia domeny.  
24. Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec, 
25. Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; 
26. Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach, 
27. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń, 
28. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem, 
29. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową, 
30. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe, 
31. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe 
32. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci,
33. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.), 
34. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu), 
35. Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do 
danych użytkownika, 
36. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych
37. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych. 
38. Możliwość nieodpłatnego instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu. 

















LICENCJE CAL – 25 sztuk

Licencja dożywotnia / na czas nieokreślony na użytkownika 
Licencja umożliwiająca zbiorczą aktywację, nie wymagająca indywidualnej rejestracji każdej instalacji przez np. zakładanie indywidualnych kont w portalu Microsoft Live, możliwość instalacji na serwerze innym niż ten, na którym pierwotnie zainstalowano oprogramowanie, pod warunkiem wcześniejszej deinstalacji z tego serwera.

Gwarancja dożywotnia 





































LICENCJE OPROGRAMOWANIE BIUROWE – 14 sztuk

Licencje na oprogramowanie biurowe
Licencja dożywotnia / na czas nieokreślony. 
• Wersja językowa: Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika,
• Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców,
• W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy),
• Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim,
• Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:
– edytor tekstu,
– arkusz kalkulacyjny,
– narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji,
– narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych,
– narzędzie zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami),
– narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR.

Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca edytora tekstu:
• edycja i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty,
• wstawianie oraz formatowanie tabel,
• wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych,
• wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne),
• automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków,
• automatyczne tworzenie spisów treści,
• formatowanie nagłówków i stopek stron,
• sprawdzanie pisowni w języku polskim,
• śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników,
• nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności,
• określenie układu strony (pionowa/pozioma),
• wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego 
i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną,
• zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.

Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca arkusza kalkulacyjnego:
• tworzenie raportów tabelarycznych,
• tworzenie wykresów liniowych (wraz z linią trendu), słupkowych, kołowych,
• tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu,
• tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne 
z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice),
• obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych,
• tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych,
• wyszukiwanie i zmianę danych,
• wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego,
• nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie,
• nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności,
• formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskich formatem,
• zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku,
• zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem, oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.

Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca narzędzia do przygotowania i prowadzenia prezentacji:
• przygotowanie prezentacji multimedialnych, które będą prezentowane przy użyciu projektora multimedialnego,
• drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek,
• zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu,
• nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji,
• opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera,
• umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo,
• umieszczanie tabeli i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego,
• odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym,
• możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów,
• prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera.

Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca narzędzia do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych:
• tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych,
• tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów,
• edycję poszczególnych stron materiałów,
• podział treści na kolumny,
• umieszczanie elementów graficznych,
• wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej,
• płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji,
• eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF,
• wydruk publikacji,
• możliwość przygotowania materiałów do wydruku w standardzie CMYK.

Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca narzędzia do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami):
• pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego,
• filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców,
• tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną,
• automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule,
• tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy,
• oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia,
• zarządzanie kalendarzem,
• udostępnianie kalendarza innym użytkownikom,
• przeglądanie kalendarza innych użytkowników,
• zaproszenie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach,
• zarządzanie listą zadań,
• zlecanie zadań innym użytkownikom,
• zarządzanie listą kontaktów,
• udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom,
• przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników, 
• możliwość przesyłania kontaktów innym użytkownikom.



Gwarancja dożywotnia (pod warunkiem wsparcia dla danego systemu ze strony producenta). 

















OPROGRAMOWANIE DO BACKUPU – licencja na jeden serwer

Oprogramowanie posiadające konsolę centralną / serwer zarządzania i aplikację agenta lokalnie
Możliwość backupu baz sql
Backup serwera
Automatyczne wykonywanie kopii zapasowych
Przywracanie wszystkich utraconych danych
Szyfrowanie backupowanych plików (AES 256)
Obsługa systemu windows server 2012 r2, 2016, 2019, 2022, windows 10,11
Okres wsparcia technicznego musi wynosić minimum 12 miesięcy liczonych od daty podpisania protokołu odbioru
Backup całej maszyny, backup do zdalnego folderu. 
Ochrona przed zagrożeniami płynącymi z sieci w ramach oprogramowania
Możliwość wyboru stopnia kompresji backupu, harmonogramu wykonywania kopii
aktywnej ochrony przed oprogramowaniem ransomware, chroniąca pliki lokalne i pliki kopii zapasowych przed zaszyfrowaniem. (Środowisko Windows)
Predefiniowany schemat tworzenia kopii zapasowych: G-F-S
Priorytetowe przywracanie systemu operacyjnego - Jeśli system uległ awarii, można go uruchomić w ciągu kilku sekund, a proces przywracania będzie wykonywany w tle.
Uruchamianie usług z minimalnymi prawami użytkownika
Zaawansowane raportowanie - możliwość tworzenia raportów w oparciu o predefiniowane schematy
Pomoc techniczna dostępna w języku polskim
Tworzenie kryptograficznego odcisku pliku (sumy kontrolnej) wykorzystującego technologię blockchain
Współpraca z usługą kopiowania woluminów w tle (VSS) firmy Microsoft
Pełne, przyrostowe i różnicowe kopie zapasowe
Wysyłanie powiadomień pocztą e-mail
Moduł automatycznego łatania wykrytych luk w oprogramowaniu środowisko Windows
Wbudowany moduł ochrony antywirusowej. Środowisko Windows




SWITCH – Przełącznik sieciowy – 1 sztuka
Typ przełącznika 	
Zarządzany  
Przełącznik sieciowy to urządzenie sieciowe, które łączy segmenty sieci komputerowej. Przełącznik posiada kilka warstw, warstwa 2 (most sieciowy, łączenie małej liczby urządzeń) czy warstwa 4 (m.in. działa jako firewall).  
Przełącznik wielowarstwowy 	
L2+  
Obsługa jakość serwisu (QoS) 	
Tak  
Wykorzystanie aplikacji internetowej do zarządzania określonymi zadaniami.  
Zarządzanie przez stronę www 	
Tak  
Zarządzany w chmurze 	
Tak  
Inspekcja ARP 	Tak  
Raport zdarzeń systemowych 	
Tak  
Łączność
Liczba portów (gniazd) RJ-45 Ethernet.  
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet 	
48  
Rodzaj/kategoria portu (gniazda) RJ-45 Ethernet.  
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ 	
Gigabit Ethernet (10/100/1000)  
Ilość slotów Modułu SFP+ 	
4  
Sieć komputerowa
Standard pracy sieci, np. IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g.  Standardy komunikacyjne 	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z  
Tak  
Technologia okablowania Copper Ethernet 	
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T  
Dublowanie portów 	
Tak  
System Full-duplex umożliwia komunikację w obu kierunkach oraz, w odróżnieniu od half-duplex, pozwala na to, aby odbywała się jednocześnie.  
Pełny dupleks 	
Tak  
Podpora kontroli przepływu 	
Tak  
Agregator połączenia 	
Tak  
Limit częstotliwości 	
Tak  
MDI (Medium Dependent Interface - interfejs zależny od medium) opisuje interfejs (zarówno fizyczny jak i elektryczny) w sieci komputerowej. Interfejs Auto-MDIX automatycznie wybiera między MDI a MDI-X, co pozwala na połączenie kablem standardowym albo krzyżowanym, bez względu na to, czy komputery łączone są bezpośrednio, czy z wykorzystaniem koncentratora lub przełącznika.  Automatyczne MDI/MDI-X 	
Tak  
Protokół drzewa rozpinającego 	
Tak  
Automatyczne wykrywanie 	
Tak  
Wirtualna sieć lokalna VLAN (Virtual Local Area Network) składa się z kilku komputerów i przełączników. Jest to sieć komputerowa wydzielona logicznie w ramach innej, większej sieci fizycznej LAN.  Obsługa sieci VLAN 	
Tak  
Liczba VLANs 	
256  
przekierowywanie IP 	
Tak  
Pozycja routingu 	
32  
Różne poziomy prędkości połączenia LAN Ethernet w megabitach na sekundę.  Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN 	
10,1000,100 Mbit/s  
Aktywne wyszukiwanie połączenia 	
Tak  
Przekazanie (audycja) Danych
Ilość przesłanych danych na sekundę.  Przepustowość rutowania/przełączania 	
176 Gbit/s  
Przepustowość 	130,95 Mpps  
Wielkość tabeli adresów dla tej konfiguracji, wyrażona w ilości wpisów.  
Wielkość tabeli adresów 	
16000 wejścia  
Latency (10-100 Mbps) 	
4,5 µs  
Latency (1 Gbps) 	
2,2 µs  
Latency (10 Gbps) 	
1,2 µs  
Pamięci bufora pakietów 	
1,5 MB  
Ochrona
IGMP snooping 
Tak  
obsługuje SSH/SSL 	
Tak  
Funkcje DHCP 	DHCP client, DHCP snooping  
Lista kontrolna dostępu (ACL) 	
Tak  
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę 	
Tak  
Filtrowanie BPDU / Ochrona 	
Tak  
Design
Rodzaj mocowania, które zabezpiecza urządzenia na półkach i stojakach.  
Możliwości montowania w stelażu 	
Tak  
Urządzenia, które można położyć jedno na drugim.  Produkt stackowalny 	
Nie  
Opis cech zewnętrznych produktu.  
Układ 	
Możliwość montażu 1U  (uszy w zestawie)
Taktowanie procesora 	800 Mhz  
Pamięć ECC dla tej konfiguracji, z uwzględnieniem rozmiaru wyrażonego w bajtach, następnie prędkość wyrażona w megahercach oraz typ pamięci.  
Typ pamięci 	
SDRAM  
Ilość pamięci, mierzona w megabajtach, zainstalowana na dysku twardym urządzenia  Pojemność pamięci wewnętrznej 	
512 MB  
Wielkość pamięci flash 	
256 MB  
Kod zharmonizowanego systemu (HS) 	
85176990  
Procesor wbudowany 	
Tak  
Zarządzanie energią
Do produktu dołączono zasilacz.  Zasilacz dołączony 	
Tak  
Napięcie prądu elektrycznego.  
Napięcie wejściowe AC 	100 - 240 V  
Częstotliwość wejściowa AC 	
50/60 Hz  
Maksymalna ilość mocy, jaką zużywa urządzenie.  Maksymalne zużycie mocy 	
36,9 W  
Źródło zasilania urządzenia, np. napięcie sieciowe. 
Źródło zasilania 	
Prąd przemienny  
Prąd wejściowy 	
0.2 A  
Zasilanie przez Ethernet
Urządzenie obsługuje Power over Ethernet (PoE), technologię przesyłu energii elektrycznej za pomocą kabli Ethernet do urządzeń peryferyjnych będących elementami sieci. Umożliwia to przesłanie zarówno danych, jak i prądu elektrycznego do urządzeń takich jak punkty dostępu bezprzewodowego lub kamery IP przez pojedynczy kabel.  
Warunki zewnętrzne
Minimalna i maksymalna temperatura, w której można bezpiecznie używać urządzenia.  Zakres temperatur (eksploatacja) 	
0 - 40 °C  
Minimalna i maksymalna temperatura, w której bezpiecznie można przechowywać urządzenie.  Zakres temperatur (przechowywanie) 	
-40 - 70 °C  
Zakres wilgotności względnej 	
15 - 95%  
Dopuszczalna wilgotność względna 	
15 - 95%  

Gwarancja producenta minimum 36 miesięcy, obejmująca wszystkie elementy przełącznika (również zasilacze i wentylatory) zapewniająca naprawę lub dostarczenie sprawnego sprzętu na następny dzień roboczy po zgłoszeniu awarii. Gwarancja musi zapewniać również dostęp do poprawek oprogramowania urządzenia oraz wsparcia technicznego. Dodatkowo przez minimum pierwsze 3 lata wymagane jest zapewnienie wsparcia telefonicznego w trybie 24x7

UTM – 1 sztuka
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie urządzenia UTM wraz z dwuletnim pakietem
wsparcia 24x7 i trzyletnią licencją.
2. Przedmiot zamówienia musi:
a) być fabrycznie nowy, wolny od wad i usterek fizycznych,
b) być w oryginalnym opakowaniu producenta,
c) pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży na rynek europejski,
d) mieć ważną licencję na oprogramowanie przypisaną do Zamawiającego,
e) być objęty wsparciem i serwisem producenta zgodnie z jego zasadami,
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy z najwyższą starannością, przy
uwzględnieniu profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności oraz zaleceń
Zamawiającego, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający wymaga konfiguracji (podłączenie urządzenia do odbioru Internetu) urządzenia na miejscu w Budynku Centrum Usług Społeczno Zdrowotnych w Piekarach. 

Przepustowość Firewall 	
10000 Mbit/s  
Przepustowość VPN 	
900 Mbit/s  
Przepustowość IPS/IDS 	
1400 Mbit/s  
Opóźnienie firewalla 	
4 µs  
Zasady bezpieczeństwa (max) 	
5000  
Praca
Ciepło wyrażone w brytyjskich jednostkach termicznych na godzinę; generowane przez zasilacz  Emisja ciepła 	
63,8 BTU/h  
Certyfikaty 	
FCC, ICES, CE, RCM, VCCI, BSMI, UL/cUL, CB  
Ochrona
Algorytmy szyfrujące wykorzystywane są do autentykacji, szyfrowania kluczy i prywatności połączenia radiowego. Obsługiwane algorytmy szyfrujące to takie, których można użyć razem z tym produktem.  Szyfrowanie / bezpieczeństwo 	256-bit AES, HTTPS, IPSec, SHA-256, SSL/TLS  
Cechy zarządzania
Diody LED 	
Tak  
Łączność
Technologia łączności 	
Przewodowa  
Porty USB 2.0 posiadają prędkość transmisji danych 480 Mbps i są wstecznie kompatybilne z USB 1.1. Istnieje możliwość podłączania do nich różnego rodzaju urządzeń peryferyjnych.  
Liczba portów USB 2.0 	
1  
Liczba portów Ethernet LAN (RJ-45) w urządzeniu.
Porty Ethernet LAN (RJ-45) umożliwiają komputerowi połączenie się z siecią ethernet.  
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) 	
10  
Ilość portów sfp
Minimum 1
Port konsoli RJ-45  
Liczba portów konsoli 	
1  
Sieć WAN (rozległa sieć komputerowa) łączy ze sobą sieci lokalne, które są zazwyczaj rozproszone na dużych obszarach geograficznych. Sieci WAN umożliwiają wymianę ramek i pakietów danych pomiędzy routerami i przełącznikami oraz obsługiwanymi sieciami LAN. 
Port wan Ethernet (RJ-45)  
ilość portów Ethernet DMZ 	
1  
Zarządzanie energią
Napięcie prądu elektrycznego.  
Napięcie wejściowe AC 	100-240 V  
Częstotliwość wejściowa AC 	
50/60 Hz  
Prąd wejściowy 	
0.6 A  
Napięcie wejściowe 
DC 	
12 V  
Pobór mocy 	
17 W  
Maksymalne zużycie mocy 	
18,5 W  


Gwarancja producenta minimum 36 miesięcy, obejmująca wszystkie elementy utm (również zasilacze i wentylatory) zapewniająca naprawę lub dostarczenie sprawnego sprzętu na następny dzień roboczy po zgłoszeniu awarii. Gwarancja musi zapewniać również dostęp do poprawek oprogramowania urządzenia oraz wsparcia technicznego. 






14 sztuk UPS
Interfejs:
	RJ-45
Moc pozorna [VA]:
	1500
Moc skuteczna [W]:
	900
Napięcie wejściowe (zakres):
	220 - 240 V
Czas przełączania [ms]:
	6
Sygnalizacja pracy:
	Wyświetlacz LCD
Topologia:
	Line-interactive
Zabezpieczenia:
	Przeciwprzepięciowe, Przeciwzwarciowe, Termiczne
4 gniazda wejściowe schuko












Konfiguracja i montaż
Montaż w szafie rack serwera oraz zasilaczy ups. Podłączenie do sieci i konfiguracja.
Stworzenie puli raid z dysków sas ssd na serwerze, instalacja systemu operacyjnego.
Połączenie zasilacza ups wraz z serwerem i jego konfiguracja aby w razie zaniku napięcia serwer mógł być bezpiecznie wyłączony. 
Podłączenie oraz konfiguracja dostępu do Internetu urządzenia utm































































