Wymiana nieenergooszczednych opraw swietlnych na terenie miasta Cztuchéw

Zatacznik Nr 7 do SWZ
Gmina Miejska Cztuchow
RI.271.7.2024

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

na potrzeby postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego pn.:
Wymiana nieenergooszczednych opraw $wietlnych
na terenie miasta Cztuchow

I. WYMAGANIA OGOLNE

1. Przedmiotem zamdwienia jest wymiana 88 opraw oswietleniowych na oprawy oswietleniowe
LED w wybranych lokalizacjach w ramach zadania ,,Wymiana nieenergooszczednych opraw
Swietlnych na terenie miasta Cztuchéw”. Na przedmiot zamdwienia sktada sie:

1) demontaz i utylizacja na koszt wykonawcy 88 opraw oswietleniowych w wybranych
lokalizacjach na terenie miasta Cztuchdw;

2) dostawa, montaz i instalacja 88 kompletnych opraw oswietleniowych LED, w tym
27 opraw drogowych, 2 oprawy parkowe i 59 opraw parkowych retro, w miejsce
zdemontowanych opraw o$wietleniowych;

3) wykonanie pomiardw elektrycznych: rezystencji i izolacji, skutecznosci zerowania oraz
uziemienia;

4) wykonanie dokumentacji powykonawczej;

5) wraz z rozpoczeciem prac wykonanie i montaz w miejscu wskazanym przez
zamawiajgcego tablicy informacyjnej o dofinansowaniu o wymiarach nie wiekszych niz
180x120 cm. Ostateczng tres¢ do zamieszczenia na tablicy zamawiajacy przekaze
niezwtocznie po podpisaniu umowy.

2. Zamawiajacy wymaga, aby bedace przedmiotem zamdwienia oprawy oswietleniowe LED
w petni spetniaty warunki Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
dziewigtej edycji naboru wnioskdbw o dofinasowanie ,RozSwietlamy Polske”,
a w szczegolnosci:

1) instalowane oprawy oswietleniowe LED muszg gwarantowac poprawe efektywnosci
energetycznej przez obnizenie energochtonnosci oswietlenia poprzez redukcje mocy
opraw swietlnych o co najmniej 50%;

2) instalowane oprawy oswietleniowe LED muszg gwarantowaé mozliwosé zdalnego
sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy i jednoczesnie posiadac facznie
certyfikaty: ENEC, ENEC+, ZD4i lub réwnowazne;

3) wymagany okres gwarancji dla zabudowanych opraw oswietleniowych wynosi co
najmniej 60 miesiecy.

3. Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamdwienia objety byt gwarancja i rekojmig
wynoszacymi co najmniej 60 miesiecy. W przypadku wydtuzenia okresu gwarangji
jednoczesnemu wydtuzeniu o ten sam okres ulega okres rekojmi.

4. Zamawiajacy wymaga, aby bedace przedmiotem zamodwienia oprawy oswietleniowe LED byty
fabrycznie nowe i wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej.

5. Zamawiajacy wymaga, aby oprawy oswietleniowe LED byty mozliwie najbardziej zblizone
wizualnie i nawigzywaty charakterem do przestrzeni, w ktorej bedg umieszczone. Ostateczna
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akceptacja w zakresie wyboru opraw do zamontowania sposrdd zaproponowanych przez
wykonawce bedzie nalezata do zamawiajgcego po podpisaniu umowy.

6. Przed zamontowaniem i instalacjg opraw wykonawca dostarczy zamawiajgcemu dowody na
potwierdzenie spetnienia postawionych przez zamawiajgcego wymagan dla opraw
osSwietleniowych LED. Dokumenty powinny by¢ przedstawione w oryginale lub kopii
potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem. Dowodami na spetnienie postawionych przez
zamawiajgcego wymagan sa:

1) karta katalogowa produktu,

2) karta techniczna produktu,

3) deklaracja producenta oprawy,
4) stosowne deklaracje zgodnosci,
5) stosowne certyfikaty,

6) sprawozdanie z badan przeprowadzonych przez jednostke oceniajagcg lub
certyfikujaca.

7. Kompletne dane fotometryczne rodziny opraw, zawierajgce krzywe fotometryczne oraz
zrédtowe pliki obliczeniowe zastosowanych opraw, umozliwiajgce wykonanie obliczen
w ogdlnodostepnym, darmowym programie komputerowym dla sprawdzenia parametrow
oswietleniowych na zgodnos$¢ z normg PN-EN 13201:2016, powinny by¢ umieszczone jako
ogdlnodostepne na stronie producenta, bez koniecznosci logowania

Zamawiajgcy nie uzna danych czy kart katalogowych opraw oraz plikéw fotometrycznych,
w ktérych brakuje istotnych danych (takich jak np. krzywa fotometryczna konkretnej
oferowanej oprawy), badz kart, w ktdrych znamionowe parametry, takie jak strumien swietlny,
moc, skuteczno$¢ swietlna, barwa Swiatta, sg prezentowane w sposdb nietransparentny,
w postaci zakresu lub przedziatu, bez wskazania precyzyjnej wartosci. Na stronie producenta
powinny wystepowac przynajmniej przyktadowe karty techniczne zawierajace precyzyjne
i szczegbtowe parametry dla kazdej z oferowanych mocy i rozwigzan.

8. Demontaz i utylizacja opraw oswietleniowych na koszt wykonawcy. Na dowdd, ze przekazanie
odpadu nastgpito zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa, w tym z obowigzujgcym
katalogiem odpaddéw, wykonawca wraz z dokumentacja powykonawcza przekaie
zamawiajgcemu karte przekazania odpadu potwierdzong przez odbierajgcego odpad.

9. Wykonawca zastosuje materiaty lub produkty o parametrach technicznych, konstrukcyjnych
i uzytkowych nie gorszych od podanych w SWZ i opisie przedmiotu zamoéwienia. Zastosowane
w dokumentach zamdwienia wskazania pochodzenia wyrobdow stuzg okresleniu standardow
cech technicznych i jakosciowych i majg charakter przyktadowy. Wykonawca moze zastosowac
wskazany lub rownowazny, inny wyrdb spetniajgcy wymogi techniczne i jakosSciowe oraz
posiadajgcy witasciwosci uzytkowe nie gorsze niz okreslone w dokumentach zamowienia
Zamawiajgcego. Wykonawca, ktory powota sie na rozwigzania rownowazne, jest obowigzany
wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg
wymagania okreSlone przez Zamawiajgcego. Wszystkie rozwigzania materiatowe musza
uzyskac akceptacje zamawiajgcego.

10. Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy, aby realizujgc zamdwienie utrzymat ciggtosc
osSwietlenia w porze nocnej — w tym samym dniu w miejsce oprawy zdemontowanej winna
zosta¢ zamontowana oprawa oswietleniowa LED.

11. Do obowigzkéw wykonawcy i na jego koszt nalezy takze:

1) wykonanie napraw drég i chodnikdw oraz przywrdcenie do stanu pierwotnego
zieleAcdw zniszczonych przez srodki transportu i maszyny wykorzystywane do
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wymiany opraw oswietleniowych lub osoby zatrudnione przez wykonawce przy
realizacji przedmiotowego zamdwienia,

2) odszkodowania za zniszczenie zieleni.

12. Definicje:

1) certyfikat ENEC - certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN
60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci,
zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067;

2) certyfikat ENEC+ - certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametrow funkcjonalnych
deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie
zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc, skutecznos¢ $wietlna,
temperatura barwowa, strumien swietlny;

3) certyfikat Zhaga D4i - Zhaga-D4i to wspdlny projekt certyfikacji Zhaga Consortium
i DALI  Alliance (DIIA). Certyfikowane produkty Zhaga-D4i wskazuja na
interoperacyjnos¢ typu plug-and-play czujnikéw, weztéw komunikacyjnych i opraw
oswietleniowych.

Il. WYMAGANIA DLA OPRAW OSWIETLENIOWYCH DROGOWYCH

Oprawy drogowe typu LED, o konstrukcji dwukomorowej, z zintegrowanym uchwytem oraz obudowg
wykonang w petni z aluminium formowanego ci$nieniowo, o gtadkiej gérnej powierzchni, z kloszem ze
szkta hartowanego i matrycg soczewkowa, charakteryzujgce sie wysokg szczelnoscia, trwatoscig oraz
odpornoscig na uderzenia i zewnetrzne czynniki. Budowa oprawy oswietleniowej pozwala na szybki,
beznarzedziowy dostep do komory elektrycznej oraz bezproblemowg wymiane wszystkich
komponentéw, bez koniecznosci wykonywania potgczen lutowanych.

Wymagane cechy oprawy:

1)

2)

Korpus oprawy oraz uchwyt stanowigcy w petni odlew z Aluminium formowanego cisnieniowo.
Nie dopuszcza sie opraw wykonanych z profili lub blach aluminiowych.

Obudowa wraz z uchwytem, a takze klipsy, dociski, zawiasy oraz wszelkie inne metalowe
elementy konstrukcyjne narazone na dziatanie czynnikdw zewnetrznych, zabezpieczone
powinny by¢ w technice proszkowej, lakierowane na kolor szary RAL9006. Nie dopuszcza sie
surowego materiatu oraz zabezpieczenia powtoki poprzez anodowanie.

Sruby, sprezyny i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej austenitycznej o zawartosci chromu
min. 10,5% i maks. zawartosci wegla 1,2% — préba o jakosci minimum A4 lub AISI316.

Goérna powierzchnia korpusu w petni gtadka, pozwalajgca na swobodne odprowadzanie wody
i brudu. Nie dopuszcza sie opraw o bryle posiadajgcej w gornej czesci przestrzenie czy taczenia,
ktéore gromadzg wode lub zabrudzenia - zwtaszcza w postaci zewnetrznych uzebrowan (tzw.
radiatoréw zeberkowych).

Zrédto $wiatta stanowi w petni matryca wielosoczewkowa LED, w ktérej kazda dioda posiada
dedykowang soczewke o identycznej optyce, przez co w przypadku przepalenia pojedynczej
diody lub czesci ptytki, nie zmieni sie rozsyt oprawy, a jedynie jej strumien. Nie dopuszcza sie
opraw wykonanych w technice odbtysnikowej lub mieszane;j.

Budowa oprawy dwukomorowa, z wydzielong komorg elektryczng i optyczna.
Oprawy wykonane w Il klasie ochronnosci zgodnie z norma PN-EN 60529.

Oprawa powinna byé przystosowana do zasilania z sieci o pradzie przemiennym, napieciu
zasilania w zakresie 220-240V i czestotliwosci 50-60Hz.
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9) Dostep do komory elektrycznej, ze wzgledéw bezpieczeristwa i komfortu prac serwisowych,
powinien byé mozliwy od géry oprawy, w sposdb beznarzedziowy, przy uzyciu minimum dwdch
niezaleznych od siebie klipséw lub zatrzaskow.

10) Oprawa powinna posiadac¢ dedykowane zawiasy i linke zabezpieczajaca.

11) Klipsy lub zatrzaski powinny by¢ wyposazone w blokade zapobiegajacg przypadkowemu
otwarciu oprawy.

12) Dla potrzeb ochrony przed wandalizmem, oprawa powinna oferowaé mozliwos¢ niezaleznego,
trwatego zabezpieczenia dostepu do komory elektrycznej Srubami, linkg lub plomba.

13) Oprawa musi by¢ odporna na warunki atmosferyczne oraz temperatury panujace na zewnatrz
i charakteryzowa¢ sie bardzo wysokga szczelno$cig — min. IP66 dla catej oprawy oraz kazdej
komory z osobna.

14) Otwarcie komory elektrycznej nie moze powodowac rozszczelnienia komory optycznej.

15) Uszczelki wykonane z materiatéw o wysokiej jakosci i trwatosci, odporne na procesy starzenia
i temperatury pracy oprawy, umieszczone w wydzielonym, dedykowanym kanale w sposdb
pewny i trwaty, niezmieniajgcy swojego ksztattu i potozenia.

16) Zasilacz oprawy o wysokiej sprawnosci (min. 90%), pochodzacy od renomowanego
producenta, obstugujagcy w petni protokét DALl w standardach 251, 252, 253 i DALI2
z wyjsciem 24V na ztgcze Zhaga, pozwalajgcy na zaprogramowanie co najmniej 5-stopniowe;j
redukcji mocy. Nie dopuszcza sie zasilaczy zintegrowanych z panelem LED (DOB).

17) Oprawa wyposazona w gornej czesci w standaryzowane ztgcze Zhaga, zabezpieczone zaslepka.
18) Zasilacz powinien posiadac zabezpieczenie przeciwprzepieciowe min. 10kV.
19) Oprawa powinna mie¢ mozliwo$¢ zaprogramowania funkcji CLO.

20) Wspdtczynnik mocy (cos ¢) po zaprogramowaniu oprawy minimum 0,93 — zgodnie
z regulacjami unijnymi. Oprawa nie powinna generowaé pozanormatywnej mocy bierne;j.

21) Wszystkie elementy i komponenty oprawy powinny umozliwia¢ indywidualng, fatwa wymiane,
przy uzyciu standardowych narzedzi, bez koniecznosci wykonywania potaczen lutowanych.

22) Oprawa powinna umozliwiaé¢ szybka wymiane modutu $wietlnego wraz z zasilaczem bez
koniecznosci odkrecania uchwytu i demontazu oprawy ze stupa lub wysiegnika.

23) Klosz chronigcy diody stanowi jednolita, w petni przezroczysta szyba hartowana o grubosci
min. 4mm, zapewniajgca odpornos$¢ na dziatanie UV, szczelnosé i odpornosé na uderzenia.

24) Odpornos¢ na udary mechaniczne catej oprawy min. IK09.

25) Diody pochodzace od renomowanych, Swiatowych producentéw, zapewniajgce wysokg
efektywnosc energetyczng i trwatos¢ oprawy min. 100000h dla L90B10, zgodnie z IES LM-80 -
T™-21.

26) Barwa swiatta ciepta lub neutralna z przedziatu 3000-4200K.
27) Skutecznos¢ $wietlna oprawy na wyjsciu, uwzgledniajgca wszystkie straty min. 157Im/W.

28) Strumien s$wietlny oprawy nie nizszy niz 10825Im, rozumiany jako wyjsciowy, wypadkowy
strumien swietlny oprawy, uwzgledniajgcy wszelkie straty.

29) Moc opraw nie wyzsza niz 69W.

30) Ksztatt i wymiary oprawy zgodne z podanymi ponizej, z tolerancjg +10%.
31) Wskaznik oddawania barw Ra>70,

32) Chromatycznosé barwy SDCM < 5 (elipsy McAdama).
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33) Udziat swiatta wysytanego ku gérze przy zerowym wychyleniu (oprawa umieszczona poziomo)
— ULOR=0%, zgodnie z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009.

34) Oprawa przystosowana do temperatur pracy w zakresie minimum -40°C do +50°C.
35) Wymagane zabezpieczenie przeciwko przegrzaniu oprawy (NTC).

36) Uchwyt montazowy zintegrowany z oprawa, pozwalajacy na skokowg regulacje kata
wychylenia z krokiem co 5°, w zakresie minimum od -30° do +120° przy montazu na stupie i -
120° do +30° przy montazu na wysiegniku.

37) Oprawa wyposazona w jednostronny filtr antykondensacyjny usuwajgcy zawilgocenia
i wyréwnujacy cisnienie w oprawie.

38) Uchwyt przystosowany do montazu opraw na wysiegnikach lub stupach o $rednicy minimum
®48-60mm. Nie dopuszcza sie stosowania dodatkowych akcesoriéw montazowych dla opraw,
takich jak oddzielne uchwyty, pierscienie redukcyjne, czy adaptery regulacji wychylenia.

39) Zmiana sposobu montazu oprawy powinna odbywac sie bez demontazu uchwytu i oprawy ze
stupa.

40) Ze wzgledu na wytrzymatosc istniejgcych konstrukcji, wymaga sie, aby maksymalna waga netto
catej oprawy nie przekraczata 5,5kg.

41) Maksymalna powierzchnia boczna oporu wiatru 0,030m?2.

42) Oprawy muszg spetniaé wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systemow
lampowych IEC 62471 — grupa ryzyka RG1 lub RGO.

43) Jako potwierdzenie parametréw, jakosci i bezpieczenstwa dla sieci, wszystkie oprawy musza
posiadac deklaracje zgodnosci WE, certyfikat CE oraz ENEC i ENEC+, badz réwnowazne. Jako
rownowazne uznaje sie certyfikaty wystawione przez niezalezne, akredytowane laboratoria,
dziatajagce na terenie Unii Europejskiej, ktére potwierdzajg zgodnos¢ z normami, trwatosé
i wiarygodnos$¢ wszystkich deklarowanych parametréw elektrycznych, fotometrycznych
i kolorymetrycznych.

44) Wymagany certyfikat ZD4i dla zasilacza i oprawy, zgodnie z Zhaga Book 18, potwierdzony
umieszczeniem producenta i oprawy na stronie konsorcjum Zhaga, badz réwnowazne.

45) W przypadku opraw montowanych blisko elewacji, mozliwo$¢ wyposazenia w regulowane
boczne i/lub tylne przestony, ograniczajgce $wiatto w niepozadanych kierunkach.

46) Oferowana oprawa musi umozliwia¢c wybdr spomiedzy minimum 30 réinych rozsytéw,
umozliwiajgc elastyczny wybdr i optymalny dobdr do réznorodnych sytuacji drogowych, dla
potrzeb spetnienia norm oswietleniowych. Krzywe rozsytéw oraz pliki fotometryczne powinny
by¢ zamieszczone jako ogdlnodostepne na stronie producenta.

47) Gwarancja producenta na kompletne oprawy i dostepnos$¢ czesci zamiennych oprawy przez
min. 5 lat.

48) Oprawa wyposazona w tabliczke znamionowg z nazwg i numerem seryjnym oraz w etykiete
zkodem QR z przynajmniej 2 dodatkowymi naklejkami do umieszczenia np. we wnece
stupowej. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzadzen przenosnych, zabezpieczony
loginem lub hastem z odpowiednim przydziatem uprawnien dostepowych. Kod QR
obstugiwany za pomocg dedykowanej aplikacji, umozliwiajgcej co najmniej ponizsze
funkcjonalnosci:

a) petna identyfikacje urzadzenia,

b) uzyskanie kompletnej charakterystyki oprawy i danych katalogowych, obejmujgcych
parametry fotometryczne, elektryczne, mechaniczne, kolorymetryczne, na dzien
produkgcji,
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c) dostep do instrukcji montazu i serwisu oraz certyfikatow,

d) wyeksportowanie danych lokalizacyjnych opraw do ogdlnodostepnych map i przegladanie
oraz namierzanie lokalizacji oprawy z poziomu aplikacji,

e) przypisywanie, zarzadzanie i przeglagdanie opraw pomiedzy inwestycjami, z podglagdem
indywidualnym i wspdlnym wszystkich opraw na mapie,

f) wprowadzenie indywidualnych opisdw czy informacji o instalacji — np. danych stupa,
wysokosci, wysiegnikéw,

g) funkcje obstugi wspomagajgce sprawne przeprowadzenie audytu o$wietlenia.

Przyktad oprawy:

105 mm

597 mm

214 mm

Il. WYMAGANIA DLA OPRAW OSWIETLENIOWYCH PARKOWYCH

Profesjonalna oprawa miejsko-parkowa.

Wymagane cechy oprawy:

1)

2)

3)
4)
5)

Przeznaczona do montazu na stupie 948/60/76mm (Swieci w dét), przy pomocy uchwytu
(w komplecie) o powierzchni bocznej eksponowanej na wiatr wynoszacej 0,088m?,
temperaturze barwowej 3000 K (+/- 5%), wskazniku oddawania barw >80 oraz grupie ryzyka
fotobiologicznego RGO, zgodnie z norma IEC 62471.

Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo, klosz: poliweglan, kolor grafit, czarny
(malowanie proszkowe).

Wymiary oprawy: 360x482 mm.
Moc catkowita oprawy: 34 W.

Strumien swietlny oprawy: 4250 Im.
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6) Rozsyt swiatta dookdlny, oprawa wyposazona w specjalistyczng optyke klosz, wykonang
z wytrzymatych na UV materiatéw (PMMA) oraz zasilacz DALI o sprawnosci <89% i zasilaniu
220-240V 50/60Hz.

7) Oprawa wyposazona dodatkowo w: zabezpieczenie przepieciowe 10kV, NTC, ztgcze ZHAGA.
Oprawa charakteryzuje sie wysokg skutecznoscig $wietlng wynoszacg 125Im/W oraz
zywotnoscig 100000h dla L80B10.

8) Przewidziany zakres temperatur pracy dla tej oprawy to -40 ... +50 °C.
9) Il klasa ochronnosci zgodnie z norma EN 61140.

10) Stopien szczelnosci IP66 wg normy EN 60529.

11) Odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne IK10 wg normy EN 62262.

12) Wszystkie oprawy muszg posiadaé: deklaracje zgodnosci WE, certyfikat CE, certyfikat ENEC
i ENEC+, badz rownowazne. Jako rédwnowazne uznaje sie certyfikaty wystawione przez
niezalezne, akredytowane laboratoria, dziatajgce na terenie Unii Europejskiej, ktore
potwierdzajg zgodnos$¢ z normami, trwato$¢ i wiarygodnos¢ wszystkich deklarowanych
parametréw elektrycznych, fotometrycznych i kolorymetrycznych.

13) Wymagany certyfikat ZD4i dla zasilacza i oprawy, zgodnie z Zhaga Book 18, potwierdzony
umieszczeniem producenta i oprawy na stronie konsorcjum Zhaga, badz réwnowazne.

14) Gwarancja producenta na kompletne oprawy i dostepnosc czesci zamiennych oprawy przez
min. 5 lat.

15) Ksztatt i wymiary oprawy zgodne z podanymi informacjami, z tolerancjg £10%.

Przyktad oprawy:

]’ J

‘-Ell I

IV. WYMAGANIA DLA OPRAW OSWIETLENIOWYCH PARKOWYCH RETRO

Profesjonalna, klasyczna latarnia miejska ze zrédtem Swiatta LED.
Wymagane cechy oprawy:

1) Oprawa miejsko-parkowa przeznaczona do montazu na stupie ¢48/60/76mm (Swieci w dot),
przy pomocy uchwytu, o powierzchni bocznej eksponowanej na wiatr wynoszgcej 0,091m?2,
(+/- 5%) oraz grupie ryzyka fotobiologicznego RG1, zgodnie z normg IEC 62471.

2) Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo, kolor grafit, czarny (malowanie
proszkowe).

3) Oprawa wyposazona w klosz szklany opalowy.

4) Wymiary oprawy: 400x820x705 mm.
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5) Sposdb swiecenia: bezposredni.

6) Oprawa wyposazona w specjalistyczng optyke.

7) ULOR /DLOR: 0% / 100%.

8) Klasa korozyjnosci: C3.

9) Moc catkowita oprawy: 38 W.

10) Strumien swietlny oprawy: 5000 Im.

11) Prad wyjsciowy [mA]: 500.

12) Temperatura barwowa 3000 K.

13) Wskaznik oddawania barw >70.

14) Oprawa wyposazona zasilacz DALI o sprawnosci <93%.
15) Zasilanie: 220-240V 50/60Hz.

16) Oprawa wyposazona dodatkowo w osprzet ZHAGA D4i.

17) Oprawa charakteryzuje sie wysoka skutecznoscig $wietlng wynoszacg 131Im/W oraz
zywotnoscig 100 000h dla L90B10.

18) Przewidziany zakres temperatur pracy dla tej oprawy to -40 ... +50 °C.
19) Il klasa ochronnosci zgodnie z norma EN 61140.

)

)
20) Stopien szczelnosci IP66.
21) Odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne 1K09.
)

22) Wszystkie oprawy muszg posiadaé: deklaracje zgodnosci WE, certyfikat CE, certyfikat ENEC
i ENEC+, badz réwnowazne. Jako réwnowazne uznaje sie certyfikaty wystawione przez
niezalezne, akredytowane laboratoria, dziatajgce na terenie Unii Europejskiej, ktore
potwierdzajg zgodnos$¢ z normami, trwatos¢ i wiarygodnos¢ wszystkich deklarowanych
parametréw elektrycznych, fotometrycznych i kolorymetrycznych.

23) Wymagany certyfikat ZD4i dla zasilacza i oprawy, zgodnie z Zhaga Book 18, potwierdzony
umieszczeniem producenta i oprawy na stronie konsorcjum Zhaga, badZ réwnowazne.

24) Gwarancja producenta na kompletne oprawy i dostepnos¢ czesci zamiennych oprawy przez
min. 5 lat.

25) Ksztatt i wymiary oprawy zgodne z podanymi informacjami, z tolerancja +10%.

Przyktad oprawy:
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V. ZESTAWIENIE | LOKALIZACJA OPRAW

L.p. Lokalizacja Rodzaj oprawy llosé [kpl]
1 | Cztuchéw ul. Koscielna/park parkowa retro 55
2 | Cztuchdéw Al. Wojska Polskiego 62/Pole namiotowe/Yacht Klub drogowa 5
3 | Cztuchdéw ul. Sobieskiego 11 drogowa 12
4 | Cztuchéw ul. Parkowa/ujecie wody drogowa 2
5 | Cztuchdéw ul. Chrobrego/ Cmentarz/ parkowa 2
6 | Cztuchdw ul. Koszalinska/ul. Jerzego z Dgbrowy dz. Nr 14/11 drogowa 1
7 | Cztuchéw Pl. Bohateréw parkowa retro 4
3 :(;es’rzpci)r;()Punkt Selektywnego Zbierania Odpaddéw Komunalnych drogowa 7
VI. PRZEDMIAR

Przedmiar bedacy integralng czescig Opisu przedmiotu zamodwienia okreslony jest zataczniku nr 7A do

SWz.
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