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Radomsko, 26.01.2024r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 pkt.3d ustawy z dn. 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682 z p6zn. zm.)

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania dzialki zadania:

Nazwa zadania

Budowa obiektow malej architektury w miejscu publicznym w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa placu zabaw w miejscowosci

Gembartéowka”
Kategoria
obiektow Vi
Adres cz. dz. nr ew.: 391 obr. 101207_2 Kodrab . 0003 Gembartowka
inwestycji 97-512 Gembartowka
Gmina Kodrab
Inwestor

ul. Niepodleglosci 7, 97-512 Kodrab

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza Projektant Podpis

Branza
architektoniczna

mgr inz. arch. Michal Zawadzki
Nr upw.16/LOOKK/2023
uprawnienia bud. w spec.
architektonicznej do projektowania i
kier. rob. bud. bez ograniczen
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UPRAWNIENIA I ZASWIADCZENIA
O PRZYNALEZNOSCI DO I1ZBY
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1ZBA ARCHITEKTOW

REECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

LODZKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 0054/LO0KK/2023 tadi, 2 czerwea 20231,
DECYZIA nr 16/LOOKK/2023

Ma podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektdw oraz ingynierdw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 551) w zwigzku z art. 12 ust. 1
pht 105, art. 13 ust. 1, 27 4, art. 14 ust. 1 pkt 1 oraz art. 15a ust. 12 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz U. z 2023 r. poz. 681 18 zm.); zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. W z 2023 r. poz. 775)
po przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego na whniosek z dnia 01.03,2023 r.

nadaje sig
Panu megr. ink. arch. Michatowi Mirostawowi Zawadzkiemu

uradzonemu w dniu 23.08.1992 r. w Radomsku, po stwierdzeniu posiadania odpowiedniego
wyksztalcenia technicznego i odbycia wymagane] prakiyki zawodowej oraz po uzyskaniu pozytywnego
wyniku egzaminu,

UPRAWMIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNE!
DO PROJEKTOWANIA i KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN

Niniejsze uprawnienia upowazniajg do: projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczne-
budewlanych i technicznych oraz sprawowania nadzory autorskiego i kantroli techniczne] utrzymania
abiektéw budowlanych, kierowania budowg lub innymi robotami  budowlanymi, kierowania
wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych wraz z nadzorem | kontrol3 techniczng
wytwarzania tych elementdw, sprawowania kantroli techniczne] utrzymania obiektdw budowlamych
oraz wykonywania nadzoru inwestorskiego

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w cafosci zqdanie strony, nie wymaga uzasadnienia.
Skiad orzekajgcy todzkiej Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej:

Przewodniczgca mgr inZ. arch. Lidia Zysiak

7-ca Przewodniczace]  mgring. arch. Andrzej Plech

Sekretarz mgr ini. arch. Karolina Kejna

Z-ca Sekretarza mgr inz. arch. Monika Wajnarawska

Crlonek mgr ini. arch. Barbara Brzezifska-Kwasny ..~ . ... .--' T e
Cztonek mgr ing. arch. Michal Karpiriski /{ L4 /@?{“’L el
Czlonek mgr inz. arch. Pawet Pijanowskl M R
Cztonek 4 h'L-___ .........
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Michal Mirostaw Zawadzki
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcoi technicznych w budownictwie
w specjalnosc architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 16/ LOOKK /2023,

jest wpisany na liste cztonkow bLodzkie] Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LO-1141.

Czlonek czynny od: 06-07-2023 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-01-2024 r. todz.
Faswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Renata Kula, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

LO-1141-C3BC-C613-4DC8-8314

Drane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mezna sprawdzic podajge nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kentzktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem =zamierzenia sg prace budowlane realizowane w ramach
zadania pn.:
Budowa obiektow matlej architektury w miejscu publicznym w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa placu zabaw w miejscowosci Gembartowka”

Adres:
cz. dz. nr ew.: 391 obr. 101207_2 Kodrab . 0003 Gembartowka
97-512 Gembartowka

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Teren obecnie jest niezagospodarowany. Na dzialce znajduje sie stup
napowietrznej linii nN oraz hydrant przeciwpozarowy.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Uklad funkcjonalny i urzadzenia budowlane

Na terenie objetym opracowaniem projektuje sie:
e Budowe karuzeli
e Budowe trampoliny ziemnej
e Budowe bujaka
e Budowe zestawu zabawowego
e Budowe hustawki pojedynczej z siedziskiem ptaskim
e Budowe hustawki bocianie gniazdo
e Budowe tablicy regulaminowej
e Budowe 2 lawek i kosza na odpady
e Nawierzchnie bezpieczng piaskowa o gr. 20cm
e Budowe dojscia utwardzonego z kostki — wg odrebnego opracowania

3.2. Spos6b odprowadzenia lub oczyszczania Sciekow
Obiekty nie beda generowac Sciekow wymagajacych odprowadzenia.
3.3. Odpady

Gospodarka odpadami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.
W ramach projektowanych obiektow malej architektury planuje sie budowe kosza —
mebla miejskiego, gdzie tymczasowo beda przechowywane odpady wrzucane przez
uzytkownikow terenu. Okresowo po zapelnieniu, stuzby uprawnione w drodze
odrebnych umoéow beda usuwac i utylizowa¢ odpady. Projektowane obiekty nie
wytwarza gazow, pylow i plynow niebezpiecznych dla sSrodowiska, nie emituje
uciazliwych dzwiekow, nie wytwarza elektromagnetycznych zaklécen
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3.4. Obsluga komunikacyjna

Teren polozony jest przy drodze publicznej polozonej na dzialce o nr
ewidencyjnym 242/2, z ktéorej bedzie mial zapewniony dostep. Planuje sie wg
odrebnego opracowania budowe zjazdu o nawierzchni jak w punkcie 3.5.

3.5. Utwardzenie terenu

Wg odrebnego opracowania projektuje sie¢ utwardzenia z kostki betonowej —
dojscia oraz zjazdu o ukladzie warstw jak ponizej.
Konstrukcja nawierzchni z kostki:
a) Kostka betonowa szara/grafitowa — 8 cm

b) Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) — 4 cm;

c) Podbudowa z kruszywa lamanego stab. mechanicznie 0/31,5 mm — 10 cm;
d) Podbudowa z kruszywa lamanego stab. mechanicznie 0/63,0 mm — 15 cm;
e) Warstwa odsaczajaca z pospo6tki — 20 cm.

Zjazd nalezy ograniczy¢ obustronnie kraweznikiem betonowym 15x30 cm
ustawianym na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Kraweznik powinien
wystawa¢ 12 cm ponad poziom jezdni. W miejscu bezposredniego graniczenia z
droga publiczna, zjazd ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 15x22 cm zaniZzonym
do 2-4 cm, ustawianym na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Chodnik
nalezy ograniczy¢ obustronnie obrzezem betonowym 8x30cm ustawianym na tawie
betonowe;j.

3.6. Oswietlenie terenu

Nie projektuje sie oSwietlenia terenu.

3.7. Uzbrojenie terenu

Nie projektuje sie uzbrojenia terenu.

3.8. Gospodarka opadami

Woda opadowa odprowadzona powierzchniowo na teren wlasny
nieutwardzony dzialki. Projektowana inwestycja nie wplywa na gospodarke
opadami.

3.9. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Nie projektuje sie zmiany naturalnego uksztaltowania terenu oraz nie
projektuje sie zieleni.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Zestawienie powierzchni nie ulegnie zmianie.

8
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W projekcie wskazano zmiane 122.10m?2 terenu zieleni na nawierzchnie
piaskowa bezpieczna, ktora rowniez klasyfikowana jest w catosci do powierzchni
biologicznie czynne;j.

5. INNE INFORMACJE I DANE

5.1. Informacja o ograniczeniach Ilub zakazach wynikajacych
z podstawy planistycznej

Nie dotyczy. Dla inwestycji, takich jak ta objeta niniejsza dokumentacja, nie wydaje
sie decyzji ustalajacych warunkéw zabudowy 1 lokalizacji inwestycji celu
publicznego zgodnie z Ustawa 2z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2023 poz. 977). Dziatka nie jest rowniez
objeta obowigzujacym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Poszanowanie wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu
uzasadnionych interes6w osob trzecich

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu
do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
i cieplnej oraz Srodkoéw lacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddzialywania
obiektu budowlanego. Ponadto nie wplywa negatywnie na dostep Swiatla dziennego
do pomieszczen przeznaczonych mna pobyt Iludzi. Rozwigzania techniczne,
usytuowanie obiektow oraz sposob zagospodarowania terenu nie powoduja
uciazliwosci zwiazanych z halasem, wibracjami, zakloceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

5.2. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji
zabytkow

Nieruchomosc¢ objeta opracowaniem nie jest wpisane do rejestru zabytkow
lub gminnej ewidencji zabytkow. Dzialka nie znajduje sie w strefie obserwacji
archeologiczne;j.

5.3. Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia

Nie dotyczy. Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach
terenu gorniczego.

5.4. Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia

e Na terenie dzialki =zostal zaprojektowany obiekt 2zgodnie 2z warunkami
technicznymi §12 jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia
12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2022 poz. 1225)
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e Odprowadzenie wody opadowej powierzchniowo zgodnie z WT §28, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz.U. 2022 poz. 1225)

e Projektowany obiekt spelnia warunki dotyczace bezpieczenstwa konstrukcji
zgodnie z §5 z dnia 7 lipca Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682)

e Obiekt spelnia warunki dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z §5 z
dnia 7 lipca Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682)

e Obiekt spelnia warunki dotyczace ochrony przed hatasem i drganiami zgodnie z
§5 z dnia 7 lipca Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682)

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ DOTYCZACE
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczefistwo pozarowe
Nie dotyczy. Nie projektuje sie budynkow.

Przygotowanie obiektu do prowadzenia dzialan ratowniczo-gasniczych
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Nie dotyczy.

Droga pozarowa
Nie dotyczy.

7. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Karuzela
Wymiary urzadzenia ( wys x srednica) [m ] 0,80x 1,20
Wymiary strefa bezpieczeristwa ($rednica) [m ] 5,20
HIC 0,15m
Glebokos¢ posadowienia 0,50m
Przeznaczenie Publiczne place zabaw
Przedziat wiekowy 3-12lat
CertyFikat zgodnosci z normga PN-EN 1176
Czesci zapasowe Dostepne u producenta

Elementy nosne zestawu wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie
i malowanego proszkowo. Tarcza wykonana =ze sklejki drewna liSciastego,
wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym. Elementy mocowan wykonane ze
stali weglowej konstrukcyjnej sa malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie
potaczenia srubowe wykonane z uzyciem elementow ocynkowanych, a ich konce
zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajacymi bezpieczenstwo.

10
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Rys. pogladowy

520m

Trampolina ziemna

W terenie wskazano lokalizacje trampoliny ziemnej — okragtej @1.50m (pow. skoku
@1.0m).

Konstrukcja obudowy - profile i blacha stalowa ocynkowana. Mata skoku -
plastikowe lamele nawleczone na siatke stalowg S§r. 6mm w otulinie PVC. Linki
zakonczone kausza, podpiete do stalowych sprezyn odpietych do wnetrza obudowy.
Obrzeza maty skoku pokryte bezpiecznymi ptytami z granulatu EPDM/SBR. Kolor
do wyboru przez Inwestora.
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Bujak

Wymiary urzadzenia (wys x szer xdt) [m] 0,80x0,3x 1,05 §
Wymiary strefa bezpieczeristwa (szer) [ m] 3,20 ‘;‘
HIC 050m 5
Gteboko$¢ posadowienia 0,50 m EE"
Przeznaczenie Publiczne place zabaw %
Przedziat wiekowy 3-12lat :E
Certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 1176 ’

Czesci zapasowe Dostepne u producenta

Elementy dekoracyjne Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej
konstrukcyjnej sa malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie polaczenia
Srubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich konice zabezpieczone
plastikowymi kapslami, poprawiajacymi bezpieczenstwo. wykonane ze sklejki
drewna lisciastego, wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym lub z plyty HDPE
odpornej na warunki atmosferyczne.

Rys. pogladowy

- 3,20m >
- 1,05 m > .
3 s : |
, ﬁ () .t.H_ |
(=Y N
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Zestaw zabawowy

Wymiary urzgdzenia (wys xszerxdt) [m] 21x%39x3,9 ..5.
Wymiary strefa bezpieczefstwa (szersdt) [m] 69x74 ;
Powierzchnia strefy bezpieczefistwa 39o0m
HIC im 3
Glebokoéé posadowienia 0,50 m E
Przeznaczenie Publiczne place zabaw £
Przedziat wiekowy 3-12lat
Certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176
Czesc zapasowe Dostepne u producenta

Elementy nosne zestawu wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie
i malowanego proszkowo Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej
konstrukcyjnej sa malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie polaczenia
Srubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone
plastikowymi kapslami, poprawiajacymi bezpieczenstwo.

Slizgawka wykonana z metalu, spetniajaca wymogi normy PN-EN 1176. Dachy
i bariery ochronne wykonane z HDPE.

Zestaw sklada sie z wiezy, zjezdzalni, drabinki i przeplotni linowej.

Rys. pogladowy

= 6,9 m .
A
* & -
=
E = o
M" [~
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Hustawka pojedyncza z siedziskiem plaskim

Wymiary urzadzenia (wys xszerx dt) [m] 2,20x1,85x%2,70 §
Wymiary strefa bezpieczenstwa (szerx dt) [m] 7,10x 2,90 ;
HIC 1,20m 5
Gtebokosc posadowienia 0,50 m g
Przeznaczenie Publiczne place zabaw E
Przedziat wiekowy 3-12lat g
Certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 1176 ’
Czesci zapasowe Dostepne u producenta

Elementy nosne zestawu wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie
i malowanego proszkowo. Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej
konstrukcyjnej sa malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie polaczenia
Srubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich konice zabezpieczone
plastikowymi kapslami, poprawiajacymi bezpieczenstwo.

Rys. pogladowy

P 7,10 m -
h 1,85m "

..,-—,.,-,..,,,..,_'_'_'_'_A"

EE

oo

~[a

~Nd

v

2,20m
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Hustawka bocianie gniazdo

Wymiary urzadzenia (wys x szerxdt) [m] 2,20 % 1,95 x 3,00 E
Wymiary strefa bezpieczeristwa ( szer x dt) [ m] 7,10x 3,20 “;"
HIC 1,20m 3
Glebokosé posadowienia 0,50 m §
Przeznaczenie Publiczne place zabaw g
Przedziat wiekowy 3-12lat ,13'
Certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 1176 ’

Czesici zapasowe Dostepne u producenta

Elementy nosne zestawu wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i
malowanego proszkowo. Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej
konstrukcyjnej sa malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie polaczenia
Srubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich konice zabezpieczone
plastikowymi kapslami, poprawiajacymi bezpieczenstwo.

Rys. pogladowy

Nawierzchnia bezpieczna

Nawierzchnie bezpieczna wykonac¢ z piasku o uziarnieniu 0.25-2mm (wymagania
PN-EN 1176-1:2017 dla wysokosci upadku ponizej 2m). Nawierzchnie ograniczyc
obrzezami gumowymi lub betonowymi z nakladkami gumowymi.
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Lawka

Dlugosé catkowita tawki
Gilebokosé siedziska
Dtugosc siedziska
Wysokosé tawki
WysokosE siedziska

Wymiary deski

212cm

40

200cm

45

43cm

45x70

Dopuszcza sie nieznaczne odchylki wymiarowe od wartosci wskazancyh powyzej po

uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego.

Lawka wykonana ze stali weglowej czarnej, ocynkowanej ogniowo i malowanej
proszkowo na kolor RAL 9005. Drewno Swierkowe impregnowane i malowane na
kolor naturalny drewna. Lawka kotwiona do podloza poprzez fudamenty betonowe.

Rys. pogladowy

Kosz na odpady

Wymiary deski
Srednica otworu
Srednica kosza
Pojemnose
Wysokosct kosza

Diugost kosza

16

28x70

3

34

351

135

50



PRACOWNIA PROJEKTOWA Contract Project Sp. zoo

tel. 795 955 200

Dopuszcza sie nieznaczne odchylki wymiarowe od wartosci wskazancyh powyzej po

uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego.

Kosz z elementami stalowymi wykonanymi ze stali weglowej czarnej, ocynkowane;j
ogniowo i malowanej proszkowo na kolor RAL 9005. Drewno s$wierkowe
impregnowane i malowane na kolor naturalny drewna. Kosz kotwiony do podloza

poprzez fudamenty betonowe.
Wktad na odpady stalowy.

Rys. pogladowy

Tablica regulaminowa

W sasiedztwie urzadzen nalezy zamontowac tablice regulaminowa.

Wymagania dotyczace tablicy:

Konstrukcja wykonana z rur stalowych o srednicy 42,4 mm.

Materiat: 3 s ; :
Tablica z nadrukiem wykonana z materiatu dibond.

System ochronny: Podktad cynkowy + malowanie proszkowe

Zgodnosd z norma: PN-EN 1176:1-2017-12, PN-EN 1176-3:2017-12

17
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Rys. pogladowy:

y

REGULAMIN PLACU ZABAW

#HE
T3)e 4108

(;

Uwagi dodatkowe:
Wszystkie elementy zamontowacé zgodnie z wytycznymi producenta poprzez
zabetonowanie w gruncie.

8. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
ANALIZA ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU KUBATUROWEGO

Bryta:
o Zjawisko przestaniania spelnione dla obiektéw przesltaniajacych o wysokosci

do 35m w terenie zabudowanym zgodnie Warunkami Technicznymi §13.1 jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022, poz. 1225).

Nie dotyczy. Projektowane obiekty malej architektury maja zbyt malg
wysokos¢, aby byly w stanie przeslaniac jakikolwiek obiekt.

e Zjawisko zacienienia - nie dotyczy §60 WT, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. 2022, poz. 1225).

Nie dotyczy. Projektowane obiekty malej architektury maja zbyt malg
wysokos¢, aby byly w stanie zacieniac jakikolwiek obiekt.

Odleglosci wynikajace z §40 WT
Urzadzenia zostaly tak zlokalizowane, aby ich nawierzchnie bezpieczne,
wyznaczajace krawedz placu zabaw byly oddalone od linii rozgraniczajacej ulice o
odlegtos¢ 10m. Jednoczesnie uwzgledniono mozliwos¢ zabudowy dziatki sgsiedniej
w przysztosci, lokalizujac obiekty w odleglosci nie mniejszej niz 6m od tej granicy,
co pozwoli wlascicielowi sasiedniej nieruchomosci na lokalizacje budynku z oknami
w odleglosci 4m (czyli zgodnej z WT) i zachowanie odleglosci 10m od plac zabaw.
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Naslonecznienie wynikajace z §40 WT

Dla zaprojektowanych obiektéw matej architektury — urzadzen zabawowych, ktore
tworzy¢ bedg plac zabaw, spelnione jest nastonecznienie w godzinach 10:00-16:00
w dniach réwnonocy, czyli spelnione sa wymagania 8§40 ust. 2 z zapasem. Na
potudnie od terenu objetego opracowaniem nie znajduja sie zadne obiekty
zacieniajace. Jednoczesnie, z uwagi na znaczng odleglos¢ od granicy z dziatkag o
numerze ewid. 392 rowna 18.12m, niemozliwe jest zaburzenie wartosci
naslonecznienia zabudowa analogiczna do wystepujacej w regionie na tej dziatce.

Obszar oddzialywania obiektu budowlanego

Strefa oddzialywania projektowanych obiektéw nie wykracza poza granice dziatki
objetej inwestycja. Obiekty nie wprowadzaja ograniczen w zabudowie dziatek
sasiednich.
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