Contract Project Sp. z 0.0. Ul. Swietokrzyska 30 lok.63, 00-116 Warszawa
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspodlnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
45112720-8 Roboty w zakresie ksztaltowania terendw sportowych i rekreacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa utwardzen i zjazdu w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa placu zabaw w miejscowosci Gem-
bartowka"

ADRES INWESTYCJI  : cz.dz. nrew.:, 242/2, 391 obr. 101207_2 Kodragb . 0003 Gembartéwka, 97-512 Gembartéwka

INWESTOR : Gmina Kodrgb

ADRES INWESTORA  :  ul. Niepodlegtosci 7, 97-512 Kodrgb

BRANZA . ARCHITEKTONICZNA | OGOLNOBUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 26.01.2024

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

26.01.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Podstawa opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania prace budowlane realizowane w ramach zadania pn.: Budowa utwardzen i zjazdu w ramach zadania
inwestycyjnego pn. "Budowa placu zabaw w miejscowos$ci Gembartéwka"

Adres:
cz. dz. nrew.: 242/2, 391 obr. 101207_2 Kodrgb . 0003 Gembartowka
97-512 Gembartowka

Gmina Kodrab
ul. Niepodlegtosci 7, 97-512 Kodrab

2. Przedmiot opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje szacunowe ilosciowe zakresy prac oraz rozwigzan materialowych elementéw budowlanych i wy-
konczeniowych z zakresu branzy architektonicznej i ogélnobudowlane;.

3. Charakterystyka obiektu

Na terenie objetym opracowaniem projektuje sie:
budowg chodnika oraz zjazdu

4. Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz.
2454)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu in-
westorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)

Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 PROJEKTOWANE UTWARDZENIA
1|KNKRB 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o gr. warstwy do 15 cm za pomocg spycha- |m?2
d.1|0115-01 rek
21 m?2 21,000
RAZEM 21,000
2|KNKRB 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o gr. warstwy za kazde nastepne 5 cm za po- |m?2
d.1/0115-02 moca spycharek (dodatki do wartosci 20cm)
poz.1 m?2 21,000
RAZEM 21,000
3|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1]0121-02
poz.6/10000 ha 0,00
RAZEM 0,00
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.1/0804-03
poz.6 m2 21,000
RAZEM 21,000
5|/KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami  |m3
d.1/0206-02 samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40"'m3, grunt kategorii Il
(poz.4)*0,67 m3 14,07
RAZEM 14,07
6|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m2
d.1/0103-04 wierzchni w gr.kat.l-IV
21 m?2 21,000
RAZEM 21,000
7|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca z pospotki - 6 cm grub.po zageszcz. m2
d.1/0106-03
poz.6 m?2 21,000
RAZEM 21,000
8|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca z pospotki - za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. m2
d.1|/0106-04 Krotnos¢ = 14
poz.7 m2 21,000
RAZEM 21,000
9|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.1/0114-05 geszczeniu 15 cm
poz.6 m2 21,000
RAZEM 21,000
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - warstwa gérna o grub.po za- m2
d.1/0114-07 geszcz. 8 cm
poz.9 m?2 21,000
RAZEM 21,000
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - warstwa goérna - za kazdy dalszy |m?2
d.1/0114-08 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
poz.10 m2 21,000
RAZEM 21,000
12|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.1/0511-03 piaskowej
poz.9 m2 21,000
RAZEM 21,000
2 ROBOTY W ZAKRESIE POSADOWIENIA KRAWEZNIKOW | OPORNIKOW
13|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. |m
d.2|0401-01 -1l
poz.16+poz.17+poz.18 m 32,720
RAZEM 32,720
14|KNR 2-31 tawa pod obrzeza 8x30 cm betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
analogia
(poz.18)*0,028 m3 0,560
RAZEM 0,560
15/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
DLA KRAWEZNIKOW BETONOWYCH 15X30 cm, 15X22 cm
(p0z.17+p0z.16)*0,0765 m3 0,973
RAZEM 0,973
16|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.2|0403-03 cementowo-piaskowe;j
2,71*2 m 5,420
RAZEM 5,420
17|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- |m
d.2|0403-05 wo-piaskowej
analogia
5,80+1,5 m 7,300
RAZEM 7,300
18/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z  |m
d.2|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
10*2 m 20,000




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 20,000
3 PRACE PORZADKOWE
19|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.3/0218-03
20*0,05 m3 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR 2-21 Mechaniczna uprawa gleby przy zastosowaniu nawozéw zielonych (kat. gruntu I-Il|m?2
d.3|0216-05 )
poz.19*20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
21|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. Ill z nawozeniem m2
d.3|0401-05
poz.20 m2 20,000
RAZEM 20,000
22|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie zanie- |m3
d.3/0101-04 czyszczen samochodami na odl.do 1.0 km
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie zanie- |m3
d.3/0101-05 czyszczen samochodami - dod.za dalsze 0.5 km
Krotnos¢ = 8
1 m3 1,000
RAZEM 1,000




