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WYKAZ
SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA

Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, wymiana czesci stolarki okiennej,
wymiana i renowacja stolarki drzwiowej w ramach termomodernizacji
budynku oraz wykonanie robé6t budowlanych dostosowujacych obiekt do
obowiazujacych przepiséw przeciwpozarowych w budynku Zespotu Szkot Nr
1 w Stargardzie

BRANZA BUDOWLANA
SST - 00 WYMAGANIA OGOLNE
SST-01 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
SST-02 DOCIEPLENIE STROPU OSTATNIEJ KONDYGNACJI
SST-03 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
SST- 04 ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU DO

PRZEPISOW P. POZ.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 00 WYMAGANIA OGOLNE

CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan technicznych wykonania i odbioru
robot realizowanych w ramach zadania: Docieplenie stropu ostatniej kondygnacii,
wymiana czesci stolarki okiennej, wymiana i renowacja stolarki drzwiowej w ramach
termomodernizacji budynku oraz wykonanie robot budowlanych dostosowujgcych
obiekt do obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych w budynku Zespotu Szkét Nr
1 w Stargardzie.

Niniejsza specyfikacja techniczna sporzadzona jest do celéw przetargowych
i kontraktowych przy zleceniu i realizacji wyzej wymienionego zakresu robot wraz
z niezbednymi robotami towarzyszacymi. Stanowi ona jeden zdokumentéw
niezbednych przy udzielaniu zamowien publicznych i okredla szczegdtowe wymagania
w zakresie sposobu wykonania robo6t budowlanych (wtasciwosci materiatéw oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot).

1.2 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje nastepujacy zakres robét budowlanych:

W ramach prac termomodernizacyjnych przewiduje sie:
- ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji;
- wymiana czesci stolarki okiennej wraz z montazem nawiewnikow;
- wymiana lub renowacja stolarki drzwiowej;
- wymiana instalacji c.o. i hydrantowej wg branzy sanitarnej,
- prace towarzyszgce:
e wykonanie podestéw komunikacyjnych na poddaszu;
e wymiana parapetdw wewnetrznych i zewnetrznych,

W ramach prac dostosowujgcych budynek do przepiséw przeciwpozarowych
przewiduje sie wykonanie robot budowlanych wskazanych w ekspertyzie pozarowej tj :
- wydzielenie klatek schodowych;

- budowa instalacji oddymiania klatek schodowych z nawiewem mechanicznym ;

- poszerzenie otworéw drzwiowych drzwi ewakuacyjnych wraz z montazem nowe;j
stolarki;

- przebudowa pomieszczen szatni na poziomie parteru;

- rozbidérka wiat przylegajacych do budynku;

- przebudowa schodéw zewnetrznych do budynku wraz z montazem balustrad lub
pochwytéw;

- wydzielenie pomieszczen PM (pomieszczeni pompowni przeciwpozarowej i
pomieszczenie rozdzielni;

- pokrycie wiezby dachowej srodkiem w celu uzyskania materiatu NRO;

- wymiana drzwi wewnetrznych w budynku o szerokosci mniejszej niz 90 cm w Swietle
oscieznicy;

- wymiana drzwi wewnetrznych w pomieszczeniach bezposrednio przylegajgcych do
klatki schodowej na EIS30;

- wymiana drzwi wewnetrznych do auli i sali gimnastycznej;

- demontaz krat okiennych ( na poziomie parteru montaz okien antywtamaniowych);

- przebudowa instalacji hydrantowej wg branzy sanitarnej;

- montaz awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego wg branzy elektrycznej;

- zabudowa przeciwpozarowego wytgcznika gtdbwnego pragdu wg branzy elektrycznej;

- przebudowa drogi pozarowej wg branzy drogowej,

- wycinka drzew przy budynku szkoty oraz kolidujgcych z nowg drogg pozarows;
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- przeniesieni czesci regatow z biblioteki celem osiggniecia przejscia miedzy regatami
min. 80 cm;

- montaz nowych pochwytéw i renowacja balustrad wewnetrznych z dostosowaniem do
wymaganych przepisow;

- wykonanie przekrycia pomieszczenia woznej z ptyt gipsowo-kartonowych;

1.3 Podstawowe terminy uzyte w Specyfikacji Technicznej

a.

b.

Kierownik Budowy — osoba upowazniona do kierowania robotami i wystepujgca
w jego imieniu w sprawach realizacji obiektow.

Projektant — uprawniona osoba /zespoét/ prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji techniczne;j.

Inspektor nadzoru — oznacza osobe powotang przez Zamawiajgcego do dziatania
W jego imieniu w niniejszym kontrakcie.

Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego
niezbedne do przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz robét.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodne
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi.

Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng opinie techniczng
wyboru stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach,
wydany przez jednostke upowazniong do wydawania aprobat technicznych.
Certyfikat Jakosci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujgcy,
ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, ze nalezycie zidentyfikowano wybor,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi, w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.
Dziennik  budowy —  opatrzony pieczecia = Zamawiajgcego  zeszyt,
z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem
nadzoru, Wykonawcg i projektantem.

Przedmiarze robot — jest to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem
i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Normach europejskich — oznaczaj normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechniczne;j
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne
(HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizac;ji.

Istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspdélnego, jakie maja spetniaé roboty
budowlane.

. Grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy,

kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.
w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 L, z pozn.
zm.).

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.
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Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych, spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie zostaty okreslone —
z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepisow
o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.
Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizaciji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu, takze dziennik montazu.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy Ilub wykonywanie robdét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzeh, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy.

Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgc mozliwo$¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod smietniki.

Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajagce na przebudowie, montazu, remoncie Ilub rozbiérce obiektu
budowlanego.

Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
Budynku - nalezy przez to rozumieC taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

. Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami

i urzgdzeniami technicznymi.

. Odbidér czesciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot

ulegajgcych zakryciu i zanikaniu, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalaciji,
urzgdzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa
sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego,
ktory jest traktowany jako “odbior koncowy”

. Odbidr gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez

"odbiorem koncowym”, polegajgcym na protokolarnym przejsciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe Ilub grupe oséb
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczony przez inwestora, ale nie
bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakohczenia robdt budowlanych
i ewentualnie terendéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;j.

d’. Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja
przyjety stopien scalenia robot.

e’. Zarzadzajacy realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna, okreslona
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona
przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot
i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace wykonania roboét

Za jakos¢ wykonania robot i ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy zobowigzuje sie w terminie okreslonym w warunkach umownych do
przekazania terenu budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacje, dziennik budowy oraz po dwa egzemplarze
dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej.

1.4.2 Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Podstawg do wykonania wszystkich robot, zwigzanych z zamierzeniem okreslonym
w punkcie 1.1, jest pozwolenie na budowe, dokumentacja projektowa wraz z rysunkami
uzupetniajgcymi, specyfikacja techniczna oraz uwagi nadzoru inwestorskiego
i autorskiego, kazdorazowo potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

Wykaz dokumentacji dotgczonej do dokumentoéw przetargowych:

- Dokumentacja Projektowa,
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot,
- Przedmiar Robot.

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinny zostaC potwierdzone na
piSmie i autoryzowane przez Inspektora Nadzoru. Istotne zmiany natomiast powinny
by¢ wprowadzone przez Inspektora Nadzoru po uzgodnieniu z projektantem.

1.4.3 Zgodnos¢ rob6t z dokumentacja projektowg i specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy robét przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgcznik do
umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wszelkie rozbieznosci, btedy lub opuszczenia w przedstawionej dokumentacii,
wykryte przez Wykonawce robot winny zosta¢ przedstawione Inspektorowi Nadzoru,
ktory dokona niezbednych zmian i interpretacji tych dokumentéw.

Zatgczony do dokumentacji przedmiar robdt nalezy traktowaé jako element
pomocniczy. Wykonawca robot zobowigzany jest obliczy¢ cene oferty na podstawie
projektu technicznego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz
warunkéw realizacji zamowienia. Brak w przedmiarze robot pozycji okre$lajgcej
wykonanie danego zakresu robot opisanego w projekcie technicznym nie zwalnia
Wykonawcy robdt z obowigzku wykonania tych prac w ramach zaproponowane;j
w przetargu oferty cenowej.
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Wszelkie dane zawarte w dokumentach uwazane sg za docelowe. Dopuszcza sie
jednak odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Jezeli ta nie jest
okreslona w zadnym z dokumentéw nalezy przyjg¢ tolerancje zwyczajowe dla danego
rodzaju robot.

Wszelkie wykonywane roboty oraz dostarczane materialy muszg by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. W przypadku gdy stanie sie
inaczej, tzn. roboty imateriaty nie bedg z nig zgodne i wptynie to na jakos¢
wykonanego obiektu, to takie materialy i roboty nie zostang zaakceptowane przez
Zamawiajgcego i zostang one natychmiast zastgpione wtasciwymi, a wykonany zakres
robot rozebrany na koszt Wykonawcy robot.

W razie stwierdzenia niesScistosci pomiedzy dokumentacjg projektowag
a specyfikacja techniczng przyjmuje sie nastepujgcg kolejno$¢ w waznosci:

- dokumentacja projektowa,
- specyfikacja techniczna.

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca robot zobowigzuje sie do zabezpieczenia terenu budowy na okres
trwania prac budowlanych.

Wykonawca robét dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty znaki
ostrzegawcze, wszelkie $rodki niezbedne do ochrony robét i inne.

Koszty poniesione przez Wykonawce robét z tytutu zabezpieczenia placu budowy
nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie Ze sg wliczone w cene umowna.

1.4.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca robot ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie wykonywania robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca
robét bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych
wymagan, bedzie miat szczegéiny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych
b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wéd

i powietrza,
- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazoéw, pytow i dymow,
- zanieczyszczeniem Srodowiska przetrwalnikami zwigzkow

chorobotworczych i metali ciezkich,
- znaczacymi lub gwattownymi zmianami wod gruntowych,
- mozliwoscig powstania pozaru,
- przekroczeniem norm hatasu.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi
przepisami ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce robét.
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1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca robot bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonaweca robo6t bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, socjalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny 2z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0soéb trzecich. Wykonawca robot ponosi
odpowiedzialnos¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy robét.

1.4.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia (np. materiaty wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslanego odpowiednimi przepisami). Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robdot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke (okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko).
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania okreslonych przez
producenta. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien
otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdbw od wiasciwych organdéw administracji
panstwowe;.

1.4.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca robét odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne (takie jak rurociggi, kable itp.) oraz uzyska od odpowiednich
wiadz, bedgcych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca robot
zobowigzuje sie rowniez zapewnienie wtasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen przez caty okres trwania budowy. Jest rowniez
zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca robot bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
witadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca robdt bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.4.9 Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca roboét stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
i 0 kazdym takim przewozie bedzie zawiadomiony Zamawiajgcy.

1.4.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za bezpieczehstwo na terenie budowy
i terenach przylegtych do budowy oraz bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca robot bedzie stosowat sie do wszystkich
obowigzujgcych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie
z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do
akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, ktory okredla szczegdétowe wytyczne dotyczgce bezpieczenstwa
warunkéw pracy oraz ochrony zdrowia i okresla odpowiednie wymagania sanitarne
dotyczgce stanowisk pracy. Wykonawca robdt zobowigzuje sie réwniez do
zapewnienia iutrzymania wszelkich urzgdzen zabezpieczajgcych, socjalnych oraz
sprzetu i odpowiedniej odziezy ochronnej osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem
wyzej wymienionych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
w cenie kontraktowe;j.

1.4.11 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca robét bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do ich prowadzenia od daty rozpoczecia do wydania Swiadectwa
przejecia przez Inwestora. Wykonawca zobowigzuje sie utrzymywac roboty w sposob,
aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru korncowego.

1.4.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca robot zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie.

Wykonawca robét bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich
wykorzystania i bedzie otym informowat w sposob ciagty, przedstawiajgc kopie
zezwolen oraz inne analogiczne dokumenty.

1.4.13 Rownowaznos$¢ norm i przepiséow

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spemniaé maja
materiaty, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, bedag
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm
i przepisow, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogg by¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajgce zasadniczo rowny lub
wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczesniej ich akceptacji przez
Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1 Zrédta pozyskiwania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych
do rob6ét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje Inspektorowi Nadzoru
dotyczgce proponowanego zrédta ich zamawiania oraz odpowiednie sSwiadectwa
i certyfikaty.

Wykonawca robot zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych
w poszczegolnych rozdziatach specyfikacji technicznej w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg jej wymagania w czasie postepu
robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa
w specyfikacjach technicznych.
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Zastosowanie materiatbw z odzysku moze nastgpiC jedynie za zgoda
Zamawiajacego i uzytkownika realizowanej inwestycji. Wszystkie pozostate elementy
i materiaty z rozbidrek powinny by¢ usuniete z terenu budowy i odwiezione na
odpowiednie sktadowiska w sposob i w terminie nie kolidujgcym z wykonaniem innych
robot.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca robot zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
bedg one potrzebne do robdét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowywaty swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robédt i byly dostepne do kontroli przez
Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy/robo6t w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

2.3 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwosc
zastosowania roznych rodzajow materiatdw do wykonania poszczegoinych elementow
robét Wykonawca robot powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatlu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zamieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.4 Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
robét wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezapftaceniem.

2.5 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Zabrania sie stosowania materiatéw, ktére w sposéb trwaly szkodliwie oddziatujg
na srodowisko.

Stosowanie materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego (stezenie to jest okreslone odpowiednimi przepisami)
jest zabronione.

Wszelkie materialy odpadowe, ponownie uzyte do robdét powinny posiadac
odpowiednie Swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
warunkéw technologicznych wbudowania. Wykonawca robot zobowigzuje sie do
uzyskania wszelkich pozwolen i zezwolen od wifasciwych organow administracji
panstwowej na uzycie tych materiatdw, jesli zajdzie taka koniecznos¢. Jezeli
Wykonawca robot uzyt materiatow szkodliwych dla zdrowia, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenia dla Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca
robot.

3. SPRZET

Wykonawca rob6t jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet ten winien
by¢ zgodny z oferta wykonawcy, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem
organizacji robot.
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Wykonawca rob6t zobowigzuje sie rowniez do zapewnienia sprzetu w odpowiedniej
liczbie i wydajnosci, ktéra bedzie gwarantowacC przeprowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej
i wskazaniami Inwestora w terminie okreslonym w kontrakcie.

Sprzet uzywany do wykonywania robdét bedzie utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy, ponadto zgodny z wszelkimi normami ochrony Srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczna przewidujg mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca robdt
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, moze byé
poOzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca robot zobowigzuje sie do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot wlasciwosci
przewozonych materiatow.

Wykonawca robot zobowigzuje sie réwniez na uzyskanie wszelkich niezbednych
pozwoleh od wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie
o kazdym takim przewozie informowat Zamawiajgcego.

Wszelkie pojazdy budowy poruszajgce sie po drogach publicznych muszg spetniac
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego, a w szczegolnosci w odniesieniu
do obcigzen na osie oraz innych parametréw technicznych. W razie dopuszczenia do
ruchu pojazdéw o przekroczonym dopuszczalnym obcigzeniu osi (dopuszczenie
wydane przez wilasciwy zarzad drogi) wszelkie koszty poniesione w zwigzku
z przywréceniem stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw ponosi Wykonawca
robét.

Wykonawca robot zobowigzuje sie do usuwania na biezgco i na wlasny koszt
wszelkich zanieczyszczeh spowodowanych przez pojazdy budowy na drogach
publicznych oraz drogach dojazdu do budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatdow i wykonanych robdt, za ich zgodnosé
z dokumentacjg przetargowg, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Poprawne wytyczenie oraz wykonanie robot cigzy na Wykonawcy, ktory ponosi
odpowiedzialnoS¢ za wszelkie uchybienia w tym zakresie oraz zobowigzuje sie do
usuniecia ich na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
ich dokfadnos¢.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz kontrakt sg gtéwnymi
wyznacznikami dla Inspektora Nadzoru odno$nie akceptacji lub przyjecia materiatow
oraz wykonanych prac.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji bedg wykonywane przez
Wykonawce robot nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca robot.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT
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6.1 Program zapewnienia jakosci i zasada kontroli jakosci

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
i robot ponosi Wykonawca robét.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggng¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robot i jakosci materiatdw. Minimalne wymagania, co do zakresu kontroli i ich
czestotliwosci sg okreslone w specyfikacji technicznej, normach i wytycznych.
W przypadku gdy nie zostaly one tam okreSlone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

6.2 Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajacy zobowigzuje sie dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore maja:

1) certyfikat na znak bezpieczehnstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- Aprobata Techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktore
spetniajg wymogi specyfikacji technicznej. W przypadku materiatow, dla ktérych
ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacje techniczng, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych
wymagan beda odrzucone.

6.3 Dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie:

a) protokoty przekazania terenu budowy/robot,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
c) protokoty odbioru robot,

d) protokoty narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie,

f) dziennik na budowie,

g) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

Wszystkie dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. W razie zaginiecia ktdéregokolwiek
z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Po zakonczeniu robot i odbiorze koncowym catg
dokumentacje nalezy przekazaé¢ Inwestorowi.

7. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

7.1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen specyfikacji technicznej, roboty podlegaja nastepujacym
odbiorom:

a. odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b. odbiorowi cze$ciowemu,

c. odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

d. odbiorowi pogwarancyjnemu.
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a. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu winien by¢ wykonany w czasie
umozliwiajacym dokonania ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci
robét do odbioru zgtasza Wykonawca robot wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos$c¢ i ilos¢
robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

b. Odbioér czesciowy

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot i polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

c. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci i jakosci. Wykonawca stwierdza zakonczenie rob6t oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego
robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy robét. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentow i oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét zdokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng. W toku odbioru
ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych lub  robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

Dokumenty do Odbioru Koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot
odbioru kohcowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca robot jest zobowigzany przygotowacé nastepujace
dokumenty:

- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
- Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.
- Instrukcje eksploatacyjne.
- Dziennik budowy oraz oswiadczenie kierownika budowy.
d. Odbidér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

8.1 Ogodlne zasady przedmiaru, obmiaru i prowadzenia ksigzki obmiaru
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Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw
jest niezbedna do udokumentowania wykonanych robot ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych, robdt rozbidérkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacja lub
przebudowg obiektéow budowlanych. Jakikolwiek btgd lub opuszczenie (przeoczenie)
w ilosciach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia
Wykonawcy robdt od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Korekta ewentualnych
btedéw lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia
Wykonawcy robot i akceptacji przez Inspektora Nadzoru, po porozumieniu
z Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robot nie stanowi inacze;j.

8.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dlugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami bedg obmierzone poziomo,
wzdtuz linii osiowej i podawane w m. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie
wymagaja dla kreslonych robét inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m?], powierzchnie
w [m?], a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni
stosuje sie doktadnos¢ do dwoch znakoéw po przecinku. llosci, ktére maja byc¢
obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach lub tonach.

8.4 Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robot, a takze w przypadku wystepujgcej dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
robét ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetoSci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
dotgczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;j.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 01 Roboty rozbiérkowe
CPV 45111100- 9 - Roboty w zakresie burzenia
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot rozbidrkowych i demontazowych realizowanych w ramach
zadania: Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, wymiana czesci stolarki okiennej,
wymiana i renowacja stolarki drzwiowej w ramach termomodernizacji budynku oraz
wykonanie robét budowlanych dostosowujgcych obiekt do obowigzujgcych przepisow
przeciwpozarowych w budynku Zespotu Szkot Nr 1 w Stargardzie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu
zamowien publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania
i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych robét.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t rozbiorkowych i demontazowych.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
rozbiorkowych i demontazowych realizowanych w ramach zadania: Docieplenie stropu
ostatniej kondygnacji, wymiana czesci stolarki okiennej, wymiana i renowacja stolarki
drzwiowej w ramach termomodernizacji budynku oraz wykonanie robét budowlanych
dostosowujgcych obiekt do obowigzujgcych przepisdéw przeciwpozarowych w budynku
Zespotu Szkét Nr 1 w Stargardzie.

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

- rozbiérka schodoéw zewnetrznych

- rozbiérka chodnikéw, drogi pozarowej z trylinki,
- demontaz balustrad i poreczy wewnetrznych,

- demontaz stolarki wewnetrznej,

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
6.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie
naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem
projektu oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy,
potwierdzonym przez nadzor techniczny, lub innym réwnorzednym dowodem.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng
uwzgledniajgcg wymagania norm oraz warunkami jakosciowymi. Wszystkie materiaty
pochodzgce z rozbiorki Wykonawca robét jest zobowigzany zawies¢ do odpowiedniego
zakfadu utylizacji odpadow w ramach zaproponowanej ceny umowne;.

2. MATERIALY
Dla robét objetych w niniejszej specyfikacji technicznej materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET
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Wszystkie roboty nalezy wykonac recznie i przy uzyciu elektronarzedzi. Zatadunek

gruzu powinien odbywac sie przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

4,

TRANSPORT
Wymagania ogolne dotyczgce transportu podano w SST-00 ,Wymagania ogdine”.
Materiaty z rozbiorki mogg byC¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu

zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

5.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST-00 ,WWymagania ogdine”
Prace demontazowe wykona¢ wg ogolnych zasad sztuki budowlanej.
Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiorkowych:

- roboty rozbiérkowe powinien prowadzi kierownik o] odpowiednich
kwalifikacjach i doswiadczeniu oraz zatrudnia¢ robotnikéw obeznanych z tego
rodzaju robotami,

- przez caly czas trwania robdt nalezy pilnowaé, aby na teren rozbidrki nie
wchodzity osoby postronne,

- przed przystgpieniem do rozbiorki nalezy opracowaé program rozbiorki,
a zaloge zapozna¢ z nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robét
rozbiérkowych,

- prace na wysokosciach: - szczegdlne niebezpieczehstwo stwarza praca na
wysokosci i spadajgce odtamki.

Wymagania przy prowadzeniu robot rozbiorkowych:

- Kierownik robdét powinien wskazywa¢ miejsca gromadzenia materiatdw
z rozbiorki i sposoby ich zabezpieczania. Materiatdw nie mozna gromadzi¢ na
rusztowaniach,

- nalezy odtgczy¢ wszystkie instalacje,

- teren robot rozbiorkowych ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczym,

- robotnicy zatrudnieni przy rozbiorce powinni legitymowac sie swiadectwem
dopuszczenia do pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét zostaty okreslone w SST-00 ,Wymagania ogoine”.

ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot zostaty ujete w SST-00 ,Wymagania ogodlne”.

Wszystkie roboty ujete w niniejszym opracowaniu podlegajg zasadom odbioru robét.

8.

10.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarto w SST-00 ,Wymagania ogélne”.
ROZLICZENIE ROBOT
Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarto w SST-00 ,Wymagania ogélne”.

PRZEPISY ZWIAZANE
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 02 - Docieplenie stropu nad ostatniag kondygnacjq
CPV 45321000-3 — lIzolacja cieplna
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z dociepleniem stropu nad ostatnig kondygnacja
w ramach zadania: Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, wymiana czesci stolarki
okiennej, wymiana i renowacja stolarki drzwiowej w ramach termomodernizacji
budynku oraz wykonanie robdot budowlanych dostosowujgcych obiekt do
obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych w budynku Zespotu Szkdt Nr 1 w
Stargardzie.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu
zamowien publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania
i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych robét.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z dociepleniem stropu nad ostatnig kondygnacjg z zastosowaniem wetny
mineralnej rozktadanej bezposrednio na stropie w ramach zadania: Docieplenie stropu
ostatniej kondygnacji, wymiana czesci stolarki okiennej, wymiana i renowacja stolarki
drzwiowej w ramach termomodernizacji budynku oraz wykonanie robét budowlanych
dostosowujgcych obiekt do obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych w budynku
Zespotu Szkét Nr 1 w Stargardzie.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktdre nie naruszajg postanowien
norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg
udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez
nadzor techniczny, lub innym réwnorzednym dowodem. Ogodlne wymagania dotyczace
robot podano w ,Wymaganiach ogoinych”.

Docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg powinno by¢ wykonane zgodnie
z dokumentacjg techniczng uwzgledniajgca wymagania norm wraz warunkami
jakosciowymi.

2. MATERIALY

Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat
technicznych dopuszczajgcych do stosowania w budownictwie.

Zastosowane materiaty:

- wetna mineralna,
- folia paroszczelna,
- folia paroprzepuszczalna.

Dostarczanie i sktadowanie materiatu izolacyjnego powinno odbywac sie zgodnie
z trescig zapiséw w tym zakresie w aprobacie technicznej i wytycznych producenta.
Kazde opakowanie powinno by¢ oznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym.
Wyréb budowlany oznakowany CE oznacza, ze dokonana przez producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela, majgcego siedzibe na terenie Unii Europejskiej,
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ocena zgodnosci wykazata zgodnos¢ tego wyrobu z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowg Specyfikacja Techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi. Wyrob
budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, Ze producent lub jego
upowazniony przedstawiciel, majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
dokonat oceny zgodnosci i wydat na swojg wylgczng odpowiedzialnosé, krajowg
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo Aprobatg Techniczng (sposéb
deklarowania przez producenta zgodnosci wyrobéw budowlanych i ich znakowania
okresla Rozp. M.I. z dnia 11 sierpnia 2004 r. — Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

Zastosowac¢ materiaty o parametrach nie gorszych niz:
- folia paroszczelna:
- opdr dyfuzyjny: = 600 m*h*hPa/g
- przepuszczalno$é pary wodnej: 0,60 g/(m? (24h))
- odpornosc¢ na rozdzieranie przez gwozdz:
- wzdtuz: 280 N
- wpoprzek: 250 N
- odpornosé na UV =10 lat
- max. temperatura uzytkowa: 90°C
- grubos¢: 0,2 mm
- gramatura: 150g/m?

- wetna mineralna:

- deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta 0,040 [W/mK] wg EN 12667
lub rbwnowazna

- wspoétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 wg EN 12086 lub
rbwnowazna

- deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza 5 [kPa s/m® wg EN
2953 lub rownowazna

- klasa reakgcji na ogien - A1 wg EN 13501-1 lub rownowazna

- folia paroprzepuszczalna:

- réwnowazna grubos¢ warstwy powietrza S4 < 0,015 m
- maksymalna sita rozciggajgca (50 mm):

- wzdtuz: 320 N

- wpoprzek: 190 N
- gramatura: 150 g/m?

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu zawarte zostaty w ,Wymaganiach
0golnych”.
4. TRANSPORT

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora. W czasie transportu materialy oraz sprzet nalezy
przewozi¢ w sposéb wskazany przez producenta towaru.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu zawarte zostaty w ,Wymaganiach
0golnych”.

5. WYKONANIE ROBOT
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W ramach modernizacji energetycznej budynku strop pod nieogrzewanym
poddaszem nalezy dociepli¢ poprzez roziozenie w przestrzeni poddasza
nieuzytkowego na istniejgcym stropie mat z wetny mineralnej o tgcznej grubosci 24 cm
i wspotczynniku przenikania ciepta A<0,040 W/m*K. Przed wykonaniem robot
dociepleniowych nalezy odpowiednio przygotowac¢ podioze. Powierzchnie drewniane;j
podiogi dokfadnie oczysci¢ i zaimpregnowac preparatem grzybo i ogniochronnym do
uzyskania granicy NRO. Na tak przygotowanym podiozu nalezy roziozy¢ folie
paroszczelng, a nastepnie pierwszg warstwe wetny mineralnej gr. 10 cm. Po roztozeniu
pierwszej warstwy docieplenia nalezy przystgpi¢é do rozkfadania drugiej warstwy
rowniez z wetny mineralnej gr. 14 cm. Celem wyeliminowania powstania ewentualnych
mostkow cieplnych maty z welny mineralnej nalezy uktadaC w sposob krzyzowy
w dwoch warstwach. Na powierzchni docieplenia nalezy roztozy¢ folie
paroprzepuszczalng, ktéra dodatkowo bedzie stanowi¢ zabezpieczenie dla wetlny
mineralnej przed jej ewentualnym zamoknieciem. Po wykonaniu prac dociepleniowych
nalezy zamontowa¢ podesty wykonane z impregnowanych, niezapalnych ptyt OSB gr.
16 mm, piéro-wpust uktadang na drewnianych klockach o wym. 15x15 cm i wysokosci
17 cm, mocowanych do podtoza w rozstawie co 70 cm. Klocki mocowaé do istniejgcej
podtogi poddasza za pomocg katownikow stalowych ocynkowanych 50x50x3 mm
przykrecanych wkretami do istniejgcego stropu.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady odbioru robét zostaty zawarte w ,Wymaganiach ogélnych”.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni zaizolowanej. llo$¢ robét okresla
sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t zostaty zawarte w ,Wymaganiach ogélnych”.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarto w ,Wymaganiach ogolnych”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i wspotczynnika przenikania ciepfa.

- PN — EN 14064 Norma uzupetniajgca zwigzana z w/w uwzgledniajgca osiadanie
granulatu.

- PN-EN 1SO 10456 Materiaty i wyroby budowlane — okreslanie deklarowanych
i obliczeniowych wartosci cieplnych.

- PN-EN 12524  Wiasciwosci cieplno-wilgotnosciowe materiatbw ~ —
stabelaryzowane wartosci obliczeniowe.

- PN-EN ISO 13789 Obliczanie wspoétczynnika strat ciepta przez przenikanie.

- PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensacji pary wodnej na powierzchni przegrod.

-PN-EN ISO 717 — 2: 1999 Akustyka — ocena izolacyjnosci akustycznej
w budynkach.

- PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie.

- Ewentualne odstepstwa od niniejszej dokumentacji wymagajg zgody projektanta.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 03 — Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

CPV 45421000-4 — Roboty w zakresie stolarki
budowlanej
CPV 45421000-5 — Instalowanie drzwi i okien,
i podobnych elementéw
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej
realizowanych w ramach zadania: Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, wymiana
czedci stolarki okiennej, wymiana i renowacja stolarki drzwiowej w ramach
termomodernizacji budynku oraz wykonanie robo6t budowlanych dostosowujgcych
obiekt do obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych w budynku Zespotu Szkét Nr
1 w Stargardzie.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu
zamowien publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania
i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych robét.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wymiang stolarki okiennej i drzwiowe;.
1.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej w ramach zadania: Docieplenie
stropu ostatniej kondygnacji, wymiana czesci stolarki okiennej, wymiana i renowacja
stolarki drzwiowej w ramach termomodernizacji budynku oraz wykonanie robot
budowlanych dostosowujgcych obiekt do obowigzujgcych przepisow
przeciwpozarowych w budynku Zespotu Szkot Nr 1 w Stargardzie.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST-00 ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie
naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem
projektu oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy,
potwierdzonym przez nadzor techniczny, lub innym réwnorzednym dowodem.

2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w SST-00 ,Wymagania ogolne”.
Istniejgce stare okna i drzwi zewnetrzne nalezy wymieni¢ na nowe wykonane z

profili PVC zgodnie z czescig graficzng opracowania o parametrach:
U<1,3 [W/(m?K)] dla drzwi

U<0,9 [W/(m?K)] $redni wazony wspotczynnik przenikania ciepta dla wszystkich

okien

(UWAGA: Przed montazem stolarki Wykonawca jest zobowigzany do

dostarczenia obliczen producenta okien w zakresie uzyskania sredniego
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wazonego wspotczynnik przenikania ciepta dla wszystkich okien U<0,9 [W/(m?K)],

warunek nie dotyczy okien przeciwpozarowych)

Parametry okien PVC:

e Profil: profile ramy i skrzydta wykonane wytacznie z materiatu pierwotnego w
klasie A, o glebokosci zabudowy 82 mm;

e Szyba: pakiet szybowy 4/18/4/18/4 o wspotczynniku przenikania ciepta Ug=0,5
W/(m2K);

e Okucia: Wyposazone w dwa zaczepy antywywazeniowe oraz podnosnik
skrzydta
z blokadg btednego potozenia klamki.

e Uszczelki: Uszczelnienia ze spienionego EPDM

e Okna ze szprosami wewnetrznymi warunek nie dotyczy okien
przeciwpozarowych.

e Wymagany wspotczynnik izolacji akustycznej Rw okien min. 33 dB. Wymaog ten
dotyczy okna bez nawiewnika.

Warunki minimalnej izolacyjnosci akustycznej dla nawiewnikow:

o Nawiewnik otwarty min : D, =34 (-1;-1) dB
o Nawiewnik zamkniety min: Dy, =37 (0;-1) dB

UWAGA:

Przed wykonaniem zamowienia nalezy wykona¢ pomiary otworow okiennych
i drzwiowych. Nalezy wbudowac stolarke kompletnie wykornnczong wraz z okuciami
i zamkami.

3. SPRZET

Ogdélne wymagania odnos$nie sprzetu zostaty zawarte w SST-00 ,Wymagania
0golne”.

Roboty nalezy wykonaé recznie i przy uzyciu elektronarzedzi.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu zostaty zawarte w SST-00 ,Wymagania
0golne”.

Materiaty i sprzet mogg byC przewozone dowolnymi sSrodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora. W czasie transportu materialy oraz sprzet nalezy
przewozi¢ w sposéb wskazany przez producenta towaru. W czasie transportu okna
i drzwi nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej, dobrze zamocowane, zabezpieczone
przed zarysowaniem i uszkodzeniem mechanicznym w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Roboty montazowe:

Typ okien i drzwi, wymiary, otwieranie — wg zestawienia zawartego w projekcie —
po uprzednim zweryfikowaniu wymiardw na budowie. Przed osadzeniem stolarki
nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania osciezy. W przypadku wystgpienia wad —
powierzchnie nalezy naprawi¢ i oczysci¢. Stolarke zabezpieczong folig ochronng nie
nalezy przechowywac¢ w miejscach narazonych na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych. Stolarke nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem ich
zaprawg murarskg i farbg (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), poniewaz usuwanie
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tego typu zabrudzeh naraza stolarke na uszkodzenia. Jak najszybciej po montazu
zdjg¢ folie ochronng, gdyz po diuzszym czasie usuniecie jej moze by¢ utrudnione
i zostawi¢ przebarwienia. Rozmieszczenie elementéw montazowych okresla producent
stolarki. Stolarke zamocowac scisle wg instrukcji producenta. Nalezy zwréci¢é uwage,
czy otwory odptywowe sg drozne, a ich wyloty od strony zewnetrznej pozwalajg na
swobodny wyptyw wody na parapet.

Po zamontowaniu stolarki oScieza wewnetrzne nalezy wykonczy¢ poprzez
uzupetnienie gtadzi gipsowej oraz zagruntowanie i dwukrotne pomalowanie farbg
lateksowg w kolorach dostosowanych do koloru danego pomieszczenia. Eksploatacjg
stolarki rozpoczgé od sprawdzenia stanu elementéw oku¢ i usunigecia wszelkich
zabrudzen zaprawg murarskg, tynkiem itp. Niedopuszczalne jest czyszczenie stolarki
Srodkami Scierajgcymi i zrgcymi.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST-00 ,Wymagania ogélne”

Wymagana jakos¢é materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym rownorzednym dokumentem. Nie dopuszcza sie stosowania do robot
materiatdw, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie
nalezy stosowa¢ materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Podczas
kontroli jakosci nalezy sprawdzic:

- jakosé materiatow zgonie z odpowiednimi normami,
- zgodnosc¢ wykonania rob6t z dokumentacijg techniczng, materiaty, powierzchnie,
- jakos¢ wykonanych robot zgodnie z wymaganiami specyfikacji techniczne;.

Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem. Badanie gotowych elementéw powinno
obejmowacé sprawdzenie:

- zgodnosci wymiarow,

- jakoéci materiatdw, z ktérych zostata wykonana stolarka,
- wykonhczenia powierzchni,

- potgczen konstrukcyjnych,

- prawidtowego dziatania czesci ruchomych i okuc.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac sprawdzenie:

- stanu i wygladu elementow pod wzgledem pionu i poziomu,
- rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- uszczelnienia przy osciezach,

- dziatania czesci ruchomych,

- zgodnosci montazu z projektem.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar gotowych robét lub robét zanikajgcych bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna,
w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Jednostkg obmiarowg jest —
m®. llos¢ robdt okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Nakfady
robocizny podane w katalogu obejmujg oprécz czynnosci podstawowych podanych
w wyszczegolnieniu robot nad tablicami, rowniez nastepujgce roboty i czynnosci:

- transport technologiczny sprzetu, materiatdbw, wyrobow i narzedzi ze
skladowiska przyobiektowego do miejsca wbudowania,
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- dokonanie kontroli stanu jakosci materiatéw,

- przemieszczanie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego,

- wykonywanie nie wymienionych w wyszczegolnieniach robot czynnosci
pomocniczych,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowe;j,

- usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawce,

- udziat brygadzisty w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robét.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczace odbioru roboét zawarto w SST-00 ,Wymagania ogdlne”.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarto w SST-00 ,Wymagania ogélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Klasyfikacja

- PN-EN 12207:2017-01 - Okna i drzwi - Przepuszczalnos¢ powietrza -
Klasyfikacja

- PN-EN 12210:2016-05 - Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem -
Klasyfikacja

- PN-EN ISO 10077-2:2017-10 - Cieplne wifasciwosci uzytkowe okien, drzwi
i zaluzji - Obliczanie wspétczynnika przenikania ciepta - Czes¢ 2: Metoda
komputerowa dla ram

- PN-EN 573-3:2010 - Aluminium i stopy aluminium - Sktad chemiczny i rodzaje
wyrobow przerobionych plastycznie - Czes$¢ 3: Sktad chemiczny i rodzaje
wyrobow

- PN-EN 515:2017-05 - Aluminium i stopy aluminium - Wyroby przerobione
plastycznie - Oznaczenia stanéw

- PN-EN 12020-2:2017-02 Aluminium i stopy aluminium - Ksztattowniki
wyciskane precyzyjne ze stopow EN AW-6060 i EN AW-6063 - Czes¢ 2:
Dopuszczalne odchytki wymiaréw i ksztattu

- PN-EN 755-2:2014-02 Aluminium i stopy aluminium - Prety, rury i ksztattowniki
wyciskane - Czes¢ 2: Wiasnosci mechaniczne

- PN-EN 14024:2007 - Ksztattowniki metalowe 2z przektadkg termiczng -
Wiasciwosci mechaniczne - Wymagania, sprawdzenia i badania do oceny

- PN-EN 14351-1+A2:2016-10 - Okna i drzwi - Norma wyrobu, wiasciwosci
eksploatacyjne - Czes¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne

- PN-EN 13830:2015-06 - Sciany ostonowe - Norma wyrobu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 04 Roboty budowlane zwigzane z dostosowaniem
budynku do przepiséw p.poz.

CPV 45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych
CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

28



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowig wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t budowlanych towarzyszacych realizowanych w ramach
zadania: Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, wymiana czesci stolarki okiennej,
wymiana i renowacja stolarki drzwiowej w ramach termomodernizacji budynku oraz
wykonanie robét budowlanych dostosowujgcych obiekt do obowigzujgcych przepisow
przeciwpozarowych w budynku Zespotu Szkot Nr 1 w Stargardzie.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu
zamowien publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania
i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych robét.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych towarzyszgcych termomodernizacji budynku.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
budowlanych towarzyszgcych realizowanych w ramach zadania: Docieplenie stropu
ostatniej kondygnacji, wymiana czesci stolarki okiennej, wymiana i renowacja stolarki
drzwiowej w ramach termomodernizacji budynku oraz wykonanie robét budowlanych
dostosowujgcych obiekt do obowigzujgcych przepisdéw przeciwpozarowych w budynku
Zespotu Szkét Nr 1 w Stargardzie.

1.4 Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robét oraz zgodnos$é z dokumentacijg
projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru wyznaczonego
przez Inwestora.

2 MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte przy robotach budowlanych winny spetnia¢c wymagania

ogolne zawarte w ,Wymagania ogolne”.

Do wykonania robot budowlanych nalezy zastosowac nastepujgce materiaty:

- piasek do betonéw zwyktych - wedtug normy PN-EN 13139:2003

- beton towarowy B 7,5, B-15 i B-20 - reguluje norma PN-EN 206+A1:2016-12

- zaprawa cementowo-wapienna - reguluje norma PN-90/B-14501,

- cement portlandzki zwykty 35 - wedtug normy PN-EN 197-1:2012

- kruszywo do betonow - wedtug normy PN-EN 12620+A1:2010

- cement do betonéw - wedtug normy PN-EN 197-1:2012

- woda - zgodnie z normg PN-EN 1008:2004

- cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-75/B-12001,

- zaprawy do wykonywania gtadzi gipsowych wedtug normy PN-B-30042:1997 -
~Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy” Ilub
aprobatom technicznym.

- kostka betonowa wg normy PN-EN 1338

- kruszywo do podbudowy PN-EN 13043:2004
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- kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym PN-EN
13242+A1:2010

- farba lateksowa:

- gesto$é: max. 1,5 g/lom®

- odpornos¢ na szorowanie na mokro:

- wg normy PN-EN 13300 -klasa 2

- wg normy PNC81914:2002 - farba rodzaju .

3 SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-00 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca robét jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu
tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu zawarte zostaty w ,Wymaganiach
0golnych”.

Materialy budowlane mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do przewozu
elementéw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robét. Przewozone srodkami
transportu elementy powinny by¢é zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.

5 WYKONANIE ROBOT
Roboty betonowe:

Roboty betonowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Przed
przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora
prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie. Roboty
betoniarskie muszg byé wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250
i PN-65/B06251. Betonowanie  konstrukcji  nalezy  wykonywa¢  wylgcznie
w temperaturach nie nizszych niz +5°C. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz 5
stopni nalezy najpozniej do 12 godzin od zakonczenia betonowania rozpoczgc
pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej 7 dni (przez polewanie
przynajmniej 3 razy na dobe).

Roboty zbrojeniowe:

Prety stalowe do zbrojenia powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-82/H-93215
oraz posiadac atest.

Przygotowanie zbrojenia:
Czyszczenie pretow:

Prety przed ich uzyciem nalezy oczysci¢ z ,zendry” , luznych ptatkéw rdzy, kurzu
i bfota oraz usung¢ ewentualne oblodzenia, zatluszczenia lub zabrudzenia farba.

Prostowanie pretow:

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocag kluczy, miotkdw i prostowarek.
Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej nie powinna
przekracza¢ 4mm.

Ciecie pretow zbrojeniowych:
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Ciecie pretow wykonuje sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie
rowniez ciecie palnikiem acetylenowym. Maksymalne odchytki dtugosci pretow od
wymiarow podanych w projekcie nie moga przekracza¢ 1cm.

Odgiecia pretow, haki:

Minimalna Srednica wewnetrzna zagiecia preta powinna byc¢ tak dobrana, aby nie
mogto nastgpi¢ miazdzenie lub roziupywanie betonu wewnatrz zgiecia, jak réwniez
pojawienie sie peknie¢ w samych pretach. Minimalne Srednice wewnetrzne zagiecia
pretéw zbrojeniowych podaje PN-B-03264.

Montaz zbrojenia:

Ukfad zbrojenia w konstrukcji powinien umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg, co najwyzej nalotem
nietuszczgcej sie rdzy. Ustawianie lub uktadanie elementow zbrojenia powinno by¢
wykonywane weditug wczesniej przygotowanych schematéw zapewniajgcych kolejnosc
robot, przy ktorej wczesniej utozone elementy bedg umozliwiaty dalszy montaz
zbrojenia. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostow,
urzadzen wytworczych i montazowych. Zbrojenie nalezy ukfadaé po sprawdzeniu
i odbiorze deskowan. Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie
na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatdbw po wykonanym
szkielecie zbrojeniowym. Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu,
w sposOb zabezpieczajgcy od uszkodzeh i przemieszczeh podczas podawania
materiatu i zageszczania mieszanki betonowej. Prety, siatki i szkielety nalezy uktadaé
w deskowaniu tak, aby grubo$¢ otuliny betonu odpowiadata wartoSciom podanym w
projekcie lub w przypadku braku danych , wg wymagan okreslonych w odpowiednich
normach.

Minimalna grubos$¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretow i powierzchni przekroju
elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmnie;:

- 5 cm - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw,

-3 cm - dla pozostatych elementow konstrukcji narazonych na dziatanie
czynnikdw zewnetrznych,

- 2 cm - dla pozostatych elementow konstrukciji.

tgczenie pretow:

tgczenie pretow na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) nalezy wykonywa¢ wg
zasad zgodnych z normg PN-B-03264.

Dopuszcza sie tgczenie pretdw za pomocg spawania tukiem elektrycznym.
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw.
stupkami dystansowymi.

Drut wigzatkowy powinien by¢ wyzarzony i o Srednicy co najmniej:

- 1 mm - do tgczenia pretdw o Srednicy do 12 mm,
- 1,5 mm - do tgczenia pretéw o wiekszych srednicach.

Roboty tynkarskie:

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty poprzedzajgce, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywa¢  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich  Srodkow
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zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”. W okresie wysokich temperatur
Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podiozy:

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaC¢ zaprawg spoin
przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem
podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substanciji
tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna usungc¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie
podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Roboty malarskie:
Przygotowanie podfoza:

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami zawartymi
w specyfikacji technicznej zaakceptowanej prze Inwestora — tynki i oktadziny $cian.

Wykonanie robot:

Roboty malarskie mogg by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkdw i miejsc
naprawianych. Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie
powinna by¢ nie wigksza niz 4%.

Gruntowanie:

Emulsje gruntujgcg nanosi¢ na podtoze w postaci nie rozcienczonej, jednokrotnie
watkiem lub pedzlem jako cienkg i rbwnomierng warstwe. Przy bardzo chtonnych
i stabych podtozach, do pierwszego gruntowania mozna zastosowaé¢ emulsje
rozcienczong czystg wodg w proporcji 1:1.

Malowanie farbami silikonowymi i lateksowymi:

Malowanie mozna przeprowadza¢ pedzlem, watkiem lub z agregatu. Powioki
powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjgcych i dezynfekujgcych
(z wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho oraz szorowanie, a takze na
reemulgacje. Powinny one dawacC aksamitno-matowy wyglad pomalowanej
powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia
powlok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zaprawy:

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac
jej marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Powtoki malarskie

Roboty malarskie kontrolowane sg po ich wykonaniu - dla farb silikonowych
i krzemianowych po 7 dniach. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza
powyzej +5°C i wilgotnosci powietrza mniejszej niz 65%.

Kontrola obejmuje sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego,
- zgodnosci barwy z projektem lub ustaleniami z inwestorem,
- doboru wtasciwych farb.
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7 OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot zawarte zostaty w ,Wymaganiach
0golnych”.

Jednostkg obmiarowa robét jest m% lloé¢ robdt okresla sie na podstawie
dokumentacji projektowej zaakceptowanej przez Inwestora z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT
Odbior podtoza:

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami ogolnymi
zawartymi w powyzszej ST. Jezeli odbior podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

Odbidr tynkow:

- Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na
catej dtugosci taty kontrolnej 2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm
w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogoétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow
soli przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,

- trwale S$lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podfoza.

Odbiér robdét malarskich:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich,

- sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgcym na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekkg wetniang lub bawetniang szmatka
kontrastowego koloru,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza przez wykonanie proby ostrym
narzedziem o ostrzu chirurgicznym,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg polegajgcym na zwilzeniu badane;j
powierzchni przez kilkakrotne potarcie mokrg migkkg szczotkg ze szczeciny lub
szmatkg, powtoka jest odporna na zmywanie wodg jesli na szczotce lub szmatce
nie pozostang $lady farby oraz gdy po wyschnieciu zmytej powierzchni powtoki
nie wystgpig na niej smugi, plamy, zmiany barwy lub potysku w stosunku do
powierzchni nie poddanej probie,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydtem - jak wyzej lecz wode
nalezy zmieszac¢ z mydtem.

Wynik sprawdzenia jakosci rob6t powinny by¢ wpisany do protokoty czesciowego.
Jesli wyniki posiadajg pozytywny wynik w kazdym punkcie to prace moga byc¢
odebrane. Jezeli nie — to powierzchnie malarskg nalezy usungc¢ i wykonac jeszcze raz
lub poprawi¢ przez kolejne malowanie — czynnosc¢ tg nalezy uzgodni¢ z Inspektorem
nadzoru.
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Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarto w ,Wymaganiach ogolnych”.
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