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1. BRANZA BUDOWLANA

1.1 Dane ogélne

1.1.1 Podstawa opracowania

Podstawe formalng dokumentacji stanowi:

- Umowa zawarta z Inwestorem

- Uzgodnienia z Inwestorem.

- Wizja w terenie.

- Dokumentacja fotograficzna.

- Dokumentacja archiwalna

- PN-91/B-02025, PN - EN - ISO 6946 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na
ciepto do ogrzewania budynkdw. Komponenty budowlane i elementy budynku - opér
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta - metoda obliczania.

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U.z2002 r. Nr 75 poz. 690, zm. Dz. U. z 2003 r. nr 33, poz. 270).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2017 poz. 2285) Zespotu Szkdt Nr 1 z
wrzesnia 2020 r.

- Ekspertyza techniczna budynku Zespotu Szkot Nr 1 w Stargardzie z kwietnia 2021 r.

1.1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest docieplenie stropu ostatniej kondygnacji z wykonaniem
podestow komunikacyjnych oraz wymiana nadprozy w ramach termomodernizacji budynku
Zespotu Szkoét Nr 1 w Stargardzie. Pozostate prace budowlane ujete w opracowaniu w warunkach
ochrony pozarowej zostang zrealizowane na podstawie oddzielnych opracowan poszczegolnych
branz.

1.1.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania:
- docieplenie stropu ostatniej kondygnacji z wykonaniem podestow komunikacyjnych;
- wymiana nadprozy w ramach termomodernizacji budynku;

1.1.4 Lokalizacja

Budynek Zespotu Szkdt Nr 1 przy ul. Park 3 Maja 2 w Stargardzie, dziatka nr 437/2 , obreb Stare
Miasto.

1.1.5 Inwestor
Powiat Stargardzki , ul. Skarbowa 11, 73 — 110 Stargard.

1.1.6 Forma opracowania
Projekt budowlany.

1.2 Informacje o stanie istniejagcym

Obiekt stanowi budynek wolnostojacy powstaty z poczatkiem ubiegtego stulecia.
Budynek powstat na rzucie zblizonym do ksztattu litery L o czterech kondygnacji nadziemnych,
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niepodpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym. Gtéwna bryta budynku przykryta dachem
dwuspadowym stromym, wielopotaciowym. Budynek ujety jest w gminnej ewidencji zabytkow.
Budynek w trakcie jego uzytkowania byt wielokrotnie remontowany i modernizowany,
a w szczegodlnosci poddano naprawie elementy stropu podstrychowego i wiezby dachowej wraz
Z jej elementami podpierajgcymi.

Obecne parametry techniczne budynku:

e powierzchnia zabudowy - 1960,91 m2,

e powierzchnia wewnetrzna -6 618,87 m2,

e kubatura brutto budynku - 0k. 27 942,4 m3.

e wysoko$¢ budynku -17,10 m,

e grupa wysoko$ciowa - Sredniowysoki.
budynku

Obiekt petni funkcje budynku oswiaty, w ktérym miesci sie Zespdt Szkét nr 1 im. Mieszka
| w Stargardzie. Ponadto na parterze budynku wydzielono dwa lokale ustugowe oddzielone
funkcjonalnie od cze$ci szkolnej. Budynek sktada sie z czterech kondygnacii:

Parter

Skrajna wschodnia czeS¢ parteru wykorzystywana jest na potrzeby zaje¢ wychowania
fizycznego. W tej czeSci budynku znajduje sie sala gimnastyczna wraz z zespotem pomieszczen
towarzyszacych wykorzystywanych na potrzeby zaje¢ wychowania fizycznego takie jak: wezet
sanitarny, szatnie, dodatkowe dwie sale, schowki i magazyny oraz zaplecze nauczycielskie
w tym: pokdj nauczycielski i pomieszczenia higieniczno-sanitarnymi. Za cze$cig wykorzystywang
na cele wychowania fizycznego znajdujg sie dwa lokale oddzielone funkcjonalnie od pozostatej
czesci budynku. Pierwszy lokal ustugowy skfada si¢ z dwoch pomieszczen biurowych, schowka
oraz korytarza. Lokal w petni oddzielony jest funkcjonalnie od pozostatej cze$ci budynku
posiadajacy dostep bezposredni z zewnatrz budynku. Drugi lokal wykorzystywany jest do nauki
muzyki i réwniez oddzielony jest funkcjonalnie od pozostatej czesci budynku. Drugi lokal sktada
sie z czterech sal lekcyjnych, trzech pomieszczen biurowych oraz toalet i korytarza. W centralnej
czesci parteru umieszczono pomieszczenia szatniowe, gospodarcze, pomocnicze i socjalne
pracownikow (konserwator, sprzataczki) oraz pomieszczenia techniczne takie jak: pomieszczeni
rozdzieli elektrycznej, wezet ciepiny. W zachodniej cze$ci parteru znajdujg sie cztery sale
lekcyjne wraz z pomieszczeniami pomocniczymi.

| pietro

Na parterze zlokalizowano cze$¢ administracyjng szkoty, w tym: sekretariaty, gabinety
dyrekcji, oraz inne pomieszczenia biurowe. Ponadto na parterze znajdujg sie pomieszczenia
biblioteki, sklepiku, gabinet pielegniarki, serwerownia, pomieszczenia sanitarne oraz jedenascie
sal lekcyjnych, w tym cze$¢ z zapleczami.

[l pietro

Na Il pietrze budynku znajduje sie aula bezpo$redni nad salg gimnastyczng, trzynascie
sal lekcyjnych w tym czes¢ z zapleczami, dwa gabinety pedagogdw, pokdj nauczycielski, dwa
pomieszczenia biurowe oraz toalety.

Il pietro
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Na najwyzszej kondygnacji uzytkowej znajduje sie pietnascie sal lekcyjnych, w tym czes¢
z zapleczami. Z tej kondygnacji zapewniony jest dostep do antresole auli.

Poddasze
Poddasze budynku stanowi czes¢ nieuzytkowa budynku.
Komunikacja

Komunikacje ogélng w budynku tworzg trzy klatki schodowe oraz prowadzace do nich
korytarze. Kondygnacja | pietra, Il pietra oraz Ill pietra budynku posiadajg identyczny ukfad
korytarzy prowadzacych do dwoch skrajnych klatek schodowych i jednej centralnej klatki
schodowej. Parter budynku nie posiada tak wyraznego uktadu komunikacyjnego jak to wyglada
na pozostatych kondygnacjach budynku, co jest wynikiem podziatu parteru na cze$ci, do ktérych
zapewniono dostep z klatek schodowych oraz bezpo$rednio z zewnatrz budynku. Budynek
posiada siedem wyjS¢ z budynku, do ktérych prowadzi komunikacja ogdlna, w tym trzy wyjscia w
poziomie parteru i cztery wyjScia z poziomu | pietra. Pozostate drzwi zewnetrzne stanowig
bezposrednie wyjscia z pomieszczen na zewnatrz budynku.

Konstrukcja obiektu

Budynek o konsytuacji tradycyjnej murowanej tj. z cegty petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej, ze $cianami nosSnymi w uktadzie mieszanym. Stropy miedzy kondygnacyjne ceglane
wsparte na belkach stalowych oraz drewniane. Wiezba dachowa w uktadzie ptatwiowo-
kleszczowym z mieczami zastrzatami (typowa dla konstrukcji wiezb wykonywanych w tamtym
okresie) wzmocniona w ostatnich latach elementach stalowymi. Posadowienie budynku
bezposrednie na tawach fundamentowych. Do budynku przylega cze$¢ gospodarcza wykonana w
konstrukciji stalowe;.

Usytuowanie

Budynek Zespotu Szkdt nr 1 w Stargardzie potozony jest przy Parku 3-ego Maja 2 w
Stargardzie. Teren szkoty obejmuje dziatke nr 437/2 potozonej w obrebie ewidencyjnym Miasto
Stargard [321401_1.0010], w jednostce ewidencyjnej Stargard [321401_1].

Teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego — uchwata nr XLV/419/97 Rady Miejskiej w Stargardzie
Szczecinskim z dnia 26 sierpnia 1997 r. w sprawie zmiany planu ogdlnego zagospodarowania
przestrzennego miasta Stargardu Szczecinskiego dotyczacej terenu w rejonie ul. Wyszynskiego,
Czarnieckiego, Bogustawa 1V, Barnima, zgodnie, z ktérym teren dziatki nr 437/2 znajduje sie na
obszarach oznaczonych symbolem: 1U — dziatki ustugowe.

1.3 Warunki ochrony pozarowej

Celem opracowania jest ustalenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej dla budynku
Zespotu Szkot nr 1 w Stargardzie. W niniejszym opracowaniu przedstawiono podstawowe dane
dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego, ktdre stanowig podstawe
uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. Dane opracowano
na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. 2015, poz. 2117).
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1.3.1 Ogélna charakterystyka (powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii)

powierzchnia zabudowy - 1960,91 m2,
powierzchnia wewnetrzna -6 618,87 m?,
kubatura brutto budynku - ok. 27 942,4 m3.
wysokos¢ budynku -17,10 m,

grupa wysokosciowa budynku - $redniowysoki.

1.3.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Zagrozenie pozarem w obiekcie moze by¢ powodowane przez wiele czynnikow. Czes¢

z nich wynikajg z przechowywania, sktadowania, uzytkowania materiatow lub wyrobow
z materiatow palnych, a takze obecnos¢ i korzystania z wbudowanych instalacji i urzadzen.
Wystepujace w budynkach materialy bedg $ciSle zwigzane z funkcjonalnym wyposazeniem
i wystrojem ich wnetrz. Materiaty palne to gtéwnie meble i wyposazenie wnetrz typowe dla tego
rodzaju obiektow.

Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego
1.

Do wykoniczenia wnetrza obiektu zabronione jest stosowanie materiatow i wyrobow fatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce
tj. w zakresie reakcji na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1: 2008 klasyfikowane, jako materiaty
klasy podstawowej D z indeksem wydzielania dymu s-2 i s3 oraz klasy E i F,
a w zakresie wydzielania toksycznych produktéw spalania na podstawie normy PN-B-
02855:1988 klasy D, E o wskazniku toksykometrycznym WLC50SM < 15, a takze klasy F. W
zwigzku z tym, do wykoriczenia wnetrz budynku dopuszczone sg materiaty i wyroby klasy Af,
A2, B, C, oraz D z indeksem s1 o wskazniku toksykometrycznym WLC50SM > 15. W przypadku
stosowania materiatow wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegoinosci w kurtynach,
zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za fatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych
wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do
zapalno$ci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze nie spetniaja, co najmnie;j
jednego z kryteridw:

ti=4s,

ts<30s,

nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

nie wystepuja ptonace krople.

W zwigzku z powyzszym w budynku, nalezy stosowa¢ wytacznie materiaty wykorczeniowe luzno

zwisajace klasyfikowane, jako: niepalne, niezapalne lub trudno zapalne.

2. Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow

i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. Sktadowanie materiatéw palnych na
drogach komunikacji ogdlnej stuzacych ewakuaciji jest zabronione. Co do zasady, nie uznaje sie
wieszakdw z ubraniami, jak réwniez szaf ubraniowych i innych mebli (krzeset, stotéw, sof), nie
przymocowanych na state do podfoza jako sktadowania materiatéw palnych. W przypadku, gdy
sq to elementy wykoniczenia i wyposazenia statego trwale zwigzane z podtozem (posadzka,
§ciang), to zgodnie z wymaganiami wyktadziny podtogowe, palne posadzki, boazerie, sufity
podwieszane, muszg charakteryzowaé sie cechg co najmniej trudno zapalnosci lub
niezapalnosci, co w przypadku wykonania szaf ubraniowych z materiatbw niezapalnych jest
spetnione. Za dopuszczalne uznaje sie przechowywanie przedmiotdbw z materiatow
niepalnych w szafach wykonanych z materiatéw co najmniej trudno zapalnych.

3. Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatéw palnych, prowadzone

w przestrzeni podpodtogowej podiogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami
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podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mie¢
ostone lub obudowe o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej E | 30.

4, W pomieszczeniach przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 os6b,
stosowanie tatwo zapalnych przegrod, statych elementow wyposazenia i wystroju wnetrz oraz
wyktadzin podtogowych jest zabronione.

5. Okfadziny sufitdbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonaé z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

6. Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktdre lub obok ktorych sg prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cig zapalenia lub
zweglenia.

1.3.3 Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz
pomieszczen

Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek szkoty zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Przewidywalna liczba osob na kazdej kondygnacii

Szacowang liczbe os6b na kazdej kondygnaciji okre$lono na podstawie przeznaczenia i sposobu
zagospodarowania pomieszczen. Na poszczegoinych kondygnacjach budynku moze jednocze$nie
przebywac:

parter - 344 os6b,

| pietro — 377 o0sob,

Il pietro — 536 0sob,

[l pietro — 450 osob.

W catym budynku szacuije sie, ze moze przebywaé okoto 1 460 osob.

Przewidywalna liczba osob w pomieszczen, ktorych drzwi powinny otwieraé sie na zewnatrz tych
pomieszczen:

e Parter
v’ sala gimnastyczna — 276 0séb,
e | pietro - brak
o |l pietro
v aula - 283 osoby,
o |l pietro — brak
Poza wyzej wymienionym pomieszczeniem, w budynku nie wystepujg pomieszczenia ktorych drzwi
stanowigce wyjscie ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnaftrz tych pomieszczen a wiec
pomieszczen:

przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob,

przeznaczone dla ponad 6 0sob o ograniczonej zdolnosci poruszania sie,

zagrozonych wybuchem,

do ktdrych jest mozliwe niespodziewane przedostanie sie mieszanin wybuchowych lub substancii
trujacych, duszacych badz innych, mogacych utrudnié ewakuacije.

1.3.4 Gestosc¢ obcigzenia ogniowego

W zwigzku z zaliczeniem budynku do ZL nie obliczano dla niej gesto$¢ obcigzenia ogniowego.
Dla pomieszczen technicznych i gospodarczych gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza 500
MJ/m2,
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1.3.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W obiekcie oraz przylegtych przestrzeni zewnetrznych nie bedg tworzy¢ sie przez palne gazy,
pary palnych cieczy, pyly lub widkna palnych ciat statych w r6znych warunkach, mieszaniny z powietrzem,
ktére pod wptywem czynnika inicjujgcego zapton wybuchaja.

1.3.6 Klasa odporno$ci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Wymagana klasa odporno$ci pozarowej budynku:
Budynek powinien spetnia¢ wymagania klasy B odpornosci pozarowe;.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw, sposdb ich zapewnienia oraz stopien
rozprzestrzeniania ognia:

Przykrycie dachu:

Wymagania | e Stopien rozprzestrzeniania ognia - NRO;

o Klasa odporno$ci ogniowej RE 30, nie dotyczy to przekry¢ budynku, w ktérym nad
najwyzszg kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca klase
odpornosci ogniowej okre$lonej dla stropu.

Ocena Przekrycia dachu nierozprzestrzeniajace ognia.

Przekrycie dachu budynku zapewnia klase odpornosci ogniowej RE 15, przy wymaganej
klasy odpornosci ogniowej RE 30, co stanowi niezgodno$¢ z §216 rozporzadzenia Ml [3].
Nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop, niespetniajacy klase odpornosci ogniowej
okre$lonej dla stropu. Szacowana klasa odpornosci ogniowej — REI 30.

Na pozostawienie w budynku przekrycie dachu o nieodpowiedniej klasie odpornosci
ogniowej uzyskano zgode Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewodzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej wyrazong w postanowieniu znak: WZ.5595.162.1.2021 z
dnia 28.lipca 2021 .

Konstrukcja dachu:
Wymagania | e Stopien rozprzestrzeniania ognia — NRO,
o Klasa odpornosci ogniowej — R30,

Ocena Z obliczen statyczno-wytrzymatosciowych wynika, ze konstrukcja dachu spetnia klase
odpornosci ogniowej R 30. Brak potwierdzenia zabezpieczenia drewnianej wiezby
dachowej do stopnia zapewniajgcego nierozprzestrzenianie ognia, co stanowi
niezgodno$¢ z §216 ust 2 rozporzadzenia MI [3]. Projektowane zamierzenia budowlane
zaklada pokrycie wiezby dachowej $rodkami zapewniajacymi wiezbie dachowe;
nierozprzestrzenianie ognia.

Strop

Wymagania | e Stopien rozprzestrzeniania ognia — NRO,

o Klasa odpornosci ogniowej — REI 60 i REI 120 dla elementéw oddzielenia ppoz. nad
strefg pozarowa: 5-6.

Ocena Wszystkie stropy budynku typu Kleina spetniajg klase odpornosci ogniowej REI 60. Stropy
bedace elementem oddzielenia przeciwpozarowego nad strefami pozarowymi 5-6 zostang
zabezpieczone do klasy odporno$ci ogniowej REI 120.

Nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop o konstrukcji drewnianej, ktorego klasa
odpornosci ogniowej wynosi REI 30, co stanowi niezgodnos¢ z §216 ust. 1 rozporzadzenia
MI [3].

Na pozostawienie w budynku stropu o nieodpowiedniej klasie odpornosci ogniowej
uzyskano zgode Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej wyrazong w postanowieniu znak: WZ2.5595.162.1.2021 z dnia 28.lipca 2021 r.

Sciany zewnetrzne
Wymagania | o Stopien rozprzestrzeniania ognia — NRO,
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o Klasa odpornosci ogniowej — EI 60 i REI 120 dla elementéw oddzielenia ppoz.

Ocena Warunek spetniony. Wszystkie Sciany zewnetrzne spetniajg wymagang klase odpornosci
ogniowej EI 60, a te, ktore petnia funkcje oddzielenia przeciwpozarowego réwniez klase
REI 120 odpornosci ogniowej. Zapewniona jest odpowiednia wysoko$¢ pasow
migdzykondygnacyjnych 80 cm. Wszystkie Sciany zewnetrzne posiadajg wigcej niz 65%
powierzchni o0 wymaganej klasie odporno$ci ogniowe.

Sciany wewnetrzne

Wymagania | e Stopien rozprzestrzeniania ognia - NRO;

o Klasa odpornosci ogniowej El 30, (nie dotyczy $cian dziatowych oddzielajacych od
siebie pomieszczenia, dla ktorych okresla sie taczng dugo$C przejscia
ewakuacyjnego).

Ocena Warunek spetniony. Wszystkie Sciany wewnetrzne spetniajg wymagana klase odpornosci
ogniowej El 30. Sciany wewnetrzne petniace funkcje elementu oddzielenia
przeciwpozarowego spelniaja rowniez klase odpornoéci ogniowej REI 120. Sciany
wykonano z materiatéw zapewniajace nierozprzestrzenianie ognia.

Gtéwna konstrukcja nosna

Wymagania e Stopien rozprzestrzeniania ognia - NRO;
o Klasa odpornosci ogniowej — R 120.
Ocena Warunek spetniony. Gtéwna konstrukcja nosna spetnia wymagana klase odpornosci

ogniowej R 120 oraz wykonano jg z materiatéw zapewniajacych nierozprzestrzenianie
ognia.

1.3.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe i strefy dymowe

Obecnie budynek stanowi jedng strefe pozarowa zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi
ZL I, o powierzchni wewnetrznej 6 618,87 m2, przy dopuszczalnej powierzchni 5 000 m2, co stanowi
niezgodnos¢ z §227 rozporzadzenia MI [3]. Do budynku przylega zadaszone sktadowisko zakwalifikowane
do PM niepowigzane funkcjonalnie z pozostata czescig budynku. Powierzchnia wewnetrzna sktadowiska
wynosi 70,30 m2.

Projektowane zamierzenie budowlane zaktada likwidacje sktadowiska PM oraz podziat budynku na
strefy pozarowe, w zwigzku z przekroczeniem dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej. W tym celu
parter budynku o wyraznie odmiennym i zréznicowanym sposobie uzytkowania zostanie podzielony na
strefy pozarowe oddzielone od siebie i od pozostatej czesci budynku w sposob okreslony w §226 ust. 2
rozporzadzenia Ml [3] oraz przy zastosowaniu ogélnych zasad wynikajacych z § 226 ust. 1 rozporzadzenia
MI [3].

Projektowany podziat budynku na strefy pozarowe:

o strefa pozarowa 1 — zakwalifikowana do ZL IIl, obejmujgca czes¢ faktycznie szkolng budynku o
powierzchni wewnetrznej — 4 732,00 m?, przy dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej
5000 m?,

e strefa pozarowa 2 — zakwalifikowana do ZL I, obejmujaca zachodnig cze$¢ parteru budynku o
powierzchni wewnetrznej — 421,11 m2, przy dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej 5 000
m2,

e strefa pozarowa 3 - zakwalifikowana do ZL Ill, obejmujaca wschodnig cze$¢ parteru budynku
wykorzystywang na potrzeby zaje¢ wychowania fizycznego o powierzchni wewnetrznej — 645,61
m?, przy dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej 5 000 m?,

e strefa pozarowa 4 - zakwalifikowana do ZL I, obejmujaca dwa lokale ustugowe oddzielone
funkcjonalnie od czesci szkolnej o powierzchni wewnetrznej — 264,25 m2, przy dopuszczalnej
powierzchni strefy pozarowej 5 000 m2,

e strefa pozarowa 5 - zakwalifikowana do PM (rozdzielnia elektryczna zasilajaca niezbedne
podczas pozaru instalacje i urzadzenia) o powierzchni wewnetrznej 11,16 mz,
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e strefa pozarowa 6 - zakwalifikowana do PM (pompownia przeciwpozarowe) o powierzchni
wewnetrznej 11,89 m2,

Elementy oddzielenia przeciwpozarowego

| pieto budynku zostanie oddzielone od pozostatej czesci budynku w sposéb okreslony w §226 ust. 2
rozporzadzenia Ml [3] oraz przy zastosowaniu ogélnych zasad wynikajacych z § 226 ust. 1 rozporzadzenia
Ml [3]. Strop nad parterem spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 60. Stropy nad
pomieszczeniami technicznymi wydzielonymi, jako odrebne strefy pozarowe zostang zabezpieczone do
wymaganej klasy odpornosci ogniowej REl 120. Jedynymi otworami w stropie oddzielenia
przeciwpozarowego bedg przepusty instalacyjne, ktdre zostang zabezpieczone do wymaganej klasy
odpornosci ogniowej, a ich taczna powierzchnia nie bedzie przekracza¢ dopuszczalnej powierzchni 0,5 %.
Strefy pozarowe oddzielone zostang od siebie istniejacymi lub nowoprojektowanymi $cianami oddzielenia
przeciwpozarowego 0 wymaganej klasie odpornosci ogniowej REI 120. Otwory w $cianach oddzielenia
przeciwpozarowego zostang zamknigte drzwiami przeciwpozarowymi lub innym zamknieciem o klasie
odpornosci ogniowej El 60, a ich faczna powierzchnie w elemencie nie bedzie przekracza¢ dopuszczalnej
powierzchni 15 %. Sciany zewnetrzne budynku, na styku ze $ciang oddzielenia przeciwpozarowego
posiada¢ beda klase odpornosci ogniowej nie nizszg niz EI 60, w pasie o szerokosci nie mniejszej niz 200
cm. Sciana oddzielenia przeciwpozarowego jak i pasy miedzystrefowe wykonane bedg w calosci z
materiatow niepalnych, tacznie z warstwa termoizolacyjng i wykoniczeniowa. Parter budynku potaczono
komunikacyjnie z pozostatg cze$cig budynku poprzez trzy klatki schodowe zabezpieczone w taki sposéb,
aby wejscie do ich przestrzeni byto rownorzedne jak wejscie do sasiedniej strefy pozarowej, a wiec: klatki
schodowe zostang obudowane $cianami wewnetrznymi i stropami
o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz REI 60, zostang zamknigte drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej nie nizszej niz EIS 30 i zostang wyposazono w urzadzenia stuzace do usuwania dymu.

1.3.8 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od obiektow
sasiadujacych

Budynek Zespotu Szkét nr 1 w Stargardzie potozony jest przy Parku 3-ego Maja 2 w Stargardzie.
Teren szkoty obejmuje dziatke nr 437/2 potozonej w obrebie ewidencyjnym Miasto Stargard
[321401_1.0010], w jednostce ewidencyjnej Stargard [321401_1].

Teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze objetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego — uchwata nr XLV/419/97 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecifiskim z dnia 26 sierpnia
1997 r. w sprawie zmiany planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu
Szczecinskiego dotyczacej terenu w rejonie ul. Wyszynskiego, Czarnieckiego, Bogustawa IV, Barnima,
zgodnie, z ktorym teren dziatki nr 437/2 znajduje si¢ na obszarach oznaczonych symbolem: 1U — dziatki
ustugowe.

Teren inwestycji sasiaduje bezpo$rednio z terenem:

o od strony p&tnocne; ez parkiem 3-go Maja; dz. nr: 439, 440/54 niezabudowanymi,

o od strony wschodniej e zdrogq ul. Skarbowa; dz. nr 441,

e od strony potudniowo- | e z terenem zabudowanym budynkiem administracji publicznej —

wschodnim siedziba Starostwo Powiatowego w Stargardzie; dz. nr 437/1
e od strony potudniowej e zdroga ul. Ksiecia Bogustawa IV; dz. nr 435,
e od strony zachodniej e 7 dziatkg nr 436 zabudowang budynkami biurowymi i skladowymi

Budynek na dziatce budowlanej usytuowano od granicy tej dziatki w odlegto$ci nie mniejszej niz:

e 4 mw przypadku zwrdcenia budynku $ciang z oknami lub drzwiami w strone tej granicy,
e 3 mw przypadku zwrdcenia budynku Sciang bez okien i drzwi w strone tej graniczy.

12




PROJEKT BUDOWLANY

Usytuowanie budynku wzgledem granic dziatek jest zgodne z obowigzujacymi przepisami rozporzadzenia
MI [3].

Usytuowanie obiektu wzgledem sasiedniej zabudowy nalezy analizowa¢ facznie z czeScig
graficzng projektu zagospodarowania terenu.

Charakterystyka przedmiotowego obiektu

Sciany zewnetrzne i przekrycia dachu budynku nierozprzestrzeniajace ogien. Obiekt nie posiada
pomieszczen zagrozonych wybuchem. Sciany zewnetrzne budynku posiadajg na powierzchni wiecej niz
65% wymagang klase ,E” odpornosci ogniowe;.

Odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi  $cianami  budynkdw, niebedace $cianami oddzielenia
przeciwpozarowego, majace na powierzchni wigcej niz 65% klase odporno$ci ogniowej (E) wymagana dla
budynkow, niezawierajgce pomieszczer zagrozonych wybuchem oraz posiadajace Sciany zewnetrzne i
przekrycie dachu nierozprzestrzeniajace ognia, sg nie mniejsze niz okreslone w ponizszej tabeli:

ZL IN PM
Q<1000 | 1000<Q=4000 | Q> 4000
8m 8m 8m 15m 20m

Wymagane odlegtosci okre$lone w powyzszej tabeli zmniejszono 0 50% w stosunku do Scian, ktore
tworzg miedzy sobg kat 60° lub wiekszy, lecz nie wigkszy niz 120° i nie ograniczono powyzszych
odlegtosci w stosunku Scian, ktore tworzg miedzy sobg kat nie mniejszy niz 120° i ktére stanowig element
oddzielenia przeciwpozarowego spetniajace klase odpornosci ogniowej dla obu budynkdw.

Usytuowanie budynku wzgledem obiektow budowlanych innych niz budynki:

Do budynku przylega wiata o konstrukcji stalowej, w ktérej sktadowane sg materiaty palne
niezwigzane z funkcjonowaniem budynku, co stanowi niezgodno$¢ z §4 ust. 4 rozporzadzenia MSWIA [4].
Ponadto usytuowanie sktadowiska zakwalifikowanego do PM, niepowigzanego funkcjonalnie
z budynkiem szkoly i bez zastosowania elementu oddzieleni przeciwpozarowego pomigdzy obiektami jest
nie zgodne z §271 ust. 13 rozporzadzenia Ml [3].

Usytuowanie budynku wzgledem sasiednich niezabudowanych dziatek budowlanych:

W bezposrednim sasiedztwie terenu inwestycji nie znajdujq sie dziatki budowlane niezabudowane.
Usytuowanie budynku wzgledem lasu:

W poblizu budynku nie znajdujg sie grunty lesne okreslone na mapie zasadniczej, jako lasy (Ls) lub tereny
przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jako leSny.

1.3.9 Warunki i strategia ewakuaciji ludzi

Przyjeta koncepcja ewakuacji ludzi opiera sie na mozliwoSci wyjscia z pomieszczen bezposrednio lub
drogami komunikacji ogélnej w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku.

Przejscia ewakuacyjne

Od najdalszego miejsca w pomieszczeniach, w ktérym moze przebywaC cziowiek do wyjscia
ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng, zapewniono przejscie ewakuacyjne o odpowiedniej dtugo$ci
nieprzekraczajacej 40 m. W pomieszczeniach budynku za wyjatkiem biblioteki, zachowano odpowiednig
szeroko$¢ przejs¢ ewakuacyjnych, ktérych szeroko$¢ okreslono proporcjonalnie do liczby oséb, do ktorych
ewakuacji ona stuzy - co najmniej 0,6 m na 100 osob, lecz nie mnigj niz 0,9 m, a w przypadku przejscia
stuzacego do ewakuacji do 3 0séb — nie mniej niz 0,8 m. Zawezenia przej$¢ ewakuacyjnych w bibliotece
sq spowodowane rozmieszczeniem wyposazenia statego tego pomieszczenia, pozostawiajac przejscia
ewakuacyjne o szeroko$ci nawet 40 cm, w miejscach, -w ktérych wymagana szeroko$¢ powinna wynosic¢
min. 80 cm. Szeroko$¢ przej$¢ ewakuacyjnych w bibliotece stanowi niezgodnos¢ z §237 ust. 10
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rozporzadzenia MI [3] oraz podstawe do uznania budynku za zagrazajacy zyciu ludzi. Projektowane
zamierzenia budowlane zaktada zagospodarowanie sagsiedniego pomieszczenia na drugie pomieszczenie
biblioteki, czego rezultatem bedzie przeniesienie czeSci zbiorow do sasiedniego pomieszczenia i
zapewnienie odpowiedniej szeroko$ci przejs¢ ewakuacyjnych.

PrzejScia ewakuacyjne do wyjscia ewakuacyjnego prowadzone sa przez nie wiecej niz trzy
pomieszczenia.

Wyjscia ewakuacyjne
lloS¢ wyj$¢ ewakuacyjnych z pomieszczen

W budynku znajduje sie sala gimnastyczna i aula przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50
0sob, ktére wymagajq zapewnienia, co najmniej dwdch wyjs¢ ewakuacyjnych oddalonych od siebie o nie
mniej niz 5 m.

Sala gimnastyczna posiad dwa wyjscia, w tym jedno prowadzace na drogi komunikacji ogélne, a drugie
bezposrednio na zewnatrz budynku poprzez wiatrotap. Sposob zagospodarowania wiatrotapu oraz zty
stan techniczny podwojnych drzwi zewnetrznych uniemozliwia ewakuacje tym wyjsciem, co stanowi
niezgodnos$¢ z §239 rozporzadzenia Ml [3].

Aula posiada dwa wyjscia ewakuacyjne, lecz wyjécia te oddalone sg od siebie o0 1,70 m, co stanowi
niezgodnos¢ z §239 rozporzadzenia MI [3]. Pozostate pomieszczenia w budynku nie wymagajg
zapewnienia wiecej niz jednego wyjScia ewakuacyjnego. Na pozostawienie zblizonych wyjsé
ewakuacyjnych z auli uzyskano zgode Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej wyrazong w postanowieniu znak: WZ.5595.162.1.2021 z dnia 28.lipca 2021 r.

Szerokos$é i wysoko$é wyjsé ewakuacyjnych

taczna szeroko$é drzwi w Swietle stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen powinna byé
obliczona proporcjonalnie do liczby os6b mogacych przebywa¢ w nich réwnoczesnie, przyjmujac 0,6 m
szerokosci na 100 osob, przy czym najmniejsza szeroko$é drzwi w Swietle oscieznicy powinna wynosié¢
0,9 m, a w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji 3 oséb — 0,8 m. Wysokos¢ drzwi ewakuacyjnych, jak
szerokoS¢ w Swietle oScieznicy powinna wynosi¢, co najmniej 2 m. Ponadto zgodnie z §75 i §79
rozporzadzenia MI [3] drzwi wewnetrzne, z wyjatkiem drzwi do pomieszczen technicznych i
gospodarczych powinny mie¢, co najmniej szerokos¢ 0,9 m i wysoko$¢ 2 m w Swietle ocieznicy.

Obecnie powyzsze wymagania nie spetniajg kilkanascie jednoskrzydtowych drzwi wewnetrznych
w budynku, co stanowi niezgodnos¢ z §79, §75 oraz §239 ust. 1 rozporzadzenia Ml [3]. Powyzsze
niezgodnosci zostang wyeliminowane w ramach projektowanego zamierzenia budowlanego.

Szeroko$¢ drzwi stanowiace wyjscie ewakuacyjne z budynku, z wyjatkiem drzwi stanowigcych
wyjécie ewakuacyjne z pomieszczen bezposrednio na zewnatrz budynku, a takze szerokos$¢ drzwi na
drodze ewakuacyinej z klatki schodowej, prowadzacej na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej
nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywaé réwnoczesnie na kondygnacji, na
ktére przewiduje sie obecno$¢ najwigkszej ich liczby, przyjmujac, co najmniej 0,6 m szerokosci na 100
0s0b i nie mniej niz wymagana szeroko$¢ uzytkowa biegu schodéw - 120 cm.

Obecnie powyzsze wymaganie nie spetniajg wszystkie drzwi jednoskrzydiowe stanowigce wyjscie
ewakuacyjne z budynku, co stanowi niezgodnos¢ z §239 ust 4 rozporzadzenia Ml [3]. Powyzsze
niezgodnosci zostang wyeliminowane w ramach projektowanego zamierzenia budowlanego. Pozostate
drzwi w budynku stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku z wyjatkiem drzwi stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczen bezposrednio na zewnatrz budynku, a takze szerokos¢ drzwi na drodze
ewakuacyjnej z klatki schodowej, posiadajg odpowiednig szeroko$¢ i wysokose.

Szeroko$¢ pozostatych niewymienionych drzwi na drodze ewakuacyjnej nalezy obliczyé
proporcjonalnie do liczby osdb, do ktdrych ewakuaciji sa one przeznaczone, przyjmujac, co najmniej 0,6 m
szerokosci na 100 osdb, przy czym najmniejsza szeroko$¢ drzwi wynosi nie mniej niz 0,9 m w Swietle
o$cieznicy. Powyzsze wymagania dla pozostatych drzwi na drodze ewakuacyjnej sq spetnione.
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Kierunek otwierania drzwi

Wszystkie drzwi stanowigce wyjecie ewakuacyjne z budynku otwieraé sie bedg na zewnatrz.

W budynku znajduje sie sala gimnastyczna oraz aula przeznaczone do jednoczesnego
przebywania ponad 50 osdb, ktérych drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne otwierajg sie na zewnatrz
pomieszczenia. Poza wyzej wymienionym pomieszczeniem w budynku nie wystepujg pomieszczenia
przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osdb; przeznaczonych dla ponad 6 oséb
0 ograniczonej zdolnosci poruszania sie; zagrozone wybuchem i pomieszczen, do ktorych jest mozliwe
niespodziewane przedostanie sie mieszanin wybuchowych lub substancji trujgcych, duszacych badz
innych, mogacych utrudni¢ ewakuacije, ktérych drzwi stanowiace wyjscie ewakuacyjne powinny otwiera¢
sie na zewnatrz tych pomieszczen.

Rodzaj drzwi stanowiace wyj$cia ewakuacyjne

W budynku wystepujg drzwi rozwieralne jedno i dwuskrzydiowe oraz wahadtowe dwuskrzydtiowe,
stanowigc wyjscie ewakuacyjne. W budynku nie wystepujg drzwi ewakuacyjne rozsuwane, obrotowe
i podnoszone.

Drzwi wahadtowe dwuskrzydtowe znajdujg sie w zestawach bezklasowych ze szkleniami bocznymi
i gornym. Szeroko$¢ skrzydet sq jednakowa i wynoszg 99 c¢m, przy wymaganej szeroko$ci nie mniejszej
niz 60 cm. W zwigzku z nowoprojektowanym wydzieleniem klatek schodowych zestawy zostang
zdemontowane i zastapione zestawem o klasie odpornosci ogniowej EIS 60 przy zachowaniu pierwotnej
formy i ksztattu zestawu. Nowoprojektowany zestawy zamiast drzwi wahadtowych posiada¢ beda drzwi
dwuskrzydtowe rozwieralne wyposazone w elektrozaczepy sterowane system oddymiania klatki
schodowej. Drzwi w zestawach posiada¢ beda, co najmniej jedno skrzydto nieblokowane o szerokosci nie
mniejszej niz 90 cm. Podobne zestaw zostang zastosowane przy centralnej klatce schodowe;.

W budynku wystepuja drzwi wieloskrzydtowe (dwu i trojskrzydtowe) stanowigce wyjscia ewakuacyjne,
ktére powinny mie¢, co najmniej jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,9
m. Powyzsze wymagania nie spetniajg: dwoje drzwi z auli, dwoje drzwi z sali gimnastycznej i jej wiatrotapu
oraz troje drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz budynku, co stanowi niezgodno$¢ z §240
ust. 1 rozporzadzenia [3]. W ramach projektowanego zamierzenia budowlanego zaprojektowano
demontaz wymienionych drzwi, za wyjatkiem jednych drzwi zewnetrznych od stron ul. Skarbowej, ktére
podlega¢ bedg renowacji z uwagi na historyczne walory tych drzwi. Pozostawione drzwi do renowacii
posiadajg jedno skrzydto nieblokowane o szeroko$ci 82 cm, przy wymaganej szerokosci 90 c¢cm, co
stanowi¢ bedzie pozostawienie niezgodno$¢ z §240 ust. 1 rozporzadzenia MI [3]. Na pozostawienie w
budynku drzwi dwuskrzydtowych o nieodpowiedniej szerokosci skrzydta nieblokowanego uzyskano zgode
Zachodniopomorskiego Komendanta \Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej wyrazong w
postanowieniu znak: WZ.5595.162.1.2021 z dnia 28.lipca 2021 .

Pozostate drzwi zostang zastgpione drzwiami o odpowiednich parametrach technicznych.
Komunikacja ogélna

Komunikacje ogding w budynku tworzg trzy klatki schodowej i prowadzace do nich korytarze, ktore
powinny zapewni¢ dojscie ewakuacyjne o dtugosci nieprzekraczajace;:

e 30 m przy jednym dojsciu, w tym nie wiecej niz 20 m po poziomej drodze ewakuacyjnej,
e 60 m, przy co najmniej dwoch dojsciach, dla dojecia najkrotszego, przy czym dopuszcza
sie dla drugiego dojscia dtugo$é wieksza o 100 % od najkrétszego.
Obecnie komunikacja nie zapewnia odpowiedniej dtugosci doj$¢ ewakuacyjnych o w/w dtugosciach, co
stanowi niezgodno$¢ z §256 ust. 3 rozporzadzenia MI [3], oraz stanowi podstawe do stwierdzenia, ze
w budynku wystepuja warunki zagrazajace zyciu ludzi, gdyz dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego przekracza
100% dopuszczalnej diugosci.

Gtéwnym celem przebudowy budynku jest poprawienie warunkow ewakuacji ludzi a przede
wszystkim wyeliminowanie warunkéw bedace podstawa uznania budynku za zagrazajacy zyciu ludzi.

Nowoprojektowany uktad komunikacyjny zapewniaC bedzie ewakuacje ludzi o dopuszczalnych
dtugosciach doja¢ ewakuacyjnych.

15



PROJEKT BUDOWLANY

Poziome drogi ewakuacyjne

W budynku znajduja sie korytarze o zroznicowanych szerokosciach. Szeroko$¢ korytarzy powinna
odpowiada¢ proporcjonalnej liczbie oséb mogacych przebywaé jednoczesnie na danej kondygnacii
budynku, przyjmujac, co najmniej 0,6 m na 100 osdb, lecz nie mniegj niz 140 cm, przy czym dopuszcza sie
zmniejszenie szerokosci poziomych drog ewakuacyjnych do 120 cm, jezeli jest ona przeznaczona do
ewakuacji nie wiecej niz 20 osdéb. Uktad komunikacyjny zapewnia odpowiednig szeroko$¢ poziomych drog
ewakuacyjnych, lecz zgromadzone na nich przedmioty zawezajg wymagana szeroko$C drogi
ewakuacyjnej, co stanowi niezgodno$¢ z §242 ust. 1 i 2 rozporzadzenia MI [3]. Projektowana inwestycja
zaktada usuniecie wszystkich przedmiotdw z drég komunikacji ogélnej, ktore zawezajg wymagang
szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej. Obecna dlugo$¢ gtownych korytarzy budynku wynosza okoto 90 m, przy
dopuszczalnej dtugosci 50 m, co stanowi niezgodno$¢ z §243 rozporzadzenia MI[3]. Projektowane
zamierzenia budowlane zaktada obudowanie klatek schodowych, co powodowaé bedzie skrocenie
korytarzy do dtugosci odcinkdéw nieprzekraczajacych 50 m. Wysoko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych
wynosi 3 m na parterze budynku i ponad 4 m na pozostatych kondygnacjach budynku, przy wymaganej
minimalnej wysoko$ci 220 m z dopuszczeniem lokalnych obnizen do 200 c¢m, przy czym dtugosc¢
obnizonego odcinka drogi ewakuacyjnej nie przekracza 1,5 m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dt.
10m.

Obudowy poziomych drég ewakuacyjnych posiadajg wymagana klase odporno$ci ogniowej El 30.

W tym miejscu nalezy zaznaczy¢, ze obecnie znajdujace sie sktadowisko materiatéw palnych przylegajace
bezposrednio do Sciany zewnetrznej z oknami przylegajacej bezposrednio do korytarza, zostanie
zlikwidowane, gwarantujac tym samym bezpieczne warunki ewakuacyjne.

Klatki schodowe

W budynku znajdujg sie trzy klatki schodowe taczace komunikacyjnie wszystkie kondygnacje
budynku. Klatki schodowe posiadajg wyjscia prowadzace bezposrednio na zewnatrz budynku, ktére
zostang przebudowane w sposéb zapewniajacy odpowiednie szerokoSci drzwi stanowigcych wyjscia
ewakuacyjne z budynku. Klatki schodowe nie zabezpieczono przed zadymieniem w sposob okreslony w
przepisach techniczno-budowlanych, co stanowi niezgodnos¢ z §245 rozporzadzenia Ml [3], a tym samym
stanowi podstawe do uznania budynku za zagrazajacy zyciu ludzi. Projektowane zamierzenie budowlane
zaktada w petni zabezpieczenie przed zadymieniem klatek schodowych poprzez:

e wyposazenie klatki schodowej urzadzenia zapobiegajace zadymieniu,
e zapewnienie petnej obudowy klatek schodowych ze $cianami wewnetrznymi i stropami o klasie
odpornosci ogniowej nie nizszej niz REI 60,
e zapewnienie odpowiedniego oddzielenia Scian zewnetrznych stanowigcych obudowe klatki
schodowej od innych Scian tego budynku,
e wymiane wszystkich drzwi wewnetrznych klatek schodowych na drzwi o klasie odporno$ci
ogniowej nie nizszej niz EIS 30.
Wejscie do tak zabezpieczonych klatek schodowych bedzie rownorzedne z wejsciem do sasiedniej strefy
pozarowej

W budynku zapewniono odpowiednig taczng szeroko$¢ uzytkowa biegu oraz tgczng szerokos$¢ uzytkowa
spocznikéw, wtasciwg do liczby oséb mogacych przebywaé réwnoczesnie na kondygnacji, na ktorej
przewiduje sie obecno$C najwigkszej ich liczby, przyjmujac 0,6 m szerokosci na 100 oséb. Nie mniej
jednak nie zapewniono minimalnych szerokosci uzytkowych biegdw i spocznikéw dla pojedynczych
schoddw oraz nie zapewniono innych parametréw okreslonych dla schodéw w tym:
e minimalna szeroko$¢ uzytkowa biegow, przy wymaganej szeroko$ci nie mniejszej niz 120 cm,
e minimalna szerokos¢ uzytkowa spocznikéw, przy wymaganej szeroko$ci nie mnigejszej niz
150 cm,
e maksymalnej wysokoS¢ stopni, przy dopuszczalnej maksymalnie wysoko$ci nie wyzszej niz 17,5
cm,
e szerokosci stopni w schodach zabiegowych, przy wymaganej szeroko$ci 25 cm w odlegtosci nie
wiekszej niz 0,4 m od stupa stanowigcego koncentryczng konstrukcje schodow.
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Budynek od strony ul. Skarbowej posiada dwa wejscia prowadzace na | pietro budynku poprzez schody
zewnetrzne i schody wewnetrzne inne od schoddéw wydzielonych klatek schodowych. Schody wewnetrzne
majq odpowiednie szerokosci uzytkowe biegdw i spocznikéw, lecz posiadajg nie odpowiednig wysokos¢
stopni wynoszaca 18 cm, przy dopuszczalnej maksymalnej wysokosci stopni 17,5 cm, co stanowi¢ bedzie
niezgodnos¢ z §68 ust. 1 rozporzadzenia MI [3].

Na pozostawienie w budynku schodéw statych o nieodpowiednich parametrach technicznych uzyskano
zgode Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej wyrazong w
postanowieniu znak: WZ.5595.162.1.2021 z dnia 28.lipca 2021 .

Schody zewnetrzne

Budynek posiada kilka wej$¢ do budynku, lecz trzy z nich stanowig gtowne wejécia do budynku:

dwa od strony ul. Skarbowej oraz jedno od strony dziedzinca prowadzace bezposrednio do centralnej
klatki schodowej. Schody prowadzace do tych wejs¢ posiadajg 30 cm szeroko$¢ stopni, przy wymagane;
szeroko$ci 35 ¢cm, co stanowi niezgodnos$¢ z §69 ust.5. Projektowane zamierzenie budowlane zaktada
przebudowe wszystkich schodéw zewnetrznych zapewniajgc im odpowiednig szeroko$¢ 35 cm
i wysokoS¢ stopnie nie wigkszg niz 17,5 cm jak dla schodow wewnetrznych. Zapewniono odpowiednia
szeroko$¢ uzytkowg biegow i spocznikéw schodéw zewnetrznych, za wyjatkiem dwoch spocznikdw przed
wejsciem do bocznych klatek schodowych.

1.3.10 Sposodb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Obecnie budynek wyposazono w nastepujace wewnetrzne instalacje:

odgromowa,

elektryczna,

wodociggowg na faczne cele socjalno-bytowe i przeciwpozarowe,
kanalizacje sanitarng,

centralnego ogrzewania,

wentylacja grawitacyjna.

Projektowane zamierzenie budowlane zaktada wykonanie instalacji wodociagowej przeciwpozarowej oraz
czesciowg przebudowe wewnetrznych instalacji dostosowujac je do obowigzujacych przepisow,
w tym przepisow przeciwpozarowych.

Instalacja odgromowa

Budynek wyposazony zostat w instalacje odgromowg w wykonaniu podstawowym. Zarzadca posiada
protokét z badan potwierdzajace prawidtowo dziatajacy instalacje odgromowa.

Instalacja elektryczna

W ramach przewidzianych prac realizowana zostanie przebudowa wewnetrznej instalacji elektryczne;.
Budynek wyposazony zostanie w brakujacy przeciwpozarowy wytacznik pradu odcinajacy

doptywu pradu do wszystkich obwoddw, za wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje i urzadzenia,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Aparat czynny przeciwpozarowego wytacznika
pradu usytuowane zostang przy ztaczach i odpowiednio oznakowane. Przyciski zdalnego recznego
sterowania przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu usytuowane zostang przy wszystkich trzech gtownych
wejsciach do budynku. Przyciski uruchamiajace przeciwpozarowy wytacznik pradu zostang wyposazony w
sygnalizacje $wietlng stanu pracy. Odciecie doptywu pradu nie powodowaC bedzie samoczynnego
zatgczenia drugiego zrédta energii elektrycznej, w tym zespotu pradotwdrczego.

Ponadto w budynku zaktada sie wydzielenie, jako odrebnej strefy pozarowej pomieszczenia rozdzielni
elektrycznej, w ktorej znajdowa¢ sie bedzie rozdzielnica elekiryczna zasilajgca urzadzenia
przeciwpozarowe, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Projektowana przebudowa
zakfada réwniez wykonanie zabezpieczen wszelkie przejscia instalacyjne przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego do klasy réwnej odporno$ci ogniowej przegrody, przez ktérg przechodza. Przepusty
instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, niebedacych
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elementem oddzielenia przeciwpozarowymi, a posiadajacych klase odpornosci ogniowej El 60 lub REI 60
rowniez posiada¢ beda klase odpornosci ogniowej El tych elementéw.

W ramach przebudowy wewnetrznej instalaciji elektrycznej usunigta zostanie z przestrzeni strychowej
istniejaca elektryczna i wykonana zostanie nowa instalacja o$wietleniowe oraz ograniczona do
niezbednego minimum instalacja  zasilania urzadzer elektrycznych i gniazd  wtykowych.
Nowoprojektowane przewody izolowane bedg od materiatéw palnych poprze prowadzenie przewodéw w
rurkach lub kanatach nierozprzestrzeniajacych ognia, a osprzet elektryczny montowany bedzie przy
uzyciu podktadek izolacyjnych tak aby instalacja nie miata stycznosci z elementami palnymi.
W rozdzielnicy elektrycznej zasilajacej instalacje elekiryczna strychu zamontowany zostanie wytacznik
réznicowo-pradowy o pradzie uptywu 500 mA jako ochrona przeciwpozarowa.

Zespoly kablowe stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzgcymi ochronie
przeciwpozarowej, wykonane beda w sposob zapewniajacy ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub
przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziafania urzadzenia. Przewody i kable
elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru i tagcznosci posiada¢ bedq klase PH odpowiednig do
czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej
metody badan palnosci cienkich przewoddw i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach
zabezpieczajacych. Zespoly kablowe wykonane zostang w taki sposéb, aby w wymaganym czasie, nie
nastapita przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnatu spowodowana oddziatywaniami
elementéw budynku lub wyposazenia.

Instalacja sanitarne

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacji
i ogrzewczej wykonano w sposéb mogacy rozprzestrzenia¢ ogien, co stanowi niezgodno$¢ z §266 ust. 8
rozporzadzenia [3]. Projektowane zamierzenie budowlane zaktada przebudowe wewnetrznych instalacii
sanitarnych w sposéb ograniczajacy mozliwos¢ powstania i rozprzestrzeniania sie pozaru. Jako izolacje
termiczne  dopuszczono  rozwigzania, ktére  zapewnig  nierozprzestrzenianie  sie  ognia.
Nierozprzestrzeniajgcym ognia  przewodom  wentylacyjnym,  wodociggowym,  kanalizacyjnym
i grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym odpowiadaé beda;

- przewody i izolacje wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogien: A1i; A2.-s1, d0; A2.-s2, d0; A2.-s3, dO;
Bi-s1, dO; B.-s2, d0 oraz B.-s3, d0,

- przewody i izolacje stanowigce wyrdb o klasie reakcji na ogienh wg PN-EN 13501-1: 2008: A1y; A2.-s1,
d0; A2,-s2, d0; A2,-s3, d0; Bi-s1, d0; Bi-s2, d0 oraz Bi-s3, d0, przy czym warstwa izolacyjna elementéw
warstwowych powinna mie¢ klase reakcji na ogien, co najmniej E.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczone zostang do klasy
odpornosci ogniowej (EI) wymaganych dla tych elementdw, za wyjatkiem pojedynczych rur instalacii
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych wprowadzonych przez $Sciany i stropy do pomieszczen
higienicznosanitarnych. Ponadto przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 4 cm
w $cianach i stropach pomieszczen zamknigtych, dla ktorych wymagana jest klasa odporno$ci ogniowej
jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego posiadac
beda réwniez klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropow tych pomieszczen.

Instalacja gazowa

Do budynku doprowadzono przytacze gazowe, lecz obecnie w budynku znajduje sie wytaczona
z uzytkowania instalacja gazowa.

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa

Istniejace hydranty wewnetrzne 52 zasilane sg z instalacji wodociggowej wspdlnej dla celéw socjalno-
bytowych i przeciwpozarowych, niezabezpieczonej przed niekontrolowanym wyptywie wody
z instalacji w przypadku awarii przybordw sanitarnych. W budynku nie znajduje sie oddzielna instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa. W ramach projektowanego zamierzenia budowlanego wykonana
zostanie nowa instalacja wodociggowa, w tym oddzielna instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
spetniajgca wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii
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z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz. U. nr 109, poz.719 z po6zniejszymi zmianami). Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
zasila¢ bedzie nowoprojektowane hydranty wewnetrzne 25. Przewody zasilajgce instalacje wodociggowg
przeciwpozarowg  wykonane bedg, jako piony [ przewody rozprowadzajgce
z rur stalowych. Instalacja spetnia¢ bedzie nastepujace wymagania:

e wydajnos$¢ hydrantu: 1 dm3/s (mierzona na wylocie pradownicy)

e ci$nienie na zaworze odcinajacym hydrant: 0,2 MPa,

¢ maksymalne ci$nienie robocze w instalacji na zaworze odcinajgcym nie powinno przekracza¢ 1,2

MPa

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa zapewnia¢é bedzie mozliwos¢ jednoczesnego poboru
z dwodch sasiednich hydrantow wewnetrznych. Instalacja zapewnia¢ bedzie mozliwos¢ odtaczenia
zasuwami lub zaworami tych czesci przewodow zasilajacych instalacje wodociagowg przeciwpozarowa,
ktdre znajdujg sie pomiedzy doprowadzeniami. Dopuszcza sie przytaczenie do przewoddw zasilajacych
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej przyborow sanitarnych pod warunkiem, ze w przypadku
uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wyptywu wody
w instalacji. Instalacja zasilana bedzie z sieci wodociggowe] przeciwpozarowej. W wyniku obliczen
powodujacych konieczno$¢ zastosowanie zestawu pomp pozarowych przewidziano pomieszczenie
wydzielone, jako odrebna strefa pozarowa 6, w ktdrej zostanie umieszczony zestaw pomp pozarowych
wraz z uktadem pomiarowym. Wewnetrzna instalacja wodociaggowa przeciwpozarowa wykonana zostanie
w oparciu o projekt instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, uzgodniony przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do uzytkowania instalacji bedzie
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajacych prawidtowos¢ jego
dziatania.

1.3.11 Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu

Uwzgledniajac aktualnie obowigzujace przepisy prawa z zakresu ochrony przeciwpozarowej
w budynku znajdowac sie bedg nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne,

hydranty wewnetrzne 25,

urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu z klatek schodowych.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wyltgcznik pradu odcinajacy doptyw pradu do
wszystkich obwodoéw w budynku za wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne w przypadku wykrycia pozaru. W skfad przeciwpozarowego wytacznika
pradu wchodzi¢ bedzie:

e urzgdzenia uruchamiajace (aparat czynny),

e urzadzenia sygnalizujace (sygnalizator $wietiny),

e urzgdzenia wykonawcze (przyciski).
Aparat czynny przeciwpozarowego wytacznika pradu usytuowany zostang przy ztgczu lub wejsciu
gtownego przewodu zasilajagcego do budynku i odpowiednio oznakowany. Przyciski zdalnego recznego
sterowania aparatem czynnym PWP zostang usytuowane przy wejsciach na budynku. Stan pracy
przeciwpozarowego wytacznika pradu przedstawiaC bedg sygnalizatory Swietlne umieszczone przy
przyciskach PWP. Odciecie doptywu pradu nie powodowa¢ bedzie samoczynnego zataczenia drugiego
zrodta energii elektrycznej, w tym zespotu pradotworczego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku,
w Sprawie sposobu deklarowania wiaSciwosci uZzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
Znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966 z poOzniejszymi zmianami).
Przeciwpozarowy wytacznik pradu zostat uznany, jako wyréb budowlany zakwalifikowany do grupy statych
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urzadzen przeciwpozarowych. Zestawy PWP instalowane od dnia 1 stycznia 2021 r. powinny posiadac¢
wymagane dokumenty:

e  krajowg oceng techniczng,
o certyfikat statosci uzytkowych,
o i krajowa deklaracje whasciwosci uzytkowych.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

W budynku wymagane jest stosowania awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na drogach
ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie Swiattlem sztucznym, co nie wykonano i stanowi to niezgodnos¢ z
§181 ust. 2 rozporzadzenia MI [3]. W budynku nie wystepujg pomieszczenia oraz drogi ewakuacyjne inne
niz wyzej wymienione, ktore wymagatyby zastosowania awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego.

Projektowane zamierzenia budowlane zaktada montaz awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego na
drogach ewakuacyjnych os$wietlonych wytacznie $wiattem sztucznych, a w ramach proponowanych
rozwigzan zastepczych réwniez na pozostatych drogach ewakuacyjnych w budynku oraz w auli i sali
gimnastycznej. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zostanie zaprojektowane w oparciu 0 norme PN-EN
1838: 2013-11 Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne, z uwzglednieniem zwigkszonego do 4 Ix
natezenia o$wietlenia na drogach ewakuacyjnych mierzonej w osi drogi ewakuacyjnej, w ramach
rozwigzan zastepczych. Wszystkie drogi ewakuacyjne w budynku zostang uzupetnione o pod$wietione
znaki ewakuacyjne. Instalacja wykonana bedzie przy zastosowaniu opraw wyposazonych
w indywidualne akumulatory zapewniajace Swiecenie opraw, przez co najmniej 1 godziny po zaniku
napiecia. Instalacje awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego wykona bedzie na podstawie projektu
uzgodnionego przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem
dopuszczenia do uzytkowania instalacji bedzie przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia
préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowos¢ jego dziatania.

Hydranty wewnetrzne 25 i pompy W pompowni przeciwpozarowej

Budynek obecnie wyposazony jest w hydranty wewnetrzne 52, ktére nie zapewniajg swoim zasiegiem
ochrony catej powierzchni budynku, w tym w szczegolno$ci parteru budynku gdzie nie wykonano zadnego
hydrantu, co stanowi niezgodnos¢ z §19 ust. 1 oraz §20 ust.3 rozporzadzenia MSWIA [4].

W zwigzku z przebudowag catej instalacji wodociggowej w budynku zostanie wykonana nowa instalacja
wyciggowa przeciwpozarowa z wewnetrznymi hydrantami 25. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
wykonana zostanie w sposéb okreslony w pkt. 5.10. Hydranty wewnetrzne 25 usytuowane zostang na
drogach komunikacji poza wydzielonymi klatkami schodowymi.

Uktad pomieszczen wraz z projektowanym wydzieleniem klatek schodowych uniemozliwia prowadzenie
weza hydrantéw z ominigciem przestrzeni klatki schodowej, co moze spowodowaé zadymienie przestrzeni
klatki schodowej. W zwigzku z powyzszym w pomieszczeniach, do ktérych dostep jest jedynie przez
wydzielong klatke schodowg nalezy wyposazy¢ w dodatkowe gasnice.

Hydranty wewnetrzne 25 zaprojektowano w sposob obejmujacy swoim zasiegiem catg powierzchnie
budynku i spetniajac nastepujace wymagania:

o wydajno$¢ hydrantu: 1,0 dm3/s,

e ciSnienie na zaworze odcinajacym hydrant: 0,2 MPa,

e max. zasieg hydrantu w poziomie: 33 m, w tym odcinek weza dt. 30 m i 3 m zaktadana dtugos¢

rzutu strumienia wody.

Zawory odcinajace hydranty wewnetrzne umieszczone zostang na wysokosci 1,35+0,1 m od poziomu
podtogi. Miejsca, w ktorych zaprojektowano hydranty zapewniajg dostateczng przestrzer do rozwiniecia
linii gasniczej. Zastosowane zostang hydranty wewnetrzne spetniajace wymagania Polskich Norm
dotyczacych tych urzadzen. Ponadto projekt zaktada instalacje szafy hydrantowej wyposazonej
dodatkowo w gasnice. Typ oraz lokalizacje hydrantéw przedstawiono w zataczniku graficznym niniejszego
opracowania. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa, na ktorej zaprojektowano hydranty wykonana
zostanie w oparciu o projekt instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, uzgodnionej przez rzeczoznawce
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do uzytkowania instalacji bedzie
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przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajacych prawidtowos¢ jego
dziatania

Zestaw pomp pozarowych

Cisnienie dyspozycyjne w punkcie podiaczenia do sieci wodociggowej wynosi okoto 0,39 MPa
w zwigzku z powyzszym dla prawidtowego zasilania hydrantow wewnetrznych 25 w budynku ci$nienie w
sieci miejskiej moze by¢ niewystarczajace. W przypadku koniecznym przewidziano zastosowanie zastawu
pomp pozarowych z uktadem pomiarowym w celu zapewnienia wystarczajacego ciSnienia wody i
prawidtowego funkcjonowania zaprojektowanych hydrantéw wewnetrznych 25. Zestaw pomp pozarowych
znajdowa¢ sie bedzie w pomieszczeniu wydzielonym, jako odrebna strefa pozarowa. Zestaw zasilany
bedzie z rozdzielnicy elekirycznej zasilajacej urzadzenia przeciwpozarowe, ktorych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru. Zestaw  pomp  pozarowych wyposazony  zostanie
w uktad pomiarowy sktadajacy sie z ciSnieniomierza, przeptywomierza i zaworu regulacyjnego,
pozwalajacy na okresowa kontrole parametrow pracy.

Urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu z klatki schodowej

Budynek nie wyposazono w wymagane urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do
usuwania dymu z klatek schodowych, co stanowi niezgodno$¢ z §245 rozporzadzenia MI [3]. Nie
zabezpieczenie przed zadymieniem klatek schodowych stanowi podstawe do stwierdzenia, Zze budynek
uznaje sie za zagrazajacy zyciu ludzi. W ramach projektowanego zamierzenia budowlanego wszystkie
klatki schodowe wyposazone zostang urzgdzenia zapobiegajace zadymieniu uruchamiane samoczynnie
za pomocg systemu wykrywania dymu. Instalacje zapobiegajaca zadymieniu zostang wykonane na
podstawie projektéw, uzgodnionych przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,
a warunkiem dopuszczenia do uzytkowania instalacji bedzie przeprowadzenie odpowiednich dla danego
urzadzenia prob i badan, potwierdzajacych prawidtowo$¢ jego dziatania

Obiekt zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010
nr 109 poz. 719 ,z pdzn. zm.) nie wymaga:

o statych urzadzen gasniczych zwigzanych na state z obiektem, zawierajacych zapas $rodka
gasniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pozaru,
systemu sygnalizacji pozarowej,

o statych samoczynnych urzadzen gasniczych wodnych,

e dzwiekowych systemow ostrzegawczych.

1.3.12 Wyposazenie w gashice

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice o minimalnej zawartosci $rodka gasniczego 2 kg lub 3 dm?
przypadajace na 100 m2 powierzchni strefy pozarowe;.

Przy rozmieszczeniu gasnic musza by¢ spetnione nastepujace warunki:
o odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30 m,
e do gasnicy powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1 m.
Gasnice nalezy umiescic:
e w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, w szczegolnosci:
o przy wejsciach do budynku,
o naklatkach schodowych,
o naKkorytarzach
o przy wyjéciach z pomieszczen na zewnatrz.
e W miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatania zrodet ciepta (piece,
grzejniki).
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Ponadto pomieszczenia dostepne bezposrednio z klatki schodowej wyposazy¢ w dodatkowy sprzet
gasniczy, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w ekspertyzie technicznej. Migjsca usytuowania gasnic
nalezy oznakowac.

1.3.13 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych

Budynek wymaga zapotrzebowanie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru. llo$¢ wody do
zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku wynosi 20 dmd/s taczni, z co najmniej dwdch hydrantéw
0 $rednicy 80 mm lub 200 m? zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

Wymagang iloS¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniono, z co nhajmniej trzech
hydrantow zewnetrznych usytuowanych wzdtuz ul. Bolestawa IV o parametrach podanych w
ponizszych tabelach:

Hydrant nr 1: potozenie — 58 m od budynku, chodnik ul. Bolestawa IV przy siedzibie Starostwa
Powiatowego,

Lp. Przeptyw przez: P [MPa] Q [I/s] Uwagi:
1 zamkniety 0,38
2 dysze 26 0,27 11,50 zgodne z wymaganiami

Hydrant Nr 2: potozenie — 92 m od budynku, chodnik, ul. Bolestawa IV przy MPGK,

Lp. Przeptyw przez: P [MPa] Q [Ifs] Uwagi:
1 zamkniety 0,38
2 dysze 26 0,27 11,50 zgodne z wymaganiami

Hydrant Nr 3: potozenie — 85 m od budynku, teren zaktadu MPGK ul. Bolestawa IV,

Lp. Przeptyw przez: P [MPa] Q [Ifs] Uwagi:
1 zamkniety 0,38
2 dysze 26 0,27 11,50 zgodne z wymaganiami

Uwzgledniajac powyzsze zrodta wody nalezy stwierdzi¢, ze dla budynku zapewniono wymagana, ilosci
wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru. Ponadto na terenie szkoty
znajdujg sie dwa hydranty oddalone od $cian budynku, o co najmniej 5 m, lecz hydranty nie
zapewniajg odpowiedniej wydajnosci, co przedstawiono w ponizszych tabelach:

Hydrant nr 4: potozenie — chodnik, wjazd na teren szkoty ZS 1,

Lp. Przeptyw przez: P [MPaq] Qlfs] Uwagi:
1 zamkniety 0,39
2 dysze 26 0,02 3,70 niezgodne z wymaganiami

Hydrant nr 5: potozenie — teren szkoty ZS 1, skwer przy parkingu,

Lp. Przeptyw przez: P [MPa] Qlfs] Uwagi:
1 zamkniety 0,39
2 dysze 26 0,02 4,60 niezgodne z wymaganiami
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Ponadto na terenie szkoty ZS1 znajduje sig przeciwpozarowy zbiornik wodny ziemny utrzymany
w nieodpowiednim stanie technicznymi, dla ktérego nie zapewniono stanowiska czerpania wody oraz
niezbednego uzbrojenia, utrudniajacy tym samym pobor wody. W zwigzku z zapewnieniem wody do
zewnetrznego gaszenia pozaru z hydrantéw zewnetrznych nie wykazano niezgodno$ci zwigzane ze
zbiornikiem. Istniejacy zbiornik nie traktuje sie, jako zrodto wody do celéw przeciwpozarowych.
Niezbywalnym obowigzkiem wiasciciela obiektu, badZz jego zarzadcy lub uzytkownika, zgodnie
z ustaleniami art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej jest
zapewnienie przygotowania budynku do prowadzenia akcji ratowniczej, co oznacza m.in. zapewnienie
odpowiedniego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru. To wiasciciel budynku,
odpowiedzialny za zapewnienie warunkdéw ochrony przeciwpozarowej w budynku, powinien
dysponowa¢ informacjg o wydajnosci istniejacej sieci wodociggowej oraz o lokalizacji i wydajnosci
najblizszych hydrantéw zapewniajacych zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru,
uzyskujac jq od firmy administrujacej takq siecia. Wiasciciel budynku nie musi przy tym dysponowac
protokotami z pomiaréw hydrantéw zewnetrznych na miejskiej sieci wodociagowej. W przypadku
niedostatecznych parametrow sieci w stosunku do wymaganych ilosci wody do zewnetrznego
gaszenia pozaru dla danego budynku, to jego wiasciciel jest obowigzany doprowadzi¢ do spetnienia
wymagan, zapewniajac zgromadzenie odpowiedniego zapasu wody, badz tez stosujac rozwigzania
zamienne

w trybie okre$lonym przepisami § 8 ust. 3 rozporzadzenia MSWIA z dn. 24.07.2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030).

Do budynku nie doprowadzono wymaganej drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni,
umozliwiajacej dojazd pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu budowlanego
0 kazdej porze roku, co stanowi niezgodnos¢ z §12 ust 1 rozporzadzenia [5]. W ramach
projektowanego zamierzenia budowlanego zaktada sie realizacje drogi pozarowej potgczonej
komunikacyjnie z ulica Skarbowa, z wykorzystaniem istniejacego wewnetrznego uktadu
komunikacyjnego. Droga pozarowa przebiegaC bedzie wzdtuz diuzszego boku budynku, a wiec
wzdtuz elewacji wschodniej usytuowanej réwnolegle do ul. Skarbowej. Blizszgq krawedz drogi
pozarowej oddalona bedzie od $cian budynku o 5-15 m. Pomiedzy tq drogg a $ciang budynku nie
beda wystepowaé state elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokoSci
przekraczajacej 3 m, uniemozliwiajace dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikow i drabin
mechanicznych. Wyjécia z budynku potaczono z drogg pozarowa dojsciem o szerokosci minimalnej
1,5 m i dtugo$ci nie przekraczajgcej 50 m, w sposéb zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami
ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w tych obiektach. W/w dojscia do budynku poprowadzono
rowniez przez budynek z pominiecie stref pozarowych do ktorej ma by¢ zapewniony dostep z drogi
pozarowej. Droga pozarowg zaprojektowano w taki sposdb, aby byta mozliwo$¢ przejazdu bez
cofania. Minimalna szeroko$¢ drogi pozarowej bedzie wynosita nie mniej niz 4 m na kazdym jej
odcinku, a jej nachylenie podtuzne nie bedzie przekracza 5% na odcinkach drogi pozarowe;
przebiegajacej wydtuz wschodniej elewacji oraz 10 m od tej elewacji. Konstrukcja jedni drogi
pozarowej umozliwia¢ bedzie przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni, co najmniej
100 kN.

1.3.14 Rozwigzania zamienne do wymagan ochrony przeciwpozarowej

Rozwigzania zamienne do wymagan ochrony przeciwpozarowej wprowadzono na podstawie
postanowienia Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarne;
z dnia 28 lipca 2021 r. znak: WZ.5595.162.1.2021 polegajace na:

1. Wyposazeniu wszystkich drég ewakuacyjnych w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne zgodne
z PN-EN, o natezeniu zwiekszonym do 4 Ix.

2. Wyposazeniu auli oraz sali gimnastycznej w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne zgodne z PN-EN.

3. Wyposazeniu wszystkich drog ewakuacyjnych w podswietlone znaki ewakuacyjne.

4. Zamknieciu klatek schodowych drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odporno$ci ogniowej EIS
30.

5. Wyposazeniu pomieszczen dostepnych z klatki schodowej w dodatkowy sprzet gasniczy, zgodnie
ze wskazaniami zawartymi w ekspertyzie technicznej.
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Przebudowie instalacji elektrycznej na strychu w sposob wskazany w ekspertyzie technicznej, w
tym zastosowaniu wytacznika réznicowopradowego o pradzie uptywu 500 mA zgodnie ze
wskazaniami zawartymi w ekspertyzie techniczne;.

Przeprowadzanie co najmniej raz w roku praktycznego szkolenia dla personelu w zakresie
sposobéw postepowania na wypadek pozaru i koniecznosci ewakuacji oraz obstugi gasnic,
zgodnie ze wskazaniami zawartymi w ekspertyzie techniczne;j.

1.3.15 Podstawa opracowania

1.

2.

3.

1.

12.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity — Dz.U.
22021 r. poz. 869).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane (tekst jednolity — Dz.U. z 2020 poz. 1333
z pbzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity — Dz.U.
z 2019 poz. 1065, z p6zn. zm).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
2010 nr 109 poz. 719, z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124
poz. 1030).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2015, poz.
2117).

PD 7974-6: 2019 Application of fire safety engineering principles to the design of buildings, Part
6: Human factors: Life safety strategies - Occupant evacuation, behaviour and condition (Sub-
system 6),

Protokét przegladu, badan i konserwacji hydrantow, sporzadzony przez inspektora ochrony
przeciwpozarowej Janusza Szczepanka z dnia 10.05.2021 .

Wizja lokalna

Normy

PN-EN 1838: 2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-82/B-02000 +EC Ogniowe. Obcigzenia budowli. Zasady ustalania obcigzen.

PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003. Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-80/B-02010/Az1. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011/Az1. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-03150+EC Ogniowe. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-02877-4 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania
dymu i ciepta. Zasady projektowania.

PN-B-12101-6 System kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Cze$¢ 6: Wymagania techniczne
dotyczace systemow rdznicowania cisnienl. Zestawy urzadzen.

Postanowienie Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej znak: WZ.5595.162.1.2021 z dnia 28 lipca 2021 r.
Ekspertyza techniczna z kwietnia 2021 r.
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1.4 Projektowane zagospodarowanie terenu

1.4.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest docieplenie stropu ostatniej kondygnacji z wykonaniem
podestow komunikacyjnych oraz wymiana nadprozy w ramach termomodernizacji budynku
Zespotu Szkot Nr 1 w Stargardzie.

1.4.2 Dane ogdlne

Inwestor: Powiat Stargardzki
Obiekt: Zespot Szkot Nr 1 w Stargardzie
Lokalizacja: ul. Park 3 Maja 2, 73 -110 Stargard

1.4.3 Informacja o ochronie konserwatora

Budynek podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie wpisu do Gminnej Ewidencji
Zabytkow.

1.4.4 Informacja o terenach gérniczych
Dziatka, na ktorej zostang przeprowadzone prace nie znajduje sie na terenie gérniczym.

1.4.5 Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicy wtasnej dziatki 437/2 i jest zgodny
z warunkami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

1.5 Opis przyjetych rozwiazan projektowych
1.5.1 Roboty termomodernizacyjne

1.5.1.1 Ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji

W ramach termomodernizacji budynku strop ostatniej kondygnacji nalezy dociepli¢ poprzez
roztozenie w przestrzeni poddasza nieuzytkowego na istniejacym stropie mat z wetny mineralnej
o tacznej grubosci 24 cm i wspoétczynniku przenikania ciepta A<0,040 W/m*K. Przed wykonaniem
rob6t dociepleniowych nalezy odpowiednio przygotowa¢ podtoze. Powierzchnie drewnianej
podtogi doktadnie oczy$ci¢ i zaimpregnowa¢ preparatem grzybo i ogniochronnym do uzyskania
granicy NRO. Na tak przygotowanym podtozu nalezy roztozy¢ folie paroszczelna, a nastepnie
pierwszg warstwe wetny mineralnej gr. 12 cm. Po roztozeniu pierwszej warstwy docieplenia
nalezy przystapi¢ do rozktadania drugiej warstwy réwniez z wetny mineralnej gr. 12 cm. Celem
wyeliminowania powstania ewentualnych mostkow ciepinych maty z wetny mineralnej nalezy
uktada¢ w sposob krzyzowy w dwoch warstwach. Na powierzchni docieplenia nalezy rozitozy¢
folie paroprzepuszczalna, ktdra dodatkowo bedzie stanowi¢ zabezpieczenie dla wetny mineralne;
przed jej ewentualnym zamoknieciem.

Celem zapewnienia komunikacji na poddaszu nalezy wykonaé podesty z piyt
impregnowanych OSB grubo$ci 2 cm i szeroko$ci 80 cm utozonych na drewnianych klockach
owym. 15x15 c¢m i wysokosci 20 cm mocowanych do podtoza w rozstawie co 100 cm. Klocki
mocowaé do istniejacej podtogi poddasza za pomocg katownikdw stalowych ocynkowanych
50x50x3 mm przykrecanych wkretami do istniejacego stropu.

Zastosowac materiaty o parametrach nie gorszych niz:
- folia paroszczelna:
- opér dyfuzyjny: = 600 m2*h*hPalg
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- przepuszczalno$¢ pary wodnej: 0,60 g/(m? (24h))
- odporno$¢ na rozdzieranie przez gwozdz:
- wzdtuz: =80 N
- wpoprzek: =50 N
- odporno$¢ na UV =10 lat
- max. temperatura uzytkowa: 90°C
- grubo$¢: 0,2 mm
- gramatura: 150g/m?2

- wetna mineralna:

- deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,040 [W/mK] wg EN 12667 Ilub
rownowazna

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 wg EN 12086 lub réwnowazna

- deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza =5 [kPa s/m3] wg EN 2953 lub
rownowazna

- klasa reakcji na ogieni - A1 wg EN 13501-1 lub rbwnowazna

- folia paroprzepuszczalna:

- rownowazna grubo$¢ warstwy powietrza S¢ < 0,015 m
- maksymalna sita rozciggajaca (50 mm):

- wzdtuz: 320N

- wpoprzek: 190 N
- gramatura: 150 g/m?

- piyty OSB
- klasa reakcji na ogien: Bs1, d0
- przepuszczalno$é powietrza (50 Pa): 0,002 m3/mz2h [EN 12114]
- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego u: 170 (dry)/150 (wet) [EN 12752]
- wytrzymato$¢ gtéwna na zginanie - 0$ gtéwna: 20 N/mm2 [EN310]
- wytrzymato$¢ gtéwna na zginanie - 0§ boczna: 10 [N/mm?]
- specznienie na grubos¢ - po 24h: 15% [EN 317]

1.5.1.2 Wymiana nadprozy

Zgodnie z wytycznymi ekspertyzy technicznej czes¢ otworéw dla drzwi zewnetrznych
nalezy poszerzy¢ w celu spetnienia warunkéw ewakuacji w obiekcie. W tym celu projektuje sie
poszerzenie otworéw drzwiowych zgodnie z czescig rysunkowg. Nad nowymi otworami
drzwiowymi nalezy zamontowa¢ nadproza prefabrykowane. Po montazu stolarki wykonczy¢
wszystkie oScieza zewnatrz i wewnatrz obiektu.

1.5.2 Charakterystyka energetyczna

Charakterystyka energetyczna obiektu — wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
6.11.2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielna cato$¢ techniczno-uzytkowg oraz
sposobu sporzadzania i wzorow Swiadectw ich charakterystyki energetycznej oraz
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926).
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Przedmiotowy budynek bedzie poddany termomodernizacji, w trybie ustawy o termomodernizacji
z dn. 25.07. 2001 r., celem poprawy warunkéw eksploatacji, ograniczenia kosztow utrzymania, a
co za tym idzie zmniejszenia zapotrzebowania na energie, niezbednej do funkcjonowania
obiektu. Termomodernizacja przyczynia sie bezposrednio do ochrony Srodowiska dzigki nizszej
emisji dwutlenku wegla, powstajacego przy produkcji energii — zmniejsza sie wiec negatywne
oddziatywanie obiektu na Srodowisko.

W zwigzku z wpisem budynku do Gminnej Ewidencji Zabytkéw zakres prac, bedacych
przedmiotem niniejszego opracowania, ogranicza si¢ do docieplenia stropu ostatniej kondygnacji,
wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wymiany wewnetrznej instalacji c.0., c.w.u. wymiany
o$wietlenia na energooszczedne. W tym zakresie zostaly poprawione parametry obiektu
odpowiadajg aktualnym wymaganiom prawnym.

Charakterystyka energetyczna — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
6.11.2008 r. Zmieniajacego Rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926).

a. bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii,
stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy
urzadzen stuzacych do celdw technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku

W zwigzku z projektowang wymiana istniejacego o$wietlenia na energooszczedne spadnie
roczne zuzycie energii elektryczne.

b. w przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne,
klimatyzacyjne lub chtodnicze — wiasciwo$ci cieplne przegréd zewnetrznych, w tym $cian
petnych oraz drzwi, wrét, a takze przegrod przezroczystych innych.

Strop ostatniej kondygnacji zostanie poddany dociepleniu, wspdtczynniki przegrod
poddanych dociepleniu bedg odpowiada¢ obecnie obowigzujacym przepisom dotyczacym
przenikalnosci cieplnej.

c. parametry sprawnosSci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz innych urzadzen majacych wptyw na gospodarke
energetyczng obiektu budowlanego:

Wymiana wewnetrznej instalacji c.o wplynie na poprawe dotychczasowej sprawnosci
wytwarzania energii, a tym na zmniejszenie zapotrzebowania na energie cieplng do
ogrzewania budynku;

d. dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania
budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w
przepisach techniczno-budowlanych.

Projektowane przegrody zewnetrzne budynkéw objete niniejszym projektem charakteryzujg
sie wspdtczynnikami przenikania ciepta U [W(m2K)] nizszymi niz wymagane obecnie
obowigzujacymi przepisami.

e. zapotrzebowania i jakoSci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzenia $ciekdw
Poza zakresem projektu, bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

f. emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
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Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji wraz z wymiang zewnetrznej stolarki okiennej i
drzwiowej, wymiana wewnetrznej instalacji c.0., c.w.u. oraz wymiana o$wietlenia na
energooszczedne w znacznym stopniu przyczyni sie do ograniczenie obecnej emisji
szkodliwych substancji do powietrza takich jak CO, CO2, SO2, NOx oraz pytow.

g. rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

Poza zakresem projektu, bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

h. emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolno$ci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Poza zakresem projektu, bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

. wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykazac, ze przyjete w projekcie architektoniczno-
budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg lub eliminujg
wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami

Zgodnie z zakresem opracowania rozwigzania funkcjonalne i przestrzenne obiektu pozostajq
bez zmian. Ze wzgledu na projektowane prace termomodernizacyjne ( docieplenie stropu,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej), w istotny sposéb nastapi ograniczenie emisji ciepta
poprzez przegrody zewnetrzne budynku.

W stosunku do budynku o powierzchni uzytkowej wigkszej niz 1000 m2 okre$lonej zgodnie z
aktualnymi normami, dotyczacymi wiasciwosci uzytkowych w budownictwie oraz okreslania i
obliczania wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych — analize mozliwosci racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym, odnawialnych
zrédet energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego,
energia wiatru, a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkciji energii elektrycznej i
ciepta oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego
lub blokowego ogrzewania.

Zaleca sie, w miare zwiekszenia dostepno$ci energii odnawialnej wykorzystanie jej w
przysztosci, w szerszym zakresie, przez Inwestora.

1.6 Ustalenia koncowe

1.6.1 Wplyw inwestycji na Srodowisko

Planowana inwestycja nie wptynie w zaden znaczacy sposéb na $rodowisko ani nie
spowoduje zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdw ani na etapie prowadzenia robot
budowlanych, ani na etapie eksploatacji. Wszelkie niewykorzystane materiaty, badz pochodzace
z rozbiérki beda przekazane do utylizacji przez wykonawce rob6t budowlanych.

1.6.2 Wplyw planowanej termomodernizacji na stan techniczny budynku

Przewidywane roboty termomodernizacyjne opisane powyzej wptyng na poprawe stanu
technicznego budynkow i nie stworzg stanu zagrozenia dla bezpieczefstwa uzytkownikow.

Stan techniczny budynkéw oraz ich stan posadowienia pozwalajg na przeprowadzenie
robét.

1.6.3 Podstawowe zatozenia realizacyjne i warunki prowadzenia roboét

Przystapienie do robdt nalezy poprzedzi¢ opracowaniem projektu organizacji budowy
gwarantujgcego bezpieczenstwo ludzi. Wszystkie roboty budowlano-montazowe i instalacyjne,
nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem 0s6b posiadajgcych stosowne uprawnienia
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budowlane do kierowania i nadzorowania robét w poszczegolnych branzach - z zachowaniem
przepisow:

- Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i PMB z dnia 28.03.1972 r w sprawie warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdét budowlano-montazowych i roz-
biérkowych (Dz.U. Nr 13, pdz. 93);

- Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych- tom |-V

- Przepisow rozporzadzenia MSW z dnia 3 listopada 1992 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz, U. Nr 92 z 1992 r, p6z. 460 z p6zn. zm.)
w zakresie warunkow prowadzenia prac pozarowo niebezpiecznych;

- Roboty wykona¢ zgodnie z sztukg budowlang i przy zachowaniu podstawowych przepisow
BHP;

- Przy realizacji prac nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu w budownictwie oraz
posiadajace odpowiednie certyfikaty (zgodnosci z Polskg Norma) i aprobaty techniczne (w
przypadku wyrobow dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy).
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OBIEKT:

INWESTOR:

KATEGORIA OBIEKTU:

DZIALKA:

PROJEKTANT:

B.

INFORMACJA BIOZ

Zespot Szkot Nr 1 w Stargardzie
ul. Park 3 Maja 2, 73 -110 Stargard

Powiat Stargardzki
ul. Skarbowa 1, 73 — 110 Stargard

IX

Dziatka nr 437/2, obreb Miasto Stargard
mgr inz. Ewa Skorut-Nawara

Nr upr. MAP/0147?PWOK/11

ul. Stowackiego 42
32 - 400 Myslenice
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ZAKRES ROBOT:

W ramach prac przewiduje sie:
- ocieplenie stropu ostatniej kondygnacii;
- wymiana nadprozy;

Na podstawie przepisow Prawa budowlanego art. 21a kierownik budowy zobowigzany
jest przed rozpoczeciem prac budowlanych sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie ,Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” uwzgledniajac zarébwno dane zawarte w niniejszej informacii
BIOZ jak i dane wynikajace ze szczegdtowej analizy projektu budowlanego przeprowadzonej
przez autora Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Podczas ww. analizy projektu pod katem
przepisow BHP nalezy wzig¢ pod uwage zaréwno uwarunkowania dotyczace samego obiektu
budowlanego jak i warunki prowadzenia rob6t budowlanych przewidywanych przez kierownictwo
budowy.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU ROBOT

Zagospodarowanie terenu robot wykonuije sie przed rozpoczeciem prac budowlanych, co
najmniej w zakresie:
- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
- wykonania drog, wyjs¢ i przej$c¢ dla pieszych,
- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,
- odprowadzenie $ciekow lub ich utylizacji,
- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
- zapewnienia oSwietlenia naturalnego i sztucznego,
- zapewnienia wiasciwej wentylacj,
- zapewnienia tacznosci telefonicznej,
- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Teren rob6t powinien by¢é w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m. W
ogrodzeniu placu robdét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego
powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢
i oznakowaC miejsca postojowe na terenie rob6t. Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu
rob6t powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkéw transportowych.
Drogi i ciagi piesze na placu rob6t powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.
Drogi komunikacyjne dla wézkdw i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

PrzejScia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. PrzejScia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy
zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub
schodach o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmnigj z jednej strony
balustrada.
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Balustrada sktada sie¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzeh pomiedzy deska kraweznikowg a poreczq
nalezy wypeti¢ w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotéw,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosSci, z ktérej mogg spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

PrzejScia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé
zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysoko$ci nie
mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w
kierunku Zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie
przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkdéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc
sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie robdt powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikdw przed porazeniem pradem
elektrycznym. Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawag instalacji
i urzadzen elektrycznych mogaq byC wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie pracy, sktadowisk wyrobow i
materiatow lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej
niz:

- 3,0 m dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1KV,

- 5,0 m dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1KV, lecz nie przekraczajacym 15 KV,

- 10, 0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,
- 15,0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym 110 KV,
- 30,0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego
znajdujace sie na terenie robot nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0sdb nieupowaznionych.
Rozdzielnice powinny by$ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw
energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich pofaczenia z urzadzeniami mechanicznymi
wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy 0sob obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu i oporno$ci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,

- przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,

- przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w wi/w
instalacjach, nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce
konserwacji urzadzen.
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Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo§¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
llos¢ wody do celdéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie
zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:
- 120 | przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow,
- 90 | przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych
zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z
natryskow,
- 30 I przy pracach nie wymienionych w/w pkt.
Niezaleznie od iloSci wody okreslonej wiw pkt. nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na dobe na
kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny
zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnie ucigzliwych nalezy zapewnic:
- positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,
- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania
pracy
Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:
- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet,
wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od
dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25
0C.
Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wtasnym zakresie z produktéw otrzymanych od
pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie rob6t powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-
sanitarne i socjalne - szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz
ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie robdt pomieszczen i urzadzen
higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania si¢ urzadzania
w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie robét prace budowlane
wykonuje wiecej niz 20 - pracujacych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢
dwudzielne, zapewniajace mozliwo$¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wiasnej. W
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych mogg by¢ stosowane fawki, jako miejsca siedzace,
jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktada¢ sie z dwdch czesci:

- jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m2 powierzchni na kazdego z
pracownikdw jednoczes$nie spozywajacych positek,

- pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie
nizsza wysokos¢ tych pomieszczen, 1. do 2,20 m.

Na terenie rob6t powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do skladania materiatow i wyrobdw. Skiadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen
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technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia,
rozsuniecia sie lub spadnigcia sktadowanych wyrobdw i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny
by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materiatow workowanych
utozone w warstwach krzyzowo do wysokos$ci nieprzekraczajacej 10 - warstw. Odlegto$¢ stosow
przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75 m od ogrodzenia lub zabudowan,

- 5,00 m od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatdbw Ilub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego jest
zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub
wyrobdw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw.

Teren robdt powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentow i przepisow przeciwpozarowych. 1lo$¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych
powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisdéw przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajacq z
potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw
Swiezego powietrza. Nie moze ona powodowaé przeciggow, wyzigbienia lub przegrzewania
pomieszczen pracy.

ROBOTY ZIEMNE

ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PRZY WYKONYWANIU ROBOT ZIEMNYCH:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z
wykopu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okre$lajacego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.
Wykonywanie robét ziemnych w bezpo$rednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,

- wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okre$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla osob
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w
nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze
balustrad powinny znajdowac si¢ na wysoko$ci 1,10 m nad terenem i w odlegto$ci nie mniejszej
niz 1,0 m od krawedzi wykopu.
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Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez
umocnien o gteboko$ci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywaé, jezeli
pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska. Bezpieczne
nachylenie Scian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wowczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,
- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

- wykopu dokonuije sie na terenach osuwiskowych,

- gteboko$¢ wykopu wynosi wigcej niz 4,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:
- w odlegto$ci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
- w strefie klina naturalnego odfamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odfamu gruntu. W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczac si¢
do tworzenia nawiséw gruntu.

Przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione..

ROBOTY WYKONCZENIOWE

ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PRZY WYKONYWANIU ROBOT WYKONCZENIOWYCH:

- upadek pracownika z wysoko$ci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania;

- brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robot
zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajagcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

Roboty wykoriczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestoéw roboczych oraz rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz
powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych
powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan
obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Odbior rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole
odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na
wysokosci 1,00 m. Rusztowania z elementéw metalowych powinny byé uziemione i posiadaé
instalacje piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezpos$rednio przy drogach, ulicach oraz w
miejscach przejazdow i przejs¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek
ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.
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Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogq by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych (roboty
tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). Montaz
rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjq producenta.
Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytacznie przez osoby
odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania tego
typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza sie wykonywanie robot
malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od
poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poS$lizgiem i rozsunigciem sie oraz
zapewni¢ ich stabilnos¢. W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone roboty malarskie
roztworami wodnymi, nalezy wytaczy¢ instalacje elektryczng i stosowaé zasilanie, ktére nie
bedzie mogto spowodowaé zagrozenia pradem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac
$rodkdw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skorg,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA BUDOWIE

ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PRZY WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANYCH PRZY
UZYCIU MASZYN | URZADZEN TECHNICZNYCH:

- pochwycenie korczyny gornej lub kofnczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjq producenta oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne
urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie
budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajagce do ich eksploatacii.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszyniéci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatoréw
maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie posiadaja kabin, powinny byc¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- ostonigte w okresie zimowym.

INSTRUKTAZ ’PRACOWNIKC')W PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.
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Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegoinych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikbw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikbw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a
na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegélne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn 0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymag nie
dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy
do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okre$laé czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetno$ci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
BHP. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujq
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Bezpo$redni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujq
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdw.

PRZYCZYNY ORGANIZACYJNE POWSTAWANIA WYPADKOW PRZY PRACY:
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- NIEWLASCIWA OGOLNA ORGANIZACJA PRACY:

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewfasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badar lekarskich;
- NIEWLASCIWA ORGANIZACJA STANOWISKA PRACY:

- niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

PRZYCZYNY TECHNICZNE POWSTAWANIA WYPADKOW:
- NIEWLASCIWY STAN CZYNNIKA MATERIALNEGO:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
- niewfasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
- brak lub niewtaciwe urzadzenia zabezpieczajace,
- brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
- NIEWLASCIWE WYKONANIE CZYNNIKA MATERIALNEGO:
- zastosowanie materiatdw zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
- WADY MATERIALOWE CZYNNIKA MATERIALNEGO:
- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
- NIEWLASCIWA EKSPLOATACJA CZYNNIKA MATERIALNEGO:
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- niewfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

OSOBA KIERUJACA PRACOWNIKAMI JEST OBOWIAZANA:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dbaé o sprawno$¢ S$rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos$¢ $rodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy
powinien podjac¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:
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- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow

przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i

ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez

stosowanie  technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenistwa uzytkownikow
tych Srodkow powinny zapewniaé wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowiazany jest informowa¢ pracownikoéw o sposobach postugiwania
sie tymi Srodkam
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C. ZALACZNIKI
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Uprawnienia projektowe

4



PROJEKT BUDOWLANY

-~ MALOPOLSKA Krakéw, dnia 30 maja 2011 r.
4 OKREGOWA

MAP OlIB/KK/0054-0188/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, z 200/ r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,314, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednoliry: Dz. U. z 2006 r. Nr 156
poz. 1118 z pdZn. zm.), § 11 ust 1 pkt. 1, § 15, § 17 ust. I rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z pdZn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pani mgr inz. Ewa Skorut

urodzona dnia 11.12.1980 r. w Myélenicach
uzyskata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0147/PWOK/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzilta, ze Pani Ewa Skorut
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnied budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskata pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem
Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sktad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej — i I A
dr inz. Zygmunt Rawicki - \ \V\,\,_,'QJ W

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego i 'e f 7. ) f

magr inz. arch. Elzbieta Gabrys

3. Czlonek Skladu Orzekajacego S
dr inz. Marian Plachecki e

Otrzymuja:
1. Pani Ewa Skorut
ul. Na Wegry 12
32-440 Sulkowice
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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® POLSKA
I 2 B A

WV

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

7

—

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-V3A-IWB-LRD *

Pani Ewa Skorut-Nawara o numerze ewidencyjnym MAP/B0O/0293/11

adres zamieszkania ul. Zarzecze 82, 32-440 Sutkowice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-30 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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N MALOPCLSKA Krakéw, dnia 22 grudnia 2008 r
OKREGOWA
-l 2 B A

INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0080/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U z 2001 r. Nr 5 poz. 42, = péin. zm.j, art. 12 ust. 1 pkt -5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,2 -4, art. 14 ust. 1 pkt 2, art, 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane frekst jednolity: Dz. U. z
2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.), § 11 ust 1, § 15 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 378
zpdin zm.j oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (rekst jednolity:
Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Wojeiech Gancarczyk

urodzony dnia 16.01.1980 r. w Limanowej
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0283/PWOK/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlane;.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowe] [zby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Wojciech
Gancarczykposiada wymagane prawem wykszialcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnodci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szezegodtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

PCUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne Polskiej 1zby Inzynierow Budownicowa w Warszawie, za posrednictwem

Malopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej k‘, ., )
dr inz. Stanistaw Karczmarczyvk SENE /C//W e
—

. Czlonek Skiadu Orzekajacego ‘itv: AT '
mgr inz. arch, Elzbieta Gabry$ e lcbif /

o

L

Czlonek Skfadu Orzekajycego
dr inz. Marian Pachecki

Otrzymujg

1. Pan Wojciech Gancarczyk

Kasina Wielka 526

34-741 Kasina Wielka

Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a’a

[
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® POLSKA

/

I Z B A

INZYNIEROW

%5{
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-6HM-G1U-C9U *

Pan Wojciech Gancarczyk o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0093/09

adres zamieszkania Kasina Wielka 777, 34-741 Kasina Wielka

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-23 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Oswiadczenia
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013
r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oswiadczam, ze

PROJEKT BUDOWLANY Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji z wykonaniem
podestéw komunikacyjnych oraz wymiana nadprozy w ramach
termomodernizacji budynku Zespotu Szkét Nr 1 w Stargardzie

przeznaczony do realizacji w budynku Zespotu Szkét Nr 1 przy ul. Park 3 Maja 2, 73-110
Stargard, sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy techniczne;.

17 MAJ 2021 r.

mgr inz. Ewa Skorut-Nawara mgr inz. Wojciech Gancarczyk
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z
2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.), oSwiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji z wykonaniem
podestow komunikacyjnych oraz wymiana nadprozy w ramach
termomodernizacji budynku Zespotu Szkét Nr 1 w Stargardzie

przeznaczony do realizacji w budynku Zespotu Szkét Nr 1 przy ul. Park 3 Maja 2, 73-110
Stargard, sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

17 MAJ 2021 r.

mgr inz. Ewa Skorut-Nawara mgr inz. Wojciech Gancarczyk
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D. CZESC RYSUNKOWA
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Imie i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
mgr inz. Ewa Skorut-Nawara
Projektowat | Uprawnieni w specjalnosci Ji MAP/0147/PWOK/11 05.2021
j do proj ia bez ograni
mgr inz. Wojciech Gancarczyk
Uprawrien w specalnosci yi MAP/0283/PWOK/08 05.2021
j do proj ia bez ograni
Inwestor Powiat Stargardzki Format
ul. Skarbowa 1, 73 - 110 Stargard A1+
_“_HL_“_HL Obiekt Zespot Szkot Nr 1 Skala
ul. Park 3 Maja 2, 73 - 110 Stargard 1:100
Temat Nr rys.

Rzut parteru AO1

Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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DWP1 g < Imig i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
W Tk Fis 30 mgr inz. Ewa Skorut-Nawara
I = Projektowat | Uprawnieni w specialnosci i MAP/0147/PWOK/11 05.2021
IS======—=—=—=| j do proj ia bez ograni
mgr inz. Wojciech Gancarczyk
Uprawrien w specalnosci i MAP/0283/PWOK/08 05.2021
j do proj ia bez ograni
KLA Inwestor Powiat Stargardzki Format
ul. Skarbowa 1, 73 - 110 Stargard A1+
Obiekt Zespo6t Szkot Nr 1 Skala
ul. Park 3 Maja 2, 73 - 110 Stargard 1:100
Temat Nr rys.
Rzut poddasza AO2
Opracowanie chronione Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




