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Przegroda: D1 - Dach

Przegroda: S1 - Sciana zewnetrzna

Przegroda: P1 - Podtoga na gruncie

Warstwa grubos$¢é (mm) [A [W/imK] Warstwa grubo$¢ (mm) A [W/mK] Warstwa grubo$¢ (mm)|A [WimK]
Poszycie: Blacha dachowa 70 58 Wykonczenie: tynki silikatowo-silikonowy, Wykonczenie: gres 20 1,050
phytkielewacyjne kiinkierowe 15 0:850 Systemowa zaprawa klejaca hydroizolacyjna
raty60x40 mm 40 0,16 Systemowa zaprawa klejagca na siatce na siatce zbrojeniowej 5 0.850
Kontriaty 50x25 mm 25 0,16 zbrojeniowej 5 0,820 -
Membrana dachowa paroprzepuszczalna 0,2 - Styropian na kotwach 200 0,031 Pos.a(-izka b?tonowa 50 1,700
Krokwie 200 0,16 Klej systemowy 5 0,820 Folid |z_0|acy]na 0.2 .
Welna szklana w grubosci konstrukciji 200 0,032 Pustak ceramiczny + zaprawa Sty.ro-plan EP_S 8053 120 0038
Ruszt systemowy z wypelnieniem weing cienkowarstwowa 250 0.278 Folia izolacyjna 0.2 -
mineralng 100 0,032 Tynk cementowo-wapienny 15 0,820 2x papa na lepiku 10 0,180
Membrana paroszczelna (ALU) - - Plyta betonowa 150 1,700
2 x RIGIPS GLASROC F (Ridurit) 12,5 mm 25 0.3 Przegroda: S2 - Sciana Fundamentowa Chudy beton 100 1,700
Systemowa wyprawa szpachlowa 5 0,82 Warstwa grubos$é (mm)|A [W/mK] . do g_runtu
Wykonczenie: tynki silikatowo-silikonowy, Podsypka piaskowa zageszczona rodzimego 3
; N plytki elewacyijne klinkierowe 15 0,850 Grunt rodzimy = 2
Przedioda:\D2= Zadaszenie — Systemowa zaprawa klejaca hydroizolacyjna
Warstwa grubos$é (mm) [A [W/mK] na siatce zbrojeniowej 5 0,850 : :
Poszycie: Papa wierzchniego krycia i papa Styropian EPS na kotwach 150 0.037 Przegroda: P2 - Strop miedzykondygnacyjny
podkiadowa na lepiku systemowym 25 0,18 - . Warstwa grubo$é (mm)|A [WimK]
Posadzka betonowa ze spadkiem 2% 50-90 1,700 KIE] SYRIBOIY > 0520
osal b - . - -
— - P Pustak betonowy 250 0,150 Wykoticzenie: gres - - - 20 1,050
Folia izolacyjna 0,2 - Systemowa zaprawa klejaca hydroizolacyjna Syst_emowa zaprawa _klejqca hydroizolacyjna
Styropian EPS 80 SS 50 0,038 na siatce zbrojeniowej 15 0,820 na siatce zbrojeniowej 5 0,850
Plyta betonowa 180 1,700 Posadzka betonowa 50 1,700
Wykonczenie: tynki silikatowo-silikonowy, Folia izolacyjna 0,2 -
plytki elewacyjne klinkierowe 15 0,850 Styropian EPS 80 SS 50 0.038
Plyta betonowa 180 1,700
Tynk cementowo-wapienny 15 0,820
Przegroda: P3 - Taras
Warstwa grubos$¢ (mm) A [WimK]
Wykoriczenie: gres do zastosowan
zewnetrznych antyposlizgowy ryflowany 20 1,050
Systemowa zaprawa klejaca hydroizolacyjna
na siatce zbrojeniowej 5 0,850
Posadzka betonowa 80 1,700
Plyta betonowa 180 1,700
Chudy beton 100 1,700
do gruntu
Podsypka piaskowa zageszczona rodzimego -

Grunt rodzimy
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