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systemowy stupek dokujacy od wewnatrz ktodka 1.StUPY BRAMY stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo kolor RAL 6005,rodzaj stupkéw dostosowac do systemu prowadnic wybranego producenta bramy.
zawias typu A 2.WYPEENIENIE BRAMY, prety (petne) 14x14mm w rozstawie max co 5¢cm, cato$¢ ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo kolor RAL 6005,
stup z cegly Klinkierowe] rama 40x60x5 od wewnatrz 3.FUNDAMENT wg rysunku, posadowienie min 120cm ponizej terenu, beton C20/25 W8 zbrojony siatkg 100x100 @6mm.
T‘ R uchwyt do recznego ofwierania bramy prety (petne) 14x14mm co nie wiecej niz 5cm 4. RAMA BRAMY 100x100x5 mm, dolna szyna jezdnal55x200mm stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo kolor RAL 6005. PRZEKROJ A-A
'— ————— |— - =\- - I_ ————— —| 5. Brama otwierane automatycznie wg projektu instalacji elektrycznej. Brame nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajacy jej reczne otwarcie w przypadku zaniku napiecia.
| 90 * 130 * 7 * 505 'v 90 * 5. Ostateczne wymiary bramy dostosowac do szerokosci istniejgcego wjazdu. Wysokosé bramy i furtki musi by¢ taka sama jak wysoko$¢ przylegtego ogrodzenia. / —F
\q h \w / 6. Maksymalny rozstaw (przeswit) pomiedzy poszczegdlnymi elementami nie moze by¢ wiekszy niz 5cm. Pomiaru nalezy dokona¢ przed ocynkowaniem i malowaniem elementéw. N N ~ Ve -
I T4 Oy ! I 7. Brame i furtke nalezy wyposazy¢ w uchwyty umozliwiajgce swobodne zatozenie (zamkniecie) dwdch atestowanych ktédek o klasie zabezpieczenia min5 i klasie odpornosci na m S =1
h = e
| I L M_ML‘ '/ ! I korozje min 3 a urzadzenie do przesuwu bramy zabezpieczy¢ zamkiem min 5 i klasie odpornosci na korozje min D a furtke dodatkowo w atestowany zamek co najmniej klasy 5 T || ke —
| p i | zabezpieczenia i minimum klasy D odpornosci na korozje. Zawiasy oraz ich zamocowanie nalezy wykonaé w sposob uniemozliwiajgcy zdjecie ich poprzez podwazenie lub wybicie g
| I I | czopdw z zawiasu. — o —
I | | [ | 8 .StUPY cegta klinkierowa, kolor czerwony (identyczny jak kolor ogrodzenia istniejgcego), rodzaj drazona, wymiary 250x120x65 mm, klasa wytrzymatosci 35, nasigkliwos¢ < 6 %, L j/j:
I I I | I mrozoodpornos¢ mrozoodporna, zaprawa dedykowana do klinkieru klasy min M10 - ///z
| l l | l Rdzen Zelbetowy okoto 27x27cm, zbrojenie gtéwne 4x @12mm, strzemiona @6 co 20cm, beton C20/25 W8 A A o
| [ \ | I | Fundament pod stup 100x100cm, gtebokos$¢ posadowienia min 120cm ponizej poziomu przylegtego terenu, beton C20/25 W8, w przypadku wykonywania fundamentdéw na | ///z o Q
| (Sj etapy nalez wykonaé zbrojenie taczace z pretéw @6mm min 10szt/m2. g w2 N
| ! I ! ! 9.Rysunki czyta¢ rownolegle z opisem technicznym. — e
I | I ! | CALOSC ZADANIA WYKONAC ZGODNIE Z NORMA OBRONNA NO-04-A009 2017 - Obiekty wojskowe Zabezpieczenia mechaniczne i ogrodzenia b
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