UWAGA:

1. FUNDAMENT POD StUPKAMI

Fundament pod stup 42x42cm, gtebokos¢ posadowienia min 105cm ponizej
poziomu przylegtego terenu, beton C20/25 W8,

2.COKOL

Cokét z prefabrykatu betonowego wysokosci 25-30cm wystajacy powyzej poziomu
terenu min 8cm. Mocowanie cokotu do stupdow za pomocg metalowych,
ocynkowanych i malowanych ceownikéw zimno gietych przykreconych do stupa.
Cokét osadzi¢ na fundamencie na zaprawie betonowej i omurowac w sposéb
uniemozliwiajacy demontaz cokotu.

4. SEUPKI

Stupki stalowe 40x60mm, Scianka min 4mm w rozstawie co 250cm. Catkowita
dtugos¢ stupka (wraz z zatopieniem w fundamencie) min L=280cm, catos¢
ocynkowana ogniowomalowana proszkowo kolor RAL 6005. Stupki zakorczy¢
systemowg zaslepka lub zaspawac.

W stupku wykonac¢ otwory wentylacyjne.

5.WYPELNIENIE

MODUL PANELOWY oczko w panelu 50x200mm

(bez warstwy farby malowanej proszkow), wraz ze wzmocnieniem
(przettoczeniem - oczko profilowane 50x70mm w minimum 3 pasach

gr. preta @5mm ,stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo kolor RAL 6005.
6. OBEJMA MONTAZU PANELA DO StUPKA , stal ocynkowana ogniowo,

malowana proszkowo kolor RAL 6005.

7. Maksymalny rozstaw (przeswit) pomiedzy poszczegdlnymi elementami nie moze
by¢ wiekszy niz 5cm. Pomiaru nalezy dokonac przed ocynkowaniem i malowaniem
elementéw.

Potgczenia wszystkich elementow wykonac w sposdb uniemozliwiajacy ich
demontaz.

8. Rysunki czyta¢ rownolegle z opisem technicznym.
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