UWAGA:

1. FUNDAMENT POD StUPKAMI

Fundament pod stup 42X42cm, gtebokos¢ posadowienia min 105cm ponizej poziomu przylegtego
terenu, beton C20/25 W8, w przypadku wykonywania fundamentéw na etapy nalez wykonac
zbrojenie faczace z pretdéw @6mm min 10szt/m?2

2.PODWALINA FUNDAMENTOWA/COKOL

podwalina o wymiarach 18x38cm, zbrojenie gtdéwne 4x @12mm, strzemiona @6 co 15cm, beton
C20/25 WS8. Podwaline nalezy zagtebi¢ na okoto 30cm ponizej przylegtego ternu i jednocze$nie
okoto 8cm powyzej terenu. Co max 30 nalezy zastosowa¢ dylatacje cokotu.

4. SEUPKI

Stupki stalowe @60mm, $cianka min 4mm w rozstawie co 300cm. Catkowita dtugo$é stupka (wraz
z zatopieniem w fundamencie) min L=280cm, cato$¢ ocynkowana ogniowo. Stupki zakonczy¢
systemowaq zaslepka lub zaspawaé. W stupku wykonaé otwory wentylacyjne. Catos¢ ocynkowana
ogniowo i malowana proszkowo kolor RAL 6005.

5.WYPEENIENIE

Siatka pleciona ocynowana o oczku max 50x50mm i $rednicy drutu min 3mm. Nalezy wykona¢
min 4 druty napinajace o srednicy 4mm w rozstawie nie wiekszym niz 70cm. W odlegtosci co koto
50m nalezy stosowac napinacze. W przypadku kazdej zmiany trasy ogrodzenia oraz co 10 stupek
nalezy stosowac stupki z podpdrkami zapewniajgcymi stabilno$é ogrodzenia. Siatka ocynkowana i
powlekana tworzywem w kolorze RAL 6005

7. Maksymalny rozstaw (przeswit) pomiedzy poszczegdlnymi elementami nie moze by¢ wiekszy
niz 5cm. Pomiaru nalezy dokona¢ przed ocynkowaniem i malowaniem elementéw.

Potgczenia wszystkich elementow wykonac w sposdb uniemozliwiajgcy ich demontaz.

8. Rysunki czytaé réwnolegle z opisem technicznym.
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