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tamka z kątownika
30x30x3

tamka z kątownika
30x30x3

płaskownik
30x3

istniejący słup

siatka pleciona
5x5cm, drut 3mm

UWAGA:

1. Konstrukcję ramki wykonać z kątownika

30x30x3

2. Mocowanie do istniejących słupów za pomocą

płaskowników 30x3 przyspawanych do konstrukcji

projektowanej ramki i przykręconych śrubami

M10 z nakrętkami zrywalnymi. Wypełnieni z siatki

plecionej, powlekanej w kolorze RAL 6005 o

oczkach 50x50 grubość drutu 3mm.

3. Całość ocynkowana ogniowo i malowana

proszkowo kolor RAL 6005,

4. Maksymalny rozstaw (prześwit) pomiędzy

poszczególnymi elementami nie może być

większy niż 5cm. Pomiaru należy dokonać przed

ocynkowaniem i malowaniem elementów.

5. Rysunki czytać równolegle z opisem

technicznym.

CAŁOŚĆ ZADANIA WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ
OBRONNĄ  NO-04 A009 2017 - Obiekty wojskowe
Zabezpieczenia mechaniczne i ogrodzenia

W
S

Z
E

L
K

IE
 P

R
A

W
A

 A
U

T
O

R
S

K
IE

 Z
A

S
T

Z
R

E
Ż

O
N

E
.

PROKON S.C.PRACOWNIA PROJEKTOWO
KONSERWATORSKA PROKON S.C.

BRANŻA

Pracownie:
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STADIUM:

Przebudowa i budowa ogrodzenia kompleksów
K 2836, K 8658, K 2900 w Centrum Szkolenia

Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu

KONSTRUKCJA

NAZWA I ADRES OBIEKTU:

DATA:

mgr inż. arch. Łukasz Kochanek
upr.nr 12/OPOKK/2016
w specjalności architektonicznej do
projektowania bez ograniczeń
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