OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PRZEBUDOWY | BUDOWY

OGRODZENIA KOMPLEKSOW
K 2836, K 8658, K 2900 W CENTRUM SZKOLENIA

WOIJSK INZYNIERYJNYCH | CHEMICZNYCH WE WROCLAWIU

Lokalizacja: Kompleks wojskowy nr K 2836, K 8658, K 2900,

Wroctaw ul. Obornicka 126

Inwestor: Rejonowy Zarzad Infrastruktury

Wroctaw ul. Obornicka 126

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Umowa zawarta z Inwestorem.

Ustawa z dnia 27-go marca 2003r. - "Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym"
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7-go lipca 1994r - ,Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. Nr
1332, poz. 1529 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz.1133; Nr 201, Poz.
1239

i Nr 228, poz. 1513 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2015.1422 2
dnia 2015.09.18) ( tekst jednolity Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75 poz. 690 z
pozniejszymi zmianami).

Norme Obronng NO-04-A009 2017 Obiekty wojskowe Zabezpieczenia mechaniczne i
grodzenia

PN-EN 771-1+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementéw murowanych
PN-EN 12209:2016-04 Okucia budowlane — zamki mechaniczne wraz z zaczepami
PN-EN 12320:2013-04 Okucia budowlane — ktédki wraz z osprzetem

PN-EN 1627:2012 Klasa okucia

PN-EN 12209:2016-04 Klasa zamka

PN-EN 12320:2013-4 Klasa ktédki

Pozostate przepisy i normy obowigzujace w budownictwie.



1. OPIS OGOLNY

Zakres opracowania obejmuje przebudowe ogrodzenia komplekséw K-2836, K-2900 i K-8658
w Centrum Szkolenia Wojsk Inzynieryjnych i Chemicznych we Wroctawiu majgcg na celu
dostosowanie ogrodzenia do obowigzujgcych w resorcie obrony narodowej przepiséw o ochronie
obiektow.

Zakres opracowania obejmuje réwniez wykonanie ogrodzen wewnetrznych (wymiana
i uzupetnienie ogrodzenia i bram pomiedzy kompleksem K-2836 i K-2900 oraz wykonanie
i uzupetnienie ogrodzenia Parku Sprzetu Technicznego, wygrodzenie budynku nr 55 (budynek
przekazany do AMW) z kompleksu K-2836, a takze poszerzenie gtéwnego wjazdu (brama nr3) do
CSWIiCH w celu umozliwienia ruchu dwukierunkowego wraz z montazem nowej bramy wjazdowej
przesuwnej z napedem i przebudowa chodnikdw przy wjezdzie. Ogrodzenie na potudniowy
wschdd od budynku nr 5 na odcinku 10m nalezy wykona¢ jako petne i umiesci¢ na nim
podswietlang nazwe i logo CSWIiCH. Litery i logo wykona¢ z blachy nierdzewnej, malowanej
proszkowo mocowane mechanicznie do ogrodzenia.

Catos¢ ogrodzenia wzdtuz ul. Obornickiej zaprojektowano na cokole klinkierowym z stalowymi
panelami w kolorze zielonym (RAL 6005) jako kontynuacje istniejgcego ogrodzenia wzdtuz
budynkéw RZIl. Ze wzgledu na zrdinicowang wysokos¢ terenu wzdtuz ul. Obornickiej i brak
chodnika, ogrodzenie nalezy wykona¢ tak aby goérna krawedZ cokotu byta w jednym poziomie
z cokotem istniejgcym. Zapewni to w przypadku realizacji chodnika estetyczny wyglad ogrodzenia.
Ze wzgledu na zréznicowanie terenu wysokos$¢ bram i furt nalez dostosowaé do wysokosci
przylegtego ogrodzenia lecz nie mniej niz 210cm. Zrdznicowanie terenu moze spowodowac iz
wysokos¢ ogrodzenia moze przekroczy¢ 220cm.

Dla prawidtowej lokalizacji ogrodzen sporzgdzono mape z aktualnym wskazaniem granic.

Zakres projektu obejmowac bedzie réwniez opracowanie projektu przebudowy utwardzen
w rejonie bramy nr 2 i 3 i uzgodnienie projektu organizacji ruchu z ZDiUM.

Ogrodzenie siatkowe od strony poétnocno-zachodniej (na granicy z terenami PKP i ogrodkow
dziatkowych) ze wzgledu na brak cokotu (chronigcego przed podkopywaniem sie dzikich zwierzat)
zlokalizowane niezgodnie z ewidencyjnymi granicami dziatek, zaprojektowano jako nowe.

Od strony cmentarza komunalnego zaplanowac¢ nowe ogrodzenie w odlegtosci ok.50cm od
istniejacego ogrodzenia cmentarza wraz z furtka.

Na granicy z garazami zaprojektowano ogrodzenie w granicy dziatki wykonane na wysoko$é min
200cm ponad gdrng krawedz? garazy.

Ze wzgledu na wymagang szerokos$¢ bramy i warunki terenowe (zréznicowane i nieréwne podtoze)
brame nr 5 zaproponowano brame przesuwna.

Istniejgce ogrodzenie betonowe na odcinku 16-17 zdemontowac a elementy nadajace sie do
powtdrnego uzycia przekaza¢ do 2 WOG.

Ogrodzenie siatkowe na odcinku 17-21 zdemontowaé¢ a odcinki siatki nadajace sie do
wykorzystania (okoto70%) nalezy wykorzystac.

Planowana inwestycja wigza¢ sie bedzie z wycinkg 346 drzew i 257 m” krzewdw.

Catos¢ ogrodzenia (grubos¢ wraz z fundamentami) nalezy zlokalizowaé na dziatkach bedacych
w zarzadzie MON-RZI we Wroctawiu.




2. OGRODZENIA

Uwaga do wszystkich typdéw ogrodzen:
- ogrodzenie nalezy wykonaé do wysokosci min 210cm ponad przylegty teren
- wszystkie elementy metalowe nalezy wykonac¢ z stali konstrukcyjnej, ocynkowac i malowad
proszkowo w kolorze RAL 6005
- fundamenty i cokoty wylewane na miejscu budowy w ogrodzeniach typu 1i 3 nalezy dylatowac
co max 35mb
- Catos¢ ogrodzenia (grubos$¢ wraz z fundamentami) nalezy zlokalizowa¢ na dziatkach bedacych
w zarzadzie MON-RZI we Wroctawiu.
OGRODZENIE TYPU 1
1. FUNDAMENT POD StUPKAMI
Fundament pod stup 42X42cm, gtebokos¢ posadowienia min 105cm ponizej poziomu przylegtego
terenu, beton C20/25 W8, w przypadku wykonywania fundamentéw na etapy nalez wykonaé
zbrojenie taczace z pretéw @6mm min 10szt/m2
2.PODWALINA FUNDAMENTOWA
podwalina o wymiarach 30x42cm, zbrojenie gtéwne 4x @12mm, strzemiona @6 co 15cm, beton
C20/25 W8. Na podwalinie nalezy wykona¢ izolacje poziomg - 1x masa bitumiczna + 1x papa
termozgrzewalna.
3. COKOt
Cokot z cegly klinkierowej potéwkowej, kolor czerwony (identyczny jak kolor ogrodzenia
istniejgcego), rodzaj drgzona, wymiary 250x60x65 mm, klasa wytrzymatosci 35, nasigkliwos¢ < 6 %,
mrozoodpornos¢ mrozoodporna, zaprawa dedykowana do klinkieru klasy min M10. Rdzen cokotu
zelbetowy 30x33, zbrojony 4x @8mm, strzemiona @6 co 25cm, beton C20/25 WS.
4. SLUPKI
Stupki stalowe 50x50x4 w rozstawie co 250cm. Catkowita dtugos¢ stupka (wraz z zatopieniem
w fundamencie) min L=280cm, catos¢ ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo kolor RAL
6005. Stupki zakonczy¢ systemowg zaslepka Ilub zaspawaé. W stupku wykonaé otwory
wentylacyjne.
5.WYPELNIENIE PANELI
Rama z ptaskownikéw 6x40mm,
Wypetnieni z pretéw (petnych) 22x22mm w rozstawie max co 5cm, wszystkie elementy potaczone
ze sobg poprzez spawanie, catos¢ ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo kolor RAL 6005,
6. POLACZENIE PANELI
Potaczenie paneli ze stupkami wykonac¢ jako skrecane za pomocg $rub min M12 i nakretek
zrywalnych
w rozstawie max 40cm. Sruby i nakretki ocynkowane i malowane w kolorze ogrodzenia.
7. Maksymalny rozstaw (przeswit) pomiedzy poszczegdlnymi elementami nie moze by¢ wiekszy niz
5cm. Pomiaru nalezy dokonac przed ocynkowaniem i malowaniem elementéw.
8. Opis techniczny czytac réwnolegle z rysunkami.
CAtOSC ZADANIA WYKONAC ZGODNIE Z NORMA OBRONNA NO-04-A009 2017 - Obiekty
wojskowe Zabezpieczenia mechaniczne i ogrodzenia

OGRODZENIE TYPU 3

1. FUNDAMENT POD StUPKAMI

Fundament pod stup 42X42cm, gtebokosé posadowienia min 105cm ponizej poziomu przylegtego
terenu, beton C20/25 W8, w przypadku wykonywania fundamentéw na etapy nalez wykonaé
zbrojenie tgczace z pretéw @6mm min 10szt/m?2




2.PODWALINA FUNDAMENTOWA/COKOL

podwalina o wymiarach 18x38cm, zbrojenie gtéwne 4x @12mm, strzemiona @6 co 15cm, beton
C20/25 WS8. Podwaline nalezy zagtebi¢ na okoto 30cm ponizej przylegtego ternu i jednoczesnie
okoto 8cm powyzej terenu.

4. StUPKI

Stupki stalowe @60mm, $cianka min 4mm w rozstawie co 300cm. Catkowita dtugos¢ stupka (wraz z
zatopieniem w fundamencie) min L=280cm, cato$¢ ocynkowana ogniowo. Stupki zakonczyé
systemowaq zaslepka lub zaspawaé. W stupku wykonaé otwory wentylacyjne. Catos¢ ocynkowana
ogniowo

i malowana proszkowo kolor RAL 6005.

5.WYPELNIENIE

Siatka pleciona ocynowana o oczku max 50x50mm i $rednicy drutu min 3mm. Nalezy wykona¢ min
4 druty napinajgce o srednicy 4mm w rozstawie nie wiekszym niz 70cm. W odlegtosci co koto 50m
nalezy stosowaé napinacze. W przypadku kazdej zmiany trasy ogrodzenia oraz co 10 stupek nalezy
stosowac stupki z podpdérkami zapewniajgcymi stabilnos¢ ogrodzenia. Siatka ocynkowana i
powlekana tworzywem w kolorze RAL 6005

7. Maksymalny rozstaw (przeswit) pomiedzy poszczegdlnymi elementami nie moze by¢ wiekszy niz
5cm. Pomiaru nalezy dokonac przed ocynkowaniem i malowaniem elementéw.

Potaczenia wszystkich elementéw wykonaé w sposdb uniemozliwiajgcy ich demontaz.

8. Opis techniczny czytac réwnolegle z rysunkami.

CAtOSC ZADANIA WYKONAC ZGODNIE Z NORMA OBRONNA NO-04-A009 2017 - Obiekty
wojskowe Zabezpieczenia mechaniczne i ogrodzenia

OGRODZENIE TYPU 4

1. FUNDAMENT POD StUPKAMI

Fundament pod stup 42x42cm, gtebokos¢ posadowienia min 105cm ponizej poziomu przylegtego
terenu, beton C20/25 WS,

2.COKOt

Cokét z prefabrykatu betonowego wysokosci 25-30cm wystajacy powyzej poziomu terenu min
8cm. Mocowanie cokotu do stupdéw za pomocg metalowych, ocynkowanych i malowanych
ceownikéw zimno gietych przykreconych do stupa. Cokdt osadzié na fundamencie na zaprawie
betonowej i omurowac w sposéb uniemozliwiajagcy demontaz cokotu. Catos¢ ocynkowana ogniowo
i malowana proszkowo kolor RAL 6005.

4. SLUPKI

Stupki stalowe 40x60mm, Scianka min 4mm w rozstawie co 250cm. Catkowita dtugos¢ stupka (wraz
z zatopieniem w fundamencie) min L=280cm, cato$¢ ocynkowana ogniowo. Stupki zakonczyc
systemowag zaslepka lub zaspawaé. W stupku wykonac¢ otwory wentylacyjne.

5.WYPELNIENIE

Siatka pleciona ocynowana o oczku max 50x50mm i Srednicy drutu min 3mm. Nalezy wykona¢ min
4 druty napinajace o srednicy 4mm w rozstawie nie wiekszym niz 70cm. W odlegtosci co koto 50m
nalezy stosowac napinacze. W przypadku kazdej zmiany trasy ogrodzenia oraz co 10 stupek nalezy
stosowac stupki z podpdérkami zapewniajgcymi stabilno$¢ ogrodzenia. Siatka ocynkowana i
powlekana tworzywem w kolorze RAL 6005

7. Maksymalny rozstaw (przeswit) pomiedzy poszczegdlnymi elementami nie moze by¢ wiekszy niz
5cm. Pomiaru nalezy dokonac przed ocynkowaniem i malowaniem elementéw.

Potaczenia wszystkich elementéw wykonaé w sposdb uniemozliwiajgcy ich demontaz.

8. Opis techniczny czytac réwnolegle z rysunkami.




CAtOSC ZADANIA WYKONAC ZGODNIE Z NORMA OBRONNA NO-04-A009 2017 - Obiekty
wojskowe Zabezpieczenia mechaniczne i ogrodzenia

OGRODZENIE TYPU 5

1. FUNDAMENT POD StUPKAMI

Fundament pod stup 42x42cm, gtebokos¢ posadowienia min 105cm ponizej poziomu przylegtego
terenu, beton C20/25 WS,

2.COKOL

Cokét z prefabrykatu betonowego wysokosci 25-30cm wystajacy powyzej poziomu terenu min
8cm. Mocowanie cokotu do stupdw za pomocg metalowych, ocynkowanych i malowanych
ceownikéw zimno gietych przykreconych do stupa. Cokét osadzi¢ na fundamencie na zaprawie
betonowej i omurowac w sposdb uniemozliwiajgcy demontaz cokotu.

4. StUPKI

Stupki stalowe 40x60mm, $cianka min 4mm w rozstawie co 250cm. Catkowita dtugos¢ stupka (wraz
z zatopieniem w fundamencie) min L=280cm, cato$¢ ocynkowana ogniowomalowana proszkowo
kolor RAL 6005. Stupki zakonczy¢ systemowg zaslepka lub zaspawac.

W stupku wykonaé otwory wentylacyjne.

5.WYPELNIENIE

6. MODUL PANELOWY oczko w panelu 50x200mm

(bez warstwy farby malowanej proszkow), wraz ze wzmocnieniem

(przettoczeniem - oczko profilowane 50x70mm w minimum 3 pasach

gr. preta @5mm ,stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo kolor RAL 6005.

7. OBEJMA MONTAZU PANELA DO StUPKA , stal ocynkowana ogniowo,

malowana proszkowo kolor RAL 6003.

8. Maksymalny rozstaw (przeswit) pomiedzy poszczegdlnymi elementami nie moze by¢ wiekszy niz
5cm. Pomiaru nalezy dokona¢ przed ocynkowaniem i malowaniem elementdéw.

Potaczenia wszystkich elementéw wykonaé w sposéb uniemozliwiajacy ich demontaz.

9. Opis techniczny czytac réwnolegle z rysunkami..

CALOSC ZADANIA WYKONAC ZGODNIE Z NORMA OBRONNA NO-04-A009 2017 - Obiekty
wojskowe Zabezpieczenia mechaniczne i ogrodzenia

OGRODZENIE TYPU 6

1. FUNDAMENT POD StUPKAMI

Fundament pod stup 50x120cm, gtebokosé posadowienia min 120cm ponizej poziomu przylegtego
terenu, beton C20/25 WS,

2. FUNDAMENT POD zastrzat

Fundament pod stup 50x80cm, gtebokos¢ posadowienia min 120cm ponizej poziomu przylegtego
terenu, beton C20/25 WS,

3. SLUPKI

Stupki stalowe 50x100x4mm w rozstawie co 300cm. Stupki zakonczyé systemowg zaslepky lub
zaspawac. W stupku wykonaé otwory wentylacyjne. Catos¢ ocynkowana ogniowo i malowana
proszkowo kolor RAL 6005.

5.WYPELNIENIE

Siatka pleciona ocynowana o oczku max 50x50mm i $rednicy drutu min 3mm. Nalezy wykona¢ min
4 druty napinajace o srednicy 4mm w rozstawie nie wiekszym niz 70cm. W odlegtosci co koto 50m
nalezy stosowac napinacze. W przypadku kazdej zmiany trasy ogrodzenia oraz co 10 stupek nalezy
stosowac stupki z podpdérkami zapewniajgcymi stabilnos¢ ogrodzenia. Siatka ocynkowana i
powlekana tworzywem w kolorze RAL 6005




7. Maksymalny rozstaw (przeswit) pomiedzy poszczegdlnymi elementami nie moze by¢ wiekszy niz
5cm. Pomiaru nalezy dokonac przed ocynkowaniem i malowaniem elementéw.

Potaczenia wszystkich elementéw wykonaé w sposdb uniemozliwiajgcy ich demontaz.

8. Opis techniczny czytac réwnolegle z rysunkami.

CALOSC ZADANIA WYKONAC ZGODNIE Z NORMA OBRONNA NO-04-A009 2017 - Obiekty
wojskowe Zabezpieczenia mechaniczne i ogrodzenia

OGRODZENIE TYPU 7

Istniejgce ogrodzenie panelowe do modernizacji.

Istniejgce panele nalezy zdemontowaé, rozku¢ istniejgca wylewke betonowa, osadzi¢
prefabrykowany cokét betonowy wysokosci 25-30cm i ponownie zamontowaé panel tak aby gorna
krawedz przestawata ponad przylegajgcy teren na wysoko$é min 205cm.

Rysunki czyta¢ réwnolegle z opisem technicznym.

CALtOSC ZADANIA WYKONAC ZGODNIE Z NORMA OBRONNA NO-04-A009 2017 - Obiekty
wojskowe Zabezpieczenia mechaniczne i ogrodzenia

OGRODZENIETYPU 8

1. Istniejgce panele stalowe nalezy zdemontowac a stupy pozostawic.

2. Pomiedzi istniejgcymi stupami nalezy zamontowac¢ nowe panele:

rama z ptaskownikdéw 6x40mm,wypetnieni z pretéw (petnych) 22x22mm w rozstawie max co 5cm,
wszystkie elementy potgczone ze sobg poprzez spawanie, catos¢ ocynkowana ogniowo i malowana
proszkowo kolor RAL 6005,

3. Pofaczenie paneli ze stupkami wykonaé jako skrecane za pomocg Srub min M12 i nakretek
zrywalnych w rozstawie max 40cm. Sruby i nakretki ocynkowane i malowane proszkowo.

4. Maksymalny rozstaw (przeswit) pomiedzy poszczegdlnymi elementami nie moze by¢ wiekszy niz
5cm. Pomiaru nalezy dokona¢ przed ocynkowaniem i malowaniem elementéw.

5. Opis techniczny czyta¢ rdwnolegle z rysunkami.

CALOSC ZADANIA WYKONAC ZGODNIE Z NORMA OBRONNA NO-04-A009 2017 - Obiekty
wojskowe Zabezpieczenia mechaniczne i ogrodzenia

OGRODZENIE TYPU 9

1. FUNDAMENT POD StUPKAMI

Fundament pod stup 42X42cm, gtebokosé posadowienia min 105cm ponizej poziomu przylegtego
terenu, beton C20/25 W8, w przypadku wykonywania fundamentéw na etapy nalez wykonaé
zbrojenie taczace z pretéw @6mm min 10szt/m?2

2.PODWALINA FUNDAMENTOWA/COKOL

podwalina o wymiarach 18x38cm a na szerokosci przepustu 25x38, zbrojenie gtéwne 8x @12mm,
strzemiona @6 co 15cm, beton C20/25 WS8. Podwaline nalezy zagtebi¢ na okoto 30cm ponizej
przylegtego ternu i jednoczesnie okoto 8cm powyzej terenu.

4. SLUPKI

Stupki stalowe @60mm, $cianka min 4mm w rozstawie co 150cm. Catkowita dtugo$¢ stupka (wraz z
zatopieniem w fundamencie) min L=280cm, cato$¢ ocynkowana ogniowo. Stupki zakonczyé
systemowg zaslepka lub zaspawac. W stupku wykona¢ otwory wentylacyjne. Catos¢ ocynkowana
ogniowo i malowana proszkowo kolor RAL 6005.

5.WYPELNIENIE

Siatka pleciona ocynowana o oczku max 50x50mm i $rednicy drutu min 3mm. Nalezy wykona¢ min
4 druty napinajgce o srednicy 4mm w rozstawie nie wiekszym niz 70cm. W odlegtosci co koto 50m

6



nalezy stosowac napinacze. W przypadku kazdej zmiany trasy ogrodzenia oraz co 10 stupek nalezy
stosowac stupki z podpdérkami zapewniajgcymi stabilnos¢ ogrodzenia. Siatka ocynkowana i
powlekana tworzywem w kolorze RAL 6005

6. KRATA NA PRZEPUSCIE

Rame kraty nalezy wykonac z profili zamknietych 40x40x4. Wypetnienie wykonac¢ z pretéw petnych
20x20mm w rozstawie co max 5cm. Krate przymocowaé min 4 kotwami M12 wklejanymi
chemicznie zabezpieczonymi nakretka zrywang

7. PRZEPUST

Przepust/rura betonowa o $rednicy 1000mm i dtugosci min 300cm

8. Maksymalny rozstaw (przeswit) pomiedzy poszczegdlnymi elementami nie moze by¢ wiekszy niz
5cm. Pomiaru nalezy dokonac przed ocynkowaniem i malowaniem elementow.

Potfaczenia wszystkich elementéw wykonaé w sposdb uniemozliwiajgcy ich demontaz.

9. Opis techniczny czytaé rownolegle z rysunkami.

CALOSC ZADANIA WYKONAC ZGODNIE Z NORMA OBRONNA NO-04-A009 2017 - Obiekty
wojskowe Zabezpieczenia mechaniczne i ogrodzenia

OGRODZENIE TYPU 10

1. FUNDAMENT

Fundament pod ogrodzenie petne, gtebokos¢ posadowienia min 105cm ponizej poziomu
przylegtego terenu, beton C20/25 WS, zbrojenie gtéwne 4x @12mm, strzemiona @6 co 15cm

2. OGRODZENIE

Cegta klinkierowej, kolor czerwony (identyczny jak kolor ogrodzenia istniejgcego), rodzaj drazona,
wymiary 250x120x65 mm, klasa wytrzymatosci 35, nasigkliwos¢ < 6 %, mrozoodpornosé
mrozoodporna, zaprawa dedykowana do klinkieru klasy min M10

W grubosci ogrodzenia ukryé trzpienie usztywniajgce 27x27cm zbrojenie gtéwne 4x @12mm,
strzemiona @6 co 15cm, beton C20/25 W8

3. Podswietlang nazwe i logo wykonane z blachy nierdzewnej, malowane proszkowo.

3. Opis techniczny czyta¢ réwnolegle z rysunkami.

CALOSC ZADANIA WYKONAC ZGODNIE Z NORMA OBRONNA NO-04-A009 2017 - Obiekty
wojskowe Zabezpieczenia mechaniczne i ogrodzenia

3. BRAMY

Uwaga do wszystkich typéw bram:
- bramy nalezy wykona¢ do wysokosci min 210cm ponad przylegty teren
- wszystkie elementy metalowe nalezy wykonac z stali konstrukcyjnej, ocynkowac i malowad
proszkowo w kolorze RAL 6005
- catos¢ ogrodzenia (grubosé wraz z fundamentami) nalezy zlokalizowac¢ na dziatkach bedacych
w zarzadzie MON-RZI we Wroctawiu.

BRAMA NR 1 - rozwieralna

UWAGA:

1.SLUPY cegta klinkierowa, kolor czerwony (identyczny jak kolor ogrodzenia istniejgcego), rodzaj
drgzona, wymiary 250x120x65 mm, klasa wytrzymatosci 35, nasigkliwosé < 6 %, mrozoodpornosc
mrozoodporna, zaprawa dedykowana do klinkieru klasy min M10

Rdzen zelbetowy okoto 27x27cm, zbrojenie gtéwne 4x @12mm, strzemiona @6 co 20cm, beton
C20/25 W8




Fundament pod stup 100x100cm, gtebokos¢ posadowienia min 120cm ponizej poziomu
przylegtego terenu, beton C20/25 W8, w przypadku wykonywania fundamentéw na etapy nalez
wykona¢ zbrojenie taczace z pretdéw @6mm min 10szt/m?2

2.RAMA BRAMY | FURTKI (rozwieralne) 60x80x5mm, stal ocynkowana ogniowo, malowana
proszkowo kolor RAL 6005. Kazde skrzydto bramy zawiesi¢ na min 3 zawiasach, furtke na min 2.
Zawiasy oraz ich zamocowanie nalezy wykona¢ w sposéb uniemozliwiajacy zdjecie ich poprzez
podwazenie lub wybicie czopdéw z zawiasu.

3.WYPELNIENIE BRAMY | FURTKI, prety (petne) 14x14mm w rozstawie max co 5cm,

zastrzat 14x14mm, cato$¢ ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo kolor RAL 6005,

4. Brama otwierane recznie

5. Ostateczne wymiary bramy dostosowaé do szerokosci istniejgcego wjazdu, minimalna szerokos¢
Swiatfa przejazdu 4,8m, wysokos¢ bramy i furtki ponad teren min 210cm. Wysokos¢ bramy i furtki
musi by¢ taka sama jak wysokos¢ ogrodzenia.

6. Maksymalny rozstaw (przeswit) pomiedzy poszczegdlnymi elementami nie moze by¢ wiekszy niz
5cm. Pomiaru nalezy dokonac przed ocynkowaniem i malowaniem elementéw.

7.Brame i furtke nalezy wyposazy¢ w uchwyty umozliwiajgce swobodne zatozenie (zamkniecie)
dwoch atestowanych ktdédek o klasie zabezpieczenia min5 i klasie odpornosci na korozje min 3 a
furtke dodatkowo w atestowany zamek co najmniej klasy 5 zabezpieczenia i minimum klasy D
odpornosci na korozje.

8. W terenie nalezy zamontowac uchwyt umozliwiajacy przytrzymanie skrzydta w pozycji otwartej.
Kat otwarcia ustali¢ indywidualnie z uzytkownikiem.

9. Opis techniczny czytac réwnolegle z rysunkami.

CAtOSC ZADANIA WYKONAC ZGODNIE Z NORMA OBRONNA NO-04-A009 2017 - Obiekty
wojskowe Zabezpieczenia mechaniczne i ogrodzenia

BRAMA NR 3 - przesuwna

1.StUPY BRAMY stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo kolor RAL 6005,rodzaj
stupkéw dostosowaé do systemu prowadnic wybranego producenta bramy.

2.WYPELNIENIE BRAMY, prety (petne) 14x14mm w rozstawie max co 5cm, catos¢ ocynkowana
ogniowo i malowana proszkowo kolor RAL 6010,

3.FUNDAMENT wg rysunku, posadowienie min 120cm ponizej terenu, beton C20/25 W8 zbrojony
siatkg 100x100 @6mm.

4.RAMA BRAMY 100x100x5 mm, dolna szyna jezdnal55x200mm stal ocynkowana ogniowo,
malowana proszkowo kolor RAL 6005.

5. Brama otwierane automatycznie wg projektu instalacji elektrycznej. Brame nalezy wykonaé¢ w
sposéb umozliwiajgcy jej reczne otwarcie w przypadku zaniku napiecia.

5. Ostateczne wymiary bramy dostosowac do szerokosci istniejgcego wjazdu. Wysokos¢ bramy i
furtki musi by¢ taka sama jak wysokos¢ przylegtego ogrodzenia.

6. Maksymalny rozstaw (przeswit) pomiedzy poszczegdlnymi elementami nie moze by¢ wiekszy niz
5cm. Pomiaru nalezy dokonac przed ocynkowaniem i malowaniem elementéw.

7. Brame i furtke nalezy wyposazy¢ w uchwyty umozliwiajgce swobodne zatozenie (zamkniecie)
dwoch atestowanych ktdédek o klasie zabezpieczenia min5 i klasie odpornosci na korozje min 3 a
urzadzenie do przesuwu bramy zabezpieczy¢ zamkiem min 5 i klasie odpornosci na korozje min D.
8 .SLUPY cegta klinkierowa, kolor czerwony (identyczny jak kolor ogrodzenia istniejgcego), rodzaj
drgzona, wymiary 250x120x65 mm, klasa wytrzymatosci 35, nasigkliwosé < 6 %, mrozoodpornosc
mrozoodporna, zaprawa dedykowana do klinkieru klasy min M10




Rdzeri zelbetowy okoto 27x27cm, zbrojenie gtéwne 4x @12mm, strzemiona @6 co 20cm, beton
C20/25 W8

Fundament pod stup 100x100cm, gtebokos¢ posadowienia min 120cm ponizej poziomu
przylegtego terenu, beton C20/25 W8, w przypadku wykonywania fundamentéw na etapy nalez
wykonac zbrojenie taczace z pretéw @6mm min 10szt/m2.

9. Opis techniczny czytaé rdwnolegle z rysunkami.

CAtOSC ZADANIA WYKONAC ZGODNIE Z NORMA OBRONNA NO-04-A009 2017 - Obiekty
wojskowe Zabezpieczenia mechaniczne i ogrodzenia

BRAMA NR 5 - przesuwna

1.StUPY BRAMY stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo kolor RAL 6005,rodzaj
stupkdw dostosowaé do systemu prowadnic wybranego producenta bramy.

2.WYPELNIENIE BRAMY, prety (petne) 14x14mm w rozstawie max co 5cm, cato$¢ ocynkowana
ogniowo i malowana proszkowo kolor RAL 6005,

3.FUNDAMENT wg rysunku, posadowienie min 120cm ponizej terenu, beton C20/25 W8 zbrojony
siatkg 100x100 @6mm.

4. RAMA BRAMY 100x100x5 mm, dolna szyna jezdnal55x200mm stal ocynkowana ogniowo,
malowana proszkowo kolor RAL 6005.

5. Brama otwierane recznie.

5. Ostateczne wymiary bramy dostosowac do szerokosci istniejgcego wjazdu. Wysokos¢ bramy i
furtki musi by¢ taka sama jak wysokos¢ przylegtego ogrodzenia.

6. Maksymalny rozstaw (przeswit) pomiedzy poszczegdlnymi elementami nie moze by¢ wiekszy niz
5cm. Pomiaru nalezy dokona¢ przed ocynkowaniem i malowaniem elementéw.

7. Brame i furtke nalezy wyposazy¢ w uchwyty umozliwiajgce swobodne zatozenie (zamkniecie)
dwéch atestowanych ktdédek o klasie zabezpieczenia min5 i klasie odpornosci na korozje min 3 a
urzadzenie do przesuwu bramy zabezpieczy¢ zamkiem min 5 i klasie odpornosci na korozje min D.

8 .SLUPY cegta klinkierowa, kolor czerwony (identyczny jak kolor ogrodzenia istniejgcego), rodzaj
drgzona, wymiary 250x120x65 mm, klasa wytrzymatosci 35, nasigkliwos¢ < 6 %, mrozoodpornosé
mrozoodporna, zaprawa dedykowana do klinkieru klasy min M10

Rdzen zelbetowy okoto 27x27cm, zbrojenie gtéwne 4x @12mm, strzemiona @6 co 20cm, beton
C20/25 W8

Fundament pod stup 100x100cm, gtebokos¢ posadowienia min 120cm ponizej poziomu
przylegtego terenu, beton C20/25 W8, w przypadku wykonywania fundamentdéw na etapy nalez
wykonac zbrojenie taczace z pretdéw @6mm min 10szt/m?2.

9. Opis techniczny czytac réwnolegle z rysunkami.

CAtOSC ZADANIA WYKONAC ZGODNIE Z NORMA OBRONNA NO-04-A009 2017 - Obiekty
wojskowe Zabezpieczenia mechaniczne i ogrodzenia

BRAMA NR 6 - do likwidacji
BRAMA NR 7 - bez zmian

BRAMA NR 8- rozwieralna

1.FUNDAMENT furtki 60x60, gtebokos¢ posadowienia min 120cm ponizej poziomu przylegtego
terenu, beton C20/25 WS,

2.RAMA FURTKI (rozwieralne) 60x80x3mm, stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo
kolor RAL 6005. Skrzydto zawiesi¢ na min 3 zawiasach. Zawiasy oraz ich zamocowanie nalezy




wykonaé w sposdb uniemozliwiajgcy zdjecie ich poprzez podwazenie lub wybicie czopdw z
zawiasu.

3.WYPELNIENIE FURTKI, prety (petne) 14x14mm w rozstawie max co 5cm, cato$¢ ocynkowana
ogniowo i malowana proszkowo kolor RAL 6005,

4. Maksymalny rozstaw (przeswit) pomiedzy poszczegdlnymi elementami nie moze by¢ wiekszy niz
5cm. Pomiaru nalezy dokonac przed ocynkowaniem i malowaniem elementdw.

5. Furtke nalezy wyposazy¢ w uchwyty umozliwiajgce swobodne zatozenie (zamkniecie) dwdch
atestowanych ktddek o klasie zabezpieczenia min5 i klasie odpornosci na korozje min 3.

6. W terenie nalezy zamontowa¢ uchwyt umozliwiajacy przytrzymanie skrzydta w pozycji otwartej.
Kat otwarcia ustali¢ indywidualnie z uzytkownikiem. Wysokos¢ bramy i furtki musi by¢ taka sama
jak wysokos¢ przylegtego ogrodzenia.

7. Opis techniczny czytac¢ rownolegle z rysunkami.

CALOSC ZADANIA WYKONAC ZGODNIE Z NORMA OBRONNA NO-04-A009 2017 - Obiekty
wojskowe Zabezpieczenia mechaniczne i ogrodzenia

BRAMA NR 9 - do likwidacji

BRAMA NR 10 - bez zmian

BRAMA NR 11 - do likwidacji
BRAMA NR 12 - do likwidacji

BRAMA NR 13

1. Konstrukcje ramki wykonac z katownika 30x30x3

2. Mocowanie do istniejgcych stupéw za pomocga ptaskownikéw 30x3 przyspawanych do
konstrukcji projektowanej ramki i przykreconych srubami M10 z nakretkami zrywalnymi.
Wypetnieni z siatki plecionej, powlekanej w kolorze RAL 6005 o oczkach 50x50 grubosé
drutu 3mm.

3. Catos$¢ ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo kolor RAL 6005,

4. Maksymalny rozstaw (przeswit) pomiedzy poszczegdlnymi elementami nie moze by¢
wiekszy niz 5cm. Pomiaru nalezy dokona¢ przed ocynkowaniem i malowaniem
elementow.

5. Opis techniczny czytac réwnolegle z rysunkami.

CALOSC ZADANIA WYKONAC ZGODNIE Z NORMA OBRONNA NO-04 A009 2017 - Obiekty
wojskowe Zabezpieczenia mechaniczne i ogrodzenia

BRAMA NR 14 - do likwidacji

BRAMA NR 15 - rozwieralna

1.FUNDAMENT pod stup bramy 100x100cm, furtki 60x60, gtebokos¢ posadowienia min 120cm
ponizej poziomu przylegtego terenu, beton C20/25 W8, w przypadku wykonywania fundamentow
na etapy nalez wykonaé zbrojenie taczace z pretéw @6mm min 10szt/m?2

2.RAMA BRAMY | FURTKI (rozwieralne) 40x80x5mm, stal ocynkowana ogniowo, malowana
proszkowo kolor RAL 6005.

Kazde skrzydto bramy zawiesi¢ na min 3 zawiasach, furtke na min 2.
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Zawiasy oraz ich zamocowanie nalezy wykona¢ w sposéb uniemozliwiajacy zdjecie ich poprzez
podwazenie lub wybicie czopdw z zawiasu.

3.WYPEELNIENIE BRAMY | FURTKI, prety (petne) 14x14mm w rozstawie max co 5cm, zastrzat
14x14mm, catos$é ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo kolor RAL 6005,

4. Brama otwierane recznie

5. Ostateczne wymiary bramy dostosowaé do szerokosci istniejgcego wjazdu, minimalna szerokos¢
Swiatfa przejazdu 4,8m, wysokos$¢ bramy i furtki ponad teren min 210cm.

6. Maksymalny rozstaw (przeswit) pomiedzy poszczegdlnymi elementami nie moze by¢ wiekszy niz
5cm. Pomiaru nalezy dokonac przed ocynkowaniem i malowaniem elementdw.

7.Brame i furtke nalezy wyposazy¢ w uchwyty umozliwiajgce swobodne zatozenie (zamkniecie)
dwéch atestowanych ktddek o klasie zabezpieczenia min5 i klasie odpornosci na korozje min 3 a
furtke dodatkowo w atestowany zamek co najmniej klasy 5 zabezpieczenia i minimum klasy D
odpornosci na korozje.

8. W terenie nalezy zamontowac uchwyt umozliwiajacy przytrzymanie skrzydta w pozycji otwartej.
Kat otwarcia ustali¢ indywidualnie z uzytkownikiem.

9. Opis techniczny czytac réwnolegle z rysunkami.

CAtOSC ZADANIA WYKONAC ZGODNIE Z NORMA OBRONNA NO-04-A009 2017 - Obiekty
wojskowe Zabezpieczenia mechaniczne i ogrodzenia

BRAMA NR 16 - rozwieralna

1.FUNDAMENT pod stup bramy 100x100cm, furtki 60x60, gtebokos¢ posadowienia min 120cm
ponizej poziomu przylegtego terenu, beton C20/25 W8, w przypadku wykonywania fundamentéw
na etapy nalez wykonadé zbrojenie taczace z pretéw @6mm min 10szt/m2

2.RAMA BRAMY | FURTKI (rozwieralne) 40x80x5mm, stal ocynkowana ogniowo, malowana
proszkowo kolor RAL 6005.

Kazde skrzydto bramy zawiesi¢ na min 3 zawiasach, furtke na min 2.

Zawiasy oraz ich zamocowanie nalezy wykona¢ w sposdb uniemozliwiajacy zdjecie ich poprzez
podwazenie lub wybicie czopdw z zawiasu.

3.WYPELNIENIE BRAMY | FURTKI, prety (petne) 14x14mm w rozstawie max co 5cm, zastrzat
14x14mm, catos¢ ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo kolor RAL 6005,

4. Brama otwierane recznie

5. Ostateczne wymiary bramy dostosowaé do szerokosci istniejgcego wjazdu, minimalna szerokos¢
Swiatta przejazdu 4,8m, wysoko$é bramy i furtki ponad teren min 210cm. Wysokos¢ bramy i furtki
musi byc¢ taka sama jak wysokos¢ przylegtego ogrodzenia.

6. Maksymalny rozstaw (przeswit) pomiedzy poszczegdlnymi elementami nie moze by¢ wiekszy niz
5cm. Pomiaru nalezy dokona¢ przed ocynkowaniem i malowaniem elementéw.

7.Brame i furtke nalezy wyposazy¢ w uchwyty umozliwiajgce swobodne zatozenie (zamkniecie)
dwéch atestowanych ktédek o klasie zabezpieczenia min5 i klasie odpornosci na korozje min 3 a
furtke dodatkowo w atestowany zamek co najmniej klasy 5 zabezpieczenia i minimum klasy D
odpornosci na korozje.

8. W terenie nalezy zamontowac uchwyt umozliwiajgcy przytrzymanie skrzydta w pozycji otwartej.
Kat otwarcia ustali¢ indywidualnie z uzytkownikiem.

9. Opis techniczny czytac réwnolegle z rysunkami.

CAtOSC ZADANIA WYKONAC ZGODNIE Z NORMA OBRONNA NO-04-A009 2017 - Obiekty
wojskowe Zabezpieczenia mechaniczne i ogrodzenia

BRAMA NR 16.1- rozwieralna
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1.FUNDAMENT furtki 60x60, gtebokos¢ posadowienia min 120cm ponizej poziomu przylegtego
terenu, beton C20/25 WS,

2.RAMA FURTKI (rozwieralne) 60x80x3mm, stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo
kolor RAL 6005. Skrzydto zawiesi¢ na min 3 zawiasach. Zawiasy oraz ich zamocowanie nalezy
wykonaé w sposdb uniemozliwiajgcy zdjecie ich poprzez podwazenie lub wybicie czopdw z
zawiasu.

3.WYPELNIENIE FURTKI, prety (petne) 14x14mm w rozstawie max co 5cm, cato$¢ ocynkowana
ogniowo i malowana proszkowo kolor RAL 6005,

4. Maksymalny rozstaw (przeswit) pomiedzy poszczegdlnymi elementami nie moze by¢ wiekszy niz
5cm. Pomiaru nalezy dokonac przed ocynkowaniem i malowaniem elementdw.

5. Furtke nalezy wyposazy¢ w uchwyty umozliwiajgce swobodne zatozenie (zamkniecie) dwdch
atestowanych ktddek o klasie zabezpieczenia min5 i klasie odpornosci na korozje min 3.

6. W terenie nalezy zamontowa¢ uchwyt umozliwiajacy przytrzymanie skrzydta w pozycji otwartej.
Kat otwarcia ustali¢ indywidualnie z uzytkownikiem. Wysokos$¢ bramy i furtki musi by¢ taka sama
jak wysokosé przylegtego ogrodzenia.

7. Opis techniczny czyta¢ rdwnolegle z rysunkami.

CAtOSC ZADANIA WYKONAC ZGODNIE Z NORMA OBRONNA NO-04-A009 2017 - Obiekty
wojskowe Zabezpieczenia mechaniczne i ogrodzenia

BRAMA NR 17 - do likwidacji
BRAMA NR 18 - do likwidacji

BRAMA NR 19 - rozwieralna

1.FUNDAMENT pod stup bramy 100x100c, gtebokos$¢ posadowienia min 120cm ponizej poziomu
przylegtego terenu, beton C20/25 W8, w przypadku wykonywania fundamentéw na etapy nalez
wykona¢ zbrojenie tgczace z pretéw @6mm min 10szt/m2

2.RAMA BRAMY (rozwieralne) 60x80x5mm, stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo kolor
RAL 6005.

Kazde skrzydto bramy zawiesié¢ na min 3 zawiasach. Zawiasy oraz ich zamocowanie nalezy wykona¢
w sposéb uniemozliwiajacy zdjecie ich poprzez podwazenie lub wybicie czopdw z zawiasu.
3.WYPELNIENIE BRAMY, prety (petne) 14x14mm w rozstawie max co 5cm, zastrzat 14x14mm,
cato$¢ ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo kolor RAL 6005,

4. Brama otwierane recznie

5. Ostateczne wymiary bramy dostosowaé do szerokosci istniejgcego wjazdu, minimalna szerokos¢
Swiatta przejazdu 4,8m, wysokosé bramy ponad teren min 210cm. Wysoko$é bramy musi by¢ taka
sama jak wysoko$¢ przylegtego ogrodzenia.

6. Maksymalny rozstaw (przeswit) pomiedzy poszczegdlnymi elementami nie moze by¢ wiekszy niz
5cm. Pomiaru nalezy dokonac przed ocynkowaniem i malowaniem elementow.

7.Brame nalezy wyposazy¢ w uchwyty umozliwiajagce swobodne zatozenie (zamkniecie) dwdch
atestowanych ktddek o klasie zabezpieczenia min5 i klasie odpornosci na korozje min 3.

8. W terenie nalezy zamontowad uchwyt umozliwiajgcy przytrzymanie skrzydta w pozycji otwarte;j.
Kat otwarcia ustali¢ indywidualnie z uzytkownikiem.

9. Opis techniczny czytac¢ réwnolegle z rysunkami.

CAtOSC ZADANIA WYKONAC ZGODNIE Z NORMA OBRONNA NO-04-A009 2017 - Obiekty
wojskowe Zabezpieczenia mechaniczne i ogrodzenia
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BRAMA NR 20 - do likwidacji

BRAMA NR 21 - przesuwna

1.StUPY BRAMY stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo kolor RAL 6010,rodzaj
stupkow dostosowad do systemu prowadnic wybranego producenta bramy.

2.WYPEELNIENIE BRAMY, prety (petne) 14x14mm w rozstawie max co 5cm, catos¢ ocynkowana
ogniowo i malowana proszkowo kolor RAL 6005,

3.FUNDAMENT wg rysunku, posadowienie min 120cm ponizej terenu, beton C20/25 W8 zbrojony
siatkg 100x100 @6mm.

4. RAMA BRAMY 100x100x5 mm, dolna szyna jezdnal55x200mm stal ocynkowana ogniowo,
malowana proszkowo kolor RAL 6005.

5. Brama otwierane automatycznie wg projektu instalacji elektrycznej. Brame nalezy wykonaé w
sposdb umozliwiajgcy jej reczne otwarcie w przypadku zaniku napiecia.

5. Ostateczne wymiary bramy dostosowac do szerokosci istniejgcego wjazdu. Wysokos¢ bramy i
furtki musi by¢ taka sama jak wysokos$¢ przylegtego ogrodzenia.

6. Maksymalny rozstaw (przeswit) pomiedzy poszczegdlnymi elementami nie moze by¢ wiekszy niz
5cm. Pomiaru nalezy dokonac przed ocynkowaniem i malowaniem elementéw.

7. Brame i furtke nalezy wyposazy¢ w uchwyty umozliwiajgce swobodne zatozenie (zamkniecie)
dwoch atestowanych ktdédek o klasie zabezpieczenia min5 i klasie odpornosci na korozje min 3 a
urzadzenie do przesuwu bramy zabezpieczy¢ zamkiem min 5 i klasie odpornosci na korozje min D
a furtke dodatkowo w atestowany zamek co najmniej klasy 5 zabezpieczenia i minimum klasy D
odpornosci na korozje. Zawiasy oraz ich zamocowanie nalezy wykona¢ w sposéb uniemozliwiajgcy
zdjecie ich poprzez podwazenie lub wybicie czopdéw z zawiasu.

8 .SLUPY cegta klinkierowa, kolor czerwony (identyczny jak kolor ogrodzenia istniejgcego), rodzaj
drgzona, wymiary 250x120x65 mm, klasa wytrzymatosci 35, nasigkliwosé < 6 %, mrozoodpornosc
mrozoodporna, zaprawa dedykowana do klinkieru klasy min M10

Rdzen zelbetowy okoto 27x27cm, zbrojenie gtéwne 4x @12mm, strzemiona @6 co 20cm, beton
C20/25 W8

Fundament pod stup 100x100cm, gtebokos¢ posadowienia min 120cm ponizej poziomu
przylegtego terenu, beton C20/25 W8, w przypadku wykonywania fundamentéw na etapy nalez
wykonacé zbrojenie taczace z pretéw @6mm min 10szt/m?2.

9. Opis techniczny czytac réwnolegle z rysunkami.

CALOSC ZADANIA WYKONAC ZGODNIE Z NORMA OBRONNA NO-04-A009 2017 - Obiekty
wojskowe Zabezpieczenia mechaniczne i ogrodzenia

BRAMA NR 22 - rozwieralna

1.FUNDAMENT pod stup bramy 100x100cm, furtki 60x60, gtebokos¢ posadowienia min 120cm
ponizej poziomu przylegtego terenu, beton C20/25 W8, w przypadku wykonywania fundamentow
na etapy nalez wykonadé zbrojenie taczace z pretéw @6mm min 10szt/m2

2.RAMA BRAMY | FURTKI (rozwieralne) 60x80x5mm, stal ocynkowana oghiowo, malowana
proszkowo kolor RAL 6005. Stupy 180x180x4.

Kazde skrzydto bramy zawiesi¢ na min 3 zawiasach, furtke na min 2. Zawiasy oraz ich zamocowanie
nalezy wykona¢ w sposéb uniemozliwiajgcy zdjecie ich poprzez podwazenie lub wybicie czopdéw z
zawiasu.

3.WYPEENIENIE BRAMY | FURTKI, prety (petne) 14x14mm w rozstawie max co 5cm, zastrzat
14x14mm, cato$¢ ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo kolor RAL 6005,
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4. Brama otwierane recznie

5. Ostateczne wymiary bramy dostosowaé do szerokosci istniejgcego wjazdu, minimalna szerokos¢
Swiatta przejazdu 4,8m, wysokosé bramy i furtki ponad teren min 210cm. Wysokos¢ bramy i furtki
musi by¢ taka sama jak wysokos¢ przylegtego ogrodzenia.

6. Maksymalny rozstaw (przeswit) pomiedzy poszczegdlnymi elementami nie moze by¢ wiekszy niz
5cm. Pomiaru nalezy dokonac przed ocynkowaniem i malowaniem elementéw.

7.Brame i furtke nalezy wyposazy¢ w uchwyty umozliwiajgce swobodne zatozenie (zamkniecie)
dwéch atestowanych ktddek o klasie zabezpieczenia min5 i klasie odpornosci na korozje min 3 a
furtke dodatkowo w atestowany zamek co najmniej klasy 5 zabezpieczenia i minimum klasy D
odpornosci na korozje.

8. W terenie nalezy zamontowaé uchwyt umozliwiajacy przytrzymanie skrzydta w pozycji otwartej.
Kat otwarcia ustali¢ indywidualnie z uzytkownikiem.

9. Opis techniczny czytac réwnolegle z rysunkami.

CALOSC ZADANIA WYKONAC ZGODNIE Z NORMA OBRONNA NO-04 A009 2017 - Obiekty
wojskowe Zabezpieczenia mechaniczne i ogrodzenia

BRAMA NR 23 - do likwidacji

BRAMA NR 24,25,26 - rozwieralne

1.FUNDAMENT pod stup bramy 100x100cm, furtki 60x60, gtebokos¢ posadowienia min 120cm
ponizej poziomu przylegtego terenu, beton C20/25 W8, w przypadku wykonywania fundamentéw
na etapy nalez wykonaé zbrojenie taczace z pretéw @6mm min 10szt/m?2

2.RAMA BRAMY (rozwieralne) 60x80x5mm, stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo
kolor RAL 6005.

Kazde skrzydto bramy zawiesi¢ na min 3 zawiasach. Zawiasy oraz ich zamocowanie nalezy wykona¢
w sposdb uniemozliwiajgcy zdjecie ich poprzez podwazenie lub wybicie czopdw z zawiasu.
3.WYPELNIENIE BRAMY, prety (petne) 14x14mm w rozstawie max co 5cm, zastrzat 14x14mm,
catos¢ ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo kolor RAL 6005,

4. Brama otwierane recznie

6. Maksymalny rozstaw (przeswit) pomiedzy poszczegdlnymi elementami nie moze by¢ wiekszy niz
5cm. Pomiaru nalezy dokona¢ przed ocynkowaniem i malowaniem elementdéw. Wysokos¢ bramy i
furtki musi by¢ taka sama jak wysokos$¢ przylegtego ogrodzenia.

7.Brame nalezy wyposazyé w uchwyty umozliwiajgce swobodne zatozenie (zamkniecie) dwdch
atestowanych ktddek o klasie zabezpieczenia min5 i klasie odpornosci na korozje min 3.

8. W terenie nalezy zamontowad uchwyt umozliwiajgcy przytrzymanie skrzydta w pozycji otwartej.
Kat otwarcia ustali¢ indywidualnie z uzytkownikiem.

9. Opis techniczny czytac réwnolegle z rysunkami.

CAtOSC ZADANIA WYKONAC ZGODNIE Z NORMA OBRONNA NO-04-A009 2017 - Obiekty
wojskowe Zabezpieczenia mechaniczne i ogrodzenia
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w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen
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