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1. WYMAGANIA OGOLNE DLA INSTALACII
1.1. WSTEP
1.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (st) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
elektrycznych zadania inwestycyjnego polegajacego na ,,Przebudowie i budowie ogrodzenia kompleksow
K 2836, K 8658, K 2900 w Centrum Szkolenia Wojsk Inzynieryjnych i Chemicznych we Wroctawiu”.

1.1.2. Zakres robot objetych ST

Zakres robot obejmuje wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych a w szczegélnosci:
- Zasilanie sitownikéw bram wjazdowych,

- Zasilanie oswietlenia logo jednostki,

Instalacje elektryczne

1.1.3. Okreslenia

Biorgc pod uwage powszechno$é zastosowanych okreslen oraz szczegétowos¢ opisow zakresu robét
przedstawionego w p. 1.1.2 — nie przewiduje sie stworzenia zadnych dodatkowych definicji i poje¢.

1.1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz z
przewidzianymi przepisami prawnymi dokumentami.

Dokumentacja Projektowa
W przypadku istotnych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej, dokonanych podczas realizacji obiektu,
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Wszelkie zmiany w Dokumentacji

Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany Dokumentacji
Projektowe]j powinny by¢ wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem.

Zgodnos$é robdt z Dokumentacija Projektowa i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora

Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnosc
ich waznosci:

1) Umowa pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg,

2) Dokumentacja Projektowa,

3) Specyfikacje Techniczne.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane
okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Zabezpieczenie Terenu Budowy
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene
kontraktowa.




Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarnczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach, Materiaty fatwopalne bedg sktadowane
w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materialy odpadowe do robdt beda miaty sSwiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoniczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéow
od wtasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $Srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajgcy Materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiadac atesty, certyfikaty.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy, Wykonawca
zobowigzany jest powiadomic¢ o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Inspektora i zainteresowane
wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.



Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od

daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakoniczenia przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywa¢
roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej
elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczg¢ roboty utrzymane nie
pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany
do utrzymania w nalezytym stanie czystos¢ nawierzchni, po ktérych sie porusza podczas wykonywania zadania.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe

oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnianie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie
informowacd Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen iinne odnosne dokumenty.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz

ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robdt, niz te, dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez
Inwestora. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Podstawowe wymagania podczas wykonywania robdét Podczas

wykonywania robot nalezy spetni¢ wymagania:

= do wykonania instalacji elektrycznej nalezy uzy¢ przewoddéw, kabli, sprzetu, osprzetu oraz
aparatury i urzadzen posiadajacych znak bezpieczenstwa, znak dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty,

= wszystkie urzadzenia, trasy kablowe powinny by¢ tak zainstalowane aby mozliwe byto ich
swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przegladow i konserwacji lub rozbudowy

= instalacje powinny by¢ tak wykonane aby zapewniaty ciggta dostawe energii elektrycznej o
odpowiednich parametrach technicznych do urzadzen,

= nalezy zapewnié bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,

= trasy przewodow nalezy uktadac w liniach prostych,

= wszystkie urzadzenia i kable powinny byé w sposéb jednoznaczny oznaczony, umozliwiajgc tatwg
identyfikacje,

= instalacje powinny zapewnia¢ ochrone srodowiska przed skazeniem i nie mogg by¢ zrédtem
zaktocen elektromagnetycznych,

= instalacje powinny zapewnia¢ ochrone przeciwporazeniowg,

1.2. MATERIALY

Typy (parametry) urzadzen, osprzetu i rodzaje materiatow powinny byé zgodne z danymi zawartymi w
specyfikacji projektowej. Zastosowanie innych urzadzen, sprzetu lub materiatéw na inne niz to wynika z projektu
mozliwe jest tylko pod warunkiem zachowania wszystkich, co najmniej réwnowaznych parametréw
technicznych. Ewentualne pogorszenie funkcjonalnosci poszczegdlnych systeméw spowodowane zmiang
urzadzen na inne niz wynika to z niniejszego opracowania przenosi odpowiedzialno$¢ na osobe, ktora te zmiany
dokonata. O wszelkich zmianach w projekcie nalezy powiadomi¢ Inwestora.



Stosowane materiaty i urzagdzenia powinny by¢ nowe i dostarczone na budowe w oryginalnym opakowaniu i
powinny by¢ klasy | jakosci. Wszystkie urzgdzenia muszg by¢ dostarczone wraz z kopig certyfikatéw lub deklaracji
zgodnosci producenta z obowigzujagcymi normami gwarantujgcymi bezpieczenstwo ich instalacji oraz przysztej
eksploatacji.
Zastosowane urzgdzenia muszg posiada¢ przed ich zainstalowaniem, atesty dopuszczenia do obrotu i
powszechnego stosowania, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Wykonawca jest odpowiedzialny za
sprawdzenie ich wtasciwosci, parametréw technicznych i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakosé wykonywanych prac.
Roboty instalatorskie bedg wykonywane recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego. Sprzet powinien
by¢ sprawny technicznie i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz uzywany zgodnie z
przepisami.
Ze wzgledu na stopien ztozonosci oraz mnogosc i funkcjonalnosc urzadzen, montaz
oraz uruchomienie poszczegdlnych systemdw musi byé wykonane przez wyspecjalizowang firme, ktdra zatrudnia
przeszkolonych specjalistéw, posiadajgcych stosowne certyfikaty wydane przez producentdow sprzetu.
Dostarczone na miejsce materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci z zamdwieniem oraz ich
kompletnosci. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci, wad technicznych, innych uszkodzen lub watpliwosci
mogacych mieé wptyw na poprawnosc¢ dziatania instalacji — nalezy poddac¢ badaniom okreslonym przez nadzér
techniczny robot.
Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia
posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznane sg wyroby dla ktérych producent:
= dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg okreslonego systemu
oceny zgodnosci,
= wydat krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia takimi jak przepisy dotyczace
wymagan zasadniczych, normy opublikowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng
(DEC), normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa
Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczgcych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE),
aprobaty techniczne.
=  oznakowat wyroby znakiem ,CE” lub znakiem budowlanym ,B”, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.
= urzadzenia stuzace ochronie ppoz. posiadajg odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia wydane przez
jednostki badawcze.
Wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci z normga lub aprobata
techniczng zachowujg waznos¢ do dnia okreslonego w tych dokumentach.
Do wykonania instalacji nalezy uzy¢ materiatéw wyspecyfikowanych w zestawieniu materiatéw projektu
wykonawczego. Wszystkie dodatkowe materiaty nie uwzglednione w zestawieniu Wykonawca powinien
uwzgledni¢ w ofercie.
Wszelkie materiaty i urzagdzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej mozna zastgpi¢ rownowaznymi
stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, $wiadectwami
dopuszczenia, atestami oraz obliczeniami w zaleznosci od wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepiséw po
uzyskaniu akceptacji projektanta.
Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne na budowie, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwo$é do robét oraz byty dostepne do
kontroli przez Inwestora. Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub
poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Na wszystkie urzadzenia oraz materiaty
zastosowane w trakcie budowy gwarancja musi wynosi¢ min.
5 lat.



1.3. SPRZET

Przy wykonywaniu robdt nalezy uzywac niezbednych narzedzi recznych, elektrycznych w tym réwniez
specjalistycznego sprzetu instalacyjnego oraz maszyn.

Sprzet, bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

1.4. TRANSPORT

Urzadzenia i osprzet nalezy transportowac na miejsce montazu samochodem. Zatadunek i roztadunek — reczny.
Materiaty i sprzet mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w
sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem, segregacjg, itp.

Nalezy zapewnic stabilne ustawienie i zabezpieczenie pasami elementédw na czas transportu.

1.5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie robét zgodnie z zakresem podanym w p.1.1.2 i z uwzglednieniem wymagan p.1.1.4 powinno by¢
realizowane przez osoby o stosownych kwalifikacjach, przy uzyciu wtasciwego sprzetu i narzedzi i z
uwzglednieniem obowigzujacych norm i przepisdw branzowych oraz przepiséow BHP.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw, wykonanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, Projektu
Organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji projektowej lub pisemnymi
poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu tras i montazu zostang, jesli
takie beda wymagania Inzyniera Kontraktu, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, oraz w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier Kontraktu uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robodt, tolerancje wykonania
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, doswiadczenie z przesztosci oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera Kontraktu bedg wykonywane w ustalonym przez niego terminie pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wszystkie roboty budowlane muszg byé objete
gwarancjg min. 5 lat.

1.6. KONTROLA JAKOSCI

Kontroli jakosci nalezy dokona¢ poprzez ogledziny wykonanych instalacji elektrycznych, ktérych nalezy dokonaé
przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania instalacji.
Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:
=  spetniajg wymagania bezpieczenstwa,
= zostaty prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,
= nie majg widocznych uszkodzern mechanicznych, moggcych mie¢ wptyw na pogorszenie
bezpieczenistwa uzytkowania.
Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:
= wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym,
= ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym,
= doboru urzadzen i sSrodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych,



= ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

= doboru przewodow do obcigzalnosci prgdowej i spadku napiecia,

= wykonania potgczen obwoddw,

= doboru urzadzen zabezpieczajacych,

"  rozmieszczenia oraz umocowania aparatéw, sprzetu i osprzetu,

= oznaczenia przewoddéw fazowych, neutralnych, ochronnych i sterowniczych,

= stworzenia dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i
konserwaciji.

O jakosci i estetyce wykonanej instalacji decyduje réwniez:

=  zastosowanie tego samego rodzaju oraz zachowanie jednakowej kolorystyki sprzetu
elektroinstalacyjnego,

= trwato$¢ zamocowania sprzetu do podtoza oraz innych elementéw mocujgcych i uchwytéw,

= zamocowanie sprzetu na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad
prostoliniowosci mocowania,

= wilasciwe zabezpieczenie przed korozjg elementédw urzadzen i instalacji, narazonych na wptyw
czynnikéw atmosferycznych.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw i robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST jednak
nie rzadziej niz jest to okreslone w ST, normach i wytycznych.
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej. Dla celéw
kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca. Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
tylko te materiaty, ktére posiadaja:
= certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i
dokumentoéw technicznych, B deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
» Polskag Norma
» Dokumentacjg Projektowg
> aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, spetniajg
wymogi ST.

DOKUMENTY BUDOWY
DZIENNIK BUDOWY
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy trenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ z
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim
bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy:



= Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

=  Protokoty przekazania terenu budowy,

=  Umowy cywilno-prawne,

=  Protokoty odbioru robét,

=  Protokoty z narad i ustalen,

=  Korespondencja na budowie.
Dokumenty budowy bedg  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wglagdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

1.7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét polegajacy na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych prac, uzytych materiatéw, lezy w
gestii Wykonawcy a wyniki jego nalezy zamiescié¢ w ksiedze obmiardow.
Obmiar powinien by¢ wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty.
Dla robdt zakrywanych nalezy dokonaé go przed ich zakryciem.
Jednostkami obmiaru robét w zakresie instalacji elektrycznych sa:

=  metry [m] dla kabli i przewoddw,

= metry szescienne [m3] dla piasku,

= sztuki [szt.] dla osprzetu, aparatow i urzadzen.

1.8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale wykonawcy:
= odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
= odbidr czesciowy, odbidr ostateczny,
= odbidr pogwarancyjny.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robat,

ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu roboét. Odbioru dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Inspektora. Jakosc i ilosci robot ulegajgcych zakryciu
ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

Odbidr ostateczny

ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu doich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.



Odbiér ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw wymienionych ponizej.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja
Projektowg i ST.

W toku ostatecznego odbioru robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw roboét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechu eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

DOKUMENTY DO DOBIORU OSTATECZNEGO
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokédt Ostatecznego Odbioru
Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
= Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
= Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajace lub
zamienne,
=  Recepty i ustalenia technologiczne.

DZIENNIKI BUDOWY | KSIEGI OBMIAROW

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i dokumentacjg projektowa.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i dokumentacja
projektowa.

Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST i dokumentacjg projektowa. Rysunki (dokumentacje) na
wykonanie robét towarzyszacych (np. przetozenie istniejgcych sieci) oraz protokoty odbioru i przekazywania tych
robot wtascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Terminy wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawag ptatnosci jest protokot odbioru robét potwierdzajacy:
= Zrealizowanie prac na ktére zostata zawarta umowa o roboty budowlane.
= Zrealizowanie prac uzupetniajgcych (dodatkowych) ktérych konieczno$¢ wykonania wynika w
trakcie realizacji zadania.
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Ptatnosci podlega kwota zapisana w umowie obejmujaca:

robocizne bezposredniag wraz z kosztami,

wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkow i transportu na plac budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Cena jednostkowa jest ceng ryczattowg i obejmuje wszystkie roboty i czynnosci wyszczegdlnione w Specyfikacji

technicznej dla danej poz. kosztorysowe;j.

1.10.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane wraz z pézniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynkiiich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych,

Obowigzujgce przepisy i normy.
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2. INSTALACIJE ELEKTRYCZNE
2.1. WSTEP
2.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (st) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
elektrycznych zadania inwestycyjnego polegajacego na ,Przebudowie i budowie ogrodzenia kompleksow
K 2836, K 8658, K 2900 w Centrum Szkolenia Wojsk Inzynieryjnych i Chemicznych we Wroctawiu”.

2.1.2. Zakres robot objetych ST

Zakres robot obejmuje wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych, a w szczegélnosci:

1.1.1.1. ST.EL.01.01.00 — Rozdzielnice elektryczne,
=  montaz rozdzielnic TR,
=  montaz rozdzielnic zewnetrznych,
= okablowanie,
= wykonanie pomiaréw,

1.1.1.2. ST.EL.01.02.00 — Okablowanie WLZ
= okablowanie,
= |inie kablowe,
= wykonanie pomiaréw.

1.1.1.3. ST.EL.01.03.00 - Instalacja osSwietlenia
= montaz opraw oswietlenia zewnetrznego,
= okablowanie,
=  wykonanie pomiaréw,

1.1.1.4. ST.EL.01.04.00 - Trasy kablowe
=  montaz przewodow i kabli w kanatach kablowych,
= wykonane zabezpieczen p.poz.

2.1.3. Okreslenia

Bioragc pod uwage powszechnos¢ zastosowanych okreslen oraz szczegdtowos¢ opisow zakresu robédt
przedstawionego w p. 2.1.2 — nie przewiduje sie stworzenia zadnych dodatkowych definicji i pojec.

2.1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
- CZESC OGOLNA.

2.2. MATERIALY
Okreélono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

Jedli w dokumentacji projektowej zostaty podane materiaty ze wskazaniem znakdéw towarowych, wéwczas
dopuszcza sie zastosowanie materiatdw réwnowaznych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem co
najmniej tych samych standardéw technicznych, jakosciowych i uzytkowych.

Rozdzielnice nN:

Zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Oprawy oswietleniowe:
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A.l

Dane techniczne

Typ Frame

Miejsce montazu Kinkiety - Podtoga
Srodowisko instalacji Na zewnatrz

Zrédto $wiatta LED

Diody LED mocy struktury obwodu

Optyka Asymetryczna

Kierunek emisji Swiatta w gore

Moc 40 W.

Zrédto lumendw 5436 Im

Czestotliwos¢ 50-60 Hz

CCT / ton 3000 K.

Wskaznik oddawania barw 80 Ra

AC/DCAC

Klasa energetyczna A +

Klasa bezpieczenistwa 1

IP IP67

IK IK10

Préba rozzarzonego drutu 850 °

Bezposredni montaz na normalnie palnych powierzchniach Tak
CE Tak

Odpornos¢ na ogien (zgodnos¢ z BS 476 PT21)
Temperatura pracy -20 / +50

Dotgczony sterownik Sterownik

Tryb awaryjny Nie

Czujnik ruchu Nie

Kierunkowe Nie

Przechylanie Nie

Walk-over Tak

Drive-over Nie

Dotaczony kabel Tak

Dtugosc kabla 0,2 m

Zalewanie zywicg Nie

Rodzaj emisji $wiatta Pojedyncza emisja
Waga netto 4,8 kg

Ochrona przed wytadowaniami elektrostatycznymi 4 KV
Ochrona przeciwprzepieciowa 5 KV
Charakterystyka technologiczna produktu Acquastop - TVS2.

Napedy do bram przesuwnych:

Parametry techniczne sitownika bramy typ 1:
Masa bramy (kg): 2000

Zasilanie: 230V 50 Hz

Silnik: 230V

Moc pobierana: 750 W

Moment obrotowy: 40 Nm

Predkos¢ przesuwu: 9 m/min

Centrala sterujgca: LEO B CBB
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Wykrywanie przeszkéd: TAK

Rodzaj wykrywania przeszkdd: elektroniczne

Wytgczniki kraricowe: magnetyczne zblizeniowe

Temp. Pracy: od -20°C do + 55°C

Stopien ochrony IP55

Tryb uzytkowania: praca ciggta

Masa sitownika 25 kg

Radioodbiornik/kanaty/pamieé: wbudowany/2-kanatowy/63 piloty
Ustawianie parametréw pracy: wyswietlacz LCD

Parametry techniczne sitownika bramy typ 2:
Masa bramy (kg): 1500

Zasilanie: 230V 50 Hz

Silnik: 24 V

Moc pobierana: 400 W

Moment obrotowy: 35 Nm

Predkos¢ przesuwu: 9 m/min

Centrala sterujgca: MERAK

Wykrywanie przeszkéd: TAK

Rodzaj wykrywania przeszkdd: elektroniczne
Wytaczniki kranncowe: magnetyczne zblizeniowe
Temp. Pracy: od -20°C do + 55°C

Stopien ochrony IP55

Tryb uzytkowania 160 cykli/dobe

Masa sitownika 14,5 kg
Radioodbiornik/kanaty/pamieé: wbudowany/2-kanatowy/63 piloty
Ustawianie parametréw pracy: wyswietlacz LCD

3. SPRZET

Przy wykonywaniu robot nalezy uzywaé niezbednych narzedzi recznych, elektrycznych w tym réwniez
specjalistycznego sprzetu instalacyjnego oraz maszyn. Sprzet, bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow Kontraktu, zostanag
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

2.4. TRANSPORT

Urzadzenia i osprzet nalezy transportowac na miejsce montazu samochodem. Zatadunek i roztadunek — reczny.
Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w
sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem, segregacja, itp. Nalezy zapewnic¢ stabilne ustawienie i
zabezpieczenie pasami elementdéw na czas transportu.

2.5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie robdét zgodnie z zakresem podanym w p.2.1.2 i z uwzglednieniem wymagan p.2.1.4 powinno by¢
realizowane przez osoby o stosownych kwalifikacjach, przy uzyciu witasciwego sprzetu i narzedzi i z
uwzglednieniem obowigzujacych norm i przepisdw branzowych oraz przepiséw BHP.
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Rozdzielnice elektryczne
Wszystkie materiaty do prefabrykacji i montazu rozdzielnic powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposazania w zaprojektowane urzgdzenia lub prefabrykaty
sktadowe, muszg zosta¢ zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy dotyczgce metod tgczenia
obuddéw w zestawy, sposobu montowania lub usuwania $cianek bocznych wg potrzeb, zastosowania zalecanych
materiatéw ztgcznych i uszczelniajgcych obudowy sktadowe. Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocnienia
transportowe montowac zgodnie z instrukcjg producenta obudéw. Nalezy stosowaé wszelkie zaprojektowane
pomocnicze elementy systematyzujgce porzagdek wewnatrz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta kablowe,
maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosowaé odpowiednie zabezpieczanie elementéw po obrdbce
mechanicznej (zaprawki).
Listwy oraz linki uziemienia powinny wyrdzniac¢ sie odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN 60446:2004.
Konstrukcje oraz aparaty powinny pochodzi¢ od jednego producenta i posiadac certyfikat na petny zakres badania
typu TTA zgodnie z normg PN-EN 60439-1; IEC 60439-1.
Sktad zestawu elementéw wewnetrznych rozdzielnicy okresla projekt, jednoczesnie wykonujacy prefabrykacje
powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposazenia wewnetrznego posiadajg nadany przez
wytwoérce certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng badz deklaracje zgodnosci. Nalezy przestrzegac
stosowania tylko takich zamiennikéw elementéw wewnetrznych rozdzielnicy, ktére wymieniane sg jako marka
referencyjna. Osprzet ten nalezy montowac¢ do obudowy za pomoca: ptyty montazowej lub ptyty zabudowy, szyn
lub belek nosnych zunifikowanych lub zaprojektowanych, pétek i szuflad. Potgczenia wewnetrzne elementéw
nalezy wykonywac za pomoca: szyn poprzez zaciski szynowe, szyn elastycznych, zaciskow przytagczeniowych lub
przewodow. Przewody o przekroju zyty do 2,5 (4) mm2 nalezy pocynowaé, natomiast na przewody powyzej 4
mm2 nalezy montowad koncéwki kablowe wg instrukcji producenta.
Zakres robot montazu rozdzielnic obejmuje:
*  przemieszczenie w strefie montazowej,
* rozpakowanie,
e ustawienie na miejscu montazu wg projektu,
* wyznaczenie miejsca zainstalowania,
* trasowanie,
* wykonanie slepych otwordw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne,
wiercenie mechaniczne otwordow w sufitach, scianach, podtozach lub konstrukcji,
* osadzenie kotkdw osadczych plastikowych oraz dybli, sSrub kotwigcych lub wspornikéw wraz z
zabetonowaniem,
* montaz wraz z regulacja mechaniczng elementéw zdemontowanych na czas mocowania
(drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy),
*  podfaczenie uziemienia,
* sprawdzenie prawidtowosci usytuowania w pomieszczeniu, w szczegélnosci zachowania
* minimalnych szerokosci przejs¢ i drég ewakuacyjnych,
*  sprawdzenie prawidtowosci dziatania po zamontowaniu,
*  przeprowadzenie préb i badan.

Przy podtaczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej nalezy pamietaé aby wszystkie kable odptywowe
wyposazy¢ w stosownie oznaczniki kablowe. Obwody odptywowe nalezy tgczyé przez zaciski kablowe w
rozdzielnicach.

W kazdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowac sie kieszen przeznaczona na rysunek
schematu rozdzielni.

Instalowanie linii kablowych
Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych oswietleniowych i sitowych

wewnetrznych musza by¢é dostosowane do uktadu sieci TN-S o napieciu znamionowym 400/230V pradu
przemiennego i czestotliwosci 50 Hz.
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Linie kablowe nalezy montowac na przygotowanych do tego celu korytach kablowych, przy uzyciu uchwytéw
kablowych lub rurek ostonowych oraz podtynkowo przy wykorzystaniu bruzd.
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wewnetrznych, bez wzgledu na rodzaj i sposéb ich montazu,
nalezy przeprowadzié nastepujgce roboty podstawowe:

= trasowanie,

=  montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow,

= przejscia przez Sciany i stropy,

= montaz sprzetu i osprzetu,

= {3czenie przewodow,

= podejscia do odbiornikéw,

= przytgczanie odbiornikow,

= ochrona przed porazeniem,

= ochrona antykorozyjna.
Trasa instalacji powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta,
prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow.
Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych, réwnolegle do linii $cian i sufitow. Konstrukcje
wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji,
powinny by¢ zamocowane do podtoza (Scian, stropdw, elementdw konstrukcji budynku itp.) w sposdb trwaty,
uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé oraz sam rodzaj
instalacji.
Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. (wewnatrz budynku) muszg by¢
chronione przed uszkodzeniami. Przejscia te nalezy wykona¢ w przepustach rurowych. Przejscia miedzy
pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposdb szczelny, zapewniajgcy
nieprzedostawanie sie wyziewéw. Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi musza by¢
chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.
Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowad rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
ksztattowniki, korytka blaszane, drewniane itp. Przejscia kablowe przez odgrodzenia pozarowe nalezy
zabezpieczy¢ certyfikowanymi masami lub piankami ognioodpornymi o wartosci wytrzymatosci ogniowej
odpowiedniej do odgrodzenia.
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddw nalezy wykonywac¢ w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen skrecanych. Do danego zacisku nalezy przytgczac
przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku
stosowania zaciskdw, do ktérych przewody sg przytaczane za pomoca oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz
pomiedzy oczkami powinny znajdowac¢ sie podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjag w sposdb
umozliwiajacy przeptyw pradu. Dtugosc odizolowanej zyty przewodu powinna zapewni¢ prawidtowe potaczenie.
Konce przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

Wytyczne uktadania linii kablowych.

Przed przystgpieniem do wykonawstwa robét dokonac geodezyjnego wytyczenia trasy kabla. Kabel uktadac zgodnie z

zataczonym planem, w rowie na gtebokosci 70 cm.
Uktadanie kabli:
Podczas uktadania kabla nalezy:

Przestrzegac zalecen producenta kabla

Unika¢ uszkodzen mechanicznych uktadanych kabli oraz innych kabli i urzadzen znajdujgcych sie na trasie linii
kablowej

Promien giecia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz 15-krotna zewnetrzna srednica kabla

Utozone kable nie powinny oddziatywaé na inne urzadzenia i linie kablowe
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Kable utozone obok siebie nie powinny sie stykac

Skrzyzowanie i zblizenia kabli:

W miejscu skrzyzowania kable powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami na dtugosci nie mniejszej niz 50
cm z kazdej strony

Odlegtosci przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami wodociggowymi, gazowymi , cieplnymi powinna wynosi¢ 25
cm + $rednica rurociggu

Jezeli nie mogg by¢ zachowane nalezy zastosowac ostone otaczajgcg kabel (kabel utozony pod rurociggiem),
ostone otwartg nad kablem (kabel utozony nad rurociggiem).

Skrzyzowanie kabli z drogami, ulicami zaleca sie wykonywa¢ pod katem 90° (w miare mozliwosci w najwezszym
miejscu krzyzowanego urzgdzenia),

Ostony otaczajgce kabel powinny wystawaé poza kraweznik lub krawedz jezdni na dtugosci min. 50 cm dla kabli
o napieciu znamionowym Un < 30 kV

Odlegtosci pomiedzy kablami utozonymi bezposrednio w ziemi, nie nalezgcych do tej samej linii kablowej:
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Hajmniejsza dopuszcralna
odlegtosc, w [cm]
Lp. Rodzaje skrzyzown i zblizen Pionowa Pozioma
na skrzyiowaniu, przy zhlizeniu,
w [cm] w[cm]
1 | Kabla elektroenergetycznego nn z innymi kaklami nn 15 5%
lub kablami sygnalizacyjnymi (Un =1 KV} )
2 | Kabla syanalizacyjnego i kabli zasilajacych urzadzenia 5 moga sie stylkat
oswietleniowe z kablami tego samego preeznaczenia
3 | Kabla elektroenergetycznego nn z kablami 5
elektrognergetycznnymi S (1 kY < Uy = 30KV}
4 | Kabla elektroenergetycznego SM (1 kY = Lin = 30 KY) 10
z kablami ztego samego przedziatu napiec znamionowych 15
5 | Kabla elektroenergetycznego o napieciu znamionowym do 30 kY
z kablami innych uztkownikow tego samego przedziatu napiec 25
6 | Kabla zmufami réznych kabli nie dopuszeza sie jaklp. 1-5
T | Kabla elektroenergetycznego o napieciu Znamionowym
wyEszym niz 30 KV z innymi kablami tego samego przedziatu a0 al
napied znamionowych

Objasnienia: *)

- elektroenergetycziveh jednoddowych hedgcych jedng linig,

- kahli nn, jesli sig weajemnie nie rezenvl]js,

- elektroenergetycznyeh zasilajacych urzadzenia odwistleniowe,

- sygnatoenich 2 syanatonaymi.

W oprzypadku nastepujacych kabli dopuszeza sie ich stykanie na catej diugosci:

- sygnatownich 2 kahlami elektroenergetyczo mi nn praggczanymi do jednego adbiarnika,

Uwaga! Cznaczenia skrny@owan linii (kinyujacych sigd powinny znajdowad sie na tej samej wysokosci.

Oznaczenie kabli:

¢ Na catej dtugosci trasy kablowej nalezy stosowac oznaczniki kablowe (opaski kablowe) rozmieszczone na kablu

w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych

¢ Na oznacznikach nalezy umiescié¢ trwate napisy zawierajgce co najmniej: numer ewidencyjny linii, typ kabla,

znak uzytkownika kabla, rok utozenia kabla, symbol wykonawcy, dtugos¢ kabla

Oznaczenie trasy kabla:

¢ Na catej dtugosci trasy kabla nalezy utozy¢ folie lub siatke z tworzywa sztucznego, kolor niebieski (dla kabli o

napieciu Un < 1kV)

Grubos¢ foli powinna by¢ nie mniejsza niz 0,3 mm, siatki 1,5 mm

Folie i siatki powinny by¢ wykonane z tworzywa sztucznego, ktére w temperaturze 20°C ma wydtuzenie przy
zerwaniu co najmniej 200%

Krawedzie folii lub siatki powinny wystawac co najmniej 50 mm poza zewnetrzng krawedz utozonych kabli

Uktadanie kabli w ziemi:

Kable uktada sie w przygotowanym wykopie o gtebokosci zaleznej od napiecia znamionowego i miejsca
utozenia, na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm, na gtebokosci nie mniejszej niz

- 50 cm dla kabli nn zasilajgcych oswietlenie uliczne oraz sygnalizacje drogowg itp.
(utozonych pod chodnikami),

- 70 cm dla kabli nn,

- 90 cm dla kabli nn przebiegajgcych przez uzytki rolnicze oraz kabli SN ( 1 kV < Un< 30

kv),
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- 80 cm dla kabli SN ( 1 kV <Un < 30 kV) przebiegajacych przez nieuzytki rolnicze,
- 100 cm dla kabli o napieciu znamionowym Un> 30 kV, na warstwie piasku o grubosci nie

mniejszej niz 10 cm
- 80 cm dla kabli SN ( 1 kV <Un < 30 kV) przebiegajacych pod ulicami i drogami.

W sytuacjach, gdy niemozliwe jest prowadzenie kabla na podanej gtebokosci, nalezy zabezpieczy¢ kabel za
pomoca rur ostonowych

Po utozeniu kabla nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci nie mniejszej niz 10cm, a nastepnie warstwg
gruntu rodzimego o grubosci nie mniejszej niz 15 cm. taczna grubos¢ tych dwoch warstw nie moze
przekroczy¢ 35 cm. Mozna réwniez stosowaé mieszanke piasku i cementu w proporcji nie mniejszej niz 13:1.
Kable uktadane wzdtuz drdég, przebiega¢ powinny w odlegtosci nie mniejszej niz 50 cm od jezdni oraz
fundamentu budynku. W przypadku uktadania do 1kV kabli nalezy przestrzega¢ zachowania gtebokosci:

Wprowadzanie kabli do budynkow i rozdzielni

Chroni¢ ostong otaczajgcg przed uszkodzeniami mechanicznymi (dostony>1,5 X dkabla)
Miejsce przejscia kabla przez fundament lub Sciane nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody

Rury ochronne instalowane w ziemi

Jako przepusty pod jezdniami i w miejscach skrzyzowan dla kabli energetycznych, nalezy stosowac rury:

Dwuwarstwowe z twardego polietylenu — PEH(HDPE), o $rednicy zewnetrznej/wewnetrznej i barwie
powierzchni zewnetrznej

- 110/95mm, niebieskie — w liniach na napiecie 0,6/1,0 kV

-160/135-137 mm, czerwone — w liniach na napiecie 12/20kV

Przy zaktadaniu rur dzielonych, jako zabezpieczenie przed rozwarciem, mozna stosowac opaski z odcinkéw z tasmy

przylepnej, wzmocnionej wtdknem szklanym

Jednowarstwowe z twardego polietylenu — PEH(HDPE), o $rednicy zewnetrznej/wewnetrznej i barwie
powierzchni zewnetrznej

- 110/99mm, niebieskie — w liniach na napiecie 0,6/1,0 kV

- 160/144 mm, czerwone — w liniach na napiecie 8,7/15Kv

Wocigganie przewodéw do rur.

Do utozonych rur, po ich przykryciu warstwg tynku lub masy betonowej, nalezy wcigga¢ przewody przy uzyciu
sprezyny instalacyjnej, zakoriczonej z jednej strony kulka a z drugiej uszkiem. Zabrania sie uktadania rur wraz z
wciggnietymi w nie przewodami.

Przygotowanie koncéw iyt i taczenie przewodéw

Przygotowanie koncow zyt i faczenie przewoddw nalezy wykonywaé zgodnie z podanymi wymaganiami:

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen skrecanych.

W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich
przytaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposdb przytaczenia nalezy uzgodni¢ z
projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciaggi i dodatkowe naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przytgczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten
jest przystosowany.

W przypadku stosowania zaciskow, do ktdrych przewody sg przytagczane za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem
a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg
w sposob umozliwiajgcy przeptyw pradu.

Dtugosc¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniac¢ prawidtowe przytgczenie.
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Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. W przypadku
stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.
Konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

Instalowanie urzadzen i osprzetu elektrycznego w tym oswietleniowego

Wszystkie urzadzenia nalezy zamontowac zgodnie z DTR producenta w miejscach okreslonych na planach
projektu wykonawczego oraz zgodnie z opisem technicznym.

Te elementy instalacji montowaé w koricowej fazie robot, aby unikngé niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen.
Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzié¢ ich dziatanie oraz prawidtowos¢ potaczen.

Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytaczanie odbioréw 1-
fazowych.

Przewdd ochronny bedacy zytg przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje bedacg kombinacjg barwy
zielonej i z6ttej.

Typy opraw, trasy przewoddéw oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji i schematami.

Instalowanie opraw oswietlenia podstawowego

Oprawy nalezy montowac zgodnie z ich przeznaczeniem przy wykorzystaniu elementéw montazowych zgodnych
z wytycznymi producenta. Oprawy przed montazem nalezy sprawdzi¢ pod katem ich poprawnego dziatania.

Zastosowanie innych niz podano opraw nalezy powtdrzy¢ obliczenia w oparciu o nowa baze danych
fotometrycznych.

Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrone przeciwporazeniowa nalezy realizowa¢ za pomoca $Srodkéw podstawowych i dodatkowych.

Do srodkéw ochrony podstawowych zalicza sie miedzy innymi:
=  ostoniecie i pokrycie gotych czesci bedgcych pod napieciem,
=  zabezpieczenie przewodow ruchomych przed uszkodzeniem mechanicznym w miejscu ich
wprowadzenia do odbiornikéw.
Ochrona dodatkowa polega na zastosowaniu jednego z nastepujacych srodkow:
= uziemienia ochronnego,
=  sieci ochronnej,
=  wytacznika przeciwporazeniowego,
=  jzolacji ochronnej,
= ochronnego obnizenia napiecia dotykowego.

Préby montazowe
Przed uruchomieniem danego systemu nalezy sprawdzic:

=  prawidtowos¢ podtgczenia wszystkich urzgdzen zgodnie z DTR,
=  przeprowadzi¢ ogledziny urzadzen pod wzgledem uszkodzen,
= wykonania potaczen z uziemieniem,

= wyniki pomiaréw.

2.6. KONTROLA JAKOSCI

Okreglono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

2.7. OBMIAR ROBOT

Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.
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2.8. ODBIOR ROBOT

Okreélono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

2.9. PODSTAWA PtATNOSCI

Okreslono w SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA.

2.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

2.11. OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych charakterystyk

PN-HD 60364-4-41:2017-09

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochronadla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona bezpieczeristwa.dla  zapewnienia
Ochrona przed pragdem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-442:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-442: Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa
-- Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przepieciami dorywczymi powstajacymi wskutek
zwaré doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia

PN-HD 60364-4-443:2016-03

Instalacje elektryczne niskiego napiegcia -- Cze$¢: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa
-- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona
przed przejsciowymi przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-444:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa.
Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktdceniami elektromagnetycznymi (EMI) w
instalacjach obiektéw budowlanych

PN-IEC 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-HD 60364-4-43:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
- Ochrona przed pragdem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-42:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-5-51:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Postanowienia ogdlne (oryg.)

PN-HD 60364-5-52:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego
-- Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-534:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Urzadzenia do ochrony przed przepigciami

PN-HD 60364-5-537:2017-01

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-537: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Odtaczanie izolacyjne i faczenie

PN-HD 60364-5-54:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego
-- Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczer ochronnych

PN-IEC 60364-5-551:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne
wyposazenie. Niskonapieciowe zespoty pragdotworcze
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PN-HD 60364-5-559:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-55: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe

PN-HD 60364-5-56:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego
-- Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-7-701:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-701: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic

PN-IEC 60364-7-702:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Baseny ptywackie i inne

PN-IEC  60364-7702:1999/Ap1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Baseny ptywackie i inne

PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$é:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogdlnych
charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa --
Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-43:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa --
Ochrona przed pragdem przetezeniowym (oryg.)

PN-HD 60364-4-443:2016-03

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa
-- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona
przed przejsciowymi przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-HD 60364-4-444:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
- Ochrona przed zaktéceniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi

PN-HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Postanowienia ogdlne

PN-HD 60364-5-54:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego
-- Uktady uziemiajace i przewody ochronne

PN-HD 60364-5-56:2019-01

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego
-- Instalacje bezpieczernstwa

PN-HD 60364-5-534:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego
-- Odtaczanie izolacyjne, faczenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed
przepigciami

PN-HD 60364-5-551:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-55: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego
-- Inne wyposazenie -- Sekcja 551: Niskonapieciowe zespoty pragdotwdrcze (oryg.)

PN-HD 60364-5-559:2012

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-55: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje
oswietleniowe

PN-HD 60364-6:2016-07

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-701:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-701: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic

PN-HD 60364-7-703:2007

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 7-703: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia i kabiny zawierajace ogrzewacze sauny

PN-HD 60364-7-704:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-704: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiérki

PN-HD 60364-7-705:2007

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-705: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji -- Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze (oryg.)

PN-HD 60364-7-706:2007

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-706: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia przewodzace i ograniczajgce swobode ruchu (oryg.)

PN-IEC 60364-7-707:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych

PN-HD 60364-7-708:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-708: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji -- Kempingi dla przyczep, kempingi oraz podobne lokalizacje (oryg.)

PN-HD 60364-7-709:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-709: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Porty jachtowe oraz podobne lokalizacje (oryg.)

PN-HD 60364-7-712:2016-05

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-712: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji -- Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania

PN-HD 60364-7-715:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 7-715: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oswietleniowe o bardzo niskim napieciu
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PN-HD 60364-7-717:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-717: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji -- Zespoty ruchome lub przewozne (oryg.)

PN-HD 60364-7-721:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-721: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji -- Instalacje elektryczne w przyczepach kempingowych i pojazdach z
przestrzenig mieszkalna (oryg.)

PN-HD 60364-7-729:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-729: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Korytarze obstugi lub nadzoru (oryg.)

PN-HD 60364-7-740:2009

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 7-740: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Tymczasowe instalacje elektryczne obiektéw, urzadzen
rozrywkowych i stragandw na terenie targdéw, wesotych miasteczek i cyrkdéw

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych -- Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych -- Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych

PN-EN 12464-1:2012

Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach

PN-EN 12464-2:2008

Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 2: Miejsca pracy na zewnatrz

PN-EN 12464-2:2008/Ap1:2009

Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 2: Miejsca pracy na zewnatrz

PN-EN 12193:2008

Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie w sporcie (oryg.)

PN-EN 12665:2008

Swiatto i o$wietlenie -- Podstawowe terminy oraz kryteria okrelania wymagan dotyczacych
oswietlenia

PKN-CEN/TR 13201-1:2007

Oswietlenie drog -- Czes¢ 1: Wybor klas oswietlenia

PN-EN 13201-2:2007

Oswietlenie drog -- Czes¢ 2: Wymagania o$wietleniowe

PN-EN 13201-3:2007

Oswietlenie drog -- Czes¢ 3: Obliczenia parametrow oswietleniowych

PN-EN 13201-4:2007

Oswietlenie drog -- Czes¢ 4: Metody pomiardw parametréw oswietlenia

PN-EN 50490:2009

Instalacje elektryczne dotyczace oswietlenia i oznakowania $wietlnego lotnisk -- Techniczne
wymagania dotyczace systemdéw sterowania i monitorowania naziemnym oswietleniem
lotniczym -- Jednostki do selektywnego wtaczania i monitorowania pojedynczych lamp (oryg.)

PN-EN 1838:2005

Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005

Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 61140:2016-07

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspélne aspekty instalacji i urzadzen

PN-EN 61140:2005/A1:2008

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym -- Wspdlne aspekty instalacji i urzadzen

PN-EN 50274:2004

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym -
- Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych

PN-IEC 61024-1:2001

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych -- Zasady ogdlne

PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych -- Zasady ogdlne

PN-IEC 61024-1-1:2001

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych -- Zasady ogdlne -- Wybdr poziomdéw ochrony dla
urzadzen piorunochronnych

PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — Zasady ogdlne — Wybdr pozioméw ochrony dla
urzadzen piorunochronnych

PN-IEC 61024-1-2:2002

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych -- Cze$¢ 1-2: Zasady ogdlne -- Przewodnik B --
Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych

PN-86/E-05003.01

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych -- Wymagania ogdlne

PN-89/E-05003.03

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych -- Ochrona obostrzona

PN-92/E-05003.04

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych -- Ochrona specjalna

PN-EN 62305-1:2008

Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 62305-2:2008

Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2009

Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw i zagrozenie zycia

PN-EN 62305-3:2009/A11:2009

Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie zycia (oryg.)

PN-EN 62305-4:2009

Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach
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