UWAGA:

1.StUPY BRAMY stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo kolor RAL 6010,rodzaj stupkdéw dostosowac¢ do systemu prowadnic wybranego

producenta bramy.
2.WYPELNIENIE BRAMY, prety (petne) 14x14mm w rozstawie max co 5cm, cato$¢ ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo kolor RAL 6005,
3.FUNDAMENT wg rysunku, posadowienie min 120cm ponizej terenu, beton C20/25 W8 zbrojony siatkg 100x100 @6mm.

systemowy stupek dokujacy

4.RAMA BRAMY 100x100x5 mm, dolna szyna jezdnal55x200mm stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo kolor RAL 6005. systemowy stupek prowadzacy r1ag(1)a 1b(;?)m5y ty (petne) 1414 o wiecei niz 5 od wewnatrz rama 40x60x5
5. Brama otwierane automatycznie wg projektu instalacji elektrycznej. Brame nalezy wykonac w sposéb umozliwiajacy jej reczne otwarcie w przypadku ) xAOEX Prety (peine) Laxiamm co n|6e4\éVIch1 niz >cm uchwyt do recznego otwierania bramy ) prety (petne) 14x14mm
zaniku napiecia. ’ 620 25 7
| L L i
5. Ostateczne wymiary bramy dostosowaé do szerokosci istniejgcego wjazdu. Wysokosé bramy i furtki musi by¢ taka sama jak wysoko$¢ przylegtego 7 / \j zawias systemowy M16
ogrodzenia. 5T 5. RaET — —
6. Maksymalny rozstaw (przeswit) pomiedzy poszczegdlnymi elementami nie moze by¢ wiekszy niz 5cm. Pomiaru nalezy dokona¢ przed ocynkowaniem i H ‘ H y q [
malowaniem elementéw. rama bramy \1 \ N |
7. Brame i furtke nalezy wyposazy¢ w uchwyty umozliwiajgce swobodne zatozenie (zamkniecie) dwdch atestowanych ktédek o klasie zabezpieczenia min5 i 100x100x5 d [
klasie odpornosci na korozje min 3 a urzadzenie do przesuwu bramy zabezpieczy¢ zamkiem min 5 i klasie odpornosci na korozje min D a furtke dodatkowo w
atestowany zamek co najmniej klasy 5 zabezpieczenia i minimum klasy D odpornosci na korozje. Zawiasy oraz ich zamocowanie nalezy wykona¢ w sposéb X .
uniemozliwiajacy zdjecie ich poprzez podwazenie lub wybicie czopdéw z zawiasu.
8 .SLUPY cegta klinkierowa, kolor czerwony (identyczny jak kolor ogrodzenia istniejgcego), rodzaj drazona, wymiary 250x120x65 mm, klasa wytrzymatosci 35,
nasigkliwosc < 6 %, mrozoodpornos¢ mrozoodporna, zaprawa dedykowana do klinkieru klasy min M10 \
Rdzen zelbetowy okoto 27x27cm, zbrojenie gtéwne 4x @12mm, strzemiona @6 co 20cm, beton C20/25 W8 ad |zewnatrz kigdka — < \
Fundament pod stup 100x100cm, gteboko$¢ posadowienia min 120cm ponizej poziomu przylegtego terenu, beton C20/25 W8, w przypadku wykonywania h M| atestowany zamek
fundamentdw na etapy nalez wykonaé zbrojenie faczace z pretéw @6mm min 10szt/m?2. T B )|
9. Rysunki czytac¢ réwnolegle z opisem technicznym. 250
CAtOSC ZADANIA WYKONAC ZGODNIE Z NORMA OBRONNA NO-04-A009 2017 - Obiekty wojskowe Zabezpieczenia mechaniczne i ogrodzenia ¥
N 5 i —
© ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// %
AT / / / ——r - yAy '.. rAY yAy .‘\ .. 7AY 7oy yAmE rAyg r g B ~ 7Ay DAY Eyay —T g. ... ‘\ . ..A o .. A. '.. A . = .A.. = K .A - AN rAyE
/// S S S sS s s 7, o
S S S S sSfsSf s SSSsSfSSsSS SsSS A N N 'N A A N I IN N c A A a N IN I A A A A N A N
945 S S S S AT %
LSS S S S S S S
LSS S S S S 945 S S
=4 S S S S S S S S S S %
o) - S S S S S S S s S S pret 12—
=) LSS S S S S S S S S S
Yy S S S S S S S Sf s SfsSs SS SS
S S S S S S S S S s S S S
% S S S S S S S
VN Y N Y N Y Y N Y N N N S Y YN NNy yyyes
% S S LSS S S S
S S S S S S S S S S
% S S SIS S S S
’ LSS S S S S S S S S s YR
65 L 590 294 ¥ 571 ’
WIDOK
fundament 100x100 onie si A fundament 100x165
systemowy wspornik boton C20/25 W8 zdrojenie siatkg 100x100 @6mm zdrojenie siatkq 100x100 6mm / beton C20/25 W8
T - — systemowy stupek dokujgcy
X fundament 100x100 STRONA WEWNETRZNA e
beton C20/25 W8 3 (o o % S
= o rojektowane ogrodzenie saitkowe
S 1| zdrojenie siatka 100x100 @6mm | pro) g
| O P 7 == 5 5
0 il 0 STRONA ZEWNETRZNA w 3 »‘D‘:” ‘—: \D\D:ﬁ:ﬂﬁun =5 5§ 5§ & ﬁ DDDDDDDD Tl 1
| )/ - AT
65 590 D 294 / 571 ) % 00 / D
stup 40x60x3 — 4 42/ 4 141 6.
projektowane ogrodzenie saitkowe panel staty stup 40x60x3

prety (petne) 14x14mm

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTZREZONE.

/ projektowane ogrodzenie saitkowe

PRZEKROJ A-A

210

/E 70 | al

S

s/

120

SRR

N

s
LSS
LSS
S S S
S S S S
S S S S S s
S S S
S S
e/u///

ANONOONUONUNUONNUONNONNNY
AR\ ARN RN

N
N

S S S S S K

s
S S S

7
S S
VS yes
S SS S S

s

AR

ARV
OOV
NN\

RRRRRRRNNNSS
NN

N
OO NN
NN

N

ORI NN

S S S

100

PRACOWNIA:

PRACOWNIA PROJEKTOWO

KONSERWATORSKA PROKON S.C.

Pracownie:

PROKON S.C.

SUCHY BOR 46-053, ul. Kasztanowa 15, tel./fax (+48 77) 421 97 84, tel. kom. 601 921 008
OPOLE 45-083, ul. Barlickiego 13, tel./fax (+48 77) 454 76 11, e-mil: biuro@pracowniaprokon.pl

NAZWA | ADRES

Kompleks wojskowy nr K 2836, K 8658, K 2900, Wroctaw ul. Obornicka 126

OBIEKTU;

NAZWA INWESTYCJI

Przebudowa i budowa ogrodzenia komplekséw
K 2836, K 8658, K 2900 w Centrum Szkolenia

Wojsk Inzynieryjnych i Chemicznych we Wroctawiu
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