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OSWIETLENIE LOGO JEDNOSTKI -

ROZMIESZCZENIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

Zbrojenie ławy fundamentowej
4xø12, strzemiona ø6 co 15cm

UWAGA:
1. FUNDAMENT
Fundament pod ogrodzenie pełne, głębokość posadowienia min 105cm poniżej poziomu przyległego
terenu, beton C20/25 W8, zbrojenie główne 4x Ø12mm, strzemiona Ø6 co 15cm
2. OGRODZENIE
Cegła klinkierowej,  kolor czerwony (identyczny jak kolor ogrodzenia istniejącego), rodzaj drążona,
wymiary 250x120x65 mm, klasa wytrzymałości 35, nasiąkliwość < 6 %, mrozoodporność mrozoodporna,
zaprawa dedykowana do klinkieru klasy min M10
W grubości ogrodzenia ukryć trzpienie usztywniające 27x27cm zbrojenie główne 4x Ø12mm, strzemiona
Ø6 co 15cm, beton C20/25 W8
3. Nazwa i logo wykonane z blachy nierdzewnej, malowane proszkowo.
3. Rysunki czytać równolegle z opisem technicznym.
CAŁOŚĆ ZADANIA WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ OBRONNĄ  NO-04-A009 2017 - Obiekty wojskowe
Zabezpieczenia mechaniczne i ogrodzenia
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