mocowanie panela
M12 co max 40cm,

mocowanie panela
M12 co max 40cm,
nakretka zrywalna

projektowane wypetnienie
pret kwadrat 22x22 co 4,9cm

istniejgcy stup
profil 50x50x5 co 250cm

nakretka zrywalna
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do pozostawienia

:\projektwany rygiel
ptaskownik 6x40
istniejgcy stup

/ profil 50x50x5 co 250cm

projektowane wypetienie
/ pret kwadrat 22x22 co 4,9cm

ptaskownik 40x6 \

istniejgcy cokot z cegly klinkierowej
do pozostawienia

UWAGA:

1. Istniejgce panele stalowe nalezy zdemontowac a stupy pozostawic.

2. Pomiedzi istniejgcymi stupami nalezy zamontowac nowe panele:

rama z ptaskownikéw 6x40mm,wypetnieni z pretéw (petnych) 22x22mm w rozstawie max co 5cm,
wszystkie elementy potgczone ze sobg poprzez spawanie, catos¢ ocynkowana ogniowo i malowana
proszkowo kolor RAL 6005,

3. Potgczenie paneli ze stupkami wykona¢ jako skrecane za pomoca $rub min M12 i nakretek
zrywalnych w rozstawie max 40cm. Sruby i nakretki ocynkowane i malowane proszkowo.

4. Maksymalny rozstaw (przeswit) pomiedzy poszczegdlnymi elementami nie moze by¢ wiekszy niz
5cm. Pomiaru nalezy dokona¢ przed ocynkowaniem i malowaniem elementéw.

5. Rysunki czyta¢ réwnolegle z opisem technicznym.
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Zabezpieczenia mechaniczne i ogrodzenia

PRACOWNIA:

PRACOWNIA PROJEKTOWO
KONSERWATORSKA PROKON S.C.

PROKON S.C.

SUCHY BOR 46-053, ul. Kasztanowa 15, tel./fax (+48 77) 421 97 84, tel. kom. 601 921 008
OPOLE 45-083, ul. Barlickiego 13, tel./fax (+48 77) 454 76 11, e-mil: biuro@pracowniaprokon.pl

NAZWA | ADRES OBIEKTU:

Wroctaw ul. Obornicka, dziatki nr

NAZWA INWESTYCJI

Przebudowa i budowa ogrodzenia komplekséw
K 2836, K 8658, K 2900 w Centrum Szkolenia
Wojsk Inzynieryjnych i Chemicznych we Wroctawiu
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