UWAGA:

1.StUPY BRAMY stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo kolor RAL 6005,rodzaj stupkéw dostosowac¢ do systemu prowadnic wybranego
producenta bramy.

2.WYPELNIENIE BRAMY, prety (petne) 14x14mm w rozstawie max co 5cm, cato$¢ ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo kolor RAL 6010,
3.FUNDAMENT wg rysunku, posadowienie min 120cm ponizej terenu, beton C20/25 W8 zbrojony siatkg 100x100 @6mm.

4. RAMA BRAMY 100x100x5 mm, dolna szyna jezdnal55x200mm stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo kolor RAL 6005. 925
5. Brama otwierane automatycznie wg projektu instalacji elektrycznej. Brame nalezy wykonac w sposéb umozliwiajacy jej reczne otwarcie w przypadku 900 , 25
zaniku napiecia systemowy stupek prowadzacy stup z cegty klinkierowej daszek klinkierowy
50 ' . b d ¢ d ko<ci istniei iazdu. W kosé b i furtki i bv¢ tak iak koié legt stup z cegly klinkierowe;j r,]a(;%a ']b(;ngy prety (pe’me) 14x14mm co nie Wiecej niz 5ecm od wewnatrz skosny 51
. Ostat t t : t t x100x . .
stateczne wymiary bramy dostosowac do szerokosci istniejacego wjazdu. Wysokos¢ bramy i furtki musi byc taka sama jak wysokosc praylegtego - >Ep « TV IR X ------- uchwyt do recznego otwierania bramy _ systemowy stupek dokujacy
ogrodzenia. I- -|
6. Maksymalny rozstaw (przeswit) pomiedzy poszczeg6lnymi elementami nie moze by¢ wigkszy niz 5cm. Pomiaru nalezy dokonac przed ocynkowaniem) | | QAﬁ Lo
i malowaniem elementéw. I i ST 5 = ) — . j:; 71,_7 u
7. Brame i furtke nalezy wyposazy¢ w uchwyty umozliwiajgce swobodne zatozenie (zamkniecie) dwdch atestowanych ktédek o klasie zabezpieczenia | rama bramy | \‘ \ | | J /z i %
min5 i klasie odpornosci na korozje min 3 a urzadzenie do przesuwu bramy zabezpieczy¢ zamkiem min 5 i klasie odpornosci na korozje min D. | 100x100x5 l | ) IRy
8 .SLUPY cegta klinkierowa, kolor czerwony (identyczny jak kolor ogrodzenia istniejgcego), rodzaj drazona, wymiary 250x120x65 mm, klasa | I | e od wewnatrz kiodka v
wytrzymatosci 35, nasigkliwo$é < 6 %, mrozoodporno$é mrozoodporna, zaprawa dedykowana do klinkieru klasy min M10 I | ! I el an
B ey g
Rdzen zelbetowy okoto 27x27cm, zbrojenie gtéwne 4x @12mm, strzemiona @6 co 20cm, beton C20/25 W8 | l ! | Z g
Fundament pod stup 100x100cm, gtebokos$¢ posadowienia min 120cm ponizej poziomu przylegtego terenu, beton C20/25 W8, w przypadku ! I ! ! % - AT
o L L
wykonywania fundamentdw na etapy nalez wykona¢ zbrojenie taczace z pretéw @6mm min 10szt/m?2. : : : 0 : N = = g
— N —
9. Rysunki czyta¢ réwnolegle z opisem technicznym. | I | o | A
CAtOSC ZADANIA WYKONAC ZGODNIE Z NORMA OBRONNA NO-04-A009 2017 - Obiekty wojskowe Zabezpieczenia mechaniczne i ogrodzenia | I I 1 od wewnatrz kiédka =
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cokot ogrodzenia RAZWA TADRES GBIERTU
klinkierowego typu A Kompleks wojskowy nr K 2836, K 8658, K 2900, Wroctaw ul. Obornicka 126
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Przebudowa i budowa ogrodzenia komplekséw
K 2836, K 8658, K 2900 w Centrum Szkolenia

cokét ogrodzenia Wojsk Inzynieryjnych i Chemicznych we Wroctawiu
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WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTZREZONE.
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