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zawias typu A

UWAGA:

1.FUNDAMENT furtki 60x60, gtebokos¢ posadowienia min 120cm
ponizej poziomu przylegtego terenu, beton C20/25 W8,

2.RAMA FURTKI (rozwieralne) 60x80x3mm, stal ocynkowana ogniowo,

malowana proszkowo kolor RAL 6005. Skrzydto zawiesi¢ ha min 3

zawiasach. Zawiasy oraz ich zamocowanie nalezy wykonaé w sposéb

uniemozliwiajgcy zdjecie ich poprzez podwazenie lub wybicie czopow z

Zawiasu.

3.WYPELNIENIE FURTKI, prety (petne) 14x14mm w rozstawie max co
5cm, catos$¢ ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo kolor RAL

6005,

4. Maksymalny rozstaw (przeswit) pomiedzy poszczegdlnymi

elementami nie moze by¢ wiekszy niz 5cm. Pomiaru nalezy dokonad

przed ocynkowaniem i malowaniem elementoéw.

5. Furtke nalezy wyposazy¢ w uchwyty umozliwiajgce swobodne

zatozenie (zamkniecie) dwdch atestowanych ktédek o klasie

zabezpieczenia min5 i klasie odpornosci na korozje min 3.

6. W terenie nalezy zamontowac uchwyt umozliwiajgcy przytrzymanie

skrzydta w pozycji otwartej. Kat otwarcia ustali¢ indywidualnie z

uzytkownikiem. Wysokos¢ bramy i furtki musi by¢ taka sama jak

wysokosé przylegtego ogrodzenia.

7. Rysunki czytac¢ réwnolegle z opisem technicznym.
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