UWAGA:
1. FUNDAMENT POD StUPKAMI
Fundament pod stup 42X42cm, gtebokos¢ posadowienia min

siatka o oczku max 50x50 siatka 0 oczku max 50x50 105cm ponizej poziomu przylegtego terenu, beton C20/25 W8, w
i Srednicy @ 3mm | 150 | 150 | 150 , i $rednicy @ 3mm przypadku wykonywania fundamentéw na etapy nalez wykonac¢
‘ ‘ ‘ ‘ zbrojenie taczace z pretow @6mm min 10szt/m2
stupek stalowy @ 60mm stupek stalowy @ 60mm stupek stalowy @ 60mm stupek stalowy @ 60mm stupek stalowy g 60mm 2.PODWALINA FUNDAMENTOWA/COKOt
$cianka 4mm Scianka 4mm Scianka 4mm Scianka 4mm $cianka 4mm podwalina o wymiarach 18x38cm a na szerokosci przepustu 25x38,
zbrojenie gtowne 8x @12mm, strzemiona co 15cm, beton
| _ brojenie gté 8x @12 i @6 b
N J N C20/25 W8. Podwaline nalezy zagtebi¢ na okoto 30cm ponizej
ol ol / przylegtego ternu i jednoczesnie okoto 8cm powyzej terenu.
. . Co max 30 nalezy zastosowacdylatacje cokotu.
.
napinacz z drutu min g 4mm E 4. SLUPKI
3 3 : S Stupki stalowe @60mm, scianka min 4mm w rozstawie co 150cm.
napinacz z drutu min @ 4mm 1 8 Catkowita dfugos¢ stupka (wraz z zatopieniem w fundamencie) min
\ 15 L=280cm, cato$¢ ocynkowana ogniowo. Stupki zakonczy¢
e | : e systemowa zas’lepkgllub zaspawac. W §fupkg wykonac otwory
Zbrojenie | wentylacyjne. Catos$¢ ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo
! kolor RAL 6005.
= 4 g5 420, : 5.WYPELNIENIE
o & © © N b T | Siatka pleciona ocynowana o oczku max 50x50mm i $rednicy drutu
I : min 3mm. Nalezy wykonac¢ min 4 druty napinajgce o Srednicy 4mm
- | w rozstawie nie wiekszym niz 70cm. W odlegtosci co koto 50m
T T ! lezy stosowaé napinacze. W przypadku kazdej zmiany tras
RS SIREREESIRRELILIRLES / | o X i ki aododkami
:‘:‘:’:‘:‘:’:‘:’:‘:‘:’:’:’:’:’:’:‘:’:’ napinacz z drutu min @ 4mm | ogrodze'nl'a oraz co 1Q sh{pek nalezy §tosgwac stupki z podpprkaml
- “Q‘Q‘Q‘Q“Q‘Q‘Q‘Q‘Q‘Q‘%”‘%%%Q - | zapewniajgcymi stabilno$¢ ogrodzenia. Siatka ocynkowana i
© @0&&%&0‘@@%"0’2’%’:‘:’:’: © : zamkniecie powlekana tworzywem w kolorze RAL 6005
SRR ’&6%"‘@0000 - ; na kiodke 6. KRATA NA PRZEPUSCIE
SIS AE detnontazd % napinacz z drutu min @ 4mm : - _
“0.0“O&&@“O“O&“’“O&.’ \ | Rame kraty nalezy wykonac z profili zamknietych 40x40x4.
Q. L ”””"”"””" Q. odwalina zbroiona : Wypetnienie wykonac z pretéw petnych 20x20mm w rozstawie co
TN b 7 NS . 8 12p : ! J6 150m | 11 max 5cm. Krata wykonana z dwéch elementéw bocznych
= % I A AL LA L LN L AAAAA/—/—/—/—/—/—/—/—/%—/—,—/—/-/%-/-/747474747474,474,4,4/4/444/— 7 O e e e e o R A o = ' ' ptgflec;:: X@1<z, strzemiona go co 1ocm : mocowanych na state i elementu érodkowego do demontazu. Krate
Tl o ( ANV AP R A A WP .: >0 2 SE y el NSNS NSNS A A O/‘_7 podwalina zbrojona | \ %&K 0 po bokach i na dnie utwierdzona w ceownikach. Ceowniki
™ Ll XY ) < A 4x@12, strzemiona @6 co 15cm \ 218 _ N 0 , mocowane mechanicznie do utwardzenia skarpy za pomoca 3
o ( ‘§'Z" ff - T - | : ceownik 50);]5033 . kotew min M10 oraz dwiema kotwami M12 mocowanymi do cokotu
o / L/ |1 /mc(j)cowany mec ta)\nlcznle ogrodzenia, zakoficzonymi nakredkami zrywalna.
o @ 0 ;; % I_ | /// I 0 ! || ! | : O umocnienia brzegu N3 czeéci ruchomej kraty nalezy zamontowac uchwyty
S wetel2 gl | 7 | 2 | " umozliwiajace zatozenie atestowanej kodki. Krata musi by¢
LSS 74 I B | g 25 | wykonana w sposéb umozliwiajgcy jej demontaz.
o ced M;kf’m:? 3 T l - < - : Od strony jednostki, w dolnej czesci kraty ruchomej nalezy
il OW?/‘{/}/ ferdqlls N Y I | & ‘\ i przyspawac ptaskownik 60x10 ograniczajace ruch kraty.
umaoeniena bizegu L \ . ] / e ] | T kratg 7. Maksymalny rozstaw (prze$wit) pomiedzy poszczegdlnymi
B \2 r - | | : zamykajaca elementami nie moze by¢ wiekszy niz 5cm. Pomiaru nalezy dokonaé
) — — | przed ocynkowaniem i malowaniem elementéw.
crieqi [y
2 0 ) { | % a : Potgczenia wszystkich elementéw wykona¢ w sposéb
1alsi 7 ; % 1 uniemozliwiajgcy ich demontaz.
| — 1 8. Rysypki czytac réwnoleglq z opisem technicznym.
L L | umocnienie er?gU rowu : CALOSC ZADANIA WYKONAC ZGODNIE Z NORMA OBRONNA NO-
| L 42 154 ‘ 100 ‘ 154 betonowymi p*)ggg“ 30x30x5¢cm | 04-A009 2017 - Obiekty wojskowe Zabezpieczenia mechaniczne i
I w odlegtosci okoto cm od ogrodzenia ogrodzenia
| umocnienie dna rowu [
betonowymi ptytami 30x30x5cm P
w odlegtosci okoto 200cm od ogrodzenia WIDOK OD WEWNATRZ PRZEKROJ cze$¢ kraty KRATA
do demontazu
, poziom czes¢ kraty cze$¢ kraty
ceownik 50x50x3
terenu A
mocowany mechanicznie mocowana na state zamkr]|ec|e mocowana na state
do umocnienia brzegu —_—————— profil 40X40X4X na ktddke
250
\ 66,5 \ﬁ 34% J/ 111 \‘34% / 66,5
<2 blok betonowy N2 T T fy7 |
tE 14x25x38 obrzeze betonowe
g |8 uktadane na o
o|® strona zewnetrzna zaprawie betonowej 8x30x100 kotew M12 @
granica dziaikd ceownik 50x50x3 g dno rowu kotew(;\ 2
stupek stalowy g 60mm mocowany mechanicznie \| fundament 42x42 X / SR
scianka 4mm do umocnienia brzegu beton C20/25W8 \ N —_ wypetnienie
150 150 150 stupek stalowy g 60mm pret kwadrat . .
- zamkniecie zamkniecie $cianka 4mm \y/ w 20x20 co 4,9cm k 3
- na_ktodke na kiddke ptaskownik 60x10
TTTE Y T T T T T T T T T T T T T T T T TN T Tt T T T T T = === """~ granica dzialki i
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e i i — ZAMKNIECIE KRATY paskounic 60410 profl 40x40x¢
S e v ST T TITITON I T 1T
~  poszerzenie cokotu do 25cm [ \ krata | strona wewnetrzna RZUT kotew wklejana chemicznie
[ce) —— —
b5 podnos;ona P 30.05.2019 B orT M8, L=80mm, nakretka zrywalna
Q do géry katownik 40x60x4
schody betonowe «——schody betonowe przyspawany do kraty kgtownik 40x60x4
I I § przykrecony do cokotu
obrzeze betonowe  / \___Obrzeze betonowe \ i i | oRACOMIA
8x30x100 8x30x100 \ \ PRACOWNIA PROJEKTOWO
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NAZWA | ADRES OBIEKTU:

Wroctaw ul. Obornicka, dziatki nr

umocnienie brzegu rowu

betonowymi ptytami 30x30x5cm —
w odlegtosci okoto 200cm od ogrodzenia

kotew wklejana chemicznie NAZWANWESTYCH
M8, L=80mm, nakretka zrywalna

kierunek
przeptywu

umocnienie brzegu rowu
ﬁ betonowymi ptytami 30x30x5cm

Przebudowa i budowa ogrodzenia komplekséw

N o w odlegtosci okoto 200cm od ogrodzenia | | projektowany K 2836, K 8658, K 2900 w Centrum Szkolenia
&;;; ;Q cokot Wojsk Inzynieryjnych i Chemicznych we Wroctawiu
Vi 7 /
atownk doetxe /s AV ~  OGRODZENIE TYPU 9

przyspawany do kraty\;
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WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTZREZONE.
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