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ISP IS SIS SISy Fundament pod stup 50x120cm, gtebokos¢ posadowienia min 120cm ponizej poziomu
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2 7 f /<< Fundament pod stup 50x80cm, gtebokos¢ posadowienia min 120cm ponizej poziomu przylegtego
|
terenu, beton C20/25 WS,
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fundament 80x50 | © . . . P .
beton C20/25 W8 beton C20/25 W8 : g Stupki stallowe 50x100x4mmlw rozstawie co 300'cm. Sfupllql zakonczy¢ system'owa %aslepkq lub
profil zamkniety 30x30x2 | g zaspawac. W stupku wykonac¢ otwory wentylacyjne. Cato$¢ ocynkowana ogniowo i malowana
* proszkowo kolor RAL 6005.
5.WYPELNIENIE PRACOWNIA:
; ; e, ; : ; . PRACOWNIA PROJEKTOWO
Siatka pleciona ocynowana o oczku max 50x50mm i Srednicy drutu min 3mm. Nalezy wykona¢ KONSERWATORSKA PROKON S.C. PROKON SC
min 4 druty napinajgce o srednicy 4mm w rozstawie nie wiekszym niz 70cm. W odlegtosci co koto Pracownie:

. ] . o . SUCHY BOR 46-053, ul. Kasztanowa 15, tel./fax (+48 77) 421 97 84, tel. kom. 601 921 008
50m nalezy stosowa¢ napinacze. W przypadku kazdej zmiany trasy ogrodzenia oraz co 10 stupek OPOLE 45-083, ul. Barlickiego 13, tel./fax (+48 77) 454 76 11, e-mil: biuro@pracowniaprokon.pl
nalezy stosowac stupki z podpdrkami zapewniajgcymi stabilnos¢ ogrodzenia. Siatka ocynkowana i Nw:gi:;ijajffubbornicka’ dzialki nr
powlekana tworzywem w kolorze RAL 6005 NAZWANWESTYCH
7. Maksymalny rozstaw (przeswit) pomiedzy poszczegdlnymi elementami nie moze by¢ wiekszy Przebudowa i budowa ogrodzenia komplekséw
niz 5cm. Pomiaru nalezy dokona¢ przed ocynkowaniem i malowaniem elementow. K 2836, K 8658, K 2900 w Centrum Szkolenia
Potaczenia wszystkich elementéw wykonaé w sposéb uniemozliwiajgcy ich demontaz. Wojsk Inzynieryjnych i Chemicznych we Wroctawiu
8. Rysunki czyta¢ rownolegle z opisem technicznym. o | TRESCRvsunKu OG RODZENIE TYPU 6
CALOSC ZADANIA WYKONAC ZGODNIE Z NORMA OBRONNA NO-04-A009 2017 - Obiekty | E— -
wojskowe Zabezpieczenia mechaniczne i ogrodzenia g I o o ek ARCHITEKTURA
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