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UWAGA:

1.FUNDAMENT pod stup bramy 100x100cm, furtki 60x60, gtebokos¢
posadowienia min 120cm ponizej poziomu przylegtego terenu, beton
C20/25 W8, w przypadku wykonywania fundamentéw na etapy nalez
wykonaé zbrojenie taczace z pretéw @6mm min 10szt/m2

2.RAMA BRAMY | FURTKI (rozwieralne) 40x80x5mm, stal ocynkowana
ogniowo, malowana proszkowo kolor RAL 6005.

Kazde skrzydto bramy zawiesi¢ na min 3 zawiasach, furtke na min 2.
Zawiasy oraz ich zamocowanie nalezy wykona¢ w sposéb
uniemozliwiajgcy zdjecie ich poprzez podwazenie lub wybicie czopow z
zawiasu.

3.WYPEELNIENIE BRAMY | FURTKI, prety (petne) 14x14mm w rozstawie
max co 5cm, zastrzat 14x14mm, cato$¢ ocynkowana ogniowo i
malowana proszkowo kolor RAL 6005,

4. Brama otwierane recznie

5. Ostateczne wymiary bramy dostosowac do szerokosci istniejgcego
wjazdu, minimalna szerokos¢ swiatta przejazdu 4,8m, wysokos¢ bramy i
furtki ponad teren min 210cm.

6. Maksymalny rozstaw (przeswit) pomiedzy poszczegdlnymi
elementami nie moze by¢ wiekszy niz 5cm. Pomiaru nalezy dokona¢
przed ocynkowaniem i malowaniem elementow.

7.Brame i furtke nalezy wyposazy¢ w uchwyty umozliwiajgce
swobodne zatozenie (zamkniecie) dwdch atestowanych ktédek o klasie
zabezpieczenia min5 i klasie odpornosci na korozje min 3 a furtke
dodatkowo w atestowany zamek co najmniej klasy 5 zabezpieczenia i
minimum klasy D odpornosci na korozje.

8. W terenie nalezy zamontowac uchwyt umozliwiajgcy przytrzymanie
skrzydta w pozycji otwartej. Kat otwarcia ustali¢ indywidualnie z
uzytkownikiem.

9. Rysunki czytac¢ réwnolegle z opisem technicznym.

CAt0SC ZADANIA WYKONAC ZGODNIE Z NORMA OBRONNA NO-04-
A009 2017 - Obiekty wojskowe Zabezpieczenia mechaniczne i
ogrodzeniabiekty wojskowe Zabezpieczenia mechaniczne i ogrodzenia

PRACOWNIA:
KONSERWATORSKA PROKON S.C. PROKON S.C.

Pracownie:

Ju ndament 100X1 00 SUCHY BOR 46-053, ul. Kasztanowa 15, tel./ffax (+48 77) 421 97 84, tel. kom. 601 921 008

OPOLE 45-083, ul. Barlickiego 13, tel./fax (+48 77) 454 76 11, e-mil: biuro@pracowniaprokon.pl

beton 020/25 W8 NAZWA | ADRES OBIEKTU:

Kompleks wojskowy nr K 2836, K 8658, K 2900, Wroctaw ul. Obornicka 126

NAZWA INWESTYCJI

. Przebudowa i budowa ogrodzenia komplekséw
i K 2836, K 8658, K 2900 w Centrum Szkolenia
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Wojsk Inzynieryjnych i Chemicznych we Wroctawiu
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