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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczenia
na drogach (Dz. U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181, wraz z zalacznikami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(Dz. U.z2003r.nr 177, poz. 1729)

Rozporzadzenie  Ministrow  Infrastruktury oraz  Spraw  Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnalow drogowych
(Dz. U.z2002r.nr 170, poz. 1393)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie

Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym (Monitor Polski,
z 1990 r. zatagcznik do nru 24, poz. 184)

Wizja w terenie

2. Zakres opracowania

Przebudowa drogi gminnej nr 134029G Suchy Dwor — Debogorze obejmuje:

- budowe peronow autobusowych na ul. Paska w Suchym Dworze w obrebie

skrzyzowania z ul. Przepiorcza

- budowe chodnikéw i perondw autobusowych na ul. Chmielnej w De¢bogorzu

W obrebie skrzyzowania z ul. Sezamkowa

Zakres projektu statej organizacji ruchu dotyczy wyznaczenia przystankow przy wyzej

wskazanych lokalizacjach oraz wyznaczenie przejscia dla pieszych w ciggu drogi

gminnej nr 134029G (ul. Chmielna) w obrebie skrzyzowania z ul. Sezamkowa

w De¢bogorzu



3. Projektowane zmiany organizacji ruchu.

Lokalizacj¢ przedsigwzigcia wskazano na planie orientacyjnym - rysunek nr 1
Lokalizacj¢ istniejagcych, projektowanych oraz usuwanych znakow drogowych

przedstawiono na planie sytuacyjno - wysokosciowym - rysunki nr 2.1 oraz 2.2

Planowana inwestycja znajduje si¢ w miejscowosci Dgbogorze i Suchy Dwor, gmina
Kosakowo, powiat Pucki, wojewodztwo Pomorskie w pasie drogowym drogi gminnej
nr 134029G na dziatkach nr 88/66, 92 obrgb D¢bogédrze (ul. Chmielna) oraz 172/2,
1201/1, 178/112 obreb Pogoérze (ul. Paska).

Inwestycja znajduje si¢ na terenie zabudowanym. W sasiedztwie zlokalizowana jest

zabudowa mieszkaniowa- budynkow jednorodzinnych.

Charakterystyka drogi

Ulica Chmielna jest droga gminng klasy L o przekroju 1/2, dwukierunkowa,
szerokosci 6m, o spadku poprzecznym jednostronnym ok. 2%. Ulica wyposazona jest
w jednostronny ciag pieszo- rowerowy o szeroko$ci ok. 3,5m, oddzielony od jezdni
pasem zieleni. Od strony zachodniej wzdtuz drogi przebiega row odwadniajacy.

Ulica Paska jest droga gminng klasy Z o przekroju 1/2, dwukierunkowa, szerokosci
6m, o spadku poprzecznym jednostronnym ok. 2%. Ulica wyposazona jest
W jednostronny ciagg pieszo- rowerowy. W obrebie inwestycji znajduje si¢ miejsce
odpoczynku dla rowerzystow oddzielone od jezdni pasem zieleni.

Charakterystyka ruchu na drodze

Natezeniu ruchu na drodze — $rednie z przewazajacym udziatem samochodow

osobowych

W zwigzku z konieczno$cig zaspokojenia potrzeb mieszkancow ul. Przepiorczej,
ul. Kukufczej w Suchym Dworze oraz ul. Sezamkowej w Dgbogoérzu w zakresie
fatwiejszego dostepu do komunikacji zbiorowej wyznaczono dodatkowe przystanki
autobusowe przy drodze gminnej nr 134029G

Zmiany w organizacji ruchu drogowego polegaja na ustawieniu znakow D-15 oraz
wprowadzeniu oznakowania poziomego w postaci znaku P-17 "linia przystankowa"
0 dtugosci 15,0m. Dlugos$¢ linii przystankowej dostosowano do dlugo$ci peronu oraz

autobuséw obstugujacych lini¢ autobusowa.



Ponadto zostalo wyznaczone przejscie dla pieszych w obrebie skrzyzowania ulicy
Chmielnej z ul. Sezamkowa.

Projektowane przejscia spelnia wytyczne w zakresie zasad lokalizowania przejsc
dla pieszych:

- przejscia powinny koncentrowa¢ mozliwie najwigksza liczbe pieszych
przekraczajacych droge, przy czym lokalizacja tych przej$¢ powinna uwzgledniaé
najkrotsza droge migdzy zrodtlem a celem ruchu pieszych (przej$cie bedzie
koncentrowaé caly ruch pieszych z ul. Sezamkowej i przyleglych do niej ulic
cheacych skorzysta¢ z komunikacji autobusowej, lokalizacja przejscia zostala
uwzgledniona przy zachowaniu warunkow wynikajacych 2z przepisow
w punktach ponizej),

- wyznaczajac przejscia w rejonie przystankéw komunikacji zbiorowej, nalezy, jezeli
to tylko mozliwe, uwzgledni¢ nastepujaca jego lokalizacje w stosunku do znaku

oznaczajacego przystanek: przed znakiem D-15 lub D-16
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Rys. Wyznaczanie przej$¢ dla pieszych w rejonie przystankdéw autobusowych

(projektowane przejscie jest zlokalizowane przed znakiem D-15),
- przej$cia nalezy lokalizowac¢ przede wszystkim przy skrzyzowaniach drog (przejscie

zostalo wyznaczone w obrebie skrzyzowania)

Na przejSciu bedzie zapewniona wzajemna widocznos¢ pieszych i kierujacych
pojazdami, przej$cie znajduje si¢ na prostym odcinku drogi a w trojkatach

widocznosci nie znajdujg si¢ zadne przeszkody

Wprowadzenie powyzszego oznakowania ma znacznie wplynagé¢ na poprawe
bezpieczenstwa ruchu drogowego a w szczegolnosci niechronionych uzytkownikow

ruchu - pieszych.



4. Oznakowanie pionowe

4.1. Umieszczanie znakow

Znaki umieszcza si¢:

1) po prawej stronie jezdni lub nad jezdnia, jezeli dotyczg jadacych wszystkimi pasami
ruchu;

2) nad poszczegdlnymi pasami ruchu, jezeli dotycza jadacych tylko tymi pasami
ruchu;

3) po lewej stronie jezdni:

a) samodzielnie, jezeli dopuszczajg to przepisy rozporzadzenia w sprawie znakow
I sygnatow drogowych,

b) jako powtorzenie znakéw umieszczonych po prawej stronie na drogach
dwujezdniowych, ktorych jezdnie posiadaja wiecej niz jeden pas ruchu, przy czym
jako obowigzkowe dotyczy to znakow kategorii A, B (z wyjatkiem znakow B-35 do
B-38), G oraz znakéw D-6, D-6a, D-6b,

¢) na drodze jednokierunkowej, przy czym jako obowigzkowe dotyczy to znakow D-6,
D-6a, D-6b oraz znakow kategorii G;

4) na jezdni, jezeli droga jest zamknigta dla ruchu lub ruch na niej jest ograniczony;

5) na wysepkach w obrgbie skrzyzowan, jezeli znak nakazu wskazuje obowigzek jazdy
w okreslonym kierunku.

Sposob umieszczania znakoéw

Znaki umocowuje si¢ na konstrukcjach wsporczych, tj. slupkach, ramach,
wysiegnikach, konstrukcjach bramowych, wykonanych z materialéw trwalych,
z wyjatkiem betonu. Dopuszcza si¢ tez do umieszczania znakéw wykorzystywanie
stupow linii telekomunikacyjnych, latarf, stupéw trakcyjnych 1 masztow
sygnalizatorow oraz $cian budynkow 1 elementéw konstrukcyjnych obiektow
inzynierskich. Stupki konstrukcji wsporczych powinny mie¢ przekrd) kotowy
lub eliptyczny.

Nastepny znak powinien by¢ umieszczony za poprzedzajacym w odleglosci
co najmniej 10 m na pozostatych drogach.

Jezeli ze wzgledow lokalnych istnieje konieczno$¢ zastosowania dwoch lub trzech
znakow na jednym stupku lub wysiggniku, mozna je umieszcza¢ w ukladzie
pionowym lub poziomym.

Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadlej do osi jezdni.



Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Jesli znaki
umieszczone sg na tukach poziomych, odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowaé

zaleznie od wielko$ci promienia oraz od jego kierunku.

4.2. Odleglosé¢ znakow od jezdni oraz wysoko$¢ ich umieszczania

4.2.1. Odleglos¢ znakow od krawedzi jezdni:

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszcza¢ tak, aby odlegltos¢ znaku
od krawedzi korony drogi byta nie mniejsza niz 0,5 m. W przypadku gdy warunki
terenowe nie pozwalaja na umieszczenie znaku poza korong drogi, znak powinien by¢
umieszczony:

a) na drogach z poboczami gruntowymi — na poboczu w odlegltoéci nie mniejszej niz
0,50 m od krawedzi jezdni,

b) na drogach z poboczami o nawierzchni twardej (z pasami awaryjnego postoju) —
w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od krawedzi pobocza bitumicznego.

W  przypadku szerokiego nasypu znaki mozna umieszcza¢ w koronie drogi
w odlegtosci nie wigkszej niz 5 m od krawedzi jezdni. Znaki w pasie dzielacym
jezdnie drog dwujezdniowych umieszcza si¢ w odleglosci nie mniejszej niz 0,50 m
od zewngtrznej krawedzi opaski

Znaki na ulicach umieszcza si¢ w odlegtosci 0,50 — 2,00 m od krawedzi jezdni.

jezdn'a ‘pobocze!
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Odlegtos¢ znaku od jezdni mierzy si¢ w poziomie od krawedzi jezdni (wystajacy
kraweznik drogowy typu miejskiego wlicza si¢ do chodnika) do najblizszego
skrajnego punktu tarczy znaku (trojkata, kota, kwadratu, prostokata) lub tablicy.

Odlegtosci znakow od krawedzi jezdni powinny by¢ zachowane rowniez w stosunku
do znakéw, np. nakazu lub drogowskazow w ksztalcie strzaly, ktore moga byé
umieszczane rownolegle do krawedzi jezdni. Odleglo$¢ mierzy si¢ wowczas

do powierzchni czotowej znaku lub jego krawedzi w miejscu najblizszym jezdni.

4.2.2. Wysoko$¢ umieszczenia znakow:

Wysoko$¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy)
oraz konkretnego miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okolicznosci, ktore nalezy
uwzglednia¢, jest ruch pieszych, dla ktérych znak zbyt nisko ustawiony moze
stanowic¢ istotng przeszkode.

Na ulicach w obszarach zabudowanych przez nizej umieszczony znak rozumie¢ nalezy
rowniez dodatkowe tabliczki pod znakami.

Przy ustalaniu wysoko$ci umieszczenia znaku poza obszarami zabudowanymi oraz
W obszarach zabudowanych na drogach niebedacych ulicami uwzglednia si¢ dolna
krawedzZ tabliczki znajdujacej si¢ pod znakiem. Znaki umieszczane na zaporze lub za
zapora 1na tablicach prowadzacych nie moga by¢ umieszczone nizej niz gorna
krawedz zapory lub tablicy.

Wysoko$¢ umieszczenia duzych drogowskazow w ksztalcie strzaty (E-3) powinna by¢
tak dobrana, aby zapewni¢ jak najlepsza widocznos¢ drogowskazu, nie pogarszajac

warunkow widocznosci na skrzyzowaniu.
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a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach

—>

min. 2,00

L

/

(wyjatkewo 1.5 m)

b) dwoch na jednym stupku na drogach innych niz ulice
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c) kategorii A, B,C,D, F, G
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d) dwoch na jednym stupku na ulicach

5. Przewidywany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu drogowego - 30.09.2024

Projektant:

inz. Patrycjusz Kaminski



