HYDRO-TERM Al.Wojska Polskiego 90A/b, 82-200 Malbork

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw

NAZWA INWESTYCJI : "Budowa kanalizacji deszczowej, wodociggu w drodze gminnej ul. Rybackiej wmiejscowosci Jantar gm.
Stegna wraz z remontem uktadu drogowego"

ADRES INWESTYCJI  : ul. Rybacka i ul. Portowa, Jantar, gm. Stegna

INWESTOR : Gmina Stegna

ADRES INWESTORA  : ul. Gdanska 34, 82-103 Stegna

WYKONAWCA ROBOT :  Biuro Projektowo-Inwestycyjne HYDRO-TERM
ADRES WYKONAWCY :  Al.Wojska Polskiego 90A/b, 82-200 Malbork

BRANZA . sanitarna

SPORZADZILA KALKULACJE : mgrinz. K. Wronska

SPRAWDZIL. PRZEDMIAR : mgrinz. A. Papaj

DATA OPRACOWANIA : 18 kwiecien 2024r.

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

18 kwiecien 2024r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



KOSZTORYS kan.deszcz. jantar ul. Rybacka-etap 1a. K®ZIALY KOSZTORYSU

Lp. Kod wg Nazwa dziatu Od Do
CPV
1 BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1 44
1.1/45100000-8, |Roboty przygotowawcze 1 2
45111200-0
1.2 KANALIZACJA DESZCZOWA 3 44
1.2.1/45231300-8 |Roboty demontazowe i dodatkowe 3 17
1.2.2/145110000-1 |Roboty ziemne 18 34
1.2.3/45231300-8 |Roboty montazowe 35 44
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.1/45100000-8, Roboty przygotowawcze
45111200-0
1/KNR 2-01 0120- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0.241
d.1./03
1|analogia
2/KNR 2-01 0121-| Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0.08
d.1./02 ziemnych
1|analogia
1.2 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.2.145231300-8 Roboty demontazowe i dodatkowe
1
3/KNR 4-05I Demontaz istn. rurociggu o $rednicy nominalnej 200 m 140
d.1./0313-01 mm
21
4/KNR 4-05I Demontaz rurociggu azbestowo-cementowego o $r. no- |m 275
d.1./0122-04 minalnej 200 mm
21
5|KNR 4-051 Demontaz studni rewizyjnych z krggdéw betonowych o $r. |kpl. 4
d.1./0409-03 1200 mm w gotowym wykopie o gteb. 3 m
21
6/KNR 4-05I Demontaz komindw wtazowych - pokrywy nadstudzien- |kpl. 12
d.1./0410-06 ne zelbetowe z pierscieniem odcigzajacym i wlazem o
2.1 $r. 120 cm - nieczynna kanalizacja deszczowa
7/KNR 4-05I Demontaz komindw wtazowych - kregi betonowe 0 ér.  |m 12
d.1./0410-03 120 cm
21
8/KNR 4-05I Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych |kpl. 23
d.1./0411-02 0 $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
21
9|KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 14.24+21.98
d.1. 11 mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km = 36.220
21
10|KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 poz.9 =
d.1.{12 mowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km - do 5 km 36.220
2.1 Krotnosé = 4
11 Utylizacja gruzobetonu t (p0z.9)*2.3 =
d.1.|analiza indywi- 83.306
2.1|dualna
12/KNR 4-04 1107-| Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadun- |t 275*11/1000
d.1.|01 kiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ do 1 km = 3.025
21
13/KNR 4-04 1107-| Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek |t 275*11/1000
d.1./04 za kazdy rozpoczety km ponad 1 km - do 5 km =3.025
2.1 Krotnosé = 4
14 Sprawdzenie wykonanego rurociggu Dn200-250 - kame- |m 240.5
d.1.|analiza indywi- |rowanie wraz z zapisem na no$niku elektronicznym
2.1|dualna
15|KNR 2-31 1406-|Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - |szt. 11
d.1./03 kanalizacja sanitarna
2.1|analiza indywi-
dualna
16| KNR-W 2-18 Kominy wtazowe z kregéw betonowych - pokrywa nastu- |kpl. 11
d.1./0523-06 dzienna z pierécieniem odcigzajgcym i wtazem o
2.1]analogia $r.1200 mm - wymiana wtazu na istniejgcej kanalziaciji
sanitarnej - montaz pierscienia odcigzajgcego
17/KNR 4-05I Beton w kanatach - zabetonowanie istn. sieci kd wytg-  |m3 62
d.1./0402-05 czonych z uzytkowania
2.1|analogia
1.2./145110000-1 Roboty ziemne
2
18| KNR 2-01 0205-|Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o m3 1336.69+
d.1.{02 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku 496.54+
2.2 samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km 207.21 =
2040.440
19/KNR 2-01 0317-| Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, |m3 176.60+
d.1./0501 rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-1V z wy- 40.04 =
2.2 dobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebo- 216.640
kos¢ do 3.0 m, szerokos$¢ 0.8-1.5m
20|KNR 2-01 0239-| Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymio  |m3 poz.19 =
d.1./02 poj. tyzki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami 216.640
2.2 samowyt. na odl. do 1 km lub na odktad; grunt kat. IlI

-3-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
21|KNR 2-01 0214-|Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |ms3 poz.18+
d.1./02 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po te- poz.20 =
2.2 renie lub drogach gruntowych ziemi kat.lll-1V. do 5 km 2257.080
Krotnosé = 8
22|KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i |kpl. 9
d.1./0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci ele-
2.2 mentu 4.0 m - montaz rury oslonowej
Krotnosé = 8
23|KNR 2-18 0501-|Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubos- |m?2 200.20
d.1./02 ci15cm
2.2
24|KNR 2-18 0501-|Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubos- |mz2 883
d.1./02 ci 15 cm - PODSYPKA POD SKRZYNKI
2.2
25|KNR 2-11 0413-|analogia. Geowtéknina - owiniecie skrzynek rozsgczaja- |m?2 1360
d.1.|01 cych
2.2|analogia
26 KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich z do- |m3 1.5%1.5%
d.1./0511-06 datkiem cementu grub. 16 cm - POD STUDNIE 3.14/4*0.16*
2.2|analogia 40 = 11.304
27|KNR 2-18 0501-|Obsypka rurociggéw materiatami sypkimi m3 94.65
d.1.|01
2.2|analogia
28|KNR 2-18 0501-| Obsypka rurociggéw materiatami sypkimi - OBSYPKA |m3 (883-772)*
d.1.|01 SKRZYNEK 0.33 =
2.2|analogia 36.630
29/KNR 2-01 0239-|analogia. Roboty ziemne wykonywane tadowarkami ko- |ms3 380.46
d.1./02 towymi o poj. tyzki 1.25 m3 z transportem urobku samo-
2.2/analogia chodami samowyt. na odl. do 1 km lub na odktad; grunt
kat. Il - WYMIANA GRUNTU POD DROGAMI (zakup i
dow6z)
30|KNR 2-01 0239-|analogia. Roboty ziemne wykonywane tadowarkami ko- |ms3 883"0.5 =
d.1./02 towymi o poj. tyzki 1.25 m3 z transportem urobku samo- 441.500
2.2/analogia chodami samowyt. na odl. do 1 km lub na odktad; grunt
kat. Il - WYMIANA GRUNTU POD SKRZYNKAMI
ROZSACZAJACYMI H=0,5m
31|KNR 2-01 0320-| Zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych |ms3 216.64
d.1./0502 w gruntach kat.llI-IV; gtgboko$¢ do 3.0 m, szerokos$¢
2.2 1.6-2.5m
32|KNR 2-01 0230-|Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 p0z.29+
d.1.|01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. -1l poz.30 =
2.2 821.960
33|KNR 2-01 0236-|Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- |ms3 p0z.32 =
d.1.|01 ty sypkie kat. |-l 821.960
2.2
34|KNR 2-01 0233-|Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasieni- |m?2 883+240*2 =
d.1./02 cowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. Il 1363.000
2.2
1.2.145231300-8 Roboty montazowe
3
35/KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m 132+30.5 =
d.1./0408-03 mm 162.500
2.3
36/ KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 m 78
d.1./0408-04 mm
2.3
37|KNR 2-28 0706-|analogia. ZAKUP, DOSTAWA | MONTAZ 32 ZESTA-  |szt 1206
d.1./03 WOW SKRZYNEK ROZSACZAJACYCH WOD DE-
2.3|analiza indywi- | SZCZOWYCH o wym. 0,8x0,8x0,36m - WG PROJEK-
dualna TU;
1 zestaw : skrzynki, zestaw montazowy, rury wywiewne
100pcv + ptyta odpowietrzajgca, ptyta zamykajaca z
odejsciem DN 200 lub DN 250
38/ KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000 mm |stud. 2
d.1./0513-01 w gotowym wykopie o gtebok. 3m - wiaz kanatowy typu
2.3|analogia ciezkiego D400 z pierscieniem odcigzajgcym
39|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm |stud. 38
d.1./0513-03 w gotowym wykopie o gtebok. 3m - - wtaz kanatowy ty-
2.3|analogia pu ciezkiego D400 z pierscieniem odcigzajgcym
40|KNR-W 2-18 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt. 34
d.1./0524-02 osadnikiem bez syfonu
2.3|analogia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
41/KNR-W 2-18 Przej$cie przez $ciany komor tulejami przej$ciowymi do |szt 28
d.1./0527-02 rur PVC kanalizacyjnymi przy grubosci $ciany 20 cm -
2.3|analogia otwor o $r. nominalnej 250 mm
42|KNR-W 2-18 Przejscie przez $ciany komor tulejami przejsciowymi do |szt 12+68 =
d.1./0527-02 rur PVC kanalizacyjnymi przy grubosci $ciany 20 cm - 80.000
2.3|analogia otwér o $r. nominalnej 200 mm
43/KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nomi- |odc. -1 préb. | poz.35/200
d.1./0706-02 nalnej 200 mm =0.813
23
44/ KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nomi- |odc. -1 préb. | poz.36/200
d.1./0706-03 nalnej 250 mm =0.390
23

Ra.zem dzial: BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartosé kosztorysowa roboét

Stownie:
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KOSZTORYS kan.deszcz. jantar ul. Rybacka-etap 1aZ88TAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

-

.[robocizna

]

29178.1187

RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 8794 dla Hydroterm




KOSZTORYS kan.deszcz. jantar ul. Rybacka-etap 1ZKSTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|cement portlandzki "25" z dodatkami kg 2340.5440
2.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kl.III m3 3.1361
3./drewno na stemple budowlane $r.12-14cm m3 0.7922
4.|drut stalowy okragty miekki ocynkowany sér. 3,0 mm  |kg 1040.4000
5.|drut stalowy okragty miekki $r. 0.5mm kg 577.4400
6.|geowtéknina - parametry wg producenta skrzynek roz-|mz2 1632.0000

sgczajgcych
7./ koryto drewniane szt. 1.4400
8.|krawedziaki iglaste nasycone kl.Il 16x16cm m3 1.4400
9. |kregi betonowe wys.500 mm Dw=1000mm szt. 10.0000
10. kregi betonowe wys.500 mm Dw=1200mm szt. 190.0000
11./masa betonowa z kruszywa naturalnego m3 72.5400
12.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego |m3 25.4120
B-10
13.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego |m3 11.9020
B75
14.|nadstawka betonowa $ciekowa o $r. 500mm I=1,0m |szt. 34.0000
15.| osadniki betonowe $r. 500 mm szt. 34.0000
16. |piasek do betonéw zwykty m3 0.6800
17.|PIASKI SREDNIO- | GRUBOZIARNISTE ms3 1002.1912
18. |pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 85.0000
19. |pierscienie podtrzymujgce wpust szt. 34.0000
20.| Ptyta zamykajgca z odejsciem DN 200 lub DN 250 szt. 44.6666
21.|pokrywy nastudzienne zelbetowe do studni szt. 49.0000
Dw1200mm
22.|pokrywy nastudzienne zelbetowe do studni szt. 2.0000
Dw1000mm
23.|pospétka - kruszywo nienormowane™" m3 358.2914
24.|roztwér asfaltowy kg 320.3400
25.|roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji kg 174.6600
26.|rury PP kanalizacji zewnetrznej kielichowe o $r.200 |m 22.3339
mm - rury wlotowe do skrzynek
27.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 165.7500
uszczelkg klasy S o $r. zewn. 200 mm'
28.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 79.5600
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 250 mm
29.|rury PVC ostonowe do kabli o ér. zewn. 110 mm m 73.4400
30.]rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50mm m 1.8045
31.|rury wywiewne 100PCV + PLYTA ODPOWIETRZA- |szt. 22.3339
JACA
32.|SKRZYNKA ROZSACZAJACA WOD DESZCZO- szt. 1206.0000
WYCH o wym. 0,8x0,8x0,36m - WG PROJEKTU;
komplet wraz z zestawem montazowym
33.|stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0.0128
34.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0418
35.|stopnie wtazowe Zeliwne szt. 320.0000
36.|szpilka mocujgca szt. 1387.2000
37.|tuleje przejsciowe do rur PVC kanalizacyjne z szt. 80.0000
uszczelkg o $r. zewn. 200 mm
38.|tuleje przejsciowe do rur PVC kanalizacyjne z szt. 28.0000
uszczelkg o $r. zewn.250 mm
39.|uszczelki gumowe ptaskie szt. 1.2030
40.|whaz kanatowy typu ciezkiego D400 szt. 51.0000
41.|woda z rurociggu m3 2.4595
42.|wpusty uliczne zeliwne sciekowe typ ciezki 650x450 |szt. 34.0000
mm'
43.|zabezpieczenie przed dostepem szt. 38.0000
44.|zaprawa cementowa M 7 m3 2.3800
45.|zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem szt. 0.1203
spustowym
46./materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-7 -
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KOSZTORYS kan.deszcz. jantar ul. Rybacka-etap 1a.KKESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1./ koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 241.9962
2.|tadowarka kotowa 1.25 m3 m-g 54.2149
3./samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 265.3285
4.|samochdéd samowytadowczy 5-10 t m-g 117.1541
5.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 1028.3181
6./samochéd skrzyniowy m-g 7.2699
7./samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g 106.7800
8./samochdéd skrzyniowy 5 t m-g 82.1569
9.|samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 39.7600
10.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 14.5040
11.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 9.5551
12.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 57.8660
13.|wciggarka reczna 3-5 t m-g 136.0700
14.|zrywarka przyczepna m-g 1.0904
15.|zuraw samochodowy m-g 181.6800
RAZEM
Stownie:
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