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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Przebudowa drogi gminnej ulicy Rybackiej i ulicy Portowej w miejscowosci Jantar, gmina Stegna
1 Roboty przygotowawcze
1.1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
0119-03 rowninnym
1.433 km 1.433
RAZEM 1.433
2 Rozbiorka elementéw ulic
2.1|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?2
0803-03 grubosci 3 cm
9000 m2 9000.000
RAZEM 9000.000
2.2|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych z ptyt |m2
0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej oraz bitumicznych
5000 m2 5000.000
RAZEM 5000.000
2.3|KNR 2-31 Rozebranie zjazddw z kostki betonowej na podsypce piaskowej m?2
0815-01
890 m2 890.000
RAZEM 890.000
2.4/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
0813-01
2900+880 m 3780.000
RAZEM 3780.000
2.5|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
0814-02
2500 m 2500.000
RAZEM 2500.000
2.6/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
1406-04
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
2.7/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
1406-05
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
2.8/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robocza przez|m3
1103-03 5 samochoddw samowytadowczych:
(900070.04)+(5000*0.05)+(89070.08)+(2500*0.08*0.3)+(3780*0.15*0.3) m3 911.300
RAZEM 911.300
2.9/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
911.3 m3 911.300
RAZEM 911.300
2.10/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyla- |m3
1103-05 dowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 4
911.3 m3 911.300
RAZEM 911.300
3 Roboty ziemne
3.1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
0202-05 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
620 m3 620.000
RAZEM 620.000
3.2|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-IV
Krotnosé = 4
620 m3 620.000
RAZEM 620.000
3.3/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypoéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruntu  |m3
0235-01 dowiezionego z wykopu
120 m3 120.000
RAZEM 120.000
3.4/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-ll m3
0236-03
120 m3 120.000
RAZEM 120.000
4 Podbudowa
4.1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
9000+5000+890+(3380*0.075) m?2 15143.500
RAZEM 15143.500
4.2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosé = 5
9000+5000+890+(3380*0.075) m?2 15143.500
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RAZEM 15143.500
4.3/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
9000+5000+890+(3380*0.075) m2 15143.500
RAZEM 15143.500
4.4/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- |m?2
0111-03 mi - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 10 cm - chodniki i doj$cia do furtek
5000 m2 5000.000
RAZEM 5000.000
4.5/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji Rw=1,5-2,5 MPa - grubos$¢ warstwy po za- |m2
0109-03 geszczeniu 12 cm - jezdnia i zjazdy
9000+890 m2 9890.000
RAZEM 9890.000
4.6/ KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji Rw=1,5-2,5 MPa - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
0109-04 grubos¢ warstwy po zageszczeniu do 15 cm - zjazdy
Krotnosé = 3
890 m2 890.000
RAZEM 890.000
4.7/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji Rw=1,5-2,5 MPa - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
0109-04 grubos¢ warstwy po zageszczeniu do 20 cm - jezdnia
Krotnosé = 8
9000 m2 9000.000
RAZEM 9000.000
4.8/KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3 - warstwa dolna o m2
0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm - jezdnia, zjazdy, chodnik
9000+5000+890 m?2 14890.000
RAZEM 14890.000
4.9/KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3 - warstwa dolna - za |m?2
0114-06 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu do 20 cm - jezdnia
Krotnosé = 5
9000 m2 9000.000
RAZEM 9000.000
4.10/KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3, warstwa o grubosci  |m?2
0114-07 po zageszczeniu 8 cm - jezdnia, zjazdy
9000+890 m?2 9890.000
RAZEM 9890.000
4.11|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3 - za kazdy dalszy 1 |m2
0114-08 cm grubosci po zageszczeniu do 12 cm - jezdnia
Krotnos¢ = 4
9000 m2 9000.000
RAZEM 9000.000
4.12/KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3 - za kazdy dalszy 1 |m2
0114-06 cm grubosci po zageszczeniu do 15 cm -zjazdy
Krotnosé = 2
890 m2 890.000
RAZEM 890.000
4.13/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?2
1004-04
9000 m2 9000.000
RAZEM 9000.000
4.14/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
1004-06
9000 m2 9000.000
RAZEM 9000.000
4.15/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
1004-07
9000*2 m2 18000.000
RAZEM 18000.000
5 Nawierzchnia
5.1/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 16W - wars-|m2
0310-01 twa wigzaca asfaltowa - grubos$é po zageszcz. 4 cm
9000 m2 9000.000
RAZEM 9000.000
5.2|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
0310-02 zgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$é po zageszcz. do 5 cm
9000 m2 9000.000
RAZEM 9000.000
5.3|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 11S - warst-|m2
0310-05 wa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
9000 m2 9000.000
RAZEM 9000.000
5.4/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 11S - warst-|m2
0310-06 wa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz. do 4 cm
9000 m2 9000.000
RAZEM 9000.000
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5.5/KNR 2-31 Nawierzchnie na zjazdach z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na pod- |m?2
0511-03 sypce cementowo-piaskowe;j
890 m2 890.000
RAZEM 890.000
5.6/ KNR 2-31 Nawierzchnie chodnikéw z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na pod-  |m?2
0511-02 sypce cementowo-piaskowej - kostka kolor szary
5000 m2 5000.000
RAZEM 5000.000
Elementy ulic
6.1/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki i obrzeza betonowe z oporem m3
0402-04
(3780%0.075)+(2500%0.041) m3 386.000
RAZEM 386.000
6.2/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
0403-03 wej
2900 m 2900.000
RAZEM 2900.000
6.3|KNR 2-31 Oporniki betonowy wokét zjazdéw o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce- m
0403-05 mentowo-piaskowej
880 m 880.000
RAZEM 880.000
6.4/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2500 m 2500.000
RAZEM 2500.000
7 Roboty wykonczeniowe
7.1/KSNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
0403-01
1500 m2 1500.000
RAZEM 1500.000
7.2|KSNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu. do |m?2
0403-02 10cm
Krotnosé = 5
1500 m?2 1500.000
RAZEM 1500.000
8 Oznakowanie
8.1/KNR 2-31 Stupki do znakdéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
0702-02
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
8.2|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
75 szt. 75.000
RAZEM 75.000
8.3|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na przej$ciach dla pieszych farbg chlorokauczu- |m?2
0706-06 kowg
102 m2 102.000
RAZEM 102.000
9 Geodezyjny pomiar powykonawczy
9.1/KNR 2-01 Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektow km
0119-03
kalk. wtasna
1.433 Kkm 1.433
RAZEM 1.433
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