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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 Podstawa opracowania

Podstawqg opracowania jest zlecenie Gminy Nowa Karczma na wykonanie projektu
budowlanego sieci kanalizacji deszczowej w miejscowosci Nowa Karczma.

1.1 Dane inwestora

Inwestorem jest
Gmina Nowa Karczma, ul. Koscierska 9, 83-404 Nowa Karczma.

2 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy sanitarnej - budowy
odwodnienia drég osiedlowych wraz z odprowadzeniem woéd opadowych i roztopowych
do istniejgcych zbiornikbw wodnych oraz miejscowo do gruntu.
Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego umozliwiajgcego uzyskanie
decyzji o pozwoleniu na budowe dla przedmiotowej inwestycji.
Zakres opracowania obejmuje:
¢ budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi,
e odprowadzenie czesci woéd opadowych i roztopowych do gruntu przy pomocy
komor drenazowych (,,mata zlewnia”),
e odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do istniejgcej sieci kanalizaciji
deszczowej i dalej do zbiornikbw wodnych (otwartych) - ,,duza zlewnia”,
e przebudowe wylotu przewodu kanalizacyjnego odprowadzajgcego wody
deszczowe i roztopowe do zbiornikbw wodnych.

3 Lokalizacja obiektu

Projektowana inwestycja realizowana bedzie na dz. nr ewid. 38/3, 43/3, 44/7, 44/9, 44/13,
44/19, 44/24, 44/27, 566, 567, 571, 572, 581, 612, 683, obreb Nowa Karczma,
zlokalizowanych w potudniowo-zachodniej czesci miejscowosci Nowa Karczma, gmina
Nowa Karczma, powiat koscierski, wojewodztwo pomorskie. Dziatki, na ktérych
realizowane bedzie przedsiewziecie, stanowiqg obecnie drogi osiedlowe gruntowe i droge
asfaltowq, tqgczgcqg drogi osiedlowe z drogg wojewodzkg,.

Lokalizacja inwestycji w stosunku do obszaréw Natura 2000 i innych obszaréw chronionych
zostata przedstawiona w tabelach 1-5. Uwzgledniono najblizsze formy ochrony przyrody.

Tabela 1. Lokalizacja przedsiewziecia na tle form ochrony przyrody - OSO?

OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY PTAKOW

Nazwa [km]
Bory Tucholskie PLB220009 12.24
Lasy Mirachowskie PLB220008 26.25

1 geoserwis.gdos.gov.pl/mapy
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Tabela 2. Lokalizacja przedsiewziecia na tle form ochrony przyrody - SOO

SPECJALNE OBSZARY OCHRONY SIEDLISK

Nazwa [km]
Lubieszynek PLH220074 0.95
Dolina Srodkowej Wietcisy PLH220009 1.49
Szumle$ PLH220086 1.59
Piotrowo PLH220091 6.31
Dgbréwka PLH220088 6.62
Wielki Klincz PLH220083 7.67
Guzy PLH220068 8.03
Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego PLH220095 8.81
Nowa Sikorska Huta PLH220090 9.02
Przywidz PLH220025 9.22

granica zasiegu
:30 a ‘.« i|przedsiewziecia
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Rysunek 1. Lokalizacja przedsiewziecia na tle zabudowy sgsiedniej — zasieg realizacji przedsiewziecia

Tabela 3. Lokalizacja przedsiewziecia na tle form ochrony przyrody - rezerwaty

REZERWATY
Nazwa [km]
Orle nad Jeziorem Duzym 9.34
Szczyt Wiezyca na Pojezierzu Kaszubskim 11.23
Brzeczek 11.85
Wyspa na Jeziorze Przywidz 12.18

Tabela 4. Lokalizacja przedsiewziecia na tle form ochrony przyrody — parki krajobrazowe

PARKI KRAJOBRAZOWE

Nazwa [km]
Kaszubski Park Krajobrazowy 6.28
Wdzydzki Park Krajobrazowy 14.75
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Rysunek 2. Lokalizacja inwestycji na tle obszaréw chronionych

Tabela 5. Lokalizacja przedsiewziecia na tle form ochrony przyrody — OChK

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Nazwa [km]
Przywidzki 1.59
Doliny Wietcisy 1.77
Polaszkowski 5.49
Doliny Wierzycy 10.15
Kartuski 13.59
Doliny Raduni 13.80
Boréw Tucholskich 15.86

Najblizsze lokalne, niewielkie zbiorniki, nieuzytki zlokalizowane sg w odlegtosci okoto 50 m
od przedmiotowych drég, natomiast najblizsze jezioro Lubanskie zlokalizowane jest
w odlegtosci ok. 500 m od przedsiewziecia. Do dwdéch z pobliskich zbiornikéw
(potgczonych ze sobq) planowane jest odprowadzenie zebranych woéd opadowych
i roztopowych. Gminne ujecie wéd podziemnych znajduje sie w odlegtosci okoto 1 km od
przedsiewziecia. Realizacja inwestycji nie bedzie wymagata wycinki drzew. Inwestycja
realizowana bedzie poza obszarami chronionymi. Lokalizacja na ich tle przedstawiona
zostata powyzej.

4 Materiaty wyjsciowe

e mapy do celéw projektowych w skali 1:500, obr. Nowa Karczma,
e warunki techniczne na budowe sieci kanalizacji deszczowej,
¢ decyzja o warunkach lokalizaciji inwestycji celu publicznego,
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e wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem,
e wizja lokalna,
¢ literatura techniczna — obowigzujgce przepisy prawne i normy.

5 Opis stanu istniejgcego

Teren inwestycji zlokalizowany jest w potudniowo-zachodniej czesci miejscowosci Nowa
Karczma, przy drodze wojewddzkiej nr 221. Inwestycja realizowana bedzie w drogach
gminnych, osiedlowych. Teren inwestycji stanowi obecnie droga gruntowa, bez
kraweznikbw oraz wydzielonego chodnika dla pieszych. W miejscu inwestycji wystepujg
znaczne réznice w wysokosci terenu. W drodze tej oraz po dziatkach prywatnych,
w spos6b catkowicie nieuporzgdkowany przebiega sie¢ wodociggowa o srednicy 80 i 100
mm. Sie¢ wodociggowa podlega uporzadkowaniu w zakresie odrebnego opracowania
projektowego. Energia elektryczna dostarczana jest do odbiorcoéw siecig napowietrznqg.
Zadrzewienie na terenie inwestycji wystepuje jedynie w zachodniej czeSci miejscowosci.
Na pozostatym odcinku projektowanej sieci deszczowej zadrzewienie nie wystepuje,
poniewaz roboty bedqg realizowane na terenie istniejgcego obecnie pasa drogowego
drég osiedlowych.

Na terenie inwestycji znajduje sie roéwniez kanat odprowadzajgcy wody opadowe
i roztopowe z czeéci drég gminnych i posesji prywatnych. Srednice istniejgcego kanatu
200-300 mm.

6 Projektowane zagospodarowanie dzialtki

6.1 Zestawienie powierzchni poszczegoélnych czesci zagospodarowania dziatki
budowlanej Iub terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych
i adaptowanych obiektbw budowlanych, powierzchnia drég, parkingow,
placéw i chodnikdéw, powierzchnia zieleni oraz innych czesci terenu
niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub decyzjg o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, jezeli jest ona wymagana zgodnie
z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Jest to inwestycja liniowa, zgodna z warunkami decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego. Wody opadowe zbierane bedq przy pomocy wpustow deszczowych
i odprowadzone projektowanymi przewodami do istniejgcego kanatu i dalej wylotem do
zbiornikdbw wodnych. Zaprojektowano przebudowe istniejgcego wylotu.

Lokalnie, ze wzgledu na uksztattowanie terenu zaistniata konieczno$S¢ odprowadzenia
zebranych siecig kanalizacyjng wéd opadowych, do gruntu. Podyktowane to byto
warunkami technicznymi w terenie iwystepujgcym w tym przypadku zagtebieniem
przewodu kanalizacyjnego przekraczajgcym 6 m.

Dla inwestycji tego typu nie sq okreslone parametry dotyczgce powierzchni.
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6.2 Dane informujqce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajq ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dziatki przeznaczone pod inwestycje zgodnie z zapisami decyzji o ustaleniu lokalizaciji
inwestycji celu publicznego nie sg wpisane do rejestru zabytkéw, ani nie podlegajg
ochronie. Elementy dziedzictwa kulturowego nie wystepujq. Dopuszcza sie lokalizacje
obiektéw i urzgdzen oraz wydzielanie terenéw o funkcji publicznej z zakresu infrastruktury
technicznej. Projektowana kanalizacja deszczowa jest zgodna z decyzjq lokalizacyjna.

6.3 Dane okreslajgce wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego

Dziatki nie znajdujqg sie w granicach terenu gorniczego.

6.4 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odrebnymi

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe z terenu
projektowanych, wg branzy drogowej, ciggdéw pieszo-jezdnych z kostki betonowej. Wody
opadowe z drég lokalnych (osiedlowych) nie stanowiqg zagrozenia dla srodowiska, ani tez
dla ludzi i zwierzgt z punktu widzenia higieny iich zdrowia. Projektowana inwestycja nie
powoduje pogorszenia warunkow w zakresie ochrony Srodowiska,
a jedynie zorganizowane zebranie wod opadowych i odprowadzenie ich do gruntu.

6.5 Inne konieczne dane wynikajqce ze specyfiki, charakteru
i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych

Brak.

6.6 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz,
w zaleznosci od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry
techniczne, w szczegodlnosci kubature, zestawienie powierzchni, wysokosé
i dlugosé;

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej z rury PP @200, @250 i @400 mm, kielichowej,

karbowanej dwusciennej (np. X-Stream Wavin lub réwnorzednej), tgczonej na uszczelki

gumowe. Przytgcza kanalizacyjne od wpustdw ulicznych zaprojektowano z rury PP @150

oraz @200, kielichowej, karbowanej dwusciennej, tgczonej na uszczelke gumowa.

Witgczenia przykanalikbw deszczowych oraz zmiany kierunkdw zaprojektowano przy

pomocy studzienek z kregéw betonowych @1000 oraz 1200 z osadnikami (h=1,0 m)

a takze studzienek inspekcyjnych o srednicy 425 mm z osadnikami (h=1,0 m).

Zbieranie woéd opadowych zaprojektowano przy pomocy wpustéw ulicznych na

studzienkach betonowych @500 z osadnikiem (min. h=0,8 m) lub jako przelotowe - na

studzienkach @425 z osadnikiem h=1,0 oraz na studzienkach potgczeniowych &1000 m.

W ramach inwestycji zaprojektowano sie¢ kanalizacyjng sktadajgcg sie

z 14 wpustéw typowych z osadnikiem 0,8 m, 26 wpustéw ulicznych zainstalowanych na

studzienkach przelotowych @425 z osadnikiem 1,0 m, 4 wpustow zainstalowanych na
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studzienkach przelotowych i potgczeniowych @1000 z osadnikiem 1,0 m. Zaprojektowano
rowniez 4 studzienki potgczeniowe @1200 z osadnikiem 1,0 m, 7 studzienek
potgczeniowych i przelotowych @1000 z osadnikiem 1,0 m, 9 studzienek inspekcyjnych
kierunkowych @425 zosadnikiem 1,0m, 4 trojniki redukcyjne PP 200/150. Do
odprowadzenia woéd opadowych do zbiornika zaprojektowano osadnik zawiesiny oraz
wylot betonowy z kratg zabezpieczajgca.

W przypadku studzienki S5, wpustow Wp20, Wp21 i Wp29, ze wzgledu na duze zagtebienie
odstgpiono od koniecznosci wykonania osadnika.

Odprowadzenie wod opadowych iroztopowych 1z terenu tzw. mate] zlewni
zaprojektowano do gruntu przy pomocy dwdch zestawdw komaor drenazowych.

Sie¢ kanalizacji deszczowej wykonana zostanie z 917,3 m rury PP @200, 84 m rury PP @250,
4,3 m rury PP @400 i 18,2 m przykanalikdw deszczowych PP @150.

6.7 Forme architektoniczng i funkcje obiektu budowlanego, sposéb jego
dostosowania do krajobrazu i otaczajqcej zabudowy oraz sposéb spetnienia
wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1

Jest to inwestycja zlokalzowana w gruncie (przewody sieci kanalizacji deszczowej
grawitacyjnej, komory rozsgczajgce) oraz na powierzchni gruntu (wpusty uliczne, wtazy
studni). Inwestycja jest catkowicie zgodna z warunkami lokalizacji inwestycji celu
publicznego w kwestii dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy oraz sposobu
spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1.

bezpieczenstwo konstrukcji

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej z rury PP dwusciennej o konstrukciji
wzmochnionej, zebrowanej. W miejscu przykrycia gruntem o grubosci warstwy ponizej 0,8 m
zaprojektowano zastosowanie ptyty zelbetowej redukujgcej obcigzenia oddziatywujgce
na rure kanalizacyjnq.

bezpieczenstwo pozarowe
Brak wymagan.
bezpieczenstwo uzytkowania

Zaprojektowano sie¢ kanalizacyjng, w ktérej wtazy studzienek i wpusty wykonane bedqg
jako zeliwne, typu ciezkiego. Dostosowane one bedg do uktadania w drogach.
Projektowana sie¢ deszczowa nie stanowi zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkowania.

warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej nie stanowi zagrozenia dla srodowiska. Mimo
braku obowigzku oczyszczania wod opadowych z terenu osiedli zaprojektowano
urzgdzenie podczyszczajgce wody przed ich odprowadzeniem do zbiornikbw wodnych
i gruntu. Znaczna wiekszoS¢ wpustow i studzienek zostata wyposazona w osadniki piasku.
Dodatkowe informacje zawarte zostaty w p. 7.2.
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ochrona przed hatasem i drganiami

Projektowane rozwigzania w zakresie branzy sanitarnej nie uwzgledniajg ochrony przed
hatasem i drganiami, poniewaz podczas eksploataciji instalacji kanalizacji deszczowej nie
sg one emitowane do srodowiska. Dodatkowe informacje zawarte zostaty w p. 7.2.

odpowiednia charakterystyka energetyczna budynku oraz racjonalizacja
uzytkowania energii

Projektowana inwestycja nie wymaga wykonania charakterystyki energetycznej dla
rozwigzan technicznych. Dodatkowe informacje zawarte zostaty w p. 7.1.

6.8 Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym
dotyczgce obcigien, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla
konstrukcji nowych, niesprawdzonych - wyniki ewentualnych badan
doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych
elementéw  konstrukcji  obiektu, kategorie geotechniczng obiektu
budowlanego, warunki i sposéb jego posadowienia oraz zabezpieczenia
przed wpltywami eksploatacji goérniczej, rozwigzania konstrukcyjno-
materiatlowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych;
w wypadku projektowania przebudowy, rozbudowy lub nhadbudowy do opisu
technicznego nalezy dolgczyé ocene techniczng obejmujgcq,
w uzasadnionych wypadkach, takze ocene aktualnych warunkéw
geologiczno-inzynierskich i stan posadowienia obiektu budowlanego

Dla wymienionych gtebokosci posadowienia przewodu deszczowego nie ma
koniecznosci przeprowadzania obliczen sprawdzajgcych.

6.9 Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu
przez osoby niepetnosprawne, w szczegoélnosci poruszajgce sie na wézkach
inwalidzkich

Lokalizacja i sposdb wykonania wpustow ulicznych i wtazéw studzienek nie bedg
kolidowaty z potencjalnym ruchem pojazdéw osob niepetnosprawnych.

6.10 Podstawowe dane technologiczne oraz wspblzaleznosci urzqdzen
i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi

e Rury kanalizacyjne — PP kopolimer-b, dwuscienne,

e Studzienki wtazowe, wylot typowy, osadnik zawiesiny — beton,

e Studzienki niewtazowe - PP, kineta PVC,

¢ Komory rozsgczajgce - tworzywo sztuczne - PP.
Rozwigzania sieci kanalizacji deszczowej uwzgledniajg istniejgce uzbrojenie oraz
projektowanqg odrebnym opracowaniem sie¢ wodociggowq. Kolizje nie wystepujq.
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7 Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

7.1 Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

bilans mocy urzqgdzen elektrycznych oraz zuzywajgcych inne rodzaje energii,
stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne,
z wydzieleniem mocy urzqgdzen stuzqgcych do celéw technologicznych zwigzanych
Z przeznaczeniem obiektu

Planowana inwestycja nie generuje zapotrzebowania na energie elektryczng
i cieplnq.

w stosunku do budynku wyposazonego w instalacje grzewcze lub chtodnicze -
wtasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych, w tym scian petnych oraz drzwi, wrét,
a takze przegréd przezroczystych i innych

Nie dotyczy.

dane wykazujgce, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym
rozwigzania budowlane i instalacyjne spefniajg wymagania dotyczqce
oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych

Nie dotyczy.

7.2 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sgsiednie

Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogqcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397
z 2010 r. ze zmianami), niniejsza inwestycja budowy sieci kanalizacji deszczowej nie
kwalifikuje sie do inwestycji moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko. Zgodnie
z par. 3. ust. 1, pkt. 79 cyt. rozporzgdzenia, do przedsiewzie¢c mogqgcych potencjalnie
znaczgco oddziatywac na Srodowisko zalicza sie sieci kanalizacyjne o catkowitej dtugosci
przedsiewziecia nie mniejszej niz 1 km, z wytgczeniem ich przebudowy metodg
bezwykopowq oraz sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym
i obszarze kolejowym i przytgczy do budynkéw. Dtugo$¢ planowanej sieci kanalizaciji
deszczowej przekracza 1 km, jednakze w zwigzku z tym, iz uktadana bedzie w pasach
drog osiedlowych oraz poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody inwestycja nie
kwalifikuje sie do inwestycji moggcych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko

Zgodnie z par. 3. ust. 1, pkt. 60 cyt. rozporzgdzenia, do przedsiewzie¢c mogqgcych
potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko zalicza sie drogi o nawierzchni twardej
o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w par. 2 ust. 1 pkt
31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wytgczeniem
przebudowy drég oraz obiektobw mostowych, stuzgcych do obstugi stacii
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody. Z uwagi na dtugo$¢ drég osiedlowych poddanych utwardzeniu
o wielkosci ponizej 1 km, z pominieciem istniejgcych drég utwardzonych przeznaczonych
do przebudowy, oraz realizaciji przedsiewziecia poza obszarami objetymi formami ochrony
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przyrody inwestycja nie kwalifikuje sie do inwestycji mogqgcych znaczgco oddziatywac na
srodowisko.

Oddziatywanie na S$rodowisko woéd powierzchniowych z tytutu prowadzonych prac
budowlanych  przy realizacji przedsiewziecia jest  krotkotrwate, nieciggte
i konczy sie catkowicie z chwilg finalizacji przedsiewziecia. Projektowana sieC nie jest
zlokalizowana w obszarze chronionym. Zakres oddziatywania ograniczony jest do terenu
dziatek, w ktérych planowana jest inwestycja.

zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow

Nie przewiduje sie zuzycia wody w zwigzku z projektowanqg inwestycjg. Wody opadowe
iroztopowe zebrane 1z drég osiedlowych, odprowadzone zostang w sposOb
uporzgdkowany do istniejgcych zbiornikbw wodnych przy pomocy wylotéw po uprzednim
oczyszczeniu z piasku w osadniku.

Wody opadowe z terenu tzw. matej zlewni zostang odprowadzone do gruntu przy
pomocy komér drenazowych. Dla inwestycji zostanie opracowana dokumentacja w
postaci operatu wodnoprawnego i uzyskane pozwolenie wodnoprawne na
odprowadzanie woéd opadowych do zbiornikbw wodnych i gruntu.

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej, odprowadzajgcej wody opadowe
i roztopowe z terenu osiedla w nastepujgcy sposob:

e odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych z terenu ,duzej zlewni” - do
istniejgcych zbiornikbw wodnych, przy pomocy istniejgcej i projektowanej
kanalizacji deszczowej, w miejscu istniejgcego wylotu (przebudowanego), w ilosci:

o Sredniodobowo -17,07 m3/d
o Sredniorocznie — 2766 m3/rok

e odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z terenu ,Sredniej zlewni” — do
istniejgcych zbiornikbw wodnych, przy pomocy istniejgcej i projektowanej
kanalizacji deszczowej, przy pomocy istniejgcego wylotu (bez zmian), w ilosci:

o Sredniodobowo - 6,30 m3/d
o Sredniorocznie — 1020 m3/rok

e odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych z terenu ,matej zlewni” — do
gruntu, przy pomocy komoér drenazowych (wody zebrane przez wpusty Wp38-
Wp43), w ilosci:

o Sredniodobowo - 2,32 m3/d
o Sredniorocznie — 376 m3/rok
e odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych z terenu ,matej zlewni” - do
gruntu, przy pomocy komaér drenazowych (wody zebrane przez wpust K2), w ilosci:
o S$redniodobowo - 0,33 m3/d
o Sredniorocznie — 53,7 m3/rok.

emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pyfowych i pfynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, bedzie sieciq szczelng,
transportowane wody opadowe nie bedqg miaty kontaktu z gruntem, do miejsc
zaprojektowanego ich odprowadzenia do wdd lub gruntu. Ewentualne rozszczelnienia
przewodu nie bedzie miato negatywnego wptywu na srodowisko naturalne.

11



Budowa sieci kanalizacji deszczowej, Nowa Karczma

W trakcie robot budowlanych emitowane bedqg do atmosfery zanieczyszczenia gazowe
w postaci weglowodorow alifatycznych i aromatycznych znajdujgcych sie w spalanym
paliwie pojazdéw (autowywrotki, koparki, zageszczarki (wibratory spalinowe), spycharki),
jednakze ich stezenie i 0S¢ bedzie znikoma i bedzie trwata jedynie w okresie robo6t
budowlanych. Emisja zanieczyszczeh zamknie sie w granicach inwestycji i nie bedzie
oddziatywata na tereny sgsiednie.

rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,

W trakcie inwestycji powstang nadwyzki gruntu (wypor przewodow i studni), ktére zostanqg
zagospodarowane przez inwestora na terenie wtasnych dziatek lub odwieziony przez
wykonawce w miejsce wskazane przez Inwestora w ilosci co najmniej 50 m3 dla kanatéw
oraz 700 m? dla obudowy przewodow kanalizacyjnych (podsypka, zasypka i obsypka)
oraz ok. 60 m3 dla komér rozsgczajgcych.

emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

W trakcie rob6t budowlanych pojazdy i urzgdzenia (autowywrotki, koparki, zageszczarki
(wibratory spalinowe), spycharki), wytwarzaty bedqg hatas, jednakze natezenie jego, krotki
i przerywany czas trwania nie bedzie szczegdlnie ucigzliwy dla otoczenia. Promieniowanie
elektromagnetyczne ani jonizujgce nie bedzie wystepowato w zadnym z etapow
inwestycji.

wpfywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne,

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu sciekébw do wéd lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego wymaga sie
oczyszczenia wod opadowych pochodzgcych:

= 7z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terendw przemystowych, sktadowych, baz
transportowych, portow, lotnisk, miast, budowli kolejowych, drég zaliczanych do kategorii
drég krajowych, wojewddzkich i powiatowych klasy G, a takze parkingdbw o powierzchni
powyzej 0,1 ha - w ilosci, jaka powstaje z opaddw o natezeniu co najmniej 15 | na sekunde
na l ha,

. z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej obiektéw magazynowania
i dystrybuciji paliw - w ilosci, jaka powstaje z opadéw o czestosci wystepowania jeden raz
w roku i czasie trwania 15 minut, lecz w iloSci nie mniejszej niz powstajgca z opadoéw
0 natezeniu 77 | na sekunde na 1 ha.

Pomimo, iz przedmiotowa inwestycja nie ma wymogu oczyszczania woéd opadowych,
zostang one oczyszczone z zawiesiny w osadniku piasku.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna nie koliduje z istniejgcymi drzewami i roslinnoscig niskg
oraz wysokg, w zwigzku z powyzszym nie bedzie koniecznosci wycinki drzew i krzewow.
W miejscach ewentualnych zblizern do drzew, podczas wykonywania rob6t budowlanych,
nalezy zabezpieczyc istniejgce drzewa, wykonujgc na ich pniach opaski z desek.
Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem nie bedzie miata wptywu na
gleby, wody powierzchniowe i podziemne.
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7.3 Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach

Nie dotyczy.

OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Projektowany obiekt budowlany zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej G1 - do
bezposredniego posadowienia.

1 Roboty ziemne

Wszystkie roboty ziemne wykonywac zgodnie z przepisami:
e PN99/B-06050 — Roboty ziemne. Wymagania ogdlne,
o PN83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania
i badania przy odbiorze,
e PN92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze,
e PN99/B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
Roboty ziemne wykonywaC w okresie sprzyjajgcym pracom budowlanym
w gruncie. Jesli warunki atmosferyczne sprzyjajg temu dopuszcza sie prowadzenie robot
budowlanych w okresie zimowym.
Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wytyczyC trase prowadzenia przewodu
deszczowego wraz ze studzienkami, lokalizacji osadnika, wylotu betonowego oraz komor
drenazowych. Tyczenia dokonuje uprawniony geodeta. Po wykonaniu sieci deszczowej
nalezy wykonacC pomiar powykonawczy.
Przewody uktadac w wykopie otwartym, w obudowie, np. typu BOX Podlasie-1. Wszystkie
roboty ziemne wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig. Przewody uktadac na podsypce
o grubosci warstwy 15 cm. Wokoét przewodu i nad przewodem (do wysokosci 30 cm)
wykonywac nalezy obsypke. Obsypka rury musi by¢ wykonana bezposrednio po inspekciji
i zatwierdzeniu zakonhczonego posadowienia. Materiat stuzgcy do wykonania wypetniania
musi spetniac te same warunki, co materiat uzyty na podsypke (moze to byC przesiany
grunt z wykopu, o ile spetnia wymagania). Obsypka musi by¢ tak wykonana, zeby
rurociqgg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. We wszystkich przypadkach
wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rurg, nalezy uwaznie podbic¢ pachwiny rury.
Po wykonaniu obsypki i préb ciSnieniowych nalezy wykonacC zasypke rurociggu.
Zasypka musi byCc wykonana z materiatéw i w taki sposéb, by spetniata wymagania
struktury nad przewodem deszczowym (odpowiednio dla drogi czy terendw zielonych).
UWAGA: Prawidtowe  wykonanie @ obudowy przewodu stanowi podstawe
jego wytrzymatosci mechanicznej.
Przewdd deszczowy uktadac tak, aby podparcie jego byto jednolite na catej dtugosci.
Podczas prac zwrécic uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie podczas
wypetniania wykopu, zageszczenia gruntu.
Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do Srednicy przewodu i wynosic,
CO najmniej:
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D+2:0,25 m dla D £350 mm
gdzie:
D - $rednica nominalna rury, tu: 0,15 m dla przewodu przytgcza i 0,20; 0,25 m dla sieci.
Przy wykonywaniu wykopu uwzglednic szeroko$¢ obudowy Scian.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce
sie lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje.
Zabezpieczenie przewoddéw rurami ostonowymi w trakcie prac montazowych opisano
w dalszej czesci opracowania.
Odspojenie gruntu w wykopie moze by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Przy
recznym wykonywaniu wykopoéw nalezy pozostawic na dnie wykopu warstwe gruntu
o grubosci 5-10 cm powyzej projektowanej rzednej wykopu, dno wykopu powinno byc
wyprofilowane zgodnie z projektowanym spadkiem przewodu.

1.1 Odprowadzenie wod gruntowych

W projekcie przyjeto wystepowanie gruntu jednorodnego bez wod gruntowych.
W przypadku wystgpienia woéd gruntowych nalezy opracowac dokumentacje na
odwodnienie wykopdéw z uwzglednieniem sgsiadujgcej zabudowy. Roboty wykonywac
w porze suchej.

1.2 Bezpieczenstwo robot i oséb trzecich

Teren budowy nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b trzecich:
oznakowac, ustawiC zapory, w razie potrzeby ogrodzi¢, oswietlic. W wymaganych
przypadkach wykonac¢ pomosty nad wykopami. Wykonywac odcinki takiej dtugosci by
roboty byty jak najmniej ucigzliwe dla mieszkancow.

1.3 Zabezpieczenie ruchu

Miejsca robét ziemnych i montazu urzqgdzeh przeprowadzanych w obrebie pasa
drogowego nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie barier, osSwietlenia
W nocy Swiattami ostrzegawczymi i poprzez ustawienie odpowiednich znakéw drogowych
wg obowigzujgcego Kodeksu Ruchu Drogowego. Szczegdtowe zasady zabezpieczenia
ruchu wg ewentualnego projektu organizacji ruchu opracowanego przez Wykonawce.
Wykonywac odcinki takiej dtugosci by roboty byty jak najmniej ucigzliwe dla
uzytkownikdw remontowanej drogi.

2 Roboty montazowe

2.1 Istniejgcy kolektor deszczowy

Obecnie wiekszos¢ woéd opadowych z terenu osiedla domkédw jednorodzinnych
odprowadzana jest do istniejgcych zbiornikbw otwartych przy pomocy kolektora
deszczowego z PVC o zakresie Srednic 200-300 mm. Zaprojektowano wykorzystanie
istniejgcego kolektora i podtgczenie do niego projektowanych odcinkdéw sieci kanalizaciji
deszczowej. W ramach przebudowy, w miejscach wskazanych na zagospodarowaniu
terenu nalezy wykona¢ wtgczenia do kanatu poprzez wykonanie nowych studzienek
(przelotowych i potgczeniowych) z wpustami.
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W ramach zadania nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie kanatu oraz sprawdziC jego stan
techniczny metodq wizyjng.

2.2 Ruraz

Sie¢ kanalizacji deszczowej wykonac z:
e odcinkébw gtéwnych z rur PP dwusciennych, karbowanych z kielichami
i uszczelkami gumowymi o Srednicy @200 mm (np. X-Stream 225/196 Wavin lub
rownorzednymi), SN8,
e odcinkébw gtéwnych z rur PP dwusciennych, karbowanych z kielichami
i uszczelkami gumowymi o Srednicy @250 mm (np. X-Stream 282/245 Wavin lub
rownorzednymi), SN8,
e odcinkbw gtéwnych z rur PP dwusciennych, karbowanych z kielichami
i uszczelkami gumowymi o Srednicy @400 mm (np. X-Stream 338/295 Wavin lub
rownorzednymi), SN8,
Przytgcza deszczowe wykona¢ z rury PP @150 (np. X-Stream 170/148 Wavin lub
rownorzednymi), SN 8.

2.3 Inne elementy uzbrojenia sieci kanalizacji deszczowej

Sie¢ kanalizacji deszczowej oprécz przewodoéw kanalizacyjnych sktadac sie bedzie z:

e wpustéw ulicznych zeliwnych na studzienkach betonowych o Srednicy 500 mm
z osadnikami zawiesiny o gtebokosci min. 0,8 m,

e wpustow ulicznych zeliwnych na studzienkach tworzywowych przelotowych
o Srednicy 425 mm z osadnikami zawiesiny o gtebokosci min. 1,0 m,

e studzienek rewizyjnych niewtazowych tworzywowych o Srednicy 425 mm
z osadnikami zawiesiny o gtebokosci 1,0 m,

e studzienek rewizyjnych wtazowych z kregéw betonowych o Srednicy 1200 mm
z osadnikami zawiesiny o gtebokosci 1,0 m,

e studzienek rewizyjnych wtazowych z kregéw betonowych o $Srednicy 1000 mm
z osadnikami zawiesiny o gtebokosci 1,0 m,

¢ osadnika zawiesiny,

e 1 wylotu @400, z kratg zabezpieczajgcq,

¢ komor drenazowych z tworzywa sztucznego.

2.4 Studnie kanalizacji deszczowej wltazowe - @1000 i @1200

Na trasie zaprojektowano studnie wtazowe kanalizacji deszczowej o Srednicy wewnetrznej
1000 i 1200 mm. Studnie te wykonac z kregébw betonowych spetniajgcych wymagania
normy PN-B-10729. Przy zabudowie studni nalezy Scisle przestrzegac instrukcji montazu
studni opracowanej przez producenta. Studnie muszg posiadac aktualng aprobate
technicznaq.

Komora robocza studzienki powinna by¢ wykonana z kregéw betonowych lub
zelbetowych z betonu wibrowanego o klasie nie nizszej niz C35/45 wysoKkoscCi
50 lub 25 cm wg BN-86/8971-08. Sciany komér roboczych powinny by¢ wewngtrz gtadkie.
Czes¢ spodnia studni jest osobnym elementem prefabrykowanym Ilub elementem
monolitycznym z wibrowanego betonu o klasie nie nizszej niz B-45 o stopniu
wodoszczelnosci W-4 i stopniu mrozoodpornosci M-100, zawierajgcym ptyte denng
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i wypetnienie betonowe. Pod studnig wykona¢ podbudowe z betonu C12/15 i wysokosci
15 cm.

Kregi muszg mie¢ zamontowane fabrycznie stopnie  ztazowe, zeliwne
wg PN-64/H-74086. Kregi oraz ptyty prefabrykowane tqgczy¢ zaprawg cementowq zgodng
z PN-90/B-14501 lub na uszczelke gumowaq.

Studnie wyposazy¢ w pierscienie betonowe odcigzajgce.

Stosowac wtazy zeliwne klasy D400. Posadowienie wtazéw w stosunku do projektowanych
rzednych jezdni asfaltowej regulowacC poprzez betonowe pierscienie dystansowe.
Zweryfikowac rzedne wtazéw: projektowane w stosunku do rzednych rzeczywistych jezdni
asfaltowej, wykonanych na budowie. Hydroizolacja powierzchni studni: masa asfaltowa
modyfikowana. Studnie wyposazy¢ w osadniki zawiesiny, o gtebokosci 1,0 m.

2.5 Komory drenazowe

Dla retencji oraz odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych z terenu tzw. mate]
zZlewni, o powierzchni ok. 800 m? zaprojektowano komory drenazowe.

rozsqgczanie i retencjonowanie wod

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedq przy wykorzystaniu uktadu rur
kanalizacji deszczowej do gruntu. Zaprojektowano komory drenazowe, wykonane
z polipropylenu, wytrzymate na obcigzenia ziemne oraz obcigzenia ruchem kotowym
samochodoéw osobowych i ciezarowych o wielkosci 14,5 tony/o$ samochodu.
Zaprojektowano dwa uktady:
e 1. - sktadajgcy sie z 12 komor (np. typu SC-740 lub rdbwnowaznych), utozonych
w dwoch rzedach po 6 szt., odprowadzajgcy wody opadowe i roztopowe z terenu
ok. 700 m?
e 2. - sktadajgcy sie z 2 komor (np. typu SC-740 lub rébwnowaznych), utozonych
w dwoch rzedach po 1 szt., odprowadzajgcy wody opadowe i roztopowe z terenu
ok. 100 m?
Minimalna porowato$S¢ ttucznia kamiennego - 40%, frakcja 20-50 mm. Grubosc¢
fundamentu kamiennego pod komorami — 305 mm. Pojemno$¢ komory z ttuczniem -
2,30 m3. Komory po ich zewnetrznej stronie nalezy obsypac kamieniem - szerokoSc
warstwy min. 30 cm. Odlegto$s¢ miedzy rzedami komér — 15 cm. Minimalna zasypka komoér
kamieniem - 15 cm.
Obliczenia i dobér komér w czesci obliczeniowej projektu. Lokalizacja zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu. Rysunki szczegoétowe wg czesci rysunkowej projektu.

Roboty montazowe

Montaz komér wykonac zgodnie z ponizszymi wytycznymi oraz wskazéwkami producenta:

e podstawe tozyska dla systemu komorowego wtasciwie zagesci¢ (do 95% gestosci
standardowej Proctora) metodqg hydrauliczng lub mechaniczng,

e na dnie, pod komorami, utozy¢ warstwe obsypki grubosci 30 cm z przemytego

ftucznia o uziarnieniu 20+50 mm. Warstwa ta powinna byC zageszczona

i wyrbwnana za pomocqg walca wibracyjnego tak, aby powierzchnia byta ptaska

igtadka. W systemach infiltracji do gruntu, ttuczen musi by¢ przemyty, aby

zapobiec zatkaniu powierzchni gruntu przez drobne zanieczyszczenia. Obsypka

musi by¢ réwniez utozona wokét obwodu komory, aby wykorzysta¢ powierzchnie
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infiltrujgcg  uzyskang dzieki Scianom wykopu oraz utworzy¢ odpowiednie
wzmocnienie konstrukcyjne. Ponadto osypka musi byC zageszczona poprzez
dwukrotne przejscie ubijarki wibrujgce;.

¢ niedopuszczalne jest stosowanie kamienia o krawedziach zaokrgglonych!

e zageszczenie zasypki wykopu musi wynosic minimum 95% gestosci standardowej
Proctora. Minimalna grubo$c¢ zasypki to 30 cm.

e rozmiary wykopow nalezy powiekszy¢ w obrysie w celu stworzenia miejsca pracy
podczas montazu komor oraz wykonania obsypki.

Kolejnosc¢ rob6t montazowych

Prace nalezy rozpoczg¢ od wykonania wykopu i przygotowania miejsca dla tozyska
komorowego. Wykop wytozyC geowtdkning, a na dnie umiesci¢c warstwe obsypki
z przemytego ttucznia (uziarnienie 20+50 mm), ktérg nalezy zagesci¢ do min. 95% gestosci
standardowej Proctora. Pierwsza uktadana komora powinna posiadac pokrywe
zamontowang w przedniej czesci. Dwie sgsiednie komory powinny by¢ potgczone na
zaktadke. Na koncu ostatniej komory ciggu nalezy zatozyC pokrywe. Przykrycie systemu
wykonac za pomocq obsypki z ttucznia (uziarnienie 20-50 mm), nastepnie utozy¢ materiat
filtracyjny w celu zabezpieczenia systemu przed zanieczyszczeniem, a nad nim wykonac
zasypke o grubosci kilkunastu centymetréw. Po wykonaniu tych czynnosci mozna
rozpoczgc¢ uktadanie nawierzchni.

Na zakonczeniu ciggéw komér wykonac studzienki odpowietrzajgco-inspekcyjnych.
Studzienki wykonac¢ z rury PVC Dnl110 w obudowie teleskopowej zgodnie z rysunkiem
szczegoOtowym.

Eksploatacja i konserwacja komor

Dla zapewnienia dtugotrwatego dziatania systemu niezbedna jest wtasciwa eksploatacja
i konserwacja systemu. Podstawowym zabiegiem konserwacyjnym jest usuwanie osadow z
tozyska. Czestotliwo$SC oczyszczania osaddéw zalezna jest od stopnia zanieczyszczenia
doptywajgcej wody. Czyszczenie systemu nalezy przeprowadzi¢, gdy warstwa osadu
bedzie przekraczac 8 cm. Zalecane jest sporzqgdzenie harmonogramu konserwacii
i eksploatacji systemu.

osadnik zawiesiny (Os)

Do oczyszczania wod deszczowych z zawiesiny z obszaru planowane] inwestycii
zaprojektowano osadnik poziomy z deflektorem na wylocie (studnia wtazowa @1500
z osadnikiem h=1300 mm).

Dane techniczne planowanego osadnika poziomego:

Nazwa osadnika: OS 1500/2,0
Srednica wewnetrzna 1500 mm
Powierzchnia czynna osadzania: 1,77 m2
Objetos¢ czynna 2000 dm?
Gtebokosc czesci osadowej 1300 mm
Dopuszczalna grubos¢ warstwy osadu 560 mm
Ciezar 6300 kg
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Rysunek 3. Przekroj i rzut osadnika poziomego do usuwania zawiesiny

Postepowanie z zatrzymanymi zanieczyszczeniami

Zebrang w osadniku zawiesine w postaci materiatu mineralnego (piasek) usuwa sie
okresowo przy uzyciu wozu asenizacyjnego posiadajgcego odpowiednie wyposazenie.
CzestotliwoSC usuwania zgromadzonych zanieczyszczen uzalezniona jest od warunkéw
lokalnych (wielko$¢ i rodzaj zlewni, ilos¢ opaddéw atmosferycznych, jakos¢ doptywajgcych
do osadnika woéd itp.). Obserwacje, prowadzone w pierwszym roku eksploataciji
urzgdzenia, pozwolg na okreslenie tej czestotliwosci.

2.6 Studnie kanalizacji deszczowej niewtazowe @425 mm

W miejscach witgczenia planowanych przytgczy deszczowych do sieci oraz zmian
kierunku prowadzenia sieci deszczowej zaprojektowano studzienki niewtazowe o Srednicy
425 mm, ktére umozliwiajg wykonanie czynnosci eksploatacyjnych z poziomu nawierzchni
przy uzyciu sprzetu. Zaprojektowano studzienki niewtazowe sktadajgce sie z kinety
przelotowej kierunkowej lub potgczeniowej, rury karbowanej z PP o Srednicy 425 mm, rury
teleskopowej oraz wtazu zeliwnego klasy D400 na stozku odcigzajgcym. Uszczelnienia rury
trzonowej i teleskopowej wykonac przy pomocy uszczelek. Rzedne wtazéw dostosowac
do rzednych jezdni asfaltowej. Studzienki wyposazyC w osadniki zawiesiny o gtebokosci
1,0 m.

2.7 Whpusty uliczne

Zaprojektowano wpusty deszczowe jezdniowe o klasie C250, zgodnie z normg PN-EN 124 -
Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego
i kotfowego, wg ktoérej wpusty sciekowe - klasy C250, stosowane by¢ mogg wytgcznie przy
kraweznikach. W obszarze mierzonym od Sciany kraweznika usytuowanie wpustu moze
siegac¢ w tor ruchu maksimum 0,5 m i w droge dla pieszych maksimum 0,2 m. Korpusy
wpustow jezdniowych przystosowane sq do bezposredniego zamocowania kosza
przeznaczonego do wytapywania zanieczyszczen. W miejscu lokalizacji wpustéw w osi
jezdni stosowac wpusty o klasie wytrzymatosci D400.

Stosowac wpusty zeliwne na studzienkach o srednicy 500 mm i osadniku o min. gtebokosci
0,8 m oraz jako przelotowe i potgczeniowe na studzienkach o srednicy 425 mm i 1000 mm
z osadnikiem 1,0 m.
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eksploatacja i czyszczenie osadnikow wpustéw deszczowych

CzestotliwoS¢ oczyszczania osadnikéw wpustéw ulicznych dobrac¢ nalezy na podstawie
doswiadczen praktycznych, z uwzglednieniem lokalnej specyfiki. W szczegdlnie
niekorzystnych warunkach poszczegdlne osadniki powinny by¢ czyszczone po kazdym
wiekszym opadzie lub co 4 tygodnie. Przy braku dosSwiadczen oczyszczanie zaleca sie
przeprowadzac¢ co najmniej 2 razy do roku: na wiosne, po okresie akcji zimowej i jesieniq,
gdy opadnq liscie z drzew.

zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia teletechnicznego

W miejscach skrzyzowania projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z istniejgcq sieciq
kablowqg teletechniczng (telekomunikacyjna) i elektryczng, nalezy zastosowac na kablu
telekomunikacyjnym i elektrycznym rure ostonowqg dwudzielng wykonang z PS, o $Srednicy
odpowiadajgcej zabezpieczanemu przewodowi i dtugosci 1,0-2,0 m w zaleznosci od
warunkéw lokalnych.

warunki geotechniczne

W miejscu prowadzenia rob6t budowlanych nie przewiduje sie wystepowania wod
gruntowych z wyjatkiem prac wykonywanych w poblizu zbiornika z wodq, do ktérego
bedqg odprowadzane wody opadowe. W zwigzku z powyzszym, w przypadku wystgpienia
takiej koniecznosci, nalezy stosowac odwodnienie wykopu w postaci igtofiltréw lub w inny
spos6b uzgodniony z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem. Roboty budowlane prowadzi¢
nalezy bezwzglednie w porze suchej, przy niskim stanie wody w zbiorniku.

Dla potrzeb rozsqgczania woéd opadowych do gruntu z terenu tzw. matej zlewni, wykonano
badania geotechniczne, okreslajgce rodzaj gruntu.

Rzezba badanego terenu byta ksztattowana dziatalnoscig akumulacyjng Igdolodu i wéd
roztopowych w czasie zlodowacenia pofnocno-polskiego fazy pomorskiej. Wierzchnig
warstwe stanowi nasyp mineralno-organiczny zbudowany z piasku prochniczego
0 grubosci 1,0 m.

Z nawierconych gruntéw wydzielono warstwe geotechniczng, do ktérej zaliczono utwory
spoiste w postaci glin piaszczystych plastycznych. Stopien plastycznosci tej warstwy
I.= 0,340. Sredni wspotczynnik filtracji ko = 2,38 x 107 m/s. Warunki sg mato korzystne dla
rozsqgczania, co uwzgledniono przy doborze komér drenazowych.

wylot do zbiornika

Odprowadzenie woéd opadowych z terenu tzw. duzej i sredniej zZlewni zaprojektowano przy
pomocy sieci kanalizacji deszczowej do dwoéch istniejgcych zbiornikbw wodnych,
Zlokalizowanych na dz. nr 44/24. Charakterystyka zbiornikdw w dalszej czesci projektu.

W przypadku odprowadzenia wdod z terenu ,,Sredniej zlewni” odcinek doprowadzajgcy do
wylotu oraz wylot pozostawiono bez zmian.

W miejscu odprowadzenia wod deszczowych z terenu ,,duzej zlewni” zaprojektowano
typowy wylot betonowy @400 z kratg zabezpieczajqca.

préba szczelnosci

Po zmontowaniu kanatu i pozostawieniu odkrytych ztqgczy nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci. Prébe szczelnosci kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN
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1610: 2002 oraz instrukcjg producenta rur i studzienek rewizyjnych. Przewody kanalizacyjne
nalezy poddac badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje oraz infiltracje.

Préba na eksfiltracje

Probe nalezy przeprowadzi¢ na dtugosci odcinkbw pomiedzy studzienkami. Caty odcinek
przewodu powinien byc¢ ustabilizowany poprzez wykonanie obsypki, wszystkie otwory
badanego odcinka winny by¢ zaslepione. Poziom zwierciadta wody w studni potozonej
wyzej powinien miec rzednq nizszg o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu przy
dolnej studzience. Po napetnieniu przewodu wodqg i osiggnieciu w studzience gornej
poziomu zwierciadta na wysokosci 0,5 m ponad goérng krawedz otworu wylotowego,
nalezy przerwac doptyw wody i tak napetniony odcinek nalezy pozostawic na czas
1 godziny celem odpowietrzenia i ustabilizowania sie pozioméw  wody
w studniach. Po tym czasie nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gornej.
Czas trwania proby:

o dla odcinkéw do 50 m - 30 minut,

o dla odcinkéw powyzej 50 m - 60 minut.

Proba szczelnosci na infiltracje

Pozytywny wynik préby na eksfiltracje pozwala na rezygnacje z proby na infiltracje.
Ujawnione nieszczelnosci powinny byC usuniete, a ztgcza ponownie przebadane. Probe
szczelnosci nalezy wykonywac na rurociggu utozonym i przysypanym, za wyjgtkiem miejsc
ztqczy, zamknie¢ odcinkéw prébnych. Miejsca odstoniete nalezy zabezpieczy¢ przed
dziataniem wptywow atmosferycznych.

Rurociggi, na ktérych jest prowadzona préba szczelnosci powinny by¢ oznakowane w
terenie w wyrazny sposéb za pomocqg znakéw i tablic ostrzegawczych, zabraniajgcych
zblizaniu sie do rurociggéw osobom postronnym.

Zestawienie materiatow dla kanalizacji deszczowe]

Tabela 6. Zestawienie dtugosci przewoddéw kanalizacyjnych

Srednica Dlugosé catkowita
[mm] [m]
PP@150 (dwuscienna kielichowa, karbowana, SN8) 18,20
PP@200 (dwuscienna kielichowa, karbowana, SN8) 917,30
PP@250 (dwuscienna kielichowa, karbowana, SN8) 84,00
PP@400 (dwuscienna kielichowa, karbowana, SN8) 4,30

Uwaga: Catkowita dtugosci sieci kanalizacji deszczowej z uwzglednieniem s$rednic studni
rewizyjnych.
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Tabela 7. Zestawienie parametrow studni kanalizacyjnych wtazowych

$rednica Rzedna Rzedna dna Glebokosé
Nazwa studni terenu studni studni
studni
m m n.p.m. m n.p.m. m
D1 1,000 201,16 199,11 2,05
D2 1,000 198,44 196,00 2,44
D3 1,200 195,65 193,80 1,85
D4 1,200 197,68 195,08 2,59
D5 1,200 202,13 198,78 3,35
D6 1,200 204,00 200,99 3,01
D7 1,000 199,27 196,95 2,33
D8 1,000 197,29 194,82 2,48
D9 1,000 202,70 200,34 2,36
D10 1,000 203,51 201,35 2,16
K12 1,000 202,70 200,20 2,50
K23 1,000 201,05 198,60 2,45

Tabela 8. Zestawienie parametréw studzienek inspekcyjnych niewtazowych

$rednica Rzedna Rzedna dna Glebokosé
Nazwa studzienki terenu studzienki studzienki
studzienki
m m n.p.m. m n.p.m. m

Stl 0,425 202,09 199,68 2,41
St2 0,425 198,53 196,32 2,21
St3 0,425 196,08 194,03 2,05
St4 0,425 199,56 196,84 2,72
St5 0,425 198,92 197,07 1,85
St6 0,425 198,90 195,92 2,98
St7 0,425 196,34 194,67 1,67
St8 0,425 204,00 200,85 3,15
St9 0,425 202,67 200,39 2,27

Tabela 9. Zestawienie parametrow wpustéw deszczowych

$rednica Rzedna Rzedna dna Glebokosé
Nazwa studni pod wpust terenu wpustu wpustu
wpustu
m m n.p.m. m n.p.m. m

Wp1 0,425 201,05 199,00 2,05

Wp2 0,500 204,20 201,93 2,27

Wp3 0,500 201,10 199,41 1,69

Wp4 0,425 198,64 196,67 1,97

Wp5 0,425 200,36 198,03 2,33

2 studnia rozdzielajgca na komory drenazowe z funkcjq rewizyjng
3 studzienka rozdzielajgca na komory drenazowe z funkcjg rewizyjng i wpustem D400
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$rednica Rzedna Rzedna dna Glebokosé
Nazwa studni pod wpust terenu wpustu wpustu
wpustu
m m n.p.m. m n.p.m. m

Wp6 0,500 203,30 200,91 2,39
Wp7 1,000 198,64 195,90 2,74
Wp8 0,425 199,09 196,92 2,17
Wp9 0,425 199,92 197,88 2,04
Wp10 0,425 201,70 198,77 2,93
Wpl1l 0,500 202,55 200,06 2,49
Wp12 1,000 198,21 195,31 2,90
Wp13 0,425 199,40 197,13 2,27
Wpl4 0,500 200,11 198,01 2,10
Wp15 0,500 200,30 197,98 2,32
Wp1l6 0,425 195,62 194,04 1,58
Wpl7 0,425 196,69 194,47 2,22
Wp18 0,425 198,13 195,78 2,35
Wp19 0,425 199,85 196,59 3,26
Wp20 0,425 201,60 198,29 3,31
Wp21 0,425 202,42 199,32 3,10
Wp22 0,425 203,42 200,35 3,07
Wp23 0,425 204,00 200,95 3,05
Wp24 0,425 204,65 201,71 2,94
Wp25 0,425 205,88 202,79 3,09
Wp26 1,000 195,80 194,30 1,50
Wp27 0,425 197,46 195,08 2,38
Wp28 0,425 199,56 196,75 2,81
Wp29 0,425 200,06 197,67 2,39
Wp30 0,500 198,89 197,31 1,58
Wp31 0,425 196,44 194,45 1,99
Wp32 0,425 198,18 195,61 2,57
Wp33 0,500 197,45 195,37 2,08
Wp34 0,500 200,00 197,54 2,46
Wp35 0,425 199,90 198,18 1,72
Wp36 0,425 196,34 194,86 1,48
Wp37 0,500 196,87 195,16 1,71
Wp38 0,425 206,20 203,79 2,41
Wp39 0,500 203,40 201,60 1,80
Wp40 0,500 203,95 201,55 2,40
Wp41l 0,425 202,60 200,69 1,91
Wp42 0,500 201,23 200,78 2,32
Wp43 0,500 203,10 201,84 2,46
Wp44 0,500 204,30 201,93 2,37
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CZESC OBLICZENIOWA

1 Obliczenie ilosci sciekéw

lloS<¢ woéd deszczowych dla odcinka kanatu obliczono, jako sume powierzchni
jednostkowych przylegtych do kanatu z uwzglednieniem wspotczynnika sptywu
powierzchniowego dla tej powierzchni. Za podstawe wymiarowania odstepow miedzy
wpustami przyjeto odlegtosci okreSlone wg projektu branzy drogowej oraz wielko$¢
maksymalnej powierzchni odwodnienia do 400 m? [Edel].

Sie¢ deszczowqg dla drég osiedlowych obliczono metodg skrécong — metodqg statych
natezen (MSN), w ktérej zostata wykorzystana zalezno$¢C miedzy natezeniem deszczu
i powierzchniq zlewni g=f(F).

Czas trwania deszczu przyjeto réwny czasowi przeptywu przez kanat okreslonego wzorem
1 [Edel R.: Odwodnienie drég. Wydawnictwa Komunikacji i tgcznosci sp. z 0.0., Warszawa
2010 r.]:

L
t, = tp = ; [s] 1)

gdzie:

ta — czas trwania deszczu [s],

tp — czas przeptywu przez kanat [s],

L — dtugosc¢ kanatu [m],

v — predko$¢ przeptywu przez kanat [m/s].

Na podstawie wytycznych [www.gddkia.gov.pl strona internetowa Kotodziejczyk U. i inni:
Ekologiczne zagadnienia odwodnienia pasa drogowego. Instytut Nadawczy Drog i
Mostow, Warszawa 2009 r.], przyjeto czas trwania opadu t=15 min.

Ogodlna postac¢ wzoru na ilos¢ wéd opadowych ma postac:

Qd =0y, Z(E lP|)¢ |:dm } 2

S
gdzie:
Q, — miarodajny przeptyw Sciekéw deszczowych, [dm3/s],
F - powierzchnia czgstkowa przynalezna do i-tego odcinka kanalizacji [ha],
Oni — natezenie deszczu miarodajnego do obliczenia i-tego odcinka
kanatu [dm?/s],

Y. — wspotczynnik sptywu powierzchniowego [-]

@ —wspotczynnik opdznienia sptywu powierzchniowego z uwzglednieniem ksztattu zlewni.

Natezenie deszczu miarodajnego i-tego odcinka kanalizacji wyznaczono ze wzoru 3
[Usakiewicz A.: Obliczanie natezenia przeptywu sciekéw deszczowych z uwzglednieniem
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retencji terenowej i kanatowej. Wydawnictwo PZITS, Ochrona srodowiska nr 488/1-2 (27-
28), Wroctaw 1986 r.]:

©)

_6,631.3H2-C {dmj

mi 0,67
t. s-ha

gdzie:

H - $redni opad roczny [mm],

C - czestotliwoSC wystepowania deszczu o czasie trwania tmi (w latach) liczona na
podstawie wzoru 4,

100
C===[] @
p

gdzie:
p — prawdopodobienstwo wystgpienia deszczu [%].

Najczesciej wartos¢ ,,C” przyjmowana jest wg tabeli (zgodnie z PN-S-02204 Drogi
Samochodowe Odwodnienie Drég, Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z 2.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie, oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
2 16.01.2002r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych autostrad
ptatnych).

Tabela 10. Warto$§é wspoétczynnika "c" w zaleznos$ci od klasy odwadnianej drogi

Klasa drogi c [lat]
A, S 10
GP 5
G,Z 2
L,D 1

Kategoria i klasa drogi — wg rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z2.03.1999 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie — definiowana jest nastepujgco:

Tabela 11. Zestawienie klas drog

Oznaczenie klasy Klasa drogi

A autostrady

S drogi ekspresowe
GP drogi gtéwne przyspieszone
G drogi gtéwne

Z drogi zbiorcze

L drogi lokalne

D drogi dojazdowe
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Zgodnie z powyzszg analizg oraz wytycznymi literaturowymi [Edel R.: Odwodnienie drég.
Wydawnictwa Komunikacji i tqgcznosci sp. z 0.0., Warszawa 2010 r.] do dalszych obliczen
przyjeto  wartos¢ C=2, charakteryzujgcg  wielkoSc opadu wystepujgcq
z prawdopodobienstwem 50%.

Dla przyjetej wartosci czasu trwania deszczu t=15 minut oraz Sredniorocznej wysokosci
opadu dla miejscowosci Koscierzyna H=632 mm [www.pomorskie.eu strona internetowa:
Uchwata nr 833/XXXV/09 Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 25 maja 2009 roku
w sprawie okreslenia programu ochrony powietrza dla strefy kartusko-koscierskiej], na
podstawie wzoru 3, otrzymano:

342 3
_6,63LIH - C o0 oo [dm }

I 15%¢ s-ha

3
q, =108-3632%.C { dm } (5)

s-ha

3
stqa: q,, =100,2 { dm }
s-ha

Wspofczynnik opdznienia (redukcji)

W zwigzku z niewielkg powierzchnig zlewni ponizej 1 ha (ok. 6000 m?) oraz nieznacznym
wptywem wspétczynnika redukcji na warto$¢ natezenia przeptywu strumienia wod

opadowych w kanale, do dalszych obliczen warto$¢ wspétczynnika przyjeto jako ¢ =1.

2 Zlewnie

Na podstawie mapy do celéw projektowych oraz rzednych terenu wyznaczono
charakterystyczne powierzchnie zlewni.
Na podstawie tablicy 3.3 i 3.4 z opracowania [Edel, jw.], przyjeto nastepujgce wartosci
wspotczynnika sptywu powierzchniowego:

e cCiqgi pieszojezdne z kostki betonowej, bruk 0,85

e jezdnie asfaltowe (bitumiczne) 0,95

e tereny zielone 0,20

Do obliczen zlewni wéd deszczowych i roztopowych przyjeto nastepujgce wartosci,
przedstawione w tabelach na nastepnej stronie.
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Tabela 12. Zestawienie powierzchni zlewni tzw. duzej (1)

Powierzchnia

Powierzchnia Wspo6tczynnik sptywu
. . . P . y . piyw zredukowana

Rodzaj zlewni zlewni powierzchniowego .
zlewni

[m?] [-] [m?]

Nawierzchnie z kostki
5065 0,85 4305
bet.
Tereny zielone 360 0,20 72
RAZEM 5425 -

LACZNIE dla zlewni [m2] 4377

Tabela 13. Zestawienie powierzchni zlewni tzw. Sredniej (2)

Powierzchnia

Powierzchnia Wspo6tczynnik sptywu
. . . P . y . piyw zredukowana
Rodzaj zlewni zlewni powierzchniowego .
zlewni
[m?] [-] [m2]
Nawierzchnie z nawierzchni
. . ) 1700 0,95 1615
bitumicznej

RAZEM 1700 -

LACZNIE dla zlewni [m2] 1615

Tabela 14. Zestawienie powierzchni zlewni tzw. matej (3)

Powierzchnia

Powierzchnia Wspo6tczynnik spt
. . wietz . I P . 2y I. plywu zredukowana
Rodzaj zlewni zlewni powierzchniowego :
zlewni
[m?] [-] [m?]
Nawierzchnie z kostki
Wierzchnie z Kost« 800 0,85 680
bet.

RAZEM 800 -

LACZNIE dla zlewni [m2] 680

2.1 Odptyw sredniodobowy i srednioroczny

Do obliczen odptywu Sredniodobowego dla przedsiewziecia przyjeto nastepujgce
zatozenia:

e Sredniroczny opad w rejonie Koscierzyny wynosi 632 mm,

e ilos¢ dni deszczowych w roku dla miasta Gdanska* wynosi 162 dni,

4 na podstawie www.worldweather.org
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Tabela 15. Zestawienie powierzchni zlewni

Powierzchnia Powierzchnia Powierzchnia
. . zredukowana zredukowana zredukowana
Rodzay zlewni zlewni 1 zlewni 2 zlewni 3
[m2] [m2] [m2]
Nawierzchnie asfaltowe 1615
Nawierzchnie z kostki bet. 4305 680
Tereny zielone 72
RAZEM 4377 1615 680
LACZNIE dla zlewni [mZ?] 6672

sredni dobowy doptyw wéd opadowych

P-H m
Qav = T{dobe} ©)

gdzie:

Qav - Sredni dobowy doptyw wéd opadowych do zbiornikéw/gruntu, m3/dobe
P — powierzchnia zredukowana zlewni, m?

H - Srednia roczna wysokoSC opadu na analizowanym terenie, m

D -ilo$¢ dni opadu rocznego, dni.

Odptyw woéd do zbiornikéw otwartych:
3
Q. - 5992-0,632 _ 23.4 m
162 dobe

Odptyw wod do komaor drenazowych:

3
Q. - 680-0,632 2,65 m
162 dobe

sredni roczny doptyw wod opadowych

m3
Qa.a=F H{a} (7)

gdzie:

Qav_a — Sredni roczny doptyw wéd opadowych do zbiornikéw/gruntu, m3/rok
F — powierzchnia zredukowana zlewni, m?

H - Srednia roczna wysokoSC opadu na analizowanym terenie, m.

Doptyw wéd opadowych i roztopowych do zbiornikdw otwartych:
m

3
Q., . =5992.0,632=3786 {—}
- rok

Doptyw wéd opadowych i roztopowych do gruntu:

m?
Qav P 680 . 01632 = 430 _—
- rok
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2.2 maksymalny doptyw wéd w czasie deszczu nawalnego

Maksymalny doptyw do zbiornika wodnego obliczcono dla deszczu nawalnego
o prawdopodobienstwie wystgpienia 5% i o czasie trwania t=15 min (rejon Koscierzyny).
Warto$C natezenia jednostkowego takiego deszczu okreslono jako =215 dm3/(s-ha).
Odptyw maksymalny z jednego opadu trwajgcego 15 min wynosi:
Q= ﬁ q-T[m’] (8)
gdzie:
Q20 — maksymalny doptyw do zbiornika/gruntu, m3
F — powierzchnia zlewni, m?
g - natezenie deszczu nawalnego o prawdopodobienstwie wystgpienia 20%, dm3/(s-ha)
T - czas trwania deszczu nawalnego, min
Z powyzszego otrzymujemy:
e dla zbiornikdw otwartych

Q, = 2992 215 5 60 116,0[m°]
10000 1000
¢ dla komor drenazowych
680 215
=—.-——.15.60=13,2[m
Qs 10000 1000 (]

3 Odbiornik wéd deszczowych - zbiorniki otwarte

Jako odbiornik wéd deszczowych dla zlewni ,,duzej” i ,,sredniej” zaprojektowano istniejgce
otwarte zbiorniki rekreacyjne, do ktérych obecnie nastepuje zrzut woéd deszczowych z tych
zZlewni w sposOb zorganizowany lub powierzchniowo. Zbiorniki te sg zbiornikami ze
skarpami trawiastymi o nachyleniu scian ok. 1:3. Wysoko$¢ skarp zbiornikéw ponad poziom
lustra wody wynosi 0,5 i 0,7 m. tgczna retencyjna pojemnos¢ wodna zbiornikbw wynosi
1800 m3, natomiast maksymalny doptyw wéd z terenu obu zlewni (Sredniej i duzej) dla 15-
min deszczu nawalnego o natezeniu opadu 215 dm3/s-ha wynosi 116 m3. Pojemnosc
retencyjna zbiornikdw jest w stanie przyjg¢ poétroczny statystyczny opad przyjety dla terenu
Koscierzyny bez uwzglednienia odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych do gruntu
| przez parowanie do powietrza.

Podsumowujgc, istniejgce zbiorniki spetnig swojg role jako zbiorniki retencyjne dla
odprowadzania wod opadowych z terenu projektowanych zlewni.

4 Odbiornik wéd deszczowych - grunt

Wody opadowe i roztopowe z terenu ,,matej” zlewni, o powierzchni catkowite ok. 800 m2,
powierzchni zredukowanej 680 m?, ze wzgledu na brak mozliwosci odprowadzenia do
zbiornikbw otwartych, odprowadzone zostang do gruntu przy pomocy komor
drenazowych.

W ramach odwodnienia ,matej zlewni” zaprojektowano odprowadzenie wod
opadowych i roztopowych zebranych wpustami Wp38-Wp43 oraz odrebnie wpustem
zlokalizowanym na studzience ©@1000 (K2). Powierzchnia do odwodnienia objeta
wpustami Wp38-Wp43 wynosi ok. 700 m?, wpustem K2 — 100 m2.
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Wymagana objetos¢ komor

Szacunkowy sptyw wod deszczowych dla warunkéw natezenia deszczu o czasie trwania
15 min i prawdopodobienstwie wystgpienia 1 raz na 20 lat (5%) przy natezeniu opadu
215 dm3/s-ha wynosi 11,5 i 1,64 m3.

Obliczenie wielkosci odpfywu w systemie infiltracji do gruntu

Odptyw w takim systemie réwna sie wielkosci sptywu burzowego (deszczowego), ktory jest
obliczony powyzej. Po obliczeniu odptywu w systemie infiltracji do gruntu niezbedne jest
obliczenie wymaganej powierzchni (A) do infitracji woéd zgromadzonych w systemie
komor drenazowych.
Wedtug prawa Darcy’ego:
Q=k-A-i-t [m7

gdzie:
Q - objetosc przeptywu (w tym przypadku objetos¢ przechowywanej wody) [m?3],
k — przepuszczalno$¢ gruntu nasyconego [m/s],
i — spadek hydrauliczny [-],
A - powierzchnia udostepniona do infiltracji (powierzchnia tozyska) [m?],
t — czas przeptywu w gruncie [s].
Opréznianie tozyska powinno nastgpic w okreSlonym czasie (w wiekszosci przypadkow
przyjmuje sie 10 dni). W tym celu powyzszy wzér nalezy przeksztatcic tak, aby uzyskac czas
oprozniania tozyska:

t=Q/AXxixk[s]<t=10dni=864000 s
Warto$¢ wspoétczynnika spadku hydraulicznego do obliczen orientacyjnych przyjeto i = 1.
Dla odprowadzenia wod opadowych i roztopowych zebranych wpustami Wp38-Wp43
zaprojektowano 12 sztuk komor rozsgczajgcych o powierzchni tozyska 47 m2. Pojemnosc
magazynowa komor 12 x 2,3 m3 = 27,6 m3, przy przyjetej porowatosci ttucznia kamiennego
40% i grubosci fundamentu kamiennego H=305 mm.

Czas odprowadzania woéd opadowych do gruntu dla przyjetej ilosci deszczu 15-
minutowego:

. Q 128
k-i-A 2,38.107-1.47

=13[ dni |

Dla odprowadzenia wod opadowych i roztopowych zebranych wpustem K2
zaprojektowano 2 komory rozsqczajgce o powierzchni tozyska 11 m2. PojemnoSc
magazynowa komor 2 x 2,3 m3 = 4,6 m3, przy przyjetej porowatosci ttucznia kamiennego
40% i grubosci fundamentu kamiennego H=305 mm.

Czas odprowadzania woéd opadowych do gruntu dla przyjetej ilosci deszczu 15-
minutowego:

. Q _ 183
k-i-A 2,38.107-1.11

=8| dni]

Obliczenie wielkosci odpfywu w systemie zatrzymania pierwszej fali spfywu

Przyjeto wysoko$¢ opadu o wartosci 25 mm.
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Stgd wymagana objetos¢ systemu przechwytujgcego [Vs]:
V,=P-F [m?],
gdzie:
P — wysokos¢ opadu [m] P =25 mm = 0,025 m
F — powierzchnia zlewni [m?] F = 680 m?
e dla wpustow Wp38-Wp43
V,=P-F=0,025-595=14,9 [m?]
e dla wpustu K2
V,=P-F=0,025-85=2,1[m?]
PredkoS¢ odprowadzania wéd do gruntu pominieto ze wzgledu na jego nieznaczny
wptyw.
Zaprojektowano uktad komor retencyjno-drenazowych w ilosci:
e dla uktadu odprowadzajgcego wody opadowe i roztopowe z wpustow Wp38-
Wp43 - 12 szt., utozonych w 2 rzedach po 6 szt. o catkowitej pojemnosci 27,6 ms3,
e dla wpustu K2 - 2 szt., utozone w dwdch rzedach po 1 szt. — catkowita pojemnos¢
4.6 m3.

5 Trasowanie sieci i rozwigzanie wysokosciowe

Sie¢ kanalizacji deszczowej zlokalizowano w drodze lokalnej, osiedlowej o projektowanej,
wg branzy drogowej, nawierzchni z kostki betonowej, w osi jezdni, zgodnie z wytycznymi
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 ze zm.). Zachowano minimalne odlegtosci projektowane;
sieci od istniejgcego uzbrojenia podziemnego i przeszkdd terenowych, zgodnie
z wymaganiami Warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych -
Wymagania techniczne COBRTI Instal, Zeszyt 9. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2003 r.

Uktad wysokosciowy odwadnianego terenu umozZliwit zastosowanie kanalizacii
deszczowej grawitacyjnej w czesci tzw. zlewni duzej. Zagtebienie kanatu deszczowego
umozliwito réwniez witgczenie do niego projektowanych przytgczy kanalizacji deszczowej.
W zwigzku z niewielkim przykryciem rur kanalizacji deszczowej w poblizu zbiornika
wodnego, niewystarczajgcym do zapewnienia ich samoistnej wytrzymatosci na Sciskanie
zaprojektowano zabezpieczenia mechaniczne rur w postaci ptyt odcigzajgcych
zelbetowych dla odcinka kanatu @250.

6 Dobor srednic przewodoéw

Srednice przewodéw sieci kanalizacji deszczowej dobrano dla wartosci opadu
wynoszgcego 200 dms3/s-ha. Uwzgledniono spadki den kanatéw, predkosci minimalne
i maksymalne oraz wypetnienia rur deszczowych. Obliczenie przeprowadzono przy
wykorzystaniu programu DOR Wavin, wspomagajgcego dobér rurociggéw Wyniki
obliczen stabelaryzowano i przedstawiono za opisem technicznym.
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7 Przepisy wykonawcze

e PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze.

e BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

o BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze.

e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

e PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

e PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

e PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogodlne
i definicje.

e PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczgce elementdw stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjne;.

e PN-84/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze.

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. nr 145 ze zmianami),

e Ustawa z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz.
150 ze zmianami,

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 123 poz. 858 ze zmianami,

e Ustawa z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 21 ze zmianami),

e Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do woéd lub ziemi, oraz w sprawie
substanciji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2006 nr 137 poz.
984 ze zm.),

¢ Inne, nie wymienione a obowigzujgce.

8 Zasada réwnowaznosci rozwigzan

Dla przyjetych w niniejszym projekcie budowlanym urzgdzen zostaty precyzyjnie podane
parametry techniczne, funkcjonalno$¢ oraz sposéb wykonania. Podczas roboét
budowlanych muszq by¢ one zgodne z danymi zawartymi
w tym projekcie budowlanym. Jednocze$nie dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen
i materiatbw rownowaznych, tj. posiadajgcych, co najmniej takie same lub korzystniejsze
parametry wydajnosciowe, jakoSciowe, oraz standard wykonania w stosunku do
podanych w niniejszym projekcie przyktadéw. Warunkiem dopuszczenia do
zamontowania materiatéw i urzgdzen innych niz przewidziane w projekcje jest akceptacja
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz inwestora po otrzymaniu kompletu dokumentéw
dotyczgcych zamiennych urzgdzen i jednoznacznie stwierdzajgcych ich rbwnowaznosc.
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9 Zestawienie wynikéw obliczen kanatéw deszczowych

Nazwa odcinka Mat. Klasa Przeplyw Spadek $rednica Wypein. Predkosé Chrop.
[dm?/s] [70] [mm] (7] [m/s]  [mm]
Wp35-Dé BP SN 8 6,00 540 200,0 255 0,63 0,250
D5-Wp20 FP SN 8 21,60 30,0 200,0 42,6 1,76 0,250
Wp20-Wp19 BR SN 8 26,00 30,0 200,0 46,9 1587 G250
Wp19-Wp18 PP SN 8 30,00 30,0 200,0 50,6 1,96 0,250
Wp18-D4 PP SN 8 32,00 37.0 200,0 49,6 215 0250
D4-Wp17 PP SN 8 32,00 37.0 200,0 49,6 2,15 0,250
Wp17-Wp1é PP SN 8 35,20 10,0 200,0 80,6 1,35 0,250
Wp16-D3 PP SN 8 39,40 50 250,0 729 1,07 0,250
Dobdr Srednic rur kanalizacji deszczowej w m. Nowa Karczma, ul. Wybickiego, Dgbrowskiego
Nazwa odcinka Mat. Klasa Przeplyw Spadek S$rednica Wypeln. Predko$é Chrop.
[dm?/s] [7e0] [mm] [7%] [m/s]  [mm]
St5-Wp31 PP SN 8 10,00 50,0 200,0 25,6 1,65 0250
Wp31-D8 PP SN 8 12,00 50,0 200,0 27,9 1,74 0,250
Wp32-D8 PP SN 8 320 16,0 200,0 198 0,78 0,250
D8-Wp30 PP SN 8 15,20 50,0 200,0 31.4 1,88 0,250
D8-Wp30 FE SN 8 18,60 50 200,0 65,3 089 0250
Wp29-St4 PP SN 8 2,60 20,0 150,0 23.8 0.83 0250
St4-St3 EE SN 8 2,60 5,0 200,0 234 048 0,250
Wp33-St3 PP SN 8 3,40 50,0 150,0 21.5 1,24 0,250
St3-St2 PP SN 8 6,00 510 200,0 8515 0,63 0,250
St2-Wp28 PR SN 8 6,00 5,0 200,0 35,5 0,63 0,250
Wp28-Wp27 PP SN 8 7.80 10,0 200,0 8810 087 0250
Wp27-Wp26 PP SN 8 10,00 40,0 200,0 26,9 1,52 0,250
Wp26-Wp25 PP SN 8 12,20 43,0 200,0 29,8 1,66 0,250
Wp25-D4 PP SN 8 30,80 50 250,0 61,9 1,01 0,250
Wp38-D10 ER SN 8 3,60 50,0 150,0 22,2, 1,27 0,250
Wp39-St7 PP SN 8 1,60 50,0 150,0 14,8 1,01 0,250
St7-D10 FP SN 8 3,60 50 200,0 2765 053 0250
St7-D9 PP SN 8 5,20 50,0 200,0 18,3 136 0,250
Wp37-Tr4 PP SN 8 1,40 70,0 200,0 8.6 1,06 0,250
Wp43-Tr4 PP SN 8 2,20 50,0 200,0 12,1 1,07 0,250
Tr4-Tr3 PP SN 8 3.60 90,0 200,0 133 1,52 0,250
Wp42-Tr3 FE SN 8 1,20 50,0 150,0 12,9 D93 0250
Tr3-D9 PP SN 8 4,80 90,0 200,0 15,2 1,64 0,250
Wp41-Wp40 PP SN 8 2,20 5,0 200,0 21,5 046 0,250
Wp40-D9 Ee SN 8 5,80 50 200,0 34,9 0,62 0,250
D9-drenaz PP SN 8 15,80 50 200,0 59,1 085 0,250
Wp2-St1 PP SN 8 1,60 130,0 200,0 7.8 1,37 0,250
SH1-Tr1 PP SN 8 1,60 40,0 200,0 10,9 0,91 0,250
Wp3-Trl PP SN 8 2,00 50,0 150,0 16,4 1,06 0,250
Tr1-D1 FP SN 8 3,60 5,0 200,0 27.5 0,53 0,250
D1-Wpl PP SN 8 3.60 50 200,0 27,5 0,53 0,250
Wpl-istn FR SN 8 8,00 50 200,0 41,0 0,69 0,250
Wpé-Wp5 PP SN 8 1,70 50,0 200,0 10.5 1,00 0250
Wp5-Wp4 PP SN 8 3,70 50,0 200,0 15,6 1,24 0,250
Wp4-St2 EP SN 8 8,10 20,0 200,0 28,9 1,12 0250
St2-D2 PP SN 8 8,10 20,0 200,0 28,9 1,12 0,250
istn1-istn2 PP SN 8 16,10 10,0 200,0 49,0 1,09 0,250
Wp11-Wp10 PP SN 8 5,00 60,0 200,0 17,2 1,43 0,250
Wp10-Wp9 PP SN 8 6,40 60,0 200,0 19.5 1,54 0,250
Wp9-Wp8 PR SN 8 7.80 60,0 200,0 21,5 1,63 0,250
Wp8-Wp7 PP SN 8 11,00 60,0 200,0 25,6 1,81 0,250
Wp14-Tr2 PP SN 8 1,80 50,0 200,0 10,9 1,02 0,250
Wp15-Tr2 PP SN 8 1,80 50,0 200,0 10,9 1,02 0,250
Tr2-Wp13 PE SN 8 3,60 50,0 200,0 15.2 122 0.250
Wp13-Wp12 PP SN 8 5,40 50,0 200,0 18,7 1,37 0,250
istn2-istn3 i SN 8 32,50 3,0 300,0 55,9 0.83 0250
Wp25-Wp24 PP SN 8 2,00 30,0 200,0 125 0,86 0,250
Wp24-Dé PP SN 8 520 30,0 200,0 21,1 1.14 0,250
D6-Wp23 PP SN 8 o 30,0 200,0 21,1 1,14 0,250
Wp23-Wp22 PP SN 8 8,40 20,0 200,0 29.5 1,13 0,250
Wp22-Wp21 PP SN 8 11,60 60,0 200,0 26,1 1,84 0,250
Wp21-D5 PP SN 8 15,60 60,0 200,0 30.4 2,02 0,250
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CZESC RYSUNKOWA

Numer rysunku i tytut Skala

[1] Projektzagospodarowania terenu 1:500
[2] Profil podtuzny kanalizacji deszczowej na odcinku Wp1-Wp2 z 1:100/100

przytgczem Wp3 1:100/50
[3] Profil podtuzny kanalizacji deszczowej na odcinku D2-Wp6 1:100/500
[4] Profil podtuzny kanalizacji deszczowej na odcinku Wp7-Wp11 1:100/500
[5] Profil podtuzny kanalizacji deszczowej na odcinku Wp12-Wp14 z 1:100/250

przytgczem 1:100/500
[6] Profil podtuzny kanalizacji deszczowej na odcinku D3-Wp25 1:100/500
[7] Profil podtuzny kanalizacji deszczowej na odcinku D3-Wp30 1:100/500
[8] Profil podtuzny kanalizacji deszczowej Wp26-St6, D8-Wp33, D7-Wp34, 1:100/100

D3-Wyl, D5-Wp35 1:100/500
[9] Profil podtuzny kanalizacji deszczowej na odcinku Wp36-Wp37 1:100/500
[10] Profil pod’ruzlny kanalizacji deszczowej K1-Wp38, D9-Wp39, D9-Wp42 z iiggggg

przytqczami 1:100/500
[11] Schemat wpustu ulicznego na studzience @500 --
[12] Schemat studzienki osadnikowe] @425 z rurq teleskopowaq i wpustem

zeliwnym D400 B
[13] Schemat studni deszczowej z osadnikiem 1:25
[14] Szczeg6t elementu komory drenazowej -
[15] Schemat uwarstwienia gruntu dla komaor drenazowych -
[16] Przekrdj poprzeczny (schematyczny) montazu komor drenazowych -
[17] Szczegdt montazu kr6Cca rewizyjnego --
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INFORMACJA BIOZ

OPRACOWANA ZGODNIE Z
ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 23 CZERWCA 2003 R. W SPRAWIE INFORMACJI
DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA (DZ.U. 2003 NR 120 POZ. 1126)

NAZWA INWESTYCII Budowa sieci kanalizacji deszczowej

dz. nrewid. 38/3, 43/3, 44/7, 44/9, 44/13, 44/19, 44/24,
ADRES INWESTYCJI 44/27,566, 567, 571, 572, 581, 612, 683

obreb Nowa Karczma, gm. Nowa Karczma

NAZWA | ADRES Gmina Nowa Karczma
ul. Koscierska 9
INWESTORA 83-404 Nowa Karczma
OPRACOWAL

mgr inz. Mirostaw topato
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Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego

Zakres opracowania obejmuje:

o budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi, studzienkami
rewizyjnymi wtazowymi i niewtazowymi,

e odprowadzenie czesci woéd opadowych i roztopowych do gruntu przy pomocy
komor drenazowych (mata zlewnia),

e odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do istniejgcego zbiornika
wodnego (otwartego) — duza zlewnia,

e odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do istniejgcego zbiornika
wodnego (otwartego) - srednia zlewnia,

e przebudowa wylotu kanalizacyjnego odprowadzajgcego wody deszczowe
i roztopowe do zbiornika wodnego.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Inwestycja realizowana bedzie w drogach gminnych, osiedlowych. Teren inwestycji
stanowi obecnie droga gruntowa, bez kraweznikdbw i wydzielonego chodnika dla
pieszych. W miejscu inwestycji wystepujg znaczne réznice w wysokosci terenu. W drodze
tej oraz po dziatkach prywatnych, w sposéb catkowicie nieuporzgdkowany przebiega
sieC wodociggowa o $rednicy 80 i 100 mm. Energia elektryczna dostarczana jest do
odbiorcéw siecig napowietrzng. Wystepujg jednak liczne przytgcza do budynkéw.
W poblizu rob6t przebiega takze kabel energetyczny WN.

Na terenie inwestycji wystepuje gesta sieC kablowa teletechniczna, prowadzona
w sposOb mato zorganizowany. Zadrzewienie na terenie inwestycji wystepuje jedynie
w zachodniej czesci terenu inwestycji. Na pozostatym odcinku projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej zadrzewienie nie wystepuje, poniewaz roboty bedq realizowane na
terenie istniejgcego obecnie pasa drogowego drog osiedlowych.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wsréd elementéw zagospodarowania dziatki, na ktérej wykonywane bedqg roboty nalezy
wskazac przede wszystkim wykonywanie rob6t budowlanych w pasie drogowym drogi
lokalnej. Zwigzane jest to z niewielkim, ale stwarzajgcym zagrozenie ruchem pojazdéw.
Prace prowadzone przez maszyny oraz w ich poblizu w wykopach, o gtebokosciach
dochodzgcych do 3,5 m powodujqg realne i bezposrednie zagrozenie zdrowia i zycia.
Prace wykonywane bedqg w zblizeniu do linii energetycznych napowietrznych. W czasie
prac w ich poblizu, jelli to niezbedne, nalezy wystgpic o ich czasowe wytqczenie. Roboty
ziemne prowadzone bedqg takze w poblizu linii kablowych niskiego oraz wysokiego
napiecia.
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Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozenn wystepujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce ich skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
I czas ich wystgpienia

Prace przy budowie sieci kanalizacji deszczowej zwigzane bedq z wystepowaniem
nastepujgcych elementéw stwarzajgcych zagrozenie:
e roboty ziemne i montazowe:

0 prace w gruncie o gtebokosci powyzej 1 m — mozliwos¢ obsuniecia wykopu,
zasypania pracownika,

o prace w poblizu pracujgcych urzgdzen mechanicznych - mozliwos¢
najechania przez pojazd, uderzenia topatq koparki,

0 prace z wykorzystaniem urzgdzen elektrycznych (pity, zgrzewarki, wiertarki,
inne) - mozliwos¢ porazenia prgdem,

o zatadunek, roztadunek kregébw betonowych, witazbw zeliwnych,
przenoszenie, transport dzwigiem - mozliwoS¢ upadku transportowanego
towaru,

o mozliwos¢ upadku, wpadniecia do wykopu - mozliwo$¢ ztaman, uszkodzen
ciata,

o praca w poblizu linii kablowych niskiego i wysokiego napiecia, wykonywanie
zabezpieczen kabli energetycznych w miejscu skrzyzowan z sieciqg
deszczowq,

o praca w poblizu lini kablowych teletechnicznych, wykonywanie
zabezpieczen kabli w miejscu skrzyzowan z sieciq deszczowq,

o praca w poblizu stupéw energetycznych i teletechnicznych - mozliwosc
upadku podkopanego, 7Zle zabezpieczonego stupa - mozliwosc
mechanicznego uszkodzenia pracownikdw i porazenia,

o0 praca w poblizu zbiornika wodnego — mozliwo$¢ wpadnigcia i utoniecia.

wskazanie srodkébw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awatrii i innych zagrozen

Instruktaz pracownikdéw

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni
w ramach okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczeg6towymi. Ponadto,
bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji robot zwigzanych
z przedmiotowq inwestycjq nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:
e szczegOtowym poinformowaniu pracownikbw o wystepujgcych zagrozeniach
podczas realizacji robot,
e okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych
w punktach poprzednich,
e przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia
zycia lub zdrowia.
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$rodki techniczne i organizacyjne

W celu ograniczenia mozliwosci wystgpienia wymienionych wyzej zagrozeh nalezy
przedsiewzig¢ nastepujgce Srodki zapobiegawcze:

oznakowac i zabezpieczyC teren rob6t przed dostepem 0séb trzecich,

stosowac odziez ochronng (najlepiej z elementami odblaskowymi) oraz ochronne
nakrycia gtowy,

zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia
pracownikéw, dostawy i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, zejScia do
wykopoéw oraz uwzgledni¢c mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych
lub poszkodowanych),

zainstalowac tablice informacyjne wraz z numerami telefonéw alarmowych,
wykonac¢ umochnienie Scian wykopow (typ konstrukciji dostosowac do gtebokosci,
rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem
materiatéw i innych obcigzen w sgsiedztwie wykopow)

ograniczy¢ naptyw woéd deszczowych i zapewni¢ ich  odprowadzenie
z dna wykopu,

przed kazdorazowym rozpoczeciem robét w wykopie sprawdzi¢ stan skarp,
umochien i zabezpieczen,

w razie potrzeby roboty wykonywac z osobq ubezpieczajqcq,

prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b
reprezentujgcych gestora sieci,

zaleca sie, aby pojazd budowy w czasie jazdy do tytu automatycznie wysytat
sygnat dzwiekowy,

kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzgdzi¢ dla inwestycji plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz
rysunki i ewentualne inne szczegOtowe wytyczne zawarte w projekcie
budowlanym.
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Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych - projektant

RR-AB-1I-7131/185/02 Gdansk, dnia 2002 - 12 - -Z)

DECYZJA NR 285 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2. art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 4, ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutege 2002 r. o zmianie ustawy o samotzadach
zawodowych architektow. inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 r.)1 § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995 r. zm. Dz. U, Nr 134 poz. 113022002 1)

nadaje :

Panu:  Mirosiawowi Lopato
magistrowi inZynierowi inzynierii srodowiska

urodzony w dniu 24 sierpnia 1964 r. w Bytowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosel : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i wentylacyjnych

w zakresie: projektowania bez ograniczen.

Na niniejsza decyzje sluzy stronie prawo wniesienia odwolania do Glownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, za posrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

Otrzymuie :

@ Pan Miroslaw Lopato
ul. Kwiatowa 18
77-100 Bytow :
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie
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ii. Zaswiadczeniu o cztonkostwie w POIIB - projektant

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Mirostaw topato
77-100 Bytow Kwiatowa 18

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym POM/1S/2857/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2013-01-01 do 2013-12-31

Gdansk 2012-12-13 r.

Ryszard Kolasea
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iii. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych sprawdzajqcy

RR-AB-II-7131/160/02 Gdansk, dnia 2002 - 12 -ZO
7132/340/02

DECYZJA NR 294 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i art. 14 ust. 1 pkt 4, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jecnolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z p6zn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z -
2002r1.)1§ 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995 r. zm. Dz. U. Nr 134 poz. 1130 22002 r.)

nadaje :

Panu: Arkadiuszowi Grzegorzowi Malinowskiemu
magistrowi inZymierowi inZynierii Srodowiska

urodzony w dniu 26 marca 1972 r. w Koscierzynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i wentylacyjnych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami bez ograniczen.
Na niniejsza decyzje stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Gtéwnego

Inspektora Nadzoru Budowlanego, za posrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji. o

Otrzymuje :

(D Pan Arkadiusz Malinowski
ul. Staszica 5/A/6
83-400 Koscierzyna

2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego’
Warszawa
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iv. Zaswiadczeniu o cztonkostwie w POIIB — sprawdzajqcy

A, @ POLSKA
SR (2 B A
P INZYNIEROW

L1 subownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-24D-ZGG-2T2 *

Pan Arkadiusz Malinowski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0720/03

adres zamieszkania Koscierska Huta Koscierska Huta 71, 83-400 Koscierzyna

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-07-29 roku przez:

Ryszard Kolasa, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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v. Warunki techniczne na budowe sieci kanalizacji deszczowej

Nowa Karczma, dnia 21-03-2013r.
K. GK 7021-1.8.2013

»KWADRUM”
Biuro Obslugi Inwestycji
Dariusz Zymierczykiewicz

ul. Koscierska 33A
83-430 Stara Kiszewa

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych na budowe sieci kanalizacji deszczowe;
w  miejscowoéci Nowa Karczma ul. Kosciuszki, Dabrowskiego
i Wybickiego (dz. nr 44/24, 44/27, 44/29, 44/7, 44/9, 566, 683, 571, 38/5,
38/3,38/9,43/3, 38/10).

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowaé i wykona¢ z rur dwusciennych z PP faczonych
na uszczelki, o $rednicach od 200 mm do 300 mm i poprowadzi¢ w drogach (dziatki
nr 571, 38/5, 38/3, 683, 44/9, 566, 44/13).

Wody opadowe z projektowanej sieci odprowadzi¢ systemem kanalizacji grawitacyjne]
do istniejacego zbiornika wodnego usytuowanego na dzialce nr 44/24 w miejscowosci
Nowa Karczma. Przed ich wprowadzeniem nalezy je oczysci¢ z zawiesiny stosujgc
osadnik. Przy braku mozliwosci technicznych wody opadowe odprowadzi¢ do gruntu
w miejscu ich powstawania. Na odprowadzanie wod opadowych do zbiornika lub gruntu
nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodow kanalizacyjnych, ich spadku oraz pofgczenia
wykona¢ w studzienkach inspekcyjnych niewtazowych o $rednicy min. 425 mm oraz
rewizyjnych, wiazowych o $rednicy 1200 mm. Migdzy ulica Dgbrowskiego a Wybickiego
znajduje sie kanat deszczowy o $rednicy 200/300 mm. Stan techniczny tego kanatu jest
nieznany. W miare mozliwosci wykorzysta¢ ten kanal, minimalizujgc koniecznos¢
stosowania pompowni wod deszczowych na terenie osiedla.

System projektowanej kanalizacji na terenach przedmiotowych dziatek zaprojektowac
odpowiednio do istniejgcego obciazenia od pojazdow samochodowych.

Wszystkie koszty zwigzane z tg inwestycja pokrywa Inwestor.

KIEROWNIK
Referatu planowania przestrzennego,

Otrzymuja: gospodarii munal. i ochr. rodowiska

I WniOSkOdawca' sosseabessnsasssssssnseytesssactocesssss
2 Ala. Wojdiech ronk
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Uzgodnienie lokalizacji kanalizacji deszczowej na dziatkach
gminnych oraz rozwigzan projektowych kd

g RS Nowa Karczma, dnia 04-11-2013r.
K.GK.
Uzg,16.w0d.2013

DECY ZJ A Nr 16/wod/kan/2013

Dzialajgc na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000r., poz. 1071) oraz art. 19, 20 i 39
Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 71 z 1000r., poz. 838), po
rozpatrzeniu wniosku firmy:

»KWADRUM”
Biuro Obslugi Inwestycji Dariusz Zymierczykiewicz

ul. Ko$cierska 33A
83-430 Stara Kiszewa

w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji deszczowej
na dziatkach o nr geodezyjnym 38/3, 43/3, 44/7, 44/9, 44/13, 44/19, 44/24, 44/27, 566, 567,
571, 572, 581, 612, 683 w miejscowosci Nowa Karczma, gm. Nowa Karczma pod wzgledem
projektowanego przebiegu sieci oraz wigczenia do istniejgcej sieci gminnej

UZGADNIAM

Projekt w/w pod nastgpujacymi warunkami:

1. Wszelkie roboty zwigzane z budowg nalezy realizowaé poza sezonem zimowym.

2. Wlgczenie do istniejgeej sieci kanalizacji deszczowej oraz realizacja robot w ciagu
drog gminnych musi byé zgodna z zalgcznikiem nr 1 do niniejszej decyzji
(dokumentacja projektowa).

3. Inne szczegdly techniczne wykonawstwa Urzgd Gminy w Nowej Karczmie okresli na
etapie wydawania decyzji na zajgcie pasa drogowego, o ktoérg inwestor winien
wystapi¢ 14 dni przed realizacjg zadania.

4. Rozpoczecie robot wymaga zgloszenia o zamiarze przystgpienia do robot w terminie
7 dni przed realizacjg zadania.

Powyisze uzgodnienie dotyczy lokalizacji projektowej sieci w drogach i na terenach
gminnych oraz wystepujacych kolizji z istniejacy infrastrukturg wod-kan.

Integralng czgs¢ decyzji stanowi zatacznik nr 1.

Na podstawie art. 107 § 4 i art. 126 KPA organ odstepuje od uzasadnienia niniejszej
decyzji.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy stronom prawo wniesienia odwotana do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Gdansku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, za po$rednictwem
Wéjta Gminy Nowa Karczma w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca
2. Ala
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Vil.

uzgodnienie ZUD

] Miejsce i data: Koscierzyna, 14 listopad 2013

Zespot Uzgadniania Dokumentacji
83-400 Koscierzyna ul. 3 Maja 6

GMINA NOWA KARCZMA
83-404 Nowa Karczma
ul. Koscierska 9

Wasz znak: - z dnia: 2013.11.12
Whiosek nr GGN-ZUD.6630.440.2013 z dnia 2013.11.13

Termin posiedzenia: 2013.11.14

OPINIA

Na podstawie art. 28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U.00.100.1086 i 00.120.1268), § 11 ust 1 rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z
dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U.01.38.455) oraz Zarzadzenia Starosty Koscierskiego 2z dnia 30
pazdziernika 2001 r. Nr 27/2001- Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

UZGADNIA

Projekt sieci kanalizacji deszczowej z przytaczami

Lokalizacja obiektu: Nowa Karczma

UWAGI | ZALECENIA do opinii GGN-ZUD.6630.440.2013

Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania.
Uzgodnienie traci wazno$¢ gdy inwestor lub organ administraciji architektoniczno-budowlanej a takze organ
nadzoru budowlanego powiadomig o utracie waznoéci, zmianie lub uchyleniu decyzji:
- o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 r.,
- o warunkach zabudowy,
- o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
- 0 pozwoleniu na budowe.
3. O wystgpieniu w/w przypadkéw (pkt 2) inwestor jest zobowigzany zawiadomié¢
bezzwlocznie tutejszy Zespot.
Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagajg dodatkowego
uzgodnienia w tutejszym Zespole.
5. Przed wejsciem w teren nalezy uzyskaé zgode wiascicieli gruntow na utozenie
przewodow uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomosciach.
6. Inwestorzy sg obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione
do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektéw budowlanych
wymagajgcych pozwolenia na budowe.

N —

e
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10.
11.

Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego inwentaryzacje powykonawczg (w przypadku przewoddw podziemnych
przed ich zasypaniem).
Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem
inwestycji.
Warunkiem odbioru realizowanych obiektéw jest wpis jednostki wykonawstwa geodezyjnego w dzienniku
budowy o wykonanych pomiarach powykonawczych.
Wszystkie trwate znaki podlegajg ochronie.
Inne uwagi i zalecenia wynikajgce z protokotu posiedzenia ZUDP:

ENERGA-OPERATOR S.A ODDZIAL W GDANSKU ZAKEAD DYSTRYBUCJI KARTUZY
W miejscach kolizji z istniejacq siecia energetyczng prace prowadzié¢ recznie. Rozpoczecie i
zakonczenie prac zgtosi¢ do Rejonu Dystrybucji w Kartuzach.
ENERGA-OSWIETLENIE SOPOT SP. Z O.0.
Uzgodniono bez zastrzezen.
GMINA NOWA KARCZMA
Zastrzezenia zawarto w Decyzji Nr 16/wod/kan/2013 z dn. 04.11.2013 r.
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSCIERZYNIE
Uzgodniono bez zastrzezen.
ZARZAD DROG POWIATOWYCH W KOSCIERZYNIE
Uzgodniono bez zastrzezen.
zZup. STAROSTY

e (//// e

Maria Bronk-Lehmann
Przewodniczacy
Zespolu Uzgadniania
IPrzeviddficagByZEs Ponibgadniania

Dokumentacji Projektowej/
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