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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

Podstawqg opracowania jest zlecenie Gminy Nowa Karczma na wykonanie
projektu budowlanego przebudowy sieci wodociggowej w miejscowosci Nowa
Karczma w ramach uporzgdkowania gospodarki wodnej.

1.1. Dane inwestora

Inwestorem jest
Gmina Nowa Karczma, ul. Koscierska 9, 83-404 Nowa Karczma.

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy sanitarnej -
przebudowy sieci wodociggowej w ramach uporzgdkowywania gospodarki
wodociggowej na terenie osiedla domkéw jednorodzinnych w m.Nowa
Karczma.
Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego umozliwiajgcego
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe dla przedmiotowej inwestyciji.
Zakres opracowania obejmuje:

¢ budowe odcinkéw sieci wodociggowej z rury PE,

e przebudowe (przetgczenie) istniejgcych przytgczy wodociggowych

i odndg sieci wodociggowej,
e budowe hydrantéw nadziemnych przeciwpozarowych @80,
¢ budowe komory pomp i opomiarowania dla planowanej fontanny.

3. Lokalizacja obiektu

Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie na dz. nr ewid. 38/3, 38/5, 44/9,
44/13, 44/19, 44/21, 44/27, 566, 571, 683, zlokalizowanych w pofudniowo-
zachodniej czesci miejscowosci Nowa Karczma, gmina Nowa Karczma, powiat
kosScierski, wojewddztwo pomorskie.

Dziatki, na ktorych realizowane bedzie przedsiewziecie, stanowiq obecnie drogi
osiedlowe gruntowe i droge asfaltowq, tgczgcq drogi osiedlowe z drogg
wojewddzkq.
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Rysunek 1. Lokalizacja przedsiewziecia na tle zabudowy sqgsiedniej - zasieg realizacji
przedsiewziecia

Lokalizacja inwestycji w stosunku do obszaréw Natura 2000 i innych obszarow
chronionych zostata przedstawiona w tabelach 1-5. Uwzgledniono najblizsze
formy ochrony przyrody.

Tabela 1. Lokalizacja przedsiewziecia na tle form ochrony przyrody - OSO?

OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY PTAKOW

Nazwa [km]
Bory Tucholskie PLB220009 12.24
Lasy Mirachowskie PLB220008 26.25

Tabela 2. Lokalizacja przedsiewziecia na tle form ochrony przyrody - SOO

SPECJALNE OBSZARY OCHRONY SIEDLISK

Nazwa [km]
Lubieszynek PLH220074 0.95
Dolina Srodkowej Wietcisy PLH220009 1.49
Szumle$ PLH220086 1.59
Piotrowo PLH220091 6.31
Dgbréwka PLH220088 6.62
Wielki Klincz PLH220083 7.67
Guzy PLH220068 8.03
Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego PLH220095 8.81
Nowa Sikorska Huta PLH220090 9.02
Przywidz PLH220025 9.22

Tabela 3. Lokalizacja przedsiewziecia na tle form ochrony przyrody - rezerwaty

1 geoserwis.gdos.gov.pl/mapy
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REZERWATY
Nazwa [km]
Orle nad Jeziorem Duzym 9.34
Szczyt Wiezyca na Pojezierzu Kaszubskim 11.23
Brzeczek 11.85
Wyspa na Jeziorze Przywidz 12.18

Tabela 4. Lokalizacja przedsiewziecia na tle form ochrony przyrody - parki krajobrazowe

PARKI KRAJOBRAZOWE

Nazwa [km]
Kaszubski Park Krajobrazowy 6.28
Wdzydzki Park Krajobrazowy 14.75

J :_\ &

| lokalizacja
przedsiewziecia
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Rysunek 2. Lokalizacja inwestycji na tle obszaréw chronionych

Tabela 5. Lokalizacja przedsiewziecia na tle form ochrony przyrody — OChK

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Nazwa [km]
Przywidzki 1.59
Doliny Wietcisy 1.77
Polaszkowski 5.49
Doliny Wierzycy 10.15
Kartuski 13.59
Doliny Raduni 13.80
Boréw Tucholskich 15.86

Najblizsze lokalne, niewielkie zbiorniki, nieuzytki zlokalizowane sg w odlegtosci
okoto 50 m od przedmiotowych drég, natomiast najblizsze jezioro Lubanskie
zlokalizowane jest w odlegtosci ok. 500 m od przedsiewziecia. Do jednego z
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pobliskich zbiornikbw planowane jest odprowadzenie zebranych waod
opadowych. Gminne ujecie wod podziemnych znajduje sie w odlegtosci okoto
1 km od przedsiewziecia. Realizacja inwestycji nie bedzie wymagata
konieczno$¢ wycinki drzew. Inwestycja realizowana bedzie poza obszarami
chronionymi. Lokalizacja na ich tle przedstawiona zostata ponizej.

4. Materiaty wyjsciowe

e mapy do celéw projektowych w skali 1:500, obr. Nowa Karczma
e warunki techniczne na przebudowe sieci wodociggowej,

e decyzja o warunkach lokalizacji inwestyciji celu publicznego,

e wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem,

e wizja lokalna,

e literatura techniczna — obowigzujgce przepisy prawne i normy.

5. Opis stanu istniejqgcego

Teren inwestycji zlokalizowany jest w potudniowo-zachodniej czesci
miejscowosci Nowa Karczma, przy drodze wojewddzkiej nr 221. Inwestycja
realizowana bedzie w drogach gminnych, osiedlowych. Teren inwestycji
stanowi obecnie droga gruntowa, bez kraweznikbw oraz wydzielonego
chodnika dla pieszych. W miejscu inwestycji wystepujg znaczne roznice
w wysokosci terenu. W drodze tej oraz po dziatkach prywatnych, w sposéb
catkowicie chaotyczny przebiega sie¢c wodociggowa o srednicy 80 i 100 mm.
Energia elektryczna dostarczana jest do odbiorcéw sieciqg napowietrzng.
Zadrzewienie na terenie inwestycji wystepuje jedynie w zachodniej czesci
miejscowosci. Na pozostatym odcinku projektowanej sieci wodociggowej
zadrzewienie nie wystepuje, poniewaz roboty bedqg realizowane na terenie
istniejgcego obecnie pasa drogowego drog osiedlowych.

6. Projektowane zagospodarowanie dziatki

6.1. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania
dziatki budowlanej lub terenu, jak powierzchnia zabudowy
projektowanych i adaptowanych obiektébw budowlanych,
powierzchnia drég, parkingdéw, placoéw i chodnikéw, powierzchnia
zieleni oraz innych czesci terenu niezbednych do sprawdzenia
zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub decyzjqg o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, jezeli jest ona wymagana zgodnie
Z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

Jest to inwestycja liniowa, zgodna z warunkami decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego. Dla inwestycji tego typu nie sg okreSlone parametry
dotyczgce powierzchni.

6.2. Dane informujgce, czy dziatka Iub teren, na ktorym jest
projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkow
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oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego;

Dziatki przeznaczone pod inwestycje zgodnie z zapisami decyzji o ustaleniu
lokalizaciji inwestycji celu publicznego nie sq wpisane do rejestru zabytkdw, ani
nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen warunkéw lokalizacyjnych
inwestycji. Elementy dziedzictwa kulturowego nie wystepujg. Dopuszcza sie
lokalizacje obiektéw iurzgdzen oraz wydzielanie terenéw o funkcji publicznej
z zakresu infrastruktury technicznej. Projektowana sie¢ wodociggowa jest
zgodna z warunkami decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

6.3. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujgcego sie¢ w granicach terenu
gorniczego;

Dziatki nie znajdujqg sie w granicach terenu gorniczego.

6.4. Informacje | dane o charakterze i cechach istnhiejgcych
i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Projektowana sie¢ wodociggowa ma na celu dostawe wody dla potrzeb
socjalno-bytowych mieszkancéw terenéw przylegtych oraz stanowi zrédto
wody do celéw przeciwpozarowych poprzez zabezpieczenie przeciwpozarowe
dla obiektow wzdtuz trasy wodociggu.

Projektowana inwestycja nie powoduje pogorszenia warunkow w zakresie
ochrony srodowiska. Przewody sieci wodociggowej, zastosowane hydranty oraz
armatura wodociggowa, posiadaty bedg odpowiednie atesty dopuszczajgce
do uzytku.

6.5. Inne konieczne dane wynikajqce ze specyfiki, charakteru
i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego Ilub robét
budowlanych.

Projektowany obiekt budowlany zalicza sie do pierwsze] kategorii
geotechnicznej G1 - do bezposredniego posadowienia. Roboty ziemne
wykonane zostang w postaci wykopéw otwartych z obudowq scian.

6.6. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz,
w zaleznosci od rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry
techniczne, w szczegoélnosci kubature, zestawienie powierzchni,
wysokos¢ i dlugosé;

Zaprojektowano sie¢ wodociggowqg z rur tworzywowych PE wzmocnionych

o Srednicy 110x10,0 RC oraz 110x6,6 i na odejSciach 90x5,4. W miejscach

okresSlonych na projekcie zagospodarowania terenu zaprojektowano hydranty

nadziemne przeciwpozarowe @80. W miejscu potgczenia projektowanej sieci
wodociggowej z hydrantami, odejs¢ do istniejgcych odcinkéw wodociggu,
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zaprojektowano wezty sktadajgce sie z trojnikdw oraz zasuw. Zasuwy sieciowe
wyposazone zostaty w obudowy oraz skrzynki uliczne.
Zaprojektowano sie¢ wodociggowq o nastepujgcych danych:

e dtugosc¢ sieci PE 110x10,0 RC 749,50 m
e dtugosc sieci PE 110x6,6 3,50m

e dtugosc sieci PE 90x5,4 436,30 m
e ilos¢ hydrantéw na sieci 12 szt.

e ilos¢ zasuw @150 2 szt.

e ilos¢ zasuw @100 16 szt.

e ilos¢ zasuw @80 19 szt.

e ilos¢ tréjnikdw redukcyjnych 150/100 1 szt.

e ilos¢ tréjnikdw redukcyjnych 100/80 13 szt.

e ilos¢ tréjnikdbw rownoprzelotowych @100 3 szt.

e iloS¢C trojnikdw réwnoprzelotowych @80 2 szt.

6.7. Forme architektonicznq i funkcje obiektu budowlanego, sposéb
jego dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy oraz
spos6b spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1;

Jest to inwestycja zlokalizowana w gruncie (przewody sieci wodociggowe))
oraz na powierzchni gruntu (hydranty nadziemne, skrzynki uliczne od zasuw).
Inwestycja jest catkowicie zgodna z warunkami lokalizacji inwestycji celu
publicznego w kwestii dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.

bezpieczenstwo konstrukcji,

Zaprojektowano sie¢ wodociggowq z rury PE 110x10 RC, o konstrukciji
wzmochionej, warstwowej (RC - resist to crack) przeznaczong do uktadania
w wykopach otwartych, bez koniecznosci zastosowania obudowy w postaci
zasypki i obsypki oraz rury PE 90x5,4 PN10 i PE110x6,6 PN10. Zastosowano
przewody wodociggowe, spetniajgce wymagania Polskich Norm, posiadajgce
atesty dopuszczajgce je do uzytkowania. Przewody wodociggowe
zaprojektowano na gtebokosci min. 1,6 m, co spetnia wymagania warunkéw
technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych - wymagania
techniczne COBRTI Instal, Zeszyt 3, warunkdéw wykonania i odbioru rurociggoéw
z tworzyw sztucznych, Praca zbiorowa Lucjan Furtak, Stanistaw Rabiej, Jakub
Wild, PKTSGGIK, 1996.

bezpieczenstwa pozarowego,

Projektowane rozwigzania techniczne w zakresie bezpieczenstwa pozarowego
odpowiadajqg ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(ti. Dz. U. 22009 r. Nr 178, poz. 1380 ze zm.) oraz rozporzgdzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009
r. Nr 124 poz. 1030) i zostaty szczegoétowo opisane w p. 7.3.
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bezpieczenstwa uzytkowania,

Zaprojektowano sie¢ wodociggowq jako podziemng, z nadziemnymi
hydrantami ppoz., zlokalizowanymi poza jezdniami, w pasach drogowych, przy
skrzyzowaniach, zgodnie z odrebnymi wymaganiami przepisbw ppoz.
Projektowana sie¢ wodociggowa nie stanowi zagrozenia dla bezpieczenstwa
uzytkowania.

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska

Projektowana sie¢ wodociggowa wykonana zostanie z rur PE posiadajgcych
atest dopuszczajgcy do stosowania przy transporcie wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi, zgodnie z ustawq z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode izbiorowym odprowadzaniu sciekéw (tj. Dz. U. 2006
Nr 123 poz. 858) oraz rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz.
417 ze zm.). Niniejszy projekt budowlany i rozwigzania techniczne uzyskaty
pozytywnq opinie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Koscierzynie, w zakresie rozwigzan technicznych izastosowanych
materiatdw, z punktu widzenia warunkéw higienicznych i zdrowotnych.
Projektowana sie¢c wodociggowa nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska,
dlatego szczegodlne, indywidualne rozwigzania dla tej sieci nie zostaty
przedsiewziete. Dodatkowe informacje zawarte zostaty w p. 7.2.

ochrony przed hatasem i drganiami,

Projektowane rozwigzania w zakresie branzy sanitarnej nie uwzgledniajg
ochrony przed hatasem i drganiami, poniewaz podczas eksploatacji sieci
wodociggowej nie sg one emitowane do Srodowiska. Dodatkowe informacje
zawarte zostaty w p. 7.2.

odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji
uzytkowania energii

Projektowana inwestycja nie wymaga wykonania charakterystyki
energetycznej dla projektowanych rozwigzan technicznych. Dodatkowe
informacije zawarte zostaty w p. 7.2.

6.8. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zaloienia przyjete do obliczen
konstrukcji, w tym dotyczqce obcigzen, oraz podstawowe wyniki
tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych - wyniki
ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-
materiatlowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu,
kategorie geotechniczng obiektu budowlanego, warunki i sposéb
jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami
eksploatacji goérniczej, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych; w wypadku
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projektowania przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy do opisu
technicznego nalezy dotqczyé ocene techniczng obejmujgcag,
w uzasadnionych wypadkach, takze ocene aktualnych warunkéw
geologiczno-inzynierskich [ stan posadowienia obiektu
budowlanego;

Zaprojektowano przewody wodociggowe PE PN16, o oznaczeniu RC (Resist to
Crack), o wzmocnionej konstrukcji, odpornych na propagacje pekniec i naciski
punktowe. Dla nich zrezygnowano réwniez z obudowy zasypowej przewodow
wodociggowych: podsypki, obsypki i zasypki dla wykopoéw otwartych.

6.9. Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego
obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci
poruszajqce sie na wozkach inwalidzkich;

Wykonanie inwestycji nie dotyczy koniecznosSci uwzglednienia przez osoby
niepetnosprawne, zwtaszcza te, poruszajgce sie na wozkach

6.10. Podstawowe dane technologiczne oraz wspélzaleznosci urzgdzen
i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego
rozwigzaniami budowlanymi;

Sie¢ wodociggowa zostanie wybudowana z rur tworzywowych PE 110x10,0,
110x6,6 mm, 90x5,4. Stosowane materiaty oraz armatura dostepny na rynku,
stanowiqg zintegrowany system potqgczen, tworzgc szczelng siec.

7. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

7.1. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

bilans mocy urzqgdzen elektrycznych oraz zuzywajgcych inne rodzaje
energii, stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne,
z wydzieleniem mocy urzqgdzen stuzgcych do celéw technologicznych
zwigzanych z przeznaczeniem obiektu

Planowana inwestycja nie generuje zapotrzebowania na energie elektrycznqg
i cieplng.

w stosunku do budynku wyposazonego w instalacje grzewcze lub
chfodnicze - wfasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych, w tym scian
petnych oraz drzwi, wrét, a takze przegrdd przezroczystych i innych

Nie dotyczy.

dane wykazujgce, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym
rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczqce
oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych

Nie dotyczy.
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7.2. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz
na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrdw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogqgcych znaczgco oddziatywac¢ na Srodowisko (Dz. U. Nr 213
poz. 1397 z 2010 r.), niniejsza inwestycja przebudowy sieci wodociggowej nie
kwalifikuje sie do inwestycji mogqgcych znaczgco oddziatywac na srodowisko.
Nie spetnia ona mianowicie wymagan 83 pkt. 1 ust. 68 - rurociqgi
wodociggowe magistralne do przesytania wody oraz przewody wodociggowe
magistralne doprowadzajgce wode od stacji uzdatniania do przewodoéw
wodociggowych rozdzielczych.

Oddziatywanie na srodowisko wéd powierzchniowych z tytutu prowadzonych
prac budowlanych przy realizacji przedsiewziecia jest krotkotrwate, nieciggte
i konczy sie catkowicie z chwilqg finalizacji przedsiewziecia.

Zakres oddziatywania ograniczony jest do dziatek gruntowych, w ktérych
planowana jest inwestycja i nie bedzie miata negatywnego wptywu na stan
srodowiska naturalnego wraz z jego zasobami. Inwestycja naktada
zobowigzania wobec witdscicieli gruntdw w postaci ograniczonego
uzytkowania gruntu w pasie 2,0 m w osi projektowanego wodociggu. W strefie
ograniczonego uzytkowania niedopuszczalne jest lokalizowanie budowli
i budynkéw, jak réwniez nie mozna dokonywac trwatych nasadzen.
Technologia przyjeta w rozwigzaniu projektowym umozliwia uzyskanie
szczelnosci uktadu wodociggowego. Ewentualne rozszczelnieniaa mogqQ
wystgpic na skutek awarii spowodowanych uszkodzeniem mechanicznym
wodociggu.

zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania sciekow

Nie przewiduje sie zuzycia wody ani odprowadzania Sciekéw w zwigzku
z projektowanq inwestycjq.

emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Projektowana sie¢ wodociggowa, bedzie siecig szczelng, nie posiadajgcg
kontaktu transportowanego medium z gruntem. W trakcie prawidtowej
eksploatacji nie bedzie emitowata zanieczyszczeh gazowych, pytowych ani
ptynnych. W trakcie rob6t budowlanych emitowane bedqg do atmosfery
zanieczyszczenia gazowe w  postaci weglowodoréw  alifatycznych
i aromatycznych znajdujgcych sie w spalanym paliwie pojazdéw
(autowywrotki, koparki, zageszczarki (wibratory spalinowe), spycharki), jednakze
ich stezenie i loSC bedzie znikoma i bedzie trwata jedynie w okresie robét
budowlanych. Emisja zanieczyszczeh zamknie sie w granicach inwestycji i nie
bedzie oddziatywata na tereny sgsiednie.
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rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw,

W czasie inwestycji, podczas przebudowy sieci wodociggowej przewiduje sie
wytwarzanie odpadow, przedstawionych w ponizszej tabeli, zgodnie
z rozporzgdzeniem Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia
2001 r. w sprawie katalogu odpaddow (Dz.U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1206):

Kod* Grupy, podgrupy i rodzaje odpadow IEE;?
1 2
15 Odpady opakowan, sorbentow, tkanin, materiatow filtracyjnych i
ochronnych nie ujete w innych grupach
1501 Odpady opakowaniowe
150101 Papieritektura 1
150102 Tworzywa sztuczne 0,5
150103 Drewno 2
150104 Metale 1
1502 Odpady sorbentow, materiatéw filtracyjnych, tkanin i ubran ochronnych
150201 Zuzyte sorbenty, materiaty filtracyjne, czysciwo i odziez ochronna 3
17 Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
drogowych
1701 Odpady materiatow i elementéw budowlanych oraz drogowych
170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw 150
1704 Odpady i ztomy metaliczne oraz stopéw metali
1704 08 Kable 0,5
1705 Gleba i grunt z wykopow oraz z pogtebiania rzek i zbiornikéw wodnych
170502 Grunt z wykopow i pogtebiania 12 m3

lloSci te okreSlono w przyblizeniu. Ich wielkosci mogq sie zmienia¢ w zaleznosci
od jakosci i sposobu prowadzonych rob6t budowlanych.

emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen,
z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikbw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,

W trakcie rob6t budowlanych pojazdy i urzgdzenia (autowywrotki, koparki,
zageszczarki (wibratory spalinowe), spycharki), wytwarzaty bedqg hatas,
jednakze natezenie jego, krotki i przerywany czas trwania nie bedzie
szczegOlnie ucigzliwy dla otoczenia. Promieniowanie elektromagnetyczne ani
jonizujgce nie bedzie wystepowato w zadnym z etapow inwestycji.

wpfywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne,

Projektowana sie¢ wodociggowa wraz z uzbrojeniem nie bedzie miata wptywu
na stan biologiczny ani chemiczny gleby, wody powierzchniowe i podziemne.
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Zaprojektowano sie¢ wodociggowq tak, aby nie wystepowaty jej kolizje
z istniejgcym drzewostanem. Minimalna odlegtos¢ projektowanej sieci
wodociggowej od drzew wynosi co najmniej 2 m i jest zgodna z wytycznymi wg
Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal — Zeszyt 3 — Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Odcinki sieci wodociggowe] w
miejscu ewentualnego zblizenia do sieci uktadane bedg metodq przewiertu
sterowanego - bez ingerencji w istniejgcy drzewostan. Konieczno$¢ wycinki
istniejgcego drzewostanu nie zachodzi.

W trakcie wykonywania wykopoéw otwartych w poblizu istniejgcego
drzewostanu drzewa nalezy zabezpieczy¢ poprzez ich odeskowanie.

7.3. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych
przepisach

Zaprojektowano przebudowe sieci wodociggowej na osiedlu mieszkaniowym
w m. Nowa Karczma, stanowigcej jednostke osadniczg o liczbie mieszkancéow
powyzej 100, nieprzekraczajgcej 2000 oséb (ok. 790 mieszkancéw), oraz
niestanowiqce] zabudowy kolonijnej. Istniejgca iplanowana zabudowa
terendw chronionych projektowanqg siecig wodociggowqg - mieszkaniowa
jednorodzinna. Zapotrzebowanie na wode do celéw przeciwpozarowych dla
terenu objetego ochronqg ppoz. z projektowanej sieci wodociggowej — 5 dm3/s
przy ciSnieniu minimalnym na wylocie z hydrantu - 0,1 MPa.

Zaprojektowano sie¢ wodociggowq stanowiqgcg zrédto wody do celéw
przeciwpozarowych, zasilang z gminnego ujecia wody, zapewniajgcq
wydajno$¢ nie mniejszg niz 5 dm3/s przy ciSnieniu wylotowym na hydrancie
zewnetrznym - 0,1 MPa przez co najmniej 2 godziny.

Sie¢ wodociggowq, zaprojektowano jako przebudowe sieci wodociggowej
w jednostce osadniczej o liczbie mieszkancéw nieprzekraczajgcej 2.000 oséb,
o Srednicy nominalnej 100 mm (PE 110x10 mm oraz 110x6,6 mm), na odejsciach
80 mm (90x5,4 mm). Sie¢c wodociggowa zostata wyposazona w hydranty
nadziemne ppoz. o Srednicy nominalnej 80 mm, spetniajgce wymagania
Polskich Norm wraz z zasuwami liniowymi na sieci. Hydranty zewnetrzne
zainstalowane na sieci wodociggowe] zostang wyposazone w odciecia
umozliwiajgce odtgczenie ich od sieci, pozostajgce w stanie otwartym podczas
normalnej eksploatacii sieci.

Zaprojektowano hydranty ppoz. umieszczone zgodnie z czesciq graficzng
projektu, wzdtuz drég, oraz przy ich skrzyzowaniach, w odlegtosci dostosowanej
do gestosci istniejgcej i planowanej zabudowy, jednak:

¢ nie dalej niz 15 m od zewnetrznej krawedzi drogi,
¢ nie dalej niz 75 m od chronionego obiektu budowlanego,
e nie blizej niz5 m od scian chronionych budynkéw.

Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe powinny by¢ co najmniej raz w roku
poddawane przeglgdom i konserwacji przez wtasciciela sieci wodociggowe;.

Projektowana sie¢ wodociggowa odpowiada wymaganiom rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009
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nr 124 poz. 1030). Miejsce usytuowania hydrantu nalezy oznakowac znakami
zgodnymi z Polskimi Normami, szczegoty w dalszej czesci projektu.

OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Projektowany obiekt budowlany zalicza sie do pierwsze] kategorii
geotechnicznej G1 - do bezposredniego posadowienia.

1. Roboty demontazowe

W ramach przebudowy sieci wodociggowe] zaprojektowano demontaz
istniejgcych odcinkéw sieci wodociggowej] wraz z armaturg i hydrantami.
Demontaz prowadzi¢ réwnolegle z pracami ziemnymi, jednakze tylko
w zakresie dziatek, dla ktérych inwestor posiada prawo do dysponowania
gruntem na cele budowlane.

2. Roboty ziemne

Wszystkie roboty ziemne wykonywac zgodnie z przepisami:
e PN99/B-06050 — Roboty ziemne. Wymagania ogodlne,
e PN83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania
i badania przy odbiorze,
e PN92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze,
e PN99/B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
Roboty ziemne wykonywac w okresie sprzyjajgcym pracom budowlanym
w gruncie. Jedli warunki atmosferyczne sprzyjajg temu dopuszcza sie
prowadzenie robot budowlanych w okresie zimowym.
Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy wytyczy¢ trase prowadzenia

przewodu wodociggowego i armatury. Tyczenia dokonuje uprawniony
geodeta. Po wykonaniu sieci wodociggowej nalezy wykonaC pomiar
powykonawczy.

Przewody uktada¢ w wykopie otwartym, w obudowie typu BOX, np. Podlasie-1
lub skarpowanym, w miejscu gdzie pozwalajg na to warunki. Wszystkie roboty
ziemne wykonywac ze szczeg6lng ostroznosciq.

Przewody PN10 (np. PE90x5,4 i PE110x6,6) uktadac na podsypce o grubosci
warstwy 15 cm. Wokét przewodu i nad przewodem (do wysokosci 30 cm)
wykonywac nalezy obsypke. Obsypka rury musi by¢ wykonana bezposrednio
po inspekciji i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia. Materiat stuzgcy do
wykonania wypetniania musi spetnia¢ te same warunki, co materiat uzyty na
podsypke (moze to byC przesiany grunt z wykopu, o ile spetnia wymagania).
Obsypka musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie
zostat przemieszczony. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych
przestrzeni pod rurg, nalezy uwaznie podbi¢ pachwiny rury. Po wykonaniu
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obsypki i préb cisnieniowych nalezy wykonac zasypke rurociggu. Zasypka musi
by¢ wykonana z materiatéw i w taki sposéb, by spetniata wymagania struktury
nad przewodem wodociggowym (odpowiednio dla drogi, chodnika czy
terendw zielonych).
UWAGA: Staranne wykonanie obudowy przewodu stanowi podstawe jego
wytrzymatosci mechanicznej.
Przew6d wodociggowy uktadac tak, aby podparcie jego byto jednolite na
catej dtugosci. Podczas prac zwréciC uwage na zabezpieczenie rur przed
przemieszczeniem sie podczas wypetniania wykopu, zageszczenia gruntu.
Przewody PE 110 RC nie wymagajq podsypki i obsypki.
Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do Srednicy przewodu
i wynosi¢ co najmniej:

D+2:0,25 m dla D <350 mm
gdzie:
D - srednica nominalna rury, tu: 0,11 m dla przewodu PE @110 oraz 0.09 dla PE
@90. Przy wykonywaniu wykopu uwzgledni¢ szeroko$¢ obudowy wykopu. Do
obliczen kubaturowych przyjeto szeroko$¢ dna wykopu W=1,2 m.
Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczania catych ciggéw do
wykopu, szeroko$¢ wykopu nie moze byC zmniejszona, szczegodlnie w wykopach
bez obudowy Scian. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem
powinny byC zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposOb zapewniajgcy ich eksploatacje. Zabezpieczenie
przewodow rurami ostonowymi w trakcie prac montazowych opisano w dalszej
czesci opracowania.
Odspojenie gruntu w wykopie moze by¢ wykonywane recznie Iub
mechanicznie. Przy recznym wykonywaniu wykopoéw nalezy pozostawi¢ na
dnie wykopu warstwe gruntu o grubosci 5-10 cm powyzej projektowanej
rzednej wykopu, dno wykopu powinno by¢ wyprofiowane zgodnie
z projektowanym spadkiem przewodu.

2.1. Odprowadzenie wod gruntowych

W trakcie robét budowlanych mogqg wystgpi¢ sgczenia wody do wykopu.
Wody w wykopie odprowadzac¢ woéwczas przy pomocy zestawu igtofiltrow
w iloSci odpowiedniej do naptywu wadéd i dtugosci wykonywanego odcinka
robét. Roboty wykonywac w porze suche;.

2.2. Bezpieczenstwo roboét i oséb trzecich

Teren budowy nalezy bezwzglednie zabezpieczyC przed dostepem o0séb
trzecich: oznakowac, ustawiC zapory, w razie potrzeby ogrodzic¢, osSwietlicC.
W wymaganych przypadkach wykona¢ pomosty nad wykopami. Wykonywac
odcinki takiej dtugosci by roboty byty jak najmniej ucigzliwe dla mieszkancow.

2.3. Zabezpieczenie ruchu

Miejsca robo6t ziemnych i montazu urzgdzeh przeprowadzanych w obrebie
pasa drogowego nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie barier, oSwietlenia
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w nocy Swiattami ostrzegawczymi i poprzez ustawienie odpowiednich znakéw
drogowych wg obowigzujgcego Kodeksu Ruchu Drogowego. Szczegdtowe
zasady zabezpieczenia ruchu, wg ewentualnego projektu organizacji ruchu
opracowanego przez Wykonawce.

3. Roboty montazowe

3.1. Przebudowa sieci wodociggowej
ruraz

Sie¢ wodociggowq zaprojektowano z rur cisnieniowych wzmocnionych (Resist
to Crack) PE 110x10,0 RC PN16 w zwojach lub sztangach, a takze z rur
ciSnieniowych PE 110x6,6 PN10 SDR17 w zwojach oraz z rur PE 90x5,4 SDR 17
PN10 w zwojach.

materiat przytqgczy

Do przetgczenia i adaptacji przytgczy wodociggowych (poza zakresem
whniosku o pozwolenie na budowe), do nowej lokalizacji sieci wodociggowej
stosowac rure PE @40 PN10 PE100 (40x2,4 mm), @63 PN10 (63x3,8). Rury i ksztattki
wchodzgce w sktad systeméw produkowane sg w oparciu o nastepujgce
normy dla zastosowan wodociggowych: PN-EN 12201 Systemy przewodoéw
z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).

potfgczenia rur

tgczenie rur sieci wodociggowej PE (90 i 110) przez zgrzewanie doczotowe.
Potgczenia w weztach sieci wodociggowej zaprojektowano z ksztattek
i armatury zeliwnej, kotnierzowej, tqgczonej za pomocq $rub stalowych
nierdzewnych. Potgczenia rur PE z armaturg zeliwng za pomocq ftgcznikdw
kotnierzowych do rur PE. Przy potgczeniach kotnierzowych nalezy zastosowac
uszczelki gumowe ptaskie.

wytyczne montazu przewodow wodociggowych

Do montazu stosowac rury PE wodociggowe, ktére posiadajg odpowiedni atest
higieniczny, wazng aprobate techniczng i spetniajg wymagania PN. Montaz
przewodéw wodociggowych wykona¢ zgodnie z Warunkami wykonania
i odbioru rurociggoéw z tworzyw sztucznych, zgodnie ze schematami uzbrojenia
weztow.

W celu stabilizacji utozonego przewodu wodociggowego i zabezpieczenia go
przed wyboczeniem, w weztach i pod armaturg wykonac¢ bloki oporowe
z betonu C20/25; wymiary zgodnie ze schematem blokdéw. Bloki te nalezy
réwniez umiesciC w miejscu montazu hydrantu (pod trojnik oraz kolano ze
stopkq) oraz w weztach wodociggowych. Miedzy blokami a rurami PE wykonac
dylatacje z folii polietylenowe.

wtgczenie przytqgczy wodociggowych do sieci wodociggowej

Przytgcza wodociggowe wtgczac¢ do projektowanej sie przy pomocy nawiertek
wodociggowych z bocznym odejsciem (np. NWZ) do rur tworzywowych,
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z zasuwkq. Zasuwki wyposazy¢ w obudowe i skrzynke uliczng. Poziom skrzynek
ulicznych dopasowac do poziomu terenu (chodnik, asfalt, itp.).

wezty wodociggowe

W miejscach podziatu sieci wodociggowej nalezy wykonac wezty
wodociggowe, sktadajgce sie z trojnikbw kotnierzowych zeliwnych oraz zasuw
kotnierzowych Zeliwnych miekko uszczelnionych. Zasuwy wyposazyC
w obudowy oraz skrzynki uliczne do zasuw wodociggowych. Skrzynki ustawic na
ptytach podktadowych do skrzynek. Teren wokét skrzynek obrukowac
w promieniu ok. 0,5 m. Poziom skrzynek ulicznych dopasowac¢ do poziomu
terenu (chodnik, asfalt, itp.).

Srednice zasuw wodociggowych dostosowa¢ do $rednicy przewodu
wodociggowego w miejscu instalacji zasuwy. lloS¢ zasuw w weztach — zgodnie
ze schematami weztéw wodociggowych.

hydranty @80

Zaprojektowano hydranty nadziemne o $rednicy 80 mm. Przed montazem
kazdego hydrantu nalezy w wykopie odpowiednio przygotowac powierzchnie
jego posadowienia i zwréci¢ uwage na gtebokos¢ jego zabudowy. Montaz
przeprowadza¢ na odpowiednim tuku  kotnierzowym ze  stopkg
o Srednicy DN 80. Kolano stopowe powinno by¢ mocno posadowione,
a powierzchnia kotnierza musi by¢ pozioma. Wykonac¢ odwodnienie hydrantu.
StosowaC hydranty nadziemne wolnoprzelotowe 1z grupy hydrantéw
odwadniajgcych sie do ,,0”. Samoczynne opréznienie kolumny hydrantu,
zapewniajgce zabezpieczenie kolumny przed zamarzaniem uwarunkowane
jest jednak prawidfowym systemem odprowadzenia wody
z odwodnienia  poprzez  wykonanie podsypki  odsgczajgcej lub
odpompowywanie hydrantu:

e Podsypke odsgczajgcg wykonac z ok. 0,5 m nieagresywnego materiatu
umieszczonego przed i pod otworem spustowym (zwir, ttuczen). Powyzej
ze wzgledu na niebezpieczenstwo zamarzniecia gruntu umiescic
materiat pobawiony kamieni, zwiru i gliny. Zatozenie sqczka konieczne
jest takze przy uzyciu kamieni przesgczajgcych i pozwala szybko i bez
przeszkdéd odprowadzi¢ wode z obszaru hydrantu.

e W przypadku, kiedy nie mozna zastosowaC ani odsgczania ani
odprowadzenia wody do studzienki spustowej, konieczne jest
odpompowanie zamknietej kolumny hydrantu, co jest niezbedne dla
zapobiezenia  zamarznieciu. Otwiera sie  wdwczas  odptyw
i wypompowuje wode z kolumny poprzez wystarczajgco dtugi wqgz ssqcy
i pompe. W tym przypadku, nalezy zwrécic¢ szczegbélng uwage, aby nie
spowodowac przedostania sie zanieczyszczeh do wnetrza hydrantu.

wezty hydrantowe Hn1l-Hn12

Na sieci wodociggowej zainstalowa¢ hydranty ppoz. nadziemne o Srednicy
80 mm, zgodnie z lokalizacjg na rysunku nr 1 — projekcie zagospodarowania
terenu. Podtgczenie hydrantu do sieci wodociggowej wykonal przez
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wigczenie tréjnika rbwnoprzelotowego lub redukcyjnego kotnierzowego do
przewodu wodociggowego z PE przy pomocy ztgczki kotnierzowej do rur PE. Na
odejsciu tréjnika, w kierunku hydrantu, zainstalowac zasuwe kotnierzowq @80,
miekkouszczelniong, stope hydrantowq kotnierzowqg, na ktérej posadowic
nalezy hydrant. Dtugos¢ odejicia przytacza hydrantowego od sieci
wodociggowej regulowacC poprzez zastosowanie prostek dwukotnierzowych
zeliwnych o dtugosci 30, 40, 50...100 cm, w zaleznosci od warunkéw lokalnych
w danym miejscu. Hydranty nadziemne umieszcza¢ poza pasem drogowym
pieszo-jezdnym, przy ogrodzeniu, przy zachowaniu warunku ustawienia
hydrantu na dziatce gminnej (z wyjatkiem dz. nr 44/21).

Zasuwe wyposazy¢ w obudowe oraz skrzynke uliczng do zasuw
wodociggowych. Skrzynke ustawiC na ptycie podktadowej do skrzynek. Teren
wokot skrzynki ulicznej obrukowac w promieniu ok. 0,5 m. Poziom skrzynek
ulicznych dopasowac do poziomu terenu (chodnik, asfalt, itp.).

Uwaga: Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030),
810 ust. 4 nakazuje, by hydranty zewnetrzne zainstalowane na sieci
wodociggowe] przeciwpozarowej powinny byC wyposazone w odciecia
umozliwiajgce odtgczanie ich od sieci. Odciecia te muszg pozostawac
W potozeniu otwartym podczas normalnej eksploatacii sieci.

komora pomp i opomiarowania fontanny

W zwigzku z planowang budowqg fontanny zaprojektowano przytgcze
wodociggowe z rury PE @63 PN10. Wiqczenie do sieci wodociggowej PE @90
przy pomocy nawiertki wodociggowej do rur miekkich 90/2” ze ztgczkg I1SO
27/63. Na trasie przytgcza do fontanny wykona¢ komore pomp(y)
i opomiarowania. Wykona¢ wezet pomiarowy z wodomierzem, zaworem
zwrotnym antyskazeniowym, zaworami odcinajgcymi.

Uwaga: wymiary komory pompy oraz parametry gniazda wodomierzowego
dostosowac indywidualnie do wybranej przez inwestora fontanny.

skrzyzowanie przewodow z istniejgcym uzbrojeniem

Na trasie projektowanego wodociggu wystepujq skrzyzowania z przewodami
sieci kablowej telekomunikacyjnej i energetycznej. Na przewodzie
telekomunikacyjnym, energetycznym w miejscu skrzyzowania z wodociggiem
stosowac rure ostonowq o dtugosci 1-2 m i Srednicy dobranej na podstawie
Srednicy przewodu. W miejscu skrzyzowania przewodu wodociggowego
z kanalizacjq Sciekowq, jesli odlegto$¢ wodociggu od przewodu kanalizaciji jest
mniejsza od 60 cm, na wodociggu nalezy wykonac rure ostonowq o dtugosci
2 m i Srednicy odpowiednio do przewodu.

warunki geotechniczne

W miejscu prowadzenia rob6t budowlanych nie przewiduje sie wystepowania
wod gruntowych. Jezeli jednak sie pojawiq, sposéb odwodnienia nalezy
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uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem. Zaleca sie prowadzenie prac
w porze suchej.

oznakowanie

W celu utatwienia i usprawnienia eksploatacji uzbrojenie wodociggu nalezy
oznakowa¢ wg obowigzujgcych wytycznych (PN-86/B-09700: ,Tablice
orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”).
Hydranty oznakowac tabliczkg malowang na stupku metalowym, bqgdz
przymocowang do statego elementu, np. ogrodzenia. Oznakowanie
hydrantéw wykona¢ zgodnie z PN-N-01256-4 Znaki bezpieczenstwa -
Techniczne srodki przeciwpozarowe, Tablica 1 pkt. 5. Minimalna wysoko$¢
tabliczki informacyjnej 300x300 mm.

Nad przewodem (na wysokosci ok. 30 cm) nalezy utozyC tasme lokalizacyjno-
znacznikowq koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm, z pojedynczg wktadkg
stalowaq.

zabezpieczenie antykorozyjne

Zastosowane uzbrojenie sieci powinno mie¢ petne zabezpieczenie wewnetrzne
i zewnetrzne przed korozjg. Producenci armatury zeliwnej zapewniajq to
poprzez zastosowanie farby proszkowo-epoksydowe,;.

zestawienie materiatdw do przebudowy sieci wodociggowej

Tablica 1. Zestawienie dtugosci przewodow sieci wodociggowej i przytgczy

Rodzaj przewodu wodociggowego D'Ti?sc
PE 110x10,0 RC PN16 w sztangach 749,50
PE 110x6,6 PN10 SDR17 w zwojach 3,5
PE 90x5,4 PN10 SDR17 w zwojach 436,30
PE63x3,8 PN10 SDR17 w zwojach 8,0
PE 40x2,4 PN10 SDR17 w zwojach 88,0
Tablica 2. Zestawienie uzbrojenia sieci wodociggowej
Nazwa elementu uzbrojenia Liczba
[szt.]
zasuwa liniowa miekouszczelniona, kotnierzowa, zeliwna, @80 19
zasuwa liniowa miekouszczelniona, kotnierzowa, zeliwna, @100 16
zasuwa liniowa miekouszczelniona, kotnierzowa, zeliwna, @150 2
hydrant ppoz. @80, z zabezpieczeniem przed ztamaniem 12
kolano stopowe, hydrantowe, dwukotnierzowe @80 12
trojnik redukceyjny, kotnierzowy, zeliwny @150/100 1
trojnik redukceyjny, kotnierzowy, zeliwny @&100/80 13
trojnik rownoprzelotowy, kotnierzowy, zeliwny @100 3
trojnik rownoprzelotowy, kotnierzowy, zeliwny @80 2
skrzynka uliczna do zasuw 37
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obudowa do zasuw wodociggowych 37
ptyta podktadowa do skrzynek 37
nawiertka wodociggowa &110/340 14
nawiertka wodociggowa @90/340 21
nawiertka wodociggowa @90/J63 1
komora pomp i opomiarowania fontanny [kpl] 1
obudowa do zasuw domowych (nawiertki) 36
skrzynka uliczna do zasuw domowych (nawiertki) 36

préba cisnieniowa, ptukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej

Prébe ciSnieniowa sieci wodociggowej wykonac zgodnie z PN-97/B-10725 oraz
BN-82/9192-06. Probe szczelnosci przeprowadzac¢ po utozeniu przewodu
i wykonaniu warstwy ochronnej z zabezpieczeniem przewodu przed
przemieszczaniem. Wezty potgczeniowe nalezy pozostawiC odkryte. Tak
przygotowane odcinki poddac prébie na cisnienie 10 bar. Préba szczelnosci
jest pozytywna, jezeli w ciggu 30 minut nie zauwaza sie spadku ciSnienia ponizej
0,1 barna kazde 100 m przewodu.

e pfukanie sieci wodociggowej

Rury nalezy ptuka¢ duzym cisnieniem i przeptywem wody przy otwartych
zaworach na koncoéwce sieci. Woda do ptukania powinna by¢ czysta, bez
zanieczyszczen mechanicznych. Ptukac z predkosScig min. 1 m/s wypuszczajgc
brudng wode przez hydrant, az do chwili, kiedy wyptywajgca woda bedzie
czysta (iloSC przepuszczonej wody przez rurocigg nie moze by¢ mniejsza od
10-krotnej objetosci przeptukiwanego rurociggu). Protokolarnie odnotowac
wynik ptukania.

e dezynfekcja sieci wodociggowej

Po skonczonym ptukaniu wode z przewodu wodociggowego poddac
dezynfekcji wodnym roztworem wapna chlorowego lub podchlorynu sodu (3%)
o zawartosci 25 mg Cl/dm3 wody. Przed oddaniem wodociggu do uzytku
nalezy przeprowadzi¢c dezynfekcje i ponowne ptukanie. Przewody
wodociggowe nalezy napetni¢ roztworem podchlorynu sodu w ilosci 100 g/m3
wody. Po 24 godzinach wypetniony wodq z roztworem chloru wodocigg nalezy
ptukac wodg sieciowg do momentu wyptyniecia na koncu przewodu
pozbawionej zapachu chloru wody. Rury nalezy ptuka¢ wodg pod duzym
ciSnieniem przy otwartych hydrantach na koncu wodociggu. Po zakohczeniu
dezynfekciji i ptukania nalezy pobra¢ prébki wody do analizy fizykochemicznej
i bakteriologicznej i otrzymac pozytywng opinie na temat przydatnosci wody
do picia. Wynik badan sanitarnych winien byc¢ trzykrotnie pozytywny. Po
zakonczeniu dezynfekcji wodocigg poddac¢ ponownemu ptukaniu.

odpowietrzenie i odwodnienie sieci wodociggowej

Odpowietrzenie sieci wodociggowej realizowane bedzie z projektowanych
hydrantéw nadziemnych oraz przy pomocy przytgczonych do sieci instalaciji
wodociggowych poprzez przytgcza wodociggowe.
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Odwodnienie sieci — w najnizszym miejscu przy pomocy hydrantu lub
ciSnieniowo sprezonym powietrzem.

Wytyczne dla wykonawcy

Przed przystgpieniem do budowy wodociggu wykonawca uzyska ocene
higieniczng Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koscierzynie
na zastosowane materiaty, wyroby i preparaty biobdjcze zgodnie 8§18 ust. 1-4
rozporzgdzenia Ministra Zdrowia (Dz. U. 2007 r. Nr 61 poz. 417 w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi).

Teren budowy po zakonczeniu robét nalezy uporzgdkowac.

4. Przepisy wykonawcze

e PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze.

e BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewoddow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

e BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy
odbiorze.

e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 Nr 115 poz. 1229

ze zmianami),

e Ustawa z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62
poz. 628 ze zmianami,

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747 ze
zmianami,

e Ustawa z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 ze
zmianami zmianami),

¢ Inne, nie wymienione a obowigzujgce.

5. Zasada rébwnowaznosci rozwigzan

Dla przyjetych w niniejszym projekcie budowlanym urzgdzen zostaty precyzyjnie
podane parametry techniczne, funkcjonalno$¢ oraz sposéb wykonania.
Podczas rob6t budowlanych muszg by¢ one zgodne z danymi zawartymi
w tym projekcie budowlanym. Jednocze$nie dopuszcza sie zastosowanie
urzgdzen i materiatébw réwnowaznych, tj. posiadajgcych, co najmniej takie
same lub korzystniejsze parametry wydajnosciowe, jakoSciowe, oraz standard
wykonania w stosunku do podanych w niniejszym projekcie przyktaddw.
Warunkiem dopuszczenia do zamontowania materiatéw i urzgdzen innych niz
przewidziane w projekcje jest akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz inwestora po otrzymaniu kompletu dokumentéw dotyczgcych
zamiennych urzgdzen i jednoznacznie stwierdzajgcych ich rbwnowaznosc.
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CZESC RYSUNKOWA

Numer rysunku i tytut Skala
[1] Projektzagospodarowania terenu 1:500
[2] Profil podtuzny sieci wodociggowej na odcinku Tr1-Trll (Hnl) 1:100/500
1:100/100
[3] Profile podtuzne odejs¢ wodociggowych od odcinka Tr1-Tr11 (Hnl)  1:100/200
1:100/500
, . — , : : ., .. 1:100/100
[4] Profil podtuzny sieci wodociggowej na odcinku Tr2-Tr13 z odejsciami 1-100/500
[5] Profil podtuzny sieci wodociggowej na odcinku Tr12-Tr16 (Hn4) 1:100/100
z odejsciami 1:100/500
1:100/100
[6] Profil podtuzny sieci wodociggowej na odcinku Tr3-Zt8 z odejsciami  1:100/200
1:100/500
[7] Profil podtuzny sieci wodociggowej na odcinku Tr4-Hn6 1:100/500
1:100/100
[8] Profil podtuzny sieci wodociggowej na odcinku Tr5-Hn7 z odejsciami  1:100/200
1:100/500
, . . , : : ., .. 1:100/100
[9] Profil podtuzny sieci wodociggowej na odcinku Tr7-Hn9 z odejsciami 1-100/500
[10] Profil podtuzny sieci wodociggowej na odcinku Tr8-Hn10 z 1:100/100
odejsciami 1:100/200
1:100/500
[11] Schematy blokéw oporowych -
[12] Szczegot przytgczenia do sieci wodociggowej — wezet Ob. -
[13] Schematy weztéw wodociggowych -
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INFORMACJA BIOZ

OPRACOWANA ZGODNIE Z
ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 23 CZERWCA 2003 R. W SPRAWIE
INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (DZ.U. 2003 NR 120 POZ. 1126)

Przebudowa sieci wodociggowej w ramach
uporzgdkowania gospodarki wodnej

NAZWA INWESTYCJI

dz. nrewid. 38/3, 38/5, 44/9, 44/13, 44/19, 44/21,

ADRES INWESTYCII 44/27, 566, 571, 683, obr. Nowa Karczma

NAZWA | ADRES Gmina Nowa Karczma
ul. Koscierska 9
INWESTORA 83-404 Nowa Karczma
OPRACOWAL

mgr inz. Mirostaw topato
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Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy sanitarnej -
przebudowy sieci wodociggowej w ramach uporzgdkowywania gospodarki
wodociggowej na terenie osiedla domkéw jednorodzinnych w m. Nowa
Karczma.
Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego umozliwiajgcego
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe dla przedmiotowej inwestyciji.
Zakres opracowania obejmuje:

¢ budowe odcinkéw sieci wodociggowej z rury PE,

e przebudowe (przetgczenie) istniejgcych przytgczy wodociggowych

i odnog sieci wodociggowej,
e budowe hydrantéw nadziemnych przeciwpozarowych @80,

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Teren inwestycji zlokalizowany jest w potudniowo-zachodniej czesci
miejscowosci Nowa Karczma, przy drodze wojewddzkiej nr 221. Inwestycja
realizowana bedzie w drogach gminnych, osiedlowych. Teren inwestycji
stanowi obecnie droga gruntowa, bez kraweznikbw oraz wydzielonego
chodnika dla pieszych. W miejscu inwestycji wystepujg znaczne roznice
w wysokosci terenu. W drodze tej oraz po dziatkach prywatnych, w sposéb
catkowicie chaotyczny przebiega sie¢ wodociggowa o $rednicy 80 i 100 mm.
Energia elektryczna dostarczana jest do odbiorcéw sieciqg napowietrzng.
Zadrzewienie na terenie inwestycji wystepuje jedynie w zachodniej czesci
miejscowosci. Na pozostatym odcinku projektowanej sieci wodociggowej
zadrzewienie nie wystepuje, poniewaz roboty bedqg realizowane na terenie
istniejgcego obecnie pasa drogowego drog osiedlowych.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziafki lub terenu, ktére mogqg
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wsréd elementéw zagospodarowania dziatki, na ktérej wykonywane bedg
roboty nalezy wskazac przede wszystkim wykonywanie robét budowlanych
w pasie drogowym drogi lokalnej. Prace prowadzone przez maszyny oraz w ich
poblizu powodujg realne i bezposrednie zagrozenie zdrowia i zycia. Prace
wykonywane bedqg w zblizeniu do linii energetycznych napowietrznych.
W czasie prac w ich poblizu, jesli to niezbedne, nalezy wystgpi¢ o ich czasowe
wytgczenie. Roboty wykonywane bedqg w wykopach o réznych gtebokosciach
siegajacych nawet 2 m, powoduje to mozliwos¢ upadku z wysokosci. Prace
prowadzone w zblizeniu do linii kablowe WN stanowi realne zagrozenie dla
pracownikow.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce ich skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Prace przy budowie sieci wodociggowej zwigzane bedq z wystepowaniem
nastepujgcych elementéw stwarzajgcych zagrozenie:
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¢ roboty ziemne i montazowe:

o prace w gruncie o gtebokosci powyzej 1 m - mozliwosc
obsuniecia wykopu, zasypania pracownika,

o prace w poblizu pracujgcych urzgdzen mechanicznych -
mozliwos¢ najechania przez pojazd, uderzenia topatg koparki,

o prace z wykorzystaniem urzgdzen elektrycznych (pity, zgrzewarki,
wiertarki, inne)- mozliwo$C porazenia prgdem,

o zatadunek, roztadunek kregdébw betonowych, wtazéw zeliwnych,
przenoszenie, transport dzwigiem - mozliwos¢ przywalenia,
upadku transportowanego towaru,

o mozliwos¢ upadku, wpadniecia do wykopu - mozliwos¢ ztaman,
uszkodzen ciata.

wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczernistwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Instruktaz pracownikdéw

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni byC przeszkoleni
w ramach okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegdtowymi.
Ponadto, bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji rob6t zwigzanych
z przedmiotowq inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz
polegajgcy na:
e okredleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych
w punktach poprzednich,
e szczegOétowym  poinformowaniu  pracownikbw o  wystepujgcych
zagrozeniach podczas realizacji robot,
e przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego
zagrozenia zycia lub zdrowia.

$rodki techniczne i organizacyjne

W celu ograniczenia mozliwosci wystgpienia wymienionych wyzej zagrozen
nalezy przedsiewzig¢ nastepujace Srodki zapobiegawcze:

e o0znakowac i zabezpieczyc teren robo6t przed dostepem o0séb trzecich,

e stosowac odziez ochronng (najlepiej z elementami odblaskowymi) oraz
ochronne nakrycia gtowy,

e zadbac¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia
pracownikbw, dostawy | miejsca sktadowania materiatdow
budowlanych, zejscia do wykopéw oraz uwzglednic mozliwosc
ewentualnej ewakuaciji oséb zagrozonych lub poszkodowanych),

e zainstalowacC tablice informacyjne wraz z numerami telefonéw
alarmowych,

e wykona¢ umocnienie Scian wykopow (typ konstrukcji dostosowac do
gtebokosci, rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen
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transportem, sktadowaniem materiatéw i innych obcigzen w sqgsiedztwie

wykopow)

e ograniczy¢ naptyw woéd deszczowych i zapewni¢ ich odprowadzenie

z dna wykopu,

e przed kazdorazowym rozpoczeciem rob6t w wykopie sprawdzic stan

skarp, umocnien i zabezpieczen,
e w razie potrzeby roboty wykonywac z osoba ubezpieczajgcq,

e prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem

0s0b reprezentujgcych gestora sieci,

e zaleca sie, aby pojazd budowy w czasie jazdy do tytu automatycznie

wysytat sygnat dzwiekowy,

e kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla
inwestycji plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu
0 niniejszg informacje oraz rysunki i ewentualne inne szczeg6towe

wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.
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ZALACZNIKI

1. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych - projektant

RR-AB-II-7131/185/02 Gdansk, dnia 2002 - 12 - .j;_)

DECYZJA NR 285 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 4, ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowyceh architektow. inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 )1 § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8. poz. 3§ z
1995 r. zm. Dz. U. Nr 134 poz. 1130 22002 r.)

nadaje:
Panu:  Mirostawowi Eopato

magistrowi inzynierowi inZynierii §rodowiska

urodzony w dniu 24 sierpnia 1964 r. w Bytowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosei : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych i
Kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i wentylacyjnych

w zakresie: projektowania bez ograniczen.

Na niniejsza decyzje sluzy stronie prawo wniesienia odwolania do Glownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego. za posrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

Otrzymuie :

@ Pan Miroslaw Lopato
ul. Kwiatowa 18
77-100 Bytow :
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie
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2. Zaswiadczeniu o cztonkostwie w POIIB - projektant

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Mirostaw topato
77-100 Bytow Kwiatowa 18

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym POM/1S/2857/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2013-01-01 do 2013-12-31

Gdansk 2012-12-13 .

Ryszard Kolose
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3. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych sprawdzajgcy

RR-AB-II-7131/160/02 Gdansk, dnia 2002 - 12 -ZO
7132/340/02

DECYZJA NR 294 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i art. 14 ust. 1 pkt 4, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z p6zn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
20021.)1§ 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995 r. zm. Dz. U. Nr 134 poz. 1130 z 2002 r.)

nadaje:

Panu: Arkadiuszowi Grzegorzowi Malinowskiemu
magistrowi inZymierowi inzynierii Srodowiska

urodzony w dniu 26 marca 1972 r. w Koscierzynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i wentylacyjnych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami bez ograniczen.
Na niniejsza decyzje stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Gléwnego

Inspektora Nadzoru Budowlanego, za poérednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzj:.

Otrzymuje :

(D Pan Arkadiusz Malinowski
ul. Staszica 5/A/6

83-400 Koscierzyna
Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego ™
Warszawa

S
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4. Zaswiadczeniu o cztonkostwie w POIIB — sprawdzajqcy

el INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-24D-2GG-2T2 *

Pan Arkadiusz Malinowski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0720/03

adres zamieszkania Koscierska Huta Koscierska Huta 71, 83-400 Koscierzyna

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-07-29 roku przez:

Ryszard Kolasa, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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5. Warunki techniczne na przebudowe sieci wodociqgowej

URZAD GMINY
83-404 NOWA KARCZMA

gk s g Nowa Karczma, dnia 29-03-2013r.
K. GK.7021.17.2013
»KWADRUM”
Biuro Obstugi Inwestycji
Dariusz Zymierczykiewicz

ul. KoScierska 33A
83-430 Stara Kiszewa

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych na przebudowe sieci wodociagowej w
ramach uporzadkowania gospodarki wodnej na terenie osiedla
mieszkaniowego przy ul. Kosciuszki, Dabrowskiego i Wybickiego w
miejscowosci Nowa Karczma (dz. nr 44/27, 44/29, 44/7, 44/9, 566, 683,
571, 38/5, 38/3, 38/9, 43/3, 38/10).

Przebudowe sieci wodociagowej nalezy zaprojektowac i zrealizowa¢ z rur PE
110x6,0 oraz PE 90x5,4 PN 10 taczonych na zgrzewanie doczolowe. Przewody sieci
wodociagowej prowadzi¢ w pasach drég wewnetrznych z pominigciem nieruchomosci
oséb prywatnych. Zaprojektowa¢ likwidacje odcinkéw sieci obecnie przebiegajacych
przez tereny prywatne. Na whaczeniu sieci oraz na rozgalezieniach zaprojektowac zasuwy
odcinajace. Inne uzbrojenie sieci oraz liczbe hydrantow dobraé zgodnie z
obowiazujacymi  przepisami  dotyczacymi  projektowania i eksploatacji sieci
wodociagowych. Istniejace przylacza od sieci przewidzianej do likwidacji nalezy
przeprojektowaé i zaplanowaé z rur PE @ 40 poprzez wiaczenie do projektowanej sieci.
W trakcie budowy sieci i przylaczy wodociagowych nalezy calos¢ geodezyjnie
zinwentaryzowaé. Jest to warunek do odbioru technicznego sieci i priylaczy, ktory
wykonuje eksploatator sieci wodociagowe;.

Rurociag nalezy ulozyé na glebokosci 1,60m, zachowujac n/wym odlegtosci wzgledem
innych obiektow i urzadzen:

- od budynkdéw - min. 2,50m,

- od shupow elektrycznych i telekomunikacyjnych - 1,0m,

- od kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - 1,0m,

- od istniejacych przewoddw kanalizacyjnych -2,0m,

- poza koronami drzew.

Jednoczesnie informujemy, iz projekt ten powinien zawiera¢ wszystkie niezbgdne
uzgodnienia branzowe oraz o$wiadczenia potwierdzajace mozliwos¢ przejscia
wodociagu przez grunty zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa.

Wszystkie koszty zwiazane z tg inwestycjg pokrywa inwestor.

" KIEROWNIK
Ot! Zymuja: Neferetu plagowania przestrsennego,
1. Wnioskodawca. go-podarki/ kothunal. § ochrz. $redowiska

2. Ala.
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. Uzgodnienie lokalizacji sieci wodociqgowej na dziatkach
gminnych oraz rozwigzan projektowych

Wit fiminy Mawa Karezma
i cierska 9
83-404 1 vaosarczma
WOj. potnorskie Nowa Karczma, dnia 14-10-2013r.
K.GK.

Uzg.13.wo0d.2013
DECYZJANr13/wod/2013

Dziatajac na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000r., poz. 1071) oraz art. 19, 20 i 39
Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 71 z 1000r., poz. 838), po
rozpatrzeniu wniosku firmy:

»KWADRUM”
Biuro Obslugi Inwestycji Dariusz Zymierczykiewicz

ul. Koscierska 33A
83-430 Stara Kiszewa

w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego przebudowy sieci wodociagowej w drogach o
nr geodezyjnym 38/3, 38/5, 44/9, 44/13, 44/19, 44/21, 44/27, 566, 571, 683 w miejscowosci
Nowa Karczma, gm. Nowa Karczma pod wzgledem projektowanego przebiegu sieci oraz
wiaczenia do istniejacej sieci gminnej

UZGADNIAM

Projekt w/w pod nastepujgcymi warunkami:

1. Wszelkie roboty zwigzane z budowg nalezy realizowa¢ poza sezonem zimowym.

2. Wlgczenie do istniejgcej sieci wodociggowej oraz realizacja robot w ciggu drog
gminnych musi by¢ zgodna z zatacznikiem nr 1 do niniejszej decyzji (dokumentacja
projektowa).

3. Inne szczegdly techniczne wykonawstwa Urzad Gminy w Nowej Karczmie okresli na
etapie wydawania decyzji na zajecie pasa drogowego, o ktora inwestor winien
wystgpi¢ 14 dni przed realizacjg zadania.

4. Rozpoczecie robdt wymaga zgloszenia o zamiarze przystapienia do robot w terminie
7 dni przed realizacja zadania.

Powyzsze uzgodnienie dotyczy lokalizacji projektowej sieci w drogach i na terenach
gminnych oraz wystepujacych kolizji z istniejacg infrastrukturg wod-kan.

Integralng cz¢s$¢ decyzji stanowi zatgeznik nr 1.

Na podstawie art. 107 § 4 i art. 126 KPA organ odstepuje od uzasadnienia niniejszej
decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotana do Samorzadowego
, Kolegium Odwotawczego w Gdansku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, za posrednictwem
Wojta Gminy Nowa Karczma w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca

2. Ala
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8. uzgodnienie PSSE w Koscierzynie

PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KOSCIERZYNIE
SE.ZNS-80/492/260/118/15/13 Koécierzyna, dnia 16.10.2013r.
Za dowodem doreczenia

OPINIA

Na podstawie art.3 pkt2a, art.10 ust.3, art.12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212 poz. 1263 z pdzn. zm.) - Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koscierzynie po zapoznaniu sig z przedtozonym podaniem z dnia
10.10.2013r. (wptyw 10.10.2013r.) Biuro Obstugi Inwestycji ,KWADRUM” Dariusz
Zymierczykiewicz, ul. Koécierska 33A, 83-430 Stara Kiszewa, w sprawie uzgodnienia pod
wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych dokumentacji projektowej dotyczacej
przebudowy sieci wodociagowej w ramach uporzadkowania gospodarki wodociggowej na
terenie osiedla mieszkaniowego, dz. nr ewid. 38/3, 38/5, 44/9, 44/13, 44/19, 44/21,
44/27, 44/29, 566, 571, 683 obreb Nowa Karczma oraz po zapoznaniu sie z przedtozong
dokumentacja:

1.Projekt budowlany pn.: ,Przebudowa sieci wodociagowej w ramach uporzadkowania gospodarki wodnej na
dz. nr ewid. 38/3, 38/5, 44/9, 44/13, 44/19, 44/21, 44/27, 44/29, 566, 571, 683 Aobreb Nowa Karczma”,
projektowat mgr inz. Mirostaw topato upr. nr 285/Gd/02, opracowat mgr inz. Dariusz Zymierczykiewicz, Stara
Kiszewa, pazdziernik 2013.

uzgadnia
dokumentacje projektowa przebudowy sieci wodociaggowej w ramach uporzadkowania
gospodarki wodociagowej na terenie osiedla mieszkaniowego, dz. nr ewid. 38/3, 38/5,
44/9, 44/13, 44/19, 44/21,44/27, 44/29, 566, 571, 683 obreb Nowa Karczma, pod
wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych bez zastrzezen.

Uzasadnienie

Biuro Obstugi Inwestycji ,KWADRUM” Dariusz Zymierczykiewicz wystapito do Parstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koscierzynie z w/w wnioskiem.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy sanitarnej - przebudowy sieci
wodociagowej w ramach uporzadkowania gospodarki wodociagowej na terenie osiedla domkdéw
jednorodzinnych w m. Nowa Karczma. Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie na dz. nr
ewid. 38/3, 38/5, 44/9, 44/13, 44/19, 44/21, 44/27, 44/29, 566, 571, 683, zlokalizowanych w
potudniowo-zachodniej cze$ci miejscowosci Nowa Karczma, gmina Nowa Karczma, powiat
koscierski, wojewddztwo pomorskie.

Zaprojektowano sie¢ wodociggowg z rur tworzywowych PE wzmocnionych o $rednicy
110x10,0 RC oraz 110x6,6 i na odejSciach 90x5,4. W miejscach okreslonych na projekcie
zagospodarowania terenu zaprojektowano hydranty nadziemne przeciwpozarowe @80. W miejscu
pofaczenia projektowanej sieci wodociagowej z hydrantami, odej$¢ od istniejacych odcinkdw
wodociagu zaprojektowano wezly sktadajace sie z trojnikdw oraz zasuw. Zasuwy sieciowe
wyposazone zostaty w obudowy oraz skrzynki uliczne. k

Dziatki, na ktérych realizowane bedzie przedsiewziecie, stanowig obecnie drogi osiedlowe i
droge asfaltowaq, taczaca drogi osiedlowe z droga wojewddzka. Z projektu budowlanego wynika, iz
projektowana sie¢ wodociggowa jest zgodna z warunkami decyzji lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Oddziatywanie na Srodowisko woéd powierzchniowych z tytutu prowadzonych prac budowlanych przy
realizacji przedsiewzigcia jest krotkotrwate, nieciagte i koriczy sie catkowicie z chwilg finalizacji
przedsiewzigcia.

Zakres oddziatywania ograniczony jest do granic dziatek gruntowych, w ktérych planowana
jest inwestycja i nie bedzie miata negatywnego wpltywu na stan $rodowiska naturalnego wraz z jego
zasobami. Inwestycja naklada zobowigzania wobec wiascicieli gruntu w pasie 2,0 m w osi
projektowanego wodociggu. W strefie ograniczonego uzytkowania niedopuszczalne jest
lokalizowanie budowli i budynkdéw, jak réwniez nie mozna dokonywaé trwatych nasadzen.
Technologia przyjeta w rozwigzaniu projektowym umozliwia uzyskanie szczelnodci ukfadu
wodociggowego.

Projektowana sie¢ wodociagowa bedzie siecig szczelna, nie posiadajaca kontaktu
transportowanego medium z gruntem. W trakcie prawidlowej eksploatacji nie bedzie emitowata
zanieczyszczeni gazowych, pytowych ani ptynacych. Emisja zanieczyszczen zamknie sie w granicach
inwestycji i nie bedzie oddzialywania na tereny sasiednie. Projektowana sie¢ wodociggowa wraz z
uzbrojeniem nie bedzie miata wplywu na stan biologiczny ani chemiczny gleby, wody
powierzchniowe i podziemne.
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Po realizacji inwestycji nalezy wykonaé prébe szczelnoéci uktadu, ptukanie i dezynfekcje sieci
wodociagowej oraz nalezy uzyskaé pozytywne wyniki badann préby wody pod wzgledem
fizykochemicznym i bakteriologicznym przed oddaniem sieci do uzytkowania.

Po przeanalizowaniu przedtozonej dokumentacji projektowej zaopiniowano jg pozytywnie.

Pouczenie:

Niniejsza opinia nie zwalnia z obowiazku wystapienia do Paristwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Koscierzynie o wydanie oceny higienicznej na zastosowanie materiatéw uzywanych do
dystrybucji wody dla w/w inwestycji (zgodnie z art. 12 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o
zbiorowym  zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu éciekéw /Dz.U. z 2006r. nr 123 poz.858 z
pbzniejszymi zmianami/ , §18 ust. 1, ust. 2, ust. 3 | ust. 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca
2007r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi /Dz. U nr 61, poz. 417 z pézn. zm.)

Niniejsza opinia jest wazna pod warunkiem dofaczenia do niej projektu, na ktérym znajduje sie klauzula
stwierdzajaca zaopiniowanie przez Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koscierzynie.

/
\
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INSP ML g

INSPE q(‘#ﬂ? SANITARNY
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Otrzymuje:
Biuro Obstugi Inwestycji ,KWADRUM”
Dariusz Zymierczykiewicz
_ul. Koscierska 33A
,.83-430 Stara Kiszewa
Do wiadomosci:
1. a/a HK
2. a/a
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9. uzgodnienie ZUD

| Miejsce i data: Koscierzyna, 17 pazdziernik 2013 J

Zespot Uzgadniania Dokumentacji
83-400 Koscierzyna ul. 3 Maja 6

GMINA NOWA KARCZMA
83-404 Nowa Karczma
ul. Koscierska 9

Wasz znak: - z dnia: 2013.10.15
Whiosek nr GGN-ZUD.6630.398.2013 z dnia 2013.10.16

Termin posiedzenia: 2013.10.17

OPINIA

Na podstawie art. 28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U.00.100.1086 i 00.120.1268), § 11 ust 1 rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z
dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U.01.38.455) oraz Zarzadzenia Starosty Koscierskiego z dnia 30
pazdziernika 2001 r. Nr 27/2001- Zespét Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

UZGADNIA

Projekt przebudowy sieci wodociagowej z przetaczeniem istniejacych przytaczy wodociggowych

Lokalizacja obiektu: Nowa Karczma, dz.: 38/3

UWAGI | ZALECENIA do opinii GGN-ZUD.6630.398.2013

Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania.
Uzgodnienie traci waznos¢ gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze organ
nadzoru budowlanego powiadomig o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji:
- o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 r.,
- o warunkach zabudowy,
- o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 0 zatwierdzeniu projektu budowlanego,
- 0 pozwoleniu na budowe.
3. O wystgpieniu w/w przypadkéw (pkt 2) inwestor jest zobowigzany zawiadomié
bezzwiocznie tutejszy Zespot.
4. Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagajg dodatkowego
uzgodnienia w tutejszym Zespole.
5. Przed wejsciem w teren nalezy uzyskac¢ zgode wiascicieli gruntéw na utozenie
przewodoéw uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomosciach.
6. Inwestorzy sg obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione
do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektéw budowlanych
wymagajacych pozwolenia na budowe.

N =
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7. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego inwentaryzacje powykonawcza (w przypadku przewodow podziemnych
przed ich zasypaniem).
8. Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem
inwestyciji.
9. Warunkiem odbioru realizowanych obiektéw jest wpis jednostki wykonawstwa geodezyjnego w dzienniku
budowy o wykonanych pomiarach powykonawczych.
10. Wszystkie trwate znaki podlegajg ochronie.
11. Inne uwagi i zalecenia wynikajace z protokotu posiedzenia ZUDP:

e ENERGA-OPERATOR S.A ODDZIAt W GDANSKU ZAKLAD DYSTRYBUCJI KARTUZY
W poblizu sieci energetycznej prace prowadzi¢ recznie.

o ENERGA-OSWIETLENIE SOPOT SP. Z O.0.
Uzgodniono bez zastrzezen.

¢  GMINA NOWA KARCZMA
Zastrzezenia zawarto w Decyzji K.GK.Uzg.13.w0d.2013 z dn. 14.10.2013 r.

o« POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KOSCIERZYNIE
Uzgodniono bez zastrzezen.

e TPS.A.PION TECHNICZNEJ OBStUGI KLIENTA
Projekt uzgodni¢ w TPS.A. Gdarisk ul. Grunwaldzka 110 p. 425.

e ZARZAD DROG POWIATOWYCH W KOSCIERZYNIE
Uzgodniono bez zastrzezen.

Zup. STAROSTY

T
Z
Maria Bronk-Lehmann
Przewodniczacy
Zespotu Uzgadniania
IPrzeSholdni Zespolullyzgadniania

Dokumentaéji Proiektowej’/
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